KOSZTORYS OFERTOWY (SLEPY).

NAZWA INWESTYCJI : Budowa boiska zewnetrznego wielofunkcyjnego

ADRES INWESTYCJI :  Dz.Nr 72/2 obreb 0009 - Kowalew, ul.Chrobrego 36, 63-300 Pleszew
INWESTOR . Zesp6t Szkét Publicznych w Kowalewie

ADRES INWESTORA  :  ul. Chrobrego 36 . 63-300 Pleszew

BRANZA :  BUDOWLANA

Stawka roboczogodziny :  0.00 zt

NARZUTY

Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia



Kowalew boisko- ofertowy br. bud.

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz et RAZEM
1|Podbudowy,podito za i nawierzchnie 0.00
2|0Ogrodzenia, ziele n 0.00
3|Wyposa zenie 0.00

RAZEM 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
-2

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 10822



Kowalew boisko- ofertowy br. bud.

PRZEDMIAR

-3-

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 10822

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1 Podbudowy,podto Zza i nawierzchnie
1/KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni z asfaltu m?2
d.1/2611-01
71.28*28 m?2 1995.840
RAZEM 1995.840
2|KNP 01 1316- |Opryskiwanie powierzchni srodkami chwastob6jczymi m2
d.1/02.01
71.28*28 m?2 1995.840
RAZEM 1995.840
3/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci |m?2
d.1/0803-03 0803- |12 cm
04
100+45 m?2 145.000
0.8*0.8*14+2*0.8*4+0.6*0.6*4+0.4*0.4*4+232.5*0.2 m?2 63.940
RAZEM 208.940
4/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 sa- |m3
d.1/1103-01 mochody samowytadowcze
208.94*0.12 m3 25.073
RAZEM 25.073
5|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu  |m3
d.1/1103-05 samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km wraz z utylizacja
Krotnos¢ = 10
208.94*0.12 m3 25.073
RAZEM 25.073
6/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0301-02 0214- |legtos¢ 10 km (kat.gr.1ll) wraz z utylizacjg ziemi
02
2*0.8*4*1+0.6*0.6*4*1+0.4*0.4*4*0.8 m3 8.352
RAZEM 8.352
7|/KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe m3
d.1/0204-01
2*0.8*4+0.6*0.6*4+0.4*0.4*4 m3 8.480
RAZEM 8.480
8/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zbrojeniowe t
d.1/0290-02
0.46 t 0.460
RAZEM 0.460
9/KNR 2-02 Podkfady betonowe z betonu B-25 zacieranym mechanicznie ze zbrojeniem rozpro- m3
d.1/1101-01 z.sz. |szonym wraz z wykonaniem dylatacji wypetnionymi materiatem plastycznym.Zastoso-
5.4. 9913 wano pompe do betonu na samochodzie.
227 m3 227.000
RAZEM 227.000
10|KNR BC-02 Nawierzchnia poliuretanowa wraz z warstwa natryskowsg - wg wytycznych w projekcie  |m2
d.1/0410-01
1144 m?2 1144.000
RAZEM 1144.000
11|KNR 2-31 Reczne malowanie linii separacyjnych-wg wytycznych w projekcie kpl
d.1/0706-01
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po za- m?2
d.1/0105-03 geszcz.
45<warstwy pod kostke> m?2 45.000
RAZEM 45.000
13|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm grub.war-|m?2
d.1/0105-04 stwy po zageszcz.
Krotnos¢ = 27
45<warstwy pod kostke> m?2 45.000
RAZEM 45.000
14|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym B-10 m3
d.11101-01
45*0.1 m3 4.500
RAZEM 4.500
15|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po za- m?2
d.1/0105-03 geszcz.
45<warstwy pod kostke> m?2 45.000
RAZEM 45.000
16|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm grub.war-|m?2
d.1/0105-04 stwy po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
45<warstwy pod kostke> m?2 45.000
RAZEM 45.000
17|KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm na podsypce cementowo-piaskowej gru- |m?2
d.1/0321-01 bosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
45 m?2 45.000
RAZEM 45.000
18|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe w gruncie kat.llI-1V m
d.1/0401-02




Kowalew boisko- ofertowy br. bud.

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
232.5 m 232.500
RAZEM 232.500
19|KNR 2-31 tawa pod krawezniki z pospotki m3
d.1/0402-01
232.5*0.2*0.15 m3 6.975
RAZEM 6.975
20|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce na podsypce piaskowej m
d.1/0403-01
232.5 m 232.500
RAZEM 232.500
21|/KNR 2-02 Wycieraczki do obuwia - wg wytycznych w projekcie szt.
d.1/1219-03
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
2 Ogrodzenia, ziele n
22|/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2|0301-02 0214- |legtos¢ 10 km (kat.gr.1ll) wraz z utylizacjg ziemi
02
0.8*0.8*14*1.9+0.3*0.3*0.8*56 m3 21.056
RAZEM 21.056
23|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe m3
d.2|0204-01
0.8*0.8*14*1.9+0.3*0.3*0.8*56 m3 21.056
RAZEM 21.056
24|/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zbrojeniowe t
d.2|0290-02
0.22 t 0.220
RAZEM 0.220
25/KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki ocynk,slimakowej,powlekanej PCV ,oczko 40x40 mm wys. 1,8 m  |m?2
d.2|1804-12 na stupkach obsadzonych w gruncie i obetonowanych - wg. wytycznych w projekcie
140*1.8 m?2 252.000
RAZEM 252.000
26 KNR 2-02 Pitkochwyty systemowe z siatki polipropylenowej bezweztowej - wg. wytycznych w pro- |m2
d.2|1804-12 jekcie
24*6*2 m?2 288.000
RAZEM 288.000
27 /KNR 2-21 Wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewdw - wygrabianie i zebranie w stosy |m?2
d.2|0112-03
246 m?2 246.000
RAZEM 246.000
28/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.lll z nawozeniem m?2
d.2|0401-05
246 m?2 246.000
RAZEM 246.000
3 Wyposa zenie
29|wycena whas- |Wyposazenie - wg. wytycznych w projekcie kpl
d.3|na
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 10822
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Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 10822

Lp. | Podstawa Opis jm |Naklady  Koszt R M S
jedn.
1 Podbudowy,podto za i nawierzchnie
1|KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierz- | m2
d.1/2611-01 chni z asfaltu
przedmiar = 1995.840 m2
1* robocizna r-g 542.8685| 0.00000 0.00
0.272r-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
2/KNP 01 Opryskiwanie powierzchni srodkami chwasto- | m2
d.1/1316-02.01 |bojczymi
przedmiar = 1995.840 m2
1* robocizna r-g 1.9958| 0.00000 0.00
0.001r-g/m2
2* $rodek chwastobéjczy kg 299.3760| 0.00000 0.00
0.15kg/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
3/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mie- m?2
d.1/0803-03 szanek mineralno-bitumicznych o grubosci 12
0803-04 cm
przedmiar = 208.940 m2
1* robocizna r-g 135.3304| 0.00000 0.00
0.2544+9*0.0437=0.6477r-g/m?2
2* sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 60.8851| 0.00000 0.00
0.1249+9*0.0185=0.2914m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
4/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy m3
d.1/1103-01 obstudze na zmiane roboczg przez 3 samo-
chody samowytadowcze
przedmiar =25.073 m3
1* koparko-tadowarka jednonaczyniowa kotowa o | m-g 3.5854| 0.00000 0.00
pojemnosci tyzki 0.6 m3
0.143m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
5/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy me- | m3
d.1/1103-05 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu sa-
moch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
wraz z utylizacjg
Krotnos¢ = 10
przedmiar =25.073 m3
1* samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 9.2770/ 0.00000 0.00
0.037*10=0.37m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
6/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku | m3
d.1/0301-02 samochodami samowytadowczymi na odleg-
0214-02 tos¢ 10 km (kat.gr.1ll) wraz z utylizacjg ziemi
przedmiar = 8.352 m3
1* robocizna r-g 22.2312| 0.00000 0.00
(2.69+18*0.0054=2.7872)*0.955=2.661776r-g/
m3
2* samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 6.9589| 0.00000 0.00
0.34+18*0.0274=0.8332m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
7/KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe | m3
d.1/0204-01
przedmiar = 8.480 m3
1* robocizna r-g 69.4512| 0.00000 0.00
8.19r-g/m3
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego B-25 m3 8.6072| 0.00000 0.00
1.015m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0339| 0.00000 0.00
0.004m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm KLl m3 0.0424| 0.00000 0.00
0.005m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm KLl m3 0.0424| 0.00000 0.00
0.005m3/m3




Kowalew boisko- ofertowy br. bud.

0.5%(od M)

Lp. | Podstawa Opis jm |Naklady  Koszt R M S
jedn.
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 2.2896| 0.00000 0.00
0.27kg/m3
7* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
8* srodek transportowy m-g 0.3392] 0.00000 0.00
0.04m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
8/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.bu- t
d.1/0290-02 dynkéw i budowli - prety zbrojeniowe
przedmiar = 0.460t
1* robocizna r-g 19.7248| 0.00000 0.00
42.88r-glt
2* prety zbrojeniowe t 0.4692| 0.00000 0.00
1.02t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
4* prosciarka do pretéw m-g 1.9780| 0.00000 0.00
4.3m-g/t
5* nozyce do pretow m-g 2.6680/ 0.00000 0.00
5.8m-g/t
6* gietarka do pretéw m-g 2.2080| 0.00000 0.00
4.8m-g/t
7* wyciag m-g 0.3680| 0.00000 0.00
0.8m-g/t
8* srodek transportowy m-g 0.7360/ 0.00000 0.00
1.6m-g/t
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
9/KNR 2-02 Podktady betonowe z betonu B-25 zacieranym| m3
d.1/1101-01 z.sz. |mechanicznie ze zbrojeniem rozproszonym
5.4. 9913 wraz z wykonaniem dylatacji wypetnionymi
materiatem plastycznym.Zastosowano pompe
do betonu na samochodzie.
przedmiar = 227.000 m3
1* robocizna r-g 658.3000, 0.00000 0.00
2.9r-g/m3
2* beton B-25 ze zbrojeniem rozproszonym m3 | 233.8100/ 0.00000 0.00
1.03m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
4* pompa do betonu na samochodzie m-g 22.7000| 0.00000 0.00
0.1m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
10/KNR BC-02 |Nawierzchnia poliuretanowa wraz z warstwg m?2
d.1/0410-01 natryskowg - wg wytycznych w projekcie
przedmiar = 1144.000 m?2
1* robocizna r-g | 2288.0000, 0.00000 0.00
2r-g/m?2
2* nawierzchnia poliuretanowa wraz warstwg na- | m2 | 1144.0000, 0.00000 0.00
tryskowg
1m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000| 0.00000 0.00
1%(od M)
4* wyciag m-g 6.8640| 0.00000 0.00
0.006m-g/m2
5* srodek transportowy m-g 8.0080| 0.00000 0.00
0.007m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
11/KNR 2-31 Reczne malowanie linii separacyjnych-wg wy- | kpl
d.1/0706-01 tycznych w projekcie
przedmiar = 1.000 kpl
1* robocizna r-g 0.5457| 0.00000 0.00
0.5457r-g/kpl
2* malowanie lini separacyjnych kpl 1.0000| 0.00000 0.00
1kpl/kpl
3* materiaty pomocnicze % 0.5000| 0.00000 0.00

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 10822
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Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 10822

Lp. | Podstawa Opis jm |Naklady  Koszt R M S
jedn.
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
12/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mecha- | m2
d.1/0105-03 nicznym - 3 cm grub.warstwy po zageszcz.
przedmiar = 45.000 m2
1* robocizna r-g 2.1510/ 0.00000 0.00
0.0478r-g/m?2
2* piasek m3 1.6650| 0.00000 0.00
0.037m3/m2
3* woda m3 0.0810| 0.00000 0.00
0.0018m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000/ 0.00000 0.00
0.5%(od M)
5* walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0.0630| 0.00000 0.00
0.0014m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
13/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mecha- | m2
d.1/0105-04 nicznym - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy
po zageszcz.
Krotnos¢ = 27
przedmiar = 45.000 m2
1* robocizna r-g 8.2620| 0.00000 0.00
0.0068*27=0.1836r-g/m?2
2% piasek m3 14.9445| 0.00000 0.00
0.0123*27=0.3321m3/m?2
3* woda m3 0.7290| 0.00000 0.00
0.0006*27=0.0162m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000| 0.00000 0.00
0.5%(od M)
5* walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0.6075| 0.00000 0.00
0.0005*27=0.0135m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
14/KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym B-10 | m3
d.1/1101-01
przedmiar = 4.500 m3
1* robocizna r-g 23.6700| 0.00000 0.00
5.26r-g/m3
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego B-10 m3 4.6350| 0.00000 0.00
1.03m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
15/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mecha- | m2
d.1/0105-03 nicznym - 3 cm grub.warstwy po zageszcz.
przedmiar = 45.000 m2
1* robocizna r-g 2.1510/ 0.00000 0.00
0.0478r-g/m?2
2% piasek m3 1.6650{ 0.00000 0.00
0.037m3/m?2
3* woda m3 0.0810| 0.00000 0.00
0.0018m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000| 0.00000 0.00
0.5%(od M)
5* walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0.0630| 0.00000 0.00
0.0014m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
16/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mecha- | m2
d.1/0105-04 nicznym - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy
po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
przedmiar = 45.000 m2
1* robocizna r-g 0.6120| 0.00000 0.00
0.0068*2=0.0136r-g/m?2
2* piasek m3 1.1070, 0.00000 0.00
0.0123*2=0.0246m3/m?2
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Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 10822

Lp. | Podstawa Opis jm |Naklady  Koszt R M S
jedn.
3* woda m3 0.0540| 0.00000 0.00
0.0006*2=0.0012m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000| 0.00000 0.00
0.5%(od M)
5* walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0.0450| 0.00000 0.00
0.0005*2=0.001m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
17/KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm | m2
d.1/0321-01 na podsypce cementowo-piaskowej grubosci
50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
przedmiar = 45.000 m2
1* robocizna r-g 40.8465| 0.00000 0.00
0.9077r-g/m?2
2* kostka betonowa m?2 49.5000| 0.00000 0.00
1.1m2/m2
3* piasek m3 2.8575| 0.00000 0.00
0.0635m3/m2
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" | t 0.7335| 0.00000 0.00
0.0163t/m2
5* woda m3 0.3375| 0.00000 0.00
0.0075m3/m2
6* tarcza diamentowa do ciecia kamieni natural- | szt 0.0135| 0.00000 0.00
nych i betonu
0.0003szt/m?2
7* ubijak spalinowy m-g 2.3850/ 0.00000 0.00
0.053m-g/m2
8* pita do ciecia ptytek m-g 1.3500, 0.00000 0.00
0.03m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
18/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe w | m
d.1/0401-02 gruncie kat.llI-1V
przedmiar =232.500 m
1* robocizna r-g 34.6193| 0.00000 0.00
0.1489r-g/m
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
19/KNR 2-31 tawa pod krawezniki z pospotki m3
d.1/0402-01
przedmiar = 6.975 m3
1* robocizna r-g 17.9258| 0.00000 0.00
2.57r-g/m3
2* pospotka m3 8.5793| 0.00000 0.00
1.23m3/m3
3* woda m3 0.4883| 0.00000 0.00
0.07m3/m3
4* materiaty pomocnicze % 0.5000/ 0.00000 0.00
0.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
20|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce na podsypce | m
d.1/0403-01 piaskowej
przedmiar =232.500 m
1* robocizna r-g 89.2335| 0.00000 0.00
0.3838r-g/m
2* krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 237.1500| 0.00000 0.00
1.02m/m
3* piasek m3 2.9760| 0.00000 0.00
0.0128m3/m
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw '35' t 0.0698| 0.00000 0.00
0.0003t/m
5* woda m3 0.9765| 0.00000 0.00
0.0042m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.5000| 0.00000 0.00
0.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
21|KNR 2-02 Wycieraczki do obuwia - wg wytycznych w pro-| szt.
d.1/1219-03 jekcie
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naklady  Koszt R M S
jedn.
przedmiar = 1.000 szt.
1* robocizna r-g 1.7710| 0.00000 0.00
1.771r-g/szt.
2* wycieraczka kpl 6.0000/ 0.00000 0.00
6kpl
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
4* srodek transportowy m-g 0.0070| 0.00000 0.00
0.007m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
PODSUMOWANIE
Podbudowy,poditoza i nawierzchnie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-9-
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Kowalew boisko- ofertowy br. bud.

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 10822

Lp. | Podstawa Opis jm |Naklady  Koszt R M S
jedn.
2 Ogrodzenia, ziele h
22|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku | m3
d.2|0301-02 samochodami samowytadowczymi na odleg-
0214-02 tos¢ 10 km (kat.gr.1ll) wraz z utylizacjg ziemi
przedmiar =21.056 m3
1* robocizna r-g 56.0464| 0.00000 0.00
(2.69+18*0.0054=2.7872)*0.955=2.661776r-g/
m3
2* samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 17.5439| 0.00000 0.00
0.34+18*0.0274=0.8332m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
23|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokgtne zelbetowe | m3
d.2/0204-01
przedmiar =21.056 m3
1* robocizna r-g 172.4486| 0.00000 0.00
8.19r-g/m3
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego B-25 m3 21.3718| 0.00000 0.00
1.015m3/m3
3* drewno okrggte na stemple budowlane m3 0.0842| 0.00000 0.00
0.004m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm KL11I m3 0.1053| 0.00000 0.00
0.005m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm KLl m3 0.1053| 0.00000 0.00
0.005m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 5.6851| 0.00000 0.00
0.27kg/m3
7* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
8* srodek transportowy m-g 0.8422| 0.00000 0.00
0.04m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
24|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.bu- t
d.2|0290-02 dynkéw i budowli - prety zbrojeniowe
przedmiar =0.220t
1* robocizna r-g 9.4336/ 0.00000 0.00
42.88r-glt
2* prety zbrojeniowe t 0.2244| 0.00000 0.00
1.02t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
4* prosciarka do pretéw m-g 0.9460/ 0.00000 0.00
4.3m-g/t
5* nozyce do pretow m-g 1.2760| 0.00000 0.00
5.8m-g/t
6* gietarka do pretéw m-g 1.0560| 0.00000 0.00
4.8m-g/t
* wyciag m-g 0.1760| 0.00000 0.00
0.8m-g/t
8* srodek transportowy m-g 0.3520/ 0.00000 0.00
1.6m-g/t
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
25/KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki ocynk,slimakowej,powle- | m2
d.2/1804-12 kanej PCV ,oczko 40x40 mm wys. 1,8 m na
stupkach obsadzonych w gruncie i obetono-
wanych - wg. wytycznych w projekcie
przedmiar = 252.000 m2
1* robocizna r-g 661.2984| 0.00000 0.00
2.6242r-g/m?2
2* ogrodzenie z siatki m2 | 264.6000/ 0.00000 0.00
1.05m2/mz2
3* beton z kruszywa naturalnego B 10 m3 9.5760| 0.00000 0.00
0.038m3/m2
4* farba olejna nawierzchniowa dms3 9.8784| 0.00000 0.00
0.0392dms3/mz2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
6* srodek transportowy m-g 1.6380| 0.00000 0.00
0.0065m-g/m2
-10 -




Kowalew boisko- ofertowy br. bud.

Lp. | Podstawa Opis jm |Naklady  Koszt R M S
jedn.
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
26|KNR 2-02 Pitkochwyty systemowe z siatki polipropyleno- | m2
d.2|1804-12 wej bezweztowej - wg. wytycznych w projek-
cie
przedmiar = 288.000 m2
1* pitkochwyty systemowe' m2 | 302.4000/ 0.00000 0.00
1.05m2/mz2
2* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
3* srodek transportowy m-g 1.8720| 0.00000 0.00
0.0065m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
27/KNR 2-21 Wykaszanie chwastéw i jednorocznych samo- | m2
d.2|0112-03 siewOw - wygrabianie i zebranie w stosy
przedmiar = 246.000 m2
1* robocizna r-g 0.4229| 0.00000 0.00
0.0018*0.955=0.001719r-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
28|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem m?2
d.2|0401-05 na gruncie kat.lll z nawozeniem
przedmiar = 246.000 m2
1* robocizna r-g 56.6181| 0.00000 0.00
0.241*0.955=0.230155r-g/m?2
2* nasiona traw kg 4.9200| 0.00000 0.00
0.02kg/m2
3* azofoska t 0.0123| 0.00000 0.00
0.00005t/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
PODSUMOWANIE
Ogrodzenia, zielen
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-11 -
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Kowalew boisko- ofertowy br. bud.

Lp. | Podstawa Opis jm |Naklady  Koszt R M S
jedn.
3 Wyposa zenie
29|wycena wias- |Wyposazenie - wg. wytycznych w projekcie kpl
d.3|na
przedmiar = 1.000 kpl
1* tablica do koszykéwki dwustupowa ocynk szt 4.0000| 0.00000 0.00
4szt
2* tablica do koszykdéwki 105x180 wykonana z szt 4.0000| 0.00000 0.00
kratownicy stalowej ocynk
4szt
3* obrecz do koszykéwki ocynk szt 4.0000| 0.00000 0.00
4szt/kpl
4* siatka do obreczy tancuchowa ocynk szt 4.0000| 0.00000 0.00
4szt/kpl
5* tuleje i stupy do koszykdwki szt 8.0000/ 0.00000 0.00
8szt/kpl
6* stupki do siatkéwki stalowe ocynk szt 2.0000/ 0.00000 0.00
2szt/kpl
7* siatka do siatkdwki szt 2.0000/ 0.00000 0.00
2szt/kpl
8* tuleje do siatkéwki szt 4.0000| 0.00000 0.00
4szt/kpl
9* bramki do pitki recznej stal ocynk kpl 1.0000| 0.00000 0.00
1kpl/kpl
10* siatka do bramek pitki recznej kpl 1.0000| 0.00000 0.00
1kpl/kpl
11* tuleje do stupdw bramek szt 4.0000| 0.00000 0.00
4szt/kpl
12* miejsca siedzgce szt 30.0000| 0.00000 0.00
30szt/kpl
13* deska do skoku w dal szt 1.0000| 0.00000 0.00
1szt/kpl
14* konstrukcja nosna pitkochwytu kpl 2.0000/ 0.00000 0.00
2kpl
15* stupy do mocowania siatek ochronnych kpl 12.0000| 0.00000 0.00
12kpl
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
PODSUMOWANIE
Wyposazenie
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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