KOSZTORYS OFERTOWY (SLEPY).

NAZWA INWESTYCJI : Budowa boiska zewnetrznego wielofunkcyjnego

ADRES INWESTYCJI : Dzialka nr 72/2, Obreb 0009-Kowalew, ul. Chrobrego 36, 63-300 Pleszew
INWESTOR . Zesp6t Szkét Publicznych w Kowalewie

ADRES INWESTORA  :  ul. Chrobrego 36, 63-300 Pleszew

BRANZA :  sanitarna

Stawka roboczogodziny :  0.00 zt

NARZUTY

Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia



Kowalew boisko - ofertowy br. sanit.

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz et RAZEM
Kosztorys 0.00
RAZEM 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
-2

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 10822




Kowalew boisko - ofertowy br. sanit. OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1/KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg hawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
0101-02
201 m 201.000
RAZEM 201.000
2|KNR AT-03 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiatu z m?2
0104-03 rozbiérki na odl. do 1 km
201 m?2 201.000
RAZEM 201.000
3/KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w  |m3
0212-02 gruncie kat. Il
48.40 m3 48.400
RAZEM 48.400
4/KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5 m|m3
0306-02 i glebokosci do 1.5 m ze zlozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I11)
2.55 m3 2.550
RAZEM 2.550
5/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm - podsypka m2
0501-01
61.75 m?2 61.750
RAZEM 61.750
6/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm - obsypka m?2
0501-02
61.75 m?2 61.750
RAZEM 61.750
7|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
0408-02
123.5 m 123.500
RAZEM 123.500
8|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wecisk o $r. zewn. szt
0421-02 160 mm - Trdjnik 160/160/45st
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
9/KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o sr. zewn. szt
0421-02 160 mm - kolano 160/45st
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
10|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wecisk o $r. zewn. szt
0421-02 160 mm - ksztattka in-situ
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 315-425 mm - zamkniecie rurg te- |szt
0517-02 leskopowa
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
12|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 315-425 mm - zamknigcie rurg te- |szt
0517-02 leskopowsa - wpust
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR-W 2-18 |Podtaczenie projektowanej instalacji do istniejacej studni betonowej m
0811-01
analogia
1 m 1.000
RAZEM 1.000
14|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o gru- |szt.
0208-02 bosci do 20 cm - przebicie otworu w studni
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
15|KNR-W 2-18 |Wyknanie otuliny betonowej skrzynki osadczeni odwodnienia punktowego m3
0512-01
analogia
0.32 m3 0.320
RAZEM 0.320
16|KNR-W 2-18 |Dostawa i montaz studzienek osadczych systemu ACO Multiline V100 szt.
0524-04
analogia
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
17|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do 10 m |m3
0222-01 w gruncie kat. I-11l
26.9 m3 26.900
RAZEM 26.900
18/KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m i szero- |m3
0312-02 kosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
2.55 m3 2.550
RAZEM 2.550
19/KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11 m3
0228-01
50.95 m3 50.950

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 10822




Kowalew boisko - ofertowy br. sanit.

OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 50.950
20|Kalkulacja Obstuga geodezyjna szt
wilasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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Kowalew boisko - ofertowy br. sanit.

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 10822

Lp. | Podstawa Opis jm |Naklady  Koszt R M S
jedn.
1|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bi-| m
0101-02 tumicznych na gt. 6-10 cm
obmiar =201 m
-R--
1* robocizna r-g 23.1150 0.000 0.00
0.115r-g/m
-S--
2* pita spalinowa z tarczg do cigcia nawierzchni | m-g 23.1150 0.000 0.00
0.115m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
2|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicz- | m2
0104-03 nej o gr. 10 cm z wywozem materiatu z roz-
biorki na odl. do 1 km
obmiar =201 m2
—-R--
1* robocizna r-g 12.0600 0.000 0.00
0.06r-g/m?2
-S--
2* koparka jednonaczyniowa kotowa podsiebier- | m-g 6.0300 0.000 0.00
na 0,9-1,2 m3
0.03m-g/m2
3* miot wyburzeniowy hydrauliczny na podwoziu | m-g 4.6230 0.000 0.00
gasienicowym 110 kW (150 KM)
0.023m-g/m2
4* samochdd samowytadowczy 10-15 t m-g 12.0600 0.000 0.00
0.06m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
3/KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparka- | m3
0212-02 mi podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w grun-
cie kat. Il
obmiar =48.40 m3
-R--
1* robocizna r-g 6.9696 0.000 0.00
0.144r-g/m3
-S--
2* koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 3.3783 0.000 0.00
0.0698m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
4/KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamis- | m3
0306-02 te ze skarpami o szerokosci dnado 1.5mii
gtebokosci do 1.5 m ze zlozeniem urobku na
odktad (kat. gruntu III)
obmiar =2.55 m3
-R--
1* robocizna r-g 5.8650 0.000 0.00
2.3r-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
5/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich | m2
0501-01 0 grubosci 10 cm - podsypka
obmiar =61.75 m2
-R--
1* robocizna r-g 15.1556 0.000 0.00
0.257*0.955=0.245435r-g/m?2
M --
2* piasek zwykty m3 7.5335 0.000 0.00
0.122m3/m2




Kowalew boisko - ofertowy br. sanit.

Lp. | Podstawa Opis jm |Naklady  Koszt R M S
jedn.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
6/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich | m2
0501-02 0 grubosci 15 cm - obsypka
obmiar =61.75 m2
-R -
1* robocizna r-g 21.4066 0.000 0.00
0.363*0.955=0.346665r-g/m?2
M --
2* piasek zwykly m3 11.3003 0.000 0.00
0.183m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
7/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. m
0408-02 zewn. 160 mm
obmiar =123.5m
—-R--
1* robocizna r-g 42.6075 0.000 0.00
0.345r-g/m
M --
2* rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z | m 125.9700 0.000 0.00
uszczelkg klasy N lub S o ér. zewn. 160 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%(od M)
-S--
4* samochdd skrzyniowy m-g 1.0251 0.000 0.00
0.0083m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
8/KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jedno- | szt
0421-02 kielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160
mm - Tréjnik 160/160/45st
obmiar =7 szt
-R--
1* robocizna r-g 1.9320 0.000 0.00
0.276r-g/szt
M --
2* ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z | szt 7.0000 0.000 0.00
uszczelkg o $r. zewn. 160 mm Trojnik 160/
160/45st
1szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%(od M)
-S--
4* samochdd skrzyniowy m-g 0.5950 0.000 0.00
0.085m-g/szt
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
9/KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jedno- | szt
0421-02 kielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160
mm - kolano 160/45st
obmiar =11 szt
~-R--
1* robocizna r-g 3.0360 0.000 0.00
0.276r-g/szt
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Kowalew boisko - ofertowy br. sanit.

0517-02

0 $r 315-425 mm - zamkniecie rurg teleskopo-
wa - wpust
obmiar =1 szt

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 10822

Lp. | Podstawa Opis jm |Naklady  Koszt R M S
jedn.
- M --
2* ksztaltki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z | szt 11.0000 0.000 0.00
uszczelkg o $r. zewn. 160 mm - kolano 160/
45st
1szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%(od M)
--S --
4* samochdd skrzyniowy m-g 0.9350 0.000 0.00
0.085m-g/szt
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
10/ KNR-W 2-18 |Ksztaitki PVC kanalizacji zewnetrznej jedno- | szt
0421-02 kielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160
mm - ksztattka in-situ
obmiar =1 szt
-R--
1* robocizna r-g 0.2760 0.000 0.00
0.276r-g/szt
- M --
2* ksztaltki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z | szt 1.0000 0.000 0.00
uszczelkg o $r. zewn. 160 mm - ksztattka in-si-
tu 160
1szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%(od M)
--S --
4* samochdd skrzyniowy m-g 0.0850 0.000 0.00
0.085m-g/szt
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
11 KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" | szt
0517-02 0 $r 315-425 mm - zamkniecie rurg teleskopo-
wg
obmiar =3 szt
-R--
1* robocizna r-g 7.2600 0.000 0.00
2.42r-g/szt
- M --
2* kineta studzienki z PE szt 3.0000 0.000 0.00
1szt/szt
3* uszczelka szt 6.0000 0.000 0.00
2szt/szt
4* trzon studzienki rura karbowana m 3.1500 0.000 0.00
1.05m/szt
5* rura teleskopowa szt 3.0000 0.000 0.00
1szt/szt
6* pokrywa zeliwna szt 3.0000 0.000 0.00
1szt/szt
7* pospoitka - kruszywo nienormowane m3 0.6000 0.000 0.00
0.2m3/szt
8* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%(od M)
--S --
9* samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0.2100 0.000 0.00
0.07m-g/szt
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
12|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" | szt




Kowalew boisko - ofertowy br. sanit.

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 10822

Lp. | Podstawa Opis jm |Naklady  Koszt R M S
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 2.4200 0.000 0.00
2.42r-g/szt
M --
2* kineta studzienki z PE szt 1.0000 0.000 0.00
1szt/szt
3* uszczelka szt 2.0000 0.000 0.00
2szt/szt
4* trzon studzienki rura karbowana m 1.0500 0.000 0.00
1.05m/szt
5* rura teleskopowa szt 1.0000 0.000 0.00
1szt/szt
6* pokrywa zeliwna wpust szt 1.0000 0.000 0.00
1szt/szt
7* pospoitka - kruszywo nienormowane m3 0.2000 0.000 0.00
0.2m3/szt
8* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%(od M)
-S--
9* samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0.0700 0.000 0.00
0.07m-g/szt
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
13|KNR-W 2-18 |Podtaczenie projektowanej instalacji do istnie- | m
0811-01 jacej studni betonowej
analogia
obmiar =1 m
-R--
1* robocizna r-g 1.0200 0.000 0.00
1.02r-g/m
M --
2* masa betonowa zwykla z kruszywa naturalne- | m3 0.0100 0.000 0.00
go
0.01m3/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%(od M)
-8 --
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.1200 0.000 0.00
0.12m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
14/KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 | szt.
0208-02 w elementach z betonu zwirowego o grubosci
do 20 cm - przebicie otworu w studni
obmiar =1 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.7200 0.000 0.00
0.72r-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
15/KNR-W 2-18 |Wyknanie otuliny betonowej skrzynki osadcze-| m3
0512-01 ni odwodnienia punktowego
analogia
obmiar =0.32 m3
-R--
1* robocizna r-g 2.3904 0.000 0.00
7.47r-g/m3
M --
2* mieszanka betonowa zwykfa z kruszywa natu- | m3 0.3360 0.000 0.00
ralnego
1.05m3/m3




Kowalew boisko - ofertowy br. sanit.

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 10822

Lp. | Podstawa Opis jm |Naklady  Koszt R M S
jedn.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%(od M)
-S--
4* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0064 0.000 0.00
0.02m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
16|KNR-W 2-18 |Dostawa i montaz studzienek osadczych sys- | szt.
0524-04 temu ACO Multiline V100
analogia
obmiar = 8 szt.
—-R--
1* robocizna r-g 47.2800 0.000 0.00
5.91r-g/szt.
- M --
2* Studzienka osadcza ACO Multiline V100 szt 8.0000 0.000 0.00
1szt/szt.
3* Ruszt zeliwniy do studzienk osadczej szt 8.0000 0.000 0.00
1szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%(od M)
-S--
5* samochdd skrzyniowy 5 t m-g 8.3200 0.000 0.00
1.04m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
17|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z prze- m3
0222-01 mieszczeniem gruntu na odlegtosé do 10 m w
gruncie kat. I-11l
obmiar =26.9 m3
--S --
1* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.3632 0.000 0.00
0.0135m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
18/KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach m3
0312-02 pionowych gtebokosci do 1.5 m i szerokosci
0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
obmiar =2.55m3
-R--
1* robocizna r-g 3.1110 0.000 0.00
1.22r-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
19/KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypoéw ubijakami mechanicz- | m3
0228-01 nymi; grunty sypkie kat. I-lll
obmiar =50.95 m3
-R--
1* robocizna r-g 6.8273 0.000 0.00
0.134r-g/m3
-S--
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 3.5869 0.000 0.00
0.0704m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
20|Kalkulacja Obstuga geodezyjna szt
wlasna
obmiar =1 szt
M --
1* Obstuga geodezyjna szt 1.0000 0.000 0.00
1szt/szt
-9-




Kowalew boisko - ofertowy br. sanit.

Lp. | Podstawa Opis jm |Naklady  Koszt R M S
jedn.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materialy Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-10 -
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