SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA
I
ODBIORU ROBOT

Nazwa zadania: ,,Wymiana podtdg i stolarki drzwiowej w ZSP w Kowalewie”
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa i remont
pomieszczen w ZSP w Kowalewie”

Inwestor: Miasto i Gmina Pleszew, z/s 63-300 Pleszew ul. Rynek 1

Obiekt: Zespot Szkaot Publicznych w Kowalewie

Adres obiektu: ul. B. Chrobrego 36, Kowalew, 63-300 Pleszew

Branza: budowlana
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1. WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej .

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogo6lne odmisido wymagé wspolnych dla poszczegélnych
wymaga technicznych dotyegych wykonania i odbioru robét zg@anych z,Wymian g podtog i stolarki
drzwiowej w ZSP w Kowalewie” w ramach zadania inwetycyjnego pn.: ,Przebudowa i remont
pomieszczé w ZSP w Kowalewie”.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacje Techniczne stanawicze$¢ Dokumentdéw Przetargowych i nale je stosowad w zlecaniu
i wykonaniu Robo6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych ST.
Wyszczegolnienie i opis prac towarzysych i robét tymczasowych:
] organizacja zaplecza budowy
[ ustawienie rusztowa
[ wywdz nadmiaru ziemi, gruzusmieci oraz koszt utylizacji i kosztow sktadowania

Roboty te nie podlegajodrebnej zaptacie, wykonawca winiengtjje w cenach jednostkowych kosztorysu
ofertowego.

1.4. Ogodlne wymagania dotycgce Robot.
Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgodioz Dokumentag
Projektow, ST i poleceniami lzyniera .

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajcy w terminie okrélonym w umowie przekae Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnyDziennik Budowy oraz egzemplarz Dokumentaciji
Projektowej.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa.
Przetargowa Dokumentacja Projektoveaie zawieré:
) projekt
[ specyfikaci wykonania i odbioru robét budowlanych
[1 przedmiary robét
1 kosztorysy ofertowe

1.4.3. Zgodnd¢ Robh6t z Dokumentacy Projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczrez atodatkowe dokumenty przekazane przeyriera
Wykonawcy stanowgi czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnionec¢blgow jednym z nich g
obowigzujagce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catekaimentac;ji.

Wykonawca nie me wykorzystywd btedéw lub opuszczew Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadoéilnzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub popraweé/szystkie
wykonane Roboty i dostarczone materiagg@dzgodne z DokumentagcpProjektowy i ST.

Dane okrélone w Dokumentacji projektowej i w STells uwazane za wart@i docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweineéntow budowli
musz by¢ jednorodne i wykazywablisky zgodnd¢ z okre&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mog przekraczadopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty niedg w petni zgodne z DokumentadpProjektovs lub ST i wptynie
to na niezadowalags jakos¢ elementu budowli, to takie materiahedy niezwlocznie zagpione innymi,
a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.



1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresientiievaalizacji budowy,ado
zakaczenia i odbioru ostatecznego Robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje edaie utrzymywa tymczasowe urglzenia zabezpieczgie, w tym
ogrodzenia, pacze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorctsszelkie innesrodki niezlzdne do
ochrony Roboét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budoigypondlega odibnej zaptacie i przyjmuje size jest
wigczony w cen umown.

1.4.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robot.

Wykonawca ma obowzek zné i stosowé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy date ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowykaiczania Robét Wykonawcatizie:

a) utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stajj,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniegcsilo przepiséw i horm dotygeych
ochronysrodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oradzie unika uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb
lub whasndci spotecznej i innych, a wynikggych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
W nastpstwie jego sposobu dziatania.

1.4.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisoOw ochrony przeciwparowe;.

Materiaty tatwopalne ¢dg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przemisazabezpieczone przed
dostpem o0sob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgmearem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone daozycia. Nie dopuszczaesi
uzycia materiatdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie o egéniu wikszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweryte do Robét kdg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez upravgnion
jednostk, jednoznacznie okftajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@énodowisko.

Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, azakaczeniu Rob6t ich szkodlivéd
zanika (np. materiaty pylaste), mpdpy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagachnologicznych
wbudowania. Jeeli wymagaj tego odpowiednie przepisy.

2. MATERIALY

2.1. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane nadyedo czasu gdyedla one potrzebne do Robdét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly @akos¢ i whasciwos¢ do Rob6ét.

2.2. Materialy nieodpowiadagce wymaganiom.

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z Terenu Budowy.

Kazdy rodzaj Robot, w ktdrym znajdugie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawganuje na
wlasne ryzyko, licac sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

3. SPRZET

3.1. Roboty ména wykona recznie lub przy #@yciu innych specjalistycznych nadzi.

3.2. Wykonawca zobowzany jest do tywania tylko takiego spetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ materiatdw i wykonywanych robot orazdy przyjazne dlgrodowiska.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowa sie bedzie do ustawowych ograniaze obcihzenia na 6 przy transporcie
materiatow/sprztu na i z terenu Robot. Wykonawca jest zobany do stosowania tylko takicitodkow
transportu, ktére nie wptynniekorzystnie na jaké wykonywanych Rob6t i wixiwosci przewaonych
materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ramgiidnie z Umow oraz za jaké& zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgoéha Dokumentagj Projektovy wymaganiami ST.



6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci Rob6t

Celem kontroli Robo6t uzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigng¢ zalazong jakosé
Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok Robo6t i jakdci materiatdw.

6.2. Certyfikaty i deklaracje
Zamawiajicy maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
certyfikat na znak bezpieazstwa, wykazujcy ze zapewniono zgodté z kryteriami technicznymi okéeonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznydar avtaciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
deklarac¢ zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z:

- Polslg Normg lub

- aprobaj techniczig, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidhaiskiej Normy, jeeli nie

s3 objete certyfikacy okreslong w pkt. 1. i ktére spetnigjwymogi Specyfikacji Technicznej.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnjaych wymaga beda odrzucone.

Wykonawca winien stosowa materiaty spetniage wymagania Rozpagdzenia Ministra Infrastruktury
zdn.1108.2004r. w sprawie sposobow deklarowani@adagci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198.3241) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. nr 92 z 2004r. poz. 881)

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét.
Obmiar Rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Dokntacy Projektovy
i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

7.2. Zasady okrélania ilosci Robot i materiatow.

Obmiaru naley dokonyw& w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, damessymi do stosowania
i atestowanymi w Polsce wdzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na lwidp metodami
zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla dam®dzaju robét.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary kedg przeprowadzone przed odbiorem Robét.

Obmiar Robo6t zanikagych przeprowadza siw czasie ich wykonywania. Obmiar Rob6t podlagggh
zakryciu przeprowadzaesprzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzeleds wykonywane w sposdb zrozumiaty
i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robot zanikagych i ulegagcych zakryciu,
b) odbiorowi kaxcowemu.

Kryterium odbioru jest zgodié wykonanych robo6t z:
[ dokumentagj projektovg
) kosztorysem ofertowym
[1 ustaleniami z inwestorem
[ wiedz i sztulg budowlan
) Polskimi Normami dotycymi danego zakresu robét
[ wszystkimi innymi obowjzujagcymi przepisami prawa polskiego dotgcymi danego zakresu robot.

8.1. Odbiér Robot zanikajgcych i ulegapcych zakryciu.

Odbidér Robo6t zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych
Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ukggakryciu.

Odbiér Robot zanikapych i ulegagcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggdmos¢pu Robot.

8.2. Odbiér koncowy



Odbiér kaacowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykoadobo6t w odniesieniu do ich #di, jakasci
i wartosci.
Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznacponez Zamawiggego.

8.3. Dokumenty do odbioru

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru Rasbtgrotokét odbioru Robot spgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Do odbioru Wykonawca jest zobayzany przygotowanastgpujace dokumenty:

- deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéri wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednostk obmiarowy ustalon dla
danej pozycji kosztorysu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia

- umowa z inwestorem

- Dz.U.03.207.2016 Ustawa "Prawo budowlane" z 7A994r. z péniejszymi zmianami i powzane
rozporzdzenia

- Dz.U.2.166.1360 Ustawa "O systemie oceny zgécih@ 30.08.2002r. i powzane rozporgzenia

- Dz.U.03.169.1659 Rozpamdzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w spravibiezpieczéstwa i higieny
pracy

- Dz.U.03.47.401 Rozpogdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpietteva i higieny pracy podczas
wykonywanych robét budowlanych z 06.02.2003r.

- Dz.U.03.121.1138 Rozpadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 12.06.2003r.
w sprawie ochrony przeciwparowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i tevey

- Dz.U.01.118.1263 Rozpaidzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w spralséepieczastwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innychadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych

- Dz.U..03.193.1890 Rozpamzenie  Ministra  Gospodarki, Pracy i Polityki  Spoteg
z dn.29.10.2003r.w sprawie warunkow technicznyckodo technicznego w zakresie eksploatacji niektoryc
urzadzen transportu bliskiego

- Dz.U.01.62.627 Ustawa "Prawo ochror§rodowiska" z dn.27.04.2001r. z poejszymi zmianami
i powigzane rozporgzenia

- Dz.U.01.62.628 Ustawa "O odpadach” z dn.27.04.200pé&niejszymi zmianami i povgzane rozporgzenia

- Dz.U.02.147.1229. Ustawa 'O ochronie przecirggowe]" z dn.2408.1991r. za pidejszymi zmianami
i powigzane rozporgzenia

- Dz.U.94.27.96 Ustawa "O prawie autorskim i prakvgmokrewnych" z dn.04.02.1994r. z zpdejszymi
Zmianami i powjzane rozporgzenia

- Ustawa :Kodeks pracy" z dn.26.06.1974 zrpéjszymi zmianami i powizane rozporgdzenia

- normy polskie, bratowe i europejskie zharmonizowane



2. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

2.1.B:01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

1. Wsep

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaoghtécznej § wymagania dotyea wykonania i odbioru
robét rozbiérkowych zwaizanych z,Wymian a podtdg i stolarki drzwiowej w ZSP w Kowalewie” w ramach
zadania inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa i remont pmieszczé w ZSP w Kowalewie”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosovekta dokument przetargowy i kontraktowy przy zleécan
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu wykonanie
rozbiorek wystpujacych w obiekcie. W zakres tych rob6t wechedz

B.01.01.00. - Rozbiorki

B.01.01.01. - Rozbidrki elementdéw obiektéw kubatuyoh

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowkzujagcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jékavykonania robdt, ich zgodéé z dokumentagj projektova,
SST i poleceniami kyniera.

2. Materialy
Dla rob6t wg B.01.01.00 materialy nie wystija.

3. Sprzet

3.1. Do rozbiérek mee by uzyty dowolny sprzt.

3.2. Roboty ména wykona recznie lub przy #@yciu innych specjalistycznych nadzi.

3.3. Wykonawca zobowzany jest do iywania tylko takiego spetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakd¢ materiatdw i wykonywanych rob6t orazdy przyjazne dlgrodowiska.

4. Transport
Transport materialdbw z rozbidriirodkami transportu. Przevony tadunek zabezpieczyprzed spadaniem
i przesuwaniem.

5.  Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysfpieniem do robot rozbiérkowych nale

- teren ogrodZii oznakowa zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowa istniegce zasilanie w energielektryczn, instalacg teletechniczg i wodno-kanalizacyjap

centralnego ogrzewania oraz wszelkie isgtiejuzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowad#i zgodnie z rozpogglzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003Dz.U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpiecéstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t wddaych.

5.2.1. Obiekty kubaturowe

Elementyscian, posadzki rozebtagcznie lub mechanicznie. Materiaty posegregéwadnigs¢ lub odwiezé na
miejsce sktadowania. Prowadzbzbidrle selektywn.

6. Kontrola jakosci rob6t
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktadh do 5.2.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymas
B.01.01.01. - Rozbiérki obiektéw kubaturowych’jm



8. Odbiodr robot
Wszystkie roboty olgte B.01.00.00. podlegagasadom odbioru rob6t zanikeych.

9. Podstawa ptatnéci

Ptaci st za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanwmpunkcie 5 i odebrane przezzimiera
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczego6towe
10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponowneboadowania zakwalifikuje tynier.
10.2. llasci rob6t rozbiérkowych magulec zmianie na podstawie decyzjiyniera.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

2.3.B:03 ROBOTY MUROWE
CPV 45262500-6 Roboty murarskie i murowe

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaophtecznej § wymagania dotyee wykonania i odbioru
muréw z materialdbw ceramicznych zwanych z ,Wymiang podtég i stolarki drzwiowej w ZSP
w Kowalewie” wramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa i remont pomieszcae w ZSP
w Kowalewie”.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosovakm dokument przetargowy i kontraktowy przy zldécan
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynniei umazliwiajace i majce na celu wykonanie
muréw zewntrznych i wewmtrznych obiektéw tzn.:

B.05.01.008cianki z pustakow ceramicznych

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova,
SST i poleceniami kyniera.

2. Materialy.

2 1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosoéuaazna kads wode zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest zycie wdéd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eamficych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2 2. Wyroby ceramiczne.

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 1205996

* Wymiary 1 = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

* Masa 3,3-4,0kg

* Cegta budowlana petna powinna odpowiad&tualnej normie pestwowe;.

* Dopuszczalna liczba cegiet potdwkowyclekpictych catkowicie lub z jednymefxnieciem przechodicym
przez cad gruba¢ cegly o dlugéci powyzej 6mm nie mée przekraczadla cegty - 10% cegiet badanych.

* Nasigkliwo$¢ nie powinna by wyzsza ni 24%.

* Wytrzymatas¢ nasciskanie 10,0 MPa

* Gestas¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3

* Wspétczynnik przewodni cieplnej 0,52-0,56 W/mK

* Odporna¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zananaia do -15°C i odmeania

- brak uszkodzepo badaniu.

* Odporna¢ na uderzenie powinna byaka, aby cegta puszczona z wysaka,5m na inne cegty nie rozpadia
sig.

2.2.2. Cegta budowlana petna klasy 1.5 wg PN-B-1501996 - licowka

* Wymiary jak poz. 2.2.1.

* Masa 4,0-4,5 kg.

* Dopuszczalna il& cegiet potdwkowych, ¢gknictych do 10% iléci cegiet badanych

* Nasigkliwo$¢ nie powinna by wicksza od 16%.

* Wytrzymatas¢ nasciskanie 15 MPa.

* QOdporndg¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

* QOdpornag¢ na uderzenie powinna &ytaka, aby cegta upuszczona z wysakdl,5 m na inne cegly nie

9



rozpadta si na kawatki; mae natomiast wysgpi¢ wyszczerbienie lub jej gkniccie. Ilos¢ cegiet nie
spetniajcych powy:szego wymagania nie powinnadhyieksza ni:

- 2 na 15 sprawdzanych cegiet

- 3 na 25 sprawdzanych cegiet

- 5 na 40 sprawdzanych cegiet

2.2.5. Cegta kratéwka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997

* Cegta kratdwka powinna odpowiataktualnej normie pgtwowe;.

* Nasigkliwoé¢ nie powinna by wyzsza nk 20%.

* Wytrzymatas¢ nasciskanie 10,0 MPa

* Gestos¢ pozorna 1,4 kg/dma3,

* Wspétczynnik przewodni cieplnej 0,33-0,34 W/mK

* Odporna¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zasanaia do -15°C i odmeania
- brak uszkodzgepo badaniu.

Nie nalery stosowa tego rodzaju ceglty do muréw fundamentowych i powvni

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny Bygodne z wymaganiami normatywnymi.

Orientacyjny stosunek afipsciowy sktadnikoéw zaprawy dla marki 30:
cement: ciasto wapienne: piasek

1:1: 6
1:1:7
1:17:5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1:1:5
1:1:7

Orientacyjny stosunek ofipsciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek

1:03: 4

1: 05: 45

cement: wapienne hydratyzowane piasek
1:03: 4

1: 05: 45

- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powingé wykonywane mechanicznie.

- Zapraw¢ nalezy przygotowa w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana mdiwie wczenie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nafg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cemeniaapiennych
nalezy stosowa cement portlandzki z dodatkiemzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutyi@s

pod warunkiemgze temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie édzie nizsza ni+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowa wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, kidrénno tworzy jednoliy i jednobarwg mas, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszcabcych. Skiad objosciowy zapraw naley dobierd
doswiadczalnie, w zalenosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cemewntapna.

3.  Sprazt.
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport.

Materialy i elementy magby¢ przewa:one dowolnymirodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstryd@jvinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrafstateczngci.

5.  Wykonanie robét.

Wymagania ogolne:

a) Mury naley wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidiowegogzénia i grubéci spoin, do pionu
i sznura, z zachowaniem zgodnbz rysunkiem co do odsadzek, wyskokdw i otwordw.

b) W pierwszej kolejnii nalezy wykonywa mury nagne. Scianki dziatowe grub&i ponizej 1 cegly nalgy
murowa nie wczéniej niz po zak@éczeniuscian gtéwnych.

c) Mury naley wznost mazliwie réGwnomiernie na catej ich diuga. W miejscu pajczenia muréw
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wykonanych niejednoczmeie naley stosowad strzpig zazbione kacowe.

d) Cegly uktadane na zaprawie powinny logyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtsuchy, zwtaszcza w okresie letnim, najecegty przed utgeniem w murze polewalub
moczy w wodzie.

e) Wrekii bruzdy instalacyjne nahy wykonywa jednoczénie ze wznoszeniem muréw.

f) Mury grubagci mniejszej ni 1 cegta mog by¢ wykonywane przy temperaturze pawy 0°C.

g) W przypadku przerwania robét na okres zimowyZunnych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw pomyin
by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynmikbmosferycznych (np. przez przykrycie folub
pam). Przy wznawianiu rob6t po diszej przerwie naley sprawdzt stan techniczny muréwadznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zagraw

5.1. Mury z cegly, pustakéw ceramicznych, bloczkéwetonowych, betonu komérkowego,

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymgim#da¢ nie powinna przekraczd 7 mm, a minimalna
10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podhych i poprzecznych, przy czym grdbomaksymalna nie powinna
przekracz& 15 mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by doktadnie wypetnione zaprawW $cianach przewidzianych do tynkowania nie pgle
wypetiat zapravg spoin przy zewgtrznych licach na gbokasci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uytych w potéwkach do muréw doych nie powinna by wieksza nk 15% catkowitej liczby
cegiet.

a) Jeeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly , naleprzestrzega zasady,ze kazda $ciana powinna by
wykonana z cegty jednego wymiaru.

b) Pohczenie murdéw stykagych st pod ktem prostym i wykonanych z cegiet o grgbiordzniagcej sk wiccej

niz o 5mm naley wykonywa& na strzpiag zazbione boczne.

5.2. Mury z cegly kratowki (pustak ceramiczny K3).

a) Cegt kratowlke nalery stosowd przede wszystkim do zewmznych scian ndnych, samonénych
i ostonowych. Ma@na j rowniez stosowa do murowanigcian wewmtrznych.

b) Zaprawy stosowane do murowania powinny drkensysteng gestoplastyczg w granicach zagbienia
stazka pomiarowego 6-8 cm.

c) Cegly w murze nahy uktada tak, aby znajdujce s¢ w nich szczeliny miaty kierunek pionowy.

Cegly przed utpeniem w murze zalecagsnawilza¢ przez polewanie wad Wigzanie cegiet kratbwek w murze
zgodne z zasadami gziania cegly peinej.

d) Grubdc¢ spoin poziomych w murach powinna wyno$2mm, a grub& spoin pionowych - 10 mm.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosila spoin poziomych +5 i -2 mm, a dla spoin piagioh
=5 mm.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Materialy ceramiczne.

Przy odbiorze cegly natg przeprowadi na budowie:

*  sprawdzenie zgoddoi klasy oznaczonej na cegtach z zamowieniem i wganami stawianymi
w dokumentacji technicznej,

* proby doranej przez ogldziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarow i ksztattu cegty,

- liczby szczerb i gknigé,

- odporndci na uderzenia,

- przetlomu ze zwrdceniem szczeg6lnej uwagi na ga¥éamargla.

W przypadku niemmnosci okreslenia jakdci cegly przez prép dorana naley ja podd& badaniom
laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odpémma dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na plaadotwy, naley kontrolowa jej mark i konsysteng
w sposéb podany w obosriujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw wimny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.
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6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przynowa¢ wg ponizszej tabeli.

Dopuszczalne odchytki mm
Lp Rodzaj odchytek : mury
mury spoinowane niespoinowane
1 2 3 4
1 prhrowama i skrzyW|en|a: - na 1 metrze didgo- na 310 6 20
calej powierzchni
2 Odchylenia od pionu - na wysad@ 1 m - na wys. 36 6
" | kondygnaciji - na calej wysokoi 20 10 30
Odchylenia kadej warstwy od poziomu - ha 1 m dhiégo- 1
3. ; : 230
na catej diugeci 35
4. | Odchylenia gérnej warstwy od poziomu - na cdlagaci 110 220
Odchylenia wymiaréw otworéw wwietle o wymiarach: do +
" 6,-3+15,-1+ | +6,-3 +15,-10 + 10,-
5. | 100 cm, ’szeroI«é wysoka¢ ponad 100 cm  szerado 10,-5 + 15,-10 5+ 15,-10
wysokasé
7.  Obmiar robot.

Jednostl obmiarows robét jest - mMmuru o odpowiedniej grulsoi.

llos¢ robo6t okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera
i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiodr robat.

8.1. Odbidér robdt murowych powinien s¢ odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych.

Podstaw do odbioru robét murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) za&wiadczenia o jak&i materiatow i wyrobow dostarczonych na bugow

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw roladtikapcych,

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

f) wyniki bada laboratoryjnych, jdi takie byty zlecane przez budew

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly ayywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty ob¢te B.05.00.00. podlegajzasadom odbioru robét zanikagcych.

9. Podstawa pfatngci.

Placi st za roboty wykonane w jednostkach podanych w penkciCena obejmuje:
- dostarczenie materiatow i spta na stanowisko pracy

- wykonaniescian, naray,

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowa

- uporadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resniaterialdow

10. Przepisy zwgzane.

PN-68/B-10020

PN-B-12050:1996

PN-B-1201J:1997

PN-EN 197-1:2002

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przyiadke.
Wyroby budowlane ceramiczne.
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Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgofhtiaotyczce cementu powszechnegoytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania iiigtzgodnéci dotyczce cementéw powszechnego
uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B -30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

2.5.B:05 ROBOTY POSADZKARSKIE | WYKLADZINOWE
CPV 45432100-5 Kfadzenie i wyktadanie podtdg

1. Wskp.

1.l. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaoghtecznej § wymagania dotyee wykonania i odbioru
posadzek zwizanych z,Wymian g podtdg i stolarki drzwiowej w ZSP w Kowalewie” w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa i remont pomieszczew ZSP w Kowalewie”.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosovekta dokument przetargowy i kontraktowy przy zleécan
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnéci umazliwiajgce i majce na celu wykonanie
posadzek w obiekcie przetargowym.

B:07.01 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

B:07.02 Warstwa wyréwnawcza grudod 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej, z OCzySzem

i zagruntowaniem podia mlekiem wapienno-cementowym, ggmiem zaprawy, z zatarciem powierzchni na
gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masfaltovg szczelin dylatacyjnych.

B:07.03 Posadzki wigiwe.

B:07.04 Posadzka cementowa z oczyszczeniem i zagvaniem podiva rzadlh zapravg cementow,
utozeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciemvigrachni na gtadko oraz wykonaniem
i wypetnieniem magasfaltows szczelin dylatacyjnych.

B:07.05 Posadzka z jednobarwnych pitytek podiogowgehamicznych terakotowych z cokolikami luzem
utozonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z ooczysmiem i przygotowaniem podia,
zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem fiwk wysokdciowych, sortowaniem ptytek,
moczeniem, przyeciem, dopasowaniem i uteniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zapraw
oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

B:07.06 Cokoliki z ptytek ceramicznych podiogowyteiakotowych luzem o wymiarach 15x15 cm,zahoych
na zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczenipnmygotowaniem podi@, zagruntowaniem mlekiem
cementowym, ustawieniem punktow wységiowych, sortowaniem plytek, moczeniem, przg@m,
dopasowaniem i ul@niem na zaprawie oraz wypelnieniem spoin zaprawczyszczeniem i umyciem
powierzchni.

B:07.07 Posadzka epoksydowa

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robét.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovy,
SST i poleceniami kryniera.

2. Materialy.

2.1. Woda PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosoivamozna kada wodg zdatr do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest zycie wad $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod easficych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spetaizwymagania obowizujgcej normy przedmiotowe, a w szczeggitio
- nie zawierd domieszek organicznych,
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- mie¢ frakcje r@&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni8{g5-0,5 mm, piasekrednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST.@!.01.00)

2.4. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa sktadaest asfaltéw drogowych, witdknistego wypetniacza maheego (azbestu lub wetny
mineralnej), mczki mineralnej i dodatkéw uszlachetmieych (kauczuk lub pak tluszczowy) Temperatura
migknigcia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylata®ljny szerokéci wigkszej nz 5 mm.

2.5. Kit asfaltowy uszczelniagcy wg PN-74/B-30175,

Sklada s} z asfaltdbw ponaftowych o penetracji minimum 30emperaturze 25°C, witdknistych wypetniaczy
mineralnych, plastyfikatoréw i dodatkéw zkiszapcych przyczepni@ kitu do powierzchni uszczelnigjych
konstrukcji (paki ttuszczowe, pakziwica kumaronowa, kauczuk syntetyczngywice sztuczne) Wymagania
dla kitow asfaltowych uszczelniggych:

- penetracja w temperaturze 25°C, stopni penétré€-75

- temperatura nakniccia- nie normalizuje i

- przyczepn&t do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7xixpohczonych spoig kitu o grubdci 20
mm i wycigganych prostopadle do spoiny - kit nie powinienaxag/ sie w masie.

- wydluzenie wzgtdne przy zerwaniu, nie mniejai 20 mm,

- sptywna¢ z betonu w polzeniu pionowym w temperaturze

- 20£2°C - nie normalizuje &i

- odporné¢ na zamraanie kuli kitu 0 masie 50 g w temperaturze -20+2£ligonej z wysok&i 2,5 m na phg
stalowg - bez gkniec i odpryskéw,

- gestaé¢ pozorna, nie mniej pi- 1,5 mm

2.6. Wyroby terakotowe wg PN-EN 14411:2006

Piytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

a) Wigciwosci ptytek podiogowych wg projektu

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dlugaé¢ i szerok@¢: = 1,5 mm

- grubg¢: +0,5mm

- krzywizna: 1,0 mm

b) Materiaty pomocnicze:

Do mocowania ptytek mima stosowa zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, alba klej

Do wypetnienia spoin stosowaaprawy wg, PN-75/B-10121:

- zapraw z cementu portlandzkiego 35 - bialegogazki wapiennej

- zapraw z cementu 25, kredy malarskiej joaki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.

d) Pakowanie;

Piytki pakowane w pudta tekturowe zawiexg ok. 1 m~ plytek. Na opakowaniu umieszcza si

- nazw i adres Producenta, nagwwvyrobu, liczlz sztuk w opakowaniu, znak kontroli jadad, znaki
ostrzegawcze dotygze wyrobéw fatwo tlujcych s¢ oraz napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania
w budownictwieSwiadectwem ITB nr...".

e) Transport:

Piytki przewozt w opakowaniach krytymérodkami transportu. Podtegwvytozy¢é materialem wyciotkowym
grubasci ok. 5 cm. Opakowania uklaélascisle obok siebie. Nasrodkach transportu umiei¢ nalepki
ostrzegawcze dotygee wyrobow tatwo ttujcych.

f) Sktadowanie:

Piytki sktadowa w pomieszczeniach zamkhych w oryginalnych opakowaniach. Wysdkosktadowania do
1,8 m.

2.7. Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych

Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych bez waystizolacyjnej rulonowe — PCW, wykladzina
homogeniczna typu TARKETT Ilub réwnowsa, gr 1,5mm - 2,5 mm, antyfizgowa, antystatyczna, klasa
uzytkowa 34 lub rownowana z zastosowaniem do szkot wraz z wywirem wykladziny naciany po 15cm.
Pokczenia zgrzewane sznurem lub "spawem™ na zimno.

Kolorystyka wyktadzin — uzgodniona przed zakupermwestorem.

2.8. Prety spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego
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Do zgrzewania wyktadzin rulonowych -gty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego.

3. Sprat.
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego spkgu.

4. Transport.
Materiaty i elementy mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Podczas transportu materiaty
i elementy konstrukcji powinny ldyzabezpieczone przed uszkodzeniami lub asttecznici.

5.  Wykonanie robot.

5.1 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementonaaiki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podtaza mlekiem wapienno-cementowym, émiem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadkaz or
wykonaniem i wypetnieniem massfaltows szczelin dylatacyjnych. Wymagania podstawowe.

* Podktad cementowy powinien bywykonany zgodnie z projektem, ktory oklee wymagan wytrzymalaé

i grubas¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

* Wytrzymatas¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-045000wérma by mniejsza ni: nasciskanie

- 12 MPa, na zginanie - 3 MPa. = Padipna ktorym wykonuje sipodktad z warstwy wyréwnawczej powinno
by¢ wolne od kurzu i zanieczyszazeraz nasycone wad

* Podktad cementowy powinien byddzielony od pionowych statych elementéw budyp&skiem papy.

* W podktadzie powinny bywykonane szczeliny dylatacyjne.

* Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéamentowych oraz w ggu co najmniej 3 dni nie
powinna by nizsza ni 5°C.

* Zaprawe cementow nalezy przygotowywa mechanicznie. Zaprawa powinna tiensysteng gesty - 5-7
cm zanurzenia stfia pomiarowego.

* llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinng bgraniczona do ikei niezlzdnej, ilos¢ cementu nie
powinna by wieksza nk 400 kg/m3.

*  Zapravwe cementow naley uktada niezwilocznie po przygotowaniu eaizy listwami kierunkowymi
o wysokdci rownej grubéci podkltadu z zastosowaniemeceznego lub mechanicznego zagczenia
z rbwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

* Podklad powinien mié powierzchng rowm, stanowica ptaszczyza lub pochylom, zgodnie z ustalonym
spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrolaty przykladam w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywa& wickszych przéwitéw wiekszych nk 5 mm. Odchylenie powierzchni podkiadu od ptaszoyyz
(poziomej lub pochyte)) nie powinny przekraéz2 mm/m i 5 mm na catej diuga lub szerokéci
pomieszczenia.

* W ciggu pierwszych 7 dni podktad powiniendytrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokryfoég
polietylenovg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanievgerzchni wod.

5.2 Posadzki cementowe.

* Na spoiwie cementowym madoy¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwaoste z zaprawy
cementowej.

* Posadzki naley wykonywa zgodnie z projektem, ktéry powinien okki€é rodzaj konstrukcji podtogi,
grubas¢ warstw, mark zaprawy, wielké¢ spadkéw rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.

* Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym p@minvykazywg wytrzymalGé nie nissz - przy
posadzkach z betonu odpornegdciaranie - 16 MPa, przy pozostatych posadzkachMP@.

* W posadzkach powinny Bywykonane szczeliny dylatacyjne - oddziets posadzkwraz z cad konstrukcy
podtogi od pionowych elementéw budynku,

- dziehce fragmenty posadzki o wyngie r&nigcych sé wymiarach,

- przeciwskurczowe w odgiach nie wgkszych nk 6 m, przy czym powierzchnia pola ztwhego do kwadratu
nie powinna przekracza36 nf przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 pnzy posadzkach
dwuwarstwowych z betonu odpornegosairanie i 12 rhprzy posadzkach jednowarstwowych.

* Posadzki lastrykowe powinny bypodzielone na pola o powierzchni nie przekragzgj4 m2 za pomac
wkiladek z materiatlu podatnego riaieranie (np. z plaskownika mesghego, paska polichlorku winylu)
osadzonych w podkitadzie.

* Szczeliny dylatacyjne powinny Bywypetnione masasfaltovy.

* Mieszank lastrykowy lub zapraw cementow, z ktérej wykonano posadgzknalery doktadnie zaggcic,
a powierzchni wyrowna i zatrz€ na gtadko.

* Posadzk lastrykows utrzymywarn w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni niglevsiepnie oszlifowa,
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az do uzyskania widoczioi poszczegélnych ziaren kruszywa. Oczyszgzposadzk nalezy wyszpachlowa
zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem pigmeénpo uptywie co najmniej 5 dni powtdrnie
szlifowat.

* Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinnatgtarta olejem Inianym.

5.4. Posadzki z wyktadziny rulonowej

Przed przysipieniem do pracy naly przeprowadz ocerp podiaza, polegajca na okrdleniu stopnia
zabrudzenia, wytrzymadoi a take rownaci.

Podi@e pod wykladzia powinno by gladkie, o odpowiedniej wytrzymaid, rowne, suche, oczyszczone
z wszelkich zanieczyszcizé przygotowane zgodnie z przepisami budowlanyrtar&nie um§ — usund slady
farby, oleju, wosku, lakieru czy rozpuszczalnikdMygtadzic — usuné lub zeszlifowé grudki lub nieréwnéci,
takie jak gtébwki gwadzi czy nieregularni@i powierzchni. Naprawi — pozby sie dziur i peknigé. Jgli
stosowaneggsjakiekolwiek wypetniacze, powinny bycatkowicie zaschgte przed poteeniem podtogi.

W celu uzyskania jak najlepszej ja@ko poditaza przy podkltadach cementowych, zaleca sbsowanie mas
wygtadzajcych (samopoziomagych) renomowanych producentéw przeznaczonych dsostania pod
wyktadziny elastyczne. Zaktadaesivykonanie masy samopoziomaogj gr. 5-8mm. Wilgotn& podiaza (CM-
%) nie powinna b§ wyzsza nk 2,0%. Dobre kda zatem wszystkie te rodzaje posadzek ktGrerGvne,
posiadad mocry struktug, s3 pozbawione rys orazg¢gni¢é. Podicza te powinny by odpowiednio suche.
Posadzka musi lByszczelna i nienaghiliwa.

Montaz wyktadzin powinien odbywa si¢ w temperaturze otoczenia o wddb okoto +18°C jak rownie
w warunkach wilgotnéci wzglednej — max. 65% (idealna wilgotfioto 40-60%). Natomiast temperatura samej
poditogi nie powinna hynizsza nk 15°C. Do montau wyktadzin PCV TARKETT lub réwnowane powinien
by¢ stosowany klej dyspersyjny. Naleuzywat kleju zgodnego z zaleceniami producenta. Arkusykladziny
nalezy taczy¢ przy pomocy sznura spawalniczego odpowiedniegmdpaju wyktadziny.

Wykladzire nalezy wywing¢ nasciany pomieszcze wysoka¢ wywiniecia nasciare 15cm.

Nalezy zabezpieczyluzne deski, whi wystapce gwadzie, a w miejscach, w ktérych stwierdzimy uginasie
desek pod wptywem obgienia musimy je przybidodatkowymi gwadziami.

Inna metod jest wylewanie specjalnie do tego przeznaczoragynsamopoziomggej i gruntujcej. Wszystkie
rysy, sgkania oraz szczeliny rilzy deskami naley zaszpachlowa Na koniec podize musimy przeszlifonq
a nasgpnie doktadnie odkurzy

6. Kontrola jakosci.

6.1 Wymagana jaké materiatbw powinna kiypotwierdzona przez producenta przegwiadczenie o jakéri
lub znakiem kontroli jakéci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réweadrnym dokumentem.

6.2 Nie dopuszczagsbstosowania do rob6t materiatéw, ktérych §giavosci nie odpowiadaj

wymaganiom technicznym. Nie nale stosowda réwniez materialtdw przeterminowanych i po okresie
gwarancyjnym).

6.3 Naley przeprowadsi kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonaniabdt (cieplnych,
wilgotnosciowych).

Sprawdzt prawidtowd¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robot.
Jednostl obmiarow robét jest i llosé robot okréla si na podstawie projektu z uwzghieniem zmian
zaaprobowanych przezAyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robdt.
Roboty podlegaj odbiorowi wg. zasad podanych pogji

8.1 Odbiér materiatéw i robo6t powinien obejmowéa zgodndci z dokumentagj projektows oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi sdesi wytworcy. W przypadku zastrzsh co do
zgodndci materiatu z zéwiadczeniem o jakiki wystawionym przez producenta - powinienclpn zbadany
laboratoryjnie.

8.2 Nie dopuszcza sie stosowani® rob6t materiatow., ktérych wdeiwosci nie odpowiadaj wymaganiom
technicznym. Nie nalsy stosowa réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramay).

8.3 Woyniki odbiorow materiatéw i wyrobdw powinny léykazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4 0Odbidr powinien obejmowé:
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- sprawdzenie wygtu zewrtrznego; badanie nalg wykona przez ocegiwzrokow,

- sprawdzenie prawidtowoi uksztattowania powierzchni posadzki; badanieenyalwykona przez ocee
wzrokowg,

- sprawdzenie grulioi posadzki cementowej lub z lastryka rgleprzeprowadzi na podstawie wynikow
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania stykow materiatow posadzkowych; badgmiostoliniowdci nalezy
wykona za pomog nacignigtego drutu i pomiaru odchylez dokfadnécia 1 mm, a szerokwi spoin - za
pomog szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidlovioi wykonania cokotow lub listew podiogowych; badamaley wykona przez
ocerg wzrokows,

9. Podstawa ptatnéci.
Ptaci st za ustalogilos¢ m2 powierzchni utbonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
przygotowanie podia, dostarczenie materiatéw i spiz, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwgzane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Spemjh pobierania prébek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania idagtzgodnéci dotyczce cementdw powszechnego
uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszyskalne. Podziat, nazwy i ol§lenia.

PN-74/B -30175 Kit asfaltowy uszczelnij.

18



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

2.6. B:06 ROBOTY MALARSKIE
CPV 45442100-8 Roboty malarskie

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaoghtecznej § wymagania dotyee wykonania i odbioru
rob6t malarskich zwzanych z,Wymian g podtdg i stolarki drzwiowej w ZSP w Kowalewie” w ramach
zadania inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa i remont pmieszczé w ZSP w Kowalewie”

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynniei umazliwiajace i majce na celu wykonanie
robot malarskich obiektu wg pasizego.

B:08.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych

B:08.02.00 Malowanie tynkow

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robét.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovy,
SST i poleceniami kyniera.

2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowamozna kada wode zdatra do picia. Niedozwolone jestzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eamjicych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno méepostd@ cieczy o gstasci sSmietany, uzyskanej przez rozogzenie 1 cgci ciasta
wapiennego z 3 gciami wody, tworzca jednolip masg bez grudek i zanieczyszaze

2.3. Spoiwa bezwodne.

2.3.1. Pokost Iniany powinien byciecz oleisy 0 zabarwieniu odzolttego do ciemnohzowego

i odpowiadajcg wymaganiom normy gestwowej.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinienébyzywany w postaci cieczy, barwy od jagdtiej do brunatnej, ¢ulacej
roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszcziédach, z ewentualnym dodatkiem
modyfikujacym, o wiaciwosciach technicznych zhonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym ezasi
schngcia, Powinien on odpowiadawymaganiom normy pgstwowej lub $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

2.4. Rozci@éczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby naky stosowa:

- wodk - do farb wapiennych,

- terpentyr i benzyr - do farb i emalii olejnych,

- inne rozciéczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnydadzajéw farb powinny odpowiada
normom pastwowym lub mié cechy techniczne zgodne zs$w@adczeniem o jaka&i wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe.

2.5.1. Farby niezakmie od ich rodzaju powinny odpowiada&ymaganiom norm pestwowych lubswiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowani&@Mg--S1901:2002

wydajnai¢ - 6-8 nf/dn?®

czas schriia - 12 h Farby olejne i ftalowe nawierzchniowloggo stosowania wg PN-C-81901/2002
wydajnai¢ - 6-10 m2/dm

2.5.3. Farby emulsyjnewytwarzane fabrycznie — do wymalofvevewretrznych

Na tynkach mgna stosowa farby emulsyjne na spoiwach z : polioctanu winyhigksu butadien-styrenowego
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i innych zgodnie z zasadami podanymi w normaghkiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

Farby powinny by pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 ¢briy lekkie lub wiaderka stitowe wg PN-
EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze m&iC.

2.6.Srodki gruntuj ace.

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nigleca s gruntowania, o ildwiadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chtonnych podi@ch naley stosowé do gruntowania fagemulsyjm rozcieiczory wodg w stosunku 1:3-
5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewidigevykonanie powtoki malarskiej,

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetygmi powierzchnie nalsy zagruntowé rozcieaczonym
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania pdie celu zmniejszenia jego wkliwosci powinno by
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprat.
Roboty mana wykona przy wyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport.
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 ngléransportowé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obgamjacymi
w transporcie kolejowym lub drogowym.

5.  Wykonanie robét

Przy malowaniu powierzchni wewimznych temperatura nie powinnadyizsza nk +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia natg ogrzewd. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinnydggrzane do temperatury co najmniej
+8°C. Po zakfczeniu malowania nmima

dopuci¢ do stopniowego obnania temperatury, jednak przez 3 dni niezengpd¢ ponizej +1°C. W czasie
malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malgefarpowierzchni cieptym powietrzem od przewodéw
wentylacyjnych i urgdzea ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanieian i sufitbw mana wykona po:

- catkowitym uta@eniu posadzek,

- usunéciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podiay

5.1.1. Podlee posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny¢,byaprawione przez wypetnienie
ubytkéw zapraw cementowo-wapienn Powierzchnie powinny léyoczyszczone z kurzu i brudu, wysgtajch
drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odsfeg¢ tynki naley odbi, a rysy poszerzyi ponownie wypetri zapravy
cementowo-wapiern

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinnyélgeczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganianmy®N-1ISO
8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe].

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu faghbwapiena wymalowania mgna wykonywa bez gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruwrdaia stosowa farbe emulsyjr tego samego rodzaju
z jakiej ma by wykonana powtoka lecz roz@iezory wodg w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetygmi powierzchnie gruntowégpokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chloro kauczukowyetémentéw stalowych stosujec sbdpowiednie farby
podkiadowe.

5.2.5 Przy malowaniu farbami epoksydowymi powitrie pokrywa si gruntoszpachléwkepoksydow.

5.3. Wykonywania powiok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny rownomiernie pakay podiaze, bez przéwitéw, plam i odpryskéw.

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny dyniezmywalne, przy stosowanigrodkéw mypcych

i dezynfekujcych.

Powtoki powinny dawé aksamitno-matowy wygtl powierzchni. Barwa powlok powinna dyednolita, bez
smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkadzenug, plam §ladow p;dzla.

5.3.3. Powioki z farb i lakieréw olejnych i synteznych powinny mié barw; jednolity zgodry ze wzorcem,
bez smug, zaciekéw, uszkodzezmarszcz& pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny tie
jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowyml@@y na poszczegolne warstwy stosaviarby

w réznych odcieniach.
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6. Kontrola jakosci.

6.1 Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotasyaio malowania powinna obejmogva

- sprawdzenie wygtu powierzchni,

- sprawdzenie wskliwosci,

- sprawdzenie wyschgdia podiaa,

- sprawdzenie czysioi,

Sprawdzenie wyghu powierzchni pod malowanie najewykona przez ogidziny zewrtrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalery wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej podlawanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwidnej powierzchni powinna nagi¢ nie wczéniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nglprzeprowadz po zakdéczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wcggej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wcésiej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadzag pirzy temperaturze powietrza niezsiej od +5°C przy wilgotrigi powietrza
mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmoiva

- sprawdzenie wygtu zewrtrznego

- sprawdzenie zgodso barwy ze wzorcem

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzeroevipki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenietytaadci
i twardasci oraz przyczeprigi zgodnie z odpowiednimi normami fgEwowymi. Jéli badania dadz wynik
pozytywny, to roboty malarskie naleuzna za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badkato wynik
ujemny, naley usury¢ wykonane powtoki agciowo lub catkowicie i wykonapowtornie.

7. Obmiar robot.

Jednostl obmiarova rob6t jest m powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem domania podiea,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem tawan lub drabin malarskich oraz upgdkowaniem
stanowiska pracy. Ik rob6t okréla si na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot.
Roboty podlegaj warunkom odbioru wedtug zasad podanych pejni

8.1. Odbidr poditaza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania pediomaterialy powinny odpowiadawymaganiom zawartym
w normach pastwowych lubswiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowi@cfodtae, posiadajce
drobne uszkodzenia powinno dyaprawione przez wypetnienie ubytkéw zapgasementowo-wapierndo
robét tynkowych lub odpowiedsiszpachléwk. Podtae powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w
pkt. 5.2.1. Jeeli odbiér podida odbywa s po diwzszym czasie od jego wykonania, rigiegpodiaze przed
gruntowaniem oc&gic.

8.2. Odbidr robdt malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wyglu zewrtrznego powtok malarskich polegag na stwierdzeniu réwnomiernego
roziozenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodrimi ze wzorcem producenta, braku paiu

i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztarteggmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw
pecherzy odstagcych ptatdbw powitoki, widocznych okiendladéw pdzla itp., w stopniu kwalifikujcym
powierzchn¢ malowan do powtok o dobrej jakii wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odporud powloki na wycieranie poleggie na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni mgkka, wetniany lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.

8.2.3 Sprawdzenie odporsod powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepgob powtoki do podiga polegajce na prébie poderwania ostrym rgziem
powtoki od podiga.

8.2.5. Sprawdzenie odporw powtoki na zmywanie wagd polegajce na zwiktaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie makmickka szczotlg lub szmatk.

Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny bBykazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnéci.
Placi sé za ustalog ilos¢ m* powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wzaprzygotowaniem do
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malowania podiza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebranieisztowa lub drabin malarskich oraz
uporzidkowaniem stanowiska pracy. $torob6t okréla si na podstawie obmiaru z uwzgdhieniem zmian
zaaprobowanych przezayniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwjzane.

PN-EN 1008:2004; PN-70/B-10100; PN-62/C-81502; PN459-1:2003
PN-C 81911:1997; PN-C-81901:2002; PN-C-81608:1998,C-81914:2002
PN-C-81911:1997, PN-C-81932:1997

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobierprobek.

Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badaniaypodbiorze.
Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody bada

Wapno budowlane.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czychi&miczne
Farby olejne i alkidowe.

Emalie chlorokauczukowe.

Farby dyspersyjne stosowane weatvn.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czyichi&miczne.

22



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

2.8. B:08 STOLARKA
CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlaj

1  Wsep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacphtecznej § wymagania dotyee wykonania i odbioru
stolarki drzwiowej i okiennej zwrzanej z,Wymian g podtdg i stolarki drzwiowej w ZSP w Kowalewie”
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Przebudowaliemont pomieszczé w ZSP w Kowalewie”

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosovekta dokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1. 3. Zakres robo6t obgtych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnéci umazliwiajgce i majce na celu wykonanie
monteazu stolarki drzwiowej . W skiad tych rob6t wehodzi:

B.11.01.00. Drzwi

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotycice robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova,
SST i poleceniami kryniera.

2. Materialy.
Wbudowa nalezy stolarke kompletnie wyk@czom wraz z okuciami .

2.1. Drzwi plytowe
Drzwi wewretrzne petne drewniane ze sklejki ze sklejki oklemmoej w kolorze calvados — lakierowane
jednoskrzydiowe, @ieznica regulowana, skrzydio obustronnie disloe oklein CPL, wypetnienie sklejka,
w okleinie drewnopodobnej, drzwi do tazienek wypasee w otwory lub kratk nawiewry, odbojnik i klamk z
zamkiem.

[ Drzwi, w gatunku pierwszym, posiageg atesty ITB dopuszczae do stosowania w budownictwie,

certyfikat zgodnéci lub deklaragj zgodndci z Polsk Normg lub aprobat technicza.

[ Zawiasy z maliwoscig regulacji

[1 Wymagany okres gwarancji¢kojmi na dostarczone i zamontowane okna nie krotsz$ lat

[ Przed przyspieniem do realizacji zadania najevykona pomiary otworéw

Roboty budowlane wykonywazgodnie z polskimi normami i sztwlbudowlan. Kontrola posipu prac bdzie
prowadzona systematycznie w trakcie ich wykonania.

Wymienione wyej parametry drzwi winny wynilka z aprobaty technicznej lub niezatgch bada
laboratoryjnych (naley dolczy¢ ich wyniki do oferty oraz zaznaczystrony, na ktérych wyspuja w/w
parametry)

3. Sprzt.
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu speiu zaakceptowanego przezymiera.

4. Transport.

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinrsawier& wszystkie elementy przewidziane nariub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowanevdgobu przechowywai transportowa w odrebnych
opakowaniach.

Elementy do transportu nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem przez odpowiednie upakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéwezniar maozliwosci przy wyciu palet lub jednostek
kontenerowych.

Elementy mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi przezyiviera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesiem lub utrad statecznéci. Sposob sktadowania wg punktu 2.8.

5.  Wykonanie robot.
5.1 Przygotowanie éciezy.
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5.1.1. Przed osadzeniem stolarki aglsprawdzé doktadndé wykonania écieza, do ktérego ma przylega
oscieznica. W przypadku wyspujacych wad w wykonaniu lub zabrudzenia powierzchitiera, dGcieze naley
naprawé i oczyscic.

5.1.2. Skrzydta drzwiowe, $oieznice powinny mié usunete wszystkie drobne wady powierzchniowe, np.
pekniecia, wyrwy. Wymienione ubytki naky wypetnic kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki drzwiowej

* Dokladna¢ wykonania éciezy powinna odpowiadawymogom dla robét murowych wg SST B.03.00.00.

* Qscieznice mocowa za pomog kotew lub hakéw osadzonych waiezu. Oscieznice naley zabezpieczy
przed korozj biologiczry od strony muru.

* Szczeliny mgdzy dscieznica a murem wypehdi materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
swiadectwem ITB.

* Przed trwatym zamocowaniem najesprawdzt ustawienie €cieznic w pionie i poziomie;

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéwassiich.

- . Wartas¢ luzu i odchytek
Miejsca luzow i
drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2
Miedzy skrzydtami a €cieznica -1

6. Kontrola jakosci.

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okigni
drzwiowej.

6.2. Ocena jakdci powinna obejmowa:

- sprawdzenie zgodio wymiaréw,

- sprawdzenie jakoi materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania z uwzglnieniem szczegétow konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw rmeich, ok oraz ich funkcjonowania.

- sprawdzenie prawidtowoi zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlagajbiorowi.

7. Obmiar robét.
Jednostl obmiarowe robét jest:
- szt. wbudowanej stolarki gwietle ascieznic.

8. Odbidr robaét.
Wszystkie roboty wymienione w B.08.00.00 podlegagsadom odbioru robot zanikeych.
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w pualgioraz czynnei wyszczegdlnione w punkcie 5.

9. Podstawa ptatnéci.

Ptaci st za ustalog ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punKci€ena obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworaclszcaelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualn napraw powstatych uszkodse

10. Przepisy zwhzane.

PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna idrxVymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastggz

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetgcz

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002  Farby olejne do gruntowanidlioggo stosowania.
PN-C-81901:2002  Farby olejne i ftalowe nawitirmowe ogolnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne nkadte budowlan.
PN-C-8i607:1998  Emalie olejngaviczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeowane
styrenowane.
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