KOSZTORYS OFERTOWY (SLEPY)

Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwie n
45000000-7 Roboty budowlane
44112220-6 Podtogi z tworzyw sztucznych
44220000-8 Stolarka budowlana

NAZWA INWESTYCJI @  Wymiana podtdg i stolarki drzwiowej w ZSP w Kowalewie w w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa i re-
mont pomieszczen w ZSP w Kowalewie"

ADRES INWESTYCJI : KOWALEW UL. B. KRZYWOUSTEGO 36

INWESTOR : Miasto i Gmina Pleszew

ADRES INWESTORA  : RYNEK 163-300 PLESZEW

BRANZA : BUDOWLANA

Stawka roboczogodziny :  0.00 zt

NARZUTY

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0.00 z

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys obejmuje wykonanie rob6t budowlanych w ramach zadania pn. : "Wymiana podtdg i stolarki drzwiowej w ZSP w Kowalewie" w ramach za-
dania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa i remont pomieszczen w ZSP w Kowalewie".przy ul. B. Chrobrego 36 dz. nr 72/2 w zakresie obejmujgcym:
1)demontaz drzwi z wykuciem oscieznic, drzwi o szerokosciach od 70 cm do 90 cm : 27 kpl.

2)montaz drzwi petnych drewnianych ze sklejki okleinowanych w kolorze calvados z osprzetem typu: zamek, okucia, klamki, stal nierdzewna matowa o
szerokosciach od 70 cm do 90 cm : 27 kpl. - - (w tym: 17 szt. drzwi z przeszkleniem szyba bezpieczna o wymiarach 80 x 20 cm)

3)montaz oscieznic regulowanych grubos¢ muru 38 cm - 17 szt. i grubosci 12 cm - 10 szt.

4)demontaz wykltadziny istniejacej z tworzyw sztucznych i montaz nowej homogenicznej wyktadziny obiektowej z przeznaczeniem do szkoét, zgrzewa-
nej grub. 1,5 2,5mm, antyposlizgowej, antystatycznej, np. TARKETT IQ OPTIMA lub réwnowaznej w kolorze i wzorze uzgodnionym z Inwestorem z
wywinieciem wyktadziny na $ciany do wysokosci 10 cm z wykonaniem warstwy niwelujgco wyréwnawczej:

-na korytarzu na | pietrze: 175,99 m2

-w klasach na | pietrze o tacznej powierzchni 246,26 m2

-na korytarzu na Il pietrze: 156,84 m2

-w klasach na Il pigtrze o tgcznej powierzchni 349,18 m2

wraz z naprawg posadzki betonowej w miejscu zniszczenia zaprawa haprawczg.

5)montaz tasmy antyposlizgowej na schody lastrykowe Parter - Pigtro | - Pigtro 1l 0 tgcznej dtugosci 106m,

6)pomalowanie drzwi i oscieznic metalowych dwustronnie o wym. 0,9x2,00 m.
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz et RAZEM
1|Wymiana posadzki w salach i na korytarzach 0.00
ZSP w Kowalewie
2|Wymiana stolarki drzwiowej - Parter 0.00
3|Wymiana stolarki drzwiowej - Pi_etro | 0.00
4|Wmiana stolarki drzwiowej - Pi _etro Il 0.00
5|Roboty towarzysz gce 0.00
6|Poszerzenie otworéw drzwiowych 0.00
RAZEM 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
-3-
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Budzet obywatelski k.

ofertowy - Slepy OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1 Wymiana posadzki w salach i na korytarzach ZSP w Ko walewie
1/KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.1/0818-05
Parter
A (sumaczesciowa) e
m2 0.000
Pietro |
Klasy:
3. 5.75*8.82 m?2 50.715
4. 5.75*8.78 m2 50.485
5. 5.75*5.78 m?2 33.235
6. 5.75*8.85 m2 50.888
9. 8.37%2.99 m?2 25.026
10. 3.39*2.99 m2 10.136
11. 8.62*2.99 m?2 25.774
12. korytarz ~ |8.37*2.7 m2 22.599
13. korytarz 2.70 *24.44 m2 65.988
14. korytarz  |15.2*5.75 m2 87.400
B (sumaczesciowa) ] e
m2 422.246
Pietro Il
Klasy:
1. 5.75*8.88 m?2 51.060
2. 5.75*8.75 m2 50.313
3. 5.75*8.82 m?2 50.715
4. 5.75*8.78 m2 50.485
5. 5.75*8.94 m?2 51.405
6. 5.75*8.84 m2 50.830
7. 2.99*14.84 m?2 44.372
8. korytarz 2.7%27.21 m2 73.467
9. korytarz 5.75*14.5 m2 83.375
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 506.022
RAZEM 928.268
2|KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z za- |m?2
d.1/0803-02 tarciem na gtadko zaprawa naprawcza
analogia
(47+66+87+73+83)*15% m?2 53.400
RAZEM 53.400
3|NNRNKB 202 |(z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej grubosci 5 |m?2
d.1/1130-02 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
wyciag
poz.1 m?2 928.268
RAZEM 928.268
4|NNRNKB 202 |(z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej - dodatek  |m2
d.1/1130-03 lub potrgcenie za zmiane grubosci 0 1 mm
wyciag
Krotnos¢ = 3
poz.1l m2 928.268
RAZEM 928.268
5/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami do powierzchniowego wzmacniania podtozy i |m?2
d.1/1134-01 szybkoschngcg emulsjg gruntujgca- powierzchnie poziome
preparat gruntujacy
Samochéd dostaw.do 0.9t (1)
Parter
Pietro |
Klasy:
3. 5.75+8.82 14.570
4. 5.75+8.78 14.530
5. 5.75+5.78 11.530
6. 5.75+8.85 14.600
9. 8.37+2.99 11.360
10. 3.39+2.99 6.380
11. 8.62+2.99 11.610
12. korytarz ~ |8.37+2.99 11.360
13. korytarz ~ |2.70 +24.44 27.140
14. korytarz  |15.2+5.75 20.950
A (obliczenia pomocnicze) s=========
144.030
Pietro Il
Klasy:
1. 5.75+8.88 14.630
2 5.75+8.75 14.500
3. 5.75+8.82 14.570
4. 5.75+8.78 14.530
5 5.75+8.94 14.690
6 5.75+8.84 14.590
7. 2.99+14.84 17.830
8. korytarz 2.7+27.21 29.910
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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
9. korytarz 5.75+14.5 20.250
B (obliczenia pomocnicze) s=========
155.500
poz.1 m2 928.268
(0+poz.5A+p0z.5B)*2*0.10 m?2 59.906
RAZEM 988.174
6/KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW- |m2
d.1/1123-02 wyktadzina iQ OPTIMA lub réwnowazna z zastosowaniem do szkét wraz z wywinie-
ciem wykfadziny na $ciany po 10cm
wyciag
poz.5 m2 988.174
RAZEM 988.174
7|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych m?2
d.1/1112-09
poz.6 m?2 988.174
RAZEM 988.174
8 Wywoéz i utylizacja materiatéw z rozbiorki kpl
d.1|analiza indywi-
dualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
9/KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy progowe m
d.1/1113-08 wycigg
analogia
2.75*4+0.9*3*2 m 16.400
RAZEM 16.400
2 Wymiana stolarki drzwiowej - Parter
10 Wymian drzwi z oscieznicami na gotowo, w tym: wykucie oscieznic z muru, demontaz |kpl.
d.2|analiza indywi- |drzwi , montaz o$cieznic regulowanych gr. muru 38 cm, montaz drzwi drewnianych O,
dualna 90 x2,00 m ze sklejki okleinowanej w kolorze calvados - lakierowane , okucia, klamki,
zamek stal nierdzewna matowa - (w tym: 1 szt. drzwi petne i 4 szt. drzwi z przeszkle-
niem szybg bezpieczna o wymiarach 80 x 20 cm)
kpl. 5.000
RAZEM 5.000
11 Wymian drzwi z oscieznicami na gotowo, w tym: wykucie oscieznic z muru, demontaz |kpl.
d.2|analiza indywi- |drzwi , montaz o$cieznic regulowanych gr. muru 12 cm, montaz drzwi drewnianych O,
dualna 70 x2,00 m do tazienki z tulejami wentylacyjnymi, kolor drzwi ze sklejki okleinowanej w
kolorze calvados - lakierowane; okucia, klamki, zamek, tuleje stal nierdzewna matowa,
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 Wymiana stolarki drzwiowej - Pi_etro |
12 Wymian drzwi z o$cieznicami na gotowo, w tym: wykucie oscieznic z muru, demontaz |kpl.
d.3|analiza indywi- |drzwi , montaz oscieznic regulowanych gr. muru 38 cm, montaz drzwi drewnianych O,
dualna 90 x2,00 m ze sklejki okleinowanej w kolorze calvados - lakierowane, okucia, klamki,
zamek stal nierdzewna matowa, z przeszkleniem szyba bezpieczna o wymiarach 80 x
20 cm.
6-2+1 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
13 Wymian drzwi z o$cieznicami na gotowo, w tym: wykucie oscieznic z muru, demontaz |kpl.
d.3|analiza indywi- |drzwi , montaz oscieznic regulowanych gr. muru 12 cm, montaz drzwi drewnianych O,
dualna 90 x2,00 m ze sklejki okleinowanej w kolorze calvados - lakierowane. , okucia, klamki,
zamek stal nierdzewna matowa,
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
14 Wymian drzwi z oscieznicami na gotowo, w tym: wykucie oscieznic z muru, demontaz |kpl.
d.3|analiza indywi- |drzwi , montaz o$cieznic regulowanych gr. muru 12 cm, montaz drzwi drewnianych O,
dualna 90 x2,00 m do tazienki z tulejami wentylacyjnymi, ze sklejki okleinowanej w kolorze
calvados - lakierowane ; okucia, klamki, zamek, tuleje stal nierdzewna matowa,
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4 Wmiana stolarki drzwiowej - Pi _etro Il
15 Wymian drzwi z o$cieznicami na gotowo, w tym: wykucie oscieznic z muru, demontaz |kpl.
d.4|analiza indywi- |drzwi , montaz oscieznic regulowanych gr. muru 38 cm, montaz drzwi drewnianych O,
dualna 90 x2,00 m ze sklejki okleinowanej w kolorze calvados - lakierowane , okucia, klamki,
zamek stal nierdzewna matowa , drzwi z przeszkleniem szybg bezpieczng o wymiarach
80 x 20 cm.
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
16 Wymian drzwi z o$cieznicami na gotowo, w tym: wykucie oscieznic z muru, demontaz |kpl.
d.4|analiza indywi- |drzwi , montaz oscieznic regulowanych gr. muru 38 cm, montaz drzwi drewnianych O,
dualna 80 x2,00 m ze sklejki okleinowanej w kolorze calvados - lakierowane , okucia, klamki,
zamek stal nierdzewna matowa,
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
17 Wymian drzwi z o$cieznicami na gotowo, w tym: wykucie oscieznic z muru, demontaz |kpl.
d.4|analiza indywi- |drzwi , montaz oscieznic regulowanych gr. muru 12 cm, montaz drzwi drewnianych O,
dualna 90 x2,00 m ze sklejki okleinowanej w kolorze calvados - lakierowane , okucia, klamki,
zamek stal nierdzewna matowa - (W tym: 1 szt. drzwi petne i 2 szt. drzwi z przeszkle-
niem szybg bezpieczng o wymiarach 80 x 20 cm)
1+2 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
18 Wymian drzwi z o$cieznicami na gotowo, w tym: wykucie oscieznic z muru, demontaz |kpl.
d.4|analiza indywi- |drzwi , montaz oscieznic regulowanych gr. muru 12 cm, montaz drzwi drewnianych O,
dualna 90 x2,00 m do tazienki z tulejami wentylacyjnymi, ze sklejki okleinowanej w kolorze
calvados - lakierowane ; okucia, klamki, zamek, tuleje stal nierdzewna matowa,
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5 Roboty towarzysz gce
19|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, scianek i |m?2
d.5/1209-10 szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptytowe petne lub z jedng
2.52.4.5.4. szybg o pow. do 0,2 m2 - oscieznice tacznie z éwieréwatkami
9914-01 szpachléwka celulozowa
2.52.4.5.4. Krotnos¢ = 2
9914-07
1.2*2.2 m?2 2.640
RAZEM 2.640
20 Dostawa i montaz tasmy antyposlizgowej o szeroko$ci 50 mm na stopniach lastryko- |m
d.5|analiza indywi- |wych dwdch klatek schodowych
dualna
106 m 106.000
RAZEM 106.000
6 Poszerzenie otworéw drzwiowych
21/KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- |m
d.6/0336-04 piennej
1.2*6 m 7.200
RAZEM 7.200
22|/KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- |m
d.6/0336-07 piennej
1.2*3 m 3.600
RAZEM 3.600
23|/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.6/0126-05
"12" 1.2*6 m 7.200
"38" 1.2*3*3 m 10.800
RAZEM 18.000
24|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |m3
d.6/0331-05 wej dla otworéw drzwiowych i okiennych
2.1*0.38*0.15*2+2.1*0.12*0.25*1+2.1*0.12*0.15*6 m3 0.529
RAZEM 0.529
25/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wapiennej |m?2
d.6/0711-02 na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
(2.1*2+2.1*1+2.1*6)*0.1*2*2+1.2*0.3*2*12 m?2 16.200
RAZEM 16.200
26|KNR K-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na $cianach |m?2
d.6/0305-01 na podtozu z tynku
(2.1*2+2.1*1+2.1*6)*0.3*2*2+1.2*0.5*2*12 m?2 37.080
RAZEM 37.080
27|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami wewnetrznymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gip- |m2
d.6/1505-03 sowych z gruntowaniem
poz.26 m?2 37.080
RAZEM 37.080
28|KNR AT-22 Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin sciennych - jednokrotne gruntowanie |m?2
d.6/0101-02 podioza pod kleje cementowe
2.1*0.1+1.2*0.3 m?2 0.570
RAZEM 0.570
29|/KNR AT-22 Oktadziny scienne z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na zaprawie |m?2
d.6/0204-05 klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 20x30 cm - uzupetnienie pitek przy
drzwiach
2.1*0.1+1.2*0.3 m?2 0.570
RAZEM 0.570
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naklady  Koszt R M S
jedn.
1 Wymiana posadzki w salach i na korytarzach ZSP w Kowa  lewie
1|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1/0818-05
obmiar =928.268 m2
-R--
1* robocizna r-g 167.0882 0.00 0.00
0.18r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2/KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowej 0 powierz- | m2
d.1/0803-02 chni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem
analogia na gtadko zaprawg naprawczg
obmiar =53.400 m2
-R--
1* robocizna r-g 81.1680 0.00 0.00
1.52r-g/m?2
- M --
2% zaprawa naprawcza t 0.7476 0.00 0.00
0.014t/m?2
3* materialy pomocnicze % 2.0000 0.00 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
3/NNRNKB 202|(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z | m2
d.1/1130-02 zaprawy samopoziomujgcej grubosci 5 mm
wykonywane w pomieszczeniach o pow. po-
nad 8 m2
wyciag
obmiar =928.268 m2
—-R--
1* robocizna r-g 129.9575 0.00 0.00
0.14r-g/m2
- M --
2* "EVI" - sucha mieszanka' kg | 7240.4904 0.00 0.00
7.8kg/m2
3* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
-S -
4* wyciag m-g 9.2827 0.00 0.00
0.01m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 9.2827 0.00 0.00
0.01m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
4/NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z | m2
d.1/1130-03 zaprawy samopoziomujgcej - dodatek lub po-
trgcenie za zmiane grubosci 0 1 mm
wyciag
Krotnos¢ = 3
obmiar =928.268 m2
-R--
1* robocizna r-g 75.1897 0.00 0.00
0.027*3=0.081r-g/m2
=M --
2% "EVI" - sucha mieszanka kg | 4344.2942 0.00 0.00
1.56*3=4.68kg/m?2
3* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
-S -
4* wyciag m-g 5.5696 0.00 0.00
0.002*3=0.006m-g/m?2
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0.1261r-g/m?2

M --
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naklady  Koszt R M S
jedn.
5* srodek transportowy m-g 5.5696 0.00 0.00
0.002*3=0.006m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
5/NNRNKB 202|(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami do m2
d.1/1134-01 powierzchniowego wzmacniania podtozy i
szybkoschngcg emulsjg gruntujgca- powierz-
chnie poziome
preparat gruntujagcy
Samochdd dostaw.do 0.9t (1)
obmiar =988.174 m2
-R--
1* robocizna r-g 59.2904 0.00 0.00
0.06r-g/m2
- M --
2* preparat gruntujgcy dm3| 207.5165 0.00 0.00
0.21dm3/m?2
3* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 --
4* Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.2965 0.00 0.00
0.0003m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
6/KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych m?2
d.1/1123-02 bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW- wy-
ktadzina iQ OPTIMA lub réwnowazna z zasto-
sowaniem do szkot wraz z wywinieciem wykta-
dziny na $ciany po 10cm
wyciag
obmiar =988.174 m2
-R--
1* robocizna r-g | 390.3287 0.00 0.00
0.395r-g/m2
- M --
2* homogeniczna wykiadzina obiektowa, zgrze- | m2 | 1077.1097 0.00 0.00
wana grub. 1,5 2,5mm, antyposlizgowa, antys-
tatyczna, klasy uzytkowej 34 np. TARKETT IQ
OPTIMA lub réwnowazna z zastosowaniem
do szkot wraz z wywinieciem wyktadziny na
$ciany po 15cm
1.09m2/m?2
3* klej winylowy kg 592.9044 0.00 0.00
0.6kg/m?2
4* pasta podtogowa bezbarwna kg 98.8174 0.00 0.00
0.1kg/m?2
5* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 --
6* wycigg m-g 5.6326 0.00 0.00
0.0057m-g/m2
7* $rodek transportowy' m-g 4.0515 0.00 0.00
0.0041m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
7/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - | m2
d.1/1112-09 zgrzewanie wyktadzin rulonowych
obmiar =988.174 m2
-R--
1* robocizna r-g 124.6087 0.00 0.00




Budzet obywatelski k. ofertowy - Slepy

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 10822

Lp. | Podstawa Opis jm |Naklady  Koszt R M S
jedn.
2* prety spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego| kg 29.6452 0.00 0.00
0.03kg/m?2
3* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
8 Wywoz i utylizacja materiatéw z rozbiorki kpl
d.1l|analiza indy-
widualna
obmiar =1.000 kpl
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
9/KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy progo- | m
d.1/1113-08 we
analogia wyciag
obmiar =16.400 m
-R--
1* robocizna r-g 1.3546 0.00 0.00
0.0826r-g/m
M --
2* listwy progowe m 19.0240 0.00 0.00
1.16m/m
3* wkrety kg 0.4920 0.00 0.00
0.03kg/m
4* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
-S -
5* wyciag m-g 0.0066 0.00 0.00
0.0004m-g/m
6* srodek transportowy m-g 0.0197 0.00 0.00
0.0012m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
Wymiana posadzki w salach i na korytarzach ZSP w Kowalewie
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-9-




Budzet obywatelski k.

ofertowy - Slepy

Lp. | Podstawa

Opis Naklady  Koszt R M S
jedn.
2 Wymiana stolarki drzwiowej - Parter
10 Wymian drzwi z o$cieznicami na gotowo, w kpl.
d.2|analiza indy- |tym: wykucie oscieznic z muru, demontaz
widualna drzwi , montaz oscieznic regulowanych gr.
muru 38 cm, montaz drzwi drewnianych 0,90
x2,00 m ze sklejki okleinowanej w kolorze cal-
vados - lakierowane , okucia, klamki, zamek
stal nierdzewna matowa - (w tym: 1 szt. drzwi
petne i 4 szt. drzwi z przeszkleniem szybg
bezpieczna o wymiarach 80 x 20 cm)
obmiar =5.000 kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
11 Wymian drzwi z o$cieznicami na gotowo, w
d.2|analiza indy- |tym: wykucie oscieznic z muru, demontaz
widualna drzwi , montaz oscieznic regulowanych gr.
muru 12 cm, montaz drzwi drewnianych 0,70
x2,00 m do tazienki z tulejami wentylacyjnymi,
kolor drzwi ze sklejki okleinowanej w kolorze
calvados - lakierowane; okucia, klamki,
zamek, tuleje stal nierdzewna matowa,
obmiar = 1.000 kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
Wymiana stolarki drzwiowej - Parter
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-10 -
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Budzet obywatelski k. ofertowy - Slepy

Lp. | Podstawa Opis jm |Naklady  Koszt R M S
jedn.
3 Wymiana stolarki drzwiowej - Pi _ etro |
12 Wymian drzwi z o$cieznicami na gotowo, w kpl.
d.3|analiza indy- |tym: wykucie oscieznic z muru, demontaz
widualna drzwi , montaz oscieznic regulowanych gr.
muru 38 cm, montaz drzwi drewnianych 0,90
x2,00 m ze sklejki okleinowanej w kolorze cal-
vados - lakierowane, okucia, klamki, zamek
stal nierdzewna matowa, z przeszkleniem szy-
ba bezpieczna o wymiarach 80 x 20 cm.
obmiar =5.000 kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
13 Wymian drzwi z o$cieznicami na gotowo, w kpl.
d.3|analiza indy- |tym: wykucie oscieznic z muru, demontaz
widualna drzwi , montaz os$cieznic regulowanych gr.
muru 12 cm, montaz drzwi drewnianych 0,90
x2,00 m ze sklejki okleinowanej w kolorze cal-
vados - lakierowane. , okucia, klamki, zamek
stal nierdzewna matowa,
obmiar =4.000 kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
14 Wymian drzwi z o$cieznicami na gotowo, w kpl.
d.3|analiza indy- |tym: wykucie oscieznic z muru, demontaz
widualna drzwi , montaz os$cieznic regulowanych gr.
muru 12 cm, montaz drzwi drewnianych 0,90
x2,00 m do tazienki z tulejami wentylacyjnymi,
ze sklejki okleinowanej w kolorze calvados -
lakierowane ; okucia, klamki, zamek, tuleje
stal nierdzewna matowa,
obmiar =1.000 kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
Wymiana stolarki drzwiowej - Pietro |
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-11 -
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Budzet obywatelski k. ofertowy - Slepy

Lp. | Podstawa Opis jm |Naklady  Koszt R M S
jedn.
4 Wmiana stolarki drzwiowej - Pi_ etro Il
15 Wymian drzwi z o$cieznicami na gotowo, w kpl.
d.4|analiza indy- |tym: wykucie oscieznic z muru, demontaz
widualna drzwi , montaz oscieznic regulowanych gr.
muru 38 cm, montaz drzwi drewnianych 0,90
x2,00 m ze sklejki okleinowanej w kolorze cal-
vados - lakierowane , okucia, klamki, zamek
stal nierdzewna matowa , drzwi z przeszkle-
niem szybg bezpieczng o wymiarach 80 x 20
cm.
obmiar =6.000 kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
16 Wymian drzwi z o$cieznicami na gotowo, w kpl.
d.4|analiza indy- |tym: wykucie oscieznic z muru, demontaz
widualna drzwi , montaz oscieznic regulowanych gr.
muru 38 cm, montaz drzwi drewnianych 0,80
x2,00 m ze sklejki okleinowanej w kolorze cal-
vados - lakierowane , okucia, klamki, zamek
stal nierdzewna matowa,
obmiar =1.000 kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
17 Wymian drzwi z o$cieznicami na gotowo, w kpl.
d.4|analiza indy- |tym: wykucie oscieznic z muru, demontaz
widualna drzwi , montaz oscieznic regulowanych gr.
muru 12 cm, montaz drzwi drewnianych 0,90
x2,00 m ze sklejki okleinowanej w kolorze cal-
vados - lakierowane , okucia, klamki, zamek
stal nierdzewna matowa - (w tym: 1 szt. drzwi
petne i 2 szt. drzwi z przeszkleniem szybg
bezpieczng o wymiarach 80 x 20 cm)
obmiar = 3.000 kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
18 Wymian drzwi z o$cieznicami na gotowo, w kpl.
d.4|analiza indy- |tym: wykucie oscieznic z muru, demontaz
widualna drzwi , montaz oscieznic regulowanych gr.
muru 12 cm, montaz drzwi drewnianych 0,90
x2,00 m do tazienki z tulejami wentylacyjnymi,
ze sklejki okleinowanej w kolorze calvados -
lakierowane ; okucia, klamki, zamek, tuleje
stal nierdzewna matowa,
obmiar =1.000 kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
Wmiana stolarki drzwiowej - Pietro Il
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-12 -
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Budzet obywatelski k. ofertowy - Slepy

Lp. | Podstawa Opis jm |Naklady  Koszt R M S
jedn.
5 Roboty towarzysz gce
19/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio | m2
d.5/1209-10 malowanej stolarki drzwiowej, $cianek i szafek
z.52.4.5.4. o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie
9914-01 skrzydta ptytowe petne lub z jedng szybg o
z.52.4.5.4. pow. do 0,2 m2 - oscieznice tgcznie z éwierc-
9914-07 watkami
szpachléwka celulozowa
Krotnos¢ = 2
obmiar =2.640 m2
-R--
1* robocizna r-g 8.1840 0.00 0.00
1.55*2=3.1r-g/m2
- M --
2* szpachléwka celulozowa dms3 0.9900 0.00 0.00
(0.075*(1*2+0.5)=0.1875)*2=0.375dm3/m?2
3* papier $cierny w arkuszach ark. 6.4680 0.00 0.00
(0.49*(1*2+0.5)=1.225)*2=2.45ark./m?2
4* farba olejna nawierzchniowa ogélnego stoso- |dm3 1.0692 0.00 0.00
wania
(0.081*(1*2+0.5)=0.2025)*2=0.405dm3/m?2
5* farba olejna do gruntowania ogélnego stoso- |dm3 1.1484 0.00 0.00
wania
(0.087*(1*2+0.5)=0.2175)*2=0.435dm3/m?2
6* benzyna do lakieréw dms3 0.5016 0.00 0.00
(0.038*(1*2+0.5)=0.095)*2=0.19dm3/m2
7* materialy pomocnicze % 2.0000 0.00 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
20 Dostawa i montaz tasmy antyposlizgowej o m
d.5|analiza indy- |szerokosci 50 mm na stopniach lastrykowych
widualna dwéch klatek schodowych
obmiar =106.000 m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
Roboty towarzyszgce
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-13-
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naklady  Koszt M S
jedn.
6 Poszerzenie otworéw drzwiowych
21KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cia- | m
d.6/0336-04 nach z cegiet na zaprawie cementowo-wa-
piennej
obmiar =7.200 m
-R--
1* robocizna r-g 12.7440 0.00 0.00
1.77r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
22|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cia- m
d.6/0336-07 nach z cegiet na zaprawie cementowo-wa-
piennej
obmiar =3.600 m
-R--
1* robocizna r-g 8.1720 0.00 0.00
2.27r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
23|KNR 2-02 Otwory w scianach murowanych -utozenie m
d.6/0126-05 nadprozy prefabrykowanych
obmiar =18.000 m
-R--
1* robocizna r-g 3.6000 0.00 0.00
0.2r-g/m
- M --
2* nadproza prefabrykowane m 18.3600 0.00 0.00
1.02m/m
3* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 --
4* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0.3600 0.00 0.00
nym 0,5 t'
0.02m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
24/ KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o gru- | m3
d.6/0331-05 bosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej
dla otworéw drzwiowych i okiennych
obmiar =0.529 m3
—-R--
1* robocizna r-g 5.1525 0.00 0.00
9.74r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
25|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych | m2
d.6/0711-02 kat. lll z zaprawy cementowo-wapiennej na
Scianach i stupach prostokgtnych na podtozu
z cegly, pustakoéw ceramicznych, gazo- i pia-
nobetonow (do 2 m2 w 1 miejscu)
obmiar =16.200 m2
-R--
1* robocizna r-g 20.8980 0.00 0.00
1.29r-g/m?2
- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0842 0.00 0.00
0.0052t/m?2
3* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0778 0.00 0.00
0.0048m3/m2
4* piasek do zapraw m3 0.4309 0.00 0.00
0.0266m3/m2
-14 -
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naklady  Koszt R M S
jedn.
5* woda z rurociggu m3 0.1085 0.00 0.00
0.0067m3/m?2
6* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S --
7* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0.8100 0.00 0.00
nym 0,5t
0.05m-g/m2
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.6480 0.00 0.00
0.04m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
26|KNR K-04 Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 | m2
d.6/0305-01 mm, wykonywane recznie na scianach na pod-
tozu z tynku
obmiar =37.080 m2
-R--
1* robocizna r-g 8.7509 0.00 0.00
0.236r-g/m2
- M --
2* gtadz szpachlowa kg 120.1392 0.00 0.00
3.24kg/m2
3* $rodek gruntujgcy dms3 5.5620 0.00 0.00
0.15dm3/m?2
4* woda m3 0.0779 0.00 0.00
0.0021m3/m2
5* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 --
6* Wyciag m-g 1.0382 0.00 0.00
0.028m-g/m?2
7* $rodek transportowy" m-g 0.2966 0.00 0.00
0.008m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
27|/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami wewnetrznymi | m2
d.6/1505-03 powierzchni wewnetrznych - podtozy gipso-
wych z gruntowaniem
obmiar =37.080 m2
-R--
1* robocizna r-g 6.5112 0.00 0.00
0.1756r-g/m?2
- M --
2* farba wewnetrzna dms3 10.2341 0.00 0.00
0.276dm3/m2
3* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 --
4* $rodek transportowy" m-g 0.0111 0.00 0.00
0.0003m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
28|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie okta- | m2
d.6/0101-02 dzin sciennych - jednokrotne gruntowanie pod-
toza pod kleje cementowe
obmiar =0.570 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.0285 0.00 0.00
0.05r-g/m2
- M --
2* akrylowy preparat gruntujgcy kg 0.1425 0.00 0.00
0.25kg/m?2
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naklady  Koszt R M S
jedn.
3* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
29|KNR AT-22 |Oktadziny scienne z ptytek z kamieni sztucz- | m2
d.6/0204-05 nych o regularnych ksztalttach na zaprawie kle-
jowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach
20x30 cm - uzupetnienie piek przy drzwiach
obmiar =0.570 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.6498 0.00 0.00
1.14r-g/m?2
- M --
2* ptytki oktadzinowe $cienne 20x30 cm m?2 0.5985 0.00 0.00
1.05m2/m?2
3* zaprawa do spoinowania kg 0.2508 0.00 0.00
0.44kg/m?2
4* cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 2.3712 0.00 0.00
4.16kg/m?2
5* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
-S -
6* wyciag m-g 0.0171 0.00 0.00
0.03m-g/m2
7* $rodek transportowy m-g 0.0171 0.00 0.00
0.03m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
Poszerzenie otworéw drzwiowych
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-16 -
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