DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
UPROSZCZONA

Nazwa zadania: ,,Wymiana podidg i stolarki drzwiowej w ZSP w Kowalewie”
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa i remont
pomieszczen w ZSP w Kowalewie”

Inwestor: Miasto i Gmina Pleszew, z/s 63-300 Pleszew ul. Rynek 1

Obiekt: Zespot Szkot Publicznych w Kowalewie

Adres obiektu: ul. B. Chrobrego 36, Kowalew, 63-300 Pleszew

Branza: budowlana

Pleszew, dnia 13.04.2017r.



OPIS ZADANIA

I. Inwestor:
Miasto i Gmina Pleszew, z/s 63-300 Pleszew ul. Rynek 1

Il1. Przedmiot inwestycji.

Wymiany podtédg i stolarki drzwiowej w budynku Zespotu Szkot Publicznych w Kowalewie

I1l. Lokalizacja inwestycji:

Zespot Szkot Publicznych w Kowalewie , ul. B. Chrobrego 36 , 63-300 Pleszew.

1V. Zestawienie powierzchni uzytkowych.

Planowana inwestycja posiada nastgpujace parametry:
- powierzchnia posadzek do wymiany na I pigtrze: 422,25 m2
- powierzchnia posadzek do wymiany na II pietrze: 506,02 m2

Calkowita powierzchnia: 928,27 m2

V. Zakres robot do wykonania:

1. Zakres robot do wykonania na parterze.
1) demontaz drzwi z wykuciem o$cieznic 6 kpl. w tym:
— drzwi do toalety 70 cm — 1kpl.;
— drzwi 90 cm do klas - 4 kpl.
— drzwi do pomieszczenia obstugi 80 cm - 1kpl.

2) montaz drzwi pelnych drewnianych, ze sklejki okleinowanej w kolorze calvados —
lakierowane, z osprzg¢tem typu: okucia, klamki ze stali nierdzewnej matowej i montaz
o$cieznic regulowanych (grubo$¢ muru 38 cm - 5 kpl. i grubosci 12 cm — 1 szt. )
0 wymiarach:

— drzwi do toalety z tulejami wentylacyjnymi 70 x200 cm — 1kpl.;

— drzwi 90 x200 cm do klas - 5 kpl. — w tym 4 kpl. drzwi z przeszkleniem szyba
bezpieczng o wymiarach 80x20 cm.

3) montaz taSmy antyposlizgowej na schody lastrykowe Parter — Pietro I.

2. Zakres robo6t do wykonania na I pigtrze.
1) demontaz drzwi z wykuciem o$cieznic 10 kpl. w tym:
— drzwi do toalety 70 cm — 1kpl.;
— drzwi do klas 90 cm - 4 kpl.
— drzwi do klas 80 cm — 5 kpl.

2) pomalowanie drzwi i o$cieznic metalowych dwustronnie o wym. 0,9x2,00 m

3) montaz drzwi pelnych drewnianych ze sklejki okleinowanej w kolorze calvados —
lakierowane z osprzetem typu: zamek, okucia, klamki, stal nierdzewna matowa 10 kpl.
w tym o wymiarach:

— drzwi do toalety 90 cm z tulejami wentylacyjnymi — 1kpl.;



4)

5)

drzwi do klas 90 cm - 9 kpl. - w tym 5 kpl. drzwi z przeszkleniem szyba bezpieczna
0 wymiarach 80x20 cm.
montaz oscieznic regulowanych (grubos¢ muru 38 cm — 5 szt. i 12 cm — 5 szt.),

demontaz ~ wykladziny istniejacej z tworzyw sztucznych i montaz nowej
homogenicznej wyktadziny obiektowej z przeznaczeniem do szkol, zgrzewanej grub.
1,5-2,5mm, antyposlizgowej, antystatycznej, np. TARKETT 1Q OPTIMA lub
rownowaznej W kolorze i wzorze uzgodnionym z Inwestorem z wywinigciem
wyktadziny na $ciany do wysokosci 10 cm z wykonaniem warstwy niwelujaco
wyréwnawczej w pomieszczeniach:

korytarz: 175,99 m2

dziewie¢ klas o tacznej powierzchni 246,26 m2

naprawa posadzki betonowej w miejscu zniszczenia zaprawa naprawcza,

montaz taSmy antyposlizgowej na schody lastrykowe, Pietro | — Pietro II.

3. Zakres robot do wykonania na Il pietrze.

1)

2)

3)

demontaz drzwi z wykuciem oscieznic 11 kpl. w tym:
drzwi do toalety 70 cm — 1kpl.;

drzwi do klas 90 cm - 7 kpl.

drzwi do klas 80 cm — 3 kpl.

montaz drzwi pelnych drewnianych ze sklejki okleinowanej w kolorze calvados —
lakierowane z osprzetem typu: okucia, klamki, zamek stal nierdzewna matowa 11 kpl.
o szerokosciach:

drzwi do toalety 90 cm z tulejami wentylacyjnymi — 1kpl.;

drzwi do klas 90 cm - 9 kpl. - w tym 8 kpl. drzwi z przeszkleniem szybg bezpieczng
0 wymiarach 80x20 cm.

drzwi do klas 80 cm — 1 kpl.,

montaz o$cieznic regulowanych (grubos¢ muru 38 cm — 7 szt. i 12 cm — 4 szt.),

demontaz ~ wykladziny istniejacej z tworzyw sztucznych i1 montaz nowej
homogenicznej wyktadziny obiektowej z przeznaczeniem do szkot, zgrzewanej grub.
1,5-2,5mm, antyposlizgowej, antystatycznej, np. TARKETT 1Q OPTIMA lub
rownowaznej W kolorze 1 wzorze uzgodnionym z Inwestorem z wywinigciem
wyktadziny na $ciany do wysokosci 10 cm z wykonaniem warstwy niwelujaco
wyréwnawczej W pomieszczeniach:

korytarz: 156,84 m2

siedem Kklas o tacznej powierzchni 349,18 m2

naprawa posadzki betonowej w miejscu zniszczenia zaprawa naprawcza.



Dokumentacja zdjeciowa

Fot. Korytarz I pigtro
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Fot.. Korytarz II pietro
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FOT. 9

Fot.3. Klatka schodowa Parter — I Pigtro
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Fot.5. Wzér drzwi

FOT. 11

Fot.6. Wzor przeszklenia drzwi




