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1.  WYMAGANIA OGÓLNE  
 
WSTĘP  
  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej .  
Specyfikacja Techniczna  - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych 
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót związanych z „Wymian ą podłóg i stolarki 
drzwiowej w ZSP w Kowalewie” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i remont 
pomieszczeń w ZSP w Kowalewie”. 
 
1.2.  Zakres stosowania ST.  
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu 
i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.  
  
1.3.  Zakres Robót objętych ST.         
Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:  
  organizacja zaplecza budowy  
  ustawienie rusztowań  
  wywóz nadmiaru ziemi, gruzu i śmieci oraz koszt utylizacji i kosztów składowania  
 
Roboty te nie podlegają odrębnej zapłacie, wykonawca winien ująć je w cenach jednostkowych kosztorysu 
ofertowego.  
  
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót.  
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z  Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera .  
  
 1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy.  
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz egzemplarz Dokumentacji 
Projektowej.  
  
 1.4.2. Dokumentacja Projektowa.  
Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać:  
  projekt  
  specyfikację wykonania i odbioru robót budowlanych  
  przedmiary robót  
  kosztorysy ofertowe  
 
1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST.  
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera 
Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.   
  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu 
powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie 
wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.  
  
Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.   
  
W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie 
to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, 
a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.  
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1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.   
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.   
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną.  
  
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót.  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:  
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 
lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania.   
  
1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa  
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.  
  
 1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia.  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się 
użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 
określonego odpowiednimi przepisami.  
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.  
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy.  
 
2. MATERIAŁY  
  
2.1. Przechowywanie i składowanie materiałów.  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót.  
  
2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom.  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy.  
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.   
  
3. SPRZĘT  
3.1. Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
3.2. Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.   
    
4. TRANSPORT  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
materiałów.  
  
5. WYKONANIE ROBÓT  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową wymaganiami ST.  
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
6.1. Zasady kontroli jakości Robót  
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
Robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów.   
  
6.2. Certyfikaty i deklaracje  
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  
certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi 
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  
 - Polską Normą lub   
 - aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 

są objęte certyfikacją określoną  w pkt. 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.  
 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
Wykonawca winien stosować materiały spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dn.1108.2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach 
budowlanych (Dz.U. nr 92 z 2004r. poz. 881)  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
  
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót.  
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową 
i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.   
  
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów.  
Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopuszczonymi do stosowania 
i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na budowie, metodami 
zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robót.   
  
7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru.  
Obmiary będą przeprowadzone przed odbiorem Robót.  
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny.   
  
8. ODBIÓR ROBÓT  
Roboty podlegają następującym etapom odbioru:  
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi końcowemu.  
  
Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z:  
  dokumentacją projektową  
  kosztorysem ofertowym  
  ustaleniami z inwestorem  
  wiedzą i sztuką budowlaną  
  Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót  
  wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi danego zakresu robót.  
 
8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu.  
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.  
  
8.2. Odbiór końcowy  
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Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 
i wartości.  
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego.  
 
8.3. Dokumenty do odbioru   
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru Robót jest protokół odbioru  Robót sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji kosztorysu.  
  
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  
 - umowa z inwestorem  
 - Dz.U.03.207.2016 Ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r. z późniejszymi zmianami i powiązane 
rozporządzenia  
- Dz.U.2.166.1360 Ustawa "O systemie oceny zgodności" z 30.08.2002r. i powiązane rozporządzenia  
- Dz.U.03.169.1659 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy  
- Dz.U.03.47.401 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywanych robót budowlanych z 06.02.2003r.  
- Dz.U.03.121.1138 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12.06.2003r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  
- Dz.U.01.118.1263 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych 
i drogowych  
- Dz.U..03.193.1890 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społcznej 
z dn.29.10.2003r.w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych 
urządzeń transportu bliskiego  
 - Dz.U.01.62.627 Ustawa "Prawo ochrony Środowiska" z dn.27.04.2001r. z późniejszymi zmianami 
i powiązane rozporządzenia  
- Dz.U.01.62.628 Ustawa "O odpadach" z dn.27.04.2001r. z późniejszymi zmianami i powiązane rozporządzenia  
- Dz.U.02.147.1229. Ustawa 'O ochronie przeciwpożarowej" z dn.2408.1991r. za późniejszymi zmianami 
i powiązane rozporządzenia  
- Dz.U.94.27.96 Ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z dn.04.02.1994r. z późniejszymi 
zmianami i powiązane rozporządzenia  
- Ustawa :Kodeks pracy" z dn.26.06.1974 z późniejszymi zmianami i powiązane rozporządzenia  
 - normy polskie, branżowe i europejskie zharmonizowane   
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2. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

2.1. B:01   ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  
CPV 45111100-9  Roboty w zakresie burzenia 

  
1.     Wstęp  
 
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotycząca wykonania i odbioru 
robót rozbiórkowych związanych z „Wymian ą podłóg i stolarki drzwiowej w ZSP w Kowalewie” w ramach 
zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i remont pomieszczeń w ZSP w Kowalewie”.  
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
rozbiórek występujących w obiekcie. W zakres tych robót wchodzą:  
B.01.01.00. - Rozbiórki  
B.01.01.01. - Rozbiórki elementów obiektów kubaturowych   
1.4.  Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.  
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera.  
 
2.     Materiały   
Dla robót wg B.01.01.00 materiały nie występują.  
 
3.     Sprzęt  
3.1. Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt.  
3.2. Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
3.3. Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.   
 
4.     Transport   
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem 
i przesuwaniem.  
 
5.     Wykonanie robót  
 
5.1.  Roboty przygotowawcze  
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:  
-  teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,  
-  zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i wodno-kanalizacyjną, 
centralnego ogrzewania oraz wszelkie istniejące uzbrojenie.  
5.2.  Roboty rozbiórkowe  
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 
401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  
5.2.1.  Obiekty kubaturowe  
Elementy ścian, posadzki rozebrać ręcznie lub mechanicznie. Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na 
miejsce składowania.  Prowadzić rozbiórkę selektywną.  
 
6.     Kontrola jakości robót  
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.  
 
7.      Obmiar robót  
Jednostkami obmiarowymi są:  
B.01.01.01. - Rozbiórki obiektów kubaturowych [m3]  
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8.     Odbiór robót   
Wszystkie roboty objęte B.01.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  
 
9.     Podstawa płatności  
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inżyniera 
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.  
 
10. Uwagi szczegółowe  
10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inżynier.   
10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

2.3. B:03   ROBOTY MUROWE  
CPV 45262500-6  Roboty murarskie i murowe 

  
1.     Wstęp.  
1.1.  Przedmiot SST.  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
murów z materiałów ceramicznych związanych z „Wymian ą podłóg i stolarki drzwiowej w ZSP 
w Kowalewie” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i remont pomieszczeń w ZSP 
w Kowalewie”.  
1.2.  Zakres stosowania SST.  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
 
1.3.  Zakres robót objętych SST.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.:   
B.05.01.00 Ścianki z pustaków ceramicznych  
 
1.4.  Określenia podstawowe.  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera.  
 
2.     Materiały.   
 
2 1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004  
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.  
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł.  
 
2 2. Wyroby ceramiczne.  
2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996  
*  Wymiary 1 = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm  
*  Masa 3,3-4,0kg  
*  Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej.  
*  Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem przechodzącym 
przez całą grubość cegły o długości powyżej 6mm nie może przekraczać dla cegły - 10% cegieł badanych.  
*  Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%.  
*  Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa  
*  Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3  
*  Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK  
*  Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i odmrażania  
 - brak uszkodzeń po badaniu.  
*  Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości i,5m na inne cegły nie rozpadła 
się.  
 
2.2.2.  Cegła budowlana pełna klasy 1.5 wg PN-B-12050:1996 - licówka  
*  Wymiary jak poz. 2.2.1.  
*  Masa 4,0-4,5 kg.  
*  Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych  
*  Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%.  
*  Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa.  
*   Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa.  
*  Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły nie 



10 

 

rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość cegieł nie 
spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż:  
-  2 na 15 sprawdzanych cegieł  
-  3 na 25 sprawdzanych cegieł  
-  5 na 40 sprawdzanych cegieł  
 
2.2.5.  Cegła kratówka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)  
*  Cegła kratówka powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej.  
*  Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 20%.  
*  Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa  
*  Gęstość pozorna 1,4 kg/dm3,  
*  Współczynnik przewodności cieplnej 0,33-0,34 W/mK  
*  Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i odmrażania  
- brak uszkodzeń po badaniu.  
Nie należy stosować tego rodzaju cegły do murów fundamentowych i piwnic.  
 
2.3.  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne  
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normatywnymi.   
  
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30:  
cement:   ciasto wapienne:   piasek  
1  :  1  :   6  
1  :  1  :   7  
1  :  1,7  :  5  
cement:   wapienne hydratyzowane:  piasek  
1  :   1  :   5  
1  :   1  :   7  
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50:  
cement:   ciasto wapienne:   piasek  
1  :   0,3  :   4  
1  :   0,5  :   4,5  
cement:   wapienne hydratyzowane  piasek  
1  :   0,3  :   4  
1  :   0,5  :   4,5  
-  Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.  
-  Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.  
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych 
należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 
pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać 
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.  
 
3.     Sprzęt.  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  
 
4.     Transport.  
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed  
uszkodzeniami lub utratą stateczności.  
 
5.     Wykonanie robót.  
Wymagania ogólne:  
a)  Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu 
i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów.  
b)  W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły należy 
murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych.  
c)  Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 
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wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępią zazębione końcowe.  
d)  Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.  
Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub 
moczyć w wodzie.  
e)  Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.  
f)  Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C.  
g)  W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny 
być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub 
papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze 
zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.  
 
5.1. Mury z cegły, pustaków ceramicznych, bloczków betonowych, betonu komórkowego,   
 
5.1.1.  Spoiny w murach ceglanych.  
-  12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, a minimalna 
10 mm,  
-  10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna 
przekraczać 15 mm, a minimalna -  5 mm.  
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy 
wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.  
 
5.1.2.  Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych.  
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej liczby 
cegieł.  
a)  Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły , należy przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być 
wykonana z cegły jednego wymiaru.  
b)  Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości różniącej się więcej 
niż o 5mm należy wykonywać na strzępią zazębione boczne.  
 
5.2. Mury z cegły kratówki (pustak ceramiczny K3).  
a) Cegłę kratówkę należy stosować przede wszystkim do zewnętrznych ścian nośnych, samonośnych 
i osłonowych. Można ją również stosować do murowania ścian wewnętrznych.  
b)  Zaprawy stosowane do murowania powinny mieć konsystencję gęstoplastyczną w granicach zagłębienia 
stożka pomiarowego 6-8 cm.  
c)  Cegły w murze należy układać tak, aby znajdujące się w nich szczeliny miały kierunek pionowy.  
Cegły przed ułożeniem w murze zaleca się nawilżać przez polewanie wodą. Wiązanie cegieł kratówek w murze 
zgodne z zasadami wiązania cegły pełnej.  
d)  Grubość spoin poziomych w murach powinna wynosić 12mm, a grubość spoin pionowych - 10 mm.  
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych +5 i -2 mm, a dla spoin pionowych 
= 5 mm.  
 
6.     Kontrola jakości.  
 
6.1.  Materiały ceramiczne.  
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie:  
*  sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi 
w dokumentacji technicznej,  
*  próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:  
-  wymiarów i kształtu cegły,  
-  liczby szczerb i pęknięć,  
-  odporności na uderzenia,  
-  przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.  
W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).  
 
6.2.  Zaprawy.  
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję 
w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo 
wpisywane do dziennika budowy.  
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6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli.  
  

Lp  Rodzaj odchyłek 
Dopuszczalne odchyłki mm 

mury spoinowane mury 
niespoinowane 

1 2 3 4 

1. 
Zwichrowania i skrzywienia: - na 1 metrze długości - na 
całej powierzchni 

3 10 6 20 

2. 
Odchylenia od pionu - na wysokości 1 m - na wys. 
kondygnacji - na całej wysokości 

3 6 
20 

6 
10 30 

3. 
Odchylenia każdej warstwy od poziomu - na 1 m długości - 
na całej długości 

1 
35 

2 30 

4. Odchylenia górnej warstwy od poziomu  - na całej długości 1 10 2 20 

5. 
Odchylenia wymiarów otworów w świetle o wymiarach: do 
100 cm  szerokość wysokość ponad 100 cm    szerokość 
wysokość 

+6,-3 + 15,-1 + 
10,-5 + 15,-10 

+6,-3 + 15,-10 + 10,-
5 + 15,-10 

 
  
7.     Obmiar robót.  
Jednostką obmiarową robót jest - m2 muru o odpowiedniej grubości.  
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera 
i sprawdzonych w naturze.  
 
8.     Odbiór robót.   
 
8.1.  Odbiór robót murowych powinien  się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych.  
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:  
a)  dokumentacja techniczna,  
b)  dziennik budowy,  
c)  zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,  
d)  protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,  
e)  protokóły odbioru materiałów i wyrobów,  
f)  wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,  
g)  ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.  
8.2.  Wszystkie roboty objęte B.05.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  
 
9.    Podstawa płatności.  
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:  
-  dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy  
-  wykonanie ścian, naroży,  
-  ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań  
-  uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów  
 
10.   Przepisy związane.  
PN-68/B-10020   
PN-B-12050:1996   
PN-B-1201J:1997   
PN-EN 197-1:2002  
Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  
Wyroby budowlane ceramiczne.  
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Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki.  
Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu  powszechnego użytku.  
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.  
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.  
PN-EN 197-1:2002    Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 
użytku.  
PN-97/B-30003  Cement murarski 15.  
PN-88/B -30005  Cement hutniczy 25.  
PN-86/B-30020  Wapno.  
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

2.5. B:05   ROBOTY POSADZKARSKIE I WYKŁADZINOWE  
CPV 45432100-5  Kładzenie i wykładanie podłóg 

  
  
  
1.    Wstęp.  
 
1.l. Przedmiot SST.  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
posadzek związanych z „Wymian ą podłóg i stolarki drzwiowej w ZSP w Kowalewie” w ramach zadania 
inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i remont pomieszczeń w ZSP w Kowalewie”.  
 
1.2.  Zakres stosowania SST.  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
 
1.3.  Zakres robót objętych SST.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
posadzek w obiekcie przetargowym.  
B:07.01 Warstwy wyrównawcze pod posadzki.  
B:07.02 Warstwa wyrównawcza grubości 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej, z oczyszczeniem 
i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na 
gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych.   
B:07.03 Posadzki właściwe.  
B:07.04 Posadzka cementowa z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża rzadką zaprawą cementową, 
ułożeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem 
i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych.  
B:07.05 Posadzka z jednobarwnych płytek podłogowych ceramicznych terakotowych z cokolikami luzem 
ułożonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, 
zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, 
moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą, 
oczyszczeniem i umyciem powierzchni.  
B:07.06 Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych luzem o wymiarach 15x15 cm, ułożonych 
na zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem mlekiem 
cementowym, ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, 
dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem 
powierzchni.  
B:07.07 Posadzka epoksydowa  
 
1.4.  Określenia podstawowe.  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera.  
 
2.     Materiały.  
 
2.1.  Woda PN-EN 1008:2004)  
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.  
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł.  
 
2.2.  Piasek PN-EN 13139:2003)  
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej  normy przedmiotowe, a w szczególności:  
- nie zawierać domieszek organicznych,  
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- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm  
 
2.3.  Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.01.00)  
 
2.4.  Masa zalewowa wg BN-74/6771-04  
Masa zalewowa składa się z asfaltów drogowych, włóknistego wypełniacza mineralnego (azbestu lub wełny 
mineralnej), mączki mineralnej i dodatków uszlachetniających (kauczuk lub pak tłuszczowy) Temperatura 
mięknięcia: wg PiK 54-65°C.  
Zastosowanie do wypełniania na szczelin dylatacyjnych o szerokości większej niż 5 mm.  
 
2.5.  Kit asfaltowy uszczelniający wg PN-74/B-30175,  
Składa się z asfaltów ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, włóknistych wypełniaczy 
mineralnych, plastyfikatorów i dodatków zwiększających przyczepność kitu do powierzchni uszczelniających 
konstrukcji (paki tłuszczowe, pak i żywica kumaronowa, kauczuk syntetyczny i żywice sztuczne) Wymagania 
dla kitów asfaltowych uszczelniających:  
-  penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji - 50-75  
-  temperatura mięknięcia- nie normalizuje się  
-  przyczepność do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, połączonych spoiną kitu o grubości 20 
mm i wyciąganych prostopadle do spoiny - kit nie powinien zrywać się w masie.  
-  wydłużenie względne przy zerwaniu, nie mniej niż - 20 mm,  
-  spływność z betonu w położeniu pionowym w temperaturze  
-  20±2°C - nie normalizuje się,  
-  odporność na zamrażanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze -20±2C zrzuconej z wysokości 2,5 m na płytę 
stalową - bez pęknięć i odprysków,  
-  gęstość pozorna, nie mniej niż - 1,5 mm  
 
2.6.  Wyroby terakotowe wg PN-EN 14411:2006  
Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy.  
a)  Właściwości płytek podłogowych  wg projektu  
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:  
- długość i szerokość: ± 1,5 mm  
- grubość:                   ± 0,5 mm  
- krzywizna:                1,0 mm  
b)  Materiały pomocnicze:  
Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej.  
Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg, PN-75/B-10121:  
-  zaprawę z cementu portlandzkiego 35 - białego i mączki wapiennej  
-  zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.  
d)  Pakowanie;  
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m~ płytek. Na opakowaniu umieszcza się:  
-  nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki 
ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania 
w budownictwie Świadectwem ITB nr...".  
e)  Transport:  
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym 
grubości ok. 5 cm. Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki 
ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących.  
f)  Składowanie:  
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość składowania do 
1,8 m.  
 
2.7. Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych 
Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe – PCW, wykładzina 
homogeniczna typu TARKETT lub równoważna, gr 1,5mm - 2,5 mm, antypoślizgowa, antystatyczna, klasa 
użytkowa 34  lub równoważna z zastosowaniem do szkół wraz z wywinięciem wykładziny na ściany po 15cm. 
Połączenia zgrzewane sznurem lub "spawem" na zimno.  
Kolorystyka wykładzin – uzgodniona przed zakupem w Inwestorem. 
 
2.8. Pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego 
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 Do zgrzewania wykładzin rulonowych - pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego. 
 
3.     Sprzęt.  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.  
 
4.     Transport.  
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały 
i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.  
 
5.    Wykonanie robót.  
 
5.1   Warstwy wyrównawcze pod posadzki.  
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem 
podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz 
wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. Wymagania podstawowe.  
*  Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą wytrzymałość 
i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.  
*  Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie 
- 12 MPa, na zginanie - 3 MPa. = Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno 
być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.  
* Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem papy.  
*  W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne.  
*  Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie 
powinna być niższa niż 5°C.  
* Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą - 5-7 
cm zanurzenia stożka pomiarowego.  
*  Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie 
powinna być większa niż 400 kg/m3.  
*  Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi 
o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia 
z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem.  
*  Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z ustalonym 
spadkiem.  
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna 
wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny 
(poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości 
pomieszczenia.  
*  W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią 
polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą.  
 
5.2   Posadzki cementowe.  
*  Na spoiwie cementowym mogą być wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z zaprawy 
cementowej.  
*  Posadzki należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić rodzaj konstrukcji podłogi, 
grubość warstw, markę zaprawy, wielkość spadków rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.  
*  Podkład pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywać wytrzymałość nie niższą - przy 
posadzkach z betonu odpornego na ścieranie - 16 MPa, przy pozostałych posadzkach - 10 MPa.  
*  W posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne - oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją 
podłogi od pionowych elementów budynku,  
-  dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach,  
-  przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6 m, przy czym powierzchnia pola zbliżonego do kwadratu 
nie powinna przekraczać 36 m2 przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m2 przy posadzkach 
dwuwarstwowych z betonu odpornego na ścieranie i 12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych.  
*  Posadzki lastrykowe powinny być podzielone na pola o powierzchni nie przekraczającej 4 m2 za pomocą 
wkładek z materiału podatnego na ścieranie (np. z płaskownika mosiężnego, paska polichlorku winylu) 
osadzonych w podkładzie.  
*  Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione masą asfaltową.  
*  Mieszankę lastrykową lub zaprawę cementową, z której wykonano posadzkę należy dokładnie zagęścić, 
a powierzchnię wyrównać i zatrzeć na gładko.  
*  Posadzkę lastrykową utrzymywaną w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni należy wstępnie oszlifować, 
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aż do uzyskania widoczności poszczególnych ziaren kruszywa. Oczyszczoną posadzkę należy wyszpachlować 
zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem pigmentu i po upływie co najmniej 5 dni powtórnie 
szlifować.  
*  Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna być natarta olejem lnianym.  
 
5.4. Posadzki z wykładziny rulonowej 
Przed przystąpieniem do pracy należy przeprowadzić ocenę podłoża, polegającą na określeniu stopnia 
zabrudzenia, wytrzymałości a także równości.  
Podłoże pod wykładzinę powinno być gładkie, o odpowiedniej wytrzymałości, równe, suche, oczyszczone 
z wszelkich zanieczyszczeń i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi. Starannie umyć – usunąć ślady 
farby, oleju, wosku, lakieru czy rozpuszczalników. Wygładzić – usunąć lub zeszlifować grudki lub nierówności, 
takie jak główki gwoździ czy nieregularności powierzchni. Naprawić – pozbyć się dziur i pęknięć. Jeśli 
stosowane są jakiekolwiek wypełniacze, powinny być całkowicie zaschnięte przed położeniem podłogi. 
W celu uzyskania jak najlepszej jakości podłoża przy podkładach cementowych, zaleca się stosowanie mas 
wygładzających (samopoziomujących) renomowanych producentów przeznaczonych do stosowania pod 
wykładziny elastyczne. Zakłada się wykonanie masy samopoziomującej gr. 5-8mm. Wilgotność podłoża (CM-
%) nie powinna być wyższa niż 2,0%. Dobre będą zatem wszystkie te rodzaje posadzek które są równe, 
posiadają mocną strukturę, są pozbawione rys oraz pęknięć. Podłoża te powinny być odpowiednio suche. 
Posadzka musi być szczelna i nienasiąkliwa.  
 
Montaż wykładzin powinien odbywać się w temperaturze otoczenia o wartości około +18°C jak również 
w warunkach wilgotności względnej – max. 65% (idealna wilgotność to 40-60%). Natomiast temperatura samej 
podłogi nie powinna być niższa niż 15°C. Do montażu wykładzin PCV TARKETT lub równoważne powinien 
być stosowany klej dyspersyjny. Należy używać kleju zgodnego z zaleceniami producenta. Arkusze wykładziny 
należy łączyć przy pomocy sznura spawalniczego odpowiedniego do rodzaju wykładziny. 
Wykładzinę należy wywinąć na ściany pomieszczeń, wysokość wywinięcia na ścianę 15cm. 
Należy zabezpieczyć luźne deski, wbić wystające gwoździe, a w miejscach, w których stwierdzimy uginanie się 
desek pod wpływem obciążenia musimy je przybić dodatkowymi gwoździami.  
Inna metodą  jest wylewanie specjalnie do tego przeznaczonej masy samopoziomującej i gruntującej. Wszystkie 
rysy, spękania oraz szczeliny między deskami należy zaszpachlować. Na koniec podłoże musimy przeszlifować, 
a następnie dokładnie odkurzyć. 
 
6.     Kontrola jakości.  
6.1 Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości 
lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.  
6.2 Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają  
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych i po okresie 
gwarancyjnym).  
6.3 Należy przeprowadzić kontrole dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych).  
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.  
 
7.    Obmiar robót.  
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.  
 
8.    Odbiór robót.  
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej.  
 
8.1 Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do 
zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta - powinien być on zbadany 
laboratoryjnie.  
 
8.2   Nie dopuszcza sie stosowania do robót materiałów., których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  
 
8.3    Wyniki odbiorów  materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  
 
8.4    Odbiór powinien obejmować:  
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-  sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,  
-  sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez ocenę 
wzrokową,  
-  sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na podstawie wyników 
pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki.  
-  sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości należy 
wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin - za 
pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.  
-  sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać przez 
ocenę wzrokową,  
 
9.    Podstawa płatności.  
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje 
przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy.  
 
10.   Przepisy związane.  
PN-EN 1008:2004     Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.   
PN-EN 197-1:2002    Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 
użytku.   
PN-EN 13139:2003   Kruszywa do zaprawy.  
PN-87/B-01100         Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.  
PN-74/B -30175        Kit asfaltowy uszczelniający.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

2.6. B:06   ROBOTY MALARSKIE  
CPV 45442100-8 Roboty malarskie 

  
  
1.     Wstęp.  
 
1.1.  Przedmiot SST.  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót malarskich związanych z „Wymian ą podłóg i stolarki drzwiowej w ZSP w Kowalewie” w ramach 
zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i remont pomieszczeń w ZSP w Kowalewie” 
 
1.2.  Zakres stosowania SST.  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3.  Zakres robót objętych SST.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
robót malarskich obiektu wg poniższego.  
 B:08.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych  
 B:08.02.00 Malowanie tynków  
1.4.  Określenia podstawowe.  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera.  
 
2.     Materiały.  
 
2.1.  Woda (PN-EN 1008:2004)  
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
2.2.  Mleko wapienne  
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie 1 części ciasta 
wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń.  
2.3.  Spoiwa bezwodne.  
2.3.1.  Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego 
i odpowiadającą wymaganiom normy państwowej.  
2.3.2.  Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do brunatnej, będącej 
roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem 
modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie 
schnięcia, Powinien on odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub świadectwa dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie.  
2.4.  Rozcieńczalniki  
W zależności od rodzaju farby należy stosować:  
-  wodę - do farb wapiennych,  
-  terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych,  
- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać 
normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez 
producenta oraz z zakresem ich stosowania.  
2.5. Farby budowlane gotowe.  
2.5.1.  Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  
2.5.2.  Farby olejne i ftalowe  
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-S1901:2002  
wydajność - 6-8 m2/dm3  
czas schnięcia - 12 h Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002  
wydajność - 6-10 m2/dm3  
2.5.3.  Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie – do wymalowań wewnętrznych  
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z : polioctanu winylu, lateksu butadien-styrenowego 
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i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB.  
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg PN-
EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.  
2.6. Środki gruntuj ące.  
2.6.1.  Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:  
-  powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia 
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,  
-  na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-
5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej,  
2.6.2.  Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym 
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).  
2.6.3.  Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być 
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.  
 
3.     Sprzęt.  
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.  
 
4.     Transport.  
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi 
w transporcie kolejowym lub drogowym.  
 
5.     Wykonanie robót.  
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie zimowym 
pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej 
+8°C. Po zakończeniu malowania można  
dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. W czasie 
malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów 
wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.  
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:  
-  całkowitym ułożeniu posadzek,  
-  usunięciu usterek na stropach i tynkach.  
 
5.1. Przygotowanie podłoży  
5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie 
ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających 
drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą 
cementowo-wapienną.  
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 
8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej.  
 
5.2.   Gruntowanie.  
 
5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania powierzchni.  
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju 
z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku  1:3-5.  
5.2.3.  Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem.  
5.2.4.  Przy malowaniu farbami chloro kauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby 
podkładowe.  
5.2.5   Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką epoksydową.  
 
5.3.   Wykonywania powłok malarskich  
5.3.1.  Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków.  
5.3.2.  Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących 
i dezynfekujących.  
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez 
smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.  
5.3.3.  Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, 
bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć 
jednolity połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby  
w różnych odcieniach.  
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6.     Kontrola jakości.  
 
6.1   Powierzchnia do malowania.  
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:  
-  sprawdzenie wyglądu powierzchni,  
-  sprawdzenie wsiąkliwości,  
-  sprawdzenie wyschnięcia podłoża,  
-  sprawdzenie czystości,  
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie 
wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami 
wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.  
6.2. Roboty malarskie.  
6.2.1.  Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:  
-  dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,  
-  dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.  
6.2.2.  Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza 
mniejszej od 65%.  
6.2.3.  Badania powinny obejmować:  
-  sprawdzenie wyglądu zewnętrznego  
-  sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem  
-  dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności 
i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. Jeśli badania dadzą wynik 
pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik 
ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.  
 
7.     Obmiar robót.   
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, 
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem 
stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera i sprawdzonych w naturze.  
 
8.     Odbiór robót.   
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.  
 
8.1.  Odbiór podłoża  
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające 
drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do 
robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w 
pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 
gruntowaniem oczyścić.  
 
8.2.  Odbiór robót malarskich  
8.2.1.   Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 
rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu 
i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, 
pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym 
powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.  
8.2.2.  Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.  
8.2.3  Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.  
8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem 
powłoki od podłoża.  
8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni 
powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.  
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  
 
9.  Podstawa płatności.  
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do 
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malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 
uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie obmiaru z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.  
 
10.    Przepisy związane.  
PN-EN 1008:2004; PN-70/B-10100; PN-62/C-8I502; PN-EN 459-1:2003  
PN-C 81911:1997; PN-C-81901:2002; PN-C-81608:1998; PN-C-81914:2002  
PN-C-81911:1997, PN-C-81932:1997  
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.  
Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.  
Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.  
Wapno budowlane.  
Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne  
Farby olejne i alkidowe.  
Emalie chlorokauczukowe.  
Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.  
Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

2.8. B:08   STOLARKA  
CPV 45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

 
1      Wstęp.  
 
1.1. Przedmiot SST.  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
stolarki drzwiowej i okiennej związanej z „Wymian ą podłóg i stolarki drzwiowej w ZSP w Kowalewie” 
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i remont pomieszczeń w ZSP w Kowalewie” 
1.2. Zakres stosowania SST.  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1. 3. Zakres robót objętych SST.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
montażu stolarki drzwiowej . W skład tych robót wchodzi:   
B.11.01.00. Drzwi   
1.4.  Określenia podstawowe.  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera.  
 
2.     Materiały.  
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami .  
 
2.1. Drzwi płytowe  
Drzwi wewnętrzne pełne drewniane ze sklejki ze sklejki okleinowanej w kolorze calvados – lakierowane , 
jednoskrzydłowe, ościeżnica regulowana, skrzydło obustronnie obłożone okleiną CPL, wypełnienie sklejka, 
w okleinie drewnopodobnej, drzwi do łazienek wyposażone w otwory lub kratkę nawiewną, odbojnik i klamkę z 
zamkiem.  
  Drzwi, w gatunku pierwszym, posiadające atesty ITB dopuszczające do stosowania w budownictwie, 

certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.   
  Zawiasy z możliwością regulacji   
  Wymagany okres gwarancji i rękojmi na dostarczone i zamontowane okna nie krótszy niż 5 lat   
  Przed przystąpieniem do realizacji zadania należy wykonać pomiary otworów  
 
Roboty budowlane wykonywać zgodnie z polskimi normami i sztuką budowlaną. Kontrola postępu prac będzie 
prowadzona systematycznie w trakcie ich wykonania.   
Wymienione wyżej parametry drzwi winny wynikać z aprobaty technicznej lub niezależnych badań 
laboratoryjnych (należy dołączyć ich wyniki do oferty oraz zaznaczyć strony, na których występują w/w 
parametry)   
 
3.    Sprzęt.  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.  
 
4.    Transport.  
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub 
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych 
opakowaniach.  
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie upakowanie.  
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek 
kontenerowych.  
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera, oraz 
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. Sposób składowania wg punktu 2.8.  
 
5.    Wykonanie robót.  
 
5.1   Przygotowanie ościeży.  



24 

 

5.1.1.  Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać 
ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy 
naprawić i oczyścić.  
5.1.2. Skrzydła drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. 
pęknięcia, wyrwy. Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym).  
 
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki  
 
5.2.1. Osadzanie stolarki drzwiowej  
*  Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych wg SST B.03.00.00.  
*  Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy zabezpieczyć 
przed korozją biologiczną od strony muru.  
*  Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu 
świadectwem ITB.  
*  Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie;  
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich.  
 

Miejsca luzów 
Wartość luzu i odchyłek 

drzwi 
Luzy między skrzydłami + 2 

Między skrzydłami a ościeżnicą -1 

 
6.     Kontrola jakości.  
 
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i 
drzwiowej.  
6.2.  Ocena jakości powinna obejmować:  
-  sprawdzenie zgodności wymiarów,  
-  sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,  
-  sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,  
-  sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania.  
-  sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegają odbiorowi.  
 
7.     Obmiar robót.  
Jednostką obmiarową robót jest:  
- szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic.  
 
8.    Odbiór robót.  
Wszystkie roboty wymienione w  B.08.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5.  
 
9.    Podstawa płatności.  
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:  
-  dostarczenie gotowej stolarki,  
-  osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,  
-  dopasowanie i wyregulowanie  
-  ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń.  
 
10.   Przepisy związane.  
PN-B-!0085:2001      Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  
PN-75/B-94000         Okucia budowlane. Podział.  
PN-B-30150:97         Kit budowlany trwale plastyczny.  
BN-67/6118-25          Pokosty sztuczne i syntetyczne.  
BN-82/6118-32          Pokost lniany.  
PN-C-81901:2002      Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.  
PN-C-81901:2002      Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.  
BN-71/6113-46          Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną.  
PN-C-8i607:1998      Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane 
styrenowane.  


