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Budowa: .
Obiekt: .

PRZEBUDOWA ULICY KWIATOWEJ W SUCHORZEWIE - etap |

PRZEDMIAR ROBOT

Data : 2018-05-10 Str: 1
|_ Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llosé Jedn, miary
a, ELEMENT : Roboty przygotowawcze
1. KNR 201-0105-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt
Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy: 100 cm. ANALOGIA
2. KNR 201-0110-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 mp
Transport na odleglos¢ do 2 km karpiny
Opis pozycji obmiaru Wyraenie arytmetyczae Wynik
19= 3,000
Dokladnaéé obliczen obmiaru - do 1 miejsca po przecinku [ Razem obmiar = 3.000
3. KNR 201-0110-05-00 I1ZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 mp (
Dodatek za kazde dalsze 0,5 km odleglosci transportu: karpiny i galezi. KROTNOSC - 3
b. ELEMENT : Jednostronne poszerzenie jezdni o 30 cm. od km 0+350 do km 0+623
4. KNR 201-0119-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,729 km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym
L _
5. KNR 201-0206-03-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 99,400 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. lyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi o tadownosci ponad 5 do 10 t na odleglosc do 1 km: grunt kat. -l
: Opls pozycji obmiaru © . Wyrazenie arytmetyczne Wynik
strona lewa : (56,51 + 135,51,5 + 81*1,7)'0,25 = 99,400
Dokladno&¢ obliczer obmiaru - do 1 miejsca po przecinku [ Razem obmiar = 99,400
6. KNR 201-0214-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 99,400 m3
Doplata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegl. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.I-II po drogach utwardzonych, samochodami samowyladowczmi o ladownosci: 5- 10 t. Nakfady do i
poprzedniej pozycji. KROTNOSC - 8.- SST nr 3. J
7. KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 397,500 m2
Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni kategoria gruntu
-1V
Opis pozycil abmiaru . Wyrazenle arytmetyczne - f Wynik
strona lewa : 56,51 + 135,515 + 81*1,7 = 397,500
Dokladnosé obliczen obmianu - do 1 mieiséﬁpo przecinku | Razem obmiar = 397,500
8. KNR 231-0111-01-00 IGM Warszawa 397,500 m2
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa pod poszerzenie wytworzona w betoniarce
‘ i dowieziona z miejsca wytworzenia na plac budowy, grubosci podbudowy po zageszczeniu: 12 cm
i . R S —
' I ——— S S
‘ 9. KNR 231-0111-02-00 IGM Warszawa 397,500 m2

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 0 Rm=2,5 MPa pod poszizenie wytworzona w betoniarce i
dowieziona z miejsca wytworzenia na plac budowy,o grubosci podbudowy po zaggszczeniu: ponad 12cm-
dodatek za kazdy dalszy 1 cm KROTNOSC 3 ’
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[ Lp. [ Podstawa kalkulacji / Opis pozycji j llosé Jedn. miary
‘ 10. KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 397,500 m2
I - .
| Podbudowy z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grubosci po zaggszczeniu: 15 cm.
! 11. KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa 397,500 m2
| Podbudowy z kruszywa lamanego - warstwa goma o grubosci po zageszczeniu: 8 cm - KROTNOSC 0,625
c. ELEMENT : Wzmocnienie istniejgcej podbudowy
!
J 12. KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 589,600 m2
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie istniejace] jezdni z kamienia lamanego wraz z nadaniem
| odpowiednich spadkow poprzecznych - kategoria gruntu: -V, - ANALOGIA.
|
i Opis pozyéji obmiaru i ) . Wyratenie arytimetyczne - Wiynik
(623-350)*4-502,4 = 589,600
Dokladnos¢ obliczefi obmiaru - do 1 miejsca po przecinku [ Razem obmiar = 589,600
‘ 13. KNR 231-0107-01-00 IGM Warszawa 59,000 m3
; Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka kamienng 0/31,5 z zaggszczeniem mechanicznym -
‘ Srednia grubos¢ warstwy po zageszczeniu: do 10 cm
} 0pls pozycj obimlaru : Wyratenle aryimietyczne Wynik
l 589.6'0,1 = 59,000
i Dokiadno3¢ obliczer obmiaru - do 1 miejsca po przecinku { Razem obmiar = 59,000
| — —
d. ELEMENT : Wykonanie podbudowy na istniejacych odcinkach ulicy o nawierzchni gruntowej
14. KNR 201-0206-03-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 665,900 m3
; Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
‘ samowyladowczymi o fadownosci ponad 5 do 10 t na odleglosé do 1 km: grunt kat. I-Il
J Opis pozyef obiru sy © et diytrideine | . Wik
| : (350*4+0.215'6'6"2 + 106,2'4+0,215°66*2+46,9)°0,35 = 665,900
: o Dokladno$¢ abliczeri obmiaru - do 1 migjsca po przecinku ]I Razem obmiar = 565,900_
15. KNR 201-0214-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 665,900 m3
‘ Dopiata za kazde dalsze rozpoczgle 0,5 km odlegl. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku grunlu
. kat.I-ll po drogach utwardzonych, samochedami samowyladowczmi o tadownosci: 5 - 10 t. Naklady do
| poprzedniej pozycji. KROTNOSC - 8.- SST nr 3. Objgtosc pomniejszona o 46,9m3 na wykonanie nasypow przy
i budowie zjazdow na posesje.
I 16. KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 1855,800 m2
t Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni kategoria gruntu
’ -V
‘Opls pozycji obmiary ‘ | Wyratenie arytmelyczne Wynik
350*4+0,215'6'6*2 + 106,2*4+0,2156°6*2 = 1 855,800
T Dokladnos¢ obliczen obmiaru - do 1 miejsca po przecinku }Ezem obmiar = 1855,800
17. KNR 231-0111-01-00 IGM Warszawa 1 855,800 m2
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa pod poszerzenie wytworzona w betoniarce
i dowieziona z migjsca wytworzenia na plac budowy, grubosci podbudowy po zageszezeniu: 12 cm.
ey = _ S S
18. KNR 231-0111-02-00 IGM Warszawa 1 855,800 m2
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa pod poszrzenie wytworzona w betoniarce i
_dowieziona z miejsca wytworzenia na plac budowy,o grubosci podbudowy po zageszczeniu: ponad 12 cm -
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LE ! Podstawa kalkulacji [ Opis pozycji llos¢ Jedn. miary ]
" T " dodaick zakaly dalézy 1 emKROTNOSG3 < T T T T T T |
|
I
19. KNR 231-0114-05-00 |GM Warszawa 1 855,800 m2 |
Podbudowy z kruszywa lamanego - warstwa dolna o gruboéci po zaggszczeniu: 15 cm.
20. KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa 1 855,800 m2
Podbudowy z kruszywa lamanego - warstwa goma o grubosci po zaggszezeniu: 8 cm - KROTNOSC 0,625
e. ELEMENT : Budowa przepustu srednicy 60 cm z rur zelbetowych pod ul. Kwiatowa w km 0+187,5
|
& 21. KNR 201-0215-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 9,800 m3
E Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40
m3, w gruncie kategorii: lll
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmatyczne Wynik
1441°0,7 = 9,800
| Razem obmiar = 9,800
22. KNR 231-0816-01-00 IGM Warszawa 14,000 m
i Rozebranie przepustow rurowych: - rur betonowych o srednicy 40 cm
| 23. KNR 401-0108-19-00 5,000 mp
5‘ Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi na odlegios¢ do 1 km, z zatadowaniem | wyladowaniem,
? 24. KNR 401-0108-20-00 5,000 mp
Dodatek do poprzedniej pozycji wywozu gruzu samochodami samowyladowczymi, za kazdy 1 km
powyzej pierwszego. KROTNOSC - 4.
L ’ |
25. KNR 201-0206-03-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 7,500 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. lyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi o ladownosci ponad 5 do 10 t na odleglos¢ do 1 km: grunt kat. -1l - wykep ped
' fundament przepustu
Opls pozycji obmiary Wyrazenle arytmetyczne . Wynik |
18*1,3'0,3+2'0,3'0,51,5 = 75
Dokiadnos¢ obliczen obmiaru - do 1 migjsca po przecinku | Razem obmiar = 750y |
—— ==—|
| 26. KNR 201-0214-03-00 |1ZOiEPB ORGBUD W-wa 7,500 m3
Doplata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegl. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.l-1l po drogach utwardzonych, samochodami samowyladowczmi o ladownosci: 5-10t Naklady do
poprzednigj pozycji. KROTNOSC - 8.
27. KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 23,400 m2
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podloza pod warstwy konslrukcyjne nawierzchni kategoria gruntu
v
Opls pozycji obmlaru Wyrasenle arytmetyczne e Wynik
18,3 = 23,400
- Dokladnosé obliczen obmiaru - do 1 migjsca po przecinku | Razem obmiar = 23,400
28. KNR 231-0111-01-00 IGM Warszawa 22,600 m2
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa wytworzona w beloniarce i dowieziona z
| migjsca wytworzenia na plac budowy, grubosci podbudowy po zaggszczeniu: 12 cm.
| Opis pozycfi obmiaru Wyratenle arytmetyczne Wynik
- R . 1744,3= - — -22600
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|—- T Dokladno3¢ obliczen obmiaru - do 1 miejsca po przecinku | Razem obmiar = 22,600
I
! 29. KNR 231-0111-02-00 IGM Warszawa 22,600 m2
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o0 Rm=2,5 MPa wytworzona w betoniarce i dowieziona z
miejsca wytworzenia na plac budowy,o grubosci podbudowy po zageszczeniu: ponad 12 cm - dodatek za
kazdy dalszy 1 cm. KROTNOSC 3
30. KNR 231-0109-03-00 IGM Warszawa 19,100 m2
Podbudowa betonowa z betonu C -8/10 bez dylatacji wraz z jej wytworzeniem i dowozem z miejsca
wytworzenia na plac budowy, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 12 cm, KROTNOSC - 0,833.
Opis pozycji obmiaru : ‘ Wyrazenie arytmefyczme ; ; Wyl
17441 = 19,100
Dokfadno$¢ obliczen obmiaru - do 1 migjsca po przecinku [ Razem obmiar = 19,100
31. KNR 231-0105-07-00 IGM Warszawa 15700 m2
{ Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona mechanicznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 3
‘ cm
;r Opis pozycji obmlaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
l 17409 = 15,700
1 Dokladno$¢ obliczen obmiaru - do 1 miejsca po przecinku [ Razem obmiar = 15,700
| 32. KNR 231-0105-08-00 IGM Warszawa 15700 m2
l Podsypka cementowo-piaskowa zaggszczona mechanicznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu:
! ponad 3 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm - KROTNOSC 2
} 33. KNR 231-0605-05-00 IGM Warszawa 2,000 szt
5 Elementy przepustu rurowego pod jezdnia ulicy Kwiatowej - Scianki czolowe prefabrykowane dla rur o
Srednicy 60 cm
f 34. KNR 231-0605-08-00 IGM Warszawa 18,000 m
} Elementy przepustu rurowego pod jezdnig ulicy Kwiatowej - rury Zelbetowe o $rednicy 60 cm - analogia
| 35. wycena wlasna 5,400 m3
Wykonanie obsypki z piasku na ulozonych rurach i zboku rur z wykonaniem podbicia w pachwinach
|
3' Opis pozycfl obmiaru WyraZenie arytmetyczne Wynik
17,4'0,9°0,9-17,4*3,14'0,4°0,4 = 5400
T T Dokfadnos¢ obliczen obmiaru - do 1 migjsca po przecinku LRazem obmiar = 5400
36. KNR 201-0229-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,200 m3
Przemieszczenie gruntu kat. I-| uprzednio odspojonego, na odleglos¢ do 10 m spycharkami gasienicowymi o
mocy: 55 kW (75 KM)
Opls pozycjl obmiaru Wyrazenle arytmelycziie Wynik
9,8-18*1'0,2 = 6,200
o | Razem obmiar = 6,200
37. KNR 201-0236-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,200 m3
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w gruncie
sypkim, kategorii : -1l
: 38. KNR 201-0206-03-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,600 m3
| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. lyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi o ladownosci ponad 5 do 10 t na odleglos¢ do 1 km: grunt kat. IHI - wykop pod -

-5-
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Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji lloc Jedn. miary
"7 fundament szépﬁﬁu _____________________________________
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmefyczne Wynik
986,2= 3,600
Dokladno$¢ obliczen obmiaru - do 1 miejsca po przecinku [ Razem obmiar = 3,600
39. KNR 201-0214-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 3,600 m3

Doplata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km adlegt. fransportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.I-Il po drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o fadownosci: 5 - 10 t. Naklady do
poprzedniej pozycji. KROTNOSC - 8.

40. KNR 1501-0116-01-02 IGM Warszawa 2,000 100 m
Odmulenie koparko-odmularkami cieku, z warstw namutu grubosci do 10 cm, przy szerokoéci dna: ponad
0,40 do 0,80 m na dlugosci 100 m przed i za przebudowywanym przepustem

T

41. KNR 1501-0116-02-02 IGM Warszawa 2,000 100 m
Odmulenie koparko-odmularkami cieku, z warstw namutu grubosci ponad 10 do 20 cm, przy szerokosci
dna: ponad 0,40 do 0,80 m na dlugosci 100 m przed i za przebudowywanym przepustem

42. KNR 201-0206-03-10 [ZOiEPB ORGBUD W-wa 32,000 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. lyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o ladownosci ponad 5 do 10 t na odleglosé do 1 km: grunt kat. Il

Opis pozycji obmiaru Wyrdzenie arytmetyczne : Wynik
200'0,8'0,2 = 32,000
i Dokladnos¢ obliczen obmiaru - do 1 miejsca po przecinku LRazem obmiar = 32,000
} 43. KNR 201-0214-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 32,000 m3
l Doplata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegl. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
i kat.l-Il po drogach utwardzonych, samochodami samowyladowczmi o tadownosci: 5 - 10 t. Naklady do
' poprzedniej pozycji. KROTNOSC - 8.
f. ELEMENT : Umocnienie wylotu przepustu plytami 50x50x7
44, KNR 201-0206-03-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,600 m3
Robaty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. fyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi o ladownosci ponad 5 do 10 t na odleglosé do 1 km: grunt kat. Il
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne o Wynik
225'0,25 = 5,600
Dokladnos¢ obliczen obmiaru - do 1 miejsca po przecinku [ Razem obmiar = 5,600
45. KNR 201-0214-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,600 m3
Doplata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.|-ll po drogach utwardzonych, samochodami samowyladowczmi o ladownosci: 5 - 10 t. Naklady do
poprzedniej pozycji. KROTNOSC - 8.
46. KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 22,500 m2
Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie gruntu na skarpie - Kategoria gruntu -IV
Opis pozycji obmiary Wyrazenle arytmetyczne ' ‘ Wynik
54,5 = 22,500
T - " Dokladnos¢ obliczen obmiaru - do 1 miejsca po przecinku | Razem obmiar = 22,500
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" gruboscl warstwy po zageszczeniv: 12cm KROTNOSCO833
48. KNR 201-0516-04-00 |IZOiEPB ORGBUD W-wa 22,500 m2
Umocnienie skarp i dna rowéw plytami chodnikowymi o wymiarach 50x50x7 ¢m na podsypce grub.5 cm
cementowo-piaskowe;
g. ELEMENT: Pobocza
49, KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 1342,000 m2
Pozostawienie niezbgdnej ilosci gruntu zageszczalnego z wykonywanych wezesniej robot ziemnych oraz
mechaniczne profilowanie i zageszczenie nawierzchni pobocza gruntowego. ANALOGIA
Opis pozycji ohmiaru 5 Wyrazenie arytmetyczne Wynlk
735 29116 {17 1){11*5*1) = 1342,000
Dokladnos¢ obliczen obmianu - do 1 miejsca po przecinku \Eazem obmiar = 1 342,000

h. ELEMENT : Roboty rozne

50. KNR 201-0312-06-00 {ZOiEPB ORGBUD W-wa 10,000 szt
Reczne wykopanie dolow o powierzchni dna do 0,2 m2 i glebokosci do 0,7 m: grunt kat. [Il - przekopy probne dla
zlokalizowania kabli teletech i energetycznych.

51. wycena wiasna 10,000 m
Kompleksowe roboty majace na celu zabezpieczenie przewodow energetycznych. rurami dwudzielnymi typu
AROT $rednicy 110.

52. KNR 231-1406-04-00 IGM Warszawa 2,000 szt
Regulacja pionowa: zaworow wodociagowych i gazowych

53. KNR 231-1406-03-00 IGM Warszawa 6,000 szt
Regulacja pionowa: wlazow kanalowych

i. ELEMENT : Geodezja

54. wycena wiasna : 1,000 szt
Porozumienie ze sluzbami geodezyjnymi celem ochrony punktow geodezyjnych.

55. wycena wlasna 1,000 szt
Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza calej inweslycji.

- Koniec wydruku przedmiary —
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