ORGBUD-SERWIS Poznai

FORMULARZ OFERTOWY
KOBRA wer. 8.0

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: .

Obiekt: .

[ PRZEBUDOWA ULICY KWIATOWEJ W SUCHORZEWIE - etap | ]

Inwestor: Urzad Miasta i Gminy w Pleszewie
Rynek1 63-300 PLESZEW

Wykonawca :
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Slownie :
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a. ELEMENT: Roboty przygotowawcze

1. KNR 201-0105-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 10005zt e
Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy: 100 cm. ANALOGIA

2. KNR 201-0110-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3000mp e
Transport na odleglo$¢ do 2 km karpiny

3. KNR 201-0110-05-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 mp R
Dodatek za kazde dalsze 0,5 km odleglosci transportu: karpiny i galezi. KROTNOSC - 3

b. . ELEMENT : Jednostronne poszerzenie jezdni o 30 cm. od km 0+350 do km 0+623

4. KNR 201-0119-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,722km s
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym

5. KNR 201-0206-03-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 99,400 m3 SE—
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. lyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o fadownosci ponad § do 10 t na odleglo$¢ do 1 km: grunt kat. I-II

6. KNR 201-0214-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 99400m3 .. ——
Doplata za kazde dalsze rozpoczgte 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.I-Il po drogach utwardzonych, samochodami samowyladowczmi o fadownosci: 5 - 10 £, Nakiady do
poprzedmej pozycji. KROTNOSC B SST nr 3

7 KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 397,500m2 e

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni kategoria gruntu
LV
8. KNR 231-0111-01-00 IGM Warszawa 397,500 M2 e s

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa pod poszerzenie wytworzona w betoniarce
i dowieziona z miejsca wytworzenia na plac budowy, grubosci podbudowy po zaggszczeniu: 12 cm

9. KNR 231-0111-02-00 IGM Warszawa 397500 m2 0 s
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa pod poszrzenie wytworzona w betoniarce i
dowieziona z migjsca wytworzenia na plac budowy,o grubosci podbudowy po zaggszezeniu: ponad 12 cm -
dodatek za kazdy dalszy 1 cm KROTNOSC 3

10. KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 397,500 M2 e
Podbudowy z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zaggszczeniu: 15 cm.

----------------

11. KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa 397,500m2 e —
Podbudowy z kruszywa lamanego - warstwa gorna o gruboscl po zageszezeniu: 8 cm - KROTNOSC 0,625

c. ELEMENT : Wzmocnienie istniejacej podbudowy

12. KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 589600 M2 e
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie istniejacej jezdni z kamienia lamanego wraz z nadaniem
odpowiednich spadkéw poprzecznych - kategoria gruntu: I-IV. - ANALOGIA.

13. KNR 231-0107-01-00 IGM Warszawa 59,000 m3 e
Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka kamienng 0/31,5 z zaggszczeniem mechanicznym -
$rednia grubos¢ warstwy po zaggszezeniu: do 10 cm

d. ELEMENT: Wykonanie podbudowy na |stn|ejqcych odcinkach ullcy o nawierzchni gruntowej

14. KNR 201-0206-03-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 665900 m3 e
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. lyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowy{adowczyml o ladownosci ponad 5do10tna odleg[osc do 1 km grunt kat. I-I!
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15. KNR 201-0214-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 665900 M3 00000 e sn

Doplata za kazde dalsze rozpoczgte 0,5 km odlegl. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.l-ll po drogach utwardzonych, samochodami samowyladowczmi o fadownosci: 5 - 10 t. Nakiady do
poprzedniej pozycji. KROTNOSC - 8.- SST nr 3. Objetos¢ pomniejszona o 46,9m3 na wykonanie nasypow przy
budowie zjazdéw na posesje.

L
16. KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 1855800 M2 0 s sssssessn
Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni kategoria gruntu
v
L

17. KNR 231-0111-01-00 IGM Warszawa 1855800 M2 0 s ssmeennn

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa pod poszerzenie wytworzona w betoniarce
i dowieziona z miejsca wytworzenia na plac budowy, grubosci podbudowy po zaggszczeniu: 12 cm.

18. KNR 231-0111-02-00 IGM Warszawa 1855800 M2 000 e s

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa pod poszrzenie wytworzona w betoniarce i
dowieziona z miejsca wytworzenia na plac budowy,o grubosci podbudowy po zaggszczeniu: ponad 12 cm -
dodatek za kazdy dalszy 1 cm KROTNOSC 3

19, KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 1855800 M2 e s

Podbudowy z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 15 cm,

20. KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa 1855800 M2 0000 s s

Podbudowy z kruszywa lamanego - warstwa goma o grubosci po zaggszezeniu: 8 cm - KROTNOSC 0,625

e. ELEMENT: Budowa przepustu érednicy 60 cm z rur zelbetowych pod ul. Kwiatowa w km 0+187,5

21. KNR 201-0215-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa U1 ————— R St S

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci lyzki 0,40
m3, w gruncie kategorii: ll

22. KNR 231-0816-01-00 IGM Warszawa 14,000 m

Rozebranie przepustow rurowych: - rur betonowych o $rednicy 40 cm

23. KNR 401-0108-19-00 5000mp e v s

Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi na odleglosé do 1 km, z zaladowaniem i wytadowaniem.

24, KNR 401-0108-20-00 5,000 mp P — —

Dodatek do poprzedniej pozycji wywozu gruzu samachodami samowyladowczymi, za kazdy 1 km
powyzej pierwszego. KROTNOSC -4 .

25. KNR 201-0206-03-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa A TV —————— R

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. fyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi o fadownosci ponad 5 do 10 tna odleglosé do 1 km: grunt kat. -1 - wykop pod
fundament przepustu

26. KNR 201-0214-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 7500 M3 s s

Doplata za kazde dalsze rozpoczgte 0,5 km odlegl. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.I-!l po drogach utwardzonych, samochodami samowyladowczmi o ladownosci: 5 - 10 t. Nakiady do
poprzedniej pozycji. KROTNOSC - 8.

27. KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa

23400 M2 e S —
Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni kategoria gruntu
-V

28. KNR 231-0111-01-00 IGM Warszawa 22600m2 e

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa wytworzona w betoniarce i dowieziona z
migjsca wytworzenia na plac budowy, grubosci podbudowy po zageszezeniu: 12 cm,

29, KNR 231-0111-02-00 IGM Warszawa 22600 M2 e e

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa wytworzona w betoniarce i dowieziona z
miejsca wytworzenia na plac budowy,0 grubosci podbudowy po zageszczeniu: ponad 12 cm - dodatek za

-4-




FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznaii

KOBRA wer. 8.0
PRZEBUDOWA ULICY KWIATOWEJ W SUCHORZEWIE - etap |
Data : 2018-09-10 St 3
L Lp | Podstawa kalkulacji / Opis pozydji | llogé | Jm. \ Cena jednostkowa Wartosé [21] |
T T keidyddszytom KROWNOSGZ 0 T T oo oot |
30. KNR 231-0109-03-00 IGM Warszawa 19400 m2 e T—
Podbudowa betonowa z betonu C -8/10 bez dylatacji wraz z jej wytworzeniem | dowozem z miejsca
wytworzenia na plac budowy, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 12 cm. KROTNOSC - 0,833.
31. KNR 231-0105-07-00 IGM Warszawa 15700 M2 s s "
Podsypka cementowo-piaskowa zaggszczona mechanicznie, 0 grubosci warstwy po zageszczeniu: 3
cm
32. KNR 231-0105-08-00 IGM Warszawa 15700 M2 e emsen
Podsypka cementowo-piaskowa zaggszczona mechanicznie, o gruboéci warstwy po zageszczeniu:
ponad 3 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm - KROTNOSC 2
33. KNR 231-0605-05-00 IGM Warszawa 200085zt 0 e W s
Elementy przepustu rurowego pod jezdnig ulicy Kwiatowej - §cianki czotowe prefabrykowane dla rur o
srednicy 60 cm
‘ 34. KNR 231-0605-08-00 IGM Warszawa 18,000m 0 e e
. Elementy przepustu rurowego pod jezdnig ulicy Kwiatowej - rury zelbetowe o $rednicy 60 cm - analogia
‘ 35. wycena wiasna 5400 M3 0 e s
Wykonanie obsypki z piasku na ufozonych rurach i zboku rur z wykenaniem podbicia w pachwinach
| 36. KNR 201-0229-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,20 M3 s s
Przemieszczenie gruntu kat. I-Il uprzednio odspojonego, na odleglos¢ do 10 m spycharkami gasienicowymi o
| mocy: 55 kW (75 KM)
“ 37. KNR 201-0236-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,200 m3 0 s s —
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w gruncie
L sypkim, kategorii : I-II
38. KNR 201-0206-03-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,600 m3 e GisssaRT
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi o fadownosci ponad 5 do 10 t na odlegiosc do 1 km: grunt kat. I-Il - wykop pod
fundament przepustu
39. KNR 201-0214-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 3600 M3 0 e s
Doplata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegl. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.l-Il po drogach utwardzonych, samochodami samowyladowczmi o Jadownoscl: 5 - 10 t. Naklady do
| poprzedniej pozycji. KROTNOSC - 8.
F 40. KNR 1501-0116-01-02 IGM Warszawa 2000100m e : P ——
| Odmulenie koparko-odmularkami cieku, z warstw namulu grubosci do 10 cm, przy szerokosci dna: ponad
| 0,40 do 0,80 m na dlugoéci 100 m przed i za przebudowywanym przepustem
41. KNR 1501-0116-02-02 IGM Warszawa 2000100m 0 e s
Odmulenie koparko-odmularkami cieku, z warstw namutu grubosci ponad 10 do 20 cm, przy szerokoci
dna; ponad 0,40 do 0,80 m na dlugosci 100 m przed i za przebudowywanym przepustem
42. KNR 201-0206-03-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 32,000 m3 g asessiasia
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. lyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi o ladownosci ponad 5 do 10 t na odleglose do 1 km: grunt kat. -1l
43. KNR 201-0214-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 32,000 m3 e S v e— a
Doplata za kazde dalsze rozpoczgte 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.-I po drogach utwardzonych, samochodami samowyladowczmi o fadownosci: 5 - 10 t. Naklady do
poprzedniej pozycji. KROTNOSC - 8.
f. ELEMENT : Umocnienie wylotu przepustu plytami 50x50x7
| 44, KNR 201-0206-03-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5600m3 0 . ]
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. lyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
~_samowyladowczymi o tadownosci ponad 5 do 10 tnaodleglos¢ do 1 km: guntkat M0 _ . '



FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer, 8.0
PRZEBUDOWA ULICY KWIATOWEJ W SUCHORZEWIE - etap |
Data : 2018-09-10 Str: 4
| Lp. | Podstawa kalkulacji / Opis pozycjl | Ilogé \ Jm, | Cena jednostkowa Warlos¢ [zH] _\
45. KNR 201-0214-03-00 IZOIiEPB ORGBUD W-wa 5600m3 e w— S—
Doplata za kazde dalsze rozpoczgte 0,5 km odlegl. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.!-Il po drogach utwardzonych, samochodami samowyladowczmi o ladownosci: 5 - 10 t. Naklady do
poprzedniej pozycji. KROTNOSC - 8.
46, KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 22500 M2 0 e e
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie gruntu na skarpie - Kategoria gruntu |-IV
47. KNR 231-0109-03-00 IGM Warszawa 22500 m2 00 e e
Podbudowy betonowe bez dylatacji z betonu C 12/15 pod plyty chodnikowe 50x50x7 na wylocie przepustu, o
grubosci warstwy po zaggszczeniu: 12 cm KROTNOSC 0,833
48. KNR 201-0516-04-00 IZ0iEPB ORGBUD W-wa 22500 M2 e e
Umocnienie skarp i dna rowow plytami chodnikowymi o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce grub.5cm
cementowo-piaskowej
g. ELEMENT: Pobocza
49. KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 1342000 M2 0 e e
Pozostawienie niezbgdnej llosci gruntu zaggszczalnego z wykonywanych wezesniej robot ziemnych oraz
mechaniczne profilowanie i zaggszczenie nawierzchni pobocza gruntowego. ANALOGIA
h. ELEMENT: Roboty rézne
50. KNR 201-0312-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 10,000 52t s s
Reczne wykopanie dolow o powierzchni dna do 0,2 m2 i glebokos$ci do 0,7 m: grunt kat. Il - przekopy probne dla
z!okahzowanla kabh teletech i energetycznych.
51. wycena wlasna 10,000m e
i Kompleksowe roboty majace na celu zabezpieczenie przewodow energetycznych. rurami dwudzielnymi typu
I AROT $érednicy 110.
52. KNR 231-1406-04-00 IGM Warszawa 200052t 00000 e s
Regulacja pionowa: zaworow wodociggowych i gazowych
53, KNR 231-1406-03-00 IGM Warszawa 6,000 szt ponisomsersvrs pvasssesitieaees
Regulacja pionowa: wlazéw kanalowych
i. ELEMENT: Geodezja
| 54. wycena wlasna 111 O ——
| Porozumienie ze sluzbami geodezyjnymi celem ochrony punktow geodezyjnych.
} 55. wycena wiasna 1,000 52t 00000 e s
1 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza calej inwestycji.
( 7 KOSZTORYSOWA WARTOSC ROBOT| e




