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ST-00.00 WYMAGANIA OGOLNE
KOD CPV 45000000-7

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikagghtécznej (ST) $ wymagania ogolne
dotyczice wykonania i odbioru robot w obiektach budowldnyc

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem prgetaym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji rob6ét wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmwlymagania ogolne, wspolne dla robot
budowlanych olgtych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegotowspecyfikacjami
technicznymi (ST).

1.4 Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym- nalery przez to rozumie

a) budynek wraz z instalacjami i gdzeniami technicznymi,

b) budowt stanowaca catas¢ techniczno-aytkowa wraz z instalacjami i usglzeniami,

c) obiekt matej architektury;

budynku — nalery przez to rozumie taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zmany

z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomagrzegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

budynku mieszkalnym jednorodzinnym nalery przez to rozumie budynek wolno stagy
albo

budynek o zabudowie khiaczej, szeregowej lub grupowej, &lay zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowdy konstrukcyjnie samodziejncatas¢, w ktérym dopuszcza @i
wydzielenie nie wgcej niz dwéch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu miednego

i lokalu uytkowego o powierzchni catkowitej nie przekracz®j 30% powierzchni
catkowitej budynku.

budowli — naley przez to rozumie kazdy obiekt budowlany niglaacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drdgije kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stgfe maszty antenowe, wolno siog trwale zwizane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (foradj&), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojce instalacje przemystowe lub wdzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekéw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatnianiawdanstrukcje oporowe, nadziemne
I podziemne przégia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budosgertowe, cmentarze,
pomniki, a take czsci budowlane urgdzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych
i innych uradzen) oraz fundamenty pod maszyny i gnizenia, jako odibne pod wzgidem
technicznym cgsci przedmiotéw skiadagych st na cald¢ uzytkowa.

obiekcie matej architektury- nalery przez to rozumieniewielkie obiekty,

a w szczegolnai:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzg przydrane, figury,

b) posgi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodgwe

3



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Renowacja elewacji budynku Przedszkola w Brzeziu

c) wytkowe shiace rekreacji codziennej i utrzymaniu pgatku, jak: piaskownice, Btawki,
drabinki,smietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym naley przez to rozumie obiekt budowlany
przeznaczony do czasowegaytkowania w okresie krotszym od jego trwadbtechnicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lulabiérki, a take obiekt budowlany
niepohczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioskicahe, pawilony sprzedg ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumahe uradzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie— nalery przez to rozumiewykonanie obiektu budowlanego w ofle@ym miejscu,
a take odbudow, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego.

robotach budowlanych- naley przez to rozumie budow, a take prace polegage na
przebudowie, montai, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

remoncie — naley przez to rozumie wykonywanie w istnigjcym obiekcie budowlanym
robét budowlanych poleggjych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie staquyeh
biezacej konserwacji.

urzgdzeniach budowlanych- naley przez to rozumie urzadzenia techniczne zwiane
z obiektem budowlanym zapewrgeg maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak prazygiza i uradzenia instalacyjne, w tym sface oczyszczaniu lub
gromadzenigciekow, a take przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i plackspoetniki.
terenie budowy— nalery przez to rozumie przestrze, w ktérej prowadzone asroboty
budowlane wraz z przestrzermajmowam przez urzdzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchoricq na cele budowlane- naley przez to rozumie
tytut prawny wynikagcy z prawa wihasnei, uzytkowania wieczystego, zadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zakawiowego, przewidagego
uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

pozwoleniu na budow— naleyy przez to rozumie decyzg administracyja zezwalajca na
rozpoczcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t butdmych innych ni budowa
obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy- nalery przez to rozumiepozwolenie na budoywraz z zadczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokolybmadow czsciowych i kaacowych,
w miare potrzeby, rysunki i opisy shgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne iakk¢
obmiardéw, a w przypadku realizacji obiektow metoaontau — take dziennik montau.
dokumentacji powykonawczej— naley przez to rozumie dokumentag budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonyigamob6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

terenie zamkngtym — naley przez to rozumie teren zamkmrity, o ktérym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnéci lub bezpieczestwa pastwa, edacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministroipraw Wewngtrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezpéredniego wydobywania kopaliny ze z& kedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.
aprobacie technicznej- naley przez to rozumie pozytywry ocere techniczi wyrobu,
stwierdzagca jego przydatn& do stosowania w budownictwie.

wiasciwym organie— nalery przez to rozumieorgan nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanegspsinie do ich wisciwosci okreslonych
w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym- nalery przez to rozumiewyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodndci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zé@howania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzaoyobrotu jako wyrob pojedynczy
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lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemipgdaczeniu stanowicym integrala
calas¢ uzytkowa.

organie samorgdu zawodowege- nalely przez to rozumie organy okrélone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samatach zawodowych architektow,zynieréw budownictwa
oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 4z zm.).

obszarze oddziatywania obiektu nalery przez to rozumieteren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow gmrych, wprowadzagych zwihzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie — naley przez to rozumie kwote naleznosci wnoszom przez zobowszanego za
okreslone ustaw obowikzkowe kontrole dokonywane przez wdavy organ.

drodze tymczasowe] (moritave]) — naley przez to rozumie drog; specjalnie
przygotowan, przeznaczando ruchu pojazdéw obstugigych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziando usungcia po ich zakaczeniu.

dzienniku budowy— naley przez to rozumie dziennik wydany przez wdaiwy organ
zgodnie z obowzujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarae okolicznagci zachodacych w czasie wykonywania robot.
kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawmbd6t, upowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua
ponoszca ustawow odpowiedzialnét za prowadzombudowe.

rejestrze obmiaréw- naley przez to rozumie — akceptowa# przez Inspektora nadzoru
ksiazke z ponumerowanymi stronami, shita do wpisywania przez Wykonawmbmiaru
dokonanych rob6t w formie wyliche szkicow i ewentualnie dodatkowych gatnikow.
Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

laboratorium — nalery przez to rozumie laboratorium jednostki naukowej, zamaw@ggo,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptmn przez Zamawigego,
niezlgdne do przeprowadzania niednmych bada i prob zwhzanych z ocen jakosci
stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow pazeaych robot.

materiatach — naley przez to rozumie wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rozne tworzywa i wyroby nieziline do wykonania robét, zgodnie z dokumentacj
projektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane pinspektora nadzoru.
odpowiedniej zgodn@i — naley przez to rozumie zgodnd¢é wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, aliegranice tolerancji nie zostaty olilene — z przeetnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danegdzaju rob6t budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru- nalery przez to rozumie wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisgnaiogyczice sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwizanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalery przez to rozumie uprawnion osole prawry lub fizyczra bedaca
autorem dokumentacji projektowe;.

rekultywacji — naley przez to rozumie roboty magce na celu uposdkowanie

i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszgmev czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.

Czesci obiektu lub etapie wykonania nalery przez to rozumiecze$¢ obiektu budowlanego
zdolm do spetniania przewidywanych funkcji techniczngibowych i maliwa do
odebrania i przekazania do eksploataciji.

ustaleniach technicznych— naley przez to rozumie ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczego6towych specyfadciechnicznych.
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grupach, klasach, kategoriach robo6t nalery przez to rozumie grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. vawe Wspolnego
Stownika Zamowié (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z40 zm.).
inspektorze nadzoru inwestorskieger osoba posiadga odpowiednie wyksztalcenie
techniczne i praktyk zawodow oraz uprawnienia budowlane, wykogcga samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwesmwowierza nadzor nad budavobiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestor@utmwie i wykonuje bigaca kontrok
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdziandcldbiorach robot
zakrywanych i zanikagych, badaniu i odbiorze instalacji oraz adzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.
instrukcji technicznej obstugi (eksploatacjiy opracowana przez projektanta lub dostawc
urzadzen technicznych i maszyn, oldlajaca rodzaje i kolejn& lub wspdizalenosé
czynnaci obstugi, przegldow i zabiegdw konserwacyjnych, warundayjch ich efektywne
i bezpieczne iytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksplogta jest réwnie
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu butimego.
istotnych wymaganiach— oznaczaj wymagania dotyege bezpieczestwa, zdrowia
i pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakaéga spetniaroboty budowlane.
normach europejskich- oznaczaj normy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji eleteohnicznej (CENELEC) jako
,Standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harneauyjne (HD)”, zgodnie z ogolnymi
zasadami dziatania tych organizacji.
przedmiarze robot- to zestawienie przewidzianych do wykonania ropotistawowych
w kolejnasci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowypisem lub wskazaniem
podstaw ustalagych szczegotowy opis, oraz wskazangzczegotowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanyziwyliczeniem i zestawieniem #oi
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.
robocie podstawowej minimalny zakres prac, ktére po wykonamunsozliwe do odebrania
pod wzgkdem ilasci i wymogow jakdciowych oraz uwzgldniaj przyjety stopier scalenia
robot.
Wspolnym Stowniku Zamowie — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i abb
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwymublicznych. Skitada size stownika
glbwnego oraz stownika uzupetriaggo. Obowgzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej.
Zgodnie z postanowieniami rozpadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do d&rea
przedmiotu zamowienia przez zamawtigich z 6wczesnych Ratw Cztonkowskich UE stato
si¢ obowirzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamdéwiepublicznychprzewidziato obowizek stosowania klasyfikacji CPV
poczwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 m&ja4r.
Zarzgdzagcym realizagg umowy— jest to osoba prawna lub fizyczna dhoea w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej adeapcym, wyznaczona przez zamawizggo,
upowaniona do nadzorowania realizacji robot i administioia umovy w zakresie
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zadzapcy realizacy nie jest obecnie prawnie
okreslony w przepisach).
1.5 Ogo6lne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz za ich zgodido
z dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przeikaWykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodiam@i prawnymi
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i administracyjnymi, poda lokalizagji wspétrzdne punktéw gtéwnych obiektu oraz
reperow, przekae dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumengaiojektowej i dwa
komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaiioza ochron przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru kKamowego robd6t. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wkasngkb

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiemas, czs$¢ graficzra, obliczenia
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczeg@bwywvarunkach umowy,
uwzgkdniajpcym podziat na dokumentagprojektowa:

- dostarczoa przez Zamawiagego,
- sporadzom przez Wykonawe

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokuypnentekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stangwiabczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione
w chatby jednym z nich & obowizujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentaciji.

W przypadku rozbieosci w ustaleniach poszczegdlinych dokumentéw ohowe
kolejnas¢ ich waznosci wymieniona w ,,0goinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mize wykorzystywa biedow lub opuszcze w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmigs&iwiadomé Inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozhmci podane na rysunku wielka
liczbowe wymiaréw g wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia#jarby¢ zgodne z dokumentagcj
projektowg i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w STeds uwazane za wartei
docelowe, od ktérych dopuszczalng sdchylenia w ramach okdlenego przedziatu
tolerancji.

Cechy materiatéw i elementoéw budowli mad®r¢ jednorodne i wykazywiazgodnadé
z okrglonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mq@zekraczé& dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materialty lub wykonaoieoty nie lkda zgodne
z dokumentagj projektows lub ST i mag wplyw na niezadowalaga jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostanzasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientewa
realizacji kontraktu ado zakaczenia i odbioru ostatecznego robat.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje gdzie utrzymywdé tymczasowe ukglzenia
zabezpieczape, w tym: ogrodzenia, pgze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inngrodki niezlgdne do ochrony robét, wygody spotecgeia innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebod] zaptacie i przyjmuje gize
jest whczony w cen umowrs.

1.5.4 Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zn& i stosow@ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wylkkaeniowych Wykonawcacolzie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,
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b) podejmowa wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowanie¢sdo przepiséw
i norm dotycacych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradzie
unikaé uszkodzé lub uckzliwosci dla os6b lub wtasrigi spotecznej, a wynikagych
ze skaenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢@astvie jego sposobu
dziatania.
Stosujc sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegolny wzgd na:
1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopévogdiojazdowych,
2) srodki ostra@znosci | zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekow wodnych tapy lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mazliwoscia powstania pzaru.
1.5.5 Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pontesaiach biurowych, mieszkalnych
I magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne &a sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisa
i zabezpieczone przed dgsém o0sbb trzecich.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgrgarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przersonel wykonawcy.

1.5.6 Ochrona wtasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroninstalacji i uradzea zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jatociagi, kable itp. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzety@mnstalacji i uradzen w czasie
trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalabjykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanydytkownikOw oraz kdzie z nimi
wspotpracowat, dostarcza wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu @a&pr
Wykonawca kdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania ulzktua
instalacji na powierzchni ziemi i wdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawi@go.

1.5.7 Ograniczenie obazen osi pojazdow

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazebcihzenia na é przy
transporcie gruntu, materiatdw i wypasaia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezledne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowyalgowo tadunkéw i w sposéb
ciagly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadz&wjazdy i tadunki
powodujpce nadmierne obgienie osiowe nie dula dopuszczone nawiezo ukaiczony
fragment budowy w okbie terenu budowy i wykonawceadizie odpowiadat za napraw
wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodmmieleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.8 Bezpiecagstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawcadhie przestrzedga przepisow dotycrych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

W szczegolnéci wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dtirowia oraz nie spetnigych
odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgme,
socjalne oraz spezi odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie.
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Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegay odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie umowne;j.
1.5.9 Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochrenrobét i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uywane do robét od daty rozpacia do daty odbioru ostatecznego.
Wykonawca zobowizany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administracj
panstwowej i samorgdowej, ktore g w jakikolwiek sposéb zwizane z robotami idulzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych prgsgzepisOw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.
Np. rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowtdnyDz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47,
poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalrejdnia 26 wrzénia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieadmdwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca hdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagiaprawnych odngnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob gty bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawig kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1Zr6dta uzyskania materiatlow do elementéw konstrukcyiiych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétonformacje dotycze,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiedspeobaty techniczne ludwiadectwa
bada laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia prirespektora nadzoru.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzeniaagtych badéa okrelonych w ST
w celu udokumentowaniaze materiaty uzyskane z dopuszczalnegadia spetniag
wymagania ST w czasie pepti robot.

Pozostatle materialy budowlane powinny speétniaymagania jaksciowe okrélone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktdryagnowa w Szczego6towych
Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2 Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia ejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwiodel wigcicieli i odnagnych wiadz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek ztdniejscowych, wdczapc w to zrédta wskazane
przez Zamawiacego i jest zobowgany dostarcay Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoeziem eksploatacji zta.

Wykonawca przedstawi dokumentacgawierajca raporty z bada terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowanprzez siebie meted wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetnienie wymaga ilosciowych
i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optatwynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty zwizane z dostarczeniem materiatbw do robot, chyba
postanowienia ogélne lub szczegdtowe warunkéw umstagows inaczej.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania
piasku izwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypcekultywacji terenu
po ukaiczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdav terenie budowy lub
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowegabwykorzystane do robot lub
odwiezione na odklad odpowiednio do wymaganowy lub wskazalnspektora nadzoru.
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Eksploatacjazrédet materialéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3 Materiaty nie odpowiadagce wymaganiom jak@éciowym
Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jakeiowym zostaa przez Wykonawe
wywiezione z terenu budowyatlz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robét, w ktdrym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, iczsk z jego nieprzygciem i niezaptaceniem.
2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdydola one
potrzebne do rob6t, byly zabezpieczone przed zaydeczeniem, zachowaty swgpkosé
i wkasciwos¢ do robot i byty dosipne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiat@aalzlokalizowane w olgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5 Wariantowe stosowanie materiatow
J&li dokumentacja projektowa lub ST przewiglmozliwos$¢ zastosowania emych
rodzajow materiatdw do wykonywania poszczegolnyementéw robét Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastos@véonkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie zady¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spyi, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakevykonywanych robét. Spek uzywany do robot
powinien by zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewni@keasci lub projekcie organizacji
robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow@ przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidaspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umaw

Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotow® do pracy. Bdzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyaze jego aytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dodéotow potwierdzagych
dopuszczenie spgiu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewigdupazliwosé wariantowego gycia
sprztu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiaddnsipektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akcepta@rzed uyciem sprztu. Wybrany spr, po
akceptacji Inspektora nadzoru, niezady pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1 Ogdblne wymagania dotycgee transportu
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktore

nie wplyra niekorzystnie na jakdé wykonywanych robdt i wikgiwosci przewaonych
materiatow.
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Liczba srodkéw transportu dalzie zapewniéa prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidaspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotycace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyda spetnig wymagania dotyce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopwsmgzh obcizen na osie i innych
parametrow technicznyctsrodki transportu nie odpowiadage warunkom dopuszczalnych
obciazen na osie mog by¢ dopuszczone przez wvitawy zarzad drogi pod warunkiem

przywrocenia stanu pierwotnegeaytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca kdzie usuwaé na bieaco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5.

6.

WYKONANIE ROBOT

Przed rozpocagxiem rob6t wykonawca opracuje:
1. projekt zagospodarowania placu budowy, ktory ip@m sktad@ si¢ z czsci opisowe]
i graficznej,
2. plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
3. projekt organizacji budowy,
4. projekt technologii i organizacji momta (dla obiektéw prefabrykowanych Ilub
elementow konstrukcyjnych o gliszych gabarytach lub masie).
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rag@dnie z umow lub kontraktem
oraz za jaké¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, icdla zgodndéé
z dokumentagj projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizabdot
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedziakitoza peta obstug geodezyja przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robo6t oktenych w dokumentacji projektowej lub przekazanych
na psmie przez Inspektora nadzoru.
Nastpstwa jakiegokolwiek kidu spowodowanego przez Wykonawev wytyczeniu
i wykonywaniu robot zostan jesli wymaga tego lkedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawg na wtasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robét leda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaghowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takw normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotymz realizacji robét dmla wykonywane przez
Wykonawe nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzggonstrzymania
robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rokaétakiej sytuacji ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakéci

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania

przez Inspektora nadzoru programu zapewnieniasgak@@zJ), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposOb wykonania robot, awosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantugce wykonanie robot zgodnie z dokumendgmjojektows, ST.

Program zapewnienia jakm winien zawiera:

- organizagj wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenlaot,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,
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- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i pgofowanie praktyczne,

-wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakoi terminowa@¢é wykonania poszczegolnych
elementow robot,

- system (sposob i procedlmproponowanej kontroli i sterowania jalom wykonywanych
robot,

- wyposaenie w sprgt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratoriumagtego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zigoowadzenie bad,

- sposob oraz formmgromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, a tak
wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesi@riologicznym, proponowany
sposob i form przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozoraz
w mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sSposOb i procedgmpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
I sprawdzanie ueglzer itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, \aybania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementdétro

6.2 Zasady kontroli jakaosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pghkontrok jakosci robot i stosowanych
materialtdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni systemtiadin wtaczapc w to personel,
laboratorium, sprg, zaopatrzenie i wszystkie adzenia niezedne do pobierania probek

i bada materiatow oraz robot.

Wykonawca kdzie przeprowadza pomiary i badania materiatbw oraz robot

Z czstotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami

zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badech czstotliwosci sa okreslone w ST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam chkoee, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli

jest konieczny, aby zapewnivykonanie rob6t zgodnie z umaw

Inspektor nadzoru dolzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszcze laboratoryjnych

Wykonawcy w celu ich inspekgciji.

Inspektor nadzoru dazie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje

o jakichkolwiek niedocignigciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych, sprgu,

zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub thedawczych. Zeli niedociagniecia te

beda tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzymazycie do rob6t badanych materiatéw i dépiuje do wytku dopiero
wtedy, gdy niedoaigniccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiarsungte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakétych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem hadaateriatow
i robét ponosi Wykonawca.
6.3 Pobieranie probek

Prébki kkda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdgy¢

z jednakowym prawdopodolsistwem wytypowane do bafla

Inspektor nadzoruddzie mi€ zapewnion maozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawedze przeprowadzadodatkowe badania tych

materiatéw, ktore budgzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostan

przez Wykonawe usuntte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatikch bada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenideusk; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiggy.

12



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Renowacja elewacji budynku Przedszkola w Brzeziu

Pojemniki do pobierania prébekds dostarczone przez Wykonagvt zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone pfegzonawe do badé beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany prgpektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryts przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stogowa
maozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeepte przez Inspektora nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub bafdlaWykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru ludddnia. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi nanpie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazywa Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
bada jak najszybciej, nie pdniej jednak ni w terminie okrélonym w programie
zapewnienia jakai. Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Inspektorowi nadzoru na
formularzach wedlug dostarczonego przez niego wztwh innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniongt jdo

dokonywania kontroli, pobierania probek i badanatenatow uzrédta ich wytwarzania. Do
umazliwienia jemu kontroli zapewnionagtizie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli robét prowadzonego przez
Wykonawe, bedzie ocenia zgodnd¢é materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor nadzoru nie pobieréd probki materiatdw i prowadéi badania niezakmie od

Wykonawcy, na swoj koszt. deli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy as

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykomawb zleci niezalenemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych lhaddbo oprze siwytacznie na wkasnych
badaniach przy ocenie zgodobd materiatdw i robét z dokumentacjprojektowy i ST.

W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych ldlodatkowych bada i pobierania

probek poniesione zostaprzez Wykonawe

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru me dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiada certyfikat na znak bezpiear#wa wykazujcy, ze zapewniono zgod§é
z kryteriami technicznymi okééonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych
oraz widciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgadnz rozporadzeniem
MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

. posiadaj deklaraa zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:

. Polsls Normg lub

. aprobat techniczm, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowidtmiskiej Normy,
jezeli nie @ objete certyfikacy okreslona w pkt. 1 i ktére spetniajwymogi ST.

5. znajdug sic w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozpadzeniu MSWIA z 1998 r.

(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumeniyws/magane przez ST, kda
ich partia dostarczona do robétdzie posiada te dokumenty, ok&ajace w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetaidaych wymagé beda odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

A OWN
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem ¢domwym obowazujacym
Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od przekazania wykonawcy terenu budosvikaica
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budaggdnie z 8 45 ustawy Prawo
budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowyeglda dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu
robét, stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy leda czytelne, dokonane trwattechnily, w porazdku chronologicznym,
bezpdarednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgeikda oznaczone
kolejnym numerem zatznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegoIngci:

— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dat przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zaigena jakdci i harmonogramow
robot,

— terminy rozpocgcia i zaka@czenia poszczegolnych elementow robot,

— przebieg robot, trudrdai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przycygyprzerw
w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zaradzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robdt zani@jch i ulegaicych zakryciu, cgciowych
i ostatecznych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robo6t podleggih
ograniczeniom lub wymaganiom w zwku z warunkami klimatycznymi,

— zgodna¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apisev dokumentacji
projektowej,

— dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed trakcie
wykonywania robdét,

— dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczce jakaci materialdw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych
bada z podaniem kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z padm kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgtab
przediazone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowanga si

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennikabyd/Nykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przygjia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inddpea nadzoru do
ustosunkowania si
Projektant nie jest jednak stmprumowy i nie ma uprawnfe do wydawania polece
Wykonawcy robot.

[2] Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pest
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych rob&eprowadza si sukcesywnie
w jednostkach przgtych w kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodngci materiatow,
orzeczenia o jakwi materiatéw, recepty robocze i kontrolne wynikidah Wykonawcy lada
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewai jak@ci. Dokumenty te stanowi
zahkczniki do odbioru robo6t. Winny lyudostpnione na kadezyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsioprocz wymienionych w punktach [1]-[3],
nastpujace dokumenty:
a) pozwolenie na buday
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustale
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowed
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojaatychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy ¢ba zawsze dospne dla Inspektora nadzoru
I przedstawiane do wgdlu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie
z dokumentagj projektows i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaiéniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminimiabu, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru kzda wpisane do kaizki obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdo robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykeviey od obowazku ukaczenia
wszystkich robot. Bidne dane zostarpoprawione wg ustatelnspektora nadzoru naspiie.
Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzony z ¢ztoscia wymagam do celu miesicznej
ptatnaci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkvsaym w umowie.

7.2 Zasady okrdlania ilosci robot i materiatow

Zasady okréania ilasci robot podanessw odpowiednich specyfikacjach technicznych
i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jedrwsik okre&lonymi
w dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedraéarobot.

7.3 Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétab
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvcleeli urzadzenia te
lub sprzt wymagag bada atestujcych, to Wykonawcadulzie posiadé wazne swiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dala przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.
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7.4 Wagi i zasady wdraania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje amlzenia wagowe odpowiadae odnénym
wymaganiom ST. Bdzie utrzymywdé to wyposaenie, zapewniag W Sposob agty
zachowanie doktadsoi wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i adzex technicznych,

c) odbiorowi czsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (kocowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresgkojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gavanji.

8.2 Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie j&io
wykonywanych robét oraz ifgi tych robot, ktore w dalszym procesie realizadggm
zakryciu.

Odbior robdt zanikagych i1 ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania ogélnego
postpu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem demizika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora zoad Odbior kdzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie Zmiej jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tyicfa Inspektora nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawieragych komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokuraept projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3 Odbior czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje gidla zakresu robét okslwnego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Qdhbiabot dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4 Odbidr ostateczny (k@cowy)

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeg#pgo wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (§ic) oraz jakdci.

Catkowite zakdéczenie rob6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegocedzie
stwierdzona przez Wykonawevpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicz
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru rmadenia robot i przycia dokumentow,
o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaezpreez Zamawiagego
w obecndci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigeajroboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow bafla pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodrici wykonania robot z dokumentagjrojektows i ST.
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W toku odbioru ostatecznego robo6t, komisja zaposiea z realizacj ustalé
przyjetych w trakcie odbioréw roboét zanikaych i ulegajcych zakryciu oraz odbiorow
czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot ulniggcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot aekowych lub robot
uzupetniagcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnywikionczeniowych, komisja
przerwie swoje czynrigi i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jaka¢ wykonywanych robot
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega wymaganej dokumentaci
projektowa i ST z uwzgtdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wpltywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejazowartas¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymadéaprzyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (kaowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatego roboét, spogdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawieggo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zolpamny przygotowanastpujace
dokumenty:

1. dokumentagj powykonawcz, tj. dokumentag budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjngomiarami powykonawczymi,
2. szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawawvedokumentéw umowy i ew.
uzupetniagce lub zamienne),
. protokoty odbioréw robo6t uleggjych zakryciu i zanikagych,
. protokoty odbiorow agciowych,
. recepty i ustalenia technologiczne,
. dzienniki budowy i kaizki obmiarow (oryginaty),
. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batla oznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST
i programem zapewnienia jada (PZJ),
. deklaracje zgodsoi lub certyfikaty zgodngi wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczestwa zgodnie z ST i programem zabezpieczeniagakBZJ),
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towszzcych (np. na przelenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejsweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wdeicielom uradzen,
10. geodezyjainwentaryzacgj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopt mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejeintaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego
nie keda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeaiiz Wykonawg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetriap lkeda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawegjo.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupehtych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

8.5 Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu gkojmi i gwarancji

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresgkojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robot zwzanych z usugciem wad, ktére ujawai sic w okresie ¢kojmi
i gwaranciji.

Odbidr po uptywie okreswekojmi i gwarancji pogwarancyjnyeblizie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwglieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
,Odbidr ostateczny robot(keowy) robot”.

~NOo olThWw
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1 Ustalenia ogdlne
Podstaw ptatncgci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykanawa
jednostk obmiarova ustalor dla danej pozycji kosztorysu prezt4 przez Zamawiacego w
dokumentach umownych.
Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawtatngci jest warté¢ (kwota) podana
przez Wykonawei przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagemie ryczaitowe duzie
uwzgkdniat wszystkie czynnéci, wymagania i badania sktadeg st na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projekew
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdids obejmowa:
- robocizre bezpdredni wraz z narzutami,
- wartags¢ zwytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymosjaewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,
- wartas¢ pracy sprztu wraz z narzutami,
- koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z oba&ujacymi przepisami, ale z wytzeniem podatku VAT.

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
» Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizagghu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektoramizo@d i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czasame budowy, wraz z dostarczeniem
kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzanietalszych zmian i uzgodrie
wynikajacych z posipu robaot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania swietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczastwa ruchu,

(c) optaty/dzietawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukai tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikow, barier,
oznakowa i drenau,

(f) tymczasowy przebudow urzadzen obcych.

» Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizaeafihu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usgteai tymczasowych oznakowa
pionowych, poziomych, bariegwiatet,

(b) utrzymanie ptynn&ci ruchu publicznego.

o Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizajchu obejmuje:

(a) usungcie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

e Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, pjazdow i organizacji ruchu ponosi

Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlgeenplity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pf. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoptslicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyboractidwdanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochroneeg@wpaarowe] (jednolity tekst Dz. U.
z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
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— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorzhnieznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321
z p&n. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrgogowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z p&n. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach muijch (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr

204, poz. 2086).

10.2 Rozporadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 — w sprawie systemow
oceny zgodn&i wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczanekowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 — w sprawie oké&enia
polskich jednostek organizacyjnych upawenych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz tryluudzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dri?é wrzeénia 1997 r. —
w sprawie ogolnych przepisow bezpietgtva i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdngDz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc&®20. — w sprawie informacji
dotyczcej bezpiecagstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstera i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wimga 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekfp specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz prograomkcjonalno-aytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu zwakda ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni®02 r. — zmieniace
rozporzdzenie w sprawie dziennika budowy, manta rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zamawaapgo dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3 Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlmontaowych (tom 1, 11, I, 1V,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowltch Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i aatji, Centralny Grodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawd01.

19



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Renowacja elewacji budynku Przedszkola w Brzeziu

ST 01.01. - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE
I DEMONTAZOWE

CPV 45110000-1

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowe] specyfikacjchtecznej § wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robot przygotowawczych ibidzkowych dla inwestycji pn.
.,Renowacja elewacji budynku Przedszkola w Brzeziu”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnéei umazliwiajace
i majace na celu wykonanie rozbiorek wystijacych w obiekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSh 2godne z obowkujacymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kavykonania roboét, ich zgodié ze
SIWZ, SST i poleceniami ftyniera.

2. MATERIALY
2.1. Dla rob6t wg ST.01.01 materiaty nie wysija.

3.SPRZET

3.1. Do rozbiorek mie by¢ uzyty dowolny sprzt.

3.2. Roboty ména wykona recznie lub przy gyciu innych specjalistycznych naidzi.

3.3. Wykonawca jest zobowdany do uywania takich nargzi, ktére nie spowoduj
niekorzystnego wptywu na jaké materialtdw i wykonywanych robo6t orazeda
przyjazne dl&rodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatow z rozbidédtodkami transportu. Przewony tadunek zabezpieoczy
przed spadaniem i przesuwaniem.

4.2. Transport materiatdbw z demoiiapowinien odbywa si¢ specjalistycznym taborem
samochodowym unmtiwiajacym szybki roztadunek. Przewany urobek musi hy
w sposob catkowicie pewny zabezpieczony przed piegstozaniem gj wysypywaniem
lub spadniciem ze skrzyni tadunkowej. ddi dlugas¢ przewaonych elementéw jest
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wigksza nk dlugas¢ samochodu to wielkd nawisu nie mge przekroczy 1 m. Urobek
nie maze w czasie transportu wydziélpytu.

4.3. Przy zaladunku i wytadunku oraz przewozie dnadkach transportowych nake
przestrzegaprzepiséw obowzujacych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach
publicznych srodki transportowe mugz spelnig wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

4.4. Materiaty z demonta nalery usuwa na bieaco.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot rozbiérkowych nale

- teren ogrodzii oznakowa zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowa istniepce zasilanie w energelektryczn, instalacg teletechniczai wodno-
kanalizacyjma, centralnego ogrzewania oraz wszelkie isttiejuzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi zgodnie z rozpoeglzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpiegzsva i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych.

5.2.1. Obiekty kubaturowe

(2) Stropy i sciany, posadzki rozebtarecznie lub mechanicznieadznie ze scianami
fundamentowymi. Materialy posegregawabdnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.
Prowadzi¢ rozbiork ¢ selektywm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Wymagania dla robot rozbiorkowych podano w punktadh do 5.2.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymas

- mb,

- kg,

- tona,

- szt/kpl.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wszystkie roboty oblie ST.01.01 podlegagasadom odbioru robét zanikeych.
Podstaw odbioru wykonania robot stanowi stwierdzenie zgsdnich wykonania z SIWZ
i ST.

Przedmiotem odbioru powinny &y poszczegllne fazy robo6t. Odbiér robot
zanikajcych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie j&giovykonywanych robét
oraz ilagci tych robot, ktére w dalszym procesie realizadpgm zakryciu. Odbior robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie udiwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggdnpos¢pu robot. Odbioru tego
dokonuje Zamawiagy (lub Inspektor Nadzoru, jeli zostat powotany).

8.2. Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponownegadudwania zakwalifikuje liynier.
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8.3. llasci robot rozbidrkowych magulec zmianie na podstawie decyzjkyniera.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci st za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podamynpunkcie 5 i odebrane
przez Irkyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10.PRZEPISY ZWI AZANE

- Ogoélne wymagania dotygze przepiséw zwizanych podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne" pkt 10.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (@zNr 207 z 2003 r., poz. 2016) z
pdézniejszymi zmianami.

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié @rze&nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieadmdwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r. waspie szczegotowego zakresu
formy planu bezpieczstwa zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 20D

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2Q03v sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanf§izh U. Nr 47, poz. 401 poz. 140).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. wrapie informacji dotycacej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecste/a i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120 poz. 1126 z 2003 r.).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. ddtiennika budowy, monta i
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 1@®z. 953 z 2002r.).

- Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (DzNr 62, poz. 628) z @diejszymi
zmianami.
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ST 01.02. - TYNKOWANIE..
KOD CPV 45410000-4

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacphtecznej (ST) $ wymagania
dotyczce wykonania i odbioru tynkow zewtnznych.
1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem prgetaym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1
1.3 Przedmiot i zakres robot obgtych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania tynkéw zestnznych w obiektach kubaturowych
i obejmuje wykonanie nagiujacych czynnéci:

a) przygotowanie podia (wg pkt. 5.3.),
b) wykonanie warstwy wyréwnawczej,
c) wykonanie tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwgah.

Przedmiotem specyfikacji jest oklenie wymagéa odnanie wiaciwosci materiatow
wykorzystywanych do robot tynkarskich, wymaga zakresie roboét przygotowawczych oraz
wymaga dotyczicych wykonania i odbiorow tynkow zwyktych.

1.4 Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji zgodne z odpowiednimi hormami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne”, pkt 1.tgkze podanymi porikj:
Podtaie — element budynku, na powierzchni ktérego wykonawayby tynk.

Warstwa wyrownawcza— warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierééeio
powierzchni podtaa.

Warstwa gruntugca — powtoka wzmacniaga i uszczelniaca podiae oraz zwikszapca
przyczepné¢ dolnej warstwy tynku.

1.5 Ogodlne wymagania dotycpce robot tynkarskich

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakdch wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektows, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Insmektnadzoru.

Ogoblne powszechnie stosowane wymagania daetgczrobét podano w ST
~Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotycgce wiaciwosci materiatow

Ogoblne wymagania dotygze wiagciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i
skladowania podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 2
2.2 Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robot tynkarskighowinny odpowiada
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (achmaprobatach technicznych).
1) Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania pogtostosow& mazna wod odpowiadaica
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowdelmnu. Specyfikacja pobierania
prébek, badanie i ocena przydattiowody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
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z procesOw produkcji betonu”. Bez badkboratoryjnych mzna stosowé wodochgowa
wode

pitna.

Niedozwolone jest zycie wodd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2) Piasek

Piasek powinien spetdiawymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do aegy

a w szczegolni:

— nie zawier&d domieszek organicznych,

— migt frakcje r@nych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarni3®5-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku natg stosowa piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich -$rednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien By drobnoziarnisty i przechodzicatkowicie przez sito
o przéwicie 0,5 mm.

3) Zaprawy budowlane do wykonania tynkow zwyktych

 Marka i skiad zaprawy powinny odpowigdavymaganiom normy PN-90/B-14501
.Zaprawy budowlane zwykie” lub aprobatom techniaanyw specyfikacji szczegotowej
nalezy uscisli¢ wymagania).

* Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powibgowykonywane mechanicznie.

» Zapraw nalery przygotowg w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana mdiwie szybko
po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

» Do zaprawy tynkarskiej natg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

» Do zaprawy cementowo-wapiennej rglestosowd cement wedtug normy PN-EN 197-
1:2002 ,Cement — G#¢ 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodiwo dotyczce cementow
powszechnegoaytku”. Za zgod Inspektora nadzoru mina stosowa cement z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutgi@b pod warunkiemze temperatura
otoczenia w eigu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nigdzie nizsza ni +5°C.

» Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowd wapno suchogaszone lub gaszone
W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapngasmnego, ktdre powinno twotzy
jednolita i jednobarwn mag, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyazmzeych.

Wapno powinno spetnia wymagania normy PN-EN-45%a@lobgtosciowych sktadnikow
zapraw nalgy dobierg doswiadczalnie, w zatenosci od wymagane] marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

2.3 Warunki przyj ¢cia na budow materiatow i wyrobow do robo6t tynkarskich

Materiaty i wyroby do robot tynkarskich me@doy¢ przyjgte na budow, jesli spetniap
nastpujace warunki:

— g zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystghdan w specyfikacji technicznej
(szczegbtowe)),

— @ wilasciwie opakowane, firmowo zamigte (bez oznak naruszenia zanyi

i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie naaaradlowa oraz symbol handlowy
wyrobu),

— spetniag wymagane wisciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumerntyiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty teehe (katalogowe) wyrobow lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spetniag wymagania wynikajce z ich terminu przydatdo do wycia (termin zakaczenia
robét tynkarskich powinien sikonczy¢ przed zakaczeniem podanych na opakowaniach
terminow przydatnéci do stosowania odpowiednich wyrobow).
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Przykcie materiatow i wyrobow na budewwpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przggia materiatow.
2.4 Warunki przechowywania materiatdw i wyrobow dorob6t tynkarskich

Materiaty 1 wyroby do robdt tynkarskich powinny &y przechowywane
i magazynowane zgodnie z instrukcjproducenta oraz wymaganiami odpowiednich
dokumentow odniesienia tj. normadz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania materiatbw i wyrobow opakowanych pow by kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmyazigymi, przemarzgciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.
Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny ¢cyprzechowywane w oryginalnych,
zamkngtych opakowaniach w temperaturze paejy +5°C a pordej +35°C. Wyroby
pakowane w worki powinny Rty uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej
podtodze, w iléci warstw nie w¢kszej niz 10.
Jezeli nie ma maliwosci poboru wody na miejscu wykonywania roboét, to waothlezry
przechowywa w szczelnych i czystych pojemnikach Iub cysternadiie wolno
przechowywa wody w opakowaniach pérodkach chemicznych lub w takich, w ktorych
wczesniej przetrzymywano materiaty mage zmient sktad chemiczny wody.

3. SPRZET

3.1 Ogllne wymagania dotycgce sprztu
Ogodlne wymagania dotyaee sprztu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 3
3.2 Sprat do wykonywania tynkéw zwyktych

Wykonawca jest zobowzany do uaywania takiego spezu i narzdzi, ktére nie
spowoduj niekorzystnego wptywu na jaké materiatow i wykonywanych robét orazda
przyjazne dlasrodowiska. Przy doborze sptm i narzdzi naley uwzgkdni¢ rowniez
wymagania producenta. Do wykonywania rob6t tynkiatsknalery stosowaé nastpujacy
sprzt i narzdzia pomocnicze:
a) do przygotowania podia — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysto
urzadzenia do mycia hydrodynamicznego, agtzenia do czyszczenia strumieniowo-
sciernego, termometry elektroniczne, wilgotammierze elektryczne, przygdy do badania
wytrzymataci podiaza,
b) do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszddkzapraw, przewme zbiorniki na wog,
naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,
c) do naktadania zaprawy — agregaty tynkarskie,podo zapraw, kielnie, pace.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 4

4.2 Transport materiatow

» Cement i wapno suchogaszone luzemayafgzewoz¢é cementowozem, natomiast cement
i wapno suchogaszone workowane zm@ przewozi dowolnymi srodkami transportu
i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilyeos

« Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennegaznmoprzewozi w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych;

 Kruszywa mana przewozi dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zmnrgsortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoien.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagagodlne” pkt 5
5.2 Warunki przystapienia do robét

Przed przysipieniem do wykonywania robét tynkowych powinnyébyakaiczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalaeypodtynkowe, zamurowane przebicia

i bruzdy, osadzonesoieznice drzwiowe i okienne. Zalecasrzystpienie do wykonywania

tynkOw po okresie osiadania i skurczéw murdw tj.ypdywie 4-6 miesicy po zak@éczeniu

stanu surowego.

Tynki naleey wykonywa& w temperaturze nie #s8zej nz +5°C oraz pod warunkienye

w ciagu doby nie nagpi spadek poriej 0°C.

W nizszych temperaturach rama wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich

srodkéw zabezpieczaggych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budamo

montaowych w okresie obaonych temperatur”.

Uwaga: Jeeli istnieje prawdopodobistwo wykonywania tynkow w obonych

temperaturach, w szczego6towej specyfikacji techejcmaley poda niezledne wymagania

i warunki.

Zaleca st chront swiezo wykonane tynki zewgirzne w cagu pierwszych dwéch dni przed

nastonecznieniem digszym ni dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatdwiezo wykonane tynki powinny dyw czasie wqzania

i twardnienia, tj. w ¢igu 1 tygodnia, zwilane wod.

5.3 Przygotowanie podiaa

» Podiaza tynkéw zwyklych powinny odpowiadavymaganiom normy PN-70/B-10100 p.
3.3.2.

« W scianach przewidzianych do tynkowania nie mglen czasie murowaniacian
wypetnia zaprawy spoin przy zewgtrznych licach na gbokasci 5-10 mm.

* Bezpdrednio przed tynkowaniem podi® naley oczyci¢ z kurzu szczotkami oraz usién
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z subsjiatiustych mana usun¢ 10-proc.
roztworem szarego mydta lub wypalaje lamp benzynow.

* Nadmiernie suchpowierzchn¢ podtaza naley zwilzy¢ woda.

5.4 Wykonywanie tynkéw zwyktych

* Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- i wielos@vowych powinny b§ zgodne
z danymi okrélonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

* Grubaci tynkéw zwyklych w zalenosci od ich kategorii oraz od rodzaju pogiolub
podkiadu powinny b§zgodne z normmPN-70/B-10100.

 Tynki zwykile kategorii Il i Ill naléea do odmian powszechnie stosowanych,
wykonywanych w sposob standardowy.

» Tynki zwykie kategorii IV zalicza sido odmian doborowych.

* Tynk tréjwarstwowy powinien gi sktad& z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow
wewrgtrznych naley wykona wedtug pasow i listew kierunkowych.

* Gladz naleey nanost po zwhzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinnarbgcno dociskana do warstwy narzutu.

« Do wykonania tynkéw nafy stosowa zaprawy cementowo-wapienne: tynkéw
nienaraonych na zawilgocenie — w proporcji 1:1:4; namaych na zwilgocenie oraz
w tynkach zewstrznych — w proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
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6.1 Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 6
6.2 Badania przed przysgpieniem do robot tynkowych

Przed przysipieniem do robot tynkowych naie przeprowadz badania materiatow,
ktore leda wykorzystywane do wykonywania robot oraz kongroli  odbior

(migdzyoperacyjny) podioy.

6.2.1 Badania materiatow

Badanie materialdw przeprowadza picsrednio na podstawie zapisow w dzienniku
budowy dotyczcych przygcia materiatbw na budaworaz dokumentéw towarzyszych
wysytce materiatdbw przez dostagyc potwierdzajcych zgodné¢ uzytych materiatow

z wymaganiami dokumentacji projektowej i niniejszepecyfikacji technicznej robdt

tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmipaundéwienia (szczegétowej), oraz

normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej specytkaechniczne,;.

6.2.2 Badania przygotowania podtay

Stan podtaa podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnaci — poprzez ocenwygladu, proke dotyku lub zwikania, ewentualnie w razie
potrzeby pomiar wilgotrii szcatkowej przy pomocy wilgotniciomierza elektrycznego,

b) rowndaci powierzchni — poprzez ocemwygladu i sprawdzenie przy pomaocy taty,

c) przywierajcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzezneceygladu i prok
scierania,

d) obecnéci luznych i zwietrzatych ogci podiaza — poprzez prapdrapania (skrobania)
i dotyku,

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitommdarbami — poprzez ocerwygladu
i probe zwilzania,

f) chtonndgci podtaza — poprzez ocenwygladu oraz préb dotyku i zwikania,

g) obecné¢ wykwitéw — poprzez ocerwygladu,

h) zluszczania i powierzchniowego odspajania peadte poprzez ocenvygladu.

Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., sicpaie

odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane dioennika budowy i akceptowane przez

inspektora nadzoru.

6.3 Badania w czasie robot

* Badania w czasie robot tynkowych polegaja bieacym sprawdzeniu zgodsad ich
wykonania z dokumentagj projektows oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji
technicznej.

» Czstotliwos¢ oraz zakres bada zaprawy wytwarzanej na placu budowy,
a w szczegolmei jej marki i konsystencji, powinny wynikaz normy PN-90/B-14501
LZaprawy budowlane zwykie”.

 Wyniki badax materiatow i zapraw powinny bBywpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4 Badania w czasie odbioru robot

6.4.1 Zakres i warunki wykonywania bada

Badania w czasie odbioru robét przeprowadzecslem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotygze wykonanych robét tynkowych, w szczegd@kiiav zakresie:

a) zgodnéci z dokumentagj projektows i specyfikacy techniczim (szczego6tow) wraz
z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumemnfaayvykonawczej,

b) jakasci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

c) prawidtowdci przygotowania podia,

d) prawidtowdci wykonania tynkow zwyktych.
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Przy badaniach w czasie odbioru rob6t malevykorzystywa& wyniki bada dokonanych
przed przystpieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania orapisy w dzienniku budowy
dotyczice wykonanych robét.

Do bada odbiorowych nalgy przystpi¢ nie p&niej niz przed uptywem 1 roku od daty

ukonczenia robét tynkowych.

Badania w czasie odbioru tynkéw zwyktych weivanych i zewrtrznych przeprowadza

nalezy podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturzesp@aainie niszej ng +5°C.

Przed przysipieniem do badaprzy odbiorze naley sprawdzé na podstawie dokumentow:

a) czy zadczone wyniki bad@ dokonanych przed przygtieniem do robét potwierdzgjze
przygotowane podim nadawaly si do potazenia tynku a #yte materiaty spetniaty
wymagania pkt. 2 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania tynku zwyktego tempera otoczenia w ggu doby nie
spadta poriej 0°C.

6.4.2 Opis bada

» Sprawdzenie przyczepfm tynku do podiea naley przeprowadza metod, podamn
w PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopussgzstosowanie opukiwania tynku
lekkim drewnianym mtotkiem (brak gluchego odgtésuadczy o dobrej przyczepia).
Przyczepné¢ miedzywarstwovy tynkow wielowarstwowych naky sprawdzé za pomog
przyrzadu zwanego mitotkiem Baronnie’go mesddvadracikowania, tj. proba krzgwego
nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempl@&iczarze 250 graméw przy
badaniu po 7 dniach od wykonania tynkow, a co nagmbs00 graméw — po 28 dniach.
Brak wypadania kwadracikéw pod uderzenigmiadczy o dostatecznej przyczegoo

» Sprawdzenie odpordoi tynkdw na uszkodzenia mechaniczne mal@rzeprowadza
miotkiem Baronnie’go metadkwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.

» Sprawdzenie mrozoodpor§w tynkéw zewrtrznych naley przeprowadzana podstawie
swiadectwa badania wg PN-85/B-04500 odpéanona dziatanie mrozu probek
stwardniatej zaprawy.

» Sprawdzenie gruldci tynkow. W pkciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni
otynkowanej wynoszej nie wicej niz 5000 nf nalezy wycia¢ prébki kontrolne
o wymiarach 2x2 cm lub drednicy okoto 3 cm w taki sposéb, aby padtozostato
odstonete lecz nie naruszone. Odsleiei podide naley oczycic z ewentualnych
pozostatéci zaprawy. Pomiar gruloi tynku powinien by wykonany przymiarem
z doktadnécia do 1 mm. Za przegina gruba¢ tynku badanej powierzchni otynkowanej
nalery przyjmowa& wartas¢ srednia pomiaru w p¢ciu otworach. W przypadku badania
tynku o powierzchni wikszej ni 5000 nf naley na kade rozpoczte 1000 M wyciaé
jeden dodatkowy otwoér.

* Sprawdzenie wyghu i innych wi&ciwosci powierzchni otynkowanych. Wygd
powierzchni otynkowanych (barwa, obeéaevykwitéw, sgkan itp.) naley sprawdzt za
pomoa ogkdzin zewrtrznych. Gladké¢ powierzchni oraz brak pylenia naje
sprawdza przez potarcie tynku dtomi
Odpornad¢ powierzchni otynkowanych na dziatanie opadow afergsznych lub
rozmywanie podczas renowacyjnych robot malarskicezy sprawdza w sposob
nastpujacy:

— powierzchng tynku naley zwilzy¢ woda za pomoe pedzla tawkowca i natychmiast
przeprowadzi proke odporndci na uderzenia metad kwadracikowania, stosag
uderzenie stempla ocegiarze 250 gramow; proba ta powinna daynik dodatni (brak
wypadania kwadracikow).

* Sprawdzenie prawidtowai wykonania powierzchni i kragdzi tynkéw naley
przeprowadz wg PN-70/B-10100.
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» Sprawdzenie wyk@czenia tynkdw na nazach i obrzeach, stykach i przy szczelinach
dylatacyjnych naley przeprowaddi wzrokowo oraz przez pomiar réwnoéne
z badaniem wygldu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. nigagjj ST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,\Atyamia ogolne” pkt 7
7.2 Szczegobtowe zasady obmiaru robot tynkowych

Powierzchng tynkdw zewmtrznych scian oblicza s jako iloczyn dlugéci scian
W rozwinieciu w stanie surowym i wysokoi mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do
gornej krawgdzi sciany, dolnej krawdzi gzymsu lub gérnej kraaizi tynku, jeeli sciana jest
tynkowana tylko do pewnej wysoka.
Powierzchng pilastrow, stupow i innych elementéw obliczag siv rozwinigciu tych
elementow w stanie surowym.
Z powierzchni tynkow nie paica sé powierzchni nieotynkowanych,aginionych, oktadzin,
obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innychigjekazda z nich jest mniejsza od 0,5.m
Przy potacaniu powierzchni otworéw okiennych i drzwiowycho ghowierzchni tynkow
cian, naley doliczy¢ powierzchng osciezy w stanie surowym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagagi@ne” pkt 8
8.2 Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami uleggmi zakryciu g poditaza.
Odbior podiay musi by dokonany przed rozpogziem naktadania wyprawy (odbior
migdzyoperacyjny).
W trakcie odbioru naley przeprowadzi badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej
specyfikacji.
Wyniki bada dla podiay nalery porowna& z wymaganiami ok&onymi w dokumentacji
projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywmozna uznd, ze podiaa zostaty
prawidiowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumeriag@rojektowsa oraz specyfikag
techniczi (szczegotow) i zezwoli na przysipienie do naktadania wyprawy.
Jezeli chocia jeden wynik badania jest negatywny przygotowarddigra nie powinno b§
odebrane. W takim przypadku nayeustalt zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do
usungcia nieprawidtowéci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac zyal@onownie
przeprowadz ocery przygotowania podiaa.
Wszystkie ustalenia zwzane z dokonanym odbiorem robét ulegggch zakryciu naley
zapisgé w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przmzedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.3 Odbidr czsciowy
Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej czsci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sidla zakresu ok&onego w dokumentach umownych, wedhtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Celem odbioru cgciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych ustevetealizowanych
robotach i ich usurcie przed odbiorem Kmowym.
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Odbidr czsciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadagrobecnéci kierownika

budowy.

Protokot odbioru ogciowego jest podstawdo dokonania ezciowego rozliczenia robot

(jezeli umowa tak forme przewiduje.

8.4 Odbidr ostateczny (k@cowy)

Odbior kaicowy stanowi ostatecan ocery rzeczywistego wykonania robot

w odniesieniu do ich zakresu @), jakdici i zgodndci z dokumentagj projektows.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana@zprzamawiajcego, na podstawie

przedtzonych dokumentow, wynikéw badl@raz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasdejatania powinna okéta¢ umowa.

Wykonawca robo6t obowkany jest przedioy¢ komisji nas¢pujace dokumenty:

a) dokumentagj projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywea
robot,

b) szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmiananprowadzonymi w trakcie
wykonywania robdét,

c) dziennik budowy i kaizki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowalgch

robot, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykevania prac,

d) dokumentywiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastrsawiytych

materiatow i wyrobow budowlanych,

e) protokoty odbioréw robot ulegggych zakryciu i odbioréw eZciowych,

f) instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,

g) wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowktana jest zapozthasie z przediagonymi dokumentami,

przeprowadz badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. Gdigjszej ST, poréwna

je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektpweniniejszej (szczegotowe))

specyfikacji technicznej robot tynkarskich, opraeme] dla odbieranego przedmiotu

zamOwienia, oraz dokotaceny wizualnej.

Tynki zwykle zewntrzne powinny b¥ odebrane, jeeli wszystkie wyniki bada s3

pozytywne, a dostarczone przez wykonaveokumenty s kompletne i prawidtowe pod

wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociaby jeden wynik badabyt negatywny tynki nie powinny ldyodebrane. W takim

przypadku nalgy wybra jedno z nagpujacych rozwazan:

* jezeli to madiwe naley ustalt zakres prac korygagych, usuaé¢ nieprawidtowdci
wykonania tynkéw w stosunku do wymagakreslonych w dokumentacji projektowej
i niniejszej specyfikacji technicznej (szczegotongirzedstawd je ponownie do odbioru,

» jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczéstwu wytkownika i trwaldci
tynku zamawiajcy maze wyrazé zgod na dokonanie odbioru koowego
Z jednoczesnym obigniem wartéci wynagrodzenia w stosunku do ustalenownych,

» w przypadku, gdy nieagsmozliwe podane wyej rozwihzania wykonawca zobowzany jest
usura¢ wadliwie wykonany tynk, wykorago ponownie i powtornie zgtasdo odbioru.

W przypadku niekompletrdoi dokumentéw odbior me by dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnaci odbioru sporzdza s¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamayziego

i wykonawcy. Protokét powinien zawigra

a) ustalenia podje w trakcie prac komisiji,

b) ocer wynikéw bada,

c) wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ighi¢sa,

d) stwierdzenie zgodsoi lub niezgodnéci wykonania tynku zwyktego z zaméwieniem.

Protokot odbioru kacowego jest podstawwdo dokonania rozliczenia koowego pomnddzy

zamawiagcym a wykonawg.

30



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Renowacja elewacji budynku Przedszkola w Brzeziu

8.5 Odbidr po uptywie okresu gkojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresiekojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku zwykiego p
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanychym tokresie ewentualnych robot
poprawkowych, zwizanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbi6or po uptywie okresuekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie ocen
wizualnej tynku zwyktego, z uwzglnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbior ostatg
(koncowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podatalo zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania gt wynikajacych z obnionej jakaci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiapowinien zgtosi wykonawcy wszystkie
zauwaone wady w wykonanych robotach tynkowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotycrce podstawy rozliczenia robot
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy rozliczenia robot podano w ST ,Wymagargoine”
pkt 9

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymaganbadania przy odbiorze (Norma
wycofana bez zagpienia).

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte (Norma wgraf bez zagpienia).

PN-EN 1015-2:2000 Metody batlaapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie pkobe
zapraw do bada

PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw.

PN-EN 1015-3:2000 Metody bal&zapraw do muréw — Okfkenie konsystencjswiezej
zaprawy (za pomagcstolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 1015-4:2000 Metody bal&zapraw do murow — Okikenie konsystencjswiezej
zaprawy (za pomagpenetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody batdaapraw do murow — @&¢ 12: Okrdlenie przyczepnii
do podtaa stwardniatych zapraw na obrzeiikdo tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000 Metody batdazapraw do murow — Okékenie wspotczynnika
przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawmacbbrzutk i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 197-1:2002 Cement — &2 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodiwwo dotyczce
cementow powszechnegaytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 197-2:2002 Cement — &2 2: Ocena zgodrioi.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane —£&z1: Definicje, wymagania i kryteria zgodio.
PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane —££z2: Metody bada

PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane —&z3: Ocena zgodrici.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Speagjikpobierania probek, badanie
i ocena przydatrimi wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskameprocesow
produkcji betonu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy zyaa — Czs¢ 6: Pobieranie prébek,
kontrola zgodnéxi i ocena zgodriei.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.
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PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowps tynkarski i klej gipsowy.
PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe —mgrologia._

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

10.2 Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bua@myth (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oegoyndci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r.
Nr 204,

poz. 2087 z pn. zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {tgdnolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118).

10.3 Rozporadzenia

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 w. sprawie szczegOtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specytikdechnicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalmgytkhowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 w. sprawie szczegOtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2008r 120, poz. 1133).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002w.sprawie dziennika budowy,
montau i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanzawierajcego dane dotyaze
bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. N8 1poz. 953 z paniejszymi
zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie sposoboéw
deklarowania zgodrisi wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania zcakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 zrp@mianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®( r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiatlaudynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pgn. zmianami).

10.4 Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdtidwlanych — Wymagania ogo6lne Kod
CPV 45000000-7, wydanie 1l OWEOB Promocja — 2005& ro

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamyich, Czs¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1 , Tynki”, wydanie ITB — 2003 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budanyich tom 1 og¢ 4, wydanie Arkady
—1990 rok.

Atlas Budowlany, miegcznik, wydanie specjalne 1998 rok.
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ST 01.03. - RENOWACJA ELEWA(]I.
1. Wstgp

1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejsze] szczegotowej specyfikacghtecznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru robét zwkzanych z renowagijelewacji ceglanej.

1.2. Zakres robét

- Oczyszczenie wgbne powierzchni wagdz uzyciem zmywarki cinieniowej (max 110 Bar,
o temperaturze do 90 C)

- Naniesienigrodka czyszcgrego na podiza z cegly

- Zmycie powierzchni porowatej pokryt&odkiem do usuwania zanieczyszezamywarly
cisnienionwy woda goraca

- Wykucie starych spoin

- Wykonanie wzmocnienia strukturalnegoian ceglanych - preparatem do padi@ cegty
drobno porowatej

- Wykonanie wzmocnienia strukturalnegoian ceglanych - preparatem do padi@ cegty
szeroko porowatej

- Dezynfekcja biologiczna&cian ceglanych - preparatem do usuwania zarodniglmmow
i mchow

- Odsolenie cegiet metadswobodnej migracji soli do rozszerzonegodowiska oktadami
z waty celulozowej

- Rekonstrukcja ubytkdw cegiet gotowymi mieszankamzupetniagcymi - zaprawy
mineralne na bazie hydraulicznego wapna trasowegonifekcjonowanym kruszywem
kwarcowym, duae ubytki cegiet zrekonstruowaflekami ceramicznymi - przyjo 5%
powierzchni

- Scalenie kolorystyczne po wykonaniu uzupeatniepoprzez zastosowanie farb
krzemianowych, laserunkowych

- Spoinowanie murow i sklepiegtadkich z cegty zabytkowej z przygotowaniem zapraa
bazie wapna trasowego i konfekcjonowanych kruszyw

- Wykonanie jednokrotnej impregnaségiian ceglanych - preparat hydrofobizuy.

2. Materiaty

- wata celulozowa 1509

- farba laserunkowa

- rozcienczalnik, utrwalacz farb laserunkowych

- preparat do czyszczenia elewacji

- srodek do dezynfekcji biologicznej

- zaprawa trasowa cementowa - zalewowa

- cegta zabytkowa

Do przygotowania zapraw i zwdnia podiéa naley stosowa wode odpowiadajca
wymaganiom normy PN- 88/B-32250 "Materiaty budovdaiVoda do betonéw i zapraw".
Bez bada laboratoryjnych mzna stosowé& wodochgowa woce pitna. Niedozwolone jest
uzycie waod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdéd ieeapcych tluszcze
organiczne, oleje i mut.
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3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotygee stosowania spgs podano w ST 0.0 - Wymagania ogolne.

Wykonaweca przyspujacy do prac powinien posiaflaastpujacy sprzt i narzdzia:

- do przygotowania podia - narzdzia do skucia uszkodzonych tynkéw: miotki, prze&in
mioty udarowe pneumatyczne lub elektryczne; ¢dgim do oczyszczenia powierzchni:
szczotki, szczotki druciane,

- urzadzenie do delikatnego piaskowania (strumieniowamigawicowe).

- do przygotowania zapraw - mieszarka przeciwiée przy matych iléciach mieszarka
z pojedynczym

- mieszadtem lub wiertarka o regulowanejgkosci obrotowej z zamocowanym mieszadtem,
pojemniki na zapragy

- do naktadania preparatow gruniych - niskocinieniowe urzdzenie natryskowe, szczotka,
pedzel,

4. Transport

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi w ST 00.00.

Materialy przewidziane w dokumentacji do wykonaniabét s konfekcjonowane
i dostarczane w pojemnikach z tworzywa sztucznegb blaszanych oraz workach
papierowych. Typowe opakowania mo@y¢ przenoszone przez jegrosolz. Mozna je
przewozé dowolnymisrodkami transportu. Materialty proszkowe zawigeaj cement naky
chroni przed zawilgoceniem, wodorozaiczalne grunty i farby naky chront przed
mrozem. Materialy nafyy sktadow& w zadaszonych magazynach. Nglsprawdza termin
waznosci produktu. Wod, (jezeli nie istnieje meliwos¢ poboru na miejscu wykonywania
robét) naley dowozt w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternachbrania si
przewaenia i przechowywania wody w opakowaniach fodkach chemicznych lub
w takich, w ktérych wczaiej przetrzymywano inne ptyny lub substancje gomyzmient
sktad chemiczny wody.

5. Wykonanie robot

- Oczyszczenie powierzchniatku ceglanego z zanieczyszazeczarnych nawarstwiewoda
pod cinieniem (max 110 Bar, o temperaturze do 90 °C) wsgane metadchemiczi
preparatami lub roztworami odpowiednio przygotowangkwasny fluorek amonu).

- Ustalenie wyboru preparatu poprzédprobami na elewacjach i ocenie jego skuteézino
oraz ewentualnych skutkdw ubocznych, reakcji chemych (np. zabielenia).

- Preparat zmkczapcy nawarstwienia pozostafvina czas nie diszy ni 15 min, a
nastpnie sptukéd wods.

- Bezwzgkdnie stosowasi¢ do zalecé producentow preparatow.

- Usunkcie cementowych spoin oraz wtérnych uzupetdegiet metoad mechanicza

- Impregnacja wzmacnigga strukturalnie lico ceglane wgziowej degradacji materiatowej
preparatami przy cegtach drobnoporowatych i prgtamsh szerokoporowatych.

- Preparaty nie magpowodowa jakichkolwiek zmian estetycznych.

- Dezynfekcja oczyszczonych partii meiodhemiczrm preparatami (usuetie glonow,
zazieleni@)

- Odsolenie cegiet metadswobodnej migracji soli do rozszerzonegodowiska oktadami
z waty celulozowej

- Rekonstrukcja uzupeinie ubytkdw cegiet gotowymi mieszankami uzupelapigimi
(zaprawy mineralne na bazie hydraulicznego wapm@@owego z konfekcjonowanym
kruszywem kwarcowym.
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- Duze ubytki cegiet zrekonstruowaflekami ceramicznymi na mrozoodpornym kleju
mineralnym)

- Scalenie kolorystyczne uzupeffie poprzez zastosowanie farb krzemianowych,
laserunkowych

- Spoinowanie lica ceglanego zapeawa bazie wapna trasowego i konfekcjonowanych
kruszyw. Parametry oraz kolor spoin nglelobra do oryginatu.

5.1 Czyszczenie powierzchni elewaciji

Podstawowym zal@niem technologii czyszczenia jest dziatanie taikdme jak to
jest maliwe ale jednoczénie na tyle intensywne aby przyniosto odpowiednekéef
Czyszczenie powinno polegaa usuniciu zabrudzé bez naruszania struktury materiatbw
budowlanych. Optymalna pod wzdem technicznym metoda czyszczenia elewacji jest
delikatne strumieniowanie (piaskowanie). W niensegjn opracowaniu zastosovgametod
alternatywn metod, jest czyszczenie przyzyciu specjalnych preparatow i wdzenia do
mycia woda (najlepiej gaca) pod dinieniem. Przed rozpoeziem czyszczenia nalg
zabezpieczy wszystkie powierzchnie, ktére nie majacbygzyszczone (np. okna i drzwi)
przykrywapc je folia polietylenowa. Przed zastosowaniem takiego czysmazna calej
elewacji konieczne jest wykonanie prob. Dozowanaplikacja preparatu wedtug instrukcji
dostawcy. Poza oczyszczeniem elewacji z zabrudaéezy mechanicznie usat odspojone
fragmenty tynkow oraz wydtutowanypetnienia spoin na gbokas¢ co najmniej 2cm. Przed
czyszczeniem elewacji o ostabionej strukturalnigledub kamieniu, wykona wstkpnie
zabieg wzmocnienia catej powierzchni.
5.2 Renowacja cegly i kamienia

Przed uzupetnieniem ubytkdw w cegle i kamieniu,jsci@ ostabione natg wzmocné
preparatem opartym na estrach kwasu krzemowego. dbfzenie powinno przywroe€i
materiatowi pierwotny profil wytrzymakei - nie mae prowadzi do wytworzenia jedynie
cienkiej, twardej warstwy przypowierzchniowej. Nawa ubytkow cegly powinna
przywrock obiektowi jego pierwotny wygh. W razie potrzeby natg stosowa kilka
koloréw zaprawy dopasowanych wg. wzornika lub zaiméwyich zgodnie z prébkami. Nowa
spoina powinna hiywykonana z fabrycznie przygotowanej zaprawy prigganej na placu
budowy do aplikacji, ktérej wikziwosci sa dostosowane do wdeiwosci starych muréw. Cata
elewacja powinna liyzabezpieczona przed wnikaniem wody — male@ykona impregnaci
hydrofobizupcy.
5.3 Wymiana spoin

Kolor zaprawy nalgy dobr& do koloru istniejcej spoiny. Usugt wszystkie spoiny
na gkbokas¢ min. 2cm. Oczici¢c naprawiane miejsce i dobrze nesy¢ woda. Wymiesza
zaprawg. Aplikacja zaprawy wedtug instrukcji dostawcy.
5.4 Scalenie kolorystyczne cegty lub kamienia techka laserunkowa

W celu scalenia kolorystycznego proponuje snalowanie miejsc, ktore tego
wymagaj z zastosowaniem techniki laserunkowej. Zabieg gml@a potaeniu cienkiej
powtoki z farby silikonowej o minimalnej zawagtm pigmentow i wypetniaczy. Faktura
cegly jest w pelni zachowana a naday laserunek nie tuszczyesi jest bardzo odporny na
czynniki atmosferyczne. Kolor powinien dyobrany po oczyszczeniu elewaciji. kany
odpowiednim kolorze mieszagsz wodnym impregnatem i nanosi wg instrukcji dostaw
5.5 Hydrofobizacja

W celu zabezpieczenia przed wnikaniem wodya ed¢wac{ nalezy zaimpregnowa
odpowiednimérodkiem hydrofobizujcy.
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6. Kontrola jakosci

Kontrola jakdci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami gksaymi w ST 00.00.

Kontroli podlegag wszystkie etapy prowadzenia robét. Prace ayaleykonywa& zgodnie

z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rolbdtdowlanych oraz zgodnie ze sziuk

budowlan, pod nadzorem technicznym wedtug wymagaawa budowlanego.

System uszczelnienia i renowacji wymaga utrzymandowiednich warunkow technicznych

i klimatycznych. Wane jest tu nie tylko zachowaniezimau technologicznego w czasie

aplikacji poszczegolnych materiatéw, ale réwniedpowiednich odgpow czasowych

pomiedzy nakfadaniem poszczegdlnych warstw. Czas teheirdany jest od panagej
temperatury, wilgotnei, sposobu wentylacji itp.

Wykonawca zobowizany jest do agtej kontroli jakagci wykonywanych prac. W tym celu

konieczne jest aby spetnione zostaty gasjace warunki:

- Wykonawca powinien posiadl@dpowiednio przeszkolony personel.

- Wykonawca powinien posiafla odpowiedni sprd do czyszczenia powierzchni,
przygotowania, nakladania, pighacji stosowanych materiatow. Sgirzten musi by
utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

- Wykonawca powinien posiaélgprzyrady umaliwiajace kontro¢ jakasci wykonywanych
prac:

a) termometry powierzchniowe,

b) termometry do pomiaru temperatury powietrza,

C) przyrady do pomiaru grubiei warstw tynku.

- Kazda dostarczona partia materiatu musi¢ bgaopatrzona w deklaracjzgodndci
z odpowiednim dokumentem odniesienia wystawioprzez upowzniona jednostk.
W razie jakichkolwiek wtpliwosci dotyczcych jak@ci materiatu nalgy przeprowadz
niezkedne badania.

- W czasie prac musi byprowadzona kontrola jakoi wykonywanych prac i ich etapow
zgodnie z odpowiednimi normami, specyfikacppracowanym harmonogramem.

- Wykonawca powinien prowadzibiezacy zapis realizowanych prac, badgkosciowych
i warunkéw atmosferycznych w odpowiednio przygotaweh i uzgodnionych dziennikach.
Kopia tej dokumentacji powinna byzescia dokumentacji powykonawcze;.

6.1. Przygotowanie podiea

Kontroli podlega przygotowane podie Naley sprawdzé czy podiae jest wystarczago

mocne, néne i pozbawione sktadnikdw dziadaych antyadhezyjnie, odspojonych Ilub

migkkich i czy zostato przygotowane zgodnie z punk&efn

6.2. Wykonanie robot

Kontrole wykonania powinno wykonywasie podczas naktadania kolejnych warstw oraz

bezpdrednio po natzeniu kadej nowej warstwy. Nalsy sprawdzt doktadndé wykonania —

jednorodné¢ grubdci warstwy, rzeczywist gruba¢ warstwy, petne pokrycie powierzchni.

Badania tynkéw, w tym tade tynkoéw renowacyjnych nalg przeprowadzi w sposéb podany

w normie PN-70/B-10100 p. 4.3.. Powinny one uahiva ¢ ocere pod katem nasipujacych

wymaga:

- jakos¢ zastosowanych wyrobow,

- prawidtowa¢ przygotowania podia,

- przyczepnéé tynkow do podiaa,

- grubaci warstwy tynku zgodnie z wymaganiami,

- wyglad zewretrznej powierzchni tynku,

- prawidtowa¢ wykonania powierzchni i kragdzi tynku,

- przestrzeganie widaiwe] diugaci przerw technologicznych rdzy poszczegolnymi
warstwami,
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- wykonczenie tynku na nazach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

W celu oceny prawidtowdei wykonania impregnacji hydrofobizigej naley wykon&
badanie nasgkliwosci powierzchniowej metad nieniszczca z zastosowaniem specjalnego
przyrzadu tzw. rurki Karsten’a. Badanie najewykona& najwczéniej po 4 tygodniach od
wykonania hydrofobizacji. Pomiar nale prowadz¢ przez jeda godzirg. Uzyskany wynik
nie mae przekroczy 0,2 kg/(m2/h).

7. Obmiar robot

Obmiar robdt bdzie wykonywany zgodnie z wymaganiami atoaymi w ST 00.00

8. Odbior robot

Odbidr kdzie wykonywany zgodnie z wymaganiami atoeymi w ST 00.00.
8.1. Odbidr poditaza po czyszczeniu
Odbioér poditaa po czyszczeniu natg przeprowadzi bezpagrednio po czyszczeniu

przed przysipieniem do wiéciwych

robét renowacyjnych. Stopie wymaganego

oczyszczenia zalg od rodzaju podiza, rodzaju zabrudzei rodzaju obiektu. Wymagany
stopigh oczyszczenia powinien byuzgodniony miedzy stronami indywidualnie dla dameg
obiektu, na podstawie odpowiedniozejipowierzchni prébnej (co najmniej °m

8.2. Odbiér robot

Roboty uznaje siza zgodne ze specyfikadechniczia i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania omowione w pkt.&tydpozytywne wyniki.

9. Podstawa ptatnéci
Ptatndgci realizowane

Zgodnie z wymaganiami okiienymi w ST 00.00

10. Przepisy zwazane
PN-EN

1008:2004 PN-

EN 459 -
1:2003 PN-EN
13139:2003

PN-EN 771-6:2002
PN-85/B-04500
PN-B-10106:1997
PN-B-10109:1998
PN-90/B-14501
PN-B-10110:2005
PN/B- 10107
PN-70/B-10100
PN-65/B-10101
PN-69/B-10280
PN-69/B-10280
PN-69/B-10285
PN-69/B-10280/Ap1:1999
PN-EN 998-1

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja.

Pobieranie probek. wapno budowlane.

Kruszywa do zaprawy.

Wymagania dotycge elementéw murowych.
Elementy murowe z kamienia naturalnego.

Zaprawy budowlane.

Badania cech fizycznych i wytrzymatowych.

Tynki i zaprawy budowlane.

Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkiarsk
Zaprawy budowlane zwykte.

Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie.

Zasady wykonywania i wymagania techniczne.
Badanie wytrzymalkxi na odrywanie.

Roboty tynkowe. Tynki zwykie.

Wymagania i badania przy odbiorze

Roboty tynkowe. Tynki szlachetne.

Wymagania i badania przy odbiorze.

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
Rob6t — ITB Instrukcja WTA-2-2-91.
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Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi

i wodorozciéczalnymi farbami emulsyjnymi.

Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i bamai
na spoiwach bezwodnych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanomontzowych. Tom | Budownictwo ogolne.
Cz. 4, Arkady 1990 (rozdziat 27).
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ST 01.04. - ROBOTY MALARSKIE.
KOD CPV 45442100-8

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacfhtecznej (ST) $ wymagania
dotyczce wykonania i odbioru robét malarskich.
1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem prgetaym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1
1.3 Zakres rob6t obgtych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewmnego (wewatrz pomieszcze)
i zewretrznego (wystawionego na bezpednie dziatlanie czynnikbw atmosferycznych)
obiektow budowlanych nie namanych na agresj chemiczia i obejmuje wykonanie
nastpujacych czynneci:
— przygotowanie podia (wg pkt. 5.3.),
— wykonanie powtok malarskich.
Przedmiotem specyfikacji jest oktenie wymaga odncnie wiaciwosci materiatow
wykorzystywanych do robo6t malarskich, wymagasposobOw oceny podtg, wymaga
dotyczcych wykonania powtok malarskich zegirznych powierzchni obiektow oraz ich
odbiorow.
Specyfikacja nie obejmuje wymagadotycacych zabezpieczenia chemoodpornego
i antykorozyjnego obiektow budowlanych oraz powimlalarskich wykonywanych wedtug
metod opatentowanych lub zaprojektowanych indywinieadla konkretnego obiektu.
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacja ggodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne” pkt 1.4akze zdefiniowanymi porikj:
Podtaze malarskie— surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpadtalopowierzchnia
(np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodabn itp.), na ktérej &dzie wykonywana
powtoka malarska.
Powloka malarska- stwardniata warstwa farby, lakieru lub emaliioiaina i rozprowadzona
na podtau, decydujca o widciwosciach uytkowych i walorach estetycznych pomalowanej
powierzchni.
Farba — ptynna lub pétptynna zawiesinadz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych
(np. pigmentu — barwnika i z@ych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.
Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (npywic, olejow, poliestrow), ktory tworzy
powitoke transparentnpo pokryciu nim powierzchni i wyschyaiu.
Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygey w szklist powlok.
Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwadz barwhca, ktéra nadaje kolor
farbom lub emaliom.
Farba dyspersyjna— zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wed polimeru
z dodatkienmsrodkdw pomocniczych.
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwaéhwicznych— zawiesina pigmentéw i okginikow
W spoiwiezywicznym, rozci&éczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzgkows,
terpentyn itp.).
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Farba i emalie na spoiwachiywicznych rozciéczalne wog — zawiesina pigmentéw

i obciaznikdw w spoiwiezywicznym, rozciéczalne wod.

Farba na spoiwach mineralnych- mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu
szkta wodnego itp.), pigmentow, wypetniaczy ofeadkéw pomocniczych i modyfikagych,
przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej dobemamia wod lub w postaci ciektej,
gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych— mieszanina spoiw mineralnych

i organicznych (np. dyspersji wodneywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.),
pigmentow, wypetniaczy orazrodkow pomocniczych; produkowana w postaci suchych
mieszanek lub past do zarobienia wod

1.5 Ogodlne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito

z dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wyangsy
dotyczce robot podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotycgece materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania

Ogodlne wymagania dotyaze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanST

~Wymagania ogolne” pkt 2

2.2 Rodzaje materiatow

Wszystkie materialy do wykonania rob6t malarskiabwmny odpowiadé wymaganiom

zawartym w dokumentach odniesienia (normach, apachaechnicznych).

1) Materiaty do malowania wrgtrz obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni wewtiz obiektow mana stosowéa

» farby dyspersyjne odpowiadae wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

» farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftale kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

* emalie olejnozywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kmlimeryzowane
styrenowe odpowiadg@e wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

» farby na spoiwach:

—zywicznych rozpuszczalnikowych innychzrolejne i ftalowe,

—zywicznych rozciéczalnych wod,

— mineralnych bez lub z dodatkami modyfieymi w postaci ciekiej lub suchych mieszanek

do zarobienia waogd

— mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnil@ewdo rozciéczania wod, ktore

powinny odpowiadawymaganiom aprobat technicznych,

 lakiery wodorozciéczalne odpowiadage wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

» lakiery na spoiwactiywicznych rozpuszczalnikowych innychznolejne i ftalowe, ktore
powinny

odpowiadé wymaganiom aprobat technicznych,

» $rodki gruntugce, ktére powinny odpowiadavymaganiom aprobat technicznych.

2) Materiaty do malowania zewrtrznych powierzchni obiektow budowlanych

Do malowania powierzchni zewtnznych obiektow mzna stosowé

» farby dyspersyjne odpowiadage wymaganiom normy PN-C-81913:1998,

» farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftale kopolimeryzowane styrenowe

odpowiadajce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

* emalie olejnazywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowegaimeryzowane

styrenowe odpowiadg@e wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
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» farby na spoiwach:

» rozpuszczalnikowychywicznych innych ni olejne i ftalowe,

* mineralnych z dodatkami modyfikigymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia

wodg,

* mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowdd rozciéczania wod, ktore

powinny odpowiadawymaganiom normy PN-91/B-10102,

» farby i emalie na spoiwigywicznym rozciéczalne wod, ktére powinny odpowiada

wymaganiom aprobat technicznych,

» farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikuini w postaci ciekiej, ktore

powinny odpowiadawymaganiom aprobat technicznych,

» $rodki gruntugce, ktére powinny odpowiadavymaganiom aprobat technicznych.

3) Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania rob6t malarkKia:

—rozcieczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lekie i emalii, spirytus
denaturowany, inne rozciezalniki przygotowane fabrycznie,

—sérodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieceyszpodtaza,

—sérodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,

— kity i masy szpachlowe do naprawy pagito

Wszystkie ww. materiaty mugzmie¢ wkasndci techniczne okrdone przez producenta lub

odpowiadajce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznygclii BN.

4) Woda

Do przygotowania farb =zarabianych wodnaleey stosowa wod odpowiadajca

wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa lkionu — Specyfikacja

pobierania probek, badanie i ocena przydatnhwody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu”.

Bez bada laboratoryjnych mgze by¢ stosowana tylko wodoggiowa woda pitna.

Niedozwolone jest zycie wodd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod

zawierajcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.3 Warunki przyj ¢cia na budowe materiatow i wyrobow do robot malarskich

Materiaty i wyroby do robot malarskich modoy¢ przyjete na budow, jesli spetniap

nastpujace warunki:

— g zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykdanm w dokumentacji projektowej

i specyfikacji technicznej (szczegotowej),

— s wihasciwie opakowane, firmowo zamkie (bez oznak naruszenia zamiéni

i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie naaaradlowa oraz symbol handlowy

wyrobu),

— spetniag wymagane wisciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumerityiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty tezhe (katalogowe) wyrobéw lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— niebezpieczne wyroby malarskie i materialy ponmxa w zakresie wynikagym
z Ustawy o0 substancjach i preparatach chemicznyghia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr
11, poz. 84 z pn. zmianami), posiadajkarty charakterystyki substancji niebezpiecznej,
opracowane zgodnie z rozpatdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. pvasvie
karty charakterystyki substancji niebezpiecznegiparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140,
poz. 1171 z pin. zmianami),

— opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpig/ch spetniaj wymagania podane
w rozporadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrgga 2003 r. w sprawie oznakowania

41



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Renowacja elewacji budynku Przedszkola w Brzeziu

opakowa substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpigzh (Dz. U. Nr 173, poz.
1679, z pan. zmianami),

— spetniag wymagania wynikajce z ich terminu przydatdo do wycia (termin zakaczenia
robét malarskich powinien gikonczy¢ przed zakéaczeniem podanych na opakowaniach
terminow przydatnéci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjcie materiatéw i wyrobéw na budevwpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika

budowy lub protokotem przygia materiatow.

2.4 Warunki przechowywania materiatow i wyrobow dorob6t malarskich

Materiaty i wyroby do rob6t malarskich powinny dyprzechowywane i magazynowane

zgodnie z instrukagj producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokunverddniesienia

tj. norm kadz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania mabteriat wyrobéw opakowanych

powinno by kryte, suche oraz =zabezpieczone przed zawilgogeniepadami

atmosferycznymi, przemarziem i przed dzialaniem promieni stonecznych.

Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny ¢byprzechowywane w oryginalnych,

zamknetych opakowaniach w temperaturze paejy +5°C a portej +35°C. Wyroby

pakowane w worki powinny ¢y uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej

podtodze, w iléci warstw nie wgkszej niz 10.

Jezeli nie ma maliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wathlezy

przechowywa w szczelnych i czystych pojemnikach Iub cysternadiie wolno

przechowywa wody w opakowaniach pérodkach chemicznych lub w takich, w ktorych
wczesniej przetrzymywano materiaty magge zmient sktad chemiczny wody.

3. SPRZET

3.1 Ogllne wymagania dotycgee sprztu

Ogodlne wymagania dotyaee sprztu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 3

3.2 Sprat i narzedzia do wykonywania rob6t malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich nalestosowa:

— szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyerga podtaa,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych

— pedzle i walki,

— mieszadta naglzane wiertark elektryczm oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
skfadnikow farb,

— agregaty malarskie ze gparkami,

— drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST ,Wymagania ogo6lne” pkt 4

4.2 Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatbw do robdét malarskich w opakaaem nie wymaga specjalnych
urzadzen i $rodkow transportu. W czasie transportu mglezabezpieczy przewaone
materiaty w sposob wykluczgjy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakawaV przypadku
duzych ilosci materiatdw zalecane jest przexeaie ich na paletach izycie do zatadunku
oraz roztadunku usgdlzer mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatbw w postacclsgch mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca giuzywaé samochodow zamkgtych. Do przewozu farb w innych
opakowaniach mma wykorzystywa samochody pokryte plandekami lub zangkei
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST ,Wymagagdlne” pkt 5

5.2 Warunki przystapienia do robot malarskich

Do wykonywania robo6t malarskich mmwa przysipic po catkowitym zakaczeniu

poprzedzajcych robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kolnt podiozy pod

malowanie a tate kontroli materiatow.

Wewnmatrz budynku pierwsze malowanieian i sufitbw mana wykonywa po:

» catkowitym ukaiczeniu robot instalacyjnych, tj. wodagobwych, kanalizacyjnych,

centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznyahyjatkiem zataenia uradzen

sanitarnych (biaty mon oraz armatury @wietleniowej (gniazdka, wytzniki itp.),

* wykonaniu podtay pod wyktadziny podtogowe,

» utozeniu podtdég drewnianych, tzw. biatych,

» catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarkiczeprzed oszkleniem okien itp. sie
stolarka nie zostata wykezona fabrycznie.

Drugie malowanie mma wykonywa po:

* wykonaniu tzw. biatego monia,

* ufozeniu posadzek (z watkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw
sztucznych) z przybiciem listew pggyennych i cokotow,

» oszkleniu okien, jdi nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3 Wymagania dotycace podtay pod malowanie

» Nieotynkowane mury z cegty lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod wzdem dokfadnéci wykonania powinny odpowiada

wymaganiom podanym w szczego6towej specyfikacji mézinej dla robét murowych. Spoiny

muru powinny by catkowicie wypetnione zaprayrowno z licem muru. Przed malowaniem

wszelkie ubytki w murze powinny bByuzupetnione. Powierzchnia muru powinnac by

oczyszczona z zaschktych grudek zaprawy, wystgych poza jej obszar oraz resztek starej

powtoki malarskiej. Mur powinien lgysuchy czyli jego wilgotn&, w zalenaosci od rodzaju

farby, ktdon wykonywana bhdzie powtoka malarska, nie m® by wicksza od podanej

w tablicy 1.

Tablica 1. Najwigksza dopuszczalna wilgotn& podtozy mineralnych przeznaczonych do

malowania

Najwicksza wilgotnéc¢

Lp. Rodzaj farby podiaza, w % masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwagiwicznych 4
rozcienczalnych wod
2 Farby na spoiwachywicznych 3
rozpuszczalnikowych
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub 6

z dodatkami modyfikuajcymi w postaci suchych
mieszanek rozciezalnych wod lub w postaci

ciekie]
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4
Powierzchnia muru powinna &ypdkurzona i odtluszczona.

* Beton
Powierzchnia powinna IByoczyszczona z odstaych grudek zwizanego betonu.
Wystapce lub widoczne elementy metalowe powinny loigungte lub zabezpieczone farb
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antykorozyjn. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinyty iaprawione zapraw

cementow lub specjalnymi mieszankami, na ktore wydano apiyptechniczne.

Wilgotnos¢ podiaza betonowego, w zataosci od rodzaju farby, ktarwykonywana
bedzie powloka malarska, nie m® przekraczawartaci podanych w tablicy 1. Powierzchnia
betonu powinna kiyodkurzona i odtluszczona.

» Tynki zwykte
1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowigdawymaganiom okrdonym

w szczegotowej specyfikacji technicznej dla robgikbwych. Wszelkie uszkodzenia
tynkOw powinny by¢ usunete przez wypetnienie odpowiednizapraw i zatarte do
rownej powierzchni. Powierzchnia tynkdw powinna liyozbawiona zanieczyszdre
(np. kurzu, rdzy, thuszczu, wykwitéw solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny ¢byczyszczone ze starej farby
i wszelkich wykwitow oraz odkurzone i umyte wpdPo umyciu powierzchnia tynkdéw
nie powinna wykazywa sladoéw starej farby ani pytu po starej powtoce nedas].
Uszkodzenia tynkéw natg naprawt odpowiedm zapravd, zalecan przez producenta
wyrobow malarskich.

3) Wilgotnas¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanyahie powinna
przekracza wartasci podanych w tablicy 1.

4) Wystajce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe payin¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

» Tynki pocienione powinny spetridakie same wymagania jak tynki zwykte.

 Podirza z drewna, materiatbw drewnopochodnych powinny¢ bgiezmurszate
o wilgotnasci nie wigkszej niz 12%, bez zepsutych lub wypagiajch gkéw i zaciekow
zywicznych.

Powierzchnia powinna IByodkurzona i oczyszczona z plam ttuszcawyicy, starej farby

i innych zanieczyszche Ewentualne uszkodzenia powinnychyaprawione szpachléwk

na ktégp wydano aprobattechnicza.

 Podlaza z piyt gipsowo-kartonowych powinny dyodkurzone, bez plam tluszczu
i oczyszczone ze starej farby. W&r mocupce oraz styki plyt powinny iy
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powingdyraprawione masszpachlow,
na ktép wydana jest aprobata techniczna.

* Poditaa z ptyt widknisto-mineralnych powinny ndievilgotnos¢ nie wicksz niz 4% oraz
powierzchn¢ dokladnie odkurzap bez plam tluszczu, wykwitéw, rdzy i innych
zanieczyszcze
WKkrety mocupce nie powinny wystawapoza lico ptyty, a ich gtéwki powinny By
zabezpieczone antykorozyjnie.

* Elementy metalowe przed malowaniem powinny bgzyszczone ze zgorzeliny, rdzy,

pozostatéci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtluszczone.

5.4 Warunki prowadzenia robot malarskich

1. Warunki og6lne prowadzenia robét malarskich

Roboty malarskie powinny Byprowadzone:

— przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmostaerych (w przypadku robot malarskich

zewretrznych),

— w temperaturze nie 18zej ni +5°C, z dodatkowym zastrzeniem,ze w cagu doby nie

nastpi spadek temperatury paej 0°C,

— w temperaturze nie vigze] ni 25°C, z dodatkowym zastrzeniem, by temperatura

poditaza nie przewyszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych

W przypadku wysipienia opadow w trakcie prowadzenia rob6ét malarskic
powierzchnieswiezo pomalowane (nie wyschyte) naley ostont.
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Roboty malarskie mana rozpoczé, jezeli wilgotnas¢ podiazy przewidzianych pod
malowanie nie przekracza odpowiednich wari@odanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowycltnagrowadz przy wilgotnagci wzglednej
powietrza nie wikszej nz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniaamknigtych naley zapewnt
odpowiedna wentylacg.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakieramizposzczalnikowymi nafesy
prowadz¢ z daleka od otwartyclerédet ognia, narkdzi oraz silnikow powodudgych
iskrzenie i mogcych by zrodiem paaru.

Elementy, ktére w czasie robot malarskich moglec uszkodzeniu lub
zanieczyszczeniu, nalg zabezpieczyi ostonic przez zabrudzeniem farbami.

2. Wykonanie robo6t malarskich zewrtrznych

Roboty malarskie na zewtmz obiektdw budowlanych nioa rozpoczé, kiedy podiaa

spetniaj wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzeolbot wymagania okéone

w pkt. 5.4.1. Prace malarskie naleprowadz¢é zgodnie z instrukgjproducenta farby, ktéra

powinna zawier&

* informacje o ewentualnymérodku gruntujcym i o przypadkach, kiedy néle go
stosowa,

* sSposoOb przygotowania farby do malowania,

* sposob nakfadania farby, w tym informacje o ndezach (np. pdzle, waiki, agregaty
malarskie),

« krotnai¢ naktadania farby oraz jej zycie na 1 m,

» czas m¢gdzy naktadaniem kolejnych warstw,

» zalecenia odrimie mycia narzdzi,

» zalecenia w zakresie bhp.

3. Wykonanie robét malarskich wewrgtrznych

Wewrgtrzne roboty malarskie mioa rozpocz¢, kiedy poditaa spetniaj wymagania
podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robot exyamia okrédone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalg prowadz¢ zgodnie z instrukgj producenta farb, zawiengh
informacje wymienione w pkt. 5.4.2.
5.5 Wymagania dotycace powtok malarskich
1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjych
Powioki z farb dyspersyjnych powinny &y
a) niezmywalne przy stosowanitodkow mypcych i dezynfekujcych, odporne na tarcie na
sucho i na szorowanie oraz na reemulgacj
b) aksamitno-matowe lub posigdaieznaczny potysk,
c) jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plangodne ze wzorcem producenta
i dokumentagj projektows,
d) bez uszkodze przéwitéw podiaza, sladow mdzla,
e) bez ztuszcze odstawania od podia oraz widocznychatzen i poprawek,
f) bez grudek pigmentéw i wypetniaczy uleggjch rozcieraniu.
Dopuszcza si chropowaté¢ powtoki odpowiadajca rodzajowi faktury pokrywanego
podtaza.
2. Wymagania w stosunku do powitok z farb na rozpuszalnikowych spoiwach
zywicznych oraz farb na spoiwachzywicznych rozcieiczalnych wody
Powtoki te powinny by
a) odporne na zmywanie wpdesrodkiem mypcym, tarcie na sucho i na szorowanie,
b) bez uszkodze smug, plam, przavitow i sladow gdzla,
c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumeata@jektowy w zakresie barwy i potysku.
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Dopuszcza si chropowaté¢ powtoki odpowiadajca rodzajowi faktury pokrywanego
podiaza. Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopualmez 8 nieznaczne miejscowe
przeswity podtaza.

Nie dopuszcza siw tego rodzaju powtokach:

a) spkan,

b) tuszczenia gipowtok,

c) odstawania powiok od podia.

3. Wymagania w stosunku do powiok wykonanych z fartmineralnych z dodatkami
modyfikuj acymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farlma spoiwach
mineralnoorganicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywapodtaza, bez przavitow, plam i odpryskow,

b) niesciera si¢ i nie obsypywa przy potarciu mikka tkaning bawetnian,

) nie mie sladow rdzla,

d) w zakresie barwy i potysku Byzgodne z wzorcem producenta oraz dokumemtacj
projektowa,

e) by odporne na zmywanie weadza wyptkiem farb wapiennych i cementowych bez
dodatkow modyfikujcych),

f) nie mi& przykrego zapachu.

Dopuszcza giw tego rodzaju powtokach:

a) na powilokach wykonanych na elewacjach niejetinobdcien barwy powitoki
w miejscach napraw tynku po hakach rusztowa powierzchni kadego z nich nie
przekraczajcej 20 cn,

b) chropowaté&t powtoki odpowiadaj rodzajowi faktury pokrywanego podia,

c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na chgjcsci na liniach styku odmiennych
barw,

d) slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

4. Wymagania w stosunku do powilok z lakierow na spwach zywicznych
wodorozciaiczalnych i rozpuszczalnikowych
Powioki z lakierow powinny:

a) mig¢ jednolity w odcieniu i potysku wygt, zgodny z wzorcem producenta
i dokumentagj

projektows,

b) nie mi€ sladow dzla, smug, plam, zaciekdw, uszkofizpecherzy i zmarszcze

c) dobrze przylegado podiaa,

d) miet odpornad¢ na zarysowania i wycieranie,

e) mig€ odpornd¢ na zmywanie waglzesrodkiem mypcym.

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt 6
6.2 Badania przed przysgpieniem do rob6t malarskich
Przed przysipieniem do rob6t malarskich naleprzeprowadz badanie podtoy oraz
materiatow, ktore &da wykorzystywane do wykonywania robot.
6.2.1 Badania podtay pod malowanie
Badanie podtga pod malowanie, w zaleosci od jego rodzaju, natg wykonywa
w nastpujacych terminach:
» dla podta@a betonowego nie wcasiej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
» dla pozostatych podky, po otrzymaniu protokotu z ich przgia.
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Badanie podiga powinno by przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu
wszystkich elementéw przeznaczonych do malowania.

Kontrola powinny by objete w przypadku:
 muréw ceglanych i kamiennych — zgodéowykonania z projektem budowlanym,

doktadnd¢ wykonania zgodnie ze szczegotpspecyfikacy techniczi robot murowych,
wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupeiniezystd¢ powierzchni, wilgotnéc
muru,

» podtazy betonowych — doktadné i zgodnad¢ wykonania z projektem budowlanym oraz
szczegotow specyfikacy techniczm robot betonowych, czysté powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnig wilgotnas¢ podtaza, zabezpieczenie elementow metalowych,

» tynkow zwykltych i pocienionych — zgodfoz projektem, rown& i wyglad powierzchni
z uwzgkdnieniem wymaga okreslonych w szczegotowej specyfikacji technicznej robo
tynkowych, czyst& powierzchni, wykonanie napraw i uzupelniezabezpieczenie
elementow metalowych, wilgotaétynku,

* podiazy z drewna — wilgotn&, stan podtga, wyghd i czystd¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupeinig

* piyt gipsowo-kartonowych i witoknisto-mineralnych wilgotnos¢, wyglad i czystéé
powierzchni, wykonanie napraw i uzupeinievykonczenie stykdw oraz zabezpieczenie
wkretow,

* elementéw metalowych — czystopowierzchni.

Doktadna¢ wykonania muréw nafy bad& metodami opisanymi w szczegotowej
specyfikacji technicznej robét murowych.

Rowna¢ powierzchni tynkéw naley sprawdzé metodami podanymi w szczegotowej
specyfikacji technicznej robot tynkowych.

Wyglad powierzchni podtey nalezy ocenig wizualnie, z odlegtci okoto 1 m,
w rozproszonymwietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyikiem powierzchni metalowych) nalgoceni& przez
przetarcie powierzchni sugh czyst reka. W przypadku powierzchni metalowych do
przetarcia naley uzywat czystej szmatki.

Wilgotnos¢ podiary nalezy ocenig przy wyciu odpowiednich przyeddw.

W przypadku wtpliwosci nalery pobr& probke podiaza i okreli¢ wilgotnos¢é metod

suszarkowo-wagov

Wyniki bada powinny by porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.,
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane dioennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

6.2.2 Badania materiatow

Farby i srodki gruntupce wyte do malowania powinny odpowiadanormom
wymienionym w pkt. 2.2.1. - 2.2.4.

Bezpdrednio przed zyciem naley sprawdzé:

— czy dostawca dostarczyt dokumeityiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego

lub jednostkowego zastosowania wyrobawwanych w robotach malarskich,

— terminy przydatnéci do wycia podane na opakowaniach,

—wyglad zewrgtrzny farby w kadym opakowaniu.

Ocere wygladu zewrtrznego nalgy przeprowadza wizualnie. Farba powinna
stanowt jednorodia w kolorze i konsystencji mieszagin
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorycheivid
a) w przypadku farb ciektych:

» skoagulowane spoiwo,
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* nieroztarte pigmenty,

» grudki wypetniaczy (z wytkiem niektérych farb strukturalnych),
* kozuch,

* Slady pl&ni,

» trwaly, nie dajcy sk wymiesza& osad,

* nadmierne, utrzymage s¢ spienienie,

* obce wtpcenia,

e zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

* Slady pl&ni,

»  Zbrylenie,

* obce wtpcenia,
e zapach gnilny.

6.3 Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegapa sprawdzaniu zgodém wykonywanych robét
malarskich z dokumentagcprojektows, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjam
producentéw farb. Badania te w szczegébtngowinny dotyczy sprawdzenia technologii
wykonywanych robét w zakresie gruntowania pagitonaktadania powtok malarskich.

6.4 Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadzasiem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyaze wykonanych robét malarskich, w szczegétnav zakresie:
—zgodneéci z dokumentagj projektowa, specyfikaci techniczm (szczegétow) wraz

z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumemnaayvykonawczej,

— jakasci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowdci przygotowania podtioy,

— jakasci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot malevykorzystywa wyniki bada
dokonanych przed przygtieniem do robot i w trakcie ich wykonywania oraapisy w
dzienniku budowy dotyexe wykonanych robot.

Badania powilok przy ich odbiorze nzje przeprowadza nie wczéniej niz po
14 dniach od zakwzenia ich wykonywania.

Badania techniczne nale przeprowadza w temperaturze powietrza co najmniej
+5°C i przy wilgotndci wzglednej powietrza nie przekraczagj 65%.

Ocena jakéci powtok malarskich obejmuje:

* sprawdzenie wyghu zewrtrznego,

* sprawdzenie zgodioi barwy i potysku,
* sprawdzenie odpordoi ha wycieranie,
* sprawdzenie przyczepém powitoki,

e sprawdzenie odpordoi na zmywanie.

Metody przeprowadzania badpowtok malarskich w czasie odbioru robot:

a) sprawdzenie wygllu zewrtrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym vwietle
rozproszonym z odlegioi okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodic barwy i potysku — przez poréwnanie §wietle rozproszonym
barwy i potysku wyschriej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odporda powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukretmpocieranie jej
powierzchni wetniam lub bawetlnian szmatlh w kolorze kontrastowym do powioki.
Powloke nalezy uzna& za odpora na wycieranie, jgeli na szmatce nie wyglity slady
farby,
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d) sprawdzenie przyczepsw powtoki:

* na podigach mineralnych i mineralno-witoknistych — przez wyknie skalpelem siatki
nack¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek wdkatrore a nasgpnie
przetarciu pdzlem nacitej powitoki; przyczepn& powitoki naley uzn& za dobg,
jezeli zaden z kwadracikOw nie wypadnie,

* na podigach drewnianych i metalowych — megodpisam w normie PN-EN ISO
2409:1999,

e) sprawdzenie odporf na zmywanie — przez qmiokrotne silne potarcie powtoki makr
namydlor, szczotly z twardej szczeciny, a naphie dokladne sptukanie jej wadza
pomoa mickkiego gdzla; powtok nalezy uzna& za odpora na zmywanie, peeli piana
mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraelijppo wyschngciu cata badana
powitoka lgdzie miata jednakowbarwe i nie powstana przewity podtoza.

Wyniki bada powinny by pordwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 | apés

w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez epistawicieli inwestora

(zamawiagcego) oraz wykonawcy.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w OSTntyania ogolne” pkt 7

7.2 Szczegobtowe zasady obmiaru robot malarskich

Powierzchng malowania oblicza si w metrach kwadratowych w rozwigaiu, wedtug

rzeczywistych wymiaréw. Z obliczonej powierzchnienpotaca s¢ otworow i miejsc nie

malowanych o powierzchni kdego z nich do 0,5 ™

Dla scian i sufitow z profilami eignionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw

azurowych, grzejnikow i rur nafgy stosowa uproszczone metody obmiaru.

Dla scian i sufitow z profilami eignionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposéb

ich obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutwigkszeniu uzyskanego wyniku przez

zastosowanie wspotczynnikow podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Wspétczynniki przeliczeniowe dla powierzhni z ozdobami

Lp. | Stosunek rzutu powierzchni ozdéb . .
. : . . Wspotczynnik
do catej powierzchniciany lub sufitu
01 do 10% 1,10
02 do 20% 1,20
03 do 40% 1,40
04 ponad 40% 2,00

Powierzchng dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwkriydet
z dcieznicami wraz zcéwiercwatkami) oblicza si w metrach kwadratowych powierzchni
w swietle wykaiczonych otworow (éciezy), stosugc do uzyskanych wynikow
wspotczynniki z tablicy 3.
Tablica 3. Wspotczynniki przeliczeniowe dla stolarkokiennej i drzwiowej

Lp. Nazwa elementu Wspotczynnik

Okna i drzwi balkonowe jednoramowe lub z pojedymoizy
skrzydtami i dcieznicami (kcznie zéwieréwatkami)

01 — bez szczeblin 1,30
02 — ze szczeblinami o powierzchnizkej szyby do 0,05 fn 2,30
03 — ze szczeblinami o powierzchnixij szyby do 0,10 fm 1,90
04 — ze szczeblinami o powierzchnixiej szyby do 0,20 fm 1,70

— ze szczeblinami o powierzchnizizj szyby ponad 0,20 | 1,50

05
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Okna i drzwi balkonowe z podwojnymi skrzydtami

06 — bez szczeblin 1,90
07 — ze szczeblinami o powierzchnixizj szyby do 0,05 m 4,00
08 — ze szczeblinami o powierzchnixiej szyby do 0,10 3,20
09 — ze szczeblinami o powierzchnixij szyby do 0,20 fm 2,75
10 — ze szczeblinami o powierzchnizizj szyby ponad 0,20 | 2,30

Drzwi z décieznicami (hcznie¢wieréwatkami) i skrzydtami

11 — pelnymi lub z jed; szyky o powierzchni do 0,2 i 2,10
12 — petnymi z obramowaniem gtadkim 2,50
13 — petnymi z obramowaniem profilowanym 3,00
14 — szklonymi z dwiema lub wtej szybami o powierzchni do

0,1 nf kazdej szyby 2,50
15 — szklonymi z dwiema lub wtej szybami o powierzchni ponad

0,1 nt kazdej szyby 2,10
16 — catkowicie szklonymi z dolnym ramiakiem o wysé&iodo

30 cm 1,70

Malowanie opasek i wylogowsoiezy oblicza s¢ odrebnie w metrach kwadratowych
powierzchni w rozwinjciu. Powierzchri dwustronnie malowanych elementéwusowych
(siatek, krat, balustrad itd.) oblicza¢siw metrach kwadratowych wedtug jednostronnej
powierzchni ich rzutu.

Malowanie obustronneeber grzejnikdw radiatorowych obmierza fako podwdja
powierzchn¢ prostokita, opisanego na grzejniku (z wi§iem grzejnikow typu S-130 i T-1,
dla ktérych naley przyjmowa potrojm powierzchng opisanego prostaka).

Malowanie rur osrednicy zewntrznej do 30 cm obmierzagsiv metrach dtugri.
Malowanie rur o wgkszychsrednicach zewgtrznych oblicza s w metrach kwadratowych
ich powierzchni w rozwirgciu.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1 Ogollne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,Wymagagi@ne” pkt 8
8.2 Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Przy robotach zwzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem
ulegapcym zakryciu g poditaza. Odbior podtay musi by dokonany przed rozpogzem
robét malarskich. W trakcie odbioru najeprzeprowadzi badania wymienione w pkt. 6.2.1.
niniejszej specyfikaciji.

Wyniki bada nalezy porown& z wymaganiami dotyexymi podiay pod malowanie,
okreslonymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytyywmozna uzna podiaza za
wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumendagjojektows oraz specyfikagj techniczi
(szczegotow) i zezwoli na przysipienie do rob6t malarskich.

Jezeli chocia jeden wynik badania jest negatywny pagtonie powinno b§
odebrane. W takim przypadku nayeustalt zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do
usungcia nieprawidtowéci poditaza. Po wykonaniu ustalonego zakresu pracaygd@nownie
przeprowadz badanie podizy.
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Wszystkie ustalenia zwzane z dokonanym odbiorem robét ulaggch zakryciu
(podtazy) oraz materiatow naky zapisaé w dzienniku budowy lub protokole podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzomykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbiodr czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej cgsci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sidla zakresu ok&onego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru cgciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych ustevelealizowanych
robotach i ich usurcie przed odbiorem kKmowym.

Odbior czsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadagrobecnéci kierownika

budowy.

Protokot odbioru ocZciowego jest podstawvdo dokonania ezciowego rozliczenia robot
(jezeli umowa tak forme przewiduje.

8.4 Odbidr ostateczny (kécowy)

Odbiér kacowy stanowi ostatecan ocerg rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich zakresu (o), jakasci i zgodndci z dokumentagj projektows.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powolanazprzamawiajcego, na podstawie

przediazonych dokumentéw, wynikéw bafi@raz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasdejatania powinna okééaé umowa.

Wykonawca robot obowtany jest przedioy¢ komisji nas¢pujace dokumenty:

— dokumentagj projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonwwea

robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmiangmnowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

— dziennik budowy i ksizki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowalzch
robot,

— dokumentyswiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastrsawiytych
materiatéw i wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioru podioy,

— protokoty odbiorow czsciowych,

- instrukcje producentéw dotygze zastosowanych materiatow,

— wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowktana jest zapozhasic przediazonymi dokumentami,

przeprowadz badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. Gdigiszej ST, poréwna
je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektpwpkt. 5.5 niniejszej specyfikacji
technicznej oraz dokotaceny wizualnej.
Roboty malarskie powinny Ibyodebrane, jeeli wszystkie wyniki bada sa pozytywne,
a dostarczone przez wykonawcokumenty s kompletne i prawidiowe pod wazglem
merytorycznym.

Jezeli chociaby jeden wynik bada byt negatywny powiloka malarska nie powinnac by

przyjeta. W takim przypadku natg przyjac¢ jedno z nagpujacych rozwazan:

- jezeli to mazliwe nalezy ustalt zakres prac korygagych, usuaé¢ niezgodnéci powtoki
z wymaganiami okgonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 nirsegj specyfikacji
technicznej oraz przedstawpowtoke ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczéstwu wytkownika i trwalGci
powtoki malarskiej zamawiagy maze wyrazé zgod: na dokonanie odbioru koowego
Z jednoczesnym obigniem wartéci wynagrodzenia w stosunku do ustalenownych,
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— w przypadku, gdy nieagnozliwe podane wyej rozwhzania wykonawca zobowiany jest

do usungcia wadliwie wykonanych robot malarskich, wykonaniah ponownie

i powtdrnego zgtoszenia do odbioru.
W przypadku niekompletgoi dokumentow odbior me by dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnaci odbioru sporzdza s¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamayziagjo
i wykonawcy. Protokét powinien zawigra
— ustalenia podje w trakcie prac komisiji,
— ocerg wynikéw bada,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ichigsa,
— stwierdzenie zgodroi lub niezgodnéci wykonania robot malarskich z zaméwieniem.
Protokot odbioru kacowego jest podstaswdo dokonania rozliczenia koowego pomnddzy
zamawiagcym a wykonawg.
8.5 Odbidr po uptywie okresu gkojmi i gwaranciji
Celem odbioru po okresieckojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarkkico
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanychym tokresie ewentualnych robot
poprawkowych, zwizanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbiér po uptywie okresuekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie ocen
wizualnej powtok malarskich, z uwzglnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbior
ostateczny (kacowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podatalo zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania pater wynikajacych z obntonej jakaci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiapowinien zgtosi wykonawcy wszystkie
zauwaone wady w wykonanych robotach malarskich.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne ustalenia dotycrce podstawy rozliczenia robot
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy rozliczenia robot podano w OST ,\Wyméagagolne”
pkt 9
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Normy
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw — Wymagartadania.
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery — Metoda sia#chc.
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery — Wodne wyrobyi¢aiwe i systemy powlokowe na
wewrtrznesciany i sufity — Klasyfikacja.
PN-C-81607:1998 Emalie olejngaviczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81800:1998 Lakiery olejnbswiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane
styrenowe.
PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozéiezalne stosowane wewaitnz.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowaniaatgwudynkow.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnn
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Speayéikpobierania prébek, badanie
i ocena przydatrimi wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskameprocesow
produkcji betonu.
10.2 Ustawy
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budaych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).
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— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemieyzgodndci (tekst jednolity Dz. U. z 2004

sr. Nr 204, poz. 2087 z pd. zmianami).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanks{tgednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156,

poz. 1118).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substangjackparatach chemicznych (Dz. U. z 2001

r. Nr 11, poz. 84 z pd. zmianami).

10.3 Rozporadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004w.sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikéechnicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalmytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003wr.sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2008r 120, poz. 1133).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002vrsprawie dziennika budowy,
montau i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanzawierajcego dane dotyaze
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. 981poz. 953 z pdiejszymi
zmianami).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodrai wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowaniazobkiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 zrp@mianami).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie systemoéw
oceny zgodn&i, wymaga, jakie powinny spetnianotyfikowane jednostki uczestnigze
w ocenie zgodriei, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanyclalkananiem CE
(Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcaD2Q. w sprawie informacji
dotyczcej bezpiecagstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstera i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiaglaudynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr
75, poz. 690 z pd. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. waspie karty charakterystyki
substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiegziipz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171
z p&n. zmianami).

— Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrgea 2003 r. w sprawie oznakowania
opakowa substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpigch (Dz. U. z 2003 r. Nr
173, poz. 1679 z @d. zmianami).

10.4 Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robadowlanych — Wymagania ogdélne
Kod CPV 45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja —206k.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot bwtbmych, Czs¢ B — Roboty

wykonczeniowe, zeszyt 4 ,Powiloki malarskie zesvane i wewrtrzne”, wydanie ITB —
2003 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bwtimych, tom 1, og¢ 4, wydanie
Arkady — 1990 rok.
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ST.01.05. - STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA.

ST-01.16 STOLARKA
KOD CPV 45410000-4

1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikaghigcznej (ST) $ wymagania dotycce

wykonania i odbioru robét polegajych na montau elementéw stolarsktusarskich.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem prgetaym i kontraktowym przy zlecaniu

i realizacji rob6ét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Przedmiot i zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuymagania ogélne, wspodlne dla robot

objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi ($S& zwihzanymi z wykonaniem

nizej wymienionych robot:

- wymiana okien drewnianych jednoramowych na okeangdzielne RU z PCV
Uw=1,3W/nfK , w kol. antracyt

- wymiana okien skrzynkowych tukowych na okna dievenednoramowe dwudzielne R+RU
z nadwietlem tukowym dwudzielnym R+RU, Uw=1,1 \Wm fabrycznie malowane
ostatecznie w kol. biatym, wypdesae w nawiewnik higrosterowany z okapem (przeptyw
przy 10Pa 5-29 m3/h)

- wykucie z muru podokiennikéw drewnianych

- obsadzenie podokiennikéw drewnianych do 1.54tiamach z cegiet

- wywo0z i utylizacja starej stolarki

- usungcie starej farby olejnej - opalanie farby ze stddiadrzwiowe;j

- remont skrzydet drzwiowych (ha miejscu) polegajna wymianie zewtrznych klepek

drewnianych z dwukrotnym szpachlowaniem i szlifeemanz trzykrotnym lakierowaniem
lakierobeje extra

1.4 Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacja ggodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne”, pkt 1.tgkze podanymi porikj:
konstrukcja ngna — elementy o charakterze konstrukcyjnym,

element konstrukcyjny- cz$¢ konstrukcji stiaca do przeniesienia sit,

stezenie — system elementow konstrukcyjnych, zwykle pateich, sciskanych

i rozciaganych usztywniagych konstrukgj,

zlgcze — konstrukcja utworzona przez przylegteesz dwoch lub wecej wyrobow,
elementéw budowlanych zestawionych razem albacgohych z zastosowaniem lub bez
tacznikow,

stolarka — wykonanie lub dczenie obrobionych elementéw drewnianych i wyrobow
ptytowych.

Nie zalicza s tu konstrukcji drewnianych ani oktadzin.

drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczonavgié do zapewnienia degiu,
dziatapca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub zeoppprzesuwu

1.5 Ogo6lne wymagania dotycrce robot
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Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékdch wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektows, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektnadzoru.
Ogodlne powszechnie stosowane wymagania datgcmbdt podano w ST ,Wymagania
0golne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.
2. MATERIALY
2.1 Ogolne wymagania dotycgce wiaciwosci materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan
ST ,Wymagania ogolne” pkt 3.1.
Wszystkie uyte materiaty powinny miteaktualneswiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej P@gkzn. posiada aktualne aprobaty
techniczne,
certyfikat na znak bezpieazstwa, deklaracje zgodsa lub certyfikaty zgodn€ri z aprobat
techniczm lub inne stosowne dokumenty etg prawem.
Elementyslusarskie dostarczone na budpjako wyrob wykonane wg wymiaréw pobranych
Z natury wykaczone, wyposane w uchwyty monteowe.
2.2 Rodzaje materiatow
STOLARKA OKIENNA
OKNA - wymiana
Okna jednodzielne RU z PCV, Uw=1,3 Kmantracyt (0.80*0.45*7)

Okna drewniane dwudzielne z gadetlem tukowym dwudzielnym Uw=1,1 \i#m
(0.82*1.71*5); (1.12*1.65); (0.82*1.85*2)

Okna drewniane dwudzielne z gadetlem tukowym dwudzielnym, Uw=1,1 \im
(1.08*1.85*8)

STOLARKA DRZWIOWA — drewniana wymiana i do remontu
Drzwi zewutrzne wejciowe (strona wschodnia) do wymiany.

Drzwi zewtrzne (strona zachodnia) storna zesrmna do remontu/renowacji na miejscu —
drzwi zamknite na state.

Drzwi zewtrzne od strony potnocnej do malowania.

3. SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotycgee sprztu

Ogolne wymagania dotyaze sprztu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 3
3.2 Sprzt do wykonywania i montazu stolarki

Do wykonania i montau stolarki mae by uzyty dowolny sprzt. Wykonawca jest
zobowhzany do uywania jedynie takiego spgi, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robot i d&zie gwarantow@ przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami oktenymi w PB i ST.

4. TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 4
4.2 Transport materiatow
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* Transport materialtdbw odbywagsiv sposob zabezpieczay je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie,cpagywanie i transport w instrukciji
Producenta dostosowanej do polskich przepiséw mzewych.

» Kazda partia wyrobéw powinna zawiéravszystkie elementy przewidziane odpowiedni
norma.

 Elementy do transportu nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem.

* Elementy mog by¢ przewaone dowolnymérodkiem transportu.

» Materiaty podstawowe nie wymagappakowa i mog by¢ sktadowane pod zadaszonymi
pomieszczeniami z watkiem :

—$rub i naketek, ktdre wymagajopakowania skrzyniowego,

— farb i lakieréw oraz olejow, wymagajych transportu w beczkach lubiach stalowych,

— kratek wentylacyjnych itp. wymagajych opakowa kartonowych,

4.3 Pakowanie i magazynowanie materiatow

Elementy wykdczone powinny by pakowane w sposob zabezpieazyj je przed

uszkodzeniem i zniszczeniem olomy przez producenta.

* Instrukcja winna b§ dostarczona odbiorcom wzyku polskim.

* Na kazdym opakowaniu powinna znajdotvsic etykieta zawieraga:

— nazw i adres producenta,

— nazw wyrobu wg aprobaty technicznej jalwyrob uzyskat,

— dat produkgciji i nr partii,

— wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieéstwa,

— znak budowlany.

» Materiaty i konstrukcje powinny gy pakowane przy ayciu folii, drewna, tektury,
styropianu.

Naraza i wiotkie elementy naky zabezpieczy przed uszkodzeniami mechanicznymi

i Zniszczeniem powiok.

» Przechowywanie elementoéw powinno zapewsitah gotowa¢ uzycia ich do montau.

» Materiaty powinny by przechowywane w pomieszczeniach krytych, zasgtigoh lub
magazynach pototwartych z bocznymi ostonami przdeszczowymi. Powinny ldyone
odizolowane od materiatow i substancji dzia¢gich szkodliwie takich jak wapno, zaprawy,
kwasy, farby, itp.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagagbdlne” pkt 5

Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do montau stolarki okiennej nals sprawdzt doktadnd¢ wykonanie

osciezy, ktore powinny by wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robot muyaiw

W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zakaidpowierzchni éciezy nalezy je

naprawt i 0czyscic.

Prace powinny by tak przygotowane, aby zapewnione bylo harmonijneekpieczne

wykonywanie montau i osadzanie elementéw stolarki.

5.2 Przygotowanie podiaa

Dokladna@¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczppwinien zostéa

sprawdzony przed przygtieniem do robat:

— powierzchnia powinna lbyoczyszczona z kurzu i zanieczyszcze

56



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Renowacja elewacji budynku Przedszkola w Brzeziu

5.3 Montaz stolarki

W sprawdzone i przygotowanesaeze 0 oczyszczonych z pylu powierzchniach male

wstawi stolarlke na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okndeaya sprawdzt

sprawng¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

Elementy kotwace osadzone wsoiezach:

— na wysokéci elementu po obydwu stronach okna stosoe@ najmniej po dwa elementy
mocupce w odlegtéci nie wigkszej nz 200 mm od narz,

— maksymalna odlegté pomicdzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

— dodatkowe elementy moaop stosowaneasprzy punktach zamykagych, aby zapobiec
powstawaniu odksztatégpodczas zamykania,

— na szerokgi elementu — jeden element koday na 1 mb.

Uszczelnienie sriezy naleey wykona kitem trwaleplastycznym (nie stosoévaolkitu

poniewa wchodzi w reakeg z PCV), a szczelinprzykry listwa.

Ustawienie okna naky sprawdzt w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinng byniejsze od 1 mm na 1 m wysdkookna,

nie wigcej niz 3 mm.

R&znice wymiarow po przeftnych nie powinny by wicksze od:

— 2 mm przy dtugéci przekytnej do 1 m,

— 3 mm przy diugéci przekgtnej do 2 m,

— 4 mm przy diugé€ci przekitnej powyej 2 m.

W oknach rozwieranych o szerdgkowickszej nz 700 mm stosowane &locki podpierajce

utatwiajace prawidtowe ustawienie skrzydta wedém dcieznicy przy zamykaniu.

Jezeli szeroké¢ okna przekracza 1400 mm stosuje diva komplety klockow. Klocki

podpieragce stosuje gizawsze, jeeli szeroké¢ okna przekracza jego wysako

Zamocowane okno nalg uszczelni pod wzgédem termicznym przez wypetnienie szczeliny

miedzy cciezem a dcieznica materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowdbnidego

celuswiadectwem ITB. Zabraniaguzywat do tego celu materiatow wydziedaych zwizki

chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu rigleoktadnie zamkag.

Osadzenie parapetow wykonyévao catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Podokienniki wewgtrzne o matym wysigu osadza giw ten sposolye najpierw wykuwa si

w oscieznicach niewielkie bruzdy, nagnie wyréwnuje si zapravy mur podokienny, da¢

mu maty spadek dasrodka pomieszczenia i na tak wykonanym peédtoukiada si

podokienniki na zaprawie cementowej. Przy podokieach o wikszym wysggu naley

uprzednio osadziw murze na zaprawie cementowej wsporniki stalowe.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 6

6.2 Kontrola jakosci wyrobow

Zasady prowadzenia kontroli powinnydyggodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-
67/B10086

W celu oceny jakgri stolarki budowlanej naky sprawdzé:

— zgodné¢ wymiaréw,

— jakas¢ materiatow aytych do wykonania stolarki,

— prawidtowa¢ wykonania z uwzgldnieniem szczegotow konstrukcyjnych,

— sprawné¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania 6ku
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7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,\Atyamia ogolne” pkt 7
Jednostkami obmiarowymi dla stolarldlusarki s

— [m?] — montowanych skrzydet drzwiowych zegimznych,

— [m?] — montowanych okien PCV,

— [m] — montowanych podokiennikéw,

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne wymagania dotygeze odbioru robét zwizanych z monteem elementéw podano
w 0golnej specyfikacji technicznej ,Wymagania ogglpkt 7

Sprawdzeniu podlega;

— jakas¢ dostarczonej stolarki

— poprawné¢ wykonania montau

W wyniku odbioru nalgy:

— sporadzi¢ cze$ciowy protokét odbioru robot

— dokon& wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynngi odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonanebody naley
uzna za zgodne z wymaganiami ST i PB

8.2 Odbiér elementow przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny l#ysprawdzone nagtujace cechy:

— zgodné¢ wykonania elementéw i ich skladowych z dokumentésghnicza,

— wymiary gotowego elementu i jego ksztat,

— prawidtowa¢ wykonania paiczen (przekroje, diugée)

— dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiar&atach i ptaszczyznach,

— rodzaj zastosowanych materiatow,

8.3 Odbidér elementéw po wbudowaniu i wykaczeniu

Przy odbiorze elementow powinnydsgprawdzone:

— prawidtowa¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

W wyniku odbioru nalgy:

— sporadzi¢ czesciowy protokoét odbioru robot

— dokon& wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynngi odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonaneboty naley
uzna za zgodne z wymaganiami ST i PB

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotycrce podstawy rozliczenia robot

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,Wymagargolne”
pkt 9

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnéci

Cena jednostkowa moriia 1 metra [m] écieznic drzwiowych obejmuije:
— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie nagdzi i sprztu,

— przygotowanie i oczyszczenie pozip

— monta oscieznic drewnianych zewgtrznych zwyktych,

— uporadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usungcie pozostateci , resztek i odpaddw materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego,
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— utylizacg opakowa i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami icddpcentow.
Cena jednostkowa morta 1 metra kwadratowego fin stolarki okiennej drewnianej
obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie nagdzi i sprztu,

— przygotowanie i oczyszczenie pozho

— monta okien drewnianych,

— uporadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usungcie pozostatéci , resztek i odpadow materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacg opakowa i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami icddpcentdw.
Cena jednostkowa mora 1 metra kwadratowego finstolarki drzwiowej drewnianej
obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie nagdzi i sprztu,

— przygotowanie i oczyszczenie pozip

— monta drzwi,

— uporadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usungcie pozostatéci , resztek i odpadow materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacg opakowa i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami icddpcentdw.
Cena jednostkowa moria 1l metra [m] parapetow obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie materiatow, nedzi i sprztu,

— przygotowanie i oczyszczenie pozip

— monta parapetdw wewgirznych,

— uporadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usungcie pozostateci , resztek i odpaddw materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacg opakowa i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami iddpcentow.
Cena jednostkowa morita 1 sztuki [szt] urgzdzen statych obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie materiatow, nedzi i sprztu,

— przygotowanie i oczyszczenie pozip

— monta konstrukcji stalowych z tablicdo koszykéwki i obgcza z siatki,

— uporadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usungcie pozostatéci , resztek i odpadow materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacg opakowa i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami icddpcentow.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i paémia. Wartéci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warwykonania i odbioru.
PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i draWymagania i badania. (Zmiana A2)
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i baddeizhniczne przy odbiorze.
PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przedtasem w budynkach.
Izolacyjnas¢

akustyczna przegréd w budynkach oraz izolaggrakustyczna elementéw

59



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Renowacja elewacji budynku Przedszkola w Brzeziu

budowlanych. Wymagania
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia
PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo — Terminologia
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