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Pleszew, dnia 16.01.2018r

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo Budowlane (tekst jednolity

Dz. U. z 2017 r. poz.1332 z pdzniejszymi zmianami) niniejszym o$wiadczamy, ze projekt

rozbudowy drogi Zawady - Grodzisko zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej .

PROJEKTANT
B. DROGOWA

SPRAWDZAJACY
B. DROGOWA

mgr inz. Krzysztof Berlinski
Upr. nr WKP/0073/POOD/14
spec. drogowa

mgr inz. Mariusz Biernacik
Upr. nr WKP/0288/POOD/12
spec. drogowa



Uprawnienia budowlane projektanta branzy drogowej.

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-93/2014 Poznan, dnia 10 czerwca 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Krzysztof Berlinski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 20 lipca 1984 r. w Pleszewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0073/POOD/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci drogowe;j

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkoéw wtasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

Di il b

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Krzysztof Berlifiski

Jjest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisoéw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:......\..

YAt

Otrzymuja:
1. Pan Krzysztof Berlinski
63-330 Dobrzyca, ul. Klonéw 10
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a



Zaswiadczenie o przynaleznosci do PIIB projektanta branzy drogowej

POLSKA

I B A
INZYNIEROW
BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-UD7-YNT-AGI *

Pan Krzysztof Berliriski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0321/14
adres zamieszkania ul. Klonéw 10, 63-330 Dobrzyca

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-10-13 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby inzynierow Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




Uprawnienia budowlane sprawdzajacego branzy drogowe;j.

WIELKOPOLSKA

INZYNIEROW
i BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-389/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i4, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Mariusz Karol Biernacik

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 04 marca 1984 r. w Rawiczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0288/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czionkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy

Okregowej 11\/15{1 Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Mariusz Karol Biernacik

jest upowazniony w specjalnoéci drogowe;] do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprécz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosei.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ... AV A MA Al X e

.

Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyfiski:..........

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda....§.......

Otrzymuja:
1. Pan Mariusz Karol Biernacik
64-100 Leszno, ul. Iwaszkiewicza 7
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala




Zaswiadczenie o przynaleznosci do PIIB sprawdzajacego branzy drogowe;j.

POLSEKDRSA
I I B &
IkZ¥NIEEC W
IVDCAHICTWA

Zaswiadczenie

& mumenze weryfikacying:

WEKP-CB9-SUB-L3T *

Pan Mariusz Karol Biernacik o numerze ewidencyinym WEP/BD/0216/13

adres zamieszkania ul. lwaszkiewicza 7, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-07-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-19 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowe] izby InZynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 3 ust 2 ustnwy z dnia 15 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczaym [Dz. U, 2004 Nr 130 poz. 14340) dane w pastad
cemrmiﬂneiupum h:q:ri:u:}'gm podpisem icznym weryfik M prIy pomocy wainegn kwaifioowanego cerbyfikniu sy
rOWNOWEITE pod WaEiedem sttt prawnych calumentom opsbrzonym podpisami whsnoreceymi. )

* weryfikacjs poprewnosd darych w ninisjszym zaswisdozeniu modne sprawdsc za pomocy numery weryfikacyinesn mewRnoEnE
stropie Poiskie] by Iniynierow Budownictws www. piiborg.pl lub kontakbujqc sie z biurem winsiciwej Dlregowe] Izby Infynieraw
Bisdownicten.



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

czesC opisowa
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu zagospodarowania terenu dla rozbudowy drogi Zawady - Grodzisko
Dz. nr: 2077/2 2069/2, 2050/3, 2060/1, 2069/1, 2074/1, 2076/2, 2049, 2059, 2068, 2073

Informacja dotyczaca obszaru oddzialywania

Zgodnie z art. 3 pkt. 20 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.
poz.1332 z pozniejszymi zmianami) przez obszar oddziatywania obiektu — nalezy
przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Inwestycja nie utrudni dostgpu do: drogi publicznej, korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej, doptywu $wiatta do pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi. Nie bedzie powodowa¢ nadmiernej ucigzliwosci zwigzanych z hatasem i
wibracjami. Nie be¢dzie powodowata zanieczyszczenia powietrza, wody oraz gleby.
Ograniczenia w zabudowie od projektowanej krawedzi jezdni drogi gminnej zgodnie z
ustawg o drogach publicznych bez zmian w stosunku do stanu istniejacego w terenie
zabudowy 6m, poza terenem zabudowy 15m z ustawowymi wyjatkami.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zawiera si¢ w granicach dziatek na
ktérych zostala zaprojektowana. Inwestycja jest zgodna z decyzja o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Przedmiot inwestycji

Rozbudowa drogi Zawady - Grodzisko.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu z projektowanymi zmianami

Droga gminna relacji Zawady —Grodzisko przebiega w terenie niezabudowanym od
miejscowosci Grodzisko do skrzyzowania z drogg powiatowa relacji Zawidowice —
Rokutéw. Prawie na catym odcinku przebiega przez obszar lesny tylko na
poczatkowym odcinku wystepuja pola uprawne. Niedaleko skrzyzowania z droga
powiatowa po lewej stronie wystepuje parking lesny. Obstuga terenu przylegtego do
drogi odbywa si¢ poprzez istniejace zjazdy gruntowe. W pasie drogowym miesci si¢

jezdnia szerokos$ci okoto Sm o zdeformowanej nawierzchni piaskowo-gruntowe;j

11



V.

VL.

VII.

rozwidlajaca si¢ w dwoch miejscach na dwie jezdnie rozdzielone pasem zieleni. Na
poczatkowym odcinku po prawej stronie (od km 0+000 do km 0+142) znajduje si¢
istniejacy roOw na pozostatym odcinku odwodnienie odbywa si¢ powierzchniowo w
sposob nieuporzagdkowany. Teren przeznaczony pod projektowang inwestycj¢ stanowi
istniejacy pas drogowy drogi gminnej szerokosci okoto 7m-9m oraz dziatki przylegte
le$ne i pola, na ktérych bedzie rozbudowywana droga. W pasie drogowym wystepuja

urzadzenia obce w postaci infrastruktury teletechniczne;.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana rozbudowa drogi bedzie liczyta 2,542,93km. Planowane jest
poszerzenie oraz wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni szeroko$ci 5,5m o
nawierzchni bitumicznej, poboczy szerokosci 0,75m, zjazdoéw, zatok postojowych,

odwodnienia za pomocg rowow przydroznych.

Zestawienie powierzchni
Powierzchnia jezdni — 14098 m2
Powierzchnia poboczy — 3814m2
Powierzchnia zjazdow — 272m2
Powierzchnia zatok postojowych -186m2

Powierzchnia chodnika — 20,68m2

Informacja o ochronie konserwatorskiej

Teren inwestycji nie znajduje si¢ pod ochrong konserwatorska

Wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego

Teren inwestycji nie znajduje si¢ w granicach ternu gérniczego

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi

Nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu na $rodowisko oraz higien¢ i ochrong
zdrowia. Zgodnie z decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach nie ma potrzeby
przeprowadzania oceny oddziatywania na  $§rodowisko. W wyniku zmiany
nawierzchni jezdni wystapi istotne ograniczenie hatasu, drgan i zapylenia. Poprawa

stanu nawierzchni wyeliminuje hatas zwigzany z uderzeniami két o wystepujace

12



ubytki w nawierzchni oraz zmniejszy hatas pochodzacy od silnikow dzigki mozliwosci
jednostajnego poruszania si¢ pojazdow. Nie projektuje si¢ urzadzen majacych na celu
ochrone $srodowiska. Rozbudowa w/w drogi jest inwestycja pozadang i korzystng z
punktu widzenia ochrony §rodowiska.

VIIl. Dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego

Inwestycja nie bedzie powodowata zalewania terenow przylegtych.

PROJEKTANT mgr inz. Krzysztof Berlinski
B. DROGOWA Upr. nr WKP/0073/POOD/14
spec. drogowa
SPRAWDZAJACY mgr inz. Mariusz Biernacik
B. DROGOWA Upr. nr WKP/0288/POOD/12

spec. drogowa

13



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

czesc rysunkowa
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO
BUDOWLANY

czesC opisowa
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OPIS TECHNICZNY

architektoniczno - budowlany dla rozbudowy drogi Zawady - Grodzisko
Dz. nr: 2077/2 2069/2, 2050/3, 2060/1, 2069/1, 2074/1, 2076/2, 2049, 2059, 2068, 2073

1. Podstawa opracowania.

- umowa zawarta pomi¢dzy Miastem i Gming Pleszew a Wykonawca nr 84/2017

- mapa do celéw projektowych w skali 1:1000 oraz wtasne pomiary

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne 1 ich usytuowanie. (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430) z pdzniejszymi
zmianami

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchi podatnych i potsztywnych

- wizja lokalna w terenie

-opinia geotechniczna z maja 2017r

Il Zakres i cel opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi gminnej Zawady — Grodzisko od
konca istniejgcej nawierzchni bitumicznej w miejscowosci Grodzisko do drogi
powiatowej 4340P w miejscowosci Zawady, tj. od km 0+000,00 do km 2+542,93.

Droga przecina kompleks lesny Nadle$nictwa Taczanow.
Zakres prac obejmuje:

o Wycinke i wykarczowanie kolidujacych drzew

o Usunigcie warstwy humusu

o Wykonanie wykopow 1 nasypow

o Wykonanie pelnej konstrukcji jezdni, poboczy, zjazdow, zatok postojowych
o Wykonanie przepustow-rowow krytych

o Wykonanie obustronnych rowéw przydroznych
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V.

o Wykonanie oznakowania pionowego

Stan istniejgcy zagospodarowania terenu

Droga gminna relacji Zawady — Grodzisko przebiega w terenie
niezabudowanym od miejscowosci Grodzisko do skrzyzowania z droga powiatowa
relacji Zawidowice —Rokutéw. Prawie na catym odcinku przebiega przez obszar lesny
tylko na poczatkowym odcinku wystepuja pola uprawne. Niedaleko skrzyzowania z
drogag powiatowa po lewej stronie wystepuje parking lesny. Obstluga terenu
przylegtego do drogi odbywa si¢ poprzez istniejace zjazdy gruntowe. W pasie
drogowym mie$ci si¢ jezdnia szerokosci okoto 5Sm o zdeformowanej nawierzchni
piaskowo-gruntowej rozwidlajaca si¢ w dwdch miejscach na dwie jezdnie rozdzielone
pasem zieleni. Na poczatkowym odcinku po prawej stronie (od km 0+000 do km
0+142) znajduje si¢ istniejacy roOw na pozostatym odcinku odwodnienie odbywa sie
powierzchniowo w sposob nieuporzadkowany. Teren przeznaczony pod projektowang
inwestycje stanowi istniejacy pas drogowy drogi gminnej szerokosci okoto 7m-9m
oraz dziatki przylegte lesne 1 pola, na ktorych bedzie rozbudowywana droga. W pasie
drogowym wystepuja urzadzenia obce w postaci infrastruktury teletechniczne;.

Na podstawie badan geotechnicznych wykonanych w maju 2017 r.
stwierdzono, ze w podlozu zalega warstwa gleby o migzszosci od okoto 0,2 do 0,5m
ponizej znajdujg si¢ piaski drobne. W trakcie badan podtoza, do gltebokosci 2m ppt.
stwierdzono wystgpowanie wody gruntowej jedynie w jednym otworze przy
zabudowaniach Grodziska na glgbokosci 1,7 m p.p.t. Na podstawie wykonanych
badan stwierdzono, ze warunki gruntowe sg proste, a catos¢ inwestycji klasyfikuje si¢

do pierwszej kategorii geotechniczne;.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Podstawowe parametry techniczne, jakie przyjeto w uzgodnieniu z inwestorem, dla
inwestycji:

Klasa drogi — L

Kategoria ruchu —KR3,

Predkos¢ projektowa — 40 km/h

Jezdnie o szerokosci 5,5m
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Pobocze o szerokosci 0,75m

Rowy przydrozne trapezowe o szerokos$ci dna 0,4m, skarpy o pochyleniu 1:1,5

1. Rozwigzania sytuacyjne

Zgodnie z przyjeta kilometracjg na planie zagospodarowania, dtugos¢ drogi objgtej

rozbudowa wynosi¢ bedzie 2+542,93m.

2. Projektowana os drogi

O$ drogi zaprojektowano po $rodku istniejagcego pasa drogowego, sktada si¢ z siedmiu

odcinkow prostych o niewielkich zalamaniach.

Wspotrzedne do tyczenia.

0s 1

Numer Wspdtrzedna N poczatku Wspdtrzedna S poczatku Wspétrzedna N korica Wspotrzedna S korca
L1 5755637.4242 6491113.2832 5755202.0394 6491358.7557
L2 5755202.0394 8491358.7557 5754300.3003 6491858.6558
L3 5754300.3003 6491858.6558 5754058.1447 6491993.9731
L4 5754058.1447 6491993.9731 5753966.7776 6492047.6951
L5 5753966.7776 64920476951 5753819.4696 6492129.2444
L6 5753819.4696 6492129.2444 5753589.8768 6492258.2118
L7 5753589.8768 6492258.2118 5753418.8721 6492355.9814

0S$ 1

Nr Dlugosé Promief Kierunek stycznej/cieciwy Wartosé A

L1 499.82 $29° 24' 52.40'E

L2 1031.04 S529° 00" 10.14"E

L3 277.40 $29° 11'47.72'E

L4 105.99 S30° 27" 16.77"E

L5 168.37 S28° 58' 07.70'E

L6 263.34 S$29° 19' 26.01"E

L7 196.98 S29° 45' 29.41"E
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3. Projektowana niweleta

Niweleta poprowadzona jest nieznacznie powyzej istniejgcego terenu najnizszy punkt
przypada w km 0+139,98 a najwyzszy w km 2+212,74 pochylenie waha si¢ w
granicach od 0,05% do 0,77%. Wierzchotek w km 2+224,70 wyokraglony jest tukiem
R=4000m a wierzchotek w km 2+395,27 tukiem R=3000m

réznice
Nr Pikietaz rzedne pochylenie | pochylenie | pochylen

110+000.000m |98.542m -0.05%
2[0+139.981m [98.476m -0.05% 0.23% 0.27%
3]0+498.492m |99.291m 0.23% 0.42% 0.19%
410+821.273m | 100.650m 0.42% 0.33% 0.09%
5[1+504.491m |102.895m 0.33% 0.77% 0.44%
6]1+704.401m |104.433m 0.77% 0.32% 0.45%
711+856.453m |104.914m 0.32% 0.10% 0.22%
8(2+224.701m | 105.265m 0.10% -0.69% 0.79%
9[2+395.272m |104.082m -0.69% 0.68% 1.37%
10]2+542.932m | 105.086m 0.68%

4. Przekroje poprzeczne

Projektowana nawierzchnia jezdni posiada¢ bedzie przekroje poprzeczne ze spadkami

dwustronnymi 2%.

Warstwy konstrukcyjne

Jezdnia
o Warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S gr. 4 cm
o Warstwa wigzaca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W gr. 5 cm
o Warstwa podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej AC22P gr. 7 cm
o Warstwa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

0/31,5 gr. 20cm

(@)

Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 15cm
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VL.

VII.

Zatoka postojowa
o Warstwa $cieralna z kostki betonowej kolor grafitowy o gr. 8cm
o Warstwa podsypki cementowo -piaskowej (1:4) o gr. S5cm
o Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5 gr. 20cm

o Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 15cm

Chodnik
o Warstwa $cieralna z kostki betonowej kolor szary o gr. 8cm
o Warstwa podsypki cementowo -piaskowej (1:4) o gr. Scm

o Warstwa piasku stabilizowanego cementem Rm = 1,5 MPa o gr. 10cm

Zjazdy
o Warstwa $cieralna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
(0/31,5) gr. 20 cm

o Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa o gr. 15cm

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci:
Z uwagi na wystepujace w podlozu grunty niewysadzinowe i dobre warunki wodne

konstrukcja odporna jest na wysadziny.

Elementy jezdni

Obramowanie zatoki postojowej stanowi¢ bedg krawezniki betonowe 15x30cm
na podsypce cementowo-piaskowej gr. Scm 1 fawie betonowej z oporem z betonu
C12/15 gr.15cm oraz krawegzniki najazdowe 15x22 wraz z $ciekiem z dwoch rzedow
kostki betonowej. Chodnik obramowany za pomocg obrzeza betonowego 8x30 na
podsypce cementowo-piaskowej gr. Scm 1 tawie betonowej z oporem z betonu C12/15

gr.10cm. Na zjazdach wykona¢ kraweznik najazdowy 15x22cm na tawie betonowe;.

Roboty ziemne
Roboty ziemne polegac beda na:
e Usunigciu warstwy humus
e Wykonaniu wykopow i nasypow pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

e Wykonanie wykopow zwigzanych z odwodnieniem
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VIIL.

Odwodnienie

Po obu stronach jezdni na catej dlugosci az do istniejagcych rowdéw przy drodze

powiatowej, planuje si¢ wykonanie rowow przydroznych infiltracyjnych o niewielkim

pochyleniu, powodujacym powolny przepltyw i gruntowy charakter ich odptywu. W

miejscach planowanych zjazdéw planuje si¢ rowy kryte (przepusty). Na poczatkowym

odcinku po prawej stronie (od km 0+000 do km 0+142) znajduje si¢ istniejacy row,

ktéry zostanie przebudowany poprzez przesunigcie jego osi oraz w km 0+142,18 i

0+450 istniejace przepusty, ktore roOwniez zostang przebudowane poprzez zmiang

dlugosci 1 zwigkszenie $rednicy do 600mm. Planuje si¢ wykonanie rowow

trapezowych o szeroko$ci dna 0,4m, pochyleniu skarpy 1:1,5 i zmiennej gtebokosci

oraz przepustow o srednicy 400mm, 500mm i 600mm z odpowiednich rur z tworzywa

sztucznego (HDPE) i1 prefabrykowanych betonowych przyczotkow.

Potozenie za pomoca wspétrzednych geograficznych:

| Symbol | Wsp. wlot/poczatek

| Wsp. Wylot/koniec

Row prawy

0+000,00 do 0+142,52 | RP1 N51° 56' 4.668" | E17° 52' 14.592" | N51° 56' 0.672" E17° 52' 18.228"
(przebudowa)

0+142,52 do 2+394,18 | RP2 N51° 56' 0.672" E17° 52' 18.228" | N51° 54' 57.132" | E17° 53' 15.936"
Row kryty (przepust) RK1 N51° 56' 0.384" E17° 52' 18.516" | N51° 56' 0.672" E17° 52' 18.228"
Row kryty (przepust) RK3 N51° 55' 50.664" | E17° 52'27.408" | N51° 55' 50.916" | E17° 52' 27.156"
Roéw kryty (przepust) RK4 N51° 55' 41.484" | E17° 52' 35.688" | N51° 55'41.772" | E17° 52' 35.4"
Row kryty (przepust) RK5 N51° 55' 34.896" | E17° 52'41.628" | N51° 55' 35.148" | E17° 52' 41.376"
Roéw kryty (przepust) RK7 N51° 55'27.336" | E17° 52' 48.396" | N51° 55' 27.624" | E17° 52' 48.144"
Row kryty (przepust) RK9 N51° 55' 13.368" E17° 53' 1.032" | N51° 55'13.656" | E17° 53' 0.744"
2+428,46 do 2+535,14 | RP3 N51° 54' 56.16" E17° 53' 16.836" | N51° 54' 53.172" | E17° 53' 19.608"
Row lewy

0+000,00 do 2+349,74 | RL1 N51° 56' 4.848" E17° 52' 15.024" | N51° 54' 58.536" | E17° 53' 15.252"
Row kryty (przepust) RK2 N51° 55' 50.952" | E17° 52' 27.768" | N51° 55' 51.672" | E17° 52' 27.156"
Row kryty (przepust) RK6 N51° 55' 35.04" E17° 52' 42.096" | N51° 55' 35.328" | E17° 52' 41.844"
Row kryty (przepust) RKS8 N51° 55" 14.484" | E17° 53' 0.672" N51° 55'14.772" | E17° 53' 0.42"
Roéw kryty (przepust) RK10 N51° 55' 7.968" E17° 53' 6.648" | N51° 55' 8.292" E17° 53' 6.36"
Row kryty (przepust) RK11 | N51°54'56.952" | E17° 53' 16.692" | N51° 54' 57.24" E17° 53' 16.404"
2+394,40 do 2+538,89 | RL2 N51° 54' 56.952" | E17° 53' 16.692" | N51° 54' 53.244" | E17° 53' 20.148"

Przepust P1 (przebudowa)

N51° 56' 0.672"

E17° 52' 18.228"

N51° 56' 0.852"

E17° 52' 18.732"

Przepust P2 (przebudowa)

N51° 55' 51.96"

E17° 52' 26.184"

N51° 55' 52.212"

E17° 52' 26.652"
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Podstawowe parametry charakteryzujagce to urzadzenie
jego wykonania:

oraz warunki

Symbol | dlugo$é | szerokosé/ | Rzedna Rzedna Spadek Nr dziatki
$rednica wlotu/ wylotu/ podiuzny
posado- posado-
wienia wienia
m. n.p.m. | m. n.p.m.
Row prawy
0+000,00 do 0+142,52 | RP1 142,52m | 0,4m od 97,75 do 97,27 0,35% 2069/2
(przebudowa) 2050/3
0+142,52 do 2+394,18 | RP2 2251,66m | 0,4m od 97,52 do 103,29 | od 0% 2069/2
do 1,71% 2050/3
2060/1
2069/1
20741
Row kryty (przepust) RK1 10m 2 500mm 97,35 97,27 0,86% 2069/2
2050/3
Row kryty (przepust) RK3 10m @ 500mm 98,07 97,95 1,18% 2069/2
2050/3
2060/1
Row kryty (przepust) RK4 10m 2 500mm 99,60 99,56 0,4% 2069/2
2060/1
Row kryty (przepust) RK5 10m 2 500mm 100,34 100,32 0,21% 2069/2
2069/1
Row kryty (przepust) RK7 10m @ 500mm 100,92 100,89 0,3% 2069/2
2069/1
Row kryty (przepust) RK9 10m @ 500mm 103,38 103,27 1,1% 2069/2
2069/1
20741
2+428,46 do 2+535,14 | RP3 106,68m 0,4m od 103,29 | do 104,05 | od 0% 2069/2
do 2,17% 2074/1
2077/2
Réw lewy
0+000,00 do 2+349,74 | RL1 2349,74m | 0,4m od 97,75 do 103,29 | od 0% 2069/2
do 1,71% 2049
2059
2068
2073
Row kryty (przepust) RK2 25m @ 600mm 97,92 97,59 1,33% 2049
2059
Row kryty (przepust) RK6 10m @ 500mm 100,34 100,32 0,21% 2069/2
2068
Row kryty (przepust) RKS8 10m 2 500mm 103,43 103,40 0,21% 2069/2
2068
Row kryty (przepust) RK10 | 10m @ 400mm 104,20 104,18 0,20% 2069/2
2073
Row kryty (przepust) RK11 | 10m @ 500mm 103,29 103,29 0% 2069/2
2073
2+394,40 do 2+538,89 | RL2 144,49m 0,4m od 103,29 | do 104,13 | od 0% 2073
do 2,17% 2076/2
Przepust P1 (przebudowa) 10,6m @ 600mm 97,25 97,05 1,88% 2069/2
2049
Przepust P2 (przebudowa) 12,27m @ 600mm 97,52 97,36 1,30% 2050/3
2069/2
2049
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IX.

Dane ogodlne

Catos¢ robot wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania robot,
normami 1 przepisami. Wytyczenia projektowanych elementéw nalezy dokonaé
poprzez uprawniong jednostke geodezyjna. Prace w poblizu istniejacej sieci

teletechnicznej wykonywac zgodnie z wytycznymi wlasciciela.

PROJEKTANT mgr inz. Krzysztof Berlinski
B. DROGOWA Upr. nr WKP/0073/POOD/14

Spec. Drogowa
SPRAWDZAJACY mgr inz. Mariusz Biernacik
B. DROGOWA Upr. nr WKP/0288/POOD/12

Spec. Drogowa
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO
BUDOWLANY

czesc rysunkowa
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INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego

Rozbudowa drogi Zawady - Grodzisko

Adres inwestycji

Obreb Zawidowice, gmina Pleszew

DZ. NR 2077/2

Obreb Grodzisko, gmina Pleszew

DZ. NR 2069/2, 2050/3, 2060/1, 2069/1,
2074/1, 2076/2, 2049, 2059, 2068, 2073

Inwestor:

Miasto i Gmina Pleszew

Adres inwestora

ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew

Imie i nazwisko
projektanta sporzadzajacego
informacje

mgr inz. Krzysztof Berlinski

Data : styczen 2018 r.
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Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowana na
podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. 03.120.1126)

Opis do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegblnych obiektow:
Inwestor planuje rozbudowe drogi Zawady-Grodzisko:
- Wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni, zjazdéw
zatoki postojowej, TowOw 1 przepustow
- prace wykonczeniowe.

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktoére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :
- Istniejgca droga
- Teren robot nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem o0sob
postronnych.
- Na projektowane] trasie wystepuja obiekty budowlane
uzbrojenia podziemnego

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skalg 1 rodzaje zagrozen oraz ich
miejsce wystgpienia :

- Mozliwy wypadek drogowy ze wzgledu na prowadzenie robot
drogowych przy czynnym ruchu drogowym,

- wysokie ryzyko przysypania ziemig w trakcie prowadzenia
liniowych robdt ziemnych,

- Zagrozenie moze stanowi¢ ci¢zki sprzet budowlany taki jak
walce, koparki, wywrotki w miejscu robot budowlanych.

- Montaz cigzkich elementéw prefabrykowanych za pomocg
dzwigu

4. Wskazanie sposobu prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robodt szczegolnie niebezpiecznych :

- Kierownik budowy winien przed przystgpieniem do realizacji
robot udzieli¢ wykonawcom instruktazu w zakresie warunkow
bezpieczenstwa 1 higieny pracy, warunkéw p-poz.  oraz
przestrzegania norm i przepisoOw

5. Wskazanie $rodkow technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom, wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych :
- Pracownicy na budowie powinni prowadzi¢ roboty w kaskach
ochronnych 1 kamizelkach odblaskowych.

- W przypadku wystepowania jakiegokolwiek zagrozenia
kazdorazowo zglasza¢ ta sytuacj¢ kierownikowi budowy.
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Materiaty budowlane do budowy nalezy stosowac atestowane,
ktére nalezy magazynowa¢ na placu budowy. Rozladunek
materiatow budowlanych powinien odbywaé si¢ przy uzyciu
kaskow 1 rekawic ochronnych.

- Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do
prawidtowej eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen winny
znajdowac si¢ na placu budowy, ktore nalezy przechowywac¢ w
tymczasowym obiekcie pomocniczym usytuowanym na dzialce.
Stref zagrozenia szczegdlnego dla ludzi i zdrowia na dzialce lub
w sasiedztwie nie przewiduje si¢ .

Kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie
przed rozpoczeciem robot planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
budowlanych

Projektant
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UZGODNIENIA
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Poznan, .........cicveeiiin

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA

w Poznaniu
WOQOO-11.4260.24.2017.EK.11 za dowodem doreczenia

DECYZJA
o srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. |, art. 84 oraz art. 85 ust.1,
ust. 2 pkt 2 i ust 3 ustawy zdnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
$rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z p6zn. zm.), w zwigzku z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1257), po rozpatrzeniu wniosku gminy miejsko-wiejskiej Pleszew dziatajacej przez
peinomocnika pana Krzysztofa Berlinskiego, o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach

stwierdzam

I. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla przedsigwziecia
polegajgcego na rozbudowie drogi Zawady-Grodzisko na terenie dziatek o numerach
ewid. 2077/2 obreb Zawidowice, 2069/2, 2060/1, 2069/1, 2074/1, 2076/2, 2049, 2050/3,
2059, 2068, 2073 obreb Grodzisko

Il. Okreslam istotne warunki korzystania ze $rodowiska w fazie realizacji przedsigwziecia, ze
szczegblnym uwzglednieniem konieczno$ci ochrony cennych wartosci przyrodniczych
oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenéw sasiednich:

1. Prace realizacyjne przeprowadzi¢ poza okresem legowym ptakéw, tj. w terminie od
poczatku sierpnia do korica lutego.

2. Dopuszcza sie odstgpienie od powyzszego, w przypadku prowadzenia nadzoru
przyrodniczego nad wycinka drzew.

3. Nieprzeznaczone do wycinki drzewa, w sasiedztwie ktérych beda prowadzone roboty
budowlane, na czas prowadzenia robodt, odpowiednio zabezpieczy¢ przed
uszkoedzeniami mechanicznymi, a odstoniete systemy korzeniowe zabezpieczyé przed
przesuszeniem.

4. Prace wykonawcze w rejonie terendw podlegajacych ochronie akustycznej prowadzi¢
wytgcznie w porze dnia, rozumianej jako przedziat czasu od godziny 6:00 do godziny
22:00.

Ill. Wskazuje dziatki przewidziane do prowadzenia prac przygotowawczych polegajgcych na
wycince drzew:
dziatki nr ewid. 2060/1, 2069/1, 2074/1, 2049, 2050/3, 2059, 2068, 2073, 2069/2 obregb
Grodzisko.

IV. Integralng czescig decyzji jest zatacznik stanowiacy charakterystyke przedsiewzigcia.
Uzasadnienie

22.05.2017 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu, dale;
Regionalnego Dyrektora, wptynat wniosek gminy miejsko-wiejskiej Pleszew w imieniu ktorej
wystapit petnomocnik Pan Krzysztof Berlinski o wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajacego na rozbudowie drogi Zawady-
Grodzisko.

Do wniosku zatgczono m.in. karte informacyjng przedsiewzigcia, dalej k.ip.,
po$wiadczong przez wiaéciwy organ kopie mapy ewidencyjnej i wypisy z ewidencji gruntéw

ul. Jana Henryka Dabrowskiego 79, 60-529 Poznan, tel. 61 639 64 00, faks 61 639 64 47,
sekretariat.poznan@rdos.gov.pl, poznan.rdos.gov.pl
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obejmujace przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedmiotowe
przedsiewziecie oraz na ktdry bedzie oddziatywaé, jak réwniez mape w skali zapewniajgcej
czytelnos¢ przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na ktorym
bedzie realizowane przedsiewziecie oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na
ktory bedzie oddziatywaé przedsiewziecie wraz z jej zapisem w formie elektroniczne;.

Planowane przedsiewziecie zgodnie z § 3 ust.1 pkt 60 rozporzgdzenia Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
$rodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) zalicza sie do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, dla ktérego przeprowadzenie oceny oddziatywania na
$rodowisko moze byc¢ stwierdzone.

Whnioskodawca jest jednostka samorzadu terytorialnego, tj. gmina miejsko-wiejska
Pleszew. W zwiazku z tym, organem wiasciwym do wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach, zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. ) ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z pézn.
zm.), dalej ustawy 008, jest regionalny dyrektor ochrony érodowiska.

Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks
postepowania administracyjnego oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 935),
dalej zmiana k.p.a. do postepowan administracyjnych wszczetych i niezakonczonych przed
dniem wejcia zmiany k.p.a. ostateczng decyzja lub postanowieniem stosuje si¢ przepisy
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego w brzmieniu
dotychczasowym, z tym ze do tych postepowan stosuje si¢ przepisy art. 96a-96n
znowelizowanej ustawy kodeks postepowania administracyjnego.

Whiosek o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego
przedsiewziecia zostat zlozony 22.05.2017 r., a zmiana k.p.a. weszta w zycie 1 czerwca
2017 r. Wobec powyzszego, stosuje sie przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z pézn. zm.), dalej k.p.a., W
brzmieniu przed 1 czerwca 2017 r.

Na podstawie art. 64 § 2 kp.a, pismem z 9062017 r. znak: WOO-
11.4260.24.2017.EK.1 Regionalny Dyrektor wezwat petnomocnika do usunigcia brakdw
formalnych we wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach. Pismem z
16.06.2017 r. petnomocnik uzupetit wniosek.

Na podstawie analizy dokumentéw dotyczacych lokalizacji przedsigwzigcia, organ
zwazyt, ze jego eksploatacja moze wptyna¢ na prawa i obowigzki osob trzecich. W zwigzku z
tym, uznat za strony postepowania osoby fizyczne i podmioty, ktérym przystuguje rzeczowe
prawo do nieruchomoéci, na ktérych przedsigwzigcie ma byé realizowane oraz, ze wzgledu
na mozliwe oddziatywanie na etapie realizacji inwestycji, do nieruchomos$ci bedacych w
zasiegu tego oddziatywania.

Na podstawie art. 61 § 4 kp.a, pismem z 24.07.2017 r. znak: WOO-
11.4260.24.2017.EK.3 Regionalny Dyrektor zawiadomit strony postgpowania o wszczeciu
postepowania w przedmiotowej sprawie, a takze o mozliwosci zapoznania si¢ z aktami
sprawy oraz skladania uwag i wnioskow.

Na podstawie art. 50 § 1 k.p.a, pismem z 24.07.2017 r. znak: WOO-
11.4260.24.2017.EK.4 Regionalny Dyrektor wezwat petnomocnika inwestora do uzupetnienia
k.i.p. Petnomocnik przedtozyt wymagane uzupetnienie 17.08.2017 r.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 oraz art. 68 i 78 ust. 1 pkt 2 ustawy 0os, pismem z
15.09.2017 r. znak: WOO-I1.4260.24.2017.EK.6 Regionalny Dyrektor zwrécit sie do
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pleszewie z prosba o wydanie opinii
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co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla przedmiotowego
przedsiewzigcia i w przypadku takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziatywaniu
przedsiewzigcia na $rodowisko. Do dnia wydania postanowienia nie wptyneta zadna opinia.
Majgc powyzsze na uwadze, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy 00§ organ potraktowat ten fakt,
jako brak zastrzezen w przedmiotowej sprawie.

Na podstawie materiatow i informacji o planowanym przedsiewzieciu zebranych w toku
postepowania wyjasniajgcego, postanowieniem z 31.10.2017 r. znak: WOO-
11.4260.24.2017.EK.9 Regionalny Dyrektor stwierdzit brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na Srodowisko dla przedmiotowego przedsiewziecia oraz wskazat na
konieczno$¢ okreslenia w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach warunkéw lub
wymagan, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy oos.

Na podstawie art. 10 § 1 k.p.a., zawiadomieniem z 7.11.2017 r. znak: WOO-II.
4260.24.2017.EK.10 Regionalny Dyrektor zawiadomit strony postepowania o mozliwosci
zapoznania sie i wypowiedzenia co do zebranych dowodow i materiatéw oraz zgtoszonych
zgdan przed wydaniem decyzji. W wyznaczonym w zawiadomieniu terminie nie wptynety
zadne uwagi i wnioski stron postepowania.

Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy o008, w niniejszej decyzji stwierdza sie brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla planowanego przedsiewziecia.
Charakterystyka przedsiewzigcia stanowi =zatgcznik do decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach.

Odnoszac sie do art. 63 ust. 2a ustawy 008§, po zapoznaniu sie z zakresem planowane;j
inwestycji, charakterystyka przedsiewziecia oraz istniejgcymi w rejonie zainwestowania
uwarunkowaniami stwierdzono, ze wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedmiotowego przedsiewzigcia wigze sie z koniecznoscig okreslenia warunkow
i wymagan, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy 00s.

Analizujgc wniosek o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach wraz z
kip. pod katem uwarunkowan, zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko, odnoszac si€ do art. 63 ust. 1 pkt 1
ustawy o0o$ Regionalny Dyrektor zbadat rodzaj, skale przedsiewziecia, wielkos¢
zajmowanego terenu i istotne rozwigzania charakteryzujgce przedsigwziecie, zakres robot
zwigzanych z jego realizacja, réznorodno$¢ biologiczna, wykorzystanie zasobow
naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi, wielko$¢ emisji i ucigzliwosci
wynikajgcych z realizacji planowanego przedsiewziecia oraz jego usytuowanie na obszarach
wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin i zwierzat
lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszaréw Natura 2000.

W kontekscie art. 63 ust. 1 pkt 1 lit a) ustawy 0o$ ustalono, ze planowana inwestycja
polegac bedzie na rozbudowie drogi Zawady-Grodzisko od km 0+000,00 do km 2+542,93 w
gminie Pleszew. Droga bedzie przebiega¢ po istniejgcym $ladzie drogi gminnej o
nawierzchni gruntowej na odcinku od konca istniejacej nawierzchni bitumicznej w
miejscowosci Grodzisko do drogi powiatowej 4340P w miejscowosci Zawady. Planuje sie
droge o nastepujacych parametrach technicznych: droga lokalna, szerokos$¢ jezdni o
nawierzchni bitumicznej 5,5 m, szeroko$¢ poboczy 0,75 m. W ramach przedsiewziecia
powstang pobocza i rowy trapezowe, zjazdy z przepustami oraz parkingi przyrozne. Wody
opadowe i roztopowe z jezdni bedg odprowadzane powierzchniowo do projektowanych i
istniejgcych rowdw przydroznych.

Istniejgca droga o nawierzchni gruntowej wykorzystywana jest obecnie do obstugi
ruchu lokalnego oraz gospodarki le$nej. W k.ip. wskazano, ze w zwigzku z planowanym
przedsiewzieciem, istnieje potrzeba wycinki drzew.
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QOdnoszac sie do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b) oraz pkt 3 lit. f) ustawy o0$, z uwagi na
rodzaj, skale oraz parametry i warunki eksploatacji planowanego przedsiewziecia, nie
przewiduje sie kumulowania oddziatywan projektowanej drogi z innymi przedsiewzigeciami
znajdujgcymi sie w rejonie zainwestowania lub w obszarze oddziatywania przedmiotowej
inwestycji.

W nawigzaniu do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. ¢) ustawy 0o$ ustalono, ze realizacja inwestycji
bedzie wigzac sie z zastosowaniem typowych dla tego rodzaju przedsiewzie¢ materiatdw
i surowcéw budowlanych, w tym: kruszywa oraz mas mineralno-asfaltowych.

W k.ip. podano, ze realizacja planowanego przedsiewziecie nie bedzie wigzaé sie z
konieczno$cia prowadzenia jakichkolwiek prac rozbiérkowych. Nawigzujac do art. 63 ust. 1
pkt 1 lit. e) ustawy oo§ dotyczacych ryzyka wystgpienia powaznych awarii lub katastrof
naturalnych i budowlanych stwierdzono, ze planowane przedsiewziecie nie nalezy do
kategorii zaktadow stwarzajgcych zagrozenie wystapienia wyzej wymienionych zdarzen.

Z uwagi na rodzaj i skale przedsiewziecia nalezy stwierdzi¢, ze nie wplynie ono
znaczgco na zmiany klimatu, zaréwno na etapie realizacji, eksploataciji i likwidacji. Przyjete
rozwigzania techniczne, projektowe i organizacyjne, zastosowane materiaty oraz sposob
odprowadzania wod opadowych i roztopowych z nawierzchni drogi, ograniczg réwniez
wrazliwos¢ przedsiewziecia na postepujgce zmiany klimatu. W przediozonej dokumentaciji
wskazano, ze planowana konstrukcja drogi zapewni ochrone przed czynnikami
klimatycznymi tj. upatem i mrozem. Inwestycja realizowana bedzie poza zasiegiem
wystepowania wod powierzchniowych, w tym ciekéw, oraz poza obszarami zagrozonymi
podtopieniami. Wobec powyzszego, nalezy uzna¢, ze w kontekscie realizacji inwestycji
ryzyko zagrozenia powodzig lub podtopieniem jest znikome. Z uwagi na uksztattowanie
terenu przewidzianego pod inwestycie nalezy stwierdzi¢ ze prawdopodobienstwo
wystgpienia ruchow osuwiskowych i masowych ziemi jest znikome.

W kontekécie art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. ¢), d), g) oraz art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d) ustawy oo$
stwierdzono, ze realizacja planowanego przedsiewziecia bedzie wigzata sie =z
oddziatywaniem na klimat akustyczny w rejonie zainwestowania, w szczegdlnosci w fazie
realizacji. Na etapie prac wykonawczych mozliwa jest krotkotrwata i odwracalna emisja
hatasu do Srodowiska, ktorej zrédlem bedzie praca maszyn i pojazddéw obstugujacych plac
budowy. Uciazliwosci w tym zakresie bedg miaty jednak okresowy charakter i ustgpig wraz z
zakonczeniem prac wykonawczych zwigzanych z przebudowa drogi. W celu ograniczenia
ewentualnych ucigzliwosci w tym zakresie, natozono warunek prowadzenia prac
wykonawczych wytgcznie w porze dnia, tj. w godzinach od 6:00 do 22:00.

W kontekscie art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. h) oraz art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. a) i ¢) ustawy oo$
ustalono, iz przedsiewziecie realizowane bedzie w obszarze w sgsiedztwie ktérego nie
wystepujg obiekty chronione akustycznie. Zgodnie z treécig k.ip. szacunkowe natezenie
ruchu pojazdéw na przedmiotowej drodze bedzie niewielkie.

Majac na wzgledzie rodzaj i skale inwestycji, niewielkie natezenie ruchu oraz
planowang do zastosowania technologie stwierdzono, ze na etapie eksploatacji
przedsiewziecie nie bedzie Zrédlem znaczacych ucigzliwosci akustycznych. Wobec tego,
nalezy uzna¢, iz w kontekécie realizacji przedsigwzigcia dotrzymane zostang akustyczne
standardy jako$ci Srodowiska okreslone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14
czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2014 r.
poz. 112).

Odnoszgc sie do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d) i g) ustawy oco$ stwierdzono, ze realizacja
przedsiewziecia wigzac si¢ bedzie z krotkotrwatg emisja substancji do powietrza. Emisja
zwigzana bedzie z prowadzeniem robot ziemnych oraz przemieszczaniem mas ziemnych.
Zrodtem emisji substancji do powietrza beda takze procesy spalania paliw
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w silnikach maszyn i urzadzen pracujgcych na placu budowy. Z uwagi na fakt, iz emisje te
beda mialy charakter miejscowy i okresowy oraz ustang po zakoriczeniu prac budowlanych
uznano je za pomijalne. W celu ograniczenia ucigzliwo$ci w tym zakresie, przewiduje sie
uwazne fadowanie materiatéw sypkich na samochody oraz przykrywanie plandekami skrzyn
fadunkowych. Planowane dziatania pozwolg na ograniczenie wtérnego pylenia.

W przedtozonej dokumentacji przedstawiono planowane do zastosowania rozwigzania
techniczne i organizacyjne majgce na celu ochrone srodowiska gruntowo-wodnego na
etapie budowy. Na terenie budowy bedzie wykorzystywany sprzet sprawny technicznie.

Nie przewiduje sig, aby czynnosci zwigzane z utrzymaniem we wiasciwym stanie
pojazdéw tj. tankowanie, wymiana olejow, naprawy sprzetu i pojazdow wykonywane byty na
terenie inwestycji. W uzupetnieniu k.i.p. wskazano, ze surowce i materiaty budowlane nie
beda magazynowane na placu budowy. Inwestor wskazat, ze materiaty beda dowozone na
plac budowy zgodnie z biezgcym zapotrzebowaniem. W przypadku potrzeby usytuowania
placu budowy powyzsze czynnosci tj.: tankowanie, wymiana olejow, naprawy sprzetu i
pojazdow oraz tymczasowe skladowanie surowcoéw i materiatdbw bedg prowadzone w
specjalnie wyznaczonym na ten cel miejscu, ktory zaprojektowany zostanie jako szczelny,
nieprzepuszczajgcy ewentualnych zanieczyszczen. Plac budowy w takim przypadku zostanie
wyposazony w sorbenty do ewentualnej neutralizacji wyciekdw.

Z informacji zawartych w k.i.p. wynika, ze realizacja inwestycji nie bedzie wymagac¢
zaopatrzenia w wode do celéw technologicznych. Pracownicy obstugujacy plac budowy
korzysta¢ beda z przeno$nych szczelnych zbiornikéw toaletowych, objetych serwisem przez
uprawniony podmiot zewnetrzny. Na podstawie informacji zawartych w uzupetnieniu k.i.p., z
uwagi na charakter przedsiewziecia na zadnym z jego etapéw nie bedg wytwarzane $cieki
przemystowe, ktére wymagatyby odpowiedniego zagospodarowania. Wody opadowe i
roztopowe z terenu planowanego przedsiewzigecia bedg odprowadzane do przydroznych
rowow trawiastych.

W zwigzku z art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f) ustawy oo$ ustalono, ze gospodarowanie
odpadami w kontek$cie realizacji i eksploatacji przedmiotowego przedsiewziecia odbywaé
sie bedzie na zasadach okre$lonych w aktualnie obowigzujgcych przepisach szczegdtowych.
Na etapie prac wykonawczych zrédiem powstawania odpaddw bedg przede wszystkim prace
budowlano-montazowe. Z uwagi na rodzaj planowanego przedsigwzigcia nalezy stwierdzic,
iz na etapie eksploatacji inwestycja nie bedzie znaczgcym zrodtem powstawania odpadow.
Na etapie eksploatacji bedg powstawa¢ odpady pochodzgce z czyszczenia nawierzchni drog
oraz odpady z remontéw i przebudowy drég, na skutek wykonywania koniecznych prac
naprawczych, ktére zostang zagospodarowane przez wykonawce ustugi, w sposdb zgodny z
przepisami szczegotowymi.

W kontekscie art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. k) ustawy oo$ ustalono, iz planowane
przedsiewzigcie realizowane bedzie w granicach nizej wymienionych Jednolitej Czesci Waéd
Pod2|emnych (JCWPd) oraz Jednolitych Czesci Waéd Powierzchniowych (JCWP):
JCWPd o europejskim kodzie PLGW600081, o dobrym stanie chemicznym i ilosciowym,
niezagrozonej ryzykiem nieosiagniecia celéw $rodowiskowych dla niej wyznaczonych,
oraz

— naturalnej JCWP o nazwie , Prosna od Doptywu z Pigtka Matego do ujcia”, o zlym stanie,
zagrozonej ryzykiem nieosiggnigcia celéw sSrodowiskowych dla niej wyznaczonych z
powodu braku mozliwosci technicznych. W zlewni JCWP nie zidentyfikowano pres;ji
mogacej by¢ przyczyna wystepujacych przekroczen wskaznikdéw jakosci. Konieczne jest
dokonanie szczegotowego rozpoznania przyczyn w celu prawidtowego zaplanowania
dziatann naprawczych. Dobry stan bedzie mogt by¢ osiagniety do roku 2021.

Zgodnie z art. 81 ust. 3 ustawy oo$ dokonano analizy wptywu przedmiotowego
przedsiewziecia na cele Srodowiskowe zawarte w Planie gospodarowania wodami na
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obszarze dorzecza Odry. Uwzgledniajac lokalizacje i rodzaj przedmiotowego przedsiewziecia
oraz planowane rozwigzania chronigce S$rodowisko gruntowo-wodne oraz wody
powierzchniowe, a takze rozwigzania w zakresie gospodarki wodno-5ciekowej oraz
postepowania z odpadami nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania przedmiotowego
przedsigwzigcia na srodowisko gruntowo-wodne, w tym wody podziemne i powierzchniowe.

Majac na uwadze informacje zawarte w k.i.p. oraz uwzgledniajgc charakter i lokalizacje
planowanego przedsiewziecia, w powigzaniu z przepisami art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a), ¢) i d)
ustawy oo$ stwierdzono, ze planowane przedsiewziecie nie bedzie negatywnie oddziatywac
na obszary wodno-btotne oraz inne obszary o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych, obszary
gorskie oraz obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary ochronne
zbiornikéw wod $rédladowych. Na catej dtugosci drogi wystepuja natomiast obszary ledne.

QOdnoszgc sie do zapiséw k.i.p., w kontekscie przedmiotowego przedsiewzigcia, zapisy
art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. b), f), i) oraz j) ustawy oo$ nie majg zastosowania, gdyz przedmiotowe
przedsiewziecie zlokalizowane zostanie poza obszarami wybrzezy i Srodowiskiem morskim,
obszarami, na ktérych standardy jakosci $rodowiska zostaty przekroczone lub istnieje
prawdopodobienstwo ich przekroczenia, obszarami przylegajacymi do jezior oraz poza
obszarami uzdrowisk i ochrony uzdrowiskowej.

Realizacja planowanej inwestycji bedzie wigzata sie z chwilowym oddziatywaniem na
krajobraz. Wplyw w tym zakresie bedzie wynikiem lokalizacji zaplecza budowy oraz
pracy sprzetu budowlanego. Bedzie to jednak oddziatywanie krétkotrwate i odwracalne,
ktore ustanie po zakonczeniu prac wykonawczych. Uwzgledniajac zapisy uzupetnienia k.ip.,
w odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. g) ustawy oo$ ustalono, ze przedsiewziecie
realizowane bedzie poza obszarami o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne i
kulturowe. Wobec tego stwierdzono, ze przedsiewziecie nie bedzie stanowi¢ dominanty
krajobrazowej i tym samym nie wptynie znaczaco na walory krajobrazowe w rejonie
zainwestowania, w poréwnaniu do stanu istniejgcego.

Odnoszgc sie do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e) ustawy 008, na podstawie przedstawionych
materiatdbw stwierdzono, ze teren realizacji inwestycji polozony jest poza obszarami
chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z
2016 r. poz. 2134 ze zm.). W odlegtosci ok. 4,2 km od miejsca realizacji inwestycji znajduje
sig obszar majacy znaczenie dla Wspélnoty Glinianki w Lenartowicach PLH300048. Zgodnie
z opracowang przez Zaktad Badania Ssakéw Polskiej Akademii Nauk w Biatowiezy siecig
korytarzy ekologicznych, wykorzystywanych przez duze zwierzeta, inwestycia bedzie
prowadzona poza korytarzami ekologicznymi (Projekt korytarzy ekologicznych faczacych
Europejskg Sie¢ Natura 2000 w Polsce. Zaklad Badania Ssakéw PAN, Biatowieza 2011).

W celu zminimalizowania wptywu realizacji przedsiewziecia na $rodowisko
przyrodnicze, natozono warunek przeprowadzenia wycinki drzew i krzewéw poza okresem
legowym ptakdw, ktéry w Wielkopolsce trwa $rednio od 1 marca do 31 lipca lub w okresie
legowym, ale pod nadzorem przyrodniczym. Celem nadzoru jest ustalenie, czy na
usuwanych drzewach i krzewach wystepujg gniazda ptakéw lub dziuple. W przypadku ich
stwierdzenia konieczne bedzie uzyskanie odpowiednich derogacji. W celu ochrony drzew,
ktére nie bedg wycinane, a w sasiedztwie ktorych bedg prowadzone roboty budowlane,
natozono warunek, aby na czas prowadzenia robot, odpowiednio je zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a odstoniete systemy korzeniowe zabezpieczy¢ przed
przesuszeniem.

Jak wynika z informacji zawartych w k.i.p, nie jest znana doktadna data realizacji
przedsiewziecia, w zwiazku z tym, nie jest wykluczone, Zze przed rozpoczeciem prac
realizacyjnych pojawig sie chronione gatunki roslin, zwierzat i grzybéw. W momencie ich
stwierdzenia, aby méc realizowac przedsiewziecie, trzeba uzyska¢ odpowiednie odstepstwa.
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Majac na wzgledzie lokalizacje przedsiewzigcia oraz jego rodzaj i charakter nie
przewiduje sie jego znaczacego negatywnego oddziatywania, na etapie realizacji,
eksploataciji i likwidacji, na bioréznorodnoé¢ rozumiang jako liczebno$c¢ i kondycje populacji
wystepujgcych gatunkéw, w szczegélnosci gatunkow chronionych, rzadkich lub gingcych
oraz ich siedliska, w tym utrate, fragmentacje lub izolacje siedlisk oraz zaburzenia funkgji
przez nie petionych, a takze ekosystemy — ich kondycje, stabilnosé, odpornosé na
zaburzenia, fragmentacje i petnione funkcje w $rodowisku. Przedsiewzigcie nie powinno
takze spowodowaé nadmiernej eksploatacji lub niewlasciwego wykorzystania zasobéw
przyrodniczych, czy przyczyni¢ sie do rozprzestrzeniania sie gatunkéw obcych. Nie nastgpi
rowniez negatywne oddziatywanie na obszary chronione, w szczegélno$ci na gatunki,
siedliska gatunkow lub siedliska przyrodnicze obszaréw Natura 2000, integralno$¢ obszaréw
Natura 2000 lub ich powigzanie z innymi obszarami.

QOdnoszac sie do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy 0o$ nalezy stwierdzi¢, iz z uwagi na
lokalizacje przedsiewzigcia w znacznej odlegtoéci od granicy pafstwa, nalezy wykluczy¢ jego
ewentualne transgraniczne oddziatywanie na poszczegdlne elementy przyrodnicze.

QOdnoszac sie do zapiséw art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. e) ustawy oo$ stwierdzono, ze
ucigzliwosci zwiazane z realizacjg przedsiewziecia bedg krétkookresowe i ustang po
zakonczeniu jego realizacji.

Realizacja przedsiewzigcia nie spowoduje naruszenia wymagan ochrony $rodowiska
zawartych w obowigzujacych przepisach, o ile spetnione zostang warunki okre$lone w
przedtozonych dokumentach.

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy o003, organ wiasciwy do wydania decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomosci informacje o wydanej
decyzji i 0 mozliwosciach zapoznania sie z jej tre$cig oraz z dokumentacjg sprawy.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie prawo wniesienia odwotania do Generalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska, za po$rednictwem tutejszego organu, w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia.

Podmiot zwolniony z opfaty skarbowej za dokonanie czynno$ci urzedowej — wydanie decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach, na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o opfacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827).

Emilia Kwietniewska, gtéwny specjalisia

Zatgcznik:
Charakterystyka przedsiewziecia

-
N

CEN

Otrzymuia:
1. Pan Krzysztof Berlinski — petnomocnik Miasta i Gminy Pleszew

2. Skarb Panstwa - Zarzad Drog Powiatowych w Pleszewie, 63-300 Pleszew, ul. Hallera 54
3. Burmistrz Miasta Gminy Pleszew, ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew
4. Skarb Paristwa - Panstwowe Gospodarstwo Lesne Taczanow, Taczanéw Drugi 43, 63-300
Pleszew
5.aa
Do wiadomosci:
1. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie
2. Starosta Pleszewski, na podstawie art. 86a ustawy 00$ (po stwierdzeniu ostatecznosci decyzji)
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Zatgcznik do decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Poznaniu znak: WOO-11.4260.24.2017.EK.11 zdnia ...................

Charakterystyka przedsiewziecia

Charakterystyka przedsigwzigcia polegajacego na rozbudowie drogi Zawady-Grodzisko na
terenie dziatek numerach ewid. 2077/2 obreb Zawidowice, 2069/2, 2060/1, 2069/1, 2074/1,
2076/2, 2049, 2050/3, 2059, 2068, 2073, obreb Grodzisko.

Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia.

Planowana inwestycja polega¢ bedzie na rozbudowie drogi Zawady-Grodzisko na
terenie dziatek o numerach ewid. 2077/2 obreb Zawidowice, 2069/2, 2060/1, 2069/1, 2074/1,
2076/2, 2049, 2050/3, 2059, 2068, 2073, obreb Grodzisko od km 0+000,00 do km 2+542,93
w gminie Pleszew.

Droga bedzie przebiegac po istniejacym $ladzie drogi gminnej o nawierzchni gruntowe;j
na odcinku od konca istniejgcej nawierzchni bitumicznej w miejscowosci Grodzisko do drogi
powiatowej 4340P w miejscowosci Zawady.

W zwiazku z planowanym przedsigwzigciem, istnieje potrzeba wycinki drzew.

Planowane przedsiewzigcie nie bedzie negatywnie oddziatywaé na obszary wodno-
biotne oraz inne obszary o plytkim zaleganiu wéd podziemnych, obszary gorskie oraz
obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wéd i obszary ochronne zbiornikéw wod
srodladowych. Na catej diugo$ci drogi wystepuja natomiast abszary lesne.

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.). W odlegtosci ok.
4,2 km od miejsca inwestycji znajduje sie obszar majgcy znaczenie dla Wspélnoty Glinianki
w Lenartowicach PLH300048.

Rodzaj technologii.

Planuje sig¢ droge o nastepujgcych parametrach technicznych: droga lokalna,
szerokos¢ jezdni o nawierzchni bitumicznej 5,5 m, szeroko$¢ poboczy 0,75 m. W ramach
przedsigwzigcia powstang pobocza i rowy trapezowe, zjazdy z przepustami oraz parkingi
przyrozne. Wody opadowe i roztopowe z jezdni bedg odprowadzane powierzchniowo do
projektowanych i istniejgcych rowow przydroznych.

Rozwiazania chronigce $rodowisko.

Wszelkie prace zwigzane z realizacja inwestycji podejmowane bedg wytacznie w porze
dnia, rozumianej jako przedziat czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00. Plac budowy
utrzymywany bedzie w stanie ograniczajgcym wtérne pylenie.

Na terenie budowy bedzie wykorzystywany sprzet sprawny technicznie.

Tankowanie, wymiana olejow, naprawy sprzetu i pojazdéw nie beda wykonywane na
terenie inwestycji. W przypadku potrzeby usytuowania placu budowy powyzsze czynnosci
tj.: tankowanie, wymiana olejow, naprawy sprzetu i pojazdéw oraz tymczasowe sktadowanie
surowcéw i materiatéw beda prowadzone w specjalnie wyznaczonym na ten cel miejscu,
ktéry zaprojektowany zostanie jako szczelny, nieprzepuszczajacy ewentualnych
zanieczyszczen. Plac budowy zostanie wyposazony w sorbenty do ewentualnej neutralizacji
wyciekow.

Surowce i materiaty budowlane nie bedg magazynowane na placu budowy. Materiaty
te bgdg dowozone na plac budowy zgodnie z biezgcym zapotrzebowaniem..

Pracownicy obsfugujacy plac budowy korzysta¢ bedg z przenosnych szczelnych
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zbiornikéw toaletowych, objetych serwisem przez uprawniony podmiot zewnetrzny.

Na zadnym etapie przedsiewziecia nie bedg wytwarzane Scieki przemystowe, ktére
wymagalyby odpowiedniego zagospodarowania. Wody opadowe i roztopowe z terenu
planowanego przedsiewziecia beda odprowadzane do przydroznych rowéw trawiastych.

Na etapie eksploatacji beda powstawa¢ odpady pochodzace z czyszczenia
nawierzchni drog oraz odpady z remontéw i przebudowy drég, na skutek wykonywania
koniecznych prac naprawczych, ktére zostang zagospodarowane przez wykonawce ustugi, w
sposdb zgodny z przepisami szczegotowymi.

Wycinka drzew przeprowadzona zostanie poza okresem legowym ptakéw, ktory w
Wielkopolsce przypada przecietnie od 1 marca do 31 lipca. Dopuszczono wycinke drzew pod
nadzorem przyrodniczym.

W sagsiedztwie prowadzonych drzewa nieprzeznaczone do wycinki zostang
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi a ostonigte systemy korzeniowe przed
przesuszeniem.
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REGIONALNY DYREKTOR 29 5TY 209

OCHRONY SRODOWISKA POZNAR, ....vveee
w Poznaniu
WOQOO-I1.070.7.2018.EK.1 za dowodem doreczenia

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), na wniosek Pana Krzysztofa Berlinskiego
dziatajacego z petnomocnictwa gminy miejsko-wiejskiej Pleszew zadwiadczam, Ze decyzja
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu z 1.12.2017 r. znak: WOO-
11.4260.24.2017.EK.11 o s$rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia
polegajgcego na rozbudowie drogi Zawady-Grodzisko, stata si¢ ostateczna z dniem
21.12.2017r.

Podmiot zwolniony z opfaty skarbowej za dokonanie czynnoSci urzedowej — wydanie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach, na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o optacie skarbowej (Dz. U. z 2016 ., poz. 1827).

,-'-.,,\
A DYREL,

Otrzymuija:
1. Adresat
2. aa

ul. Jana Henryka Dabrowskiego 79, 60-529 Poznan, tel. 61 639 64 00, faks 61 639 64 47,
sekretariat.poznan@rdos.gov.pl, poznan.rdos.gov.pl
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STAROSTA PLESZEWSKI

ul. Poznanska 79
63-300 Plegzew Pleszew, dnia 29.11.2017r.

08.6341.73.2017
Decyzja

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. a i f, art. 122 ust. 1 pkt 3, art. 127 ust. 5, art. 140 ust. 1
ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1121), oraz art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017r.
poz. 1257).

orzekam
L Udzieli¢c Miastu 1 Gminie Pleszew z/s ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew pozwolenia
wodnoprawnego na:
1. Wykonanie urzadzen wodnych w pasie przebudowywanej drogi gminnej oznaczonej jako

dziatka nr 2069/2 (obreb Grodzisko, ark. nr 4):

a) rowu odwadniajacego RP2 prawostronnego w km od 0+142,52 do km 2+394,18
0 nastgpujacych parametrach: dlugo$¢ 2251,66m, szeroko$¢ dna rowu — 0,40 m,
nachylenie skarp rowu od 1:1,50
Wspbtrzedne geograficzne okreslajace lokalizacje rowu:
poczatek rowu: N 51°56°0.672"", E 17°52°18.228""
koniec rowu: N 51°54°57.132"", E 17°53715.936""

b) rowu odwadniajagcego RP3 prawostronnego w km od 2+42846 do km 2+535)14
o nastgpujacych parametrach: dtugosé 106,68m, szerokosé dna rowu — 0,40 m, nachylenie
skarp rowu od 1:1,50
Wspétrzedne geograficzne okreslajace lokalizacje rowu:
poczatek rowu: N 51°54756.16™, E 17°53716.836""
koniec rowu: N 51°54°53.172"", E 17°53°19.608""

¢) rowu odwadniajacego RL1 lewostronnego w km od 0+000,00 do km 2+349,74
o nastgpujacych parametrach: dlugos¢ 2349,74m, szeroko$¢ dna rowu — 0,40 m,
nachylenie skarp rowu od 1:1,50
Wspotrzedne geograficzne okreslajace lokalizacjg rowu:
poczatek rowu: N 51°56°4.848°", E 17°52715.024""
koniec rowu: N 51°54°58.536"", E 17°53"15.252""

d) rowu odwadniajgcego RL2 lewostronnego w km 2+39440 do km 2+538,89
o nastgpujacych parametrach: dhugos¢ 144,49m, szerokos¢ dna rowu — 0,40 m, nachylenie
skarp rowu od 1:1,50
Wspoétrzedne geograficzne okreslajace lokalizacje rowu:
poczatek rowu: N 51°54°56.952"" E 17°53716.692""
koniec rowu: N 51°54753.244" E 17°53°20.148""

e) wlotu oraz wylotu przepustu RK1 na rowie prawostronnym o nastepujgcych parametrach:
$r. @ 500 mm, rzedna posadowienia dna wlotu 97,35m n.p.m., rzedna posadowienia dna
wylotu 97,27m n.p.m.

Wspbtrzedne geograficzne okreslajace lokalizacje rowu:
poczatek rowu: N 51°56°0.384"", E 17°52718.516""
koniec rowu: N 51°56°0.672"", E 17°52718.228""

f) wlotu oraz wylotu przepustu RK3 na rowie prawostronnym o nastepujacych parametrach:
$r. @ 500 mm, rzgdna posadowienia dna wlotu 98,07m n.p.m., rzedna posadowienia dna
wylotu 97,95m n.p.m.

Wspotrzgdne geograficzne okreslajace lokalizacjg rowu:
poczatek rowu: N 51°55750.664"", E 17°5227.408""
koniec rowu: N 51°55750.916", E 17°52"27.156""

g) wlotu oraz wylotu przepustu RK4 na rowie prawostronnym o nastgpujacych parametrach:
$r. © 500 mm, rzedna posadowienia dna wlotu 99,60m n.p.m., rzedna posadowienia dna
wylotu 99,56m n.p.m.

Wspdlrzedne geograficzne okreslajgce lokalizacje rowu:
poczatek rowu: N 51°55741.484"" E 17°52735.688""
koniec rowu: N 51°55741.772", E 17°52"35.4"
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h)

i)

k)

n)

wlotu oraz wylotu przepustu RKS na rowie prawostronnym o nastgpujacych parametrach:
$§r. @ 500 mm, rzedna posadowienia dna wiotu 100,34m n.p.m., rzedna posadowienia dna
wylotu 100,32m n.p.m.

Wspdtrzedne geograficzne okreslajace lokalizacje rowu:

poczatek rowu: N 51°55734.896"", E 17°52°41.628""

koniec rowu: N 51°55735.1487", E 17°52°41.376""

wlotu oraz wylotu przepustu RK7 na rowie prawostronnym o nastgpujacych parametrach:
$r. @ 500 mm, rzedna posadowienia dna wlotu 100,92m n.p.m., rzedna posadowienia dna
wylotu 100,89m n.p.m.

Wspdtrzedne geograficzne okreslajace lokalizacjg rowu:

poczatek rowu: N 51°5527.336"", E 17°52°48.396""

koniec rowu: N 51°55727.624"°, E 17°52°48.144""

wlotu oraz wylotu przepustu RK9 na rowie prawostronnym o nastepujacych parametrach:
$r. @ 500 mm, rzedna posadowienia dna wlotu 103,38m n.p.m., rzedna posadowienia dna
wylotu 103,27m n.p.m.

Wspétrzedne geograficzne okreslajace lokalizacje rowu:

poczatek rowu: N 51°55713.368"", E 17°5371.032""

koniec rowu: N 51°55713.656"", E 17°5370.744""

wlotu oraz wylotu przepustu RK2 na rowie lewostronnym o nastepujacych parametrach:
$r. @ 500 mm, rzedna posadowienia dna wlotu 97,92m n.p.m., rzgdna posadowienia dna
wylotu 97,59m n.p.m.

Wspbtrzedne geograficzne okreslajace lokalizacje rowu:

poczatek rowu: N 51°55°50.952°", E 17°5227.768""

koniec rowu: N 51°55°51.672"", E 17°52727.156""

wlotu oraz wylotu przepustu RK6 na rowie lewostronnym o nastepujacych parametrach:
$r. @ 500 mm, rzgdna posadowienia dna wlotu 100,34m n.p.m., rzgdna posadowienia dna
wylotu 100,32m n.p.m.

Wspdtrzedne geograficzne okreslajace lokalizacje rowu:

poczatek rowu: N 51°55735.04"", E 17°52°42.096™

koniec rowu: N 51°55735.328"", E 17°52741.844""

wlotu oraz wylotu przepustu RK8 na rowie lewostronnym o nastgpujacych parametrach:
$r. @ 500 mm, rzgdna posadowienia dna wlotu 103,43m n.p.m., rzedna posadowienia dna
wylotu 103,40m n.p.m.

Wspétrzgdne geograficzne okreslajace lokalizacje rowu:

poczatek rowu: N 51°55714.484"", E 17°5370.672""

koniec rowu: N 51°55714.772"", E 17°5370.42""

wlotu oraz wylotu przepustu RK10 na rowie lewostronnym o nastgpujacych parametrach:
$r. @ 500 mm, rzedna posadowienia dna wlotu 104,20m n.p.m., rzedna posadowienia dna
wylotu 104,18m n.p.m.

Wspdtrzedne geograficzne okre$lajace lokalizacje rowu:

poczatek rowu: N 51°5577.968"", E 17°5376.648""

koniec rowu: N 51°55°8.292"", E 17°53°6.36""

wlotu oraz wylotu przepustu RK11 na rowie lewostronnym o nastepujacych parametrach:
$r. @ 500 mm, rzedna posadowienia dna wlotu 103,29m n.p.m., rzedna posadowienia dna
wylotu 103,29m n.p.m.

Wspétrzedne geograficzne okreélajace lokalizacje rowu:

poczatek rowu: N 51°547°56.952"°, E 17°53°16.692""

koniec rowu: N 51°54°57.24"" E 17°53°16.404""

Przebudowe urzadzen wodnych w pasie przebudowywanej drogi gminnej oznaczonej jako
dziatka nr 2069/2 (obreb Grodzisko, ark. mapy nr 4):

2)

rowu odwadnigjacego RP1 (istnicjacego) prawostronnego projektowanej —drogi
w km od 0+000,00 do km 0+142,52 o nastepujacych parametrach: dlugosé 142,52m,
szerokos¢ dna rowu — 0,40 m, , nachylenie skarp rowu od 1:1,50

Wspbtrzedne geograficzne okreslajace lokalizacjg rowu:

poczatek rowu: N 51°56°4.668 ", E 17°52714.592"

koniec rowu: N 51°567°0.672°", E 17°52718.228""
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b) wlotu i wylotu przepustu P1 (istniejagcego) zlokalizowanego pod droga gminna oznaczong
jako dziatka nr 2069/2 (obreb Grodzisko, ark. mapy nr 4) o nastgpujacych parametrach:
dhugos¢: 10,6 m, érednica @ 600mm, Rzgdna posadowienia dna wlotu wynosi¢ bedzie
97,25 m n.p.m., rzgdna posadowienia dna wylotu wynosi¢ bedzie 97,05m n.p.m.
Wspohrzedne geograficzne okreslajace lokalizacje przepustu:
poczatek rowu: N 51°56°0.672"", E 17°52°18.228""
koniec rowu: N 51°5670.8527", E 17°52"18.732""

¢) wlotu i wylotu przepustu P2 (istniejacego) zlokalizowanego pod droga gminng oznaczona
jako dziatka nr 2069/2 (obreb Grodzisko, ark. mapy nr 4) o nastepujacych parametrach:
dhugosé: 12,27 m, $rednica @ 600mm, Rzedna posadowienia dna wlotu wynosi¢ bedzie
97,52 m n.p.m., rzgdna posadowienia dna wylotu wynosi¢ bedzie 97,36m n.p.m.
Wspdtrzedne geograficzne okreslajgce lokalizacje przepustu:
poczatek rowu: N 51°55°51.96"", E 17°52°26.184""
koniec rowu: N 51°55752.212"", E 17°52°26.652""

II. Zobowigzaé uzyskujacego niniejsze pozwolenie do:
1. Wykonania i przebudowy urzadzen wodnych zgodnie z operatem wodnoprawnym
stanowigcym zatacznik do wniosku.
2. Ponoszenia 100% kosztéw utrzymania (konserwacji) w/w urzadzen wodnych.

1I1. Zastrzec, ze:

1. Jezeli po wydaniu pozwolenia zajdzie potrzeba uzupelnienia go dodatkowymi obowigzkami
wynikajacymi z potrzeb gospodarki wodnej i ochrony $rodowiska, organ administracji
publicznej moze obowiazki te natozy¢ w terminie pdZniejszym (art. 133 ustawy Prawo wodne).

2. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosdci i urzadzen wodnych
koniecznych do jego realizacji, oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnieri os6b trzecich,
przystugujacych im wobec tych nieruchomosci i urzadzen (art. 123 ust. 2 ustawy Prawo wodne).

3. Wnioskodawcy, ktdry nie uzyskat praw do nieruchomosci lub urzadzen koniecznych do realizacji
niniejszego pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadéw
poniesionych w zwiazku z otrzymanym pozwoleniem (art. 123 ust. 3 ustawy Prawo wodne).

Uzasadnienie
W dniu 16.10.2017r. na wniosek Pana Krzysztofa Berlifiskiego prowadzacego dziatalnosé
gospodarcza pod nazwa Biuro Projektowe SIGMA z/s ul. Marszewska 26, 63-300 Pleszew
dziatajgcego w imieniu Miasta i Gminy Pleszew na podstawie pelnomocnictwa udzielonego przez
Pana Andrzeja Jedruszka Z-cg¢ Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew zostalo wszczete postepowanie
administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w ramach inwestycji
pn. ,Rozbudowa drogi Zawady- Grodzisko” na wykonanie oraz przebudowe urzadzen wodnych
w pasie przebudowywanej drogi gminnej oznaczonej jako dziatka nr 2069/2 (obreb Grodzisko,
ark. nr 4). Do wniosku zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst
jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1121) dotaczono operat wodnoprawny wykonany w pazdzierniku 2017r.
przez Biuro Projektowe SIGMA Krzysztof Berlifiski decyzje celu publicznego dla realizacji
inwestycji z dnia 20 pazdziernika 2017r. znak sprawy AU.6733.16.2017 wydana przez Burmistrza
Miasta i Gminy Pleszew oraz opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci sporzadzony w jezyku
nietechnicznym.
Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 19 lit a i { ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jedn.
Dz. U. z 2017r. poz. 469 ze zm.) do urzadzen wodnych zalicza si¢ m.in. rowy oraz wyloty urzadzen
kanalizacyjnych stuzace do wprowadzania $ciekéw do wod lub urzadzefi wodnych. Ponadto
art. 9 ust. 2 pkt 2 stanowi, ze przepisy ustawy dotyczace wykonania urzgdzen wodnych stosuje sie
odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, przebudowy, rozbiérki lub likwidacji tych urzadzen.
W zwiazku z powyzszym wykonanie urzadzen wodnych wymaga uzyskania w mysl art. 122 ust. 1 pkt
3 w/w ustawy pozwolenia wodnoprawnego. Na podstawie art. 140 ust. 1 ustawy Prawo wodne
organem wiasciwym do wydania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego jest starosta.
Majac powyzsze na uwadze oraz dziatajac zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257)
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tut. Organ zawiadomil strony postgpowania o wszezeciu postgpowania. Ponadto informacje
o0 wszczeciu postepowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego podano do publicznej wiadomosci
i do dnia 28.11.2017r. osoby zainteresowane przedmiotowa sprawa mogly zgtaszaé swoje wnioski
i uwagi. W wyznaczonym terminie nie wplynety zadne uwagi dotyczace prowadzonego postepowania.
W zwiazku z wykonaniem urzadzen wodnych tj. rowdédw odwadniajacych oraz wlotéw i wylotéw
przepustow nie okreslono terminu waznosci pozwolenia wodnoprawnego gdyz na podstawie
art. 127 ust. 5 ustawy prawo wodne obowiazek ustalenia czasu obowiazywania nie dotyczy pozwolen
wodnoprawnych na wykonanie urzadzen wodnych

Tut. Organ po dokonaniu analizy zebranych dokumentow stwierdzit, ze wnioskowany zakres
pozwolenia wodnoprawnego nie narusza przepisdw ustawy Prawo wodne wobec czego nie znaleziono
przeciwwskazan do wydania niniejszej decyzji i orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

1. Pozwolenie wodnoprawne wygasa jezeli zaklad (podmiot) nie rozpoczat wykonywania urzadzen
wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych
urzadzen stato sig ostateczne.

2. Od niniejszej decyzji shuzy stronom odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w terminie 14 dni od daty dorgczenia, za posrednictwem Starosty Pleszewskiego.

3. Zgodnie z art. 3 i art. 7 pkt 3 z dnia 16.10.2006r. ustawy o optacie skarbowej ( Dz.U. z 2016r.
poz. 1827 ze zm.) jednostki samorzadu terytorialnego sa zwolnione z oplaty skarbowe;j.

Z up. STAH()?:I‘Y
/—“"Z/L 7 b

mgr inz. Piotr Fabisz
Naczelnik Wydziala Ochrony Srodowisk

Otrzymuja;

1. Krzysztof Berlifiski — petnomocnik
Biure Projektowe SIGMA
ul. Marszewska 26, 63-300 Pleszew (egz. operatu wodnoprawnego)

2. Nadlesnictwo Taczanow
Taczanéw Drugi 43, 63-300 Pleszew

3. Zarzad Drog Powiatowych w Pleszewie Stwierdza sie, Ze niniejsza decyzja
ul. Gen. Hallera 54, 63-300 Pleszew jeSi ostateczna i wykona!nz‘:l

4. Ala
Pleszew, dnia ... 2.2 12, Teite. .

ol s sl st
Naczelnik Wydziatu Ochrony Srodowiska

Ay

mgr inz. Piotr Fabisz

C—
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Pleszew, dnia 11.10.2017r.

ZDP .456.26.2017

dot.: wiaczenia drogi gminnej w m. Rokutow (dz. 2069/2)
do drogi powiatowej nr 4340P (dz. nr 2077/2, 2076/2)
zat.: 2 egz. planu zagospodarowania terenu

Biuro Projektowe SIGMA
Krzysztof Berlinski

ul. Marszewska 26
63-300 Pleszew

W odpowiedzi na pismo z dnia 11.10.2017r. w sprawie uzgodnienia projektu rozbudowy drogi gminnej
Zawady - Grodzisko pod katem skrzyzowania z drogg powiatowa nr 4340P w m. Rokutow Zarzad Drog Powiatowych w
Pleszewie informuije, ze uzgadnia przedmiotowg przebudowe wiaczenia drogi gminnej (dz. 2069/2) do drogi powiatowej
(dz. 207712, 2076/2) zgodnie z przedstawionym planem zagospodarowania terenu - ,rozbudowa drogi Zawady —
Grodzisko" z uwagami:
- na wigczeniu do drogi powiatowej przewidzie¢ pobocza szerokosci min. 0,75 cm z thucznia z zawatowaniem,
- odmuli¢ réw przydrozny po obu stronach wigczenia na odcinku po okoto 25,0m dla prawidtowego odwodnienia drog,
- wykonac projekt statej organizacji ruchu w obrebie przebudowywanego skrzyzowania.

Uzgodnienie jest rownoczesnie zgodq administratora drogi na uzyczenie terenu pasa drogowego drogi nr 4340P
dz. nr 2077/2, 2076/2 w m. Rokutéw dla Inwestora na cele budowlane .

Z wnioskiem o pozwolenie na prowadzenie rob6t w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4340P w m. Rokutow nalezy
zwrocic sie bezposrednio do ZDP.

Do wniosku nalezy dotaczy¢:

1) odpis zgloszenia przebudowy wiaczenia drogi gminnej do drogi powiatowej nr 4340P w m. Rokutow w Wydziale
Architektury Starostwa Powiatowego w Pleszewie ,

2) zatwierdzony przez Staroste Pleszewskiego projekt zmiany statej organizacji ruchu oraz na czas prowadzenia robot
opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. wfs szczegdtowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem — Dz. U. z 2017r., poz. 784.

Projekty przed przediozeniem do zatwierdzenia wymagaja opinii wydanej przez KPP Pleszew oraz ZDP.

Otrzymuja;
1) wnioskodawca
2)ala(R.Z)
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DROGA GMINNA
ist. naw. bitumiczna

BIURO PROJEKTOWE SIGMA

S | [_q m 'A KRZYSZTOF BERLINSKI

ul. Morszewska 26, 63—300 Pleszew, tel. 508104074

NAZWA
RYSUNKU: PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
OBIEKT: “Rozbudowu drogi Zawady—Grodzisko

ADRES BUDOWY:(\GRODZISKO DZ. NR 2069/2, 2049, 2050/3,
2059, 2068, 2073, 2076/2, 2077/2, 2060/1,
2069/1, 2074/1

INWESTOR: Miasto i Gmina Pleszew

ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew

SKALA: 1:500 [|[DATA:10.2017  [|[BRANZA: DROGOWA

MGR INZ. KRZYSZTOF BERLINSKI
Upr. nr WKP/0073/PQ0D/14
specjal. drogowa

|

NR RYS.
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Orange Polska S.A.

Domena Hurt BIURO PROJEKTOWE
Zarzgdzanie Zascbami Sieci i IT, Ewidencja i Standardy Infrastruktury SIGMA

Wydziat Ewidencjl i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 2-Wroctaw Krzysztof Berlinski
Adres do korespondencji: ul. Marszewska 26

ul. Purkyniego 2, 50-155 Wroclaw 63-300 Pleszew

tel.: 71 347 05 06; fax: 71 347 07 23

Wroctaw, 20 pazaziernika 2017r.

Numer pisma: TTIDWA-KL.2110-62552/17/JP
Temat: uzgodnienie zakresu przebudowy skrzyzowania drog dz. nr 2074/1, 2069/2, 2073 w miejscowosci Zawady
pow. pleszewski.

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy zakres przebudowy skrzyzowania drog dz. nr 2074/1, 2069/2, 2073 w miejscowosci
Zawady pow. pleszewski. Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujgcych uwarunkowan,
ktdre sg integralng czescig uzgodnienia: :

1.

Wykonawca jest zobowigzany zglosié do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystgpieniem do robodt, powotujgac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady
zgtoszenia dostepne sg na stronie:  www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci
CRANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia i nadzoru wiadcicielskiego jest naruszeniem wiasnosci ORANGE
POLSKA S A. i bedzie zgtaszane organom $cigania. Zgioszenie/Wniosek o nadzor wiascicielski mozna
przestac ze strony www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowac na adres:

CRANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta we Wroctawiu

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

ul. Purkyniego 2

50-155 Wroctaw

fax 71 347 07 23

Powiadomienie powinno zawieraé nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywad zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tacznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Techniczne] Klienta
we Wroctawiu;

Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomoca przekopow
kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robdét ziemnych urzadzeri nienaniesionych na planie nalezy
je zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie
i Serwis Ustug Obstugi Techniczne] Klienta oraz inspektora nadzoru. lIstniejaca sieé¢ teletechniczng
eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A ;

W strefie projektowanego pasa jezdniowego na etapie wykonywania wykopdw sie¢ telekomunikacyjng nalezy
zabezpieczyC wytrzymatosciowo rurg dwudzielng gruboscienng przez catg jego szerokosé (pe 1,0m poza
obrys) lub przediuzyé istniejace rury obiektowe poza zarys drogi. Dodatkowe szczegdly zabezpieczenia ustalié
na roboczo z naszym przedstawicielem — Krzysztof Mazurek tel. 62 765 64 18, 502 438 110. Koszty
zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejgey;

Orange Polska Spéika Akeyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozelimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiebiorc6w prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XN Wydziat Gosp jowego Rejestru go pad 0000010681; REGON 012100784, NIF 526-02-50-385; z pokrytym w calosci kapitatem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 zlotych
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5. W miejscu przykrycia istnigjacej sieci telekomunikacyjnej nowymi warstwami konstrukeyjnymi projektow
nawierzchni, zachowad normatywna glebokodé ich posadowienia. Koszty regulacji wysokosciowe] pokry
inwestor;

6. Miejsca zblizer i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podlegajg
obowiazkowi zgloszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu ORANGE POLSKA S.A. nadzér nad
realizowanymi pracami;

7. Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem —
na adres podany w punkcie 1 ninigjszego pisma - wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu odbioru
lub notatki stuzbowej;

8. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w  wyniku
niedotrzymania wymagan i warunkéw okreslonych w ninigjszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A. obcigzy
sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi
bonifikatami i karami, wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A. umdw z klientami, a takze
innymi karami administracyjnymi.

9. kaczna wysoko$c roszczenn ORANGE POLSKA S.A., w stosunku do sprawcy uszkodzenia, moze siegac
nawet kwoty kilkuset tysiecy zlotych polskich;

10. Ninigjsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Naleznos¢ nalezy uregulowacd
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przestana odrebng korespondencia.

ORANGE POLSKA S.A. Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Wroctaw otrzymat do celéw
stuzbowych 1 egz. planu z przedmiotowego uzgodnienia.

Zapiem
%ﬂ -
' Joanna Palariska

Starszy Specjalista
ds. Zasobdw Infrastruktury

Zatgeznik: 1 egz. plandw sytuacyjnych
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Danymro nnasaukiurze Wrockaw

rojekt Zagospodarowania Terenu
ozbudowa drogi Zawady - Grodzisko
Skala 1:500 Egz. nr2
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Zatwierdzam: 20.11.2017

Starosta Pleszewski

Zgodnie z art.10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 19971 - Prawo o ruchu
drogowym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 ze znm.) oraz § 3 ust. 3§ 6
Rozporzadzenia Ministra [nfrastruktury zdnia 23 wrzeénia 2003 roku w
sprawie szczeg6towych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U.z 2017 r.poz. 784)

zatwierdza sie
Stala organizacje ruchu
Projekt organizacji ruchu nr ewid. NR.7120.2.30.2017
Dotyczy: Rozbudowy drogi gminnej Zawady - Grodzisko

Bez uwag

Termin wprowadzenia zatwierdzonej
organizacji ruchu
do dnia 31.10.2018

Jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu
zawiadamia organ zarzadzajgcy ruchem, zarzagd
drogi oraz witasciwego komendanta Policji o
terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni
przed dniem jej wprowadzenia.

Za zgodno$¢ wprowadzonej na drodze
organizacji ruchu z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu odpowiada Wykonawca robot.
Zabrania sie prowadzenia jakichkolwiek robot w
pasie drogi powiatowej i gminne]j bez wdrozenia
organizacji ruchu zgodnej z zatwierdzonymn
projekten.
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