KOSZTORYS OFERTOWY (SLEPY).

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi Zawady - Grodzisko
INWESTOR : Miasto i Gmina Pleszew

ADRES INWESTORA  : ul. RYNEK 1, 63-300 PLESZEW
BRANZA :  drogowa

Stawka roboczogodziny

NARZUTY

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi gminnej Zawady — Grodzisko od konca istniejgcej nawierzchni bitumicznej w miejscowosci Grodzisko do
drogi powiatowej 4340P w miejscowosci Zawady, tj. od km 0+000,00 do km 2+542,93,
Droga przecina kompleks lesny Nadlesnictwa Taczandw.

Zakres prac obejmuje:

- Usuniecie warstwy humusu,

- Wykonanie wykopdw i nasypéw,

- Wykonanie jezdni o szer. 5,5m z kruszywa , obsianie trawg poboczy o szer. 0,75m , wykonanie zjazddéw i zatok postojowych z kruszywa,
- Wykonanie odwodnienia za pomocg rowow przydroznych obustronnych,

- Wykonanie przepustow-rowow krytych.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Rozbudowa drogi Zawady - Grodzisko
11 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1141 Pomiary i rozbiorki, zdjecie humusu
1|D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie rowninnym |km
d.1.1
A
2.542 km 2.542
RAZEM 2.542
2|D-01.02.04 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 2-5 cm m
d.1.1
A
18+4 m 22.000
RAZEM 22.000
3|D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 5 cm z wywiezieniem materiatu po-frezo- |m2
d.1.1 wego
A
43 m?2 12.000
RAZEM 12.000
4/D-01.02.04 Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o srednicy nominalnej 500 mm uszczel- |m
d.1.1 nionego zaprawg cementowg
1
8+8 m 16.000
RAZEM 16.000
5|D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu  |m3
d.1.1 samochodem samowytadowczym w miejsce wskazane przez inwestora
A
{rury}16*3.14*0.25*0.25 m3 3.140
RAZEM 3.140
6|D-06.04.01 Oczyszczenie rowdw z namutu z wyprofilowaniem skarp rowu m
d.1.1
A
10+20+15+25 m 70.000
RAZEM 70.000
7|/D-01.02.02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek z zagospodarowa-|m2
d.1.1 niem nadmiaru gruntu przez wykonawce
1
<$rednia grubosé 35cm>
34384.82 {tabela powierzchni humusu} m?2 34384.820
RAZEM 34384.820
1.1.2 Wycinka drzew dziatka drogowa i pozostate prace
8|D-01.02.01 Reczne karczowanie krzakow ha
d.1.1
2
0.008+0.016 ha 0.024
RAZEM 0.024
9|D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 12-35 cm) szt.
d.1.1
2
52+57+46+510 szt. 665.000
RAZEM 665.000
10/D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt.
d.1.1
2
9+90 szt. 99.000
RAZEM 99.000
11|D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni ($r.48-95 cm) szt.
d.1.1
2
3+21 szt. 24.000
RAZEM 24.000
12|D-01.02.01 Wywozenie na odl. do 2 km korzeni i pni o $srednicy 16-25 cm w terenie normalnym szt.
d.1.1 Krotnos¢ = 2
2
788 szt. 788.000
RAZEM 788.000
1.2 Roboty ziemne
13|D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie |m3
d.1.2 kat. lll z przewiezieniem urobku na miejsce wskazane przez Inwestora na odl. ok. 10
km ujmujac urobek na formowanie nasypow.
5139.51{tabela} m3 5139.510
RAZEM 5139.510
14/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. 111 m3
d.1.2/0108-06
5139.51-3987.22 m3 1152.290
RAZEM 1152.290
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km grunt.kat. 111 m3
d.1.2/0108-06 0108-
08
5139.51-3987.22 m3 1152.290
RAZEM 1152.290
16|D-02.03.01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-1l  |m3
d.1.2 piasek z wykopu
3987.22 {tabela} m3 3987.220
RAZEM 3987.220
1.3 Jezdnia
17|D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podfoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV m?2
d.1.3 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2542.93*5.5 m?2 13986.115
2542.93%(0.2+0.2){krawedz naw.} m?2 1017.172
16.14+4.92+92.11 {skrz. z dr. powiatowg i lesna} m?2 113.170
48 {wigczenie w droge gminnag} m2 48.000
RAZEM 15164.457
18|D-04.05.01 Warstwa wzmacniajgca podtoze z gruntu stabilizowanego cementem Rm 2,5 MPa- m2
d.1.3 grub.warstwy po zageszczeniu 15 cm
poz.17 m2 15164.457
RAZEM 15164.457
19/D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. po zageszcz. 20 cm m?2
d.1.3
poz.17 m2 15164.457
RAZEM 15164.457
1.4 Zatoki postojowe
20|D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV m?2
d.1.4 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
30*3+3*3*0.5+379*0.5 m2 108.000
20*3+3"3*0.5+3"9*0.5 m?2 78.000
RAZEM 186.000
21|D-04.05.01 Warstwa wzmacniajgca podtoze z gruntu stabilizowanego cementem Rm 2,5 MPa- m2
d.1.4 grub.warstwy po zageszczeniu 15 cm
poz.20 m?2 186.000
RAZEM 186.000
22|D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. po zageszcz. 20 cm m?2
d.1.4
poz.21 m?2 186.000
RAZEM 186.000
1.5 Zjazdy i przepusty
23|D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV m?2
d.1.5 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
10*27.2 m?2 272.000
RAZEM 272.000
24|D-04.05.01 Warstwa wzmacniajgca podtoze z gruntu stabilizowanego cementem Rm 2,5 MPa- m?2
d.1.5 grub.warstwy po zageszczeniu 15 cm
poz.23 m2 272.000
RAZEM 272.000
25|D-04.04.02 Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. po zageszcz. 20 cm m?2
d.1.5
poz.24 m2 272.000
RAZEM 272.000
26|D-03.01.01 Przepusty rurowe - tawa fundamentowa zwirowa ms3
d.1.5
(10+490+47.87)*1*0.2 m3 29.574
RAZEM 29.574
27|D-03.01.01 Kanaty z rur HDPE SN 8 o $r. nominalnej 400 mm m
d.1.5
10 m 10.000
RAZEM 10.000
28|D-03.01.01 Kanaty z rur HDPE SN 8 o $r. nominalnej 500 mm m
d.1.5
910 m 90.000
RAZEM 90.000
29|D-03.01.01 Kanaty z rur HDPE SN 8 o $r. nominalnej 600 mm m
d.1.5
25+10.6+12.27 m 47.870
RAZEM 47.870
30|D-03.01.01 Przepusty rurowe - $cianki czotowe dla rur o $rednicy 60 cm (zakonczenie rury proste -|szt
d.1.5 $cianka sko$na z gotowego prefabrykatu)
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
31|D-03.01.01 Przepusty rurowe - Scianki czotowe dla rur o $r. 50 cm (zakonczenie rury proste - Sciank.
d.1.5 $cianka skosna z gotowego prefabrykatu)
9*2-1 $ciank. 17.000
RAZEM 17.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
32|D-03.01.01 Przepusty rurowe - $cianki czotowe dla rur o $rednicy 40 cm (zakonczenie rury proste - |szt
d.1.5 $cianka sko$na z gotowego prefabrykatu)
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
33|D-03.01.01 Przepusty rurowe - Scianki czotowe dla rur o $rednicy 60 cm (zakonczenie rury skosne |szt
d.1.5 - umocnienie skarpy brukowcem na zaprawie)
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
34|D-03.01.01 Przepusty rurowe - $cianki czotowe dla rur o $r. 50 cm (zakonczenie rury skosne - Sciank.
d.1.5 umocnienie skarpy brukowcem na zaprawie)
1 Sciank. 1.000
RAZEM 1.000
35|D-02.03.01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.lll-1V; gtebo- m3
d.1.5 kos¢ do 3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5m
1*0.8*(10+90+48) m3 118.400
RAZEM 118.400
36|D-02.03.01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 ms3
d.1.5
poz.35 m3 118.400
RAZEM 118.400
1.6 Pobocze i skarpy
37|D-06.03.01 Wykonanie pobocza z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. po zageszcz. 10 cm m?2
d.1.6
(12+8)*0.75 {przy drodze powiatowej} m2 15.000
(81.94-10.34)*0.75 {przy zatoce} m2 53.700
RAZEM 68.700
38|D-06.01.01 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna rowu m2
d.1.6
2542.93*2*3.68 m?2 18715.965
-(186+p0z.25+92.11) m?2 -550.110
RAZEM 18165.855
39/D-06.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm (humus z m2
d.1.6 odzysku)
poz.38 m2 18165.855
2542.93*2%0.75 m?2 3814.395
-(78*0.75) m?2 -58.500
RAZEM 21921.750
1.7 Prace zabezpieczajace i dostosowujace
40|D-03.02.01c  |Rury ochronne (dwu-dzielne) APS o ér. nom. 110 mm m
d.1.7
15 m 15.000
RAZEM 15.000
1.8 Zielen
41|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewéw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie  |szt.
d.1.8/0301-05 kat. I-Il z catkowitg zaprawa dotéw; Srednica/gtebokosc¢ : 0.5 m Lipa
88 szt. 88.000
RAZEM 88.000
42|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form piennych na terenie ptaskim w gruncie kat. |szt.
d.1.8/0310-06 I-1l z catkowitg zaprawa dotow; $rednica/gtebokos¢ : 0.7 m Platan klonolistny
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
43|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewdw iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. I-1l z zaprawg do-|szt.
d.1.8/0322-04 t6w; $rednica/gtebokosé : 0.5 m Swierk kiujacy
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
44|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form piennych na terenie ptaskim w gruncie kat. |szt.
d.1.8/0312-04 IV z catkowitg zaprawg dotow; Srednica/gtebokos¢ : 0.3 m Berberys
150 szt. 150.000
RAZEM 150.000
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Lp. Podstawa Opis | Jedn.przedm.| llos¢ | Cenajedn. | Wartosé
1 Rozbudowa drogi Zawady - Grodzisko
11 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1.1.1 Pomiary i rozbioérki, zdjecie humusu
1/D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa  |km 2.542
d.1.1 drogi w terenie rdwninnym
A
2|D-01.02.04 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na  |m 18+4 =
d.1.1 gt. 2-5cm 22.000
A
3|D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 5 cm z wywiezie- |m2 4*3 =12.000
d.1.1 niem materiatu po-frezowego
A
4/D-01.02.04 Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o $rednicy no- |m 8+8 = 16.000
d.1.1 minalnej 500 mm uszczelnionego zaprawg cementowg
A
5|D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zata-|\m3 {rury}16*3.14~
d.1.1 dowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym w 0.25"0.25 =
A miejsce wskazane przez inwestora 3.140
6|D-06.04.01 Oczyszczenie rowdw z namutu z wyprofilowaniem skarp rowu (m 10+20+15+25
d.1.1 =70.000
A
7|D-01.02.02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spy- [m?2 34384.82 {ta-
d.1.1 charek z zagospodarowaniem nadmiaru gruntu przez wyko- bela powierz-
A nawce chni humusu}
= 34384.820
Razem dziat: Pomiary i rozbiorki, zdjecie humusu
1.1.2 Wycinka drzew dziatka drogowa i pozostate prace
8|D-01.02.01 Reczne karczowanie krzakéw ha 0.008+0.016
d.1.1 =0.024
2
9|D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 12-35 cm) szt. 52+57+46+
d.1.1 510 = 665.000
2
10|D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt. 9+90 =
d.1.1 99.000
2
11/D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni ($r.48-95 cm) szt. 3+21 =
d.1.1 24.000
2
12|D-01.02.01 Wywozenie na odl. do 2 km korzeni i pni o $rednicy 16-25 cm |szt. 788
d.1.1 w terenie normalnym
.2 Krotnos¢é = 2
Razem dzial: Wycinka drzew dziatka drogowa i pozostate prace
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1.2 Roboty ziemne
13/D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. |m3 5139.51{tabe-
d.1.2 tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. lll z przewiezieniem urobku na la} = 5139.510
miejsce wskazane przez Inwestora na odl. ok. 10 km ujmujgc
urobek na formowanie nasypow.
14/KNR 4-01 0108- |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é |m3 5139.51-
d.1.2/06 do 1 km grunt.kat. Il 3987.22 =
1152.290
15/KNR 4-01 0108- |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ |m3 5139.51-
d.1.2/06 0108-08 5 km grunt.kat. Il 3987.22 =
1152.290
16/D-02.03.01 Formowanie i zageszczanie nasyp6éw o wys. do 3.0 m spy- m3 3987.22 {tabe-
d.1.2 charkami w gruncie kat. I-1l piasek z wykopu la} = 3987.220
Razem dzial: Roboty ziemne
1.3 Jezdnia
17/D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicz- |m2 15164.457
d.1.3 nie w gruncie kat. 1l-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
18/D-04.05.01 Warstwa wzmacniajgca podtoze z gruntu stabilizowanego ce- |m2 poz.17 =
d.1.3 mentem Rm 2,5 MPa- grub.warstwy po zageszczeniu 15 cm 15164.457
19|D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. po zageszcz. 20 |m?2 poz.17 =
d.1.3 cm 15164.457
Razem dziat: Jezdnia
1.4 Zatoki postojowe
20|D-04.01.01 Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane mechanicz- |m2 186.000
d.1.4 nie w gruncie kat. 1l-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
21|D-04.05.01 Warstwa wzmacniajgca podtoze z gruntu stabilizowanego ce- |m2 poz.20 =
d.1.4 mentem Rm 2,5 MPa- grub.warstwy po zageszczeniu 15 cm 186.000
22|D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. po zageszcz. 20 |m?2 poz.21 =
d.1.4 cm 186.000
Razem dzial: Zatoki postojowe
1.5 Zjazdy i przepusty
23|/D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicz- |m2 10*27.2 =
d.1.5 nie w gruncie kat. 1l-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 272.000
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Lp. Podstawa Opis Jedn.przedm. llosé Cena jedn. Wartos¢
24/D-04.05.01 Warstwa wzmacniajgca podtoze z gruntu stabilizowanego ce- |m?2 poz.23 =
d.1.5 mentem Rm 2,5 MPa- grub.warstwy po zageszczeniu 15 cm 272.000
25/D-04.04.02 Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. po zageszcz. 20|m2 poz.24 =
d.1.5 cm 272.000
26/D-03.01.01 Przepusty rurowe - tawa fundamentowa zwirowa ms3 (10+90+
d.1.5 47.87)*1*0.2 =
29.574
27|D-03.01.01 Kanaty z rur HDPE SN 8 o $r. nominalnej 400 mm m 10
d.1.5
28/D-03.01.01 Kanaty z rur HDPE SN 8 o $r. nominalnej 500 mm m 9*10 = 90.000
d.1.5
29/D-03.01.01 Kanaty z rur HDPE SN 8 o $r. nominalnej 600 mm m 25+10.6+
d.1.5 12.27 =
47.870
30(D-03.01.01 Przepusty rurowe - $cianki czotowe dla rur o $rednicy 60 cm  |szt 2
d.1.5 (zakonczenie rury proste - $cianka skosna z gotowego prefa-
brykatu)
31|D-03.01.01 Przepusty rurowe - scianki czotowe dla rur o $r. 50 cm (zakon-|sciank. 9*2-1 =
d.1.5 czenie rury proste - $cianka sko$na z gotowego prefabrykatu) 17.000
32|D-03.01.01 Przepusty rurowe - Scianki czotowe dla rur o $rednicy 40 cm  |szt 2
d.1.5 (zakonczenie rury proste - Scianka skosna z gotowego prefa-
brykatu)
33|D-03.01.01 Przepusty rurowe - $cianki czotowe dla rur o $rednicy 60 cm  |szt 4
d.1.5 (zakonczenie rury skosne - umocnienie skarpy brukowcem na
zaprawie)
34|D-03.01.01 Przepusty rurowe - Scianki czotowe dla rur o $r. 50 cm (zakon- |$ciank. 1
d.1.5 czenie rury skosne - umocnienie skarpy brukowcem na zapra-
wie)
35/D-02.03.01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w ms3 1*0.8*(10+90+
d.1.5 gruntach kat.lll-1V; gteboko$¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m 48) = 118.400
36/D-02.03.01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty syp- |m3 poz.35 =
d.1.5 kie kat. |-l 118.400
Razem dziat: Zjazdy i przepusty
1.6 Pobocze i skarpy
37|D-06.03.01 Wykonanie pobocza z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. po za- |m?2 68.700
d.1.6 geszcz. 10 cm
38/D-06.01.01 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna ro- |[m2 18165.855
d.1.6 wu
39/D-06.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy hu-  |m2 21921.750
d.1.6 musu 10 cm (humus z odzysku)
Razem dziat: Pobocze i skarpy
1.7 Prace zabezpieczajace i dostosowujace
40|D-03.02.01c Rury ochronne (dwu-dzielne) APS o ér. nom. 110 mm m 15
d.1.7
Razem dziat: Prace zabezpieczajace i dostosowujace
1.8 Zielen
41|KNR 2-21 0301- |Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na te- |szt. 88
d.1.8/05 renie ptaskim w gruncie kat. I-1l z catkowitg zaprawg dotow;
$rednica/gtebokos¢ : 0.5 m Lipa
42|KNR 2-21 0310- |Sadzenie drzew i krzewéw lisciastych form piennych na tere- |szt. 3
d.1.8/06 nie ptaskim w gruncie kat. |-l z catkowitg zaprawg dotéw; $red-
nica/gtebokos$c¢ : 0.7 m Platan klonolistny
43|KNR 2-21 0322- |Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim w szt. 28
d.1.8/04 gruncie kat. I-Il z zaprawg dotéw; srednica/gtgbokos¢ : 0.5 m
Swierk kiujgcy
44|KNR 2-21 0312- |Sadzenie drzew i krzewéw lisciastych form piennych na tere- |szt. 150
d.1.8/04 nie ptaskim w gruncie kat. IV z catkowitg zaprawa dotéw; $red-

nica/gtebokos$c¢ : 0.3 m Berberys

Razem dziat: Zielen

Razem dziat: Rozbudowa drogi Zawady - Grodzisko

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1/Rozbudowa drogi Zawady - Grodzisko
1.1|/Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1.1.1|Pomiary i rozbidrki, zdjecie humusu
1.1.2|Wycinka drzew dziatka drogowa i pozostate
prace
1.2|Roboty ziemne
1.3|Jezdnia
1.4|Zatoki postojowe
1.5|Zjazdy i przepusty
1.6|Pobocze i skarpy
1.7|Prace zabezpieczajace i dostosowujace
1.8|Zielen
RAZEM
Stownie:
-8-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
1 Rozbudowa drogi Zawady - Grodzisko
1.1 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1.1.1 Pomiary i rozbioérki, zdjecie humusu
1/D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.1.1 ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym
A
przedmiar =
2.542 2.542
RAZEM 2.542 km
-R--
1* robocizna r-g 284.0304
11770.955=111.735r-g/km
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.2644
0.104m3/km
-S--
3* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 19.0650
7.5m-g/km
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|/D-01.02.04 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bi-| m
d.1.1 tumicznych na gt. 2-5 cm
A
przedmiar = 18+4 =22.000 m
—-R--
1* robocizna r-g 2.5300
0.115r-g/m
-S--
2* pita spalinowa z tarczg do cigcia nawierzchni | m-g 2.5300
0.115m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3/D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 5| m2
d.1.1 cm z wywiezieniem materiatu po-frezowego
A
przedmiar =4*3 = 12.000 m2
—-R--
1* robocizna r-g 0.1080
0.009r-g/m2
-S--
2* samochéd samowytadowczy 10-15 t m-g 0.1920
0.016m-g/m2
3* frezarka do nawierzchni drogowych z podajni- | m-g 0.0528
kiem 2,0 m
0.0044m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4/D-01.02.04 |Demontaz rurociggu betonowego kielichowe- | m
d.1.1 go o $rednicy nominalnej 500 mm uszczelnio-
A nego zaprawg cementowg
przedmiar = 8+8 = 16.000 m
-R--
1* robocizna r-g 12.8960
0.806r-g/m
~-S--
2 samochdéd skrzyniowy 5-10 t m-g 1.1040
0.069m-g/m
3* wciggarka reczna 3-5 t m-g 4.2560
0.266m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 10822




Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.

D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy me- | m3
chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
chodem samowytadowczym w miejsce wska-
zane przez inwestora

przedmiar = {rury}16*3.14*0.25*0.25 = 3.140
m3

d.1.

a oo,

-S--
1* samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 0.5558
0.177m-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

6/D-06.04.01  |Oczyszczenie rowéw z namutu z wyprofilowa- | m
d.1.1 niem skarp rowu

A
przedmiar = 10+20+15+25 = 70.000 m

~R--
1* robocizna r-g 16.5900
0.237r-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

7/D-01.02.02  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2

d.1.1 za pomoca spycharek z zagospodarowaniem
A nadmiaru gruntu przez wykonawce
przedmiar =

<$rednia grubos$¢ 35cm>

34384.82 {tabela powierzchni humusu}
34384.820

RAZEM 34384.82 {tabela powierzchni humu-
su} = 34384.820 m2

-R--
1* robocizna r-g | 430.1885
(0.0055+4*0.0019=0.0131)*0.955=0.012511r-
g/m2

~-S-
2* spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g| 195.9935
0.0025+4*0.0008=0.0057m-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Pomiary i rozbiérki, zdjecie humusu

RAZEM

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
1.1.2 Wycinka drzew dziatka drogowa i pozostate prace
8/D-01.02.01 Reczne karczowanie krzakow ha
d.1.1
2
przedmiar = 0.008+0.016 = 0.024 ha
~-R--
1* robocizna r-g 4.7674
198.64r-g/ha
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9/D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 12-35 cm) | szt.
d.1.1
2
przedmiar = 52+57+46+510 = 665.000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g | 295.3099
0.465%0.955=0.444075r-g/szt.
-S--
2* spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 43.2250
0.065m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10/D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) | szt.
d.1.1
2
przedmiar = 9+90 = 99.000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g | 113.4540
1.270.955=1.146r-g/szt.
-S--
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 15.6420
0.158m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11/D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni ($r.48-95 cm) | szt.
d.1.1
2
przedmiar = 3+21 = 24.000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 46.5276
2.03%0.955=1.93865r-g/szt.
-S--
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 6.5760
0.274m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12/D-01.02.01  |Wywozenie na odl. do 2 km korzeni i pni o szt.
d.1.1 $rednicy 16-25 cm w terenie normalnym
2 Krotnos¢ = 2
przedmiar = 788 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 72.4960
0.046*2=0.092r-g/szt.
-S--
2* koparka 0.60 m3 m-g| 108.7440
0.069*2=0.138m-g/szt.
3* ciagnik kotowy m-g| 160.7520
0.102*2=0.204m-g/szt.
4* przyczepa skrzyniowa m-g| 160.7520
0.102*2=0.204m-g/szt.
Razem z narzutami:




Lp.

Podstawa

Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.

Cena jednostkowa:

Stownie:

Stownie:
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PODSUMOWANIE
Wycinka drzew dziatka drogowa i pozostate prace

RAZEM

RAZEM

OGOLEM

PODSUMOWANIE
Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze

RAZEM

1.1.1 Pomiary i rozbiérki, zdjecie humusu
1.1.2 Wycinka drzew dziatka drogowa i pozostate prace
RAZEM

OGOLEM

-12-



Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R S
jedn.
1.2 Roboty ziemne
13|D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- | m3
d.1.2 siebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat.
Il z przewiezieniem urobku na miejsce wska-
zane przez Inwestora na odl. ok. 10 km ujmu-
jac urobek na formowanie nasypow.
przedmiar = 5139.51{tabela} = 5139.510 m3
—-R--
1* robocizna r-g| 833.6285
0.1622r-g/m3
-S--
2* koparka ggsienicowa 0.60 m3 m-g| 236.9314
0.0461m-g/m3
3* samochdéd samowytadowczy 5-10 t m-g| 536.0509
0.1043m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14/ KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadow- m3
d.1.2/0108-06 czymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. Il
przedmiar = 5139.51-3987.22 = 1152.290 m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadow- m3
d.1.2/0108-06 czymi na odlegto$¢ 5 km grunt.kat. Ill
0108-08
przedmiar =5139.51-3987.22 = 1152.290 m3
-R--
1* robocizna r-g | 1175.3358
1.02r-g/m3
~-S--
2 samochdd samowytadowczy do 5 t m-g| 864.2175
0.63+4*0.03=0.75m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16/D-02.03.01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. m3
d.1.2 do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. |-l pia-
sek z wykopu
przedmiar = 3987.22 {tabela} = 3987.220 m3
—-R--
1* robocizna r-g | 289.0735
0.0725r-g/m3
~-S--
2 spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g| 172.6466
0.0433m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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0.5%(od M)
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
1.3 Jezdnia
17/D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykony- | m2
d.1.3 wane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni
przedmiar =
2542.93*5.5 13986.115
2542.93%(0.2+0.2){krawedz naw.}  1017.172
16.14+4.92+92.11 {skrz. z dr. powiatows i le$-
na} 113.170
48 {wtgczenie w droge gminna} 48.000
RAZEM 15164.457 m2
-R--
1* robocizna r-g 33.3618
0.0022r-g/m2
- M --
2" woda m3 69.7565
0.0046m3/m2
3* materiaty pomocnicze Yo 0.2000
0.2%(od M)
-8 --
4* rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 62.1743
0.0041m-g/m2
5* walec wibracyjny samojezdny m-g 62.1743
0.0041m-g/m2
6* spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 60.6578
0.004m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18|D-04.05.01 |Warstwa wzmacniajgca podtoze z gruntu sta- | m2
d.1.3 bilizowanego cementem Rm 2,5 MPa-
grub.warstwy po zageszczeniu 15 cm
przedmiar = poz.17 = 15164.457 m2
-R--
1* robocizna r-g | 3616.7230
0.2385r-g/m2
- M --
2* krawedziaki iglaste Kl.II m3 7.5822
0.0005m3/m2
3* woda m3 | 151.6446
0.01m3/m2
4* materiaty pomocnicze Y% 0.5000
0.5%(od M2+M3)
5* mieszanka piasku z cementem Rm 2,5Mpa m3 | 2308.7886
0.1218%1.25=0.15225m3/m?2
-8 --
6* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g| 609.6112
0.0402m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19|D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. | m2
d.1.3 po zageszcz. 20 cm
przedmiar = poz.17 = 15164.457 m2
-R--
1* robocizna r-g | 504.9764
0.0333r-g/m2
- M --
2 mieszanka kruszyw tamanych 0-31,5 t | 7010.5285
0.4623t/m2
3* woda m3 | 227.4669
0.015m3/mz2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000




Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R S
jedn.
-S--
5* rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 40.9440
0.0027m-g/m?2
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g| 586.8645
0.0387m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Jezdnia
RAZEM
RAZEM
OGOLEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
1.4 Zatoki postojowe
20|D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykony- | m2
d.1.4 wane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni
przedmiar =
30*3+3"3*0.5+3"9*0.5 108.000
20*3+3*3*0.5+39*0.5 78.000
RAZEM 186.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.4092
0.0022r-g/m?2
- M --
2* woda m3 0.8556
0.0046m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
-8 -
4* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.7626
0.0041m-g/m2
5* walec wibracyjny samojezdny m-g 0.7626
0.0041m-g/m2
6* spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.7440
0.004m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21|/D-04.05.01 |Warstwa wzmacniajgca podtoze z gruntu sta- | m2
d.1.4 bilizowanego cementem Rm 2,5 MPa-
grub.warstwy po zageszczeniu 15 cm
przedmiar = poz.20 = 186.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 44.3610
0.2385r-g/m2
M --
2 krawedziaki iglaste kLI m3 0.0930
0.0005m3/m2
3* woda m3 1.8600
0.01m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M2+M3)
5* mieszanka piasku z cementem Rm 2,5Mpa m3 28.3185
0.1218%1.25=0.15225m3/m?2
-8 --
6* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 7.4772
0.0402m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22|D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5gr. | m2
d1.4 po zageszcz. 20 cm
przedmiar = poz.21 = 186.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 6.1938
0.0333r-g/m2
- M --
2* mieszanka kruszyw tamanych 0-31,5 t 85.9878
0.4623t/m2
3* woda ms3 2.7900
0.015m3/m2
4* materiaty pomocnicze Yo 0.5000
0.5%(od M)
-8 --
5* rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.5022




Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 7.1982
0.0387m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Zatoki postojowe
RAZEM
RAZEM
OGOLEM




0.0387m-g/m2

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
1.5 Zjazdy i przepusty
23|D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykony- | m2
d.1.5 wane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni
przedmiar = 10*27.2 = 272.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.5984
0.0022r-g/m2
- M --
2* woda m3 1.2512
0.0046m3/m2
3* materiaty pomocnicze Yo 0.2000
0.2%(od M)
-8 --
4* rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1.1152
0.0041m-g/m2
5* walec wibracyjny samojezdny m-g 1.1152
0.0041m-g/m2
6* spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 1.0880
0.004m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
24|D-04.05.01 |Warstwa wzmacniajgca podtoze z gruntu sta- | m2
d.1.5 bilizowanego cementem Rm 2,5 MPa-
grub.warstwy po zageszczeniu 15 cm
przedmiar = poz.23 = 272.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 64.8720
0.2385r-g/m2
- M --
2* krawedziaki iglaste Kl.II m3 0.1360
0.0005m3/m2
3* woda m3 2.7200
0.01m3/m2
4* materiaty pomocnicze Yo 0.5000
0.5%(od M2+M3)
5* mieszanka piasku z cementem Rm 2,5Mpa m3 41.4120
0.1218%1.25=0.15225m3/m?2
-8 --
6* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 10.9344
0.0402m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
25/D-04.04.02 |Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. | m2
d.1.5 po zageszcz. 20 cm
przedmiar = poz.24 = 272.000 m2
—-R--
1* robocizna r-g 9.0576
0.0333r-g/m2
- M --
2 mieszanka kruszyw tamanych 0-31,5 t 125.7456
0.4623t/m2
3* woda m3 4.0800
0.015m3/mz2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-8 --
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.7344
0.0027m-g/m?2
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 10.5264

Razem z narzutami:

-18 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
Cena jednostkowa:
26/D-03.01.01 Przepusty rurowe - tawa fundamentowa zwiro- | m3
d.1.5 wa
przedmiar = (10+90+47.87)*1*0.2 = 29.574
m3
-R--
1* robocizna r-g| 529.9661
17.92r-g/m3
- M --
2* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0.4436
0.015m3/m3
3* Zwir m3 36.3760
1.23m3/m3
4* woda m3 4.4361
0.15m3/m3
5* materiaty pomocnicze Yo 0.5000
0.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
27/D-03.01.01 Kanaty z rur HDPE SN 8 o $r. nominalnej 400 | m
d.1.5 mm
przedmiar =10 m
-R--
1* robocizna r-g 4.4600
0.446r-g/m
- M --
2 rury typu HDPE SN8 o $r. nominalnej 400 mm | m 10.2000
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
~-S--
4* ciggnik siodtowy z naczepg m-g 0.5140
0.0514m-g/m
5* zuraw samochodowy m-g 2.3000
0.23m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
28/D-03.01.01 Kanaty z rur HDPE SN 8 o $r. nominalnej 500 | m
d.1.5 mm
przedmiar =9*10 = 90.000 m
—-R--
1* robocizna r-g 50.1300
0.557r-g/m
- M --
2* rury typu HDPE SN8 o $r. nominalnej 500 mm | m 91.8000
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze Yo 2.5000
2.5%(od M)
-S--
4* ciagnik siodtowy z naczepg m-g 4.6890
0.0521m-g/m
5* zuraw samochodowy m-g 25.4700
0.283m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
29/D-03.01.01 Kanaty z rur HDPE SN 8 o $r. nominalnej 600 | m
d.1.5 mm
przedmiar =25+10.6+12.27 = 47.870 m
—-R--
1* robocizna r-g 31.8814
0.666r-g/m
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
- M --
2* rury typu HDPE SN8 o $r. nominalnej 600 mm | m 48.8274
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze Yo 2.5000
2.5%(od M)
-8 --
4* ciagnik siodtowy z naczepg m-g 2.5275
0.0528m-g/m
5* zuraw samochodowy m-g 15.9982
0.3342m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
30/D-03.01.01 Przepusty rurowe - Scianki czotowe dlaruro | szt
d.1.5 $rednicy 60 cm (zakonczenie rury proste -
Scianka skosna z gotowego prefabrykatu)
przedmiar =2 szt
-R--
1* robocizna r-g 44.4000
22.2r-g/szt
- M --
2* mieszanka betonowa m3 1.4000
0.7m3/szt
3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.IlI m3 0.1080
0.054m3/szt
4* lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 26.8000
13.4kg/szt
5* woda m3 0.3200
0.16m3/szt
6* materiaty pomocnicze Yo 0.2000
0.2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
31/D-03.01.01 Przepusty rurowe - Scianki czotowe dla rur o |Scia
d.1.5 $r. 50 cm (zakonczenie rury proste - scianka | nk.
skos$na z gotowego prefabrykatu)
przedmiar = 9*2-1 = 17.000 Sciank.
-R--
1* robocizna r-g | 337.7900
19.87r-g/$ciank.
- M --
2* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0.6970
0.041m3/sciank.
3* lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 146.8800
8.64kg/sciank.
4* woda m3 2.0400
0.12m3/$ciank.
5* materiaty pomocnicze Yo 0.5000
0.5%(od M2+M3+M4)
6* mieszanka betonowa m3 8.5000
0.5m3/Sciank.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
32|/D-03.01.01 Przepusty rurowe - Scianki czotowe dlaruro | szt
d.1.5 $rednicy 40 cm (zakonczenie rury proste -
Scianka skosna z gotowego prefabrykatu)
przedmiar =2 szt
-R--
1* robocizna r-g 23.0000
11.5r-g/szt
- M --
2* mieszanka betonowa m3 0.7400
0.37m3/szt




przedmiar = poz.35 =118.400 m3

~R--
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
3* deski iglaste obrzynane 25 mm KL.lII m3 0.0620
0.031m3/szt
4* lepik asfaltowy stosowany na goraco kg 11.9000
5.95kg/szt
5* woda m3 0.2000
0.1m3/szt
6* materiaty pomocnicze Yo 0.2000
0.2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
33/D-03.01.01 Przepusty rurowe - Scianki czotowe dlaruro | szt
d.1.5 Srednicy 60 cm (zakonczenie rury skosne -
umocnienie skarpy brukowcem na zaprawie)
przedmiar =4 szt
-R--
1* robocizna r-g 88.8000
22.2r-g/szt
- M --
2" mieszanka betonowa m3 2.8000
0.7m3/szt
3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.IlI m3 0.2160
0.054m3/szt
4* lepik asfaltowy stosowany na goraco kg 53.6000
13.4kg/szt
5* woda m3 0.6400
0.16m3/szt
6* materiaty pomocnicze Yo 0.2000
0.2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
34|D-03.01.01  |Przepusty rurowe - $cianki czotowe dla rur o |$cia
d.1.5 $r. 50 cm (zakonczenie rury skosne - umoc- nk.
nienie skarpy brukowcem na zaprawie)
przedmiar = 1 $ciank.
-R--
1* robocizna r-g 19.8700
19.87r-g/$ciank.
- M --
2* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0.0410
0.041m3/sciank.
3* lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 8.6400
8.64kg/sciank.
4* woda m3 0.1200
0.12m3/$ciank.
5* materiaty pomocnicze Y% 0.5000
0.5%(od M2+M3+M4)
6* mieszanka betonowa ms3 0.5000
0.5m3/Sciank.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
35/D-02.03.01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach | m3
d.1.5 pionowych w gruntach kat.llI-1V; gteboko$¢ do
3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
przedmiar = 1*0.8*(10+90+48) = 118.400 m3
-R--
1* robocizna r-g 160.5622
1.3561r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
36/D-02.03.01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicz- | m3
d.1.5 nymi; grunty sypkie kat. I-lll




Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R S
jedn.
1* robocizna r-g 15.8301
0.1337r-g/m3
-8 --
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 8.3354
0.0704m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Zjazdy i przepusty
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
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Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 10822

-22 -




Stownie:

-23 -

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 10822
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1.6 Pobocze i skarpy
37|D-06.03.01  |Wykonanie pobocza z kruszywa tamanego 0/ | m2
d.1.6 31,5 gr. po zageszcz. 10 cm
przedmiar =
(12+8)*0.75 {przy drodze powiatowej} 15.000
(81.94-10.34)*0.75 {przy zatoce} 53.700
RAZEM 68.700 m2
-R--
1* robocizna r-g 2.2877
0.0333r-g/m2
- M --
2* mieszanka kruszyw tamanych 0-31,5 t 15.9590
0.2323t/m2
3* woda m3 1.0305
0.015m3/m2
4* materiaty pomocnicze Yo 0.5000
0.5%(od M)
-8 --
5* rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.1855
0.0027m-g/m?2
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 2.6587
0.0387m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
38/D-06.01.01 |Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzch-| m2
d.1.6 ni skarp i dna rowu
przedmiar =
2542.9372*3.68 18715.965
-(186+p0z.25+92.11) -550.110
RAZEM 18165.855 m2
-R--
1* robocizna r-g | 1089.9513
0.06r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
39/D-06.01.01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubos- | m2
d.1.6 ci warstwy humusu 10 cm (humus z odzysku)
przedmiar =
poz.38 18165.855
2542.93*2*0.75 3814.395
-(78*0.75) -58.500
RAZEM 21921.750 m2
—-R--
1* robocizna r-g | 3140.2907
0.15*0.955=0.14325r-g/m?2
- M --
2 nasiona traw kg 263.0610
0.012kg/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Pobocze i skarpy
RAZEM
RAZEM
OGOLEM




Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1.7 Prace zabezpieczajace i dostosowujace
40|D-03.02.01c  |Rury ochronne (dwu-dzielne) APS o $r. nom. m
d1.7 110 mm
przedmiar =15 m
-R--
1* robocizna r-g 8.1000
0.54r-g/m
- M --
2 rura z polietylenu twardego o $r. nom. 110 mm| m 15.6000
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
-8 -
4* $rodek transportowy m-g 0.4500
0.03m-g/m
5* zuraw samochodowy m-g 2.4000
0.16m-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Prace zabezpieczajace i dostosowujace

RAZEM

RAZEM
OGOLEM

Stownie:
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1.8 Zielen
41|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form na-| szt.
d.1.8/0301-05 turalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. I-ll
z catkowitg zaprawg dotow; Srednica/gtebo-
kos¢ : 0.5 m Lipa
przedmiar = 88 szt.
-R--
1* robocizna r-g 55.9455
0.6657*0.955=0.635744r-g/szt.
- M --
2 ziemia urodzajna (humus) m3 8.8880
0.101m3/szt.
3* drzewa lub krzewy lisciaste form naturalnych | szt. 92.4000
1.05szt./szt.
4* woda m3 0.8800
0.01m3/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
42|/KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form szt.
d.1.8/0310-06 piennych na terenie ptaskim w gruncie kat. I-Il
z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebo-
kos¢ : 0.7 m Platan klonolistny
przedmiar = 3 szt.
-R--
1* robocizna r-g 4.8361
1.688%0.955=1.61204r-g/szt.
- M --
2" ziemia urodzajna (humus) m3 0.8310
0.277m3/szt.
3* drzewa lub krzewy lisciaste form naturalnych | szt. 3.1500
1.05szt./szt.
4* paliki drewniane iglaste do drzew szt. 3.1500
1.05szt./szt.
5* sznur konopny surowy kg 0.1800
0.06kg/szt.
6* woda m3 0.0600
0.02m3/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
43|/KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewdw iglastych na terenie| szt.
d.1.8/0322-04 ptaskim w gruncie kat. I-1l z zaprawa dotow;
Srednica/gtebokosé : 0.5 m Swierk kiujacy
przedmiar = 28 szt.
-R--
1* robocizna r-g 19.2528
0.72*0.955=0.6876r-g/szt.
- M --
2* ziemia urodzajna (humus) m3 2.4640
0.088m3/szt.
3* drzewa lub krzewy iglaste szt. 29.4000
1.05szt./szt.
4* woda ms3 0.2800
0.01m3/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
44 /KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form szt.
d.1.8/0312-04 piennych na terenie ptaskim w gruncie kat. IV
z catkowitg zaprawg dotow; Srednica/gtebo-
kos¢ : 0.3 m Berberys
przedmiar = 150 szt.
-R--
1* robocizna r-g | 120.9030




Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.

- M --

2" ziemia urodzajna (humus) m3 3.3000
0.022m3/szt.

3* drzewa lub krzewy lisciaste form naturalnych |szt.| 157.5000
1.05szt./szt.

4* woda ms3 1.5000
0.01m3/szt.

Razem z narzutami
Cena jednostkowa:

Stownie:

Stownie:

Stownie:
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PODSUMOWANIE

RAZEM
OGOLEM

PODSUMOWANIE

Zielen

RAZEM

Rozbudowa drogi Zawady - Grodzisko

1.1 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1.2 Roboty ziemne

1.3 Jezdnia

1.4 Zatoki postojowe

1.5 Zjazdy i przepusty

1.6 Pobocze i skarpy

1.7 Prace zabezpieczajgce i dostosowujgce
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RAZEM

OGOLEM

PODSUMOWANIE

RAZEM
OGOLEM
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