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1.1. Podstawa prawna opracowania
W lutym 2018 na zlecenie Pracowni CON BUD przeprowadzono badania

geotechniczne poditoza gruntowego dla projektowanego boiska sportowego. Do
opracowania opinii wykorzystano :

» Rozporzgdzenie Ministra transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskigj
zdnia 25 kwietnia 2012 r. , w sprawie geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych” (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r., poz.
463)

» Polska Norma PN-EN ISO 14688-1/2. Badania geotechniczne, oznaczanie
i klasyfikacja gruntow;

» Polska Norma PN-EN 1997-2. Badania geotechniczne. Rozpoznanie
i badania podtoza gruntowego;

» Polska Norma PN-81/B-0320. Grunty budowlane. Posadowienie
bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

» Polska Norma PN/B-04452. Geotechnika. Badania polowe.

Instrukcja wykonywania badan podtoza gruntowego sondg udarowo-obrotowg
typu ITB-ZW, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1963.
> http://baza.pgi.gov.pl/

Y

Y

http://www.geoportal.gov.pl/
» http://bazadata.pgi.gov.pl/data/smgp/arkusze_txt/smgp0621.pdf
Potozenie projektowanej inwestycji, oraz lokalizacje otworéw badawczych
przedstawiono na mapach stanowigcych zataczniki nr 1 2.

1.2. Cel opracowania i zakres wykonywanych badan
Celem badan jest:

» Rozpoznanie warunkéw geotechnicznych podtoza gruntowego

» Okreslenie parametrow geotechnicznych badanych gruntéw.

» Podanie wnioskow dotyczgcych bezpiecznego posadowienia projektowanego
obiektu.
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Zakres badan ustalono w oparciu 0 normy geotechniczne oraz w uzgodnieniu
ze zleceniodawcg. Wykonano :

» Wizje lokalng - przeprowadzong na miejscu budowy w lutym 2018 roku.

» 4 otwory badawcze do gtebokosci 2,5 m zestawem recznym oraz wiertnicg
mechaniczng probnikiem przelotowym o Srednicy ¢= 70 mm (tgcznie 10,0
mb.)

» Analize makroskopowg pobranych préb gruntu.

» Oznaczenie parametréow geotechnicznych gruntow.

» 1 test sondg krzyzakowg ITB-ZW o wymiarach krzyzaka 96 x 100 mm.
Podczas badan oznaczono maksymalng wytrzymato$é na $cinanie gruntow
spoistych na podstawie [nstrukcji wykonywania badan podfoza grunfowego
sondg udarowo-obrofowg typu ITB-ZW, Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 1963. Otrzymane wyniki korelowano z warto$ciami stopnia
plastyczno&ci I, ktory jest parametrem wiodgcym dla wydzielonych warstw
geotechnicznych w gruntach spoistych.

2. Potozenie terenu badan

Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje sie centralnej czesci wsi Brondw
przy istniejgcym boisku sportowym, dojazd odbywa sie gtdbwng drogg asfaltowg
prowadzacg przez wies. Pod wzgledem administracyjnym jest to gmina Pleszew,
powiat pleszewski, wojewodztwo wielkopolskie.

3. Morfologia
Zgodnie z podziatem fizyczno — geograficznym (J. Kondracki, 2000), obszar

opracowania lezy w S$rodkowej Polsce, w potudniowej czesci Niziny
Srodkowopolskiej, a w skali mezoregionu jest to Wysoczyzna Kaliska. Pod wzgledem
geomorfologicznym jest to forma pochodzenia lodowcowego - zdenudowana
wysoczyzna morenowa uformowana w czasie zlodowacenia Warty. W obrebie
badanej dziatki zroznicowanie powierzchni terenu jest niewielkie. Rzedne wynoszg
148,6 do 149,2 m npm. Powierzchnia terenu jest przeksztatcona dziatalnoscig
cztowieka.
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4. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Do gtebokoéci rozpoznania 2,5 m budowa geologiczna jest prosta. Stanowig jg
osady lodowcowe wyksztatcone w postaci glin zwatowych na ktérych wystepujg
osady piaszczyste pochodzenia wodnolodowcowego

Podczas badan w lutym 2018 stwierdzono wystepowanie wody gruntowej lub
jej sladow w kazdym z otwordw. Zwierciadto stabilizowato sie na gtebokosci okoto 1,0
do 12 m ppt co odpowiada rzednym 147,7 do 148,2 m npm. pomiary
przeprowadzono w okresie srednich standéw wod, szacowane sa niewielkie wahania
— okotfo 0,3-0,4 m w okresie intensywnych opaddw lub roztopéw $niegu.

5. Warunki geotechniczne

Warunki geotechniczne udokumentowano do gtebokosci 2,5 m pp.t.
Od powierzchni do gtebokosci 0,3-0,4 wystepuje gleba ktorg nalezy usungé. Ponizej
na podstawie badan terenowych i laboratoryjnych wydzielono :
GRUPA | - to grunty piaszczyste
Warstwa geotechniczna | a — to piasek drobny w stanie $redniozageszczonym
0lp=0,60
Warstwa geotechniczna | b — to piasek drobny w stanie $redniozageszczonym
olp=0,60
GRUPA 1l - (symbol geologicznej konsolidacji C): to pyt w stanie
twardoplastycznym o I. = 0,20
GRUPA Il — (symbol geologicznej konsolidacji B): to glina piaszczysta w stanie
twardoplastycznym o I = 0,20

Profile otworéw geotechnicznych w zatgcznikach nr 6.
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6. Wnioski i zalecenia

» Badania geotechniczne wykonano dia projektowanego boiska sportowego w
miejscowosci Bronéw gm. Pleszew

» Od powierzchni do gtebokosci 0,3-0,4 m wystepuje gleba oraz nasyp
niekontrolowany ktére nalezy usung€. Zasadnicze podioze stanowig gliny
piaszczyste w stanie twardoplastycznym (GRUPAI 1), oraz piaskéw w stanie
$redniozageszczonym (GRUPA ).

» Podczas badan w lutym 2018 stwierdzono wystepowanie wody gruntowej lub
jej sladow w kazdym z otworow. Zwierciadto stabilizowato sie na gtebokosci
okoto 1,0 do 1,2 m ppt. co odpowiada rzednym 147,7 do 148,2 m npm.
pomiary przeprowadzono w okresie $rednich stanow woéd, szacowane sa
niewielkie wahania — okoto 0,3-0,4 m w okresie intensywnych opadéw lub
roztopow Sniegu.

» Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskie] z dnia 25 kwietnia 2012r.,, w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektdw budowlanych, projektowany obiekt zaleca
sie zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach
gruntowych.

» Przedstawione w zatgczniku nr 4 podane wartosci Ini I, charakteryzujgce stan
podioza sg wartosciami u$rednionymi dla danej, wydzielone] warstwy
geotechnicznej.

» Otwory geotechniczne majg charakter punktowy. Mozliwe, ze miedzy otworami
warunki gruntowe réznig sie. Dlatego na etapie robdt ziemnych nalezy
przeprowadzi¢ nadzor geotechniczny obejmujacy kontrolg rodzaju oraz
gruntow wystepujacych w poziomie posadowienia. W przypadku stwierdzenia
niezgodnosci nalezy natychmiast powiadomi¢é projektanta i autora
opracowania. Kontakt: SZYMON MIELCAREK kom. 502 297 765.

»> Ostateczna decyzja w sprawie sposobu oraz giebokosci posadowienia nalezy
do uprawnionego projektanta.
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7. Spis zalacznikow

Zat. 1. Fragment mapy topograficznej skala 1:10 000
Zat. 2. Mapa dokumentacyjna skala 1 : 500
Zat. 3 Objasnienia symboli

Zat. 4 Parametry geotechniczne

Zat. 5. Karty otworéw skala 1 : 50



