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OPIS TECHNICZNY
Do projektu zagospodarowania dziafki.

TEMAT: BOISKO WIELOFUNKCYJNE
INWESTOR: URZAD MIASTA 1 GMINY W PLESZEWIE
Ulica Rynek 1, 63 -300 Pleszew
ADRES: Bronow dz. nr 18/54
1. DANE OGOLNE

Opracowanie dotyczy zagospodarowania dziatki niezabudowanej Nr 18/54

w Bronowie, na ktdrej realizowana bedzie budowa boiska wielofunkcyjnego z

nawierzchnig z trawy syntetycznej. Dzialka nieuzbrojona, stanowi wilasnos¢

inwestora. Teren lekko spadzisty. Dziatka nie podlega nadzorowi

Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw. Nie wystepuja szkody gérnicze.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora

Wytyczne Inwestora

Warunki techniczne

Badania geologiczne

Mapa sytuacyjno wysokosciowa

Wizja w terenie

Obowigzujace przepisy i normy projektowe

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr

75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami)



3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren objety niniejszym opracowaniem, stanowi otaczajace rekreacyjno-
sportowe, ktéry obecnie jest przeznaczony na boisko trawiaste. projektowane
boisko wielofunkcyjne realizowane bedzie na istniejgcym boisku do pitki

noznej. Srednia rzedna terenu wynosi okoto 149,00 m n.p.m.

Dokumentacija fotograficzna

zdj. nr 1 widok na istniejace boisko do pitki noznej i otoczenie boiska

zdj. nr 2 widok na istniejace boisko do pitki noznej i otoczenie boiska
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4. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Po analizie obowigzujacych przepiséw, w tym warunkéw technicznych, Planowana
inwestycja nie wptywa negatywnie na Srodowisko naturalne. Nie przewiduje si¢
emisji szkodliwych substancji do srodowiska naturalnego podczas uzytkowania
boiska. Nie przewiduje si¢ réwniez przekraczajacych dopuszczalnych pozioméw
hatasu podczas eksploatacji. Zaprojektowane boisko nie wpltywa negatywnie na
srodowisko naturalne a obszar oddziatywania zamyka si¢ w obrgbie przedmiotowej
dziatki.

Projektowana inwestycja charakteryzuje si¢ tym ,ze

4.1  zlokalizowana jest poza strefa ochrony konserwatorskiej

4.2 nie znajduje si¢ w wykazie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco wptywac na
srodowisko

4.3 nie emituje zanieczyszczen gazowych. pytowych lub ptynnych

4.4  nie znajduje si¢ w obrgbie terenu gorniczego

4.5  nie wptywa szkodliwie na istniejacy drzewostan glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

4.6  nie emituje hatasow, wibracji, fal elektromagnetycznych, ani zadnego
promieniowania negatywnie oddziatywajacego na srodowisko.

4.7  boisko wielofunkcyjne projektowane jest w miejscu istniejagcego boiska.

Zaprojektowane boisko w petni wpisujg si¢ w istniejgce konteksty urbanistyczne
miejsca w ktorym zostanie usytuowane. Teren projektowanego boiska spetnia
wymogi usytuowania obiektow od granicy dziatki i budynkéw sasiednich zgodne
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Dz. U z 2002r. nr 75 z p6zn. zm.

5. ZAKRES INWESTYCJI OBEJMUJE:

Powierzchnia boiska z trawy syntetycznej 1056,00 m2

e Dtlugosé - 44,00 m (48,0m)
e Szerokos¢ - 24,00 m (26,00)
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5.1. ogrodzenie terenu budowy

5.2 prace ziemne — korytowanie

5.3 wykonanie nasypu z piasku

5.4 ulozenie obrzezy

5.5. wykonanie podej$cia instalacji oswietleniowe;j
5.6 wykonanie podbudowy

5.7. wykonanie fundamentéw

5.8. montaz taweczek i stojakéw na rowery
5.9. wykonanie utwardzenia

5.10. wykonanie nawierzchni trawiaste;.
5.11. montaz pitkochwytéw

5.12. roboty wykonczeniowe i porzadkowe

6. WYPOSAZENIE - BOISKA:

A — Boisko do pitkarskie (bramki)
B — Boisko do pitki siatkowej (demontowane stupki do siatki)

7. Nawierzchnia z trawy syntetycznej

Powierzchnia boiska 44,0m x 24,0m =056,00 m2

Powierzchnia catk. z trawy syntetycznej 48,00m x26,00m = 1248,00 m2
Projektuje si¢ boisko sportowe o nawierzchni z trawy syntetycznej z
oliniowaniem do pitki noznej i do siatkoéwki, szerokos¢ linii 10 cm.
Nawierzchnia z trawy syntetycznej o parametrach:

- grubos$¢ widkna: min. 420 pm

- wysokos$¢ widkna: min. 60 mm,

- szerokos¢ widkien: min. 3,2 mm

- rodzaj wiokna: monofilowe

- cigzar widkna min. 1.950,00 g/m?2

- ilo$¢ peczké6w min. 9.400,00 /m2

- ilo$¢ $ciegdw min. 18/10cm

- wtékno trawy musi by¢ wykonane w 100% z polietylenu
- cigzar warstwy spodniej min. 950 g/m2

- ciezar widkna: min. 9.900 Dtex

- gestos$¢ trawy: min. 132.00,00 koncow /m2

-do zasypania wykladziny nalezy stosowaé piasek kwarcowy suszony,
sortowany, oraz granulatem gumowym o parametrach:

12



* Trawa syntetyczna zasypywana piaskiem i granulatem gumowym SBR o
wysokim poziomie amortyzacji wstrzagsOw. Wyktadzina typu trawa
syntetyczna przeznaczona do wykonywania nawierzchni sportowych na
otwartej przestrzeni obiektow sportowych.

» Wyktadzing utozong i zamocowang zgodnie z instrukcja producenta
nalezy zasypa¢ suszonym i sortowanym piaskiem kwarcowym oraz
granulatem gumowym wg, wytycznych producenta - przyktadowa
zasypka:

- frakcja piasku 0,3-1,2 mm,
- granulat gumowy o frakcji 0,5-2,5 mm

Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni z produktéw réwnowaznych,
o parametrach zgodnych (lub wyzszych)

WYMAGANE DOKUMENTY DOTYCZACE SZTUCZNEJ TRAWY
Ponizsze dokumenty nalezy dotaczy¢ do oferty:

- kopia aktualnego certyfikatu FIFA QUALITY PRO Star dla nawierzchni

- aprobata lub rekomendacja techniczna lub raporty z badan przeprowadzonych w
oparciu o norm¢ PN EN 15330, potwierdzajace przydatno$¢ oferowanej trawy
sztucznej do stosowania w budownictwie sportowym

- karta techniczna sztucznej trawy potwierdzajgca wymagane parametry

- Atest higieniczny

- Autoryzacja producenta trawy wydana dla oferenta na zadania obj¢te przetargiem

- Probka nawierzchni dotaczona do dokumentacji

8. Podbudowa
Przekr6j przez podbudowe:

- korytowanie (grunt rodzimy),

- warstwa odsaczajaca z piasku o zréznicowanej gr. min 25 - 70 cm,

- geowldknina o gramaturze 160- 200 g/m2

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego o frakcji 31,5-63mm, gr.15 cm,
- warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm, gr. 10 cm,

- warstwa wyroOwnawcza z kruszywa kamiennego o frakcji 0-3mm, gr. 4 cm,

Nawierzchnia wymaga podbudowy, odpowiednio wyprofilowanej
spadkami poprzecznymi i podtuznymi, podtoze powinno by¢ wolne od
zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢
zaolejone ( plamy nalezy usungc¢)
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Odchylenie maksymalne od poziomu boiska mierzone tatg o dtugosci
4,00m to 3 mm

Po zageszczeniu poszczegdlnych warstw utozy¢ na nich nawierzchnie z
trawy sztucznej o wysokosci 50 — 60mm Boki boiska ograniczy¢
obrzezem trawnikowym 8x30x100cm. I opaska z kostki betonowej
Przekroje warstw boiska pokazano na zataczonych rysunkach.

Po wykonaniu boiska powstanie réznica w poziomach, ktérg nalezy
wyrownac skarpowaniem okoto 10%

8 Wyposazenie sportowe:

8.1. bramki - dwie bramki do pitki noznej o szerokosci Sm, wysoko$¢
2m, stupki bramkowe i poprzeczka dwukolorowe czerwono - biate.
Stupki wykonane z profilu aluminiowego (120x120x6mm) demontowane
osadzone w tulejach montazowych ocynkowanych zamontowanych na
state w fundamencie

8.2. Obrzeza: Nawierzchnie maja by¢ obramowane obrzezem

betonowym 8x30x100 cm na tawie betonowej z odporem, ze spoinami
wypelnionymi zaprawg.

8.3. Utwardzenie: Projektuje si¢ utwardzenie chodnikéw i opaski boiska

z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm. Przewiduje si¢

kolorystyke nawierzchni z kostki betonowej czerwone;j.

8.4. Pitkochwyty wys. 6.0m
Pitkochwyty o wysokosci 6,0m wykona¢ z siatki porlipropylenowe;.

Stupy pitkochwytéw stalowe, ocynkowane ogniowo z profili 80x80x3 o
dtugosci dopasowanej do glgbokosci posadowienia, okoto 7,1m.
Rozstaw stupéw dostosowaé¢ do dtugosci boku (rozstaw 3,0m — 3,8m).
Na koncach pitkochwytow wykonac¢ stezenia. Siatka pitkochwytu z
siatki polipropylenowej, bezwe¢zlowej, zielonej o oczkach max 10cm x
10cm gr.4mm

Kolor RAL 6005 - zielony. Fundamentowanie stupkéw posadowi¢ na
poziomie min. 100cm p.p.t.

8.5. Stopy betonowe

Stopy betonowe maja za zadanie utwierdzenie stupkéw metalowych dla
konstrukcji pitkochwytéw i ogrodzenia.
Beton na stopy:

14



- mieszanka betonowa winna odpowiada wymaganiom PN-88/B-06250
(lub odpowiadaj c jej norm EN);

- klasa betonu C 20/25;

- najmniejsza dopuszczalna ilo$¢ cementu -220 kg/m3 mieszanki
betonowej najwigksza  dopuszczalna  warto  stosunku  wolno-
cementowego (w/c) -0,75;

- stopie mrozoodpornosci-W2;

- wytrzymato betonu wg PN-88/B-06250 (Iub odpowiadaj jej norm EN);

10 WAGI KONCOWE

* Roboty budowlano-montazowe wykonywa¢ zgodnie z projektem 1
zaleceniami wynikajacymi z treSci uzgodnien oraz przepisami i normami
obowiazujagcymi w budownictwie, a w szczegédlnosci z rozporzadzeniem
ministra infrastruktury, jakim powinny odpowiada¢ sportowe obiekty
budowlane i ich usytuowanie.

» Zastosowane materialy jak rowniez technologia budowy musi spelniac
warunki okreslone normami oraz innymi normami ktérych stosowanie jest
obligatoryjne.

*  Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami ,,Prawo ochrony
srodowiska" Ustawy o odpadach z dnia 21 kwietnia 2001 roku z
pOzniejszymi zmianami.

* Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy upewni¢ si¢, ze prowadzone
prace nie beda stanowily zagrozenia dla ewentualnych instalacji
podziemnych

Opracowat:
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

1 OCHRONY ZDROWIA
TEMAT: BOISKO WIELOFUNKCYJNE
INWESTOR: URZAD MIASTA 1 GMINY W PLESZEWIE
Ulica Rynek 1, 63 -300 Pleszew
ADRES: Bronéw dz. nr 18/54

Ostrow Wielkopolski, luty 2018 r.
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Czes¢ opisowa do informacji dotyczgcej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.0. Zakres roboét i kolejnos¢ ich wykonywania.

Projektowane boisko wielofunkcyjne wraz z urzadzeniami i elementami
zagospodarowania b¢dg wykonane w pelnym zakresie, zgodnie z projektem
budowlanym.

Realizacje rob6t przewiduje sie¢ w nastepujacej kolejnosci:

* ogrodzenie terenu budowy

* prace ziemne — korytowanie

* wykonanie nasypu z piasku

* ulozenie obrzezy

* wykonanie podejscia instalacji o§wietleniowe]
* wykonanie podbudowy

* wykonanie fundamentow

* montaz taweczek i stojakow na rowery
* wykonanie utwardzenia

* wykonanie nawierzchni trawiastej.

* montaz pitkochwytow

* roboty wykonczeniowe i porzadkowe

2.0. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Dzialka niezabudowana, na dzialce znajduje si¢ boisko do pitki nozne;j.

3.0. Elementy zagospodarowania terenu przy ktéorym moze powstaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Zagospodarowanie terenu budowy winno by¢ zgodne z przepisami rozdziatu 3 i 4
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. DU. Nr 47.

4.0. Wskazanie zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét.
Na przedmiotowej budowie bedg wystepowaty roboty budowlane wymienione
w art. 21 a ust. 2 Ustawy z dnia 07.07.1994 r.- Prawo budowlane, tj. stwarzajace
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

* Roboty nie stwarzajg zagrozenia dla wykonawcow, uzytkownikow
oraz otoczenia. Nalezy je wykona¢ zgodnie z projektem, obowigzujacymi
przepisami i Polskimi Normami, przepisami p.poz., przepisami bezpieczenstwa
1 higieny pracy w szczegdlnosci majac na wzgledzie zasady bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia zawarte w przepisach wydanych na podstawie ustawy Prawo
Budowlane art. 23a.
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5.0.

6.0.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przy wykonywaniu robét

szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do robot wykazanych w pkt. 4 jako szczeg6lnie niebezpiecznych

kierownik budowy ma obowigzek:

e Sprawdzi¢ czy wytypowani do ww. rob6t pracownicy posiadaja wazne badania
lekarskie dopuszczajace ich do pracy na wysokosci

* Przeprowadzi¢ odpowiednie stanowiskowe szkolenie BHP z wytypowanymi do
wykonania ww. rob6t pracownikami

*  Wyposazy¢ pracownikow w niezbedny sprzet ochronny

* Budowa realizowana bedzie przez firmy budowlane zatrudniajace
pracownikow przeszkolonych pod wzgledem BHP. Ilo$¢ zatrudnionych
pracownikoéw nie przekroczy 20 oséb. Pracochtonnos$¢ robét nie przekroczy 500
osobodni.

Niezbedne srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonanych robét szczegélnie niebezpiecznych. Przed przystapieniem do robét
wykazanych w pkt. 4 kierownik budowy ma obowiazek przejac¢ bezposredni
nadzor nad ich wykonaniem i zapewni¢ nastepujace zabezpieczenia:

6.1. Srodki ochrony zbiorowej
6.11.  Oznaczy¢ i zabezpieczy¢ strefe niebezpieczng w trakcie wykonywania ww. robaét.
Na budowie nie wystepuja substancje niebezpieczne dla zdrowia ani strefy
szczegblnego zagrozenia zdrowia. Istniejacy uktad drég umozliwia dojazd do
boiska i ewentualng ewakuacje.
6.2. Srodki ochrony osobiste;.
W trakcie wykonywania ww. robot wyposazy¢ pracownikdw w niezbedny sprzet
ochrony osobiste;j.

Opracowat:
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SPIS RYSUNKOW

RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.

NR 1 PLAN ZAGOSPODAROWANIA

NR 2 RZUT BOISKA

NR 3 PRZEKROJE PRZEZ NAWIERZCHNIE
NR 4 RZUT BOISKA DO PILKI NOZNEJ

NR 5 BOISKO DO SIATKOWKI

NR 6 BRAMKA DO PILKI NOZNEJ

NR 7 PILKOCHWYTY

NR 8 PILKOCHWYTY - stopa fundamentowa
NR 9 PILKOCHWYTY - szczegoty

NR 10 BRAMA

NR 11 STOJAK NA ROWERY

NR 12 LAWKA BETONOWA BEZ OPARCIA
NR 13 SLUPEK DO SIATKOWKI
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LEGENDA

sztuczna trawa

pow. 1248,00 m2

powierzchnia utwardzona

pow. 154,41 m2

====== Rura karbowana peszel DVR 50mgndf. 160,00 mb

tawka betonowa bez oparcia 5 szt.
Stojak na rowery 5 szt.
Kosz na smieci 2 szt.
Stopa fund. do lampy 4 szt.

o | Pitkochwyt wys. 6,0m dt. 153,30 mb
p— Granica dziatki
N Brama wjazdowa 1 szt

: CONBUD PRACOWNIA PROJEKTOWA
“ o) UL. Kunickiego 21, 63—400 Ostréw Wikp.

[conbud] tel. 500 28 36 38

data:
luty 2018 r.

SKALA 1:500

obiekt: BOISKO WIELOFUNKCYJNE

inwestor: URZAD MIASTA | GMINY W PLESZEWIE
Ulica Rynek 1, 63 —300 Pleszew

adres: Bronéw dz. nr 18/54

RYS.I

PLAN ZAGOSPODAROWANIA

sranza || ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

mgr inz. tukasz Garczarek

PROJEKTANT
Upr. nr WKP/0089/PWOK/15

mgr inz. Marian Walczak

PROJEKTANT
Upr. nr UAN-8386-105/90




X 5600 X
X 4800 ) 800 X

GRANICA DZIALKI

Fundament prefabrykowany mcsaoﬂsw% U_«wag\xoso:v\
montazu lamp o montazu lamp
wytyeznych producenta Rura karbowana peszel DVR 50mm wg wytycznych producenta
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Rura karbowana peszel DVR 50mm
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stojaki na rowery

LEGENDA

H N : H sztuczna trawa pow. 1248,00 m2

o powierzehnia utwardzona pow. 154,41 m2

F=====1 Rura karbowana peszel DVR 50mm df. 160,00 mb

data:
CONBUD PRACOWNIA PROJEKTOWA luty 2018 r.

UL. Kunickiego 21, 63—400 Ostrow Wlkp.

] tawka betonowa bez oparcia 5 szt o ¢ E———
tonbud tel. 500 28 36 38 SKALA 1:200

—_ Stojak na rowery S szt. -
obiekt: BOISKO WIELOFUNKCYJNE

o inwestor: URZAD MIASTA | GMINY W PLESZEWIE
O Kosz na smieci 2 szt. Ulica Rynek 1, 63 —300 Pleszew RYS.2

adres: Brondw dz. nr 18/54

Stopa fund. do | 4 szt.
] opa fund. do lampy sz RZUT BOISKA

o — o — Pitkochwyt wys. 6,0m df. 153,30 mb
BRANZA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

—_——— Granica dziatki
PROJEKTANT mgr inz. tukasz Garczarek

Upr. nr WKP/0089/PWOK/15

Brama wjazdowa 1 szt.

PROJEKTANT mgr inz. Marian Walczak
Upr. nr UAN-8386—105/90




PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE, BOISKA

obrzeze betonowe

NAWIERZCHNIA ZE SZTUCZNEJ TRAWY 15mm

WARSTWA WYROWNAWCZA KLINIEC 0—=3mm [40mm

KRUSZYWO FAMANE 0-51,5mm 100mm
KRUSZYWO AMANE 31,5-63,0mm 150mm
GEOWLOKNINA -~ 160— 200 g/m?2 Imm

/AGES/CZONA PODSYPKA PIASKOWA 250-700mm

GRUNT RODZIMY

1 10.00 = poziom boiska
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PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE, UTWARDZONA

obrzeze betonowe

KOSTKA BETONOWA 60mm
PODSYPKA PIASKOWA S0mm
CHUDY BETON B-10 100mm
ZAGESZCZONA PODSYPKA PIASKOWA 200mm
GRUNT RODZIMY

1 10.00 = poziom chodnika
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data:
X CONBUD PRACOWNIA PROJEKTOWA Ecomom.m r.
= = UL. Kunickiego 21, 63—400 Ostrow Wlkp.
tonbud tel. 500 28 36 38 SKALA 1:20
obiekt: BOISKO WIELOFUNKCYJNE
inwestor: URZAD MIASTA | GMINY W PLESZEWIE m<m u

Ulica Rynek 1, 63 —300 Pleszew
adres: Bronéw dz. nr 18/54

PRZEKROJE PRZEZ NAWIERZCHNIE

BRANZA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA
PROJEKTANT mgr inz. tukasz Garczarek

Upr. nr WKP/0089/PWOK/15
PROJEKTANT mgr inz. Marian Walczak

Upr. nr UAN-8386-105/90




RZUT BOISKA DO PItKI NOZNEJ

Linia boczna Linia boczna
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Linia boczna Linia boczna
data:
CONBUD PRACOWNIA PROJEKTOWA luty 2018 r.
i ) UL. Kunickiego 21, 63—400 Ostrow Wlkp.
conbud tel. 500 28 36 38 SKALA [:120
obiekt: BOISKO WIELOFUNKCYJNE
inwestor: URZAD MIASTA | GMINY W PLESZEWIE
Ulica Rynek 1, 63 —300 Pleszew m<m.b.
adres: Brondw dz. nr 18/54
RZUT BOISKA DO PItKI NOZNEJ
BRANZA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA
PROJEKTANT mgr inz. tukasz Garczarek
Upr. nr WKP/0089/PWOK/15
PROJEKTANT mgr inz. Marian Walczak
Upr. nr UAN—8386—105/90




BOISKO DO SIATKOWKI
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CONBUD PRACOWNIA PROJEKTOWA ) 05 -
; = UL. Kunickiego 21, 63—400 Ostrow Wlkp.
conbud tel. 500 28 36 38 SKALA [:100
obiekt: BOISKO WIELOFUNKCYJNE
inwestor: URZAD MIASTA | GMINY W PLESZEWIE
Ulica Rynek 1, 83 —300 Pleszew RYSS
adres: Brondw dz. nr 18/54
BOISKO DO SIATKOWKI
BRANZA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA
PROJEKTANT mgr inz. tukasz Garczarek
Upr. nr WKP/0089/PWOK/15
PROJEKTANT mgr inz. Marian Walczak
Upr. nr UAN—-8386—-105/90




BRAMKA DO PILKI NOZNEJ

Sruba mocujgea Sruba mocujgca 1000 |
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—o—_| 4 .
5000 Sruba mocujgca
Bramka
0120x120x6
Bramka
(3120x120x6
Patgk Podtrzymujqcey
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Tuleja h=700mm Rozpdrka dolna Tuleja h=700mm Rozporka dolna
+10.00
B ]
/ AN
Stopa_fundamentowa_400x400x300mm Stopa fundamentowa 400x400x900mm / g 5 \
Beton B25 Seton B25 4 N
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Odwodnienie — zwir Odwodnienie —| zwir / AN
N N N &
400 400 400
CONBUD PRACOWNIA PROJEKTOWA ) 5015 -
UL. Kunickiego 21, 63—400 Ostrow Wlkp.
tel. 500 28 36 38 SKALA [:20

WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI OCYNKOWANE  OGNIOWO

obiekt:
inwestor:

adres:

BOISKO WIELOFUNKCYJNE
URZAD MIASTA | GMINY W PLESZEWIE m<m O
Ulica Rynek 1, 63 —300 Pleszew *
Brondw dz. nr 18/54

BRAMKA DO PILKI NOZNEJ

BRANZA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA
PROJEKTANT mgr inz. tukasz Garczarek

Upr. nr WKP/0089/PWOK/15
PROJEKTANT mgr inz. Marian Walczak

Upr. nr UAN-8386-105/90




PIL KOCHWYTY
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data:
/ CONBUD PRACOWNIA PROJEKTOWA IutyOZOC;B r.
ﬂ e UL. Kunickiego 21, 63—400 Ostrow Wikp.
[conbud] tel. 500 28 36 38 SKALA 1:50
obiekt: BOISKO WIELOFUNKCYJNE
inwestor: URZAD MIASTA | GMINY W PLESZEWIE
Ulica Rynek 1, 63 —300 Pleszew RYS‘7
adres: Bronéw dz. nr 18/54
Pt KOCHWYTY
BRANZA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJUNA
PROJEKTANT mgr inz. tukasz Garczarek
Upr. nr WKP/0089/PWOK/15
PROJEKTANT mgr inz. Marian Walczak
Upr. nr UAN-8386-105/90




Nr2 4912 dt.97cm

25

12

STOPA PILKOCHWYTOW

4x Sruba fajkowa M16

+10.00 df.dokrecenia 50mm, dtf.zakotwienia 700mm
O
()]
AN
Nr4 220 o
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¥ a
(@S]
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o L —11.00
| 800 |
Nr1 8412 di./0cm
70
1628 i3 496 dt.76cm
16 16
16
6

2 6 Nr4 4¢6 dt.100cm

22 22
22

Ulica Rynek 1, 83 —300 Pleszew

adres: Brondw dz. nr 18/54

data:
CONBUD PRACOWNIA PROJEKTOWA IutyOZOOhB r.
= UL. Kunickiego 21, 63—400 Ostrow Wlkp.
conbud tel. 500 28 36 38 SKALA 1:20
obiekt: BOISKO WIELOFUNKCYJNE
inwestor: URZAD MIASTA | GMINY W PLESZEWIE RYS 8

PILKOCHWYTY —

stopa fundamentowa

BRANZA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA
PROJEKTANT mgr inz. tukasz Garczarek

Upr. nr WKP/0089/PWOK/15
PROJEKTANT mgr inz. Marian Walczak

Upr. nr UAN-8386-105/90




SZCZEGOLY
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Nr1 bl.4x84 dt.84mm

N2 bLBx60 B0 NP2
4t.150mm 281

0O 50x50x5

0O 90x90x4

data:

CONBUD PRACOWNIA PROJEKTOWA luty 2018 r.
UL. Kunickiego 21, 63—400 Ostrow Wlkp.
tel. 500 28 36 38 SKALA 1:20

obiekt: BOISKO WIELOFUNKCYJNE

inwestor: URZAD MIASTA | GMINY W PLESZEWIE RYS 9
Ulica Rynek 1, 83 —300 Pleszew *
adres: Brondw dz. nr 18/54

PILKOCHWYTY — szczegbty

BRANZA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

PROJEKTANT mgr inz. tukasz Garczarek
Upr. nr WKP/0089/PWOK/15

PROJEKTANT mgr inz. Marian Walczak
Upr. nr UAN—-8386—-105/90
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uwaga Kolorystka dopasowana do ogrodzenia

BRAMA

CONBUD PRACOWNIA PROJEKTOWA
UL. Kunickiego 21, 63—400 Ostréw Wlkp.

data:
luty 2018 r.

na,:!.n,, tel. 500 28 36 38 SKALA 1:25
obiekt: BOISKO WIELOFUNKCYJNE
inwestor: URZAD MIASTA | GMINY W PLESZEWIE m<m _o
Ulica Rynek 1, 63 —300 Pleszew M
adres: Brondéw dz. nr 18/54

BRAMA
s=anza || ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA |
PROJEKTANT mgr inz. tukasz Garczarek
Upr. nr WKP/0089/PWOK/15
PROJEKTANT mgr inz. Marian Walczak
Upr. nr UAN-8386—105/90




STOJAK NA ROWERY

, 800 T
080x40x3
) dt.800mm
KOSTKA BETONOWA 60mm
PODSYPKA PIASKOWA 30mm
CHUDY BETON B-10 10mm
S 080x40x3 080x40x3 ZAGESZCZONA PODSYPKA PIASKOWA 20mm
0 dt.1440mm dt.1440mm CRUNT_RODZIMY
=) o poziom thodnika
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Uwagi :
1. Stojak stalowy, ocynkowany ogniowo z profili ~ 80x40xJ

2. Klasa betonu C 12/15

data:
CONBUD PRACOWNIA PROJEKTOWA IutyOZOOLB r.
S UL. Kunickiego 21, 63—400 Ostrow Wlkp.
conbud tel. 500 28 36 38 SKALA 1:25
obiekt: BOISKO WIELOFUNKCYJNE
inwestor: URZAD MIASTA | GMINY W PLESZEWIE RYS II
Ulica Rynek 1, 83 —300 Pleszew ¢
adres: Brondw dz. nr 18/54
STOJAK NA ROWERY
BRANZA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJUNA
PROJEKTANT mgr inz. tukasz Garczarek
Upr. nr WKP/0089/PWOK/15
PROJEKTANT mgr inz. Marian Walczak
Upr. nr UAN—-8386—-105/90




LAWKA BETONOWA BEZ OPARCIA
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Uwagi :

1. Podstawa — beton ptukany z kamieniem rzecznym lub mieszankq gryséw Beton—C20/25

2. Listwy z drewna iglastego (gr. 4 cm) malowane lakierobejcg na kolor oraz

lakierem bezbarwnym

data:
CONBUD PRACOWNIA PROJEKTOWA Iuty020018 r.
S UL. Kunickiego 21, 63—400 Ostrow Wlkp.

conbud tel. 500 28 36 38 SKALA 1:25
obiekt: BOISKO WIELOFUNKCYJNE
inwestor: URZAD MIASTA | GMINY W PLESZEWIE

Ulica Rynek 1, 83 —300 Pleszew RYS.'Z

adres: Brondw dz. nr 18/54

LAWKA BETONOWA BEZ OPARCIA

BRANZA

ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

PROJEKTANT

mgr inz. tukasz Garczarek
Upr. nr WKP/0089/PWOK/15

PROJEKTANT

mgr inz. Marian Walczak
Upr. nr UAN-8386-105/90




Stupek systemowy

wg wytycznych prod.

SLUPEK DO SIATKOWKI

gérny zaczep

Z mechanizmem naciggowym

dolny zacze

Tuleja h=700mm

WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCI
OCYNKOWANE  OGNIOWO
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/ //

Stopa fundamentowa 500x500x900mm
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AN o .
N Odwodnienie — 7zwir
] \
500

data:
CONBUD PRACOWNIA PROJEKTOWA IutyOZOOhB r.
UL. Kunickiego 21, 63—400 Ostrow Wlkp.
tel. 500 28 36 38 SKALA 1:20
obiekt: BOISKO WIELOFUNKCYJNE
inwestor: URZAD MIASTA | GMINY W PLESZEWIE RYS |3

Ulica Rynek 1, 83 —300 Pleszew
adres: Brondw dz. nr 18/54

SLtUPEK DO SIATKOWKI

BRANZA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA
PROJEKTANT mgr inz. tukasz Garczarek

Upr. nr WKP/0089/PWOK/15
PROJEKTANT mgr inz. Marian Walczak

Upr. nr UAN-8386-105/90




