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Koszt $lepy chodnik

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz Razem
1 Roboty pomiarowe i ogélne
1 Oznakowanie i utrzymanie oznakowania na czas prowadzenia robét. kpl.
d.1|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
0.1 <ul. Marszewska> km 0.100
RAZEM 0.100
2 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe (nazwy wg. istniejacego rozktadu ulic)
2.1 Rozbidrka elementéw drogowych i zdjecie humusu
3|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m2
d.2.|0126-01
1
60.5 m?2 60.500
RAZEM 60.500
4|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2.|0814-02
1
15 <ul. Marszewska> m 15.000
RAZEM 15.000
5|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m2
d.2.|0815-06 betonowych 35x35x5 cm, kostki brukowej betonowej gr. 6-8 cm, trylinki, kostki
1 granitowej, na podsypce cementowo-piaskowej
196 <ul. Marszewska - chodniki> m?2 196.000
RAZEM 196.000
6|KNR 2-31 Rozebranie znakoéw i stupkow do znakow szt.
d.2.|0818-08
1
2 <ul. Marszewska> szt. 2.000
RAZEM 2.000
7|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2.{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
1
0.08*0.3*poz.4 m3 0.360
0.08*poz.5 m3 15.680
RAZEM 16.040
3 Chodniki i zjazdy
8/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. |-Vl na catej sze- |m2
d.3/0101-02 rokosci jezdni i chodnikéw (z wywozem i utylizacjg gruntu)
Chodniki z kostki bet. typu Holland
37.5+30.3+20.4+44.8+34.9+2.6 <chodniki> m?2 170.500
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 170.500
17.3+11.2+24.2+12.2+12.3 <zjazdy> m?2 77.200
B (suma czesciowa) L e
m?2 77.200
RAZEM 247.700
9/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 25 cm w gruncie kat. II-VI na catej sze- |m2
d.3|0101-02 rokosci jezdni i chodnikéw (z wywozem i utylizacjg gruntu) - dodatek za koryto
na zjazdach
poz.8B m?2 77.200
RAZEM 77.200
10|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa, warstwa o gru- |m2
d.3|0111-02 bosci po zageszczeniu 10 cm
poz.8-poz.9 <chodniki> m?2 170.500
RAZEM 170.500
11/KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa, warstwa o gru- |m2
d.3/0111-02 bosci po zageszczeniu 15 cm
poz.9 <zjazdy> m?2 77.200
RAZEM 77.200
12|KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie 0/31, |m?2
d.3|0113-02 5 o grubosci po zageszczeniu 20 cm
poz.11 <zjazdy> m?2 77.200
RAZEM 77.200
13|KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (holland szary - opaska 30cm przy |m2
d.3/0502-03 kraweznku holland czerwona) grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.8 <chodniki i zjazdy> m?2 247.700
RAZEM 247.700
14|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.3[1406-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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Koszt $lepy chodnik

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.3(1406-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
16|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.3/0402-04
0.037*poz.17 m3 3.460
RAZEM 3.460
17|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.3/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
93.5 m 93.500
RAZEM 93.500
18/KNR 2-31 Remont czgstkowy chodnikéw kostki betonowej na podsypce cementowo-pias-|m?2
d.3/1206-03 kowej z wypetnieniem spoin piaskiem
analogia
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
4 Oznakowanie i organizacja ruchu
19|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.4|0702-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5 Przygotowanie i wykonczenie zieleni
20|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. |-Vl na catej sze- |m2
d.5/0101-02 rokosci jezdni i chodnikow (z wywozem i utylizacjg gruntu)
107 m?2 107.000
RAZEM 107.000
21|/KNR 9-11 Wzmacnianie podifoza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami na gruntach o |m?2
d.5/0101-02 umiarkowanej nosnosci sposobem recznym (agrowtdknina) pod otoczaka
poz.20 m?2 107.000
RAZEM 107.000
22|KNNR 6 Warstwy ozdobna z otoczakéw zageszczane recznie o gr.10 cm m2
d.5/0105-02
analogia
poz.20 m?2 107.000
RAZEM 107.000
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Koszt $lepy chodnik

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
1 Roboty pomiarowe i ogéine
1 Oznakowanie i utrzymanie oznakowania na czas prowa- |kpl. 1.000
d.1|wycena indy- |dzenia robot.
widualna
2|KNR 2-01 0119-|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -  |km 0.100

d.1/03

trasa drogi w terenie réwninnym

Razem dzial: Roboty

pomiarowe i ogdlne

2

Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe (nazwy wg. istniejacego rozktadu ulic)

21

Rozbidrka elementéw drogowych i zdjecie humusu

3|KNR 2-01 0126-|Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo$- |m2 60.500
d.2.|01 cido 15 cm
1
4|/KNR 2-31 0814-|Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m 15.000
d.2.|02
1
5|KNR 2-31 0815-|Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i m2 196.000
d.2.|06 przej$c¢ dla pieszych z ptyt betonowych 35x35x5 cm,
1 kostki brukowej betonowej gr. 6-8 cm, trylinki, kostki gra-
nitowej, na podsypce cementowo-piaskowej
6|KNR 2-31 0818-|Rozebranie znakow i stupkéw do znakéw szt. 2.000
d.2.|08
1
7|KNR 4-04 1103-| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- |m3 16.040
d.2.|04 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
1 tadowczym na odlegtos$¢ 1 km
Razem dzial: Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe (nazwy wg. istniejacego rozktadu ulic)
3 Chodniki i zjazdy
8|KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie |m?2 247.700
d.3|02 kat. 1I-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikéw (z wywo-
zem i utylizacjg gruntu)
9|KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 25 cm w gruncie |m?2 77.200
d.3|02 kat. 11-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikéw (z wywo-
zem i utylizacjg gruntu) - dodatek za koryto na zjazdach
10/KNNR 6 0111- |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2, |m?2 170.500
d.3/02 5MPa, warstwa o grubosci po zageszczeniu 10 cm
11/KNNR 6 0111- |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2, |m?2 77.200
d.3/02 5MPa, warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm
12/KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowa- |m?2 77.200
d.3|02 nych mechanicznie 0/31,5 o grubosci po zageszczeniu
20 cm
13|KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (holland sza- |m2 247.700
d.3|03 ry - opaska 30cm przy kraweznku holland czerwona)
grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy-
petnieniem spoin piaskiem
14/ KNR 2-31 1406-|Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt. 2.000
d.3/05
15/KNR 2-31 1406-|Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych  |szt. 2.000
d.3/03
16|KNR 2-31 0402-|Lawa pod obrzeza betonowa z oporem m3 3.460
d.3/04
17|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 93.500
d.3|05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
18/ KNR 2-31 1206-|Remont czgstkowy chodnikéw kostki betonowej na pod- |m?2 10.000
d.3/03 sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin pias-
analogia kiem
Razem dzial: Chodniki i zjazdy
4 Oznakowanie i organizacja ruchu
19|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 1.000
d.4/01
Razem dziat: Oznakowanie i organizacja ruchu
5 Przygotowanie i wykonczenie zieleni
20{KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie |m?2 107.000
d.5/02 kat. 1I-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikéw (z wywo-
zem i utylizacjg gruntu)
21/KNR 9-11 0101-|Wzmacnianie poditoza gruntowego geosiatkami i geow- |[m2 107.000
d.5/02 tékninami na gruntach o umiarkowanej no$nosci sposo-
bem recznym (agrowtéknina) pod otoczaka
22|KNNR 6 0105- |Warstwy ozdobna z otoczakdéw zageszczane recznie o |m?2 107.000

d.5/02
analogia

gr.10 cm

Razem dziat: Przygotowanie i wykonczenie zieleni
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Koszt $lepy chodnik

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.

Podstawa

Opis

Jedn.
przedm.

llosé

Cena jedn.

Wartos¢

Stownie:
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