
PRZEKRÓJ NORMALNY A-A

12 B AC BA

PRZEKRÓJ NORMALNY B-B

1 B AB3 AC

Konstrukcja nawierzchni

1. - Jezdnia

 Warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S 4 cm

 Podbudowa zasadnicza z mieszanki AC 22 P 8 cm

 Podbudowa pomocnicza z KŁSM 0/31,5 20 cm

 Warstwa wzmacniająca podłoże z gruntu stabilizowanego

cementem Rm = 2,5 MPa 15 cm

2. - Zjazdy na posesje

 Warstwa ścieralna z kostki betonowej 8 cm

 Podsypka cementowo - piaskowa 3 cm

 Podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5 20 cm

 Warstwa odcinająca z piasku 10 cm

3. - Chodniki

 Warstwa ścieralna z kostki betonowej 8 cm

 Podsypka cementowo - piaskowa 3 cm

 Warstwa wzmacniająca podłoże z gruntu stabilizowanego

 cementem Rm = 1,5 MPa 10 cm

Elementy dróg

A.

 Krawężnik betonowy szer. 15 cm 30cm

 Podsypka cementowo - piaskowa 5cm

 Ława betonowa C 12/15 z oporem 15cm

B.

 Ściek z dwóch rzędów kostki betonowej szer. 20 cm 8cm

 Podsypka cementowo - piaskowa 5cm

 Ława betonowa C 12/15  24cm

C

 Obrzeże betonowe szer. 8cm 30cm

 Podsypka cementowo - piaskowa 10cm

D

 Kostka granitowa 8/11 8-11cm

 Podsypka cementowo - piaskowa z oporem 10cm

E.

 Krawężnik granitowy szer. 15 cm 30cm

 Podsypka cementowo - piaskowa 5cm

 Ława betonowa C 12/15 z oporem 15cm

F.

 Opornik granitowy szer. 15 cm 30cm

 Podsypka cementowo - piaskowa 5cm

 Ława betonowa C 12/15 z oporem 15cm


