Prace projektowe - nadzory
Jerzy Chudy

ul. Kamienna 11

63-400 Ostrow WIkp.

tel. 62 - 738-08-91

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Obiekt :BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ | PRZEBUD OWA SIECI
WODOCIAGOWEJ W ULICY GLINKI W PLESZEWIE

Kategoria obiektu XXVI

Adres budowy miejscowa¢ Pleszew

obreb 0001 Pleszew

jednostka ewidencyjna 302006_4 Pleszew

dziatki nr 1452/1; 1367/9; 1348/1; 1367/10; 1349/1; 1351/B514; 1457/3;
3594; 1456/3; 1462/1; 1463/1; 1464/1; 1465/1; 1867870/1; 1369/1; 1370/2;
1375/1; 1376/1; 1366/6; 1466/1; 1368/1; 1467/1;,014;71470/2; 1471/1; 1472/1;
1473/1; 1474/1; 1475/1; 1476/1; 1388/1; 1477/1;91471389/1; 1367/1; 1376/1,
1366/4; 1462/1; 1532/3; 1327/4

Inwestor Miasto i Gmina Pleszew
Adres: ul. Rynek 1
63-300 Pleszew

ZleceniodawcaVIA PROJEKT
Lech Marciniak
ul. Kraszewskie@
63-300 Pleszew

Brana : Sanitarna
|. CZESC OPISOWA
ll. INFORMACJA DOTYCZ ACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
lIl. CZESC RYSUNKOWA
IV. CZESC FORMALNO - PRAWNA

Projektant : | mgr inz. brarza upr. budowlane

Daria Grzesiak |sanitarna  |Nr124/DG/12
z dn. 15.06.2012r

Projektant : | mgr inz. brarza upr. budowlane

Jerzy Chudy |sanitarna |NrUAN 7342-47/91
z dn. 21.08.1991 r

Asystent mar irz. brarva
projektanta |Marek Gdciniak |sanitarna
Sprawdzajcy| mgr inz. branza upr. budowlane

Btazej Ciomek |sanitarna | N" WKP/0401/POOS/16
z dn. 20.12.2016 1

Ostrow WIkp. — maj 2017 r



Spis tresci

(74 T Gl @] =1 1510 11177 RSO -3-

R I 7 o T To o ] [T EEEEESPRRR -3-
I = To (53 = L= W o] o] = (o 01V = Vg = VPO UURPTRTRT -3-
1.2. ZAKIES | CEI OPFACOWANIA. ... ..ttt ettt et e et e e e e e e e e e e e s e e sa e aasaae e e et eeeeaaaaaaeaaesasaaaaannnsnnbbsbbnnseaeaaaaaaaaaens -3-
1.3, MALEIIARY WYSCIOWE ...eeeeeiieiiieei e e e e e e i e e e et e e e e es e s s e sttt e et e e et eeaeeeeeeeaaaaasse st eassanseneeeaaaaeeeeeesaesanannnnnnns -3
] = 1 1S (T YRR :3-
1.4.1. IstniedCa iINfraStrUKIUIA TEFEINUL ...ttt e e e e e e e e e e et e e e e e e e aaaaaaaeaans 3.-
1.4.2 Budowa geologiczna — warunki gruntOWO- WO, ...........uuuiiiiiiiiiiieiii et e e e e e e e e e e e e e e e e e e aaaaaaeaaeeaaan -4

2. Projektowane rozwWizania tECNICZNE ...........ccoeiiiiiii i ccemmenre et e et e e e e e e e e e e et e et s s s s rrerreeeaeeeeaeesesssssannnnnnnnnes -4 -
2.1 ZAKIES INMWESEYCiuttrtreeeieiiiiiie et e e e et emme e e e e e e s e e ettt et e e et e e eaeeeeesaaa s nesaee e s teeeeeeeeeeeaeaaeaeeeeeaeeaannnnnreneees -4 -
2.2. Trasa i lokalizacja projektowanej sieci kazadiyjnej i WOAOGIGOWE]. .........uuuueeiiiiiiiiiiiiiaaaaiaeiei e -5-
2.3. Obszar oddzialywania ODIEKLUL. ......... et e e e e e e e e e e e e e aaeaeaeaaaannans -5-
2.4. DoObOr parametrOW rur@CIU i UZDIOJEIIA .......uvvirireeeeeieeeieeeescmmmms sttt ee e e e e eaeeaaeeaeseesessssnnnsessaeeeereeeaaaeens -5-
2.4.1. RUroGigi KanaliZacji SANITAINE] .......cc.uuuerrettimmmmmr e e eeeeeeeessesssssseaabanbaeseeeeeeeaaeaaeessasaaaassnnssstsssaensreereaeaaaaeaeeses -5
2.5. Technologia WYKONGNIA .......coiiiii ettt et e et e e e e e e e e e e e e e e e nae et et be e e e e eeeaaaaaaeeaaaan -6 -
2.5.1. RODOLY PIZYQOLOWAWGEZE. ...ttt ettt et e e e e e e e e e e oo e e oottt ettt e et e e aaeaeaaeeaesaaaaannnnnbbsbbensaaeaaaaaens -6 -
WS = o o o) YA 1= 121 1= T PSSR -6-

2.5.3. Roboty montawe

2.5.5. Prze§Cia Przez PrzeSZKOAY . ........coooi i ittt e ettt e e e e e e e e e e e e h b bbbt e e et eaaeaaaaaaaaaans =9.-
2.5.6. ZabhezpieCzenie antyKOIOZYJNE. . ... e eeeeee e i i i ece et e e et e e e e e e s st eeereraeaaaaeaeeeeeaaeaananne -10 -
2.6 INfOrmMacje dOtYGILE AZIBIEK ... ..ueeeieeiiiiie e sttt e et et e e e e e e e e s e e s e e en et aareereeaaaaaaaeaeeeaann -10 -
2.6.1 Dane informuage, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projelkdawobiekt............cccccoeeiiiiiiiiii s ieceene e -10 -
budowlany, s wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlega@thrma podstawie............ccveeeeeeivvecmmmmneenee. -10-
ustalé miejscowego planu zagospodarowania przestrZE€NNEQQ........cccccururrrrrrererrerrereeeeeereessaannnrerrrrrreerreereen -10 -

2.6.2 Dane okrdajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziafkib teren zamierzenia budowlanego, znajdego st w
o[z Tl Tor- ol o IR (=10 =T a1 e [0 T4 o1 Todd=To o FO SRR -10 -

2.6.3 Informacja i dane o charakterze i cechactigjgtych i przewidywanych zagten dlasrodowiska oraz higieny i
zdrowia wytkownikdw projektowanych obiektow budowlanych hiotoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
Lo To 1<) 010770 0T ST -10-

2.6.4 Inne konieczne dane wynikeg ze specyfikacji, charakteru i stopnia skompli&oia obiektu budowlanego lub
(] oo 1 0 18 o (o111 - Vg | o] o SRS -10 -

2.6.5 W przypadku budynkéw — powierzchmabudowy, o ktérej mowa w pkt. 4, oki@nej zgodnie z zasadami
zawartymi w Polskiej Normie dotygzej okrélenia i obliczania wskanikdw powierzchniowych i kubaturowych

wymienionej W zadCzNiku dO rOZPOFBAZENIA. ........uuuureeieiiiieiiie e ettt e et e e e e e e e e e e e e e e s e eaaanneeeeeeeeas -10 -
3. UWAGE KQICOWE. ...ttt bttt ettt et 4242222222444 4 44 o et be e st e et e e et aaaaaaaaeeesesaaaaannnnnnnnee =11 -
Y. 1| P 12
4.1. Zestawienie dtugai sieci kanalizacyjnej sanitarnej kolektora i stuklontrolnych ..........cccccccevviiiiiiiiiiiiieennne, 12
4.2. Zestawienie odggien kanalizacji sanitarnej do posesji ze studzienkami............cceueeeeeiiiiiiiiiniiiniiiiies 13
4.3. Zestawienie sieci wod@gowe] PVC PNLO DN-110 .....coiiiiiiiiiiiii i cmmmmiiii ettt et e e e e e e e e e e smasneeeeeeeeens 14
4.4. Zestawienie ksztattek SIECT WOHHIIWE] .........uuuurriieiiiiiiieiee e e e e e s e e s s immmee e e e e e e e e s e s s s s s st eereeeeeeeeeesenaanannns 15
4.5. Zestawienie przytzy wodocigowych PE PN-10 DN-63 i DN-40..............cmmmeeeeeeeeeeeaeeeeseessssssnnnnneneeeeeees 15

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA........c.coviviiiieveieeee e 18



|. CZESC OPISOWA

1. Dane ogdlne

1.1. Podstawa opracowania.
Podstaw opracowania niniejszego projektu budowlanego dialdu p.n. , Budowa kanalizacji
sanitarnej oraz przebudowa sieci wodgowej w ulicy Glinki w Pleszewie” jest Umowa,
zawarta pomidzy VIA PROJEKT Lech Marciniak ul. Kraszewskiego63-300 Pleszew ,
a , Prace projektowe - nadzory ” Jerzy Chudy wnienna 11, 63-400 Ostrow Wielkopolski.
Niniejszy projekt budowlany opracowany zostat w aan projektu budowlanego pn.
.Przebudowa ulicy Glinki w Pleszewie”

1.2. Zakres i cel opracowania.
Dokumentacja projektowa obejmuje rogrania techniczne zgaane z:
- realizacy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odga¢niami do posesji potonych wzdta
ulicy Glinki w Pleszewie od numeru budynku 1 do 11
- realizacy przebudowy sieci wodogjowej wraz z przyczami do posesji poonych wzdhi
ulicy Glinki w Pleszewie

Projektowany ruroag kanalizacji sanitarnej wtzony zostanie do:
- istniepcej studni So rzgdnych 130,24 / 128,11 patonej w drodze przy posesji nr 11

Projektowana stewodocggowa PVC DN110 podezona zostanie wggle W1 do istniejce]
sieci wodocigowej PVC DN110 w ul. Prokopowskiej oraz wike W5 do istniejcej sieci
wodochgowejzeliwnej DN8O.

Celem niniejszego opracowania jest:

- zorganizowany odbiogciekow bytowo - gospodarczych od mieszt@w poses;ji
potozonych wzdhi projektowanego kolektora

- zaopatrzenie w wadstniegcych posesji potmnych wzdhd przebudowywanej sieci
wodociggowych

- uzyskanie podstaw prawnych do realizacji zakresdt obgtych projektem

- okreslenie zakresu robot koniecznych do wykonania

- okreslenia wartdci projektowanych robot

1.3. Materiaty wyjsciowe
Do opracowania niniejszego projektu wykorzystane materiaty:
- projekt budowlany pn ,Przebudowa ulicy Glinki weBzewie” — brasa drogowa , oprac.
Pleszew maj 2017 r
- normy i przepisy dotyeze projektowania sieci kanalizacyjnych i wodggwych
- zaktualizowane mapy sytuacyjno - wysésiowe w skali 1: 500
- wizje terenowe projektantow
- Uzgodnienia z Inwestorem ipdtkownikiem
- warunki techniczne wydane przez Przebligirstwo Komunalne Sp. z 0.0. w Pleszewie
nr ZW/008/20/17z dnia 05.04.2017 r
- Uzgodnienia z zytkownikami istniejcych urazdzen podziemnych oraz nadziemnych
- uzgodnienia z wigicielami poszczegdélnych poses;ji

1.4. Stan istniegcy
1.4.1. Istniepca infrastruktura terenu.
Na terenie olgitym niniejszym projektem znajdujegsi



- droga gmina o nawierzchni z kostki betonoweyljrika”

- droga powiatowa o nawierzchni asfaltowej (ul. K&mowska i Marszewska)
- sie¢ wodochgowa z przydczami

- kable telekomunikacyjne

- kable elektryczne

- si&t kanalizacji deszczowej

- siet gazowa z przyczami

- uzbrojenie nadziemne

1.4.2 Budowa geologiczna — warunki gruntowo- wodne
Budowa geologiczna terenu rozeznana zostata ndgwiesprobnych przekopow.
Budowa geologiczna przedmiotowego obszaru jest gainolita. Pod powierzchniaw
stwierdzono wysipowanie plejstoaeskich utworow czwartokdowych , wyksztatcone
w postaci glin piaszczystych i glin zlodowacefriadkowopolskiego oraz lokalnie mato
spoistych piaskow gliniastych.

Zgodnie z Rozpordzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i Gosp&dilorskiej

z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalenia gelahicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych [ Dz. U. z dnia 27.04.2012tgd projektowanego obiektu , na
podstawie przeprowadzonych baadgeotechnicznych ustalono :

- proste warunki gruntowo — wodne

- drugy kategorie geotechniczn

2. Projektowane rozwigzania techniczne

2.1Zakres inwestycji
KANALIZACJA SANITARNA:
- Siet kanalizacji sanitarnej :
- rura PVC-U DN 200 klasy S, type¢ki; SDR 34 ; SN-8 ;
gruba¢ scianki 5,9 mm — o jednorodnej strukturze [ lita] —136,0 mb
- studnie rewizyjne z kgow betonowychp 1000 , z dnem
prefabrykowanym, zezka bet.@ 1000/600 i wiazeniel. ¢ 600
klasy D-400 , z wypetnieniem betonowym - 3 szt.
- studnie rewizyjne PV@ 400 , przelotowe z wiazenel. klasy D-400 - 2 szt.

- odgakzienia do posesji [ 10 posesji |
- rura PVC-U DN 160 klasy S, typegki ; SDR 34; SN-8 ;

grubas¢ scianki 4,7 mm — o jednorodnej strukturze [ lita] — 38,0 mb
- studzienki przygczeniowe PVQp 315 z kinef rownoprzelotow

@160 i wlazenmreliwnym 12,5 T z zatrzaskie#dn. giebokas¢ - 1,45 m — 10 szt.
SIE- WODOCIAGOWA

-rura PVC DN 110; PN 10 ; o grédigcianki 4,2 mm - 568,0 mb
Uzbrojenie sieci:
- zasuwazel. kotnierzowa typu HAWLEp 100 - 2.szt

- hydranty p. garowe podziemne 80 z zasuw odcinajca ¢ 80

typu HAWLE - 5 kpl.

- przytacza wodocijgowe do posesji [ 33 posesije |



- rura PE DN 63 ; o gruoi scianki 4,7 mm - 15,0 mb
- rura PE DN 40 ; o gruBoi scianki 3,0 mm - 176,5 mb

2.2. Trasa i lokalizacja projektowanej sieci kanaltacyjnej i wodochagowe.
Trasa projektowanej sieci kanalizacji sanitarneflgatzieniami i sieci wodoagowej
naniesiona zostata na magytuacyjno-wysokeiowg w skali 1:500 [rys. 2 ].
W calcici sie¢ kanalizacji sanitarnej i stavodocihgowa zlokalizowana zostata w
przebudowywanej drodze i zlokalizowanglpw istniegcej nawierzchni z trylinki, z tyme
po realizacji rob6t drogowych kolektor kanalizesginitarnej zlokalizowanyeblzie w

nawierzchni asfaltowej w odledia 1,2-1,4 m od kragznika a sié wodocggowa usytuowana

bedzie w nawierzchni asfaltowej w odlegén 1,1-1,3 od krawznika.

Studzienki przyiczeniowe na odgezieniach zlokalizowane zostaty przy granicy posedi
strony drogi w miejscach uzgodnionych z $aiaielami.

2.3. Obszar oddziatywania obiektu.
Ze wzgkdu na faktze projektowana séekanalizacji sanitarnej i stevodochgowa jest:
- potazona w wykopie na gbokadsci ok. 1,6 — 2,15 m po#ej poziomu terenu
- odgatzienia na gibokasci ok. 1,4 m poriej poziomu terenu
zatem obszar oddziatywania projektowanych rugaw bedzie obejmowat tylko
powierzchnie rurogigu, i migci si¢ na dziatkach na ktérych zostat zaprojektowany tj.:
1452/1; 1367/9; 1348/1; 1367/10; 1349/1; 1351/B514; 1457/3; 3594; 1456/3; 1462/1,
1463/1; 1464/1; 1465/1; 1367/8; 1370/1; 1369/1;,013771375/1; 1376/1; 1366/6; 1466/1;
1368/1; 1467/1; 1470/1; 1470/2; 1471/1; 1472/1;31471474/1; 1475/1; 1476/1; 1388/1,;

1477/1; 1479/1; 1389/1,; 1367/1; 1376/1; 1366/4,21461532/3; 1327/4 - oblo 0001 Pleszew

Zakres ustalony zostat na podstawie Ustawy z diijaca 1994 r. - Prawo Budowlane
Dz. U. 2013 r. poz. 1409 z pdiejszymi zmianami oraz Rozpadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju poz. 1554 z dnia 7zpaiernika 2015 r.

2.4. Dobér parametrow rurociagu i uzbrojenia
2.4.1. Rurochgi kanalizacji sanitarnej
Srednica kolektora kanalizacyjnego DN200 podyktowanstata przez istniggy system
odprowadzenidciekow w ul. Glinki tj. PVC DN200

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowana zostatarz ru
- PVC-U DN 200 ; klasy S/ typgzki / SDR 34 ; SN-8 o jednolitym przekrofaianki rury

Przyjte spadki rurogigu okré&lone zostaty w ogci rysunkowej na mapie sytuacyjno —
wysokaciowej i profilu podiinym i podyktowane zostaty naturalnym spadkiem teren

Studnie kontrolne zaprojektowano :
- typu B.S. z kgéw betonowychg 1000 zwiéczone zwzka betonowg ¢ 1000/600
I wikazenieliwnym @ 600 o nénaosci 40 T z wypetnieniem betonowym oraz kipet
z prefabrykowanym dnem.
- PVC z kinetprzeptywowa @ 200/200 ; rug trzonows @ 400, teleskopoavg 315
| wikazenieliwnym o nénosci 40 T.

Rozmieszczenie i rodzaj studzienki oznaczono naiglsytuacyjnym i profilu
podtuznym kolektora.



2.4.2. Rurochg sieci wodocigowe;j
Sié wodochgows projektuje st z rur:-
- PVC DN 110 ; PN 10 ; rulgcsci scianki 4,2 mm

ktora spetnéabedzie funkcg:
- rurogg DN 110 mm raj rurochgu rozdzielczego , unibwiajacego podiczenie obecnych
przysztych odbiorcéw

Wszystkie wzty przylaczeniowe na sieci wodagjowej zaprojektowano jakeeliwne
0 poczeniach kotnierzowych , jedynie zmiany kierunkidasy rurocagéw wykonane &da
przy wyciu tukow segmentowych PVC DN 110 .

Szczegotow lokalizacg uzbrojenia sieci wodoggowej przedstawiono na mapie sytuacyjnej ,
monta ksztaltek na schemataclkz4ow / rys. 9 / oraz zatznikach [ poz. 4 ] ggci opisowe;.

2.5. Technologia wykonania
2.5.1. Roboty przygotowawcze.
Wytyczenie trasy kanalizacji winno dyvykonane przez specjalistycgstuzbe geodezyin.
Roboty prowad# nalevy:
- na rurggach kanalizacji sanitarnej od studni o nzgaych rzdnych realizujc
kolektor w kierunku wszych rzdnych

- ha rurag@ach wodogigowych od wcinki w istniegjcy rurocigg z montaem
2 szt. zasuw DN 100.

Front robot ze wzglow praktycznych [ utrzymanie lokalnej komunikdagprowadzé
maksymalnie na 2 gstach , dokonuac odbioru i zasypu.

2.5.2. Roboty ziemne.
W wyniku przeprowadzonego rozeznania terenowegomamko podziatu robot ziemnych jak
nizej :
- wg sposobu wykonania :
- dla ruroggu kolektora kanalizacji sanitarnej i sieci wodguwych
- wykop mechaniczny - 80 %
- wykop ¢czny -20%
- dla odggtien do poses;ji
- wykop mechaniczny - 50 %
- wykop ¢czny -50 %
- wg kategorii gruntu:
- kategoria Ill - 100 %

Projektuje s wykopy oscianach pionowych dla ruragow [ sieci i odgadzien |
z umocnieniendcian wypraskami lub szalunkami boksowymi przy skefoi:

-dla PVC DN 110i 160 ,90n
- dla PVGp 200 -1,0m
- dla PE DN 63 32 -0,9m

Na catej dlugéci rurocihgu kolektora kanalizacji sanitarnej i odgaen do posesji oraz sieci
wodochgowej projektowaneagswykopy gruntu z wywozem i pedrwymiarg na grunt
piaszczysty lub piaszczystovirowy.



Podsyplk pod rurocigi oraz obsypk do wysokdci 30 cm ponad rurogg naley wykona
bezwzgédnie z gruntu piaszczystego [ z dowozu | pozbawgoriamieni.

Ze wzgkdu na planowanbudowe nawierzchni drogi , zasyp nalezag:sci¢ do wskanika
=1,0

Na projektowanym zakresie kolektora i odg#n nie naley spodziewa sie wyskpowania
wody gruntowe;j.

Wykop mechaniczny natg prowadz¢ do gkbokasci posadowienia ruroggu. Nasgpnie
wykopem ecznym o gébokasci 0,15 m naley dokon& tak zwanego dokopu dla wykonania
podsypkizwirowo piaskowe; .

Wykop przygotowanalezy ze spadkiem wynikagym z profili podhinych.

Materiat na podsypkie powinien zawiekakamieni lub innego tamanego materiatu.

Po dokonaniu moatarur , naley wykona obsypk — ze szczegbélnym zwrdceniem
uwagi na zagzczenie materiatu w strefie bocznej tzw. ,, pachiwimajpraktyczniej
nogami lub ubijakamjaznymi warstwami co 10 cm , do wys. 30 cm nadguz
rury.

Materiat do obsypki powinien odpodaé cechom jak dla podsypki.

Dla zagszczenia gruntu dogdokasci 1,0 m nad ruy uzywac nalery zag:szczarek ptytowych
/maks. c¢zar 0,3 KN/. Po oggnicciu giebokasci 1,0 m uy¢ mazna zagszczarek eizkich / 0,5
— 1,0 KN/ / cztery przejazdy wibratorem ptytowym /.

Zagszczanie prowad&warstwami co 30cm.
W trakcie dokonywania zasypu i gagzania prowadginalezry demonta
ubezpieczenia wykopu.

W trakcie prowadzenia rob6t ziemnyokahywa nalezy stosownych zabezpieaze

istnigjcego uzbrojenia podziemnego /podwieszenia/ orazapawnienia ruchu
pieszego oraz dojazdow do posesji stosadadki, lub odcinkowego niezdnego
zasypu.

2.5.3. Roboty montaowe
Roboty montaowe wykon& zgodnie z projektowanymi spadkami na przygotowarysachym,
ustabilizowanym i wyrGwnanym podto piaskowazwirowym.

Montaz rur odbywa sie winien przy zwrdceniu szczegolnej uwagi na:
- czyst& wglebiania kielicha
-$cistos¢ przylegania pigcienia uszczelniagego do wgibienia
- czyst& koncowki rury do kielicha
- g¢bokas¢ weisku /wczeéniejsze oznaczenie diugo na kaicowce rury
Zastosowa nalezy rodzaj rur opisanych w pkt. 2.1.
W trakcie wykonawstwa sieci kanalizacyjnej w miejsle przewidzianych projektem zabuddwa
nalezy tréjniki PVC DN 200/160 4 45 dla odgadzien.

Wyposaenie sieci stanowibedg :
- studnie kontrolne z¢oéw betonowychyp 1000 szczelne typu B.S. ,
studnie wypasme leda w prefabrykowany kg z dnem i kinet



-8-

z uksztattowanymté&m przeptywu i ewentualnym odgaieniem,

zaki@zone zwzka betonovd ¢ 1000/600 i wiazemieliwnym ¢ 600

o rfmosci 40 T z wypetnieniem betonowym .

Kgi taczone winny by na uszczekkgumowg.

- studzienki kontrolne P\@00 z kined przeptywows , rurg wznoszaca
@400 , teleskopenp 315, manszetgumowy | wlazemzeliwnym 40 T.

Schematy kinet zdtami przeptywow i odgakieniami przedstawiono na rys nr 7.

Usytuowanie i rodzaj studzienek - patrz mapy syyjrac— wysokdciowe i profile podtane
kolektora.

Odgatzienia do posesji zakozy¢ nalery studzienly przylgczeniowg PVC DN 315 z kinet
przeptywows DN 160 i DN 200 [ 1 szt.] , rgrwznoszaca karbowas ¢ 315 , teleskopenp 315 i
wilazemzeliwnym 125 T .

Minimalna gkbokas¢ posadowienia ruroggu grawitacyjnego w wyniku ewentualnych zmian
realizacyjnych nie powinna bymniejsza od 1,4 m. [ w przypadkuwhbkasci mniejszej ,
wykona& dociepleniezuzlem granulowanym o ciej porowatdci z gorry izolacp przeciw
wilgotnosciows - pap |

Minimalny spadek dla grawitacji prayp :

- dla PVC DN 200 - %%

- dla PV@ 160 - 20 %
Po wykonaniu montal a przed zasypaniem najeprzeprowaddi probe szczelnéci
poszczegolnych odcinkow sieci grawitacyjnej naienie 1,0 - 2,0 m. O.
Stan wody obserwujesw rurze piezometrycznej umocowanej w korku zamgdsan. Poziom
wody po pocgtkowych dwoch godzinach - w naphych 30 min nie powiniengbbnizac.
W trakcie montau przestrzegawarunkow PN 92-B/10735.

Wykonawstwo sieci wodoggowej naley prowadz¢ zgodnie z ,Warunkami wykonania i
odbioru rob6t budowlano - moravych cz. | - Instalacje sanitarne i przemystowe ,,

Montaz rur PVC-U prowad#i zgodnie z norap BN - 78 / 9192 - 02 .

Zamontowane uzbrojenie sieci wodggowe] oznakowatabliczkami informacyjnymi na
stupkach lub na obiektach statych .

Teren wokot uzbrojenia takiego jak zasuwy hydyamtalery umocné elementami
betonowymi o wym. 0,6 x 0,6 x 0,15 m naggmi sk do rozbiorki

Sie¢ wodochgowg uktad& na zgodnie z zatzonym profilem podinym [ Rys. 8] .

Szczegoblna uwagnalery zwrdck na monta w rejonie veztow W1 i W5 ze wzgldu na
wiaczenia w istnigjce sieci wodoagigowe.

Proky szczelnéci sieci wodocigowej naley przeprowadzi na odcinkami , stosag cisnienie
prébne w wysoksci 1,0 MPa .
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Po przeptukaniu ruroggu i przeprowadzeniu dezynfek8fo wodnym roztworem
podchlorynu sodu przetrzymanym w rurggei min. 24 godz. ca$6 sieci wodocigowej
ponownie przeptuka.

Po pozytywnym wyniku badania wody przeprowadzonyeep akredytowane laboratorium,
sie¢ wodochgowa mae by przekazanaaytkownikowi do eksploataciji .

UWAGA :

Przy uktadaniu przewodow z rur PVC-U nalestosowa zabezpieczenia w postaci blokow
oporowych w wztach , pod ksztattkami [ kolana , tuki , trojniki uzbrojeniem [ zasuwy ,
hydranty ] oraz na kacoéwkach przewodow .

Stosowanie blokéw oporowych przedstawiono na rgs. 1

W trakcie montau przestrzegawarunkow PN 92-B/10735.

Podhczenie poszczegolnych posesji [ dziatek ] do prtoelnego ruroagu wodocigowego
z rur PVC DN 110 nagi poprzez zamontowanie nawiertki do rur PVC DN/BB oraz PVC
DN 110/32.

Trzpien nawiertki i zasuwy w obudowie wyprowadzo skrzynkizeliwnej montowanej
w ulicy na poziomie projektowanego terenu.

Lokalizacg nawiertki i zasuwy odcinggej oznaczy tabliczky informacyjrg montowan na
murze lub optotowaniu poses;ji.

Rurochg przyhczy wykona z rur cénieniowych z polietylenu PE DN 63 mm; PN 10,
o grubdci scianki 3,8 mm oraz PE DN 40 mm; PN 10, o grddécianki 2,4 mm.

Glebokas¢ utozenia rurocagow przyhczy - 1,5 m. poriej poziomu terenu.

Roboty zwjzane z budowprzylczy keda prowadzone wykopem otwartymgoianach
pionowych ubezpieczonych wypraskami lub szalunkaoksowymi.

Przy zasypywaniu ruroggdw grunt nalgy zagsci¢ warstwami o grubiei 0,3 m.

2.5.4. Roboty nawierzchniowe

Po wykonaniu prac ziemnych zyganych z monteem rurocagow i zasypem
wykopOw nawierzchnie drog ze wahl na planowanprzebudow ulicy pozostawd
zasypanpiaskiem.

2.5.5. Prze§cia przez przeszkody.

Teren obgty niniejszym projektem uzbrojony jest w infrastiuk pod

i nadziemn . / patrz pkt.1.4.1./

Sposob przégia pod przeszkodami terenowymi przedstawiono ngiergytuacyjno —
wysokaciowej oraz w tabeli [ zaéznikach — poz. 4.1. 1 4.2. ] niniejszego opracaaan

Przefcia rurocggéw odgagzien naley wykona w formie przekopow otwartych

W trakcie prowadzenia robét uzbrojenie podziemreayaabezpieczypoprzez
podwieszenie do bali drewnianych idmych nad wykopem.

Przy przekraczaniu przestrzégsalezy warunkow podanych przez wtciela
urzadzenia w uzgodnieniach
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W przypadku zaistnienia bezpedniej kolizji projektowanego ruragu
z istniegpcym uzbrojeniem [ ruroggami wodocigowymi | naley wykona obegcia
na istniegcym uzbrojeniu.
Sposob obégia uzgodnt z wiacicielem uradzenia i nadzorem inwestorskim lub
autorskim.
Ze wzgkdu na brak inwentaryzacji gdokasci posadowienia infrastruktury podziemnej w
projekcie przygto giebokasci posadowienia:

- kabli telefonicznych i energetycznych - 6,6,8 m p.p.t

- rurocggoéw gazowych 0,7 — 0,8 m. p.p.t.

- sieci wodogigowej - 1,60 m p.p.t

- przyhczy wodocigowych - 1,50 m. p.p.t.

W przypadku ewentualnych zmian w trakcie wykonavestainimalne odlegkxi sieci
kanalizacyjnej i wodoggowej od istnigjcych obiektow winny wynosi

- pas kabli energetycznych i telekomunikacyjnych,0 - 1,5 m

- pas drzew - 2,0 m

- fundamenty budynkow - 3,0 m

2.5.6. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Rurocigi gtbwne sieci , odgatienia , studnie kontrolne oraz studnie z PVGe-waymagaj
zabezpieczeantykorozyjnych.

Uzbrojenie sieci wodoggowej [ zasuwy , ksztaitki , hydranty | winny pasaa fabryczne
zabezpieczenie antykorozyjne.

2.6 Informacje dotyczce dziatek

2.6.1 Dane informupce, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektovany obiekt
budowlany, @3 wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlega ochnie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dziatki nie g wpisane do rejestru zabytkéw (nie podlggaghronie konserwatorskiej)

2.6.2 Dane okrélajace wpltyw eksploatacji gorniczej na dziatlg lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdupcego s¢ w granicach terenu gérniczego.

Nie dotyczy.

2.6.3 Informacja i dane o charakterze i cechach istejacych i przewidywanych zagraen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z pepisami odibnymi.

Sie¢ wykonana zgodnie z projektem i szjubudowlan oraz eksploatowana w nalgy sposéb
nie stanowi zagreenia dla otoczeniasrodowiska.

2.6.4 Inne konieczne dane wynikajce ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikoania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Nie dotyczy.

2.6.5 W przypadku budynkoéw — powierzchn¢ zabudowy, o ktérej mowa w pkt. 4,
okreslanej zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Nornei dotyczcej okreslenia i
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obliczania wskaznikbéw powierzchniowych i kubaturowych wymienionej wzafgczniku do
rozporzadzenia.

Nie dotyczy.

3. Uwagi koncowe.

Roboty budowlano - montawe wykon& nalezy zgodnie z :
- PN 92/B-10735 oraz PN 81/B-10725 - wymaganiadidoéa przy odbiorze
- warunkami technicznymi wykonania bamtu robét budowlano -
montaowych t. Il - instalacje sanitarne i przemystowe
- warunkami podanymi przez producenid@stawcow
- warunkami wynikagymi z poczynionych uzgodmez jednostkami
terenowymi
- Dz. U. nr 13/72 dot. spraw BHP
Wytyczenie tras oraz inwentaryzacja powykonawczaaiby wykonana przez
specjalistyczne siby geodezyjne.
Na zastosowane wdzenia i materiaty wykonawca winien uzysékal dostawcow
| przedstawg :
- do akceptacji przez Inspektorazoad oraz przy odbiorze koowym , atesty
I certyfikaty wzgtinie aprobaty techniczne
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4. Zalaczniki
4.1. Zestawienie dtugsci sieci kanalizacyjnej sanitarnej kolektora i stuchi kontrolnych
Przsto Rurocagi Studnie kontrolne Uwagi
kanalizacyjne - uzbrojenie podziemne
[mb] - uzbrojenie kolektora
PVC J rodzaj rzedne H | rzedne H klasa
DN- [%] materiatu | projektowane | [m] | w stosunku [m] whazu
200 do terenu
istniejacego
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Si 130,24 2,13 130,24 2,13
128,11 128,11
15,C 0,t - wlgczenie odgakzienia P1
S1 kr.bet. 130,30 2,11 130,30 2,11 | D-400
¢©100( 128,19 128,19
25,C 0.t - kabel telefoniczny
S2 PVC 130,38 2,07 130,38 2,07 | D-400
@40C 128,31 128,31
60,0 0,5 - kabel elektryczny
- kabel telefoniczny
- wigczenie odgagkienia P2, P3, P4, P§
i PE
S3 PVC 130,65 2,04 130,71 2,10 | D-400
@ 40C 128,61 128,61
15,C | 0%
S4 kr.bet. 130,73 2,04 130,73 2,04 D-400 |- wiagczenie odgakzienia P7
@ 100( 128,69 128,69
21,0 0,5 - gazocig dn90mm
- gazocig dn90mm
- whaczenie odgagkienia P!
S5 kr.bet. 130,79 2,00 130,78 1,99 D-400 |- wiaczenie odgakienia P9 i P10
@ 100( 128,79 128,79
3 136,0
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w tym rura :
PVC DN 200 ; SN-8 - lita - 136,0m
studnie rewizyjne z kgdw betonowyctyp 1000 , z dnem prefabrykowanym

zyvka bet. 1000/600 i wtazeniel. ¢ 600 klasy D-400 , z wypetnieniem
betonowym - 3 szt.

- studnie rewizyjne PV@ 400 , przelotowe z wtazenel. klasy D-400 - 2 szt.

Schematggei dolnych studni przedstawiono na rys. nr 7

Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej

- tréjnik PVC DN-200/166tk5° - 7 szt
- pogitzenie odgakienia do studni betonowych
z uszczelkin-situ” - s&.
Przegcia pod uzbrojeniem - 5 szt.
w tym :
- przekogazny - 5szt.

4.2. Zestawienie odgakien kanalizacji sanitarnej do posesji ze studzienkami

L.p Nr Ulica Nr Dlugosé¢ Sposob podkczenia Uwagi
dziatki pos odgatzienia ;
esji [ m]
PVC PVC
DN160 | DN 200
P1 | 1457/7 Glinki 9 3,5 - - trojnik PVC 200/16p
Pz | 1351/t Glinki - 8,C - - trojnik PVC 2(0/16(
PS | 1457/¢ Glinki 7 2,C - - tréjnik PVC 2(0/16(
P4 | 1455/¢ Glinki 5 2,5 - - trojnik PVC 2(0/16(
PE | 1454/: Glinki 3 2,5 - - tréjnik PVC 2(0/16(
PE | 1453/t Glinki 1 2,5 - - trojnik PVC 2(0/16(
P7 | 1452/7 Glinki 1B 4,0 - - pogitzenie do studn
S4

P8 | 1348/2| Marszew 36 6,0 - - trojnik PVC 200/160

ske
P9 | 1452/13| Marszew 38 3,0 - - podjczenie do studn

ske SE
P10| 1452/12| Marszew 38 4,0 - - podjczenie do studn

ske SE

Razem 38,0 -
Podsumowanie :
- rura PVC-U DN 160-S - 38,0 mb
- kolano PVCyp 160 kit 45° 7 szt.
- podhczenie do studni kontrolnych z uszczglkn-situ” - 3szt.
- studz. przydczeniowe PVQp 315 z wlazeniel. 40 T,
kineta przeptywowa 160,sr. gikb. 1,45 m - 10 szt.

- korek PVCyp 160 - 10 szt.
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4.3. Zestawienie sieci wodoggowej PVC PN10 DN-110

Nr Dtugos¢
wezta sieci Urzadzenia na Przefcia przez Uwagi
od - do| wodoch sieci wodoci- przeszkody terenowe
gowej gowej
[mb]
PVC
PN10
DN-110
1 2 3 4 5
1-Hpl - Hp p/z@ 80
1-2 145,0 Zh 100 - kabel telefoniczny
- 2x gazocig
- kabel telefoniczny
- kabel elektryczny
- gazocig
- kabel telefoniczny
2-Hp2 - Hp p/z@ 80
2-3 123,0 - - kabel elektryczny
- gazocig
- kabel telefoniczny
- gazocig
3-Hp3 - Hp p/z@ 80
3-4 150,0 - - gazocig
- kabel telefoniczny
- kabel elektryczny
- gazocig
- kabel elektryczny
- gazocig
- kabel telefoniczn
4-Hp4 - Hp p/z@ 80
4-5 150,0 Zh 100 - kabel _telefoniczny
- gazocig
- kabel telefoniczny
- kabel elektryczny
- 2xX gazocig
- kabel elektryczny
- kabel telefoniczn
5-Hp5 - Hp p/z¢@ 80
z 568,0 |Z @100 - 2 szt. 26 szt.
Hp p/z@80 - 5 kp
Diugé¢ sieci wodocigowej PVC PN-10 568,0 mb
w tym :
PVC PN1INEL10O - 568,0 mb
Urzdzenia na sieci wodagjowej:
- zasuwaeel. kotnierzowa@ 100 typu HAWLE - 2 szt
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- hydranty p. pgarowe podziemne 80

z zasuw odcinagca ¢ 80 typu HAWLE - 5 kpl.
4.4. Zestawienie ksztaltek sieci wodaggowej
Nazwa elementu symbol 0] materiat ilg¢ [ szt. |
[mm]
Sie¢ wodocagowa PVC DN 110
tacznik rurowo - kotnierzowy RK 80 zeliwo 2
trojnik kotnierzowy T 100/100 zeliwo 2
trojnik kotnierzowy T 100/80 zeliwo 5
zasuwa kotnierzowa Z 100 zeliwo 2
redukcja dwukotnierzowa FFR 100/80 zeliwo 2
ksztaltka przeciowazel. / PVC FW 100 zeliwo 10
nasuwka NW 110 PVC 10
zasuwa kotnierzowa Z 80 zeliwo 5
kréciec dwukotnierzowy L = 0,5 m] FF 80 zeliwo 5
kolano stopowe kotnierzowe N 80 zeliwo 5
hydrant p.pa. p/z Hp p/z 80 zeliwo 5
Razem: 53
4.5. Zestawienie przydczy wodociggowych PE PN-10 DN-63 i DN-40
Lp. Nr Ulica Nr Dlugos¢ | Dlugaosé Sposob Uwagi
dziatki posesji| przylacza | przylagcza | podiczenia
PE DN63| PE DN40
[m] [m]
P1 | 1477/5 Glinki 35 - 7,0 Ny
110/40
P2 | 1388/9 Glinki 22 - 4,0 Ny
110/40
P3 1476/4 Glinki 33 - 7,5 Ny
110/40
P4 | 1475/5 Glinki - - 7,0 Nwp
110/40
P5 | 1388/12  Glinki 20 - 3,0 Nwo
110/40
P6 | 1388/5 Glinki 18 - 3,0 Ny
110/40
P7 1474/4 Glinki 31 - 7,0 Ny
110/40




16

P8 | 1472/5 Glinki 27 - 7,0 Ny
110/40
P9 | 1376/4 Glinki 16 3,5 Nwy -
110/63
P10 | 1471/5 Glinki 25 - 7,0 Ny
110/40
P11 | 1375/4 Glinki 14 - 3,5 Ny
110/40
P12 | 1470/11 Glinki 23A - 7,0 Nwd
110/40
P13 | 1370/7 Glinki 12 - 4,0 Ny
110/40
P14 | 1470/8 Glinki 23 - 7,0 Ny
110/40
P15 | 1470/4| Glinki 21 - 6,5 Nwo
110/40
P16 | 1467/5 Glinki 19 - 8,5 Ny
110/40
P17 | 1370/6 Glinki 10 - 2,5 Ny
110/40
P18 | 1466/5 Glinki 17 - 7,0 Ny
110/40
P19 | 1366/2 Glinki 8 - 3,0 Ny
110/40
P20 | 1465/9| Glinki 15 - 7,0 Nwé
1465/10 15A 110/40
P21 | 1465/28  Glinki - - 7,0 Nwé
110/40
P22 | 1366/5 Glinki 6 - 3,0 Ny
110/40
P23 | 1463/7 Glinki 13 - 7,0 Ny
110/40
P24 | 1355/4 Glinki 4 - 3,5 Ny
110/40
P25 | 1462/9 Glinki 11 - 7,0 Ny
110/40
P26 | 1457/7 Glinki 9 7,0 Nwy -
110/63
P27 | 1457/9 Glinki 7 - 6,5 Ny
110/40
P28 | 1351/5 Glinki - 4,5 Nw -

110/63
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P29 | 1455/5 Glinki 5 - 6,5 Ny
110/40
P30 | 1454/3 Glinki 3 - 6,5 Ny
110/40
P31 | 1453/6 Glinki 1 - 7,0 Ny
110/40
P32 | 1452/7 Glinki 1B - 7,0 Ny
110/40
P33 | 1452/13 Marszewskg 38 - 7,0 Nwd
110/40
Razem: 15,0 176,5
Ogotem przydcza wodocigowe:
- rurocag PE DN 63 -15,0 mb
- rurocig PE DN 40 -176,5 mb
Sposob podzenia
- nawiertkia110/63 typu HAWLE 3-szt.
- nawiertkap 110/40 typu HAWLE 30 szt.




