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Przebudowa ulicy Glinki w Pleszewie

Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

mRoboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych
na gł. do 5 cm

KNR AT-03 
0101-01

1
d.1.1

44,400m6,2 * 2,0 + 14 * 2 + 2,0 * 2,0

RAZEM

m2Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm

KNR 2-31 
0803-03

2
d.1.1

40,360m26,2 * 1,8 + 14 * 1,8 + 2,0 * 2,0

RAZEM

m2Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub.
Krotność = 7

KNR 2-31 
0803-04

3
d.1.1

40,360m26,2 * 1,8 + 14 * 1,8 + 2,0 * 2,0

RAZEM

m2Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa
kamiennego o grub. 15 cm

KNR 2-31 
0802-07

4
d.1.1

40,360m26,2 * 1,8 + 14 * 1,8 + 2,0 * 2,0

RAZEM

m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem
samowyładowczym na odleg. 1 km

KNR 4-04 
1103-04

5
d.1.1

10,090m3(6,2 * 1,8 + 14 * 1,8 + 2,0 * 2,0) * 0,25

RAZEM

m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu samoch.samowył.- dod.za
każdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 2

KNR 4-04 
1103-05

6
d.1.1

10,090m3(6,2 * 1,8 + 14 * 1,8 + 2,0 * 2,0) * 0,25

RAZEM

m2Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

KNR 2-31 
0103-04

7
d.1.1

40,360m2(6,2 * 1,8 + 14 * 1,8 + 2,0 * 2,0)

RAZEM

m2Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=
2,5MPa - grub.warstwy po zagęszczeniu 15 cm

D-04.05.018
d.1.1

40,360m2(6,2 * 1,8 + 14 * 1,8 + 2,0 * 2,0)

RAZEM

m2Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie (0/31,5) - grub.po zagęszcz. 20 cm

D-04.04.029
d.1.1

40,360m240,36

RAZEM

m2Podbudowa z Betonu Asfaltowego AC 22 P - grub.warstwy
po zagęszczeniu 8 cm

D-04.07.0110
d.1.1

40,360m240,36

RAZEM

m2Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 8 cmD-05.03.1111
d.1.1

113,160m2(6,2 * 7,6 + 14 * 7,6) - (6,2 * 1,8 + 14 * 1,8 + 2,0 * 2,0)

RAZEM

m2Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5
kg/m2

D-04.03.0112
d.1.1

113,160m2113,16

RAZEM

m2Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 16 W - warstwa
wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 5 cm

D-05.03.0513
d.1.1

113,160m2(6,2 * 7,6 + 14 * 7,6) - (6,2 * 1,8 + 14 * 1,8 + 2,0 * 2,0)

RAZEM

m2Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,3
kg/m2

D-04.03.0114
d.1.1

113,600m2113,6
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Przebudowa ulicy Glinki w Pleszewie

Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

RAZEM

m2Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 11 S - warstwa
ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm

D-05.03.0515
d.1.1

113,600m2113,6

RAZEM

m2Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, płyt
chodnikowych, gr. 8cm na podsypce cementowo -
piaskowej

D-01.02.0416
d.1.1

372,000m2372

RAZEM

m2Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznieD-01.02.0417
d.1.1

372,000m2372

RAZEM

m2Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=
2,5MPa - grub.warstwy po zagęszczeniu 15 cm

D-04.05.0118
d.1.1

372,000m2372

RAZEM

m2Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej (kostka 90% z rozbiórki)

D-05.03.2319
d.1.1

372,000m2372

RAZEM

kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa koletorów w terenie równinnym

KNR 2-01 
0120-03

20
d.1.2

0,181km0,181

RAZEM

m3Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o
poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

KNR 2-01 
0205-04

21
d.1.2

410,912m3513,64 * 0,8

RAZEM

m3Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu III)

KNR 2-01 
0301-02

22
d.1.2

102,728m3513,64 * 0,2

RAZEM

m3Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km
transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi
po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV
Krotność = 6

KNR 2-01 
0214-04

23
d.1.2

513,640m3513,64

RAZEM

m2Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o
gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. III-IV
wraz z rozbiórką(szer. do 1 m)

KNR 2-01 
0322-02

24
d.1.2

765,940m2765,94

RAZEM

m2Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o
gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. I-IV wraz
z rozbiórką(dodatek za dalszy 1 m szerokości)

KNR 2-01 
0322-08

25
d.1.2

765,940m2765,94

RAZEM

m3Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
0.25 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w
hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km - piasek na
wymianę gruntu

KNR 2-01 
0212-03

26
d.1.2

475,730m3475,73

RAZEM

m3Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km
transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi
po drogach utwardzonych ziemi kat. I-II
Krotność = 4

KNR 2-01 
0214-03

27
d.1.2
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Przebudowa ulicy Glinki w Pleszewie

Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

475,730m3475,73

RAZEM

m3Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem
gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III

KNR 2-01 
0230-01

28
d.1.2

380,584m3475,73 * 0,8

RAZEM

m3Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych
głębokości do 3 m kat.gr.I-II -szerokość 0.8-1.5 m

KNR 2-01 
0320-04

29
d.1.2

95,146m3475,73 * 0,2

RAZEM

m3Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty
sypkie kat. I-III

KNR 2-01 
0236-01

30
d.1.2

380,584m3380,584

RAZEM

m3Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty,
rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.I-II z
wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym;
głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m - wykopy pod
lokalizacje 15 szt. przeszkód terenowych

KNR 2-01 
0317-0101

31
d.1.3

21,600m321,6

RAZEM

m3Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w
gruntach kat.I-II; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m

KNR 2-01 
0320-0101

32
d.1.3

21,600m321,6

RAZEM

kpl.Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu
4.0 m

KNR-W 2-18 
0901-01

33
d.1.3

15,000kpl.15

RAZEM

kpl.Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu
4.0 m

KNR-W 2-18 
0901-06

34
d.1.3

15,000kpl.15

RAZEM

m2Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości
15 cm

KNR 2-18 
0501-02

35
d.1.4

242,950m2242,95

RAZEM

mKanały z rur PP K2 łączonych na wcisk o śr. zewn. 600 mmKNR-W 2-18 
0408-08
analogia

36
d.1.4

25,500m25,5

RAZEM

mKanały z rur PP K2 łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mmKNR-W 2-18 
0408-06 - 
analogia

37
d.1.4

155,500m155,5

RAZEM

m3Studnia kanalizacyjna z bloczków betonowych na zaprawie
cementowej (D1)

KNR-W 2-02 
0101-06
analogia

38
d.1.4

3,010m33,01

RAZEM

stud.Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w
gotowym wykopie o głębokości 3 m (D2)

KNR 2-18 
0613-05

39
d.1.4

1,000stud.1

RAZEM

stud.Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w
gotowym wykopie o głębokości 3 m (D3)

KNR 2-18 
0613-05

40
d.1.4
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Przebudowa ulicy Glinki w Pleszewie

Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

1,000stud.1

RAZEM

szt.Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 400
mm - zamknięcie rurą teleskopową

KNR-W 2-18 
0517-02

41
d.1.4

4,000szt.4

RAZEM

sztKształtki PP/PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe
łączone na wcisk o śr. zewn. 400 mm

KNR-W 2-18 
0422-06

42
d.1.4

1,000szt1

RAZEM

sztPodłączenie odgałęzień do studni betonowych z uszczelką
,,in situ''kalk. własna

43
d.1.4

1,000szt1

RAZEM

mInspekcja rurociagu kamerą TVkalkulacja 
własna

44
d.1.4

181,000m181

RAZEM
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Przebudowa ulicy Glinki w Pleszewie

Kosztorys ofertowy

WartośćCenaIlośćj.m.OpisPodstawaLp.

0,0044,400mRoboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni
bitumicznych na gł. do 5 cm

KNR AT-03 
0101-01

1
d.1.1

0,0040,360m2Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm

KNR 2-31 
0803-03

2
d.1.1

0,0040,360m2Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub.
Krotność = 7

KNR 2-31 
0803-04

3
d.1.1

0,0040,360m2Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa
kamiennego o grub. 15 cm

KNR 2-31 
0802-07

4
d.1.1

0,0010,090m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km

KNR 4-04 
1103-04

5
d.1.1

0,0010,090m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu
samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 2

KNR 4-04 
1103-05

6
d.1.1

0,0040,360m2Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV

KNR 2-31 
0103-04

7
d.1.1

0,0040,360m2Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o
Rm= 2,5MPa - grub.warstwy po zagęszczeniu 15 cm

D-04.05.018
d.1.1

0,0040,360m2Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie (0/31,5) - grub.po zagęszcz. 20 cm

D-04.04.029
d.1.1

0,0040,360m2Podbudowa z Betonu Asfaltowego AC 22 P -
grub.warstwy po zagęszczeniu 8 cm

D-04.07.0110
d.1.1

0,00113,160m2Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 8 cmD-05.03.1111
d.1.1

0,00113,160m2Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5
kg/m2

D-04.03.0112
d.1.1

0,00113,160m2Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 16 W -
warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 5 cm

D-05.03.0513
d.1.1

0,00113,600m2Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,3
kg/m2

D-04.03.0114
d.1.1

0,00113,600m2Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 11 S -
warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm

D-05.03.0515
d.1.1

0,00372,000m2Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, płyt
chodnikowych, gr. 8cm na podsypce cementowo -
piaskowej

D-01.02.0416
d.1.1

0,00372,000m2Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm
mechanicznie

D-01.02.0417
d.1.1

0,00372,000m2Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o
Rm= 2,5MPa - grub.warstwy po zagęszczeniu 15 cm

D-04.05.0118
d.1.1

0,00372,000m2Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej (kostka 90% z
rozbiórki)

D-05.03.2319
d.1.1

0,000,181kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
- trasa koletorów w terenie równinnym

KNR 2-01 
0120-03

20
d.1.2

0,00410,912m3Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z
transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km

KNR 2-01 
0205-04

21
d.1.2

0,00102,728m3Ręczne roboty ziemne z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1
km (kat. gruntu III)

KNR 2-01 
0301-02

22
d.1.2

0,00513,640m3Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte
0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat. III-IV
Krotność = 6

KNR 2-01 
0214-04

23
d.1.2
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Przebudowa ulicy Glinki w Pleszewie

Kosztorys ofertowy

WartośćCenaIlośćj.m.OpisPodstawaLp.

0,00765,940m2Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów
liniowych o gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach
suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką(szer. do 1 m)

KNR 2-01 
0322-02

24
d.1.2

0,00765,940m2Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów
liniowych o gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach
suchych kat. I-IV wraz z rozbiórką(dodatek za dalszy
1 m szerokości)

KNR 2-01 
0322-08

25
d.1.2

0,00475,730m3Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio
zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1
km - piasek na wymianę gruntu

KNR 2-01 
0212-03

26
d.1.2

0,00475,730m3Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte
0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat. I-II
Krotność = 4

KNR 2-01 
0214-03

27
d.1.2

0,00380,584m3Zasypywanie wykopów spycharkami z
przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie
kat. I-III

KNR 2-01 
0230-01

28
d.1.2

0,0095,146m3Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach
pionowych głębokości do 3 m kat.gr.I-II -szerokość
0.8-1.5 m

KNR 2-01 
0320-04

29
d.1.2

0,00380,584m3Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi;
grunty sypkie kat. I-III

KNR 2-01 
0236-01

30
d.1.2

0,0021,600m3Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod
fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych
kat.I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem
ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m -
wykopy pod lokalizacje 15 szt. przeszkód terenowych

KNR 2-01 
0317-0101

31
d.1.3

0,0021,600m3Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach
pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do 1.5 m,
szerokość 0.8-1.5 m

KNR 2-01 
0320-0101

32
d.1.3

0,0015,000kpl.Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych
i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości
elementu 4.0 m

KNR-W 2-18 
0901-01

33
d.1.3

0,0015,000kpl.Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli
energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego
o rozpiętości elementu 4.0 m

KNR-W 2-18 
0901-06

34
d.1.3

0,00242,950m2Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o
grubości 15 cm

KNR 2-18 
0501-02

35
d.1.4

0,0025,500mKanały z rur PP K2 łączonych na wcisk o śr. zewn.
600 mm

KNR-W 2-18 
0408-08
analogia

36
d.1.4

0,00155,500mKanały z rur PP K2 łączonych na wcisk o śr. zewn.
400 mm

KNR-W 2-18 
0408-06 - 
analogia

37
d.1.4

0,003,010m3Studnia kanalizacyjna z bloczków betonowych na
zaprawie cementowej (D1)

KNR-W 2-02 
0101-06
analogia

38
d.1.4

0,001,000stud.Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500
mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m (D2)

KNR 2-18 
0613-05

39
d.1.4

0,001,000stud.Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500
mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m (D3)

KNR 2-18 
0613-05

40
d.1.4

0,004,000szt.Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr.
400 mm - zamknięcie rurą teleskopową

KNR-W 2-18 
0517-02

41
d.1.4

0,001,000sztKształtki PP/PVC kanalizacji zewnętrznej
dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 400 mm

KNR-W 2-18 
0422-06

42
d.1.4

0,001,000sztPodłączenie odgałęzień do studni betonowych z
uszczelką ,,in situ''kalk. własna

43
d.1.4
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SprzętMateriałyRobociznaRazem

Przebudowa ulicy Glinki w Pleszewie

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

Razem koszty bezpośrednie

Koszty zakupu [Kz]  0%

RAZEM

Norma Expert  Wersja: 5.6.401.2  Nr seryjny: 4238
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Przebudowa ulicy Glinki w Pleszewie

Kosztorys ofertowy

WartośćCenaIlośćj.m.OpisPodstawaLp.

0,00181,000mInspekcja rurociagu kamerą TVkalkulacja 
własna

44
d.1.4

Kosztorys netto

VAT 0%

Kosztorys brutto



Przebudowa ulicy Glinki w Pleszewie

Tabela elementów scalonych

Udział %RazemKzMatSprzętMateriałyRobocizna
Uproszczo

ne
NazwaLp.

0,00%0,000,000,000,000,00KANALIZACJA 
DESZCZOWA UL. 
PROKOPOWSKA

1

0,00%0,000,000,000,000,00Roboty rozbiórkowe i 
odtworzeniowe istniejącej 
nawierzchni

1.1

0,00%0,000,000,000,000,00Roboty ziemne1.2

0,00%0,000,000,000,000,00Przekraczanie przeszkód 
terenowych

1.3

0,00%0,000,000,000,000,00Roboty instalacyjne1.4

0,00%0,000,000,000,000,00Kosztorys netto

0,00%0,00VAT 0%

0,00%0,00Kosztorys brutto
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