VIA PROJEKT Lech Marciniak, ul. Kraszewskiego 8,

63-300 Pleszew, NIP: 6172052753, REGON: 301993034
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Pleszew dn. 29.03.2018 r

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipc@4t9- Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. Nr 2016r. poz.290 z fitiejszymi zmianami)

OSWIADCZAMY,
ze projekt budowlano - wykonawczirzebudowa ul. glinki w Pleszewie.
zostat sporzdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

FUNKCJA / SPECJALNGC osoba / uprawnien PODPIS
Mgr inz. Piotr Kotaski
PROJEKTANT UAN-8386/84/84
b. drogowa ST
Spec. konstrukcyjn- inzynieryjne
Mgr inz. Lech Marciniak
WKP/0285/0WOD/09

ASYST. PROJEKTANTA

b- drogowa Spec. drogow
PROJEKTANT Mgr inz. Jerzy Chudy
b. sanitarna UAN 7342-47/91

spec. instalacyjno-itynieryjna

ASYST. PROJEKTANTA

b. sanitarna Mgr inz. Marek Gdciniak




UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA B. DROGOWEJ

Lalisz

1 NaBREE s

2 6/‘

_ DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAW ODOWEGO

do pet jzielnych funkciji technicznych w budow

iy

b

7

Na podstawie § 2, USEaly & T o—-- i §13 ust. 1 pkt. .o fit, .

rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Tereno‘;;oj i Ochirony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie

samodzielnych fur;kcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, ze:

Obywatel{ka) Tiotr Michat K OL ASKTI

(imig i nazwisko)

il . . .
nagister iniynier budownictwa

(tytut nuukow"y s zawodowy) . 0Q.

1

=Y = &
urodzony(a) dnia . Uleszewle

84958 rwo...

posiada przygotowanie zawodowe upowaznicigce ao wykonywania samodzielnej funkcji

projel:tanta, Kierownikae budowy i robdt «—-
(rodzaj funkcji)

w specjalnosci Lonstrukeyino-infynieryjne]
{rodzaj specjainosci techniczno-budowlanej)

w zakresie .. AT05 1 lotniglkowych drdg startowych oraz manipulacyjnych. :

(specjalizacja zawodowa)

WA Krakéw MA-BUA/14 zam. Nr 118-83 : . DN-15 zam. 0919-82 2900 szt

Obywatel(ka) .30 kichad K OLASKT : jest upowazniony(a) do:
. {imie i nazwisko)

1/ kierowania, nadzorowasnia i jontrolowania budowy i robdt, kierowa-
nia i kontrolowania wy’cwarzania konstrukeyinych elementdéw budowlas—
nych oraz oceniania i badania stanu techmicznego W zakresie budowli

sowyeh drdg startowych i manipulacyjnyclh, typowych

drdg, lotnisk
przepustéw i mostdw,

lotniskowych drdg startowych

2/ sporzadzania projektdw budowli drdg,
stéw i przepustow.

é
)

i manipulacyjnych oraz typowych m

estow Sqhowsld
ieczet)




ZASWIADCZENIE O PRZYNALE ZNOSCI

DO WOIIB PROJEKTANTA
DROGOWEJ

INEYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-EUK-66C-EMS *

Pan Piotr Kotaski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/2214/01

adres zamieszkania ul. Poniatowskiego 18, 63-300 Pleszew

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-15 roku przez:

Jerzy Stronski, Zastepca Przewodniczgcego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

straonie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA B. SANITARNEJ

“’fﬁﬁ?.‘, ﬁ;ﬁ:ggum belisz ..,21 sierpnis 91
{placigdy | '
N UAN,7342-47/91

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji ;echnicznf;ch w budownictwie

Na podstawie §2 USEs2 Pkt 2, § ,? uste2 ismustipke. 4w &

rozporzadzenia Ministra Gospedarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutege 1975 r.

) i : zr.1288r.52.U.Nr 42,002.334
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w hudewnictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatel (ka) Jerzy = Kazimierz _ (

l ' __.magister inzynier melioracii . wodnych
» 1¥tul  paukowy — zawodowy)

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji ...

»

.projektants. . kierommike budowy 1 .roudt R
{radza} funkciij .

w specjalnodei .. instelacyine "= _dngymiervimed o o oo

(rodzai specialnosci techniczno-budowilanej)

w zakresie ... Siecd senitarnych .z ograniczeniem_do sieci wmodoc izgowyck

i kanalizacyjnych.

(specjalizacia zawadowa)

MA-BUAM
CWD MA-AUA-14 zam, 10087-Kw-W-78 \WWDA zam. 218-K! 20000 pism. Tig
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ZASWIADCZENIE O PRZYNALE ZNOSCI DO WOIIB PROJEKTANTA
SANITARNEJ

® POLSKA

.%;IZBA

/i
/ L = INZYNIEROW
-/ﬁ;? BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryflkacynym:

WHKP-C55-9RN-JBA *

Pan lerzy Chudy o numerze ewidencyjnym WKP/WM/0546/01

adres zamieszkania ul. Kamienna 11, 63-400 Ostrow Wikp.

jest czionkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-07 roku przez:

lerzy Stroniski, Zastgpca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskie] Okregowe] Izby InZzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifilkowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wegledem skutkow prawnych dekumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjs poprawnodci danych w ninigjszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stranie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujae sie 2 biurem wiadciwe] Okragowej Izby Inzyniardw
Budownictwa,



PROJEKT WYKONAWCZY - OPIS
TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekioldano - wykonawczy zadania
inwestycyjnego Przebudowa ul. Glinki w Pleszewie

Projektowana przebudowa rozpoczyng s km 0+000,00 (skrzzowanie z ul.
Marszewsk) a kaxczy w km 0+576,90.

Przebudow mozna podziek na trzy odcinki:

Ogotem diugéc przebudowywanej drogi to: 576,90 m.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt zostat wykonany na podstawie:

= Umowa, z zamawiggym,

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane”,

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiz. U. 1985 Nr 14 poz. 60)

» Rozporadzenie Ministra Transportu i gospodarki Morskiejflma 02 marca 1999r. W
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpada drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.),

= Aktualng mag do celéw projektowych

=  Wytyczne projektowania drog (WPD-2) - GDDP, Warsaa®95r.,,

= (Ogolne specyfikacje techniczne,

= Aktualne normy i katalogi,

= Pomiary sytuacyjne.

3. STAN ISTNIEJACY

Przedmiotem przebudowy jest droga gminna.

Droga posiada nawierzchnszerokdci ok. 6,0m z trylinki o grubsrednio 15 cm na
podbudowie z kruszywa éredniej grubéci 18cm. Nawierzchnia nierdbwna w przekroju
poprzecznym i w profilu podiinym. Posiada liczne nieréwém i ubytki. Jezdnia
ograniczona jest krasmnikiem betonowym 15x30cm, do ktorego w lewej strgeygdni

przylega chodnik z kostki betonowej.



Odwodnienie jezdni odbywaespowierzchniowo do istniggego kanatu deszczowego
i og6lnosptawnego.

Poprzez zie spadki podine i poprzeczne na jezdni zalegayody opadowe i
roztopowe.

W pasie drogowym ulicy wyspuja urzagdzenia obce infrastruktury: teletechnicznej,

energetycznej, wodagggowej, kanalizacyjnej i gazowej.

4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Na podstawie badaterenowych stwierdzonagze badany teren charakteryzuje si
prostymi warunkami gruntowymi wg Rozp@dzenia MTBIGM z dnia 27 kwietnia 2012
roku. Sredni poziom wody gruntowej waha si granicach 1.0-1,3 m.

Dla planowanej inwestycji przsto pierwsa kategor¢ geotechniczap trzecy grupe
nosnosci podiaza G2 i G3.

W wyniku powyszych faktéw stwierdzamze w/w grunt spetnia wymogi do
wykonania planowanej inwestycji

W  wypadku wysipienia innych warunkédw geotechnicznych mngleo tym

powiadomé projektanta w celu przeprojektowania przewidzidngabot.

5. STAN PROJEKTOWANY

5.1. PARAMETRY TECHNICZNE

Podstawowe parametry techniczne, jakie pitoyw uzgodnieniu z inwestorem, dla

projektowanej drogi:

» klasa drogi: L,

= kategoria ruchu: KR2,

= podiaze: G3,

» predkos¢ projektowa: 40 km/h,

= przekroj poprzeczny: 1x2,

= szerokd¢ jezdni: 6,00m

= szeroka&¢ chodnikow: 1-25-2,15m
» skos zjazdow 1:1

5.2. ROZWI AZANIE PROJEKTOWE

W ramach przebudowy - przewiduje:si

* roboty przygotowawcze (wytyczenie obiektu, rozbidskniejgcych przeszkod),
10



= rozbidrke istniegcych kraveznikdw (krawezniki do ponownego ulgenia), obrzey i
innych elementéw jezdni,

= rozbidrke konstrukcji nawierzchni chodnikéw i zjazdéw (kost#to ponownego ukenia),

= ustawienie krawznikow i obrzey,

= wykonanie kanalizacji deszczowej z wpustami i pezyidikami

= wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni,

= wykonanie petnej konstrukcji jezdni na catej disgrzebudowy,

= wykonanie nawierzchni chodnikéw i zjazdéw na posesj

= wykonanie poboczy,

= wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

= ustawienie elementow b. r. d.
5.3. PLAN SYTUACYJNY
Plan sytuacyjny przedstawiono weéei rysunkowej.
Parametry osi trasy przedstawiono na rysunku zagiaspwania terenu

5.4. PROJEKTOWANA NIWELETA

Przekroj podhany projektowanej trasy przedstawiono ves rysunkowej.
Projektowan niwelet dostosowano do istnigjych warunkow tj. istnigcego terenu -
Zjazddw na posesije.
5.5. PRZEKROJE NORMALNE

Przekroje normalne wraz z podanymi konstrukcjanwiaezchni przedstawiono w

czesci rysunkowej.
5.5.1. Parametry geometryczne

» jezdnia - przekrdj uliczny, 1 x 2, szerdko6,00m, pochylenie poprzeczne daszkowe —
2,00%.

= chodnik - szerok& min 1,25m pochylenie poprzeczne min. 1%.
5.5.2. Konstrukcja nawierzchni jezdni

= warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm,

» warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 B gm,

warstwa podbudowy pomocniczej z betonu cementov&@a/15 gr. 20 cm,

warstwa wzmacniaga z piasku stabilizowanego cementem (Rm=2,5 MRPd)5gcm.

Sprawdzenie warunku mrozoodpo$oio

11



Nosnos¢ podiaza G3
Kategoria ruchu KR2
Glebokas¢ przemarzania h~=0,8 m
Gruba¢ zastpcza = 0,55 h~=0,55x0,8=0,44 m
Gruba¢ projektowana = 0,04+0,08+0,20+0,15 = 0,47 m
Hproj. = 0,47 m> Hzast. = 0,44 m

Zaprojektowana konstrukcja nawierzchni spetnia wakumrozoodporniei.

5.5.3. Konstrukcja nawierzchni zjazdow na posesje (kostkédetonowa)

= warstwascieralna z kostki betonowej gr. 8 cm,

= podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm,

= warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamandgbilzowanego mechanicznie
(0/31,5) gr. 20 cm,

»= warstwa odcinaja z piasku gr. 10 cm.
5.5.4. Konstrukcja nawierzchni chodnikow

= warstwascieralna z kostki betonowej gr. 8cm,
» podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm,

» warstwa wzmacnigga z piasku stabilizowanego cementem (Rm=1,5 MPRd)Qgm.
5.5.5. Elementy jezdni

Jako obramowanie drogi projektuje st krawezniki betonowe 15x30cm typ uliczny
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm i tawiermiej z oporem z betonu C12/15 gr.
15cm. Swiatto kraweznika wynosi 12cm.

Krawezniki nalezy obnizy¢: na zjazdach na posesje do 2cm ponad édayezdni , na
przegciach dla pieszych do 2cm ponad keawjezdni (3cm ponaéciek).

Przy kravezniku projektuje si sciek z dwoch rgdéw kostki betonowej gr. 8cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm i tawie bet@m)@ oporem z betonu C12/15 gr.
20cm. Sciek projektuje si obnizy¢ o 1cm pontej krawedzi jezdni.sciek projektuje si na
odcinkach:
= strona prawa - od km 0+003,0 do km 0+114,6; od krh56,8 do km 0+303,2; od km

0+375,0 do km 0+570,0;
= strona lewa - od km 0+056,4 do km 0+243,0; od kri30Bt2 do km 0+454,0; od km
0+508,3 do km 0+570,0;

Jako obramowanie zjazdow i chodnika projektugeairzeze betonowe 8 x 30cm na

podsypce cementowo - piaskowej i tawie betonowagparem.

12



5.5.6. Zasady prowadzenia robot

Wszystkie warstwy nawierzchni powinny dwtozone na zagszczonym podizu
zapewniagcym nieprzenikalnie drobnych gstek gruntu do warstwy podbudowy.

Warstwy nawierzchni i elementéw jezdni powinny ¢byytyczone w sposob
umazliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacprojektows lub wedtug zalede
Inspektora nadzoru, z tolerancjami ckomymi w SST. Paliki lub szpilki do prawidiowego
uksztattowania podbudowy powinny dwczeniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny
by¢ ustawione w liniach kragdzi drogi lub w inny sposéb zaakceptowany przepeéksora.

Rozmieszczenie palikbdw lub szpilek powinno wthwia¢ nacigniecie sznurkéw lub
linek do wytyczenia robét w odgtach nie wekszych nk co 10,0m.

Po rozmieszczeniu palikdw lub szpilek i nggieciu sznurkow lub linek na kraezi

drogi wykonawca przedstawi wytyczenie do akcepiagyjestora.
5.5.7. Wykonanie warstw konstrukcyjnych

Mieszanka kruszywa powinna byozktadana w warstwie o jednakowej grétio
takiej, aby jej ostateczna grudopo zagszczeniu byla réwna grubc projektowanej.
Gruba¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie #eo przekracza 20cm po zagszczeniu.
Warstwa podbudowy powinna ®&yroziozona w sposOb zapewrdaly osignigcie
wymaganych spadkéw i ¢gdnych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sktadaesik wigcej niz
jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna KBywyprofilowana i zagszczona z
zachowaniem wymaganych spadkéw edaych wysokéciowych. Rozpocgie budowy
kazdej nastpnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas gzsgczania powinna odpowiata
wilgotnosci optymalnej, okrélonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [
(metoda 1l). Materiat nadmiernie nawilgocony, poigim zostd osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest zsza od optymalnej o 20% jej
wartasci, mieszanka powinna by zwilzona okrélong iloscia wody i réwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotdanieszanki kruszywa jest wgza od optymalnej o
10% jej wartdci, mieszank nalezy osuszy.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna¢bybudowywana uktadagkwyposaong
w ukitad z automatycznym sterowaniem gréddavarstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie
z dokumentagj projektows.

Zageszczanie mieszanki nale rozpoca¢ od krawedzi nawierzchni ku osi
bezzwtocznie po uleniu. Wskanik zag:szczenia utdonej warstwy powinien kyzgodny z
wymaganiami podanymi w SST
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Ztagcza w warstwach powinny bywykonane w linii prostej, réwnolegle lub
prostopadle do osi drogi.

W przypadku rozktadania mieszanki g£azerokécia warstwy, zicza poprzeczne,
wynikajace z dziennej dziatki roboczej, powinny dyoéwno obcgte, posmarowane
lepiszczem i zabezpieczone ligtprzed uszkodzeniem.

W przypadku rozktadania mieszanki potpwszerokéci warstwy, wysEpujace
dodatkowo zjcze podtine naley zabezpieczyw sposéb podany dlagriza poprzecznego.

Ztacze uktadanej nagtinej warstwy, np. wizacej, scieralnej powinno by przesungte

0 co najmniej 15 cm wzgllem zhcza warstwy niszej.
5.5.8. Utrzymanie podbudowy oraz nawierzchni

Podbudowa oraz nawierzchnia po wykonaniu, a przezeniem nasjpnej warstwy,
powinna by utrzymywana w dobrym stanie.zé8 Wykonawca bdzie wykorzystywat, za
zgody Inspektora nadzoru, gotawpodbudow do ruchu budowlanego, to jest obgrany
napraw¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pteezruch. Koszt napraw

wyniktych z niewtdciwego utrzymania podbudowy obhza Wykonawe robot.

5.6. ROBOTY ZIEMNE

Wykonanie rob6t ziemnych realizowanych w ramachepurowy drog polega na

wykonaniu zasadniczych rob6t ziemnych:

» wykopow pod warstwy konstrukcyjne poszerzenia jézdn

= wykopdow i nasypow pod warstwy konstrukcyjne chodnikjazdow.
= wykopdéw zwihzanych z wykonanie kanatu deszczowego.

W uwagi na wysipowanie w podiau rodzimym osadow spoistych serii Il oraz lll
(seria Il — widciwosci ekspansywne) roboty ziemne naleprowadzé z zachowaniem
wymogow zabezpieczenia gruntdw w dnie wykopu pmzegatywnym wptywem czynnikow
atmosferycznych (zawilgoceniem lub przemarzanigm)nty spoiste w dnie wykopu naig
niezwtocznie po wykonaniu wykopu do projektowejdae] zabezpieczy(przykry¢) warstwg
wzmacniagca z gruntu (piasku) stabilizowanego cementem (Rm#F%).

Grunt rodzimy z rob6t ziemnych najezutylizowa.
5.6.1. Wymagania dotyczce zagszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychdraiemnych powinno
spetnid wymagania, dotyce minimalnej wartéci wskanika zagszczenia (Is), podanego
w SST.
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Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowytdh spetniaj wymaganego
wskaznika zagszczenia, to przed uteniem konstrukcji nawierzchni nale je dogsci¢ do
wartaici Is, podanych w SST.

Jezeli wartdsci wskanika zagszczenia okrdone w SST nie magby¢ oshgnicte
przez bezp@rednie zagszczanie gruntdw rodzimych, to naje podgé¢ srodki w celu
ulepszenia gruntu podta, umaliwiajacego uzyskanie wymaganych waib wskanika
zagszczenia. Maliwe do zastosowanidrodki, o ile nie g okrelone w SST, proponuje

Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inwestorowi.
5.6.2. Ruch budowlany

Nie naley dopuszcza ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grétavarstwy
gruntu (nadktadu) powrgj rzednych robét ziemnych jest mniejsza 6i,3 metra.

Z chwilg przysgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapza Ssi po
nim jedynie ruch maszyn wykorygjych t czynnaé¢ budowlan. Moze odbywé sie jedynie
sporadyczny ruch pojazddéw, ktére nie spowgdigzkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodze powierzchni robét ziemnych, wynikgjych z niedotrzymania

podanych powiej warunkéw obgiza Wykonawe robét ziemnych.

5.7. ODWODNIENIE

Wody opadowe i roztopowe z @iu pasa drogowego odprowadzongldpoprzez
odpowiednie spadki poprzeczne i padata do wpustow deszczowych a dalej do
projektowanej kanalizacji deszczowe.

Przed rozpocxiem robdét wykonawca przy udzialezytkownikOw uzbrojenia

podziemnego wytyczy przebieg tras i ustali waruokiot w ich rejonie.

5.7.1. Kolektor kanalizacji deszczowej z rur:

= PP K2 DN 600 ; SN-8 - 255mb
= PP K2 DN 400 ; SN-8 - 358,5 mb
= PP K2 DN 300 ; SN-8 -169,0 mb
= PP K2 DN 250 ; SN-8 -181,5 mb

= Studnie rewizyjne z kgow betonowychg 1000 , z dnem prefabrykowanym, piyt
betonove ¢ 1000 i wiazenzel. ¢ 600 klasy D-400 , z wypetnieniem betonowym - 16 sz
= Studnie rewizyjne z kgéw betonowychp 1500 , z dnem prefabrykowanym,
zwezka betonows ¢ 1500/600 i wiazeniel. @ 600 klasy D-400 , z wypetnieniem

betonowym - 1 szt
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=  Studnie rewizyjne z kgéw betonowychp 1500 , z dnem murowanym z cegty
ceramicznej, zezka betonovd ¢ 1500/600 i wiazemnel. ¢ 600 klasy D-400
z wypetnieniem betonowym - 1 szt.
»  Studnie rewizyjne murowane z bloczkoéw betonowgd500
z ptyta betonovg ¢ 1500 i wtazenzel. ¢ 600 klasy D-400 ,
z wypetnieniem betonowym - 1 szt.
= Studnie rewizyjne PVC DN-400 , z wiazeml klasy D-400 - 4 szt.
Przygte spadki rurogigdw okrdélone zostaty w ogci rysunkowej na mapie
sytuacyjno — wysokiiowej, profilu podiinym i podyktowane zostaty naturalnym spadkiem
terenu.
Wysokai¢ elementéw studni dobtado zagébienia w stosunek do ¢dnych
projektowane niwelety drogi. Rozmieszczenie i rgdgaudzienki oznaczono na mapie

sytuacyjnej i profilu podtznym kolektora.
5.7.2. Wpusty deszczowe

= rura PVC-U DN 160 klasy S, typeeki ; SDR 34; SN-8 ; grukkg scianki 4,7 mm — o
jednorodnej strukturze [ lita] 4,5mb

= wpusty ulicznep 50 kraweznikowe z krag typu cezkiego - 26 kpl.

Odgatzienia do podiczenia wpustéw ulicznych zaprojektowano z rur PWVON
160 typ c¢zki - S; SDR 34 ; SN-8 ; gruké scianki 4,7 mm — o jednorodnym przekroju .

Spadek odgakien pomkdzy kolektorem a studzienk przylagczeniovwy nalery
zachowd w wysokdaci min. i =20 %

Wykonanie odgakzien do wpustéw ulicznych zaprojektowano poprzez :
= odegcie ze studni kontrolnych sieciowych z maoma uszczelki ,, in situ”
» trojniki zamontowane na kolektorze

Projektuje si wpusty uliczne krawznikowe ze studzienk z  kregow

betonowych osrednicy 50 cm na ptycie betonowej grybiol5 cm. , z zastosowaniem
pierscienia odcizajagcego o srednicy 64 cm.

Studnia wpustu ulicznego winna posiadasadnik o wysok&i min 50 cm i
przykrycie krad zeliwng, przejazdow typu cezkiego D 400.

Studnie wpustéw ulicznych winny bynontowane po wytyczeniu trasy orazdaych

kraweznikOw projektowanej drogi.
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5.7.3. Roboty ziemne

W wyniku przeprowadzonych batlageotechnicznych oraz rozeznania terenowego
dokonano podziatu robo6t ziemnych wg kategorii gauntkategoria 1l - 100 % oraz wg
sposobu wykonania:
= dla rurocigu kolektora

- wykop mechaniczny - 80 %
- wykop rczny -20%
» dla odga¢zien do wpustow ulicznych
- wykop mechaniczny - 70 %
- wykop rczny -30 %

Projektuje st wykopy oscianach pionowych dla ruragiéow grawitacyjnych [ sieci i
odgatzien z umocnieniendcian wypraskami lub szalunkami boksowymi przy skefoi:
» dlaPP K2@600-1,60m
» dlaPPK29400-1,30m
» dlaPPK2¢9300-1,10m
» dlaPPK29250-1,05m
= dlaPVC @160-0,9m

Na catej dlugéci rurochgu kolektora i odgakien do wpustow ulicznych
projektowane g wykopy gruntu z wywozem i pednwymiamg na grunt piaszczysty lub
piaszczystowirowy.

Podsypk pod rurocagi oraz obsypk do wysokéci 30 cm ponad rurogg naley
wykona bezwzgédnie z gruntu piaszczystego [ z dowozu | pozbawgorkamieni.

Ze wzgkdu na planowan budowe nawierzchni drogi , zasyp nale zagsci¢c do
wskaznika 1=1,0

Na projektowanym zakresie kolektora i odgan nie naley spodziewa si
wystepowania wody gruntowe;.

Wykop mechaniczny natg prowadzé do gkbokasci posadowienia ruroggu.
Nastpnie wykopem ¢cznym o g¢bokasci 0,15 m nalgy dokona& tak zwanego dokopu dla
wykonania podsypkiwirowo piaskowe; .

Wykop przygotowé nalery ze spadkiem wynikagym z profilu podhinego.

Materiat na podsypknie powinien zawiekakamieni lub innego tamanego materiatu.

Po dokonaniu monza rur , naley wykon& obsypk — ze szczegolnym zwrdceniem

uwagi na zagszczenie materialu w strefie bocznej tzw. , pachiwin najpraktyczniej
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nogami lub ubijakami gcznymi warstwami co 10 cm , do wys. 30 cm nadiguz
rury.

Materiat do obsypki powinien odpowiatleaechom jak dla podsypki.

Dla zagszczenia gruntu do gdokasci 1,0 m nad ruyr uzywaé nalery zag:szczarek
ptytowych /maks. eizar 0,3 KN/. Po oggnicciu giebokasci 1,0 m uy¢ mozna zagszczarek
ciezkich /0,5 — 1,0 KN/ / cztery przejazdy wibratorgmgtowym /.

Zaggszczanie prowad&iwarstwami co 30cm.

W trakcie dokonywania zasypu i zsgczania prowad&i naleey demonta
ubezpieczenia wykopu.

W trakcie prowadzenia rob6t ziemnych dokonywelery stosownych zabezpieaze
istniejpcego uzbrojenia podziemnego /podwieszenia/ orazzdfgewnienia ruchu pieszego

oraz dojazddéw do posesji stosavkdadki, lub odcinkowego niezdnego zasypu.
5.7.4. Roboty montazowe

Roboty montaowe wykon& zgodnie z projektowanymi spadkami na przygotowanym
— suchym, ustabilizowanym i wyréwnanym padio piaskowo zwirowym. Monta rur
odbywa si¢ winien przy zwrdceniu szczegoélnej uwagi na:
= czysta¢ wglebiania kielicha
= §cistos¢ przylegania pigcienia uszczelnigcego do wgbienia
= czysta¢ koncowki rury do kielicha
= gkebokas¢ weisku /wczeéniejsze oznaczenie diugm na kacowce rury
Wyposaenie sieci stanowibeds :
» Studnie rewizyjne z kgow betonowych@ 1000 , z dnem prefabrykowanym, piyt
betonovg ¢ 1000 i wiazenzel. ¢ 600 klasy D-400 , z wypetnieniem betonowym - 16 sz
= Studnie rewizyjne z kgow betonowychp 1500 , z dnem prefabrykowanym,
zwezka betonowg ¢ 1500/600 i wiazemel. @ 600 klasy D-400 , z wypetnieniem
betonowym - 1 szt
= Studnie rewizyjne z kgéw betonowychp 1500 , z dnem murowanym z cegty
ceramicznej, zezka betonovd ¢ 1500/600 i wiazemel. ¢ 600 klasy D-400
Z wypetnieniem betonowym - 1 szt
»=  Studnie rewizyjne murowane z bloczkow betonowgdb00
Z ptyta betonowy ¢ 1500 i wkazenzel. ¢ 600 klasy D-400 ,
Z wypetnieniem betonowym - 1 szt
Studnie rewizyjne PVC DN-400 , z wiazeml klasy D-400 - 4 szt.
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Wysoka¢ elementdéw studni dobtado zagébienia w stosunku do ¢dnych projektowane
niwelety drogi. Kegi taczone winny by na uszczekk gumowy. Schematy kinet z gkami
przeptywOw i odgaizieniami przedstawiono na rysunku. Usytuowaniedizey studzienek -
patrz mapa sytuacyjno — wysakmwa i profil podtiny kolektora.

Ze wzgkdu na przebieg wymienianego kolektora deszczowegalay istniefca
pompowng sciekdw a chodnikiem (brak miejsca dla nowego kalekt Pomgdzy studniami
D13-D15 konieczne jest zabetonowanie istuego kolektora (na diugoi 56,0 mb).
Pozostata ggci istniegcego kolektora zostanie zdemontowana podczas budawewej

kanalizacji deszczowej. W trakcie momtgprzestrzegawarunkow PN 92-B/10735.
5.7.5. Przejscia przez przeszkody.

Teren obgty niniejszym projektem uzbrojony jest w infrasttuk pod i nadziemmn
Sposob przégia pod przeszkodami terenowymi przedstawiono ngienaytuacyjno —
wysokaciowej oraz profilu podinym niniejszego opracowania. Pra@a rurocigow
odgatzien do wpustow ulicznych pod dregalery wykona w formie przekopdéw otwartych.

W trakcie prowadzenia rob6t uzbrojenie podziemniezyazabezpieczy poprzez
podwieszenie do bali drewnianych gdmych nad wykopem.

Przy przekraczaniu przestrzéganalezy warunkow podanych przez wtaciela
urzadzenia w uzgodnieniach

W przypadku zaistnienia bezyedniej kolizji projektowanego rura@u z
istniegcym uzbrojeniem [ ruroggami wodocigowymi ]| naley wykona obefcia na
istniejgcym uzbrojeniu.

Sposéb obégia uzgodni z wicicielem uradzenia i nadzorem inwestorskim lub
autorskim.

Ze wzgkdu na brak inwentaryzacji gdokasci posadowienia infrastruktury
podziemnej w projekcie przytio giebokasci posadowienia:
= kabli telefonicznych i energetycznych - 0,6 m.p.p
* rurociggdéw gazowych 0,7 — 0,7 m. p.p.t.

» sieci wodocigowej - 1,60 m p.p.t
» przylgczy wodocagowych - 1,50 m. p.p.t.

W przypadku ewentualnych zmian w trakcie wykonavestminimalne odlegkxi sieci
kanalizacyjnej od istniggych obiektow winny wynosi
» pas kabli energetycznych i telekomunikacyjnych,0--11,5 m
= pasdrzew- 2,0m

» fundamenty budynkow - 3,0 m
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5.7.6. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Rurochgi gtébwne sieci, odgatienia, studnie kontrolne oraz studnie wpustéw

ulicznych - nie wymagajzabezpieczeantykorozyjnych.
5.7.7. Odwodnienia pasa robot ziemnych i warstw konstrukcynych

Wykonawca powinien, o ile wymagajego warunki terenowe, wykofairzadzenia,
ktore zapewnj odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza absabot ziemnych
tak, aby zabezpiecgzygrunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykona ma
obowigzek takiego wykonywania wykopOw i nasypow, aby paathniom gruntu nadawa
w catym okresie trwania robot spadki, zapewgtajprawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegmawodnieniu, ktore
spowoduje ich dlugotrwat nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowrek usunjcia tych
gruntéw i zagfpienia ich gruntami przydatnymi na wilasny koszt bekichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawizggo za te czynsoi, jak rOwnie za dowieziony

grunt.
5.7.8. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi ughwvia¢ jego prawidtowe odwodnienie w
caltym okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie agéw powinno pogpowa w
kierunku podnoszeniacsniwelety.

W czasie rob6t ziemnych nale zachowa odpowiedni spadek poditny i nada
przekrojom poprzecznym spadki, udiwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. Spadek
poprzeczny nie powinien bymniejszy nk 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy
niz 2% w przypadku gruntow niespoistych. Naleiwzgkdni¢ ewentualny wptyw kolejnii
i sposobu odspajania gruntdw oraz termindw wykomyaannych robdt na spetnienie

wymaga dotyczcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gastrobot ziemnych.
5.7.9. Uwagi koncowe.

Roboty budowlano - montawe wykona nalezy zgodnie z :
= PN 92/B-10735 oraz PN 81/B-10725 - wymagania i h&dprzy odbiorze
= warunkami technicznymi wykonania i odbioru robédbwlano - montzowych t. Il -
instalacje sanitarne i przemystowe
= warunkami podanymi przez producentéw i dostawcow
= warunkami wynikajcymi z poczynionych uzgodnie jednostkami terenowymi
» Dz. U.nr13/72 dot. spraw BHP
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Wytyczenie tras oraz inwentaryzacja powykonawczanai by wykonana przez
specjalistyczne shby geodezyjne. Na zastosowane gdezenia | materialy wykonawca
winien uzyska od dostawcéw i przedstaémilo akceptacji przez Inspektora nadzoru oraz przy

odbiorze kacowym , atesty i certyfikaty wzedinie aprobaty techniczne.

5.8. ORGANIZACJA RUCHU

Projektuje s wykona oznakowanie zgodnie z projektem statej organizagghu

stanowjcym osobne opracowanie.

6. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na terenieotwydw
okresie trwania realizacji kontraktw; do zak@éczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przysfpieniem do robo6t Wykonawca przedstawiynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zadem drogi i organem zadzapcym ruchem projekt
organizaciji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okrési@nia budowy. W zalaosci od potrzeb
i postpu robot projekt organizacii ruchu powinienébgktualizowany przez Wykonawaa
biezaco.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczynsaiuje i lgdzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe wdzenia zabezpieczge takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze,
sygnaty, itp., zapewnigf w ten sposob bezpiegmtwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczcow dzien i w nocy tych zapér i

znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wdglv bezpieczestwa.

7. WPLYW NA SRODOWISKO:

7.1.  Wplyw na stan sanitarny powietrza atmosferycznego

Projektowana inwestycja niegdlzie miata negatywnego wptywu na stan sanitarny
powietrza atmosferycznego. W wyniku jej realizanje zwkkszy s¢ natzenie ruchu

samochodowego, a jedynie zostanie on watkawany.

7.2.  Oddziatywanie obiektu na klimat akustyczny

Halas zwizany z dzialalngcia drogi nie przekracza obogujagcych normatywow
akustycznych. Projektowana przebudowa uktadu kokamyjnego wzaden sposob nie

przyczyni s¢ do zwkkszenia emisji hatasu.
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7.3.  Oddziatywanie na szaé roslinna

Nie przewiduje si jakiegokolwiek negatywnego oddziatywania na nagae obszary
Natura 2000 w zakresie:
= gospodarki odpadami
= gospodarki wodno -$ciekowej ( szczegOlnie na gatunki zwiglrz dla ktorych zostaty
wyznaczone obszary Natura 2000)

* emisji z operacji powietrznych;

7.4.  Wycinka i nasadzenie drzew

W ramach inwestycji nie planujegsivycinki ani nasadzedrzew i krzewow..

FUNKCJA / SPECJALNGC osoba / uprawnien PODPIS
Mgr inz. Piotr Kotaski
OIS ST UAN-8386/84/84
b. drogowa

Spec. konstrukcyjn- inzynieryjne
Mgr inz. Lech Marciniak

ASYST. PROJEKTANTA

b.d WKP/0285/0WOD/09
. drogowa
Spec. drogow
PROJEKTANT Mgr inz. Jerzy Chudy
b. sanitarna UAN 7342-47/91

spec. instalacyjno-itynieryjna

ASYST. PROJEKTANTA

b. sanitarna Mgr inz. Marek Gdciniak
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VIA PROJEKT Lech Marciniak, ul. Kraszewskiego 8,

63-300 Pleszew, NIP: 6172052753, REGON: 301993034

.

" 4

INFORMACJA DOTYCZ ACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Przebudowa ul. Glinki w Pleszewie

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Powiat pleszewski, Jedn. ewid. - 302006_4 Plesgdwb ewid. -

0001 Pleszew

dz. nr: 1452/1; 1367/9; 1348/1; 1367/10; 1349/B5143; 1455/1,
1457/3; 3594; 1456/3; 1462/1; 1463/1; 1464/1; 1465867/8; 1370/1
1369/1; 1370/2; 1375/1; 1376/1; 1366/6; 1466/1;,81B61467/1;
1470/1; 1470/2; 1471/1; 1472/1; 1473/1; 1474/1;51471476/1;
1388/1; 1477/1; 1479/1; 1389/1; 1367/1; 1376/1,61861462/1;

1532/3; 1327/

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

IV; XXV; XXVII

INWESTOR

Miasto i Gmina Pleszew

ADRES INWESTORA

Ul. Rynek 1
63-300 Pleszew

FUNKCJA / SPECJALNGC osoba / uprawnien PODPI<
Mgr inz. Piotr Kotaski
e UAN-8386/84/84
b. drogowa

Spec. konstrukceyjn- inzynieryjne
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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Przedmiotem inwestycji jeserzebudowa ul. Glinki w Pleszewie
Przed rozpocgxiem robot budowlanych na terenie lokalizacji obiekaley wyznaczy o$
oraz krawdzie jezdni, poszeraechodnikéw i zjazdow na posesje

1.1. obstuga geodezyjna przez caty czas trwanie robot,
1.2. Po wytyczeniu naley przystpi¢ do wykonywania wykopow i nasypow,

1.3. Do wykonania prac w wykopie stosofvagodnie z wymogami BHP odpowiednich
zabezpieczgeoraz uwywaé sprztu i narzdzi odpowiednich do danego rodzaju robot.

1.4. remont istniejcej kanalizacji deszczowej, przepustow i wpustow,
1.5. wykonanie konstrukcji oraz nawierzchni jezdni chiédmw i wjazddw,
1.6. prace wykaczeniowe

1.7. Wszystkie otwory prawidtowo zabezpieczy

2. WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Teren budowy zostat zlokalizowany w pasie drogowym
W obszarze budowy na etapie realizacji znajdoskabedzie:
» istniejgca droga,
» sieci: energetyczna, telekomunikacyjna, wodgeva, sanitarna, gazowa.

3. WSKAZANIA ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA ~ DZIALKI  LUB
TERENU, KTORE MOG A STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZE NSTWA |
ZDROWIA LUDZI.

= caly obszar budowanej drogi w zakresie ruchu sapumivego,
= elementy infrastruktury podziemnej,
» elementy infrastruktury napowietrzne;.

4. WSKAZANIE DOTYCZ ACE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGRO ZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS
ICH WYST EPOWANIA.

4.1. Roboty ziemne

= zawalenie siscian wykopu
= wpadnicie pracownika lub innej osoby do wykopu

4.2. Wykonywanie robot pod ruchem
5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.

5.1. Okreslenie zasad pogbowania w przypadku wyspienia zagreenia

5.2. Konieczngd¢ stosowania przez pracownikowirodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczarych przed skutkami zagren.
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5.3.

5.4.

Zasady bezpwedniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpjet przez
wyznaczone w tym celu osoby

Przed przysipieniem do realizacji ewentualnych rob6t szczegblniebezpiecznych
pracodawca jest zobogzany:

zaznajomi pracownikow z zakresem ich oba&kow i czynndci,

sposobem wykonania pracy,

poinformowa pracownikéw o ryzyku zawodowym zazianym z wykonywagprzez nich
prag oraz zasadach ochrony przed zagroami,

dostarczy srodki ochrony indywidualnej,

okresli¢ zasady powiadomienia i ewakuacji w sytuacjach gmugch,

wyznaczy osole do bezpéredniego nadzoru i udzielania pierwszej pomocy

Uwaga:

Zaden pracownik nie posiadagcy przeszkolenia w zakresie BHP nie mi@ zosta&

dopuszczony do prowadzenia prac budowlano-montawych.

6.

6.1.
6.2.
6.3.

WSKAZANIE ~ SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJ ACYCH NIEBEZPIECZE NSTWOM WYNIKAJ ACYM Z
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH S ASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJ ACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA  KOMUNIKACJ E,
UMOZLIWIAJ ACA SZYBKA EWAKUACJ E NA WYPADEK PO ZARU, AWARII
| INNYCH ZAGRO ZEN.

roboty naley wykonywa zgodnie z warunkami i wymaganiami Prawa Budowlaneg
roboty naley wykonywa zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie,

w czasie prowadzenia robot nafe przestrzega przepisy dotyczce ochrony
srodowiska, przeciwparowe, bhp oraz przepisy zwane z wykonywanymi robotami
w szczegOlngci:

miejsca niebezpieczne oznaéaytasciwymi znakami lub barwami,
uzywa¢ okulary ochronne gkawice ochronne, itp.,

uzywat tylko sprawne nakzizia i elektronarazia,

oznaczy i zapewnt drogi ewakuaciji,

zorganizowa staty nadzor.

W czasie prowadzenia robét nafeprzestrzegaustalenia zawarte w planie bioz
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