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Prace projektowe - nadzory
Jerzy Chudy

ul. Kamienna 11

63-400 Ostréw Wikp.

tel. 62 - 738-08-91

Il INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Obiekt :BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ | PRZEBUD OWA SIECI
WODOCIAGOWEJ W ULICY GLINKI W PLESZEWIE

Kategoria obiektu XXVI

Adres budowymiejscowdé Pleszew
ajtr 0001 Pleszew
jednostlkewidencyjna 302006_4 Pleszew
dziatki nr 1452/1; 1367/9; 1348/1; 1367/10; 1349/1; 1351/B514; 1457/3,;
3594; 1456/3; 1462/1; 1463/1; 1464/1; 1465/1; 1867B70/1; 1369/1; 1370/2;
1375/1; 1376/1; 1366/6; 1466/1; 1368/1; 1467/1,00471470/2; 1471/1; 1472/1;
1473/1; 1474/1; 1475/1; 1476/1; 1388/1; 1477/1;914;71389/1; 1367/1; 1376/1,
1366/4; 1462/1; 1532/3; 1327/4

Inwestor Miasto i Gmina Pleszew
Adres: ul. Rynek 1
63-30@ftew
ZleceniodawcaVIlA PROJEKT
Lech kaniak
ul. Ksaewskiego 8
63-30@fzew
Braim : Sanitarna

Kod CPV - 45232410-9
Kod CPV - 45232150-8

Projektant : | mgr inz. brarza upr. budowlane

Daria Grzesiak |sanitarna |Nr124/DG/12
zdn. 15.06.2012 r

Projektant : | mgr inz. brarra upr. budowlane

Jerzy Chudy |sanitarna | NrUAN 7342-47/91
z dn. 21.08.1991 r

Asystent mgr inz. brarza
projektanta |Marek Gdciniak |sanitarna
Sprawdzajcy | mgr irz. brarza upr. budowlane

Btazej Ciomek |sanitarna | Nr WKP/0401/POOS/16
z dn. 20.12.2016 1

Ostrow WIkp. — maj 2017 r
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CZESC OPISOWA

1. Zakres rzeczowy zadania
KANALIZACJA SANITARNA:
- Siet kanalizacji sanitarnej :
- rura PVC-U DN 200 klasy S, type¢ki; SDR 34 ; SN-8 ;
grubas¢ scianki 5,9 mm — o jednorodnej strukturze [ lita] - 136,0 mb
- studnie rewizyjne z kgdéw betonowychp 1000 , z dnem
prefabrykowanym, zezka bet.@ 1000/600 i wiazeniel. ¢ 600
klasy D-400 , z wypetnieniem betonowym - 3 szt.
- studnie rewizyjne PV@ 400 , przelotowe z wtazepel. klasy D-400 - 2 szt.

- odgakzienia do posesji [ 10 posesji ]

- rura PVC-U DN 160 klasy S, typeeki ; SDR 34; SN-8 ;

grubas¢ scianki 4,7 mm — o jednorodnej strukturze [ lita] — 38,0mb
- studzienki przygczeniowe PVQp 315 z kinei rownoprzelotow

@160 i wlazenreliwnym 12,5 T z zatrzaskie#n. giebokas¢ - 1,45 m — 10 szt.

SIEZ WODOCIAGOWA

-rura PVC DN 110 ; PN 10 ; o gretagcianki 4,2 mm - 568,0 mb
Uzbrojenie sieci:
- zasuwazel. kotnierzowa typu HAWLEp 100 - 2.szt
- hydranty p. parowe podziemne 80 z zasuw odcinagca @ 80
typu HAWLE - 5 kpl.
- przytacza wodocagowe do posesji [ 33 posesje |
- rura PE DN 63 ; o gruBoi écianki 4,7 mm - 15,0 mb
- rura PE DN 40 ; o gruBoi $cianki 3,0 mm - 176,5mb

Kolejnos¢ realizaciji :
Kolejnaos¢ realizacji obiektu winna przedstawisic nastpujaco :
- Wytyczenie trasynklizacji [ wykonane przez specjalistygzstuzbe
geodezyjh

- Roboty prowaélnalezy:

- na rurggach kanalizacji sanitarnej od studni o nzgaich rzdnych
Realigujkolektor w kierunku wiszych rzdnych

- na rurggach wodocigowych od wcinki w istnigjce rurocigi z montaem
2 szt.aasDN 100

- Dokoaawentaryzacji geodezyjnej wykonanych prac przeniows
sthe geodezyjy.

Front robot ze wzglow praktycznych [ utrzymanie lokalnej komunikgdqgprowadzé
maksymalnie na 2 gstach , dokonuac odbioru i zasypu.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na terenie olgitym niniejszym projektem znajdujegsi
- droga gmmaawierzchni asfaltowej i ttuczniowej
- sié wodochgowa z przyiczami
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- kable telekomunikacyjne
- kable elektryczne

- siekanalizacji deszczowej
- uzbrojenie nadziemne

- rowy przydime

3. Elementy terenu ktore mogy stwarza¢ zagrazenie
W mysl w 8 6 Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2G03

[ Dz. U. z dnia 10.07.2003 r4aden z elementow zagospodarowania terenu nie
stwarza zagtenia bezpieczestwo i zdrowia ludzi .

Odnanie do 8 6 ust. 1 a — wykopy ocgbkasci wigkszej nz 1,0 m ubezpieczonextls wypraskami
stalowymi lub szalunkami boksowymi.

4. Wskazanie dotycgce przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji robot
Zgodnie ze szczego6towym zakresem robot budowlanyktorych mowa w art. 21 a ust. 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlaakrgslonych w 8 6 Rozporadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r [ Dz. z dnia 10.07.2003 r ] , na terenie
projektowanego obiektwystepuje :

- element moacy stwarzat zagrazenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi opisany
w 8 6 punkt 10 Rozpoerdzenia -, montaz elementow prefabrykowanych
0 gzarze przekraczapcym 1,0t”

Elementami tymi sa:
- prefabrykowane dolne egci studni kontrolnych - ciezar dolnej czsci ,
kegow i ptyt przykrywagcych studni typu B$ 1000,
wynosi ponad 1,0 tony

Przewidywane zagrd@enie wystepujace podczas realizacji rob6t to :
- montadolnych czsci studni , kegow i ptyt pokrywowych przy iyciu zurawia
samochodowego azudgu  wigkszym ng 6,0 t.
- wspoOtpraca z udzeniami mechanicznymi na obiekcie

Rodzaj zagrazenia - praca przy gzyciu sprztu mechanicznego
- pragarawia samochodowego przy podnoszeniu i opuszczagrkich
elementow
stosowane liny do podwieszenia montowanych elednent
- wspotpraca maaikow ze sprgtem mechanicznym przy mouta
dolnycheéei studni

Miejsce i czas wysipienia :
Miejsce :
- studnie kontrel na trasie kolektorow kanalizacji sanitarne;j

Czas:
- podczas mantatudni ,

5. Sposob prowadzenia instruktau pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.
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Kierownik budowy zobowgzany jest przeprowadzszkolenie stanowiskowe dla operatora
zurawia oraz pracownikow fizycznych baoych udziat w montau ciezkich elementow oraz
wspoétpracujcych ze sprgem mechanicznym.

Zalazenie ogodlne zaktada ze wszyscy pracownicy wykongyosyadaj aktualne szkolenia
w zakresie BHP , a operatarrawia samochodowego posiada odpowiednie kwatijegka

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpiecaistwom.
W celu zapobiegania niebezpiesigivu wynikagcym z wykonania rob6t budowlanych
w strefie szczegdllnego zagemia zdrowia podczas mouatadolnych czsci studni ,
na obiekcie:
,BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ | PRZEB UDOWA SIECI
WODOCIAGOWEJ W ULICY GLINKI W PLESZEWIE”
nalezy :
- sprawdzisprawn@éc¢ techniczig zurawia samochodowegoacznie z aktualnym
przegkdem technicznym i badaniem przeprowadzonym przezd.Dozoru
Technicznego
- sprawdziatesty lin wywanych do podnoszeniaegkich elementéw , czy ich
wytrzymatét wystarcza do podniesienia ngjszego elementu
- sprawdziczy stosowane liny nie mgjszkodzé mechanicznych
- poinstruow@apracownikOw o miejscach montowania zawiesia neetgach studni

Naley zwrécié uwag by sposéb mocowania podnoszonych elementéw byhago
Zz wytycznymi producenta elementu.

- poinstruow@pracownikoéw o miejscach i sposobie montowanialiraszyny do
wierce poziomych

- sprawdzisprawnéc¢ techniczg maszyny do wieraepoziomych

- przeszkdlipracownikow biogcych udziat w montau w zakresie wspétpracy ze
sprgem mechanicznym , w szczeg@dniosposoby podwieszania i przemieszczanie
atzkich elementow

- prace zwkzane z monteem elementéw magych stwarzéazagraenie
bezpiechstwa i zdrowia ludzi wykonywabezpdrednio pod nadzorem kierownika
budowy

- podczas prowadzonego maatalementow i pracy ugdzen mogacych stwarzéa
zagrzenie bezpiec#sstwa i zdrowia ludzi , opisanych w niniejszej ,onfnaciji ... ”
nalgy zapewni sprawny i bezkolizyjny dojazd do miejsca mantapracy uradzen
mechanicznych tj. na trasie dojazdowezdtuz wykopow , sktadowane materiaty ,
odtaony urobek i aywany sprzt winien umaliwi ¢ bezpieczg i sprawn
komunikacje.



