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PRZEDMIAR
Przebudowa drogi powiatowej nr 4338P w m. Lenartowice

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
Przebudowa drogi powiatowej nr 4338P w m. Lenartowi  ce
1 Roboty pomiarowe i przygotowawcze
1/D-M-00.00. |Projekt organizacji ruchu szt
d.1/00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2|D-M-00.00. |Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza szt
d.1/00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3|D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
dl réwninnym
0,6 km 0,600
RAZEM 0,600
2 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
4|/D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikow betonowych 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej z {m
d.2 tawg
575 <str. lewa> m 575,000
590 <str. prawa> m 590,000
RAZEM 1165,000
5/D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, ptyt chodnikowych, gr. 8cm na m2
d.2 podsypce cementowo - piaskowej
1145 <chodniki i zjazdy - kostka do ponownego wbudowania> m2 1145,000
116 m?2 116,000
RAZEM 1261,000
6/D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej o grubosci 12 cm m2
d.2
125 m?2 125,000
RAZEM 125,000
7|D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm z wy- |m?2
d.2 petnieniem spoin piaskiem (trylinka)
3428 <jezdnia> m?2 3428,000
309 <zjazdy> m2 309,000
RAZEM 3737,000
8/D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie |m?2
d.2
168 m?2 168,000
RAZEM 168,000
9|/D-01.02.04 |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm mechanicznie m2
d.2
poz.7+poz.8 m2 3905,000
210 <zjazdy> m?2 210,000
RAZEM 4115,000
10/D-01.02.04 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.2
45+45 m 90,000
RAZEM 90,000
3 Roboty ziemne
11/D-02.01.01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. |m3
d.3 Il z utylizacjg gruntu
2534,96 m3 2534,960
-poz.5*0,06-p0z.7*0,35 <rozbiérki> m3 -1383,610
RAZEM 1151,350
12|D-02.03.01 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m w gruncie kat. I-1I m3
d.3
58,92 m3 58,920
RAZEM 58,920
13|D-02.03.01 |Piasek do wbudowania w nasyp z transportem na miejsce budowy m3
d.3
poz.12 m3 58,920
RAZEM 58,920
4 Jezdnia
4.1 Elementy jezdni
14|/D-02.01.01 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x50 cm w gruncie |m
d4.1 kat.1-11
1159 m 1159,000
RAZEM 1159,000
15/D-08.01.01 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu C12/15 m3
d4.1
0,07*poz.16 m3 81,130
RAZEM 81,130
16/D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej|m
d4.1
poz.14 m 1159,000
RAZEM 1159,000
17|D-08.01.01 |tawa pod Scieki betonowa z oporem z betonu C12/15 m3
d4.1
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
0,052*poz.18 m3 45,084
RAZEM 45,084
18|D-05.03.23 |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwoch rzedach - szer. 20cm m
d4.1
867 m 867,000
RAZEM 867,000
4.2 Nawierzchnia jezdni
19/D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-|m?2
d.4.2 wierzchni w gr.kat.l-IV
3315,26 m?2 3315,260
RAZEM 3315,260
20|D-04.05.01 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 2,5MPa - grub.warst- |m2
d.4.2 wy po zageszczeniu 15 cm
poz.19 m2 3315,260
RAZEM 3315,260
21|D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) - m2
d.4.2 grub.po zageszcz. 20 cm
poz.20 m2 3315,260
RAZEM 3315,260
22|D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowag w ilosci 0,5 kg/m2 m2
d.4.2
poz.21 m2 3315,260
RAZEM 3315,260
23|D-04.07.01 |Podbudowa z Betonu Asfaltowego AC 22 P - grub.warstwy po zageszczeniu 8 |m2
d.4.2 cm
poz.22 m2 3315,260
RAZEM 3315,260
24/D.03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.4.2
23 szt. 23,000
RAZEM 23,000
25|D.03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.4.2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
26/D.03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.4.2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
27|D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowag w ilosci 0,3 kg/m2 m2
d.4.2
poz.23 m2 3315,260
RAZEM 3315,260
28|D-05.03.05 |Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 11 S - warstwa $cieralna asfaltowa - |m2
d.4.2 grub.po zageszcz. 4 cm
poz.27 m2 3315,260
RAZEM 3315,260
5 Chodniki i zjazdy
5.1 Zjazdy z kostki betonowej
29|D-04.01.01 |Koryta gt. 30 cm wykonywane w gruntach kat. 11-1V na poszerzeniach jezdni lub|m2
d5.1 chodnikéw
7,9+11,2+15,5+5,8+6,8+9,4+22,3+9+9,8+10,9+13,1+11,2+13,9+8+10,4+11,4+ |m2 293,900
20,3+24,5+9,9+26,6+9,3+19,8+6,9 <str. lewa>
22,2+23,4+10,3+9,7+7,5+14+10,4+19,5+9,5+15,6+9,3+11,4+12,9+9+8+9,3+ |m?2 231,100
8,2+8,1+12,8 <str. prawa>
RAZEM 525,000
30|D-08.03.01 |tawa pod obrzeza betonowa z oporem z betonu C12/15 m3
d.5.1
0,038*poz.31 m3 12,635
RAZEM 12,635
31|D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin  |m
d.5.1 zaprawg cem.
196,5+136 m 332,500
RAZEM 332,500
32|D-04.01.01 |Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2
d.5.1 chni w gr.kat.I-1l
poz.29 m?2 525,000
RAZEM 525,000
33|D-02.03.01 |Warstwy odcinajgce zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm m2
d.5.1
poz.32 m?2 525,000
RAZEM 525,000
34|D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) - m2
d.5.1 grub.po zageszcz. 20 cm
poz.33 m?2 525,000
RAZEM 525,000
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35|D-05.03.23 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bez-fazowej (kolory wg projektu) m2
d.5.1 grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
poz.34 m?2 525,000
RAZEM 525,000
5.2 Chodniki
36/D-08.03.01 |tawa pod obrzeza betonowa z oporem z betonu C12/15 m3
d.5.2
0,016*poz.37 m3 1,120
RAZEM 1,120
37|D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin  |m
d.5.2 zaprawg cem.
m 70,000
RAZEM 70,000
38|D-04.01.01 |Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2
d.5.2 chni w gr.kat.I-Il
44+20,2+38,9+15,1+18,7+83,7+100,1+31,3+28,3+22,3+22,1+30,4+7,7+18,9+ |m2 853,600
19,7+35,6+21,8+21,7+55,3+51,6+68,3+48,0+49,9 <str. lewa>
26,7+32,3 <str. prawa> m2 59,000
RAZEM 912,600
39|D-04.05.01 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 1,5MPa - grub.warst- |m?2
d.5.2 Wy po zageszczeniu 10 cm
poz.38 m?2 912,600
RAZEM 912,600
40|D-05.03.23 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (kolory wg projektu) grub. 6 - 8 cm |m2
d.5.2 na podsypce cementowo-piaskowej (kostka z rozbidrki)
poz.39 m?2 912,600
RAZEM 912,600
41|D.03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.5.2
26 szt. 26,000
RAZEM 26,000
42|D-05.03.23 |Przetozenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub.6 - 8 cm na podsyp- |[m2
d.5.2 ce cementowo-piaskowej
39,37 m?2 39,370
RAZEM 39,370
6 Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
43|D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - Przestawienie istniejacych znakéw lub drogowska-  |szt.
d.6 zO6w wraz ze stupkami
4 Sszt. 4,000
RAZEM 4,000
44|D-07.01.01 |Mechaniczne malowanie linii osiowych, znakéw na skrzyzowaniach i przej- m2
d.6 Sciach dla pieszych farbag chlorokauczukows (kol. biaty)
27 m?2 27,000
RAZEM 27,000
45|D-07.01.01 |Mechaniczne malowanie linii osiowych, znakéw na skrzyzowaniach i przej- m2
d.6 Sciach dla pieszych farbg chlorokauczukowsg (kol. czerwony)
4,3 m?2 4,300
RAZEM 4,300
46|D-07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm (proste) szt.
d.6
6 Sszt. 6,000
RAZEM 6,000
47|D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in- |szt.
d.6 formacyjnych
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
48|D-08.07.01 |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - progi zwalniajgce ptytowe z tworzywa m2
d.6 sztucznego wym. 1800x2000x65 mm
4*1,8*3,0 m?2 21,600
RAZEM 21,600
7 Roboty wyko hAczeniowe
49|D-09.01.01 |Humusowanie terenu z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2
d.7
853 m?2 853,000
RAZEM 853,000
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KOSZTORYS

Przebudowa drogi powiatowej nr 4338P w m. Lenartowice

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Przebudowa drogi powiatowej nr 4338P w m. Lenartowi  ce
1 Roboty pomiarowe i przygotowawcze
1/D-M-00.00.00 |Projekt organizacji ruchu szt 1
d.1l
2|D-M-00.00.00 |Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza szt 1
d.1
3/D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0,6
d.l trasa drogi w terenie rowninnym
Razem dziat: Roboty pomiarowe i przygotowawcze
2 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
4/D-01.02.04 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na pod- |m 1165,000
d.2 sypce cem.piaskowej z tawg
5/D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, ptyt chodni- |m?2 1261,000
d.2 kowych, gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej
6/D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej o gru- |m?2 125
d.2 bosci 12 cm
7|/D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o |m?2 3737,000
d.2 grubosci 15 cm z wypetnieniem spoin piaskiem (trylinka)
8/D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych |m?2 168
d.2 gr. 8 cm mechanicznie
9/D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm mecha- |m?2 4115,000
d.2 nicznie
10|D-01.02.04 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicz- m 45+45 =
d.2 nych na gt. 6-10 cm 90,000
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
3 Roboty ziemne
11|D-02.01.01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj. |m3 1151,350
d.3 tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z utylizacjg gruntu
12|D-02.03.01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 mw |m3 58,92
d.3 gruncie kat. |-l
13|D-02.03.01 Piasek do wbudowania w nasyp z transportem na miejs- |ms3 poz.12 =
d.3 ce budowy 58,920
Razem dziat: Roboty ziemne
4 Jezdnia
4.1 Elementy jezdni
14|/D-02.01.01 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach |m 1159
d.4. 30x50 cm w gruncie kat.I-II
1
15/D-08.01.01 tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu C12/ |m3 0,07*poz.16
d.4. 15 =81,130
1
16|/D-08.01.01 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na m poz.14 =
d.4. podsypce cem.piaskowej 1159,000
1
17|D-08.01.01 tawa pod Scieki betonowa z oporem z betonu C12/15 |m3 0,052*poz.
d.4. 18 = 45,084
1
18|D-05.03.23 Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwdch rze- |m 867
d.4. dach - szer. 20cm
1
4.2 Nawierzchnia jezdni
19|D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod m?2 3315,26
d.4. warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.l-IV
2
20|D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= |m2 po0z.19 =
d.4. 2,5MPa - grub.warstwy po zageszczeniu 15 cm 3315,260
2
21|D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego me- |m?2 po0z.20 =
d.4. chanicznie (0/31,5) - grub.po zageszcz. 20 cm 3315,260
2
22|D-04.03.01 Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 m?2 poz.21 =
d.4. kg/m2 3315,260
2
23|D-04.07.01 Podbudowa z Betonu Asfaltowego AC 22 P - grub.warst-|m2 poz.22 =
d.4. Wy po zageszczeniu 8 cm 3315,260
2
24|D.03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych |szt. 23
d.4.
2
25/D.03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych szt. 4
d.4. ulicznych
2
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1 2 3 4 5 6 7
26/D.03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggo- |szt. 3
d.4. wych i gazowych
2
27|D-04.03.01 Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg wilosci 0,3  |m2 poz.23 =
d.4. kg/m2 3315,260
2
28|D-05.03.05 Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 11 S - warstwa |m?2 poz.27 =
d.4. Scieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm 3315,260
2
Razem dziat: Jezdnia
5 Chodniki i zjazdy
5.1 Zjazdy z kostki betonowej
29|D-04.01.01 Koryta gt. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na |m2 525,000
d.5. poszerzeniach jezdni lub chodnikéw
1
30|D-08.03.01 tawa pod obrzeza betonowa z oporem z betonu C12/15 |m3 0,038*poz.
d.5. 31=12,635
1
31|D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem. |m 196,5+136 =
d.5. piaskowej z wyp.spoin zaprawg cem. 332,500
1
32|D-04.01.01 Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy |m?2 poz.29 =
d.5. konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-1l 525,000
1
33|D-02.03.01 Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o gru- |m?2 poz.32 =
d.5. bosci 10 cm 525,000
1
34|D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego me- |m?2 poz.33 =
d.5. chanicznie (0/31,5) - grub.po zageszcz. 20 cm 525,000
1
35|D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bez-fazowej |m?2 poz.34 =
d.5. (kolory wg projektu) grub. 8 cm na podsypce 525,000
1 cementowo-piaskowej
5.2 Chodniki
36|D-08.03.01 tawa pod obrzeza betonowa z oporem z betonu C12/15 |m3 0,016*poz.
d.5. 37 =1,120
2
37|D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem. |m 70
d.5. piaskowej z wyp.spoin zaprawg cem.
2
38|D-04.01.01 Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy |m?2 912,600
d.5. konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-Il
2
39|D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= |m2 po0z.38 =
d.5. 1,5MPa - grub.warstwy po zageszczeniu 10 cm 912,600
2
40|D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (kolory wg m?2 poz.39 =
d.5. projektu) grub. 6 - 8 cm na podsypce cementowo-pias- 912,600
2 kowej (kostka z rozbiérki)
41|D.03.02.01a Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt. 26
d.5.
2
42|D-05.03.23 Przetozenie nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j m?2 39,37
d.5. grub.6 - 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
2
Razem dziat: Chodniki i zjazdy
6 Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
43|D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - Przestawienie istniejgcych szt. 4
d.6 znakéw lub drogowskazéw wraz ze stupkami
44|D-07.01.01 Mechaniczne malowanie linii osiowych, znakéw na m?2 27
d.6 skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych farbg chloro-
kauczukowg (kol. biaty)
45|D-07.01.01 Mechaniczne malowanie linii osiowych, znakéw na m?2 4,3
d.6 skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych farba chloro-
kauczukowg (kol. czerwony)
46|D-07.02.01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 szt. 6
d.6 mm (proste)
47|D-07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,naka- |szt. 14
d.6 zu,ostrzegawczych,informacyjnych
48|D-08.07.01 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - progi zwalniajgce m2 4*1,8*3,0 =
d.6 ptytowe z tworzywa sztucznego wym. 1800x2000x65 21,600

mm

Razem dziat: Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

7]

\ Roboty wyko Aczeniowe
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Przebudowa drogi powiatowej nr 4338P w m. Lenartowice

KOSZTORYS

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo é¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
49|D-09.01.01 Humusowanie terenu z obsianiem przy grubosci warst- |m?2 853
d.7 wy humusu 5 cm
Razem dziat: Roboty wykonczeniowe

Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogétem warto §¢é kosztorysowa robot

Stownie:
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
Przebudowa drogi powiatowej nr 4338P w m. Lenartowice

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp z RAZEM

=

Roboty pomiarowe i przygoto-
wawcze

N

Roboty rozbiérkowe i przygoto-
wawcze

Roboty ziemne

»lw

Jezdnia

4.1 Elementy jezdni

4.2 Nawierzchnia jezdni

ol

Chodniki i zjazdy

5.1|Zjazdy z kostki betonowej

5.2|Chodniki

6|0Oznakowanie i urzadzenia bez-
pieczenstwa ruchu

~

Roboty wykonczeniowe

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 14336 Uzytkownik: Lech Marciniak



