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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Glinki w Pleszewie

Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa koletorów w terenie równinnym

KNR 2-01 
0120-03

1
d.1.1.

1

0,136km0,136

RAZEM

m3Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o
poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

KNR 2-01 
0205-04

2
d.1.1.

1

226,336m3282,92 * 0,8

RAZEM

m3Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu III)

KNR 2-01 
0301-02

3
d.1.1.

1

56,584m3282,92 * 0,2

RAZEM

m3Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km
transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi
po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV
Krotność = 6

KNR 2-01 
0214-04

4
d.1.1.

1

282,920m3282,92

RAZEM

m2Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o
głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.I-II wraz
z rozbiór.(szer.do 1m)

KNR 2-01 
0322-01

5
d.1.1.

1

565,840m2565,84

RAZEM

m3Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
0.25 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w
hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km - piasek na
wymianę gruntu

KNR 2-01 
0212-03

6
d.1.1.

1

273,310m3273,31

RAZEM

m3Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km
transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi
po drogach utwardzonych ziemi kat. I-II
Krotność = 4

KNR 2-01 
0214-03

7
d.1.1.

1

273,310m3273,31

RAZEM

m3Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem
gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III

KNR 2-01 
0230-01

8
d.1.1.

1

218,648m3273,31 * 0,8

RAZEM

m3Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych
głębokości do 3 m kat.gr.I-II -szerokość 0.8-1.5 m

KNR 2-01 
0320-04

9
d.1.1.

1

54,662m3273,31 * 0,2

RAZEM

m3Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty
sypkie kat. I-III

KNR 2-01 
0236-01

10
d.1.1.

1

218,648m3218,648

RAZEM
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Glinki w Pleszewie

Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

m3Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty,
rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.I-II z
wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym;
głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m - wykopy pod
lokalizacje 5 szt. przeszkód terenowych

KNR 2-01 
0317-0101

11
d.1.1.

2

6,400m36,4

RAZEM

m3Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w
gruntach kat.I-II; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m

KNR 2-01 
0320-0101

12
d.1.1.

2

6,400m36,4

RAZEM

kpl.Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu
4.0 m

KNR-W 2-18 
0901-01

13
d.1.1.

2

5,000kpl.5

RAZEM

kpl.Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu
4.0 m

KNR-W 2-18 
0901-06

14
d.1.1.

2

5,000kpl.5

RAZEM

m2Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości
15 cm

KNR 2-18 
0501-02

15
d.1.1.

3

136,000m2136

RAZEM

mKanały z rur PVC - kl. S o przekroju jednorodnym , -
łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm

KNR-W 2-18 
0408-03

16
d.1.1.

3

136,000m136

RAZEM

stud.Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.1000 mm -
typu BS , w gotowym wykopie o głębok. 3m

KNR 2-18 
0613-01-
analogia

17
d.1.1.

3

3,000stud.3

RAZEM

szt.Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 400
mm - zamknięcie rurą teleskopową

KNR-W 2-18 
0517-02

18
d.1.1.

3

2,000szt.2

RAZEM

sztKształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe
łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm

KNR-W 2-18 
0422-03

19
d.1.1.

3

7,000szt7

RAZEM

sztPodłączenie odgałęzień do studni betonowych z uszczelką
,,in situ''kalk. własna

20
d.1.1.

3

3,000szt3

RAZEM

mPróba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200
mm

KNR 2-18 
0804-02

21
d.1.1.

3

136,000m136

RAZEM

mInspekcja rurociagu kamerą TVkalkulacja 
własna

22
d.1.1.

3

136,000m136

RAZEM
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Glinki w Pleszewie

Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa koletorów w terenie równinnym

KNR 2-01 
0120-03

23
d.1.2.

1

0,038km0,038

RAZEM

m3Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o
poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

KNR 2-01 
0205-04

24
d.1.2.

1

25,650m351,3 * 0,5

RAZEM

m3Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu III)

KNR 2-01 
0301-02

25
d.1.2.

1

25,650m351,3 * 0,5

RAZEM

m3Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km
transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi
po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV
Krotność = 4

KNR 2-01 
0214-04

26
d.1.2.

1

51,300m351,3

RAZEM

m2Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o
głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.I-II wraz
z rozbiór.(szer.do 1m)

KNR 2-01 
0322-01

27
d.1.2.

1

114,000m2114

RAZEM

m3Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
0.25 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w
hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km - piasek na
wymianę i podsypkę

KNR 2-01 
0212-03

28
d.1.2.

1

49,480m349,48

RAZEM

m3Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km
transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi
po drogach utwardzonych ziemi kat. I-II
Krotność = 4

KNR 2-01 
0214-03

29
d.1.2.

1

49,480m349,48

RAZEM

m3Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem
gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III

KNR 2-01 
0230-01

30
d.1.2.

1

24,740m349,48 * 0,5

RAZEM

m3Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych
głębokości do 3 m kat.gr.I-II -szerokość 0.8-1.5 m

KNR 2-01 
0320-04

31
d.1.2.

1

24,740m349,48 * 0,5

RAZEM

m3Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty
sypkie kat. I-III

KNR 2-01 
0236-01

32
d.1.2.

1

24,740m349,48 * 0,5

RAZEM

m3Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty,
rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.I-II z
wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym;
głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m - wykopy pod
lokalizacje 19 szt. przeszkód terenowych

KNR 2-01 
0317-0101

33
d.1.2.

2

12,160m312,16
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Glinki w Pleszewie

Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

RAZEM

m3Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w
gruntach kat.I-II; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m

KNR 2-01 
0320-0101

34
d.1.2.

2

12,160m312,16

RAZEM

kpl.Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu
4.0 m

KNR-W 2-18 
0901-01

35
d.1.2.

2

19,000kpl.19

RAZEM

kpl.Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu
4.0 m

KNR-W 2-18 
0901-06

36
d.1.2.

2

19,000kpl.19

RAZEM

m2Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości
15 cm

KNR 2-18 
0501-02

37
d.1.2.

3

34,200m234,2

RAZEM

mKanały z rur PVC klasy S o przekroju jednorodnym ,
łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm

KNR-W 2-18 
0408-02

38
d.1.2.

3

38,000m38

RAZEM

sztStudzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315
mm - zamknięcie rurą teleskopową

KNR-W 2-18 
0517-02 - 
analogia

39
d.1.2.

3

10,000szt10

RAZEM

sztKształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe
łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm

KNR-W 2-18 
0421-02

40
d.1.2.

3

17,000szt17

RAZEM
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Glinki w Pleszewie

Kosztorys ofertowy

WartośćCenaIlośćj.m.OpisPodstawaLp.

0,000,136kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
- trasa koletorów w terenie równinnym

KNR 2-01 
0120-03

1
d.1.1.1

0,00226,336m3Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z
transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km

KNR 2-01 
0205-04

2
d.1.1.1

0,0056,584m3Ręczne roboty ziemne z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1
km (kat. gruntu III)

KNR 2-01 
0301-02

3
d.1.1.1

0,00282,920m3Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte
0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat. III-IV
Krotność = 6

KNR 2-01 
0214-04

4
d.1.1.1

0,00565,840m2Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów
liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w
grunt.suchych kat.I-II wraz z rozbiór.(szer.do 1m)

KNR 2-01 
0322-01

5
d.1.1.1

0,00273,310m3Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio
zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1
km - piasek na wymianę gruntu

KNR 2-01 
0212-03

6
d.1.1.1

0,00273,310m3Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte
0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat. I-II
Krotność = 4

KNR 2-01 
0214-03

7
d.1.1.1

0,00218,648m3Zasypywanie wykopów spycharkami z
przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie
kat. I-III

KNR 2-01 
0230-01

8
d.1.1.1

0,0054,662m3Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach
pionowych głębokości do 3 m kat.gr.I-II -szerokość
0.8-1.5 m

KNR 2-01 
0320-04

9
d.1.1.1

0,00218,648m3Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi;
grunty sypkie kat. I-III

KNR 2-01 
0236-01

10
d.1.1.1

0,006,400m3Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod
fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych
kat.I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem
ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m -
wykopy pod lokalizacje 5 szt. przeszkód terenowych

KNR 2-01 
0317-0101

11
d.1.1.2

0,006,400m3Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach
pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do 1.5 m,
szerokość 0.8-1.5 m

KNR 2-01 
0320-0101

12
d.1.1.2

0,005,000kpl.Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych
i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości
elementu 4.0 m

KNR-W 2-18 
0901-01

13
d.1.1.2

0,005,000kpl.Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli
energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego
o rozpiętości elementu 4.0 m

KNR-W 2-18 
0901-06

14
d.1.1.2

0,00136,000m2Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o
grubości 15 cm

KNR 2-18 
0501-02

15
d.1.1.3

0,00136,000mKanały z rur PVC - kl. S o przekroju jednorodnym , -
łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm

KNR-W 2-18 
0408-03

16
d.1.1.3

0,003,000stud.Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.1000
mm - typu BS , w gotowym wykopie o głębok. 3m

KNR 2-18 
0613-01-
analogia

17
d.1.1.3
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Glinki w Pleszewie

Kosztorys ofertowy

WartośćCenaIlośćj.m.OpisPodstawaLp.

0,002,000szt.Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr.
400 mm - zamknięcie rurą teleskopową

KNR-W 2-18 
0517-02

18
d.1.1.3

0,007,000sztKształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe
łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm

KNR-W 2-18 
0422-03

19
d.1.1.3

0,003,000sztPodłączenie odgałęzień do studni betonowych z
uszczelką ,,in situ''kalk. własna

20
d.1.1.3

0,00136,000mPróba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej
200 mm

KNR 2-18 
0804-02

21
d.1.1.3

0,00136,000mInspekcja rurociagu kamerą TVkalkulacja 
własna

22
d.1.1.3

0,000,038kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
- trasa koletorów w terenie równinnym

KNR 2-01 
0120-03

23
d.1.2.1

0,0025,650m3Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z
transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km

KNR 2-01 
0205-04

24
d.1.2.1

0,0025,650m3Ręczne roboty ziemne z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1
km (kat. gruntu III)

KNR 2-01 
0301-02

25
d.1.2.1

0,0051,300m3Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte
0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat. III-IV
Krotność = 4

KNR 2-01 
0214-04

26
d.1.2.1

0,00114,000m2Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów
liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w
grunt.suchych kat.I-II wraz z rozbiór.(szer.do 1m)

KNR 2-01 
0322-01

27
d.1.2.1

0,0049,480m3Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio
zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1
km - piasek na wymianę i podsypkę

KNR 2-01 
0212-03

28
d.1.2.1

0,0049,480m3Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte
0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat. I-II
Krotność = 4

KNR 2-01 
0214-03

29
d.1.2.1

0,0024,740m3Zasypywanie wykopów spycharkami z
przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie
kat. I-III

KNR 2-01 
0230-01

30
d.1.2.1

0,0024,740m3Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach
pionowych głębokości do 3 m kat.gr.I-II -szerokość
0.8-1.5 m

KNR 2-01 
0320-04

31
d.1.2.1

0,0024,740m3Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi;
grunty sypkie kat. I-III

KNR 2-01 
0236-01

32
d.1.2.1

0,0012,160m3Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod
fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych
kat.I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem
ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m -
wykopy pod lokalizacje 19 szt. przeszkód terenowych

KNR 2-01 
0317-0101

33
d.1.2.2

0,0012,160m3Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach
pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do 1.5 m,
szerokość 0.8-1.5 m

KNR 2-01 
0320-0101

34
d.1.2.2

0,0019,000kpl.Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych
i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości
elementu 4.0 m

KNR-W 2-18 
0901-01

35
d.1.2.2
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SprzętMateriałyRobociznaRazem

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Glinki w Pleszewie

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

Razem koszty bezpośrednie

Koszty zakupu [Kz]  0%

RAZEM

Norma Expert  Wersja: 5.6.401.2  Nr seryjny: 4238
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Glinki w Pleszewie

Kosztorys ofertowy

WartośćCenaIlośćj.m.OpisPodstawaLp.

0,0019,000kpl.Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli
energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego
o rozpiętości elementu 4.0 m

KNR-W 2-18 
0901-06

36
d.1.2.2

0,0034,200m2Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o
grubości 15 cm

KNR 2-18 
0501-02

37
d.1.2.3

0,0038,000mKanały z rur PVC klasy S o przekroju jednorodnym ,
łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm

KNR-W 2-18 
0408-02

38
d.1.2.3

0,0010,000sztStudzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr
315 mm - zamknięcie rurą teleskopową

KNR-W 2-18 
0517-02 - 
analogia

39
d.1.2.3

0,0017,000sztKształtki PVC kanalizacji zewnętrznej
jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm

KNR-W 2-18 
0421-02

40
d.1.2.3

Kosztorys netto

VAT 0%

Kosztorys brutto
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Tabela elementów scalonych

Udział %RazemKzMatSprzętMateriałyRobocizna
Uproszczo

ne
NazwaLp.

0,00%0,000,000,000,000,00KANALIZACJA 
SANITARNA

1

0,00%0,000,000,000,000,00KOLEKTORY1.1

0,00%0,000,000,000,000,00Roboty ziemne1.1.1

0,00%0,000,000,000,000,00Przekraczanie przeszkód 
terenowych

1.1.2

0,00%0,000,000,000,000,00Roboty instalacyjne1.1.3

0,00%0,000,000,000,000,00ODGAŁĘZIENIA1.2

0,00%0,000,000,000,000,00Roboty ziemne1.2.1

0,00%0,000,000,000,000,00Przekraczanie przeszkód 
terenowych

1.2.2

0,00%0,000,000,000,000,00Roboty instalacyjne1.2.3

0,00%0,000,000,000,000,00Kosztorys netto

0,00%0,00VAT 0%

0,00%0,00Kosztorys brutto

Norma Expert  Wersja: 5.6.401.2  Nr seryjny: 4238

- 9 -


