VIA PROJEKT Lech Marciniak, ul. Kraszewskiego 8,

63-300 Pleszew, NIP: 6172052753, REGON: 301993034
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PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

NAZWA OBIEKTU

BUDOWLANEGO Przebudowa ul. Glinki w Pleszewie

Branza drogowa

Powiat pleszewski, Jedn. ewid. - 302006_4 Plesg#m:b
ewid. - 0001 Pleszew

dz. nr: 1452/1; 1367/9; 1348/1; 1367/10; 1349/151/3;
1455/1; 1457/3; 3594; 1456/3; 1462/1; 1463/1; 1484/

ADRES OBIERTU | 1465/1; 1367/8; 1370/1; 1369/1; 1370/2; 1375/1; 618

BUDOWLANEGO 1 300/6" 1466/1: 1368/1: 1467/1 1470/1: 1470/2: 1147
1472/1; 1473/1; 1474/1; 1475/1; 1476/1; 1388/1; 714}
1479/1; 1389/1; 1367/1; 1376/1; 1366/4; 1462/1; 2133
1327/4
Miasto i Gmina Pleszew

IERISSUOIR Ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew
PRZEWIDYWANY
TERMIN Grudzier 2017r.

WPROWADZENIA

FUNKCJA / SPECJALNGC osoba / uprawnienia PODPIS
Mgr inz. Lech Marciniak
OPRACOWAL
B. DROGOWA WKP/0285/0WOD/09
Spec. drogowa

| DATA OPRACOWANIA | Maj 2017 . | Nregz. |
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KARTA UZGODNIE N



CZESC OPISOWA PROJEKTU

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projesitegtorganizacji ruchu zadania

inwestycyjnego Przebudowa ul. Glinki w Pleszewie

Projektowana budowa rozpoczyna¢ sw km 0+000 na skrzpwaniu z ul.

Marszewsk, a kaiczy w km 0+576,90 na skrzgwaniu z ul. Prokopowsk

2.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt zostat wykonany na podstawie:
Dz. U. 1997 Nr 98 poz. 602 z dnia 20 czerwca 199Rrawo o ruchu drogowym (tekst
jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 128, 60, 379, 79G6)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegojotv warunkéw zargzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nadzgimdzaniem (Dziennik Ustaw z
2003 r. Nr 177 poz. 1729 z fpdiejszymi zmianami)
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 200& sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogolwgraz urgdzen bezpieczastwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na egodDz. U. nr 220 poz. 2181 z

pbzniejszymi zmianami).

STAN PROJEKTOWANY

Inwestor: Miasto i Gmina Pleszew w ramach przebudplanuje:
wykonanie nawierzchni jezdni,
wykonanie nawierzchni chodnika,
wykonanie nawierzchni zjazdow na posesje,
wykonanie oznakowania i ustawienie adzer BRD
wykonanie odwodnienia - kanatu deszczowego,
remont kanalizacji sanitarnej,

remont wodogigu,

PRZEWIDYWANY TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU

Grudzien 2017r.



5. CHARAKTERYSTYKA DROGI | RUCHU NA DRODZE

Podstawowe parametry techniczne, jakie pitoyw uzgodnieniu z inwestorem, dla
projektowanej drogi:

Parametr
Klasa drog L
Kategoria ruchu KR 2
Predkos¢ projektowa 30 km/h
Przekroj poprzeczny 1x2 uliczny
Szerokd¢ jezdni 6,0m
Szeroka¢ chodnikow 1,25m -3,00 m
Obszar wzdha drogi Teren zabudowany
Dopuszczalna pdkaos¢ 30 - 50 km/h

6. OZNAKOWANIE

Projektuje s wykona& oznakowanie zgodnie z zaakonym planem
zagospodarowania terenu.

Istniejgce oznakowanie pozostaje bez zmian

W ramach inwestycji projektujecsi

» oznakowanie pionowe:

L.P. Nazwa Stan Wielkosé Szt.

1|A-1lla Projektowane Srednie 1
2|71 Projektowane Srednie 1
3|B-33 Projektowane Srednie 1
4|71 Projektowane Srednie 1
5| A-1la Projektowane Srednie 1
6 | B-33 Projektowane Srednie 1
7| A-11a Projektowane Srednie 1
8|T-1 Projektowane Srednie 1
9 |B-33 Projektowane Srednie 1
10 | A-11a Projektowane Srednie 1
11| T-1 Projektowane Srednie 1
12 | B-33 Projektowane Srednie 1
13 | D-6 Projektowane Srednie 1
14 | D-6 Projektowane Srednie 1

Razem 14




konstrukcje wsporcze

L.P. Nazwa Stan

Szt.

Stupek Projektowane

Stupek Projektowane

Stupek Projektowane

Stupek Projektowane

Stupek Projektowane

o |0 (AW N

Stupek Projektowane

Razem

o [k [k |k |k |~ |~

oznakowanie poziome

L.P. Nazwa Stan Opis

Pow. mal.

Pow. mal. 2

1|P-10 Projektowane

12

2| P-10 Do odnowienia

12

3|P-11 Do odnowienia

4,18

Calkowita pow. Malowania kol. bialy [m2]=

27

Catkowita pow. malowania kol. czerwony [m2]=

4,26

tacznie pow. malowania [m2]=

31,26

urzadzenia bezpiecastwa ruchu

L.P.

Nazwa

Stan

Szt.

Pow.

Prog zwalniajagcy wyspowy Quartet duzy
3000/1800/65

Projektowane

54

Prog zwalniajgcy wyspowy Quartet duzy
3000/1800/66

Projektowane

5,4

Prog zwalniajgcy wyspowy Quartet duzy
3000/1800/67

Projektowane

54

Prog zwalniajgcy wyspowy Quartet duzy
3000/1800/68

Projektowane

54

Razem

21,6

— -
3000
I 5
F 1

1800




7. WARUNKI TECHNICZNE UMIESZCZANIA ZNAKOW DROGOWYCH

Wielkos¢ znakéw pionowych mate

folia typ 1

Widoczna¢ znakow pionowych _ .
folia typ 2 - znaki: A-7, B-2, B-20, D-6, D-6a, b6

_ ) . Zgodnie z Dz. U. nr 220 poz. 2181 zzpiejszymi
Umieszczanie znakow pionowych _
zmianami

] . cienkowarstwowe biate
Gruba¢ znakow poziomych . ]
przejazd dla rowerow czerwony

8. UWAGI

Do oznakowania poziomego i pionowegozma stosowatylko materiaty atestowane.

Badania jakéci materiatdbw do oznakowania poziomego i pionowegossla odpowiednia

norma.
FUNKCJA OSOBA / UPRAWNIENIA PODPIS
ASYST. PROJ. N —
B. DROGOWA Mgr inz. Lech Marciniak




CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU



