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1. CzESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajacego

PRZEBUDOWA SALI WIEJSKIEJ W ROKUTOWIE

Inwestor: Miasto i Gmina Pleszew, 63-300 Pleszew, Rynek nr 1
Adres inwestycji: 63-300 Pleszew, Rokutéw,dziatka nr 67/8
Jednostka ewidencyjna : 302006 5 Pleszew / Obreb: 0020 Rokutéw

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
przy wykonywaniu instalacji wodociggowej w budownictwie mieszkalnym, uzytecznosci publicznej, rolniczym
i przemystowym.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych w zwigzku z zadaniem:

PRZEBUDOWA SALI WIEJSKIEJ W ROKUTOWIE

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument prztargowy przetargowy i kontraktowy, przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych i drugorzednych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania bedg spetione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy
montazu instalacji wodociggowych, ich uzbrojenia i armatury, a takze niezbedne dla wiasciwego wykonania
tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okre$lenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami przyjetymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, zeszycie nr 7 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
(WTWIO) Instalacji Wodociggowych” wydanych przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

Instalacja wodociggowa — instalacje wodociggowg stanowig ukfady potaczonych przewoddw, armatury i
urzadzen, stuzace do zaopatrywania budynkéw w zimna i cieptg wode, spetniajacg wymagania jakosciowe
okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych warunkéw, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia
przez ludzi.

Instalacja wodociggowa wody zimnej — instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej
rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza gtéwnego, a instalacja zimnej wody pochodzacej z
whasnego ujecia (studni) od urzadzenia, za pomoca ktérego jest pobierana woda z tego ujecia.

Instalacja wodociggowa wody cieptej — instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposrednio za zaworem na
zasileniu zimng wodg urzadzenia do przygotowania cieptej wody.

Woda do picia — woda do picia to taka woda, ktora jest odpowiednia do spozywania przez ludzi i spetnia
odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami EWG.

Zestaw wodomierzowy — sklada sie z wodomierza oraz potaczonych ksztattek.

Studzienka wodociggowa — obiekt na przewodzie wodociggowym przeznaczony do zainstalowania armatury
— np. wodomierza.

Urzadzenie zabezpieczajace — urzadzenie stuzace do ochrony jakosci wody do picia, uniemozliwiajgce
wtérne zanieczyszczenie wody (np. zawor antyskazeniowy, filtr).

Armatura przeptywowa instalacji wodociggowych — wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do sterowania
przeptywem wody w instalacji wodociggowe;j.

Armatura czerpalna — wszelkiego rodzaju urzadzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji
wodociggowej.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot
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Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonania robét oraz za zgodnosé¢ z dokumentacjg
projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 7 WTWiIO dla instalacji wodociggowych, specyfikacjg
techniczng (szczegdétowa) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogdlne wymagania
dotyczace rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Kod CPV

45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 2

Materialy stosowane do montazu instalacji wodociggowych powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata techniczng, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Ruryi ksztaltki stalowe ocynkowane
Instalacja wody zimnej z rur i ksztaltek stalowych ocynkowanych od zaworu pierwszenstwa na instalacji
bytowej, instalacja p.poz.

2.2.2. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych
Instalacja wody zimnej za zaworem pierwszenstwa z rur wielowarstwowych (prop. PE-RT/AL./PEI ub

réwnowazne)
Instalacja cieptej wody uzytkowej z rur wielowarstwowych (prop. PE-RT/AL./PE lub rownowazne)

2.2.3. Materialy cieptochronne, uszczelniajgce, tuleje ochronne, uchwyty

2.2.4. Armatura podstawowa:

Zawory odcinajace kulowe, zawory zwrotne, zawory przytaczajace do podtaczenia przyboréw tazienkowych,
zawory antyskazeniowe EA, zawory pierwszenstwa (dla instalacji p.poz.), zawory bezpieczenstwa (przy
podgrzewaczach cwu), baterie umywalkowe, baterie zlewozmywakowe, zawory czerpalne, zawory
czerpalne ze zlgczka do weza, zawory hydrantowe dn25.

Armatura sieci wodociggowej (armatura przeptywowa instalacji wodociggowej) musi spetia¢ warunki
okreslone w nastepujacych normach: PN/M-75110+11, PN/M-75113+19, PN/M-75123+26, PN/M-75144,
PN/M-75147, PN/M-75150, PN/M-75167, PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-75206,

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogbine wymagania dotyczace sprzetu podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt 3

Do wykonania robo6t nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakosc¢ robo6t, zaréwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ
lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt 4
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4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur i ksztattek stalowych ocynkowanych
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi
— wysokos¢ tadunku nie powinna przekraczaé¢ 2 warstw,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury
falistej i klindw pod tancuch spinajacy boczne $Sciany skrzyni samochodu,

— przy zatadowaniu rur nie mozna rzucac ani przetaczac po pochyini

— przy diugosciach wiekszych niz diugo$¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu nie moze przekracza¢ 1m

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu
powinna by¢ ustawiona w poziomie.

— ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak dla rur.

4.3. Wymagania dotyczgce przewozu rur z tworzyw sztucznych
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wylgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne
wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2 m, wystajace poza pojazd konce rur nie mogg by¢ diuzsze niz 1
m!

— jezeli przewozone sa luzno utozone rury, to przy ich ukfadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢
tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
srodkéw transportu jak sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny byé zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne $ciany skrzyni
samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu
powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejacych zalecenh przewéz powinien odbywaé sie przy temperaturze otoczenia —5C do +30C.

4.4. wymagania dotyczace przewozu armatury

Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposéb zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem
mechanicznym i wptywami czynnikéw atmosferycznych.

4.5, Skladowanie materialow

4.5.1. Sktadowanie rur stalowych ocynkowanych
Rury mozna sktadowa¢ w miejscu budowy pod warunkiem, ze powierzchnia gruntu jest ptaska, wolna od
kamieni i innych materiatdbw mogacych spowodowac ich uszkodzenie.

Rury powinny by¢ skltadowane na przektadkach drewnianych, wysokos$¢ stosu nie powinna przekraczac
dwoch warstw.

Sposo6b sktadowania nie moze powodowac nacisku na rury, powodujgc ich deformacije.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokonac¢ za pomoca kotkéw i klindw
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy cze$ci
uszkodzone odrzucic.

Ksztaltki, zlaczki i inne materialy (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ sktadowane w sposéb
uporzadkowany, z zachowaniem wyzej wymienionych srodkéw ostroznosci.

Rury i akcesoria winny by¢ sktadowane i przemieszczane tak aby nie ulegly uszkodzeniu.

4.5.2. Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania
stonecznego i temperaturg nizsza niz 0T lub przekraczaj acg 40<C.

Przy diugotrwatym skiadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny byé chronione przed dziataniem
Swiatta stonecznego przez przykrycie skladu plandekami brezentowymi lub innym materialem (np. folig
nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod
powlokg ochronng aby rury nie nagrzewaly sie i nie ulegaty deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowa¢ po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej
3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac¢ na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowaé¢ w
stosach na réwnym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i
rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w
odstepach co 1-2 m. Wysokos$¢ ukladania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m
wysokosci. Rury o roznych srednicach winny byé sktadowane odrebnie.
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4.5.3. Sktadowanie armatury

Armature nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0C. W
pomieszczeniach skfadowania nie powinny znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajace korodujgco.
Armature z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzgdzen grzewczych.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogéine” pkt
5

5.1.1. Instalacja wodociggowa:

Instalacja wody doprowadzona istniejagcym przytaczem wodociggowym wymagajacym przebudowy rurg
PE100 50x4.6 z sieci gminnej DN80 zakonczona zestawem wodomierzowym w tworzywowej studzience
wodomierzowej DN1000.

Zestaw wodomierzowy zaprojektowano w studzience tworzywowej z uzbrojeniem w wodomierz Q = 6.3
(ultradzwiekowy). Instalacja wodociggowa zaprojektowana dla celéw socjalno-bytowych i p.poz.

W budynku zaprojektowano instalacje c.w.u. z podzialem na cele zaplecza sanitarnego oraz na cele
zaplecza przygotowania positkéw. Instalacja c.w.u. Instalacja doprowadzona do odbiornikdw z wiszacego
zasobnika wody o pojemnosci uzytkowej 80dm3 (prop. typu WJ f. Eelektromet lub réwnowazny).
Zabezpieczenie instalacji zaworem bezpieczenstwa 6bar dn 15mm.

Podczas montazu stosowac sie do instrukcji potaczen zastosowanego systemu. Instalacje rozprowadzi¢ w
posadzce i bruzdach w izolacji Thermaflex FRZ z otuliny gr. 20mm. Przewody uktada¢ réwnolegle
wzgledem siebie. W miejscach przejscia przez przegrody budowlane nalezy osadzi¢ tuleje ostonowe z rur z
tworzywa sztucznego. Przestrzerh miedzy tulejg a rurg powinna by¢ wypetniona materiatem plastycznym nie
oddzialywujagcym na materiat rury. Montaz baterii i zaworéw czerpalnych wykona¢ z wykorzystaniem ptytek
montazowych pojedynczych lub podwojnych oraz mocowanie do nich kolan i tréjnikow. Przy podejsciach do
baterii, montowa¢ zawory odcinajagce z zwezkami w metalowym oplocie, a przy ptuczkach ustepowych
odpowiednie zawory katowe dnl5mm. Armatura odcinajaca, zwrotna i czerpalna wymaga dodatkowego
mocowania (nie moze obcigzac rury).

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do montazu instalacji wodociggowej z tworzyw sztucznych nalezy:

— wyznaczyé miejsca uktadania rur, ksztaltek i armatury,

— wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

— wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodéw wodociggowych,
— wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ przewoddéw wodociggowych.

5.3. Montaz rurociggow

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystgpi¢ do wlasciwego montazu
rur, ksztattek i armatury.

Rurociagi z tworzyw sztucznych moga by¢ mocowane bezposrednio na Scianach, w bruzdach $cian lub
warstwach podtogowych w rurach ostonowych.

5.4. Polaczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokonac ogledzin tych
materiatlow. Powierzchnie rur i ksztaltek muszg byé czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wgtebien i innych
wad powierzchniowych.

5.4.1. Potaczenia mechaniczne zaciskowe

Polaczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje sie za pomoca ztaczek, ktére zaciskane sg na koncowkach
rur.

5.4.2. Potaczenia gwintowe

Potgczenia mogg byé wykonane z uszczelnieniem na gwincie, lub uszczelnieniem uszczelkg zaciskang
miedzy odpowiednio przygotowanymi powierzchniami. Wymagania dotyczace gwintow w metalu powinny
byé zgodne z PN-ISO 7-1 i/lub PN-ISO-228-1.

Jako materiat uszczelniajacy nalezy stosowaé tasme teflonowg lub paste uszczelniajgca.

Stosowanie konopi jest dopuszczalne z wyjatkiem potgczen z gwintami wykonanymi w tworzywie (bez
wkladek metalowych) nawet gdy gwint uksztattowany w tworzywie sztucznym ma tylko jeden z tgczacych
elementéw. W polaczeniach gwintowanych w tworzywie nie moga by¢ stosowane materiaty peczniejace
pod wplywem wody.

Rodzaj zastosowanych potaczen rur i ksztaltek powinien by¢ zgodny z instrukcjami producentéw tych
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materiatow.

5.5. Polaczenia z armaturg,

Przed przystgpieniem do montazu armatury nalezy dokona¢ ogledzin jej powierzchni zewnetrznej i
wewnetrznej.

Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych
Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podiogg lub przyborem nalezy wykona¢ zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w WTWiIO dla instalacji wodociagowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL).

Zastosowanie rodzajow potgczen armatury z instalacjg nalezy wykonac¢ przestrzegajac instrukcji wydanych
przez producentéw okreslonych materiatow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci rob6t podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoline”
pkt 6

6.2. Kontrole wykonania instalacji wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w WTWiIO ,Instalacji wodociggowych” (zeszyt nr 7)

6.3. Badania odbiorcze szczelnosci instalacji wodociggowe;

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci wodg, instalacja (lub jej cze$¢) podlegajaca badaniu powinna
by¢ skutecznie wyptukana woda. Czynnos¢ te nalezy wykonac przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a
budynek, w ktérym znajduje sie instalacja nie moze by¢ przemarzniety.

Od instalacji wody cieptej nalezy odtaczy¢ urzadzenia zabezpieczajgce przed przekroczeniem cisnienia
roboczego.

Po napehieniu instalacji wodg zimng i odpowietrzeniu nalezy dokona¢ starannego przegladu instalacji
(szczegOllnie potaczen i dtawic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepujg przecieki wody lub roszenia i czy
instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.

Do instalacji nalezy podtaczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢ wyposazona w
zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawdr zwrotny i spustowy.

Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy min. 150mm) o
zakresie 0 50% wiekszym od ci$nienia prébnego w dzialce elementarnej: 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,
0,2 bar przy zakresie wyzszym.

Wartosé cisnienia prébnego 10 bar

6.3.1. Badania odbiorcze szczelnosci wodg zimna, instalacji wodociggowej wykonanej z przewodow
metalowych (ze stali ocynkowanej)

Podnies¢ cisnienie w instalacji do wartosci cisnienia prébnego i obserwowaé przez 30min., czy nie
wystepujg przecieki i roszenia, szczegdélnie na potaczeniach i dtawicach. Jezeli po tym czasie cisnienie na
manometrze nie spadnie wiecej niz 2% instalacje uznaje sie za szczelna.

6.3.2. Badania odbiorcze szczelnosci woda zimng, instalacji wodociagowej wykonanej z przewodow z
tworzyw sztucznych

Sa to badania wstepne polegajace na pulsacyjnym podnoszeniu cisnienia w instalacji do wartosci cisnienia
probnego (3-krotnie) i obserwaciji tej instalacji. W przypadku braku przeciekéw i roszenia oraz spadku
cisnienia (moze wystapi¢ wylacznie spowodowane elastycznoscig przewodow z tworzyw sztucznych)
obserwuje sig instalacje jeszcze 1/2 godziny, jezeli w dalszym ciggu nie wystepujg przecieki i roszenie oraz
spadek cisnienia nie wigkszy niz 0,6 bara, przystepuje sie do badania gtéwnego.

Badanie gtéwne polega na podniesieniu cisnienia do wartosci cisnienia probnego i obserwacji instalacji
przez 2 godziny. Jezeli badanie gtéwne zostalo zakonczone wynikiem pozytywnym — brak przeciekéw i
roszenia oraz spadek ci$nienia nie wiekszy niz 0,2 bara — to uznaje sie, ze instalacja wodociggowa zostata
wykonana w sposoOb prawidtowy, chyba ze wymagane sg jeszcze badania uzupetniajace przez producenta
przewodow z tworzyw sztucznych.

6.4. Badania odbiorcze szczelnosci instalacji CWU wodg cieptg

Dla instalacji cieptej wody, po wykonaniu badan szczelno$ci wodg zimng z wynikiem pozytywnym, nalezy
dodatkowo przeprowadzi¢ badanie szczelno$ci wodg o temp. 60C, przy ci $nieniu roboczym.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
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7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 7

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowq i
dotaczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegotowymi), w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.

» Dlugos¢ rurociagow:

nalezy liczy¢ od koncéwki ostatniego tacznika w podejsciu do wodomierza (od strony instalacji) badz
od zaworu odcinajgcego na wprowadzeniu rurociggéw do budynkéw (w przypadkach, gdy wodomierz
jest na zewnatrz budynku) — do koncéwki podejscia do poszczegélnych punktéw czerpania wody,

— oblicza sie w metrach ich dlugosci osiowej, wyodrebniajac ilosci rurociagow
w zaleznosci od rodzajéw rur i ich $rednic oraz rodzajow potaczen bez odliczania dlugosci tacznikbéw
oraz armatury tgczonych na gwint, nie wlicza sie natomiast do dlugosci rurociggébw armatury
kotnierzowej,

— podejscia do urzadzen i armatury wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociggéw, a niezaleznie od tego do
przedmiaru wprowadza sie liczby podejs¢ wedtug s$rednic rurociggéw i rodzajéw podejs¢. Przy
ustalaniu liczby podej$¢ nalezy odrebnie liczy¢é podejscia wody zimnej, odrebnie — wody cieptej,

— dlugos¢ rurociggéw w obejsciach elementéw konstrukcyjnych wlicza sie do ogodlnej dlugosci
rurociggow,

— dlugosé¢ rurociggéw w kompensatorach wlicza sie do ogoélnej diugosci rurociggow.

« Elementy i urzadzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy sie w sztukach lub kompletach.

« Probe szczelnosci ustala sie dla catkowitej diugosci rur instalacji z uwzglednieniem podziatu wedtug
$rednic oraz rodzajéw budynkow.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogbine” pkt 8
8.2. Zakres badan odbiorczych

8.2.1. Badania przy odbiorze instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami
podanymi w pkt. 10 i pkt. 11 WTWIiO Instalacji wodociggowych.

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowac¢ do rodzaju i wielkosci instalacji wodociagowej. Szczegotowy
zakres badar odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawcg z tym,
ze powinny one objaé co najmniej badania odbiorcze szczelno$ci, zabezpieczenia instalacji wodociggowe;
wody cieptej przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury, zabezpieczenia przed
mozliwoscig pogorszenia jakosci wody wodociggowej w instalacji oraz zmianami skracajgcymi trwato$¢
instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwoscig przeplywow zwrotnych. Zakres tych
badan okre$lony zostat w pkt. 11 WTWiO.

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywaé¢ pomiary:
— temperatury wody za pomocag termometréw zapewniajacych doktadnosé odczytu +0,5 C,

— spadkéw cisnienia wody w instalacji za pomoca manometréw réznicowych zapewniajacych doktadnosé
odczytu nie mniejsza niz 10 Pa.

8.2.2. Odbior robdt poprzedzajacych wykonanie instalacji wodociagowej

Odbiér robot poprzedzajacych wykonanie instalacji tzw. odbiér miedzyoperacyjny nalezy przeprowadzi¢ dla
robét przyktadowo wyszczegélnionych w pkt. 5.2.

Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru

8.2.3. Odbior techniczny czesciowy instalacji wodociggowej

Odbiér techniczny czesciowy dotyczy czesci instalacji do ktérych zanika dostep w miare postepu robét.

Dotyczy on na przyktad: przewoddw utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach Ilub

zamykanych kanatach nieprzetazowych, przewodéw uktadanych w rurach ostonowych w warstwach podtogi,

uszczelnien przejs¢ przez przegrody budowlane, ktorych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w

fazie odbioru technicznego koncowego.

Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego koncowego jednak

bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru cze$ciowego nalezy:

— sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czesé¢ jest wykonana zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczeg6towymi),
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— sprawdzi¢ zgodnosé wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach WTWiO,
— przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie robot
oraz dotgczy¢ wyniki niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac
lokalizacje odcinkéw instalacji, ktére byly objete odbiorem czesciowym.

8.2.4. Odbior techniczny koncowy instalacji wodociggowe;j

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po:

— zakonczeniu wszystkich rob6t montazowych, tgcznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

— wyptukaniu, dezynfekcji i napetnieniu instalacji woda,

— dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

— uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi) i WTWIiO,

— sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich punktach WTWiO,

— sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,

— sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych.

Z odbioru technicznego koncowego nalezy sporzadzi¢ protokot

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Rozliczenie rob6t nastapi w trybie i harmonogramie ustalonym w umowie po dokonaniu stosownych
odbioréw robét potwierdzonych odpowiednimi dokumentami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-81/B-10700.00 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe. i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze”.

PN-B-01706/Az1 ,Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. (zmiana Az1)".

PN-81/C-89203 ,Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu,,

PN-80/C-89205 ,Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesylu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes$¢ 1: Postanowienia ogélne.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspo6lne wymagania i badania.

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 15875-1:2004(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i
zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Czes¢ 1: Wymagania ogélne.

PN-EN ISO 15875-2:2004(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i
zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Czes$¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15875-3:2004(V) Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i
zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Czes$¢ 3: Ksztaftki.

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociagowych i
ogolne wymagania dotyczace urzgdzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.
PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociagowych — zeszyt 7 — COBRTI INSTAL.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéow z Tworzyw Sztucznych — Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizaciji.

Uwaga:

Dopuszcza sie stosowanie zamiennych urzadzen i systemOw zawartych w projekcie i specyfikacji
technicznej na réwnowazne, pod warunkiem zachowania parametréw i wymagan technicznych zawartych
w dokumentacji.

Stosowanie zamiennych elementéw nalezy uzgodni¢ z projektantem.
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