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1. CZESC OGOLNA
1.1.Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiaj 3acego
Przebudowa sali wiejskie] w Rokutowie.

1.2.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot termoizolacyjnych polegajgcych na ociepleniu lub
dociepleniu granulatami z wetny mineralnej niedostepnych (nieprzetazowych) i trudno
dostepnych przestrzeni stropodachéw dwudzielnych tzw. wentylowanych i poddaszy
nieuzytkowych, w istniejgcych budynkach. Termoizolacja, ktorej wymagania okreslone sg
w niniejszej specyfikacji technicznej stanowi rowniez izolacje akustyczna.

1.3.Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowe]
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczego6towe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzac¢ do
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem robét, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz
konkretne warunki realizacji robét, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i
jakosci tych robat.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robo6t o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzglednieniu przepisow bhp.

1.4.Przedmiot i zakres robo6t obj etych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie izolacji
termicznej i akustycznej metodg wdmuchiwania granulowanej welny mineralnej szklane;j
lub skalnej do niedostepnych Ilub trudno dostepnych przestrzeni stropodachow
wentylowanych i poddaszy nieuzytkowych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wkasciwosci materiatow
wykorzystywanych do robét izolacyjnych, wymagan w zakresie robét przygotowawczych
oraz wymagan dotyczgcych wykonania i odbiorow izolacji stropodachow i stropow.

Specyfikacja nie dotyczy termoizolacji stropodachéw wentylowanych i trudno
dostepnych przestrzeni w poddaszach nieuzytkowych z impregnowanych wiokien
celulozowych.

1.5.0kre slenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
Izolacja termiczna — warstwa materialu 0 duzym oporze cieplnym (R) zapobiegajgca
nadmiernemu odptywowi ciepta z budynku.

W poddaszach nieuzytkowych i stropodachach, warstwa ta zapobiega nadmiernemu
odptywowi ciepta w okresie zimowym przez stropy ostatnich kondygnacji. W okresie
letnim, w czasie upaldw, zapobiega natomiast nadmiernemu nagrzewaniu sie
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pomieszczen ostatnich kondygnaciji, tworzgc okreslony mikroklimat.

Izolacja akustyczna — warstwa materiatu o duzym oporze akustycznym zapobiegajgca
rozprzestrzenianiu sie hatasu.

Termomodernizacja stropdw w poddaszach nieu  zytkowych i stropodachow
metod 3 wdmuchiwania — zesp6t czynnosci polegajagcych na doborze materiatow |
sprzetu technicznego, zaprojektowaniu otworoéw techniczno-montazowych (w
stropodachach) i wentylacji wywiewnej oraz utozeniu izolacji metodg pneumatycznag.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami, aprobatami
technicznymi i przepisami  obowigzujgcymi w  budownictwie w  zakresie
termomodernizacji.

1.6.0g06Ine wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod
CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7.Dokumentacja rob6t termomodernizacyjnych budynk u
Dokumentacje robot termomodernizacyjnych budynku stanowia:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamowienia dla ktorego
wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z 02.09.2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r.
Nr 75, poz. 664) z protokotem z wizji lokalnej termomodernizowanego budynku,

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (obligatoryjne w przypadku
zamowien publicznych), sporzadzone zgodnie 2z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

— dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobdéw
lub zalecenia producentéw dotyczgce stosowania wyrobow,

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i rob6t zanikajgcych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci skladowe
dokumentacji rob6t z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pOzniejszymi zmianami).
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1.8.Nazwy i kody:
Grupy robat, klasy roboét lub kategorie rgbét obj etych zaméwieniem:

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1.0g6lne wymagania dotycz agce wiasciwo sci materiatldw, ich pozyskiwania i
skladowania podano w ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materialy stosowane do wykonania termoizolacji stropodachéw wentylowanych i stropow

w poddaszach nieuzytkowych powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskag
Normg lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyrob budowlany”,

— okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.
2.2.Rodzaje materiatow

Wszystkie materialy do wykonania izolacji termicznej stropodachéw wentylowanych i
stropéw w poddaszach nieuzytkowych powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Materialy podstawowe

Do materialdbw podstawowych zaliczane sg granulaty z welny mineralnej skalnej lub
szklanej spetniajgce wymagania zawarte w odpowiednich aprobatach technicznych.

2.2.2. Materialy pomocnicze
Do materiatdbw pomocniczych zalicza sie:

— kominki wentylacyjne (w celu zapewnienia skutecznosci wentylacji tgczne pole
powierzchni otworéw wentylacyjnych powinno miesci¢ sie w przedziale 500-1500 mm?
na 1 m2 powierzchni stropodachu — przy niewystarczajgcej istniejgcej wentylacji nalezy
wykonac¢, zgodnie z dokumentacjg projektowg, uzupetniajgcg wentylacje np. poprzez
zastosowanie dodatkowych kominkéw wentylacyjnych),

— materialy do zaslepiania otworéw technologicznych np. ,korki” betonowe z betonu B15
i klej mrozoodporny do ich wklejenia,

— pape termozgrzewalng do mocowania do podioza kominkéw wentylacyjnych i
odtworzenia fragmentéw pokrycia dachowego, w miejscach wycietych otworow
technologicznych,

— elastyczny uszczelniacz dekarski,
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— gaz propan-butan w butli do mocowania do podtoza papy termozgrzewalne;.

Wszystkie wyzej wymienione materiaty muszg mie¢ wtasciwosci techniczne okreslone
przez producenta i odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych badz
odpowiednich norm.

2.3.Warunki przyj ecia na budow e wyrobéw do termoizolacji stropodachow
wentylowanych i stropéw w poddaszach nieu  zytkowych

Wyroby do robat izolacyjnych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce

warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegbtowe)),

— sg wilasciwie oznakowane i opakowane,
— spetniajg wymagane witasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczagce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw, a w odniesieniu do
granulatbw z weiny mineralnej skalnej badz szklanej réwniez karty katalogowe
wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do roboét izolacyjnych stropodachéw i stropéw w
poddaszach nieuzytkowych wdmuchiwanych granulatéw z wetny mineralnej skalnej lub
szklanej nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, o ile jest prowadzony, lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4.Warunki przechowywania wyrobow do robét izolacy  jnych

Wszystkie wyroby do robdét izolacyjnych wykonywanych metodg wdmuchiwania
granulatéw pakowane w worki powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno
by¢ kryte, suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem oraz opadami atmosferycznymi.

Opakowania granulatu nalezy uktada¢ na rownym podtozu do wysokosci 2 m, tak by
zachowac ich dobry stan techniczny. Dopuszcza sie inny niz w opakowaniach (workach)
sposob pakowania i magazynowania granulatow, uzgodniony z odbiorcg (wykonawcag
robot izolacyjnych), gwarantujgcy, ze granulat nie bedzie narazony na zniszczenie
mechaniczne oraz na zawilgocenie.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1.0gdlne wymagania dotycz gce sprz etu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 3

3.2.Sprzet do wykonywania robét izolacyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie
spowodujg niekorzystnego wpltywu na jakos¢ materiatdbw i wykonywanych robot oraz
beda przyjazne dla srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujgcych
izolacje stropu lub stropodachu.

Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania producenta
granulatu.
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3.2.1. Maszyny i agregaty wdmuchujgce
Maszyny bgdz agregaty wdmuchujgce nalezy dobierac, tak aby ich wydajnos¢ byta
dostosowana do rodzaju istniejgcej konstrukcji stropodachu lub stropu w poddaszu
uzytkowym.

Maszyny o zbyt duzej wydajnosci mogg powodowac¢ wieksze zuzycie granulatu anizeli
zaktada projekt, a jednoczesnie formowac tzw. ,kieszenie”. Zaleca sie stosowac agregaty
o wydajnosci od 4 m3/h do 10 ma/h.

Kompletny zespo6t dozujgco-wdmuchujgcy stanowig:
1. Agregaty bgdz maszyny o napedzie elektrycznym lub spalinowym.

2. Przewody gietkie (elastyczne) do transportu granulatu na dach, wyposazone w zaciski
oraz dysze redukcyjne.

3. Specjalne koncéwki wdmuchujgce umozliwiajgce sterowanie strumieniem granulatu.

Agregaty lub maszyny powinny byé wyposazone w odpowiednie mechanizmy i
podzespoly pozwalajgce na regulacje i roznicowanie dozowania granulatu oraz zdalne
sterowanie niezbedne w przypadku ewentualnego zatkania przewodu elastycznego.

Najlepszym rozwigzaniem w tym zakresie jest wyposazenie maszyny lub agregatu w
odpowiedni zawor pomiedzy koncéwkg wdmuchujgcg a dozownikiem, ktéry zapobiega
cofaniu sie granulatu (przez wsteczne cisnienie) podczas zatrzymania pracy maszyny lub
agregatu.

Przedmiotowe urzgdzenia muszg by¢é obowigzkowo wyposazone w ostony
bezpieczenstwa dla operatora oraz w systemy zapewniajgce wytwarzanie minimalnej
ilosci pylu a takze spokojng prace urzgdzenia, bez nadmiernego nagrzewania sie i
hatasu.

Nieodzownym wyposazeniem jest rowniez tachometr do regulacji cisnienia nadmuchu.

Ponadto maszyna powinna by¢ wyposazona w mechanizm zapobiegajgcy jej
uszkodzeniu przez ewentualnie znajdujgce sie w granulacie obce ciafa.

Kazde urzadzenie musi by¢ opatrzone, w miejscu widocznym dla operatora, w
instrukcje obstugi wraz z informacjg o ewentualnych zagrozeniach.

Kazdorazowo nalezy rowniez opracowa¢ oddzielng instrukcje, dostosowang do
rodzaju budynku, okre$lajgcg sposob montazu przewodow elastycznych do transportu
granulatu.

Koncowki wdmuchujgce powinny by¢é wykonane z materialu odpornego na $cieranie,
a zarazem lekkiego (granulat zawiera w swej strukturze drobny piasek kwarcowy lub
bazaltowy). Ponadto muszg posiada¢ rekojes¢ antyelektrostatyczng i srednice
dopasowang do przewodow elastycznych.

3.2.2. Sprzet techniczny i bhp

1. Fotograficzny aparat cyfrowy (w trakcie kontroli niedostepnej przestrzeni
stropodachdw sprzezony z okularem peryskopowej lunety obserwacyjnej), w celu
wykonania zdjec¢ izolowanych przestrzeni.

2. Detektor laserowy do wykrywania pretow zbrojenia w ptytach dachowych.

3. Dalmierz laserowy do odmierzania otworow technologicznych oraz inwentaryzaciji
Scianek azurowych i pelnych w stropodachach, a takze do pomiaru wysokosci
stropodachu i kontroli grubosci warstwy izolacyjnej wdmuchanego granulatu.

4. Wycinaki stalowe oraz mtotki reczne o wadze minimum 2 kg.

5. Wiertarka udarowa.

6. Miotek udarowy.

7. Peryskopowa luneta obserwacyjna podswietlana specjalng lampg stuzaca, przy

termoizolacji niedostepnych przestrzeni stropodachow, do oceny przestrzeni
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poddachowej i kontroli rownomiernosci utozenia wdmuchiwanego granulatu.
8. Przewody elektryczne 230 Vi 230/380 V.
9. Radiotelefony do tgcznosci operatora maszyny z operatorem koncéwki wdmuchujgce;j.
10. Ubrania ochronne i robocze.

11. Butla gazowa wraz z osprzetem do klejenia papy termozgrzewalnej na odtwarzanych
fragmentach pokrycia dachowego i przy kominkach wentylacyjnych.

12. Maski pytoszczelne oraz okulary przeciwpytowe.
13. Kaski ochronne.

14. Pasy bezpieczenstwa z poduszkg przeciwuciskowg oraz linki bezpieczenstwa o
grubosci minimum 20 mm.

15. Rekawice pytoszczelne.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

4.1.0g06lne wymagania dotycz gce transportu podano w ST ,Wymagania ogdélne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2.Transport materiatow

4.2.1. Wyroby do robo6t termoizolacyjnych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi.

Zatadunek i wyladunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie
recznie. Reczny zaladunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu
sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw izolacyjnych workowanych muszg umozliwiaé
zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem i zniszczeniem mechanicznym.

Dopuszcza sie inny niz w opakowaniach (workach) sposéb transportu granulatow,
uzgodniony z odbiorcg (wykonawcg robot), gwarantujgcy, ze granulat nie bedzie
narazony na zniszczenie mechaniczne oraz na zawilgocenie.

Transport granulatu do koncowki wdmuchujgcej odbywa sie zespotem
dozujgco-wdmuchujgcym, ktérego parametry okreslono w pkt. 3.2.1. niniejszej ST.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wyma  gania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

5.2.Warunki przyst gpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonania robot ociepleniowych lub dociepleniowych
stropodachu badz stropu w poddaszu nieuzytkowym nalezy przeprowadzi¢ kontrole
zgodnos$ci opisu stanu istniejgcego, zamieszczonego w dokumentacji projektowej, ze
stanem faktycznym.

W niedostepnej przestrzeni stropodachu czynnos$¢ ta powinna by¢é wykonywana
podswietlong lunetg obserwacyjna, poprzez nawiercone w czesci przykalenicowej
(najwyzszej) otwory probne (g 80 mm). Przed nawierceniem tych otworéw nalezy
sprawdzi¢ detektorem rozmieszczenie pretow zbrojeniowych w ptytach dachowych.

W trakcie kontroli nalezy ocenic¢ stan istniejgcej izolacji cieplnej, jej grubos¢ oraz ukfad
konstrukcji dachu w poddaszu nieuzytkowym a takze uktad scianek (murowanych lub
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prefabrykowanych) podtrzymujgcych gorng ptyte dachu w stropodachu.

5.3.Wykonanie termoizolacji stropodachéw wentylowan ych i stropdbw w
poddaszach nieu zytkowych z granulowanej wetny mineralnej
Prace termoizolacyjne stropodachéw wentylowanych i stropédw w poddaszach

nieuzytkowych z granulowanej weilny mineralnej powinny by¢ wykonywane przez
uprawnionego wykonawce.

Uktadanie granulowanej wetny mineralnej skalnej lub szklanej powinno odbywaé sie
metodg wdmuchiwania za pomocg specjalnego zespotu dozujgco-wdmuchujgcego
opisanego w pkt. 3.2.1. niniejszej ST.

W niedostepne przestrzenie stropodachow wentylowanych granulat wdmuchuje sie
przez otwory technologiczne. W kazdym polu pomiedzy sciankami podtrzymujgcymi ptyty
dachowe powinny by¢ co najmniej 2 otwory — jeden do wdmuchiwania granulatu, a drugi
przeciwlegly do obserwacji przez lunete rownomiernosci ukladania granulatu.

Wdmuchiwanie granulatu powinno by¢ poprzedzone wykonaniem niezbednych
czynnosci przygotowawczych, takich jak:

— wytrasowanie o0si otworow technologiczno-montazowych, zgodnie z dokumentacjg
projektowg (przy wykonywaniu tej czynnosci na dachach lub stropach zelbetowych
nalezy wykorzystywac detektory do wykrywania zbrojenia),

— wyciecie otworéw technologiczno-montazowych, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
szczegotowg specyfikacjg techniczng,

— sprawdzenie czy nie istniejg przeszkody do wykonania nadmuchu (w niedostepnych
przestrzeniach stropodachéw wentylowanych czynnosé ta powinna by¢ wykonywana
przy uzyciu podswietlonej lunety obserwacyjnej),

— w przestrzeniach dostepnych dla ludzi z zewnatrz oczyszczenie izolowanego podioza
i usuniecie wszystkich przeszkod do wykonywania nadmuchu,

— zabezpieczenie przed zalaniem niektérych otworow technologiczno-montazowych.

W celu réwnomiernego utozenia granulatu miejsca nadmiernie wypetnione
przedmuchuje sie samym powietrzem, a miejsca puste (tzw. kieszenie) uzupetnia. Dla
umozliwienia ulozenia réwnej warstwy granulatu operator maszyny (agregatu)
wdmuchujgcej powinien mie¢ zabezpieczong tgcznos¢, za pomocg radiotelefonu, z
operatorem koncowki wdmuchujgce.

Sukcesywnie wraz z postepem robot izolacyjnych nalezy wykonywac¢ dokumentacije
fotograficzng, stanowigcg zatgcznik do protokotu odbioru robot.

Po ulozeniu granulatu nalezy wykona¢, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
szczegOtowg specyfikacjg techniczng, czynnosci koncowe:

— zaslepic¢ otwory technologiczne przewidziane w dokumentacji projektowej do zakrycia,

— zamontowac urzgdzenia i elementy wentylacji wywiewnej np. kominki wentylacyjne na
otworach przewidzianych w dokumentaciji projektowej do wentylacji wywiewnej,

— uzupetnic¢ i uszczelni¢ pokrycie dachowe na zaslepionych otworach technologicznych i
przy kominkach wentylacyjnych,

— usung¢ wszelkie uszkodzenia powstate w trakcie wykonywania roboét
termoizolacyjnych.
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5.4.Wymagania dotycz gce wykonania termoizolacji stropodachéw wentylowany ch
i stropdw w poddaszach nieu zytkowych z granulowanej wetny mineralnej

Termoizolacja z granulowanej wetny mineralnej skalnej lub szklane] powinna spetnia¢

nastepujgce wymagania:

5.4.1. Grubos¢ ukitadanej termoizolacji powinna wynosi¢ nie mniej niz grubosc¢
skorygowana (d,) okreslona w dokumentacji projektowej, przy czym minimalna
grubo$¢ nowej, dodatkowej termoizolacji powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

5.4.2. Termoizolacja powinna by¢ utozona réwng warstwg bez przerw i ubytkow, tzw.
kieszeni.

5.4.3. Maksymalna wilgotno$¢ granulatu moze wynosi¢ nie wiecej niz 2%.
5.4.4. Termoizolacja nie moze zatykaé otworéw wentylacyjnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0g06Ine zasady kontroli jako $ci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 6

6.2.Badania przed przyst gpieniem do termoizolacji stropodachow wentylowanych
i stropéw poddaszy nieu zytkowych
Przed przystgpieniem do robot termoizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania

materiatdw, ktore bedg wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole zgodnosci
oceny stanu istniejgcego opisanego w dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym.

6.2.1. Badania materiatow

Badania materiatdw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku
budowy (o ile jest prowadzony) lub w protokole przyjecia materiatbw na budowe oraz
dokumentéw towarzyszgcych wysylce materiatdw przez dostawce, potwierdzajgcych
zgodnos¢ uzytych materialtdbw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdtowej) robo6t termoizolacyjnych, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamowienia, a takze odpowiednimi aprobatami technicznymi.

6.2.2. Kontrola stanu istniejgcego izolowanych przestrzeni

Stan izolowanych przestrzeni podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) grubosci i stanu istniejgcej izolacji cieplnej,

b) uktadu konstrukcji dachu w poddaszu nieuzytkowym oraz uktadu $cianek

(murowanych lub prefabrykowanych) podtrzymujgcych gorng piyte dachu w
stropodachu.

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z opisem stanu istniejgcego z dokumentaciji
projektowej, a nastepnie odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika
budowy (o ile jest prowadzony) i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3.Badania w czasie rob6t

Badania w czasie robot termoizolacyjnych polegajg na biezgcym sprawdzaniu zgodnosci
ich wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami specyfikacji technicznej
(szczegotowej), instrukcji producenta granulatu i instrukcji technicznej systemu
termoizolaciji.

W czasie wykonywania rob6t nalezy rowniez sprawdzaé¢ i odnotowywac¢ w formie
protokotu kontroli lub w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) wilgotnos¢ granulatu i
warunki mikroklimatyczne (temperatura, wilgotnoS¢ powietrza) oraz sporzgdzac
sukcesywnie wraz z postepem rob6t dokumentacje fotograficzna.

Przed zakryciem otworow technologicznych nalezy dokona¢ sprawdzenia termoizolacji
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w zakresie:

a) grubosci,

b) gestosci,

c) rownomiernosci utozenia,
d) wilgotnosci.

Grubos¢ nalezy sprawdzi¢ co najmniej w pieciu punktach na 100 m2 izolacji, za
pomocg preta zwilzonego smarem lub olejem umieszczonego w otworach
technologicznych (stropodachy) badz miernikiem laserowym (poddasza nieuzytkowe i
stropodachy).

Gestos¢ nalezy sprawdzi¢é w nastepujgcy sposob: granulat nalezy wdmuchngé z
dyszy, z wysokosci réwnej ok. 1 m, do zbiornika o sztywnej konstrukcji i niezmiennym
ksztatcie, o wymiarach (w swietle) 1,00 x 1,00 x 0,25 m (pojemno$¢ réwna 0,25 m3).
Powierzchnie tak wykonanej warstwy nalezy wyréwnaé przy uzyciu linialu do gornej
krawedzi zbiornika usuwajgc nadmiar granulatu. Zawartos¢ zbiornika zwazy¢ z
doktadnoscig do 100 g.

Gestos¢ nalezy obliczy¢ ze wzoru:
w ktérym:

P, — gestosc¢ probki, kg/ms,

m — masa prébki, kg,

V — objetos¢ prébki, ma.

Réwnomiernosé utozenia nalezy sprawdzi¢ wzrokowo, w przypadku zaizolowanych
niedostepnych przestrzeni stropodachdéw poprzez otwory technologiczne do obserwaciji,
przy uzyciu lunety.

Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. niniejszej
specyfikacji a nastepnie odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika
budowy (o ile jest prowadzony) i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.4.Badania w czasie odbioru robo6t
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych robot termoizolacyjnych, w szczegdélnosci
w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczego6towa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow,

— zgodnosci oceny stanu istniejgcego w dokumentacji projektowe] ze stanem
faktycznym,

— prawidtowosci wykonania termoizolacji metodg wdmuchiwania granulatu, zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. niniejszej ST.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac wyniki badan (protokoty
kontroli) dokonanych przed przystgpieniem do roboét i w trakcie ich wykonywania oraz
zapisy w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) dotyczgce wykonanych robét, a takze
dokumentacje fotograficzna.

Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. niniejszej
specyfikacji technicznej, opisane w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) i protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowe;j

specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.
11



7.1.0g06Ine zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ~Wymagania ogoélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 7

7.2.Szczegolowe zasady obmiaru robot termoizolacyjn  ych stropodachéw
wentylowanych i stropow w poddaszach u  zytkowych z granulowanej wetny
mineralnej

Termoizolacje stropodachéw wentylowanych i stropow poddaszy nieuzytkowych
okreslonej grubosci oblicza sie w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni, z
doktadnoscig do 0,2 m2. Wymiary powierzchni przyjmuje sie z dokumentacji projektowe]
lub pomiaru w naturze w $wietle surowych muroéw. Z obliczonej powierzchni potrgca sie
powierzchnie nieizolowane wigksze od 1 mz.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.0gdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymaga nia ogdélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2.0dbior robot zanikaj agcych i ulegaj gcych zakryciu

Termoizolacje stropodachow wentylowanych i trudno dostepnych przestrzeni w
poddaszach nieuzytkowych metodg wdmuchiwania granulowanej wetny mineralnej sg
robotami zanikajgcymi i ulegajgcymi zakryciu, ich sprawdzanie i odbiér musi wiec
odbywa¢ sie sukcesywnie, wraz z postepem prac. W trakcie odbioru nalezy
przeprowadzac¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejsze] specyfikacji. Wyniki badan
nalezy poréwnac¢ z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.4.
niniejszej specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna
uznac, ze kontrolowany zakres prac termoizolacyjnych zostat prawidtowo wykonany tj.
zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng (szczegotowa).

Jezeli chociaz jeden wynik badania byt negatywny, to kontrolowany zakres prac
termoizolacyjnych nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres
prac irodzaje materiatdbw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzic ich ocene i odbior.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robo6t ulegajgcych zakryciu
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) lub protokole podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3.0dbior cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidér czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia
robot, jezeli umowa takg forme przewiduje.
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8.4.0dbidr ostateczny (ko hAcowy)

Odbior kohcowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,

szczegOtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robot,

dziennik budowy i ksigzki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robot, o ile sg prowadzone, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
uzytych materiatow i wyrobéw budowlanych,

protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i odbiorow czesciowych,

instrukcje producenta granulatu, instrukcje techniczng systemu termoizolaciji,

wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz,

dokumentacje fotograficzng przeprowadzonych robot termoizolacyjnych.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST,
poréwnaé¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej robot (szczegotowej), opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamdwienia,
oraz dokonac¢ oceny wizualne;.

Termoizolacja stropodachu wentylowanego lub stropu poddasza nieuzytkowego
powinna by¢ odebrana, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny termoizolacja nie powinna byc¢
odebrana. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé nieprawidtowosci
wykonania termoizolacji w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) i przedstawi¢ jg ponownie do
odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehstwu uzytkownika i trwato$ci
termoizolacji zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kohcowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalenn umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany
jest usung¢ wadliwie wykonang termoizolacje, wykona¢ jg ponownie i powtérnie
zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich
uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

— nazwe inwestora lub zarzgdcy obiektu,

— rodzaj i nazwe handlowg materiatu izolacyjnego, zgodnie z aprobatg techniczna,

— adres i rodzaj obiektu oraz powierzchnie stropodachu lub izolowanego poddasza
nieuzytkowego,

— nazwe firmy wykonujgcej ocieplenie,
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— charakterystyke techniczng urzgdzen wdmuchujgcych granulat (wydajno$é w ms3/h),
— srednig grubosc izolacji cieplnej (cm, mm),

— $rednig gestos¢ granulatu (kg/m3),

— ilos¢ wagowg granulatu wynikajgca z obliczen i deklaracji zgodnosci producenta,
— ilos¢ wagowg granulatu faktycznie wdmuchnietego (kg),

— ilo$¢ i rodzaj wbudowanych urzadzen i elementéw wentylacyjnych (szt.),

— ilos¢ wbudowanych wyrobéw zaslepiajgcych otwory technologiczne (szt.),

— ilosc¢ tgcznie wbudowanej papy termozgrzewalnej (m2),

— warunki mikroklimatyczne w czasie wykonywania robot,

— wilgotnosc¢ granulatu,

— date rozpoczecia i zakonczenia robat,

— oswiadczenie kierownika roboét, ze wbudowat materiatly oznakowane zgodnie z
przepisami ustawy Prawo budowlane i obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami bhp
i ppoz.,

— ocene wynikéw badan,

— ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

— imiona i nazwiska, numery uprawnien budowlanych oraz podpisy kierownika robét i
inspektora  nadzoru budowlanego zlozone przy udziale przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Protokoét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.5.0dbiér po uptywie okresu r ekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu termoizolacji po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie pomiaru
grubosci i oceny wizualnej termoizolacji, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.
,0dbidr ostateczny (koncowy)”. Kontroli grubosci warstwy izolacji po okresie rekojmi i
gwarancji dokonuje sie na stropach w poddaszach nieuzytkowych miernikiem
laserowym, natomiast w stropodachach za pomocg miernika laserowego lub preta
zwilzonego smarem bagdz olejem wkladanego w miejsca osadzonych kominow
wentylacyjnych, po uprzednim zdjeciu czapek (kapturkéw). Oceny wizualnej termoizolaciji
w niedostepnych przestrzeniach stropodachéw wentylowanych dokonuje sie przy uzyciu
lunety obserwacyjnej umieszczanej rowniez w miejscach osadzonych kominkow
wentylacyjnych.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z
obnizonej jako$ci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosic wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach termoizolacyjnych.
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASO WYCH |
PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1.0g0Ine ustalenia dotycz gce podstawy rozliczenia rob6t podano w ST
~Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2.Zasady rozliczenia i ptatno sci

Rozliczenie robot termoizolacyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbiorow czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot
termoizolacyjnych stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowe] za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe termoizolacji stropodachu wentylowanego lub stropu w poddaszu
nieuzytkowym badz kwoty ryczaltowe obejmujgce te roboty termoizolacyjne
uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu, w tym
ustawienie maszyn lub agregatéow wdmuchujgcych i rozmieszczenie w poblizu paczek
z granulatem, wciggniecie wezy elastycznych oraz wniesienie niezbednego sprzetu i
elektronarzedzi na poddasze nieuzytkowe lub dach,

— zabezpieczenie wszelkich urzgdzen technicznych przed dostepem oséb trzecich,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— kontrole pracownikébw w zakresie odpowiedniego, zgodnego z wymogami Bhp,
przygotowania sie do pracy,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robot,

— sprawdzenie zgodnos$ci opisu stanu istniejgcego izolowanych przestrzeni, zawartego
w dokumentacji projektowej, ze stanem faktycznym,

— wytrasowanie osi otworéw technologiczno-montazowych,
— wyciecie otworéw techniczno-montazowych,

— sprawdzenie izolowanej przestrzeni pod katem braku przeszkdéd do wykonywania
nadmuchu,

— w przestrzeniach dostepnych dla ludzi z zewnatrz (przetazowych) oczyszczenie
izolowanego podtoza i usuniecie wszystkich przeszkod do wykonywania nadmuchu,

— zabezpieczenie przed zalaniem czesci otworéw technologiczno-montazowych,

— wdmuchiwanie granulatu,

— zaslepienie otwordéw technologicznych,

— zamontowanie elementow wentylacyjnych,

— uzupetnienie 1 uszczelnienie pokrycia dachowego na zaslepionych otworach
technologicznych i przy kominkach wentylacyjnych,

— fotograficzng dokumentacje przebiegu prac termoizolacyjnych,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot
termoizolacyjnych,
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— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatbw w sposob podany w
szczegotowej specyfikacji technicznej,

— likwidacje stanowiska roboczego.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 10456:2004 Materialy i wyroby budowlane. Procedury okreslania
deklarowanych i obliczeniowych wartosci cieplnych.

PN-EN 12524:2003 Materiaty i wyroby budowlane. Wtasciwosci cieplno-wilgotnosciowe.
Tabelaryczne wartosci obliczeniowe.

PN-EN ISO 13789:2001 Wiasciwosci cieplne budynkdéw. Wspéiczynnik strat ciepta
przez przenikanie. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 13788:2003 Cieplno-wilgotnosciowe wiasciwosci komponentow
budowlanych ielementéw budynku. Temperatura powierzchni
wewnetrznej konieczna do unikniecia krytycznej wilgotnosci
powierzchni i kondensacja miedzywarstwowa. Metody obliczania.

PN-EN ISO 717-2:1999  Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych. Izolacyjnos¢ od
dzwiekow uderzeniowych.

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z weiny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

10.2.Aprobaty techniczne

Aprobata Techniczna ITB AT-15-2558/2001  Granulowana wetna szklana GULULL
4201

Aprobata Techniczna ITB AT-15-6189-2003  Granulat z welny mineralnej GRANROCK

Aprobata Techniczna COBR PIB AT/99-11-0008 Wetna mineralna granulowana PAROC
GRAN

Aprobata Techniczna COBR PIB AT/2002-11-0227 Wetna szklana granulowana URSA
GRANULAT

Aprobata Techniczna ITB AT-15-5518/2002 Weltna szklana BLOWING WOOL L42 do
wykonywania izolacji cieplnej metodg wdmuchiwania

Aprobata Technicznha COBR PIB AT/2004-11-0394  Granulat z weilny szklanej
GLASSPROM

Aprobata Techniczna COBR PIB AT/2004-11-0395 Granulat z welny mineralnej
STONEPROM

Aprobata Techniczna ITB AT-15-2260/1996 Kominek wentylacyjny

10.3.Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2087).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowe;j

specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 6
1



pozn. zmianami).
Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych
(Dz. U. 21998 r. Nr 162, poz. 1121 oraz Dz. U. z 2001 r. Nr 76, poz. 808).

10.4.Rozporz gdzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pézniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki
uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych
oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r.
Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

10.5.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, czes¢
3) Arkady, Warszawa 1990 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogolne.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie I, OWEOB Promocja — 2005 r.

Sztuczne widkna mineralne wystepujgce w materiatach izolacyjnych stosowanych
w budownictwie — ocena zagrozen zdrowotnych i dziatania zapobiegajgce (wyd.
Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J.Nofera z Lodzi).

Instrukcja Techniczna wykonania izolacji termicznej i akustycznej stropow
stropodachdéw dwudzielnych tzw. wentylowanych metodg wdmuchiwania (blow-in) w
oparciu 0: ,SposOb wypetniania materiatami izolacyjnymi trudno dost epnych,
zamkni etych przestrzeni poddachowych, zwtaszcza w budownic twie oraz zespot
dozujaco — wdmuchuj gcy do wypelniania trudnodost epnych, zamkni etych
przestrzeni materiatami izolacyjnymi” okreslony mianem systemu ,STROPTERM”
firmy P.R.B. ,REM-BUD” s.c. 08-500 Ryki.
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