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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys obejmuje wykonanie rob6t budowlanych w ramach przebudowy sali wiejskiej w Rokutowie w zakresie obekmujgcym:
-roboty murarskie, konstrukcyjne,

-posadzki

-sufity podwieszone

-tynki, szpachlowanie i oktadziny Scienne,

-roboty malarskie,

-docieplenie stropodachu,

-montaz stolarki okiennej i drzwiowej wewnetrznej

-roboty rozbidrkowe.

-niezbedne roboty towarzyszace.
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

RAZEM

Wykonanie posadzek i podtég

Roboty rozbiérkowe wewnetrzne

Montaz stolarki wewnetrznej

Roboty konstrukcyjne

Wykonanie $cianek dziatowych

D A WN -

Tynki wewnetrzne, okladziny $cienne i sufitowe, malowanie

RAZEM

Stownie:
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0.0003m-g/m2

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
1/SST 09 Wykonanie posadzek i podtdg
1/KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych m2
d.1{1118-03 metodg zwyklg
obmiar = 285.010 m2
-R--
1* robocizna r-g 706.5968
2.4792r-g/m?2
-M -
2 plytki podtogowe, k. Scieralnosci 4, kl. antyposlizgowosci | m? 290.7102
R11, grupa nasiakliwosci lla (3%-6%)
1.02m2/m2
3 zaprawa klejaca kg 1353.7975
4.75kg/m?
4* zaprawa spoinujaca kg 156.7555
0.55kg/m?2
5 materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
6* wyciag m-g 16.5306
0.058m-g/m?
7 $rodek transportowy m-g 11.1439
0.0391m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2/NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy m2
d.1{1130-02 samopoziomujgcej gr. 5 mm wykonywane w pomieszcze-
niach o pow. ponad 8 m2 - na istn. posadzkach betono-
wych
obmiar = 47.430 m?
-R--
1* robocizna r-g 6.6402
0.14r-g/m?2
-M -
2 zaprawa samopoziomujgca kg 369.9540
7.8kg/im?2
3 materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
4* wyciag m-g 0.4743
0.01m-g/m?
5 $rodek transportowy m-g 0.4743
0.01m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|KNR 2-02 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cemen- | m?
d.1{1102-01 towej grubosci 20 mm zatarte na ostro
obmiar =232.313 m2
-R--
1* robocizna r-g 82.7964
0.3564r-g/m2
-M -
2 zaprawa cementowa M 12 m3 4.7856
0.0206m3/m2
3 materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
4* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t' m-g 7.1785
0.0309m-g/m2
5 Samochéd dostaw.do 0.9t (1)’ m-g 0.0697

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
4/KNR 2-02 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cemen- | m?
d.1{1102-03 towej - dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 10
mm
Krotno$¢ = 5
obmiar =232.313 m2
-R--
1* robocizna r-g 83.1681
0.0716*5=0.358r-g/m?
-M -
2 zaprawa cementowa M 12 m3 12.1964
0.0105*5=0.0525m3/m2
3 materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S-
4* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t' m-g 18.3527
0.0158*5=0.079m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropiano- m2
d.1/0609-03 wych gr.10cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho
obmiar =232.313 m2
-R--
1* robocizna r-g 20.6991
0.0891r-g/m2
-M -
2 Plyty styropianowe EPS100 gr.10cm m2 243.9287
1.05m2/m2
3 materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S-
4* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t' m-g 0.7434
0.0032m-g/m2
5 Samochéd dostaw.do 0.9t (1)’ m-g 1.0919
0.0047m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- | m?2
d.1|0607-01 lenowej szerokiej poziome podposadzkowe
obmiar = 236.190 m2
-R--
1* robocizna r-g 84.9339
0.3596r-g/m?2
M -
2 Folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm' m2 283.4280
1.2m2/m?
3 materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S-
4* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t' m-g 2.6453
0.0112m-g/m2
5 Samochéd dostaw.do 0.9t (1)’ m-g 1.6061
0.0068m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1/1101-01 obmiar = 35.429 m?
-R--
1* robocizna r-g 186.3565
5.26r-g/m3
-M -




Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego C8/10 m3 36.4919
1.03m3/m3
3 materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu grunto-| m3
d.1/1101-07 wym
obmiar = 35.429 m3
-R--
1* robocizna r-g 153.0533
4.32r-g/m3
-M -
2* piasek m3 38.2633
1.08m3/m3
3 materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkq stalowg m2
d.1]1106-07 obmiar =232.313 m2
-R--
1* robocizna r-g 17.1912
0.074r-g/m?
-M -
2* Siatka tkana o oczkach kwadratowych lub prostokatnych, | m2 236.9593
zgrzewana stalowa’'
1.02m%/m2
3 materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
4* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t' m-g 0.2555
0.0011m-g/m2
5 Samochéd dostaw.do 0.9t (1)’ m-g 0.3949
0.0017m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Wykonanie posadzek i podtdg
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
2 Roboty rozbidrkowe wewnetrzne
10|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.2|0811-07 obmiar = 54.420 m?
analogia
-R--
1* robocizna r-g 50.0664
0.92r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11|KNR 4-01 Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew | m?
d.2|0816-06 lub cokotow
analogia obmiar = 213.380 m?
-6 -
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 160.0350
0.75r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|KNR 4-01 Rozebranie legaréw m
d.2|0428-04 obmiar =623.000 m
-R--
1* robocizna r-g 49.8400
0.08r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie m3
d.2|0349-02 cementowo-wapiennej
obmiar = 3.168 m3
-R--
1* robocizna r-g 23.0314
7.27r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.2|0804-07 obmiar =20.120 m2
-R--
1* robocizna r-g 14.8888
0.74r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywa- | m3
d.2|0106-04 ne wewnatrz budynku - usunigcie z parteru budynku gru-
zu i ziemi
obmiar = 6.438 m3
-R--
1* robocizna r-g 29.2285
4.54r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16|KNR 4-01 Rozebranie elementow stropow drewnianych - podsufitek | m?2
d.2|0429-05 z desek nieotynkowanych oraz boazerie PCV
analogia obmiar = 284.744 m2
-R--
1* robocizna r-g 71.1860
0.25r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m?2
d.2(1202-09 powierzchni podtogi ponad 5 m2
obmiar = 351.200 m2
~R-
1* robocizna r-g 32.3104
0.092r-g/m?
-M -
2 mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 7.7264
0.022kg/m?
3 wapno suchogaszone t 0.3091
0.00088t/m?2
4 piasek do zapraw m3 0.3512
0.001m3¥m2
5* materialy pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18|KNR 4-01 tugowanie farby olejnej z tynkéw $cian m2
d.2(1208-02 obmiar = 98.500 m?




Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 37.0360
0.376r-g/m?
-M -
2* wodorotlenek sodowy techniczny granulowany (85%) kg 9.8500
0.1kg/m2
3 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0296
0.0003m3/m2
4* gips budowlany t 0.0004
0.000004t/m?2
5* materialy pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19/KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z ptytek m2
d.2|0819-15 obmiar =29.611 m2
-R--
1* robocizna r-g 40.8632
1.38r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20|KNR 4-01 Rozebranie boazerii PCV m?2
d.2|0426-02 obmiar = 56.306 m?
analogia
-R--
1* robocizna r-g 9.5720
0.17r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21| KNR 4-01 Rozebranie listew odbojowych m2
d.2(0426-02 obmiar = 13.401 m2
analogia
-R--
1* robocizna r-g 2.2782
0.17r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie | m?
d.2|0348-03 cementowo-wapiennej
obmiar = 83.603 m2
-R--
1* robocizna r-g 79.4229
0.95r-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
23|KNR-W 4-01  |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad | m3
d.2|0331-05 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworéw drzwio-
wych i okiennych
obmiar =9.805 m3
-R--
1* robocizna r-g 95.5007
9.74r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
24|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 | szt.
d.2{0333-10 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar =6.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 5.3400
0.89r-g/szt.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
25| KNR 4-01 Rozebranie nadprozy z cegiet na zaprawie cementowo- m3
d.2|0349-03 wapiennej
obmiar =1.423 m3
~-R-
1* robocizna r-g 14.4861
10.18r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
26| KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych | m
d.2|0354-11 obmiar =23.750 m
~-R-
1* robocizna r-g 16.1500
0.68r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
27|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo- | m3
d.2{0108-11 wytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
obmiar = 46.048 m?
~-R-
1* robocizna r-g 39.6013
0.86r-g/m3
M-
2 utylizacja materiatu rozbiérkowego m3 46.0480
1m3/m?3
~S-
3 samochdd samowytadowczy 5 t m-g 23.0240
0.5m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
28|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo- | m3
d.2/0108-12 wytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotno$¢ = 5
obmiar = 46.048 m?
~S-
1* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 4.6048
0.02*5=0.1m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty rozbiérkowe wewnetrzne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
3/SST 36 Montaz stolarki wewnetrznej
29|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do | szt.
d.3]0354-04 2m2
obmiar = 14.000 szt.
~-R-
1* robocizna r-g 16.2400
1.16r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-9-
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Lp. Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

30|KNR 4-01
d.3]0354-05

1*

Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni po-

nad 2 m2
obmiar =3.113 m?

~-R-
robocizna
0.52r-g/m?

m2

1.6188

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

31/KNR 4-01
d.3|0318-02

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

o*

12*

Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otworu
do 2.0 m2 w $cianach wewnetrznych z cegiet
obmiar = 13.000 szt.

~-R-
robocizna
2.15r-g/szt.

-M -

szczapy drewniane iglaste uzytkowe korowane
0.006m?/szt.

gwozdzie budowlane okragte gote

0.2kg/szt.

cement portlandzki 35 bez dodatkow

4.56kg/szt.

piasek do zapraw

0.024m3/szt.

woda z rurociggu

0.008m?/szt.

oScieznica drewniana do skrzydet drzwiowych wewnetrz-
nych 80/200 regulowana, na catg szeroko$¢ $ciany gr.
16cm

2szt

oscieznica drewniana do skrzydet drzwiowych wewnetrz-
nych 90/200 regulowana, na catg szeroko$¢ $ciany gr.
16cm

10szt

oScieznica drewniana do skrzydet drzwiowych wewnetrz-
nych 80/200 regulowana, na catg szeroko$¢ $ciany gr.
30cm

1szt

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~S--
betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.03m-g/szt.

wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t
0.19m-g/szt.

szt.

m3
kg
kg
m3
m3

szt

szt

szt

%

m-g

m-g

27.9500

0.0780

2.6000

59.2800

0.3120

0.1040

2.0000

10.0000

1.0000

1.5000

0.3900

2.4700

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

32|KNR 2-02
d.3/1017-02

2%

3*

4*

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne pel-

ne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykoriczone
obmiar =10.800 m2

~-R-
robocizna
0.37r-g/m?2

M -
skrzydta drzwiowe wewnetrzne ptytowe o wym. 90cm x

200cm w Swietle, petne , jeden zamek , klamka od zewn.

i wewn.
1m2/m?2

~S--
wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t
0.01m-g/m?

$rodek transportowy

0.02m-g/m?

m2

m2

m-g

m-g

3.9960

10.8000

0.1080

0.2160

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

-10-
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Lp. Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

33|KNR 2-02
d.3/1017-02

2%

3*

4*

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne pel-
ne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykoriczone
obmiar =9.000 m?

~-R-
robocizna
0.37r-g/m?

M -
skrzydta drzwiowe wewnetrzne ptytowe o wym. 90cm x
200cm w $wietle, petne , z otworami nawiewnymi , jeden
zamek , klamka od zewn. i wewn.

1m2/m2

~S--
wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t
0.01m-g/m?

Srodek transportowy

0.02m-g/m?

m2

m2

m-g

m-g

3.3300

9.0000

0.0900

0.1800

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

34| KNR 2-02
d.3/1017-03
analogia

1*

2%

3*

4*

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne
szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybg o po-
wierzchni do 0.2 m2 fabrycznie wykoriczone

obmiar = 3.200 m?

~-R-
robocizna
0.47r-g/m?2

M-
skrzydta drzwiowe wewnetrzne ptytowe o wym. 80cm x
200cm w Swietle, z szybg do 0,2m2 , z otworami nawiew-
nymi, jeden zamek tazienkowy, klamka od zewn. i
wewn.

1m2/m?2

~S--
wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t
0.02m-g/m?

$rodek transportowy

0.03m-g/m?2

m2

m2

m-g

m-g

1.5040

3.2000

0.0640

0.0960

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

35/ KNR 0-19
d.3]1024-06

2%

3*

4*

5*

6*

7*

Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych wewnetrz-
nych
obmiar = 4.620 m?

~-R-
robocizna
2.12r-g/m?

-M -

kotwy stalowe

5.29szt./m?2

pianka poliuretanowa

0.29dm3/m2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M2+M3)

drzwi aluminiowe wewnetrzne biate, do potowy przeszklo-
ne. o wymiarch w $wietle 90x200cm

1m2/m2

~S-
wyciag

0.05m-g/m?2

$rodek transportowy
0.06m-g/m?2

m2

o
3
w

m-g

m-g

9.7944

24.4398

1.3398

1.5000

4.6200

0.2310

0.2772

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

11 -
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
36|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych wewnetrz- | m?2
d.3(1024-08 nych
obmiar =4.200 m?
-R--
1* robocizna r-g 13.0200
3.1r-g/m2
-M -
2 kotwy stalowe szt. 19.9920
4.76szt./m?
3 pianka poliuretanowa dm3 1.0080
0.24dm3/m2
4* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M2+M3)
5 drzwi aluminiowe wewnetrzne podwojne biate, do polowy | m? 4.2000
przeszklone. o wymiarch w $wietle 2x90x200cm
1m2/m2
~S--
6* wyciag m-g 0.2100
0.05m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.2520
0.06m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
37|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jedno- | m?2
d.3{1023-05 dzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. do 1.0 m2
- okno podawcze
obmiar = 0.862 m?
-R--
1* robocizna r-g 4.9651
5.76r-g/m?
-M -
2 kotwy stalowe szt. 8.7752
10.18szt./m?2
3 pianka poliuretanowa dm3 0.3534
0.41dm3/m2
4* silikon dm3 0.0776
0.09dm3/m2
5 mineralna szpachléwka kg 5.2754
6.12kg/m?2
6* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(0d M2+M3+M4+M5)
A okna podawcze w kolorze biatym z profili PCV o wy- m2 0.8620
miarch zewnetrznych 88cn x 98cm
1m2/m2
~S--
8* wyciag m-g 0.0431
0.05m-g/m?2
9 $rodek transportowy m-g 0.0517
0.06m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
38|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, diugosci | szt
d.3/0129-02 ponad 1 m
obmiar = 15.000 szt
-R--
1* robocizna r-g 31.8000
2.12r-g/szt
-M -
2* zaprawa m3 0.1950
0.013m¥/szt
3 materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M2)




Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
4* podokienniki laminowane szt. 15.0000
1szt./szt
~S-
5 wyciag m-g 1.6500
0.11m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Montaz stolarki wewnetrznej
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
4/SST 32, SST |Roboty konstrukcyjne
03, SST 04
39| KNR 4-01 Wykonanie przesklepieh otworéw w $cianach z cegiet z m3
d.4|0313-02 wykuciem bruzd dla belek
obmiar =1.753 m3
-R--
1* robocizna r-g 37.3389
21.3r-g/m3
-M -
2 cegta budowlana petna szt. 702.9530
401szt./m3
3 cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 189.3240
108kg/m3
4* piasek do zapraw m3 0.4908
0.28m3/m?3
5 drewno okragte na stemple budowlane m3 0.1420
0.081m3¥m3
6* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLIl m3 0.0982
0.056m3/m3
A deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLIII m3 0.2051
0.117m¥m3
8" gwozdzie budowlane okragte gote kg 4.6980
2.68kg/m3
9* klamry ciesielskie kg 8.2216
4.69g/m3
10* woda z rurociggu m3 0.2454
0.14m3/m?3
11* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S-
12* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.8064
0.46m-g/m3
13* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 6.1004
3.48m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
40|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - m
d.4/0313-04 dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 180
mm -dwuteownik 140
obmiar =23.460 m
-R--
1* robocizna r-g 38.0052
1.62r-g/m

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21829 dla TANAS PAWEL
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
-M -
2 cegta budowlana petna szt. 187.6800
8szt./m
3 cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 121.5228
5.18kg/m
4* piasek do zapraw m3 0.4223
0.018m%m
5 ksztattowniki walcowane - dwuteowniki 140 kg 338.7624
14.44kg/m
6* woda z rurociggu m3 0.1408
0.006m%m
A materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
8 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.7038
0.03m-g/m
9* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 1.6422
0.07m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
41|/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - m
d.4/0313-04 dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 180
mm  -dwuteownik 120
obmiar =43.420 m
-R--
1* robocizna r-g 70.3404
1.62r-g/m
-M -
2 cegta budowlana petna szt. 347.3600
8szt./m
3 cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 224.9156
5.18kg/m
4* piasek do zapraw m3 0.7816
0.018m%m
5 ksztattowniki walcowane - dwuteowniki 120 kg 486.7382
11.21kg/m
6* woda z rurociggu m3 0.2605
0.006m%m
A materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
8" betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1.3026
0.03m-g/m
9* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 3.039%4
0.07m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
42|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w cianach | m3
d.4(0304-01 na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
obmiar =10.382 m?
-R--
1* robocizna r-g 159.5713
15.37r-g/m3
-M -
2 cegta budowlana petna szt. 3862.1040
372szt./m3
3 cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 641.6076
61.8kg/m3
4* wapno suchogaszone kg 358.1790
34.5kg/im3
5* piasek do zapraw m3 3.3430
0.322m3¥m3
6* woda z rurociggu m3 1.5781
0.152m3/m3
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
7 materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
8" betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 4.6719
0.45m-g/m3
9* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 21.9060
2.11m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
43/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworow w $cianach | m3
d.4|0304-02 na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu
analogia komodrkowego
obmiar = 0.662 m3
-R--
1* robocizna r-g 4.7267
7.14r-g/m3
-M -
2* bloczki z betonu komérkowego autoklawizowanego od- szt. 91.3560
miana 04-07 o wym. 49x24x6 cm
138szt./m3
3 cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 11.8829
17.95kg/m3
4* wapno suchogaszone kg 7.0172
10.6kg/m3
5* piasek do zapraw m3 0.0616
0.093m3/m3
6* woda z rurociggu m3 0.0285
0.043m3¥m3
A materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
8" betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0861
0.13m-g/m3
9* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 0.5958
0.9m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
44| KNR 2-02 Wentylacyjne kanaty z pustakéw ceramicznych m
d.4/0122-05 obmiar =3.000 m
-R--
1* robocizna r-g 1.2900
0.43r-g/m
-M -
2 pustaki wentylacyjne ceramiczne 19x19x24 cm szt. 12.3000
4.1szt./m
3* zaprawa m3 0.0300
0.01m3/m
4* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
5 wyciag m-g 0.0900
0.03m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
45|KNR 4-01 Wzmocnienie kratownic przez nabicie desek grub. 25 m
d.4|0414-11 mm
analogia obmiar =18.000 m
-R--
1* robocizna r-g 4.6800
0.26r-g/m
-M -




1.5%(od M)

-5
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
2 deski iglaste obrzynane impregnowane gr.25 mm kLIl m3 0.0540
szer. 120mm
0.003m%m
3 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.6480
0.036kg/m
4* materialy pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
46|KNR 4-01 Wzmocnienie stelazu drewnianego do ocieplenia stropo- | m
d.4(0414-11 dachu przez nabicie desek grub. 25 mm - po 2szt wzdiuz
analogia kazdej kratownicy
obmiar =428.540 m
-R--
1* robocizna r-g 111.4204
0.26r-g/m
-M -
2 deski iglaste obrzynane impregnowane gr.25 mm kLIl m3 1.2856
szer. 120mm
0.003m%m
3 gwozdzie budowlane okragte gote kg 15.4274
0.036kg/m
4* materialy pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
47|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z ce- | m
d.4|0336-03 giet na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar =25.620 m
-R--
1* robocizna r-g 38.4300
1.5r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
48/ KNR 4-01 Uzupetnienie niezbrojonych $cian o grubosci ponad 20 cm| m?3
d.4{0203-03 z betonu monolitycznego
analogia obmiar =0.256 m3
~-R-
1* robocizna r-g 1.5616
6.1r-g/m3
-M -
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 m3 0.2598
1.015m3/m3
3 materialy pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
~S-
4* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 0.5299
2.07m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
49/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i | t
d.4{0290-02 budowli - prety zebrowane
obmiar =0.046 t
-R--
1* robocizna r-g 1.9725
42.88r-glt
-M -
2 prety zebrowane 12 mm t 0.0461
1.002t/t
3 materialy pomocnicze % 1.5000
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
4* pro$ciarka do pretow m-g 0.1978
4.3m-g/t
5 nozyce do pretow m-g 0.2668
5.8m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.2208
4.8m-g/t
7 wyciag m-g 0.0368
0.8m-g/t
8" $rodek transportowy m-g 0.0736
1.6m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
50| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i | t
d.4(0290-01 budowli - prety gtadkie
obmiar =0.003 t
-R--
1* robocizna r-g 0.1072
35.72r-glt
-M -
2 prety gtadkie $r.do 6 mm t 0.0030
1.002t/t
3 materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
4* pro$ciarka do pretow m-g 0.0108
3.6m-g/t
5 nozyce do pretow m-g 0.0143
4.75m-glt
6* gietarka do pretow m-g 0.0121
4.03m-g/t
A wyciag m-g 0.0022
0.72m-g/t
8" $rodek transportowy m-g 0.0039
1.3m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
51| KNR 4-01 Spawanie pretow okragtych do ksztattownikéw lub ptas- m
d.4|1304-03 kownikow spoi-
obmiar =2.000 m spoiny ny
-R--
1* robocizna r-g 0.8400
0.42r-g/m spoiny
-M -
2* elektrody stalowe do spawania stali weglowych i niskosto-| kg 1.9400
powych $r.2.5-6 mm
0.97kg/m spoiny
3 materialy pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
~S--
4* spawarka elektryczna wirujgca do 300 A m-g 0.8440
0.422m-g/m spoiny
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
52| KNR 2-02 Blachy osadzone w $cianach o powierzchni elementu do | szt.
d.4/1215-01 0.1 m2
analogia obmiar =2.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.7736
0.8868r-g/szt.
-M -
2* blacha stalowa 30x30cm gr. 20mm zabezpieczona anty- | szt 2.0000
korozyjnie
1szt/szt.




Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
3 zaprawa cementowa M 80 m3 0.0100
0.005m?/szt.
4* farba olejna do gruntowania dm3 0.0160
0.008dm3/szt.
5* farba olejna nawierzchniowa dm3 0.0140
0.007dm3/szt.
6* kotki rozporowe metalowe o $r. 14mm szt 8.0000
4szt/szt.
7 materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
8" $rodek transportowy m-g 0.0030
0.0015m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty konstrukcyjne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
5/SST 32 Wykonanie $cianek dziatowych
53|KNR 0-27 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wys.| m2
d.5/0162-01 do4,5migr. 8,0 cm z pustakéw ceramicznych POROT-
HERM P+W (pidro i wpust)
obmiar =4.325 m2
-R--
1* robocizna r-g 3.4600
0.8r-g/m?
-M -
2 pustaki ceramiczne POROTHERM 8 P+W o wym. szt. 35.2055
80x500x238 mm
8.14szt./m?2
K zaprawa m3 0.0216
0.005m3/m2
4* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
54|KNR 0-27 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wys.| m2
d.50162-02 do4,5migr. 11,5 cm z pustakéw ceramicznych POROT-
HERM P+W (pidro i wpust)
obmiar =110.025 m?
-R--
1* robocizna r-g 95.7218
0.87r-g/m?
-M -
2 pustaki ceramiczne POROTHERM 11.5 P+W o wym. szt. 895.6035
115x500x238 mm
8.14szt./m?2
3 zaprawa m3 0.7702
0.007m3¥m2
4* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-18 -
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
55|KNR 0-19 Montaz kabin ustgpowych prefabrykowanych kpl
d.5/1024-10 obmiar = 1.000 kpl
analogia
-M -
1* Kabina ustepowa podwajna o wym. wewnetrznych jednej | kpl 1.0000
kabiny 120 cm x110cm z drzwiami o wym. 80x200cm w
Swietle oscieznicy, kabiny do wysokosci 210cm, w tym
przeswit nad podtogg 15¢cm
1kpl/kpl
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Wykonanie $cianek dziatowych
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
6|SST05, SSTO06, | Tynki wewnetrzne, oktadziny $cienne i sufitowe, malowanie
SST09, SST10,
SST16
56| KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z za-| m?
d.6{0711-03 prawy cementowo-wapiennej na $cianach i stupach pros-
tokatnych na podiozu z cegly i pustakow (do 5 m2 w 1
miejscu)
obmiar = 56.500 m?
-R--
1* robocizna r-g 66.1050
1.17r-g/m?
-M -
2* cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.2938
0.0052t/m?
3 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.2712
0.0048m3/m2
4* piasek do zapraw m3 1.5029
0.0266m3/m2
5* woda z rurociggu m3 0.3786
0.0067m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
7 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 2.8250
0.05m-g/m?2
8" betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 2.2600
0.04m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
57| KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z za-| m?
d.6{0711-15 prawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, pod-
ciggach, biegach i spocznikach na podtozu z cegty i pus-
takow (do 5 m2 w 1 miejscu)
obmiar = 15.200 m2
-R--
1* robocizna r-g 27.5120
1.81r-g/m?
-M -
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
2 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0790
0.0052t/m?
3 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0730
0.0048m3/m2
4* piasek do zapraw m3 0.4043
0.0266m3/m2
5* woda z rurociggu m3 0.1018
0.0067m3/m2
6* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
7 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 0.7600
0.05m-g/m?2
8" betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.6080
0.04m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
58| KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na | m?
d.6/0803-03 $cianach i stupach
obmiar = 228.700 m?
-R--
1* robocizna r-g 131.0222
0.5729r-g/m?2
-M -
2 zaprawa wapienna M 4 m3 0.6175
0.0027m3/m2
3 zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 4.7112
0.0206m3/m2
4* zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.4803
0.0021m3/m2
5 materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
6* wyciag m-g 8.6449
0.0378m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
59| KNR 2-02 Szpachlowanie $cian masa szpachlowg cienkowarstwowa | m?
d.6]2009-02 obmiar = 485.809 m2
analogia
-R--
1* robocizna r-g 117.8573
0.2426r-g/m?2
-M -
2* masa szpachlowa cienkowarstwowa do przecierek istnie- | kg 3007.1577
jacych tynkéw CR 64 lub rownowazna
6.19kg/m?2
K woda m3 1.0348
0.00213m3/m?
4* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
5 mieszarka do zapraw m-g 1.9432
0.004m-g/m?
6* wyciag m-g 9.7162
0.02m-g/m?
7 $rodek transportowy m-g 1.5546
0.0032m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
60| KNR 2-02 Szpachlowanie stropow masg szpachlowg cienkowarst- | m?
d.6/2009-03 wowg,
analogia obmiar = 67.420 m2




0.1391r-g/m2
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 25.4982
0.3782r-g/m2
-M -
2* masa szpachlowa cienkowarstwowa do przecierek istnie- | kg 417.3298
jacych tynkéw CR 64 lub rownowazna
6.19kg/m?2
K woda m3 0.1591
0.00236m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
5 mieszarka do zapraw m-g 0.2697
0.004m-g/m?
6* wyciag m-g 1.3484
0.02m-g/m?
7 $rodek transportowy m-g 0.2360
0.0035m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
61/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy- powierzchnie pionowe m2
d.6(1134-02 obmiar = 485.809 m2
-R--
1* robocizna r-g 38.8647
0.08r-g/m?2
-M -
2* preparat gruntujacy dm3 106.8780
0.22dm3¥m2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
4* wyciag m-g 0.0972
0.0002m-g/m2
5 $rodek transportowy m-g 0.1457
0.0003m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
62| NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie | m?2
d.6(1134-01 poziome
obmiar = 67.420 m?
-R--
1* robocizna r-g 4.0452
0.06r-g/m?2
M -
2* preparat gruntujacy dm3 14.1582
0.21dm¥m2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
4* wyciag m-g 0.0135
0.0002m-g/m2
5 $rodek transportowy m-g 0.0202
0.0003m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
63| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni | m?2
d.6(1505-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
obmiar = 67.420 m?
-R--
1* robocizna r-g 9.3781




Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
-M -
2* farba emulsyjna dm3 19.4911
0.2891dm3/m?
3 materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
4* $rodek transportowy m-g 0.0202
0.0003m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
64| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni | m?2
d.6(1505-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
obmiar = 342.229 m?
-R--
1* robocizna r-g 47.6041
0.1391r-g/m2
-M -
2* farba emulsyjna dm3 98.9384
0.2891dm3/m?
3 materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
4* $rodek transportowy m-g 0.1027
0.0003m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
65/ KNR-W 2-02 | Malowanie technologig natrysku kroplowego (tapety na- | m?2
d.6(1521-03 + tryskowe) farbg templowa - kolor biaty, natrysk kroplowy z
KNR-W 2-02  |podktadem i lakierowaniem (R+M)
1521-06 obmiar = 143.580 m2
analogia
-M -
1* Malowanie technologig natrysku kroplowego (tapety na- | m? 143.5800
tryskowe) farbg templowa - kolor biaty, natrysk kroplowy z
podktadem i lakierowaniem
1m2/m?2
~S--
2* agregat do natrysku m-g 47.3814
0.22+0.02+0.09=0.33m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
66| KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci co-| m
d.6{1119-01 kolika rownej 10 cm
obmiar =117.740 m
-R--
1* robocizna r-g 70.5263
0.599r-g/m
M -
2* plytki podtogowe m2 12.1861
0.1035m2/m
3 zaprawa klejaca kg 61.2248
0.52kg/m
4* zaprawa spoinujaca kg 6.4757
0.055kg/m
5 materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
6* wyciag m-g 0.5887
0.005m-g/m
7 $rodek transportowy m-g 0.2237
0.0019m-g/m
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
67|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na m2
d.6]0829-03 klej
obmiar = 181.420 m2
-R--
1* robocizna r-g 337.0784
1.858r-g/m2
-M -
2* plytki Scienne m2 185.0484
1.02m2/m2
3 zaprawa klejaca kg 943.3840
5.2kg/im?2
4* zaprawa spoinujaca kg 99.7810
0.55kg/m?2
5 materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S-
6* wyciag m-g 6.7125
0.037m-g/m?
7 $rodek transportowy m-g 4.3541
0.024m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
68 NNRNKB 202 |(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypet-| m?2
d.6(2702-01 nieniem plytami z widkien mineralnych z zast.profil
poprz.o dtug. 60 cm
obmiar = 156.130 m2
-R--
1* robocizna r-g 184.2334
1.18r-g/m?
-M -
2 ptyty z widkien mineralnych o wym. 60x60x1,5 cm szt. 446.5318
2.86szt./m?
3 ksztattowniki z blachy - profil gléwny m 265.4210
1.7m/m?
4* ksztattowniki z blachy - profil poprzeczny o diugosci 60 m 265.4210
cm
1.7m/m?
5* ksztattowniki z blachy - katownik przy$cienny m 151.4461
0.97m/m?2
6* zawiesia do ksztattownikow szt. 137.3944
0.88szt./m?
7 prety mocujace szt. 137.3944
0.88szt./m?
8* klamerki mocujace szt. 446.5318
2.86szt./m?
9* sprezyny przyscienne szt. 257.6145
1.65szt./m2
10* taczniki rozporowe kpl. szt. 395.0089
2.53szt./m?2
11* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S-
12* wyciag m-g 1.5613
0.01m-g/m?
13* $rodek transportowy m-g 1.5613
0.01m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
69 NNRNKB 202 |(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypet-| m?2
d.6(2702-01 nieniem plytami z widkien mineralnych z zast.profil
poprz.o dtug. 60 cm - pom. mokre
obmiar =22.140 m?




Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 26.1252
1.18r-g/m?
-M -
2 ptyty z widkien mineralnych o wym. 60x60x1,5 cm 0 od- | szt. 63.3204
porno$ci na wigotnos¢ wzgledna min. 95%
2.86szt./m?
3 ksztattowniki z blachy - profil gléwny m 37.6380
1.7m/m2
4* ksztattowniki z blachy - profil poprzeczny o diugosci 60 m 37.6380
cm
1.7m/m2
5 ksztattowniki z blachy - katownik przy$cienny m 21.4758
0.97m/m?2
6* zawiesia do ksztattownikow szt. 19.4832
0.88szt./m?
7 prety mocujace szt. 19.4832
0.88szt./m?
8* klamerki mocujace szt. 63.3204
2.86szt./m?
9 sprezyny przyscienne szt. 36.5310
1.65szt./m?2
10* taczniki rozporowe kpl. szt. 56.0142
2.53szt./m?
11* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
12* wyciag m-g 0.2214
0.01m-g/m?
13 $rodek transportowy m-g 0.2214
0.01m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
70| KNR 0-14 Oktadziny stropéw plytami gipsowo - kartonowymi na m2
d.6/2012-03 ruszcie podwojnym, podwieszanym, metalowym z ksztat-
townikéw CD i UD
obmiar =29.730 m?
-R--
1* robocizna r-g 74.6431
2.5107r-g/m?2
-M -
2 ptyty gipsowo-kartonowe wodoodporne gr. 12 mm m2 31.2165
1.05m2/m2
3 ksztattowniki stalowe gtéwne profilowane CD-60/27 m 20.8110
0.7m/m2
4* ksztattowniki stalowe nosne profilowane CD-60/27 m 56.4870
1.9m/m?
5 ksztaltowniki stalowe przyscienne profilowane UD-28/27 | m 11.8920
0.4m/m2
6* taczniki wzdtuzne Iw 60/110 szt. 15.4596
0.52szt./m?
A taczniki krzyzowe |k 60/60 szt. 39.5409
1.33szt./m?2
8" pret mocujacy szt. 27.0543
0.91szt./m?2
9* wieszak w 60/100 szt. 27.0543
0.91szt./m?2
10* blachowkrety szt. 550.0050
18.5szt./m?2
11* gips szpachlowy t 0.0089
0.0003t/m?
12* tasma zbrojaca m 29.7300
1m/m2
13* woda m3 0.0190
0.00064m3/m?2
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
14* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S-
15* wyciag m-g 1.7243
0.058m-g/m?
16* $rodek transportu m-g 0.8592
0.0289m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
71| KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,jednowarstwowe na sufitach| m?
d.6(0815-01 z plyt gipsowych
analogia obmiar = 29.730 m2
-R--
1* robocizna r-g 13.3250
0.4482r-g/m?2
-M -
2 gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 44,5950
1.5kg/m?2
3* woda m3 0.0312
0.00105m3/m?2
4* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S-
5 wyciag m-g 0.0327
0.0011m-g/m2
6* $rodek transportowy m-g 0.0565
0.0019m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
72| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni | m?2
d.6(1505-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
obmiar =29.730 m?
-R--
1* robocizna r-g 5.2206
0.1756r-g/m2
-M -
2* farba emulsyjna dm3 8.2055
0.276dm3/m2
3 materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S-
4* $rodek transportowy m-g 0.0089
0.0003m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
73| KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej m2
d.6|0613-03 poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
obmiar =214.330 m2
-R--
1* robocizna r-g 19.4397
0.0907r-g/m2
M -
2 wetna mineralnaj gr. 10cm o wspotczynniku przewodzenia| m2 225.0465
ciepta 0,039W/mK
1.05m2/m2
3 materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S-
4* wyciag m-g 1.6503




Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
5 $rodek transportowy m-g 1.9075
0.0089m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
74| KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej m2
d.6|0613-04 poziome z ptyt uktadanych na sucho - kazda nastepna
warstwa
obmiar =214.330 m2
~R-
1* robocizna r-g 13.3313
0.0622r-g/m?2
M -
2 wetna mineralna gr. 15cm o wspdiczynniku przewodzenia | m?2 225.0465
ciepta 0,039W/mK
1.05m2/m2
3 materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
4* wyciag m-g 1.6503
0.0077m-g/m2
5 $rodek transportowy m-g 1.9075
0.0089m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
75/ KNR K-05 Mocowanie folii w suficie podwieszonym m2
d.6/0102-01 obmiar =214.330 m2
analogia
~R-
1* robocizna r-g 21.0043
0.098r-g/m?
M -
2 folia paroszczelna m2 235.7630
1.1m2/m?
3 materialy pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
~S--
4* wyciag m-g 1.0717
0.005m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Tynki wewnetrzne, okfadziny $cienne i sufitowe, malowanie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1/SST 09 Wykonanie posadzek i podtég
1|[KNR 0-12  |Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwykig m2
d.1/1118-03
279.84+1.12¥0.14+1.56*0.42+1.0*0.12*11+1.01*0.29+2.05*0.29+1.11*0.43*2+ m2 285.010
1.01*0.42+1.11*0.12+1.52*0.42
RAZEM 285.010
2/NNRNKB | (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gr. 5 m2
d.1]202 1130-02| mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - na istn. posadzkach be-
tonowych
12.99+34.44 m?2 47.430
RAZEM 47.430
3|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm za- | m?2
d.1/1102-01 tarte na ostro
10.99 m2 10.990
145.40+1.12*0.14+2.05*0.29 m2 146.151
6.96+1.1*0.42 m?2 7.422
8.83+1.0*0.12 m2 8.950
7.11+1.0*0.42 m2 7.530
11.29+1.0*0.12 m?2 11.410
18.44+9.44+1.1*0.12+1.0*0.12 m?2 28.132
4.17+1.52*0.42 m2 4.808
3.55+1.0*0.12 m2 3.670
3.01+1.0*0.12*2 m2 3.250
RAZEM 232.313
4/KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrgce-| m?
d.1/1102-03 nie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotno$¢ = 5
poz.3 m?2 232.313
RAZEM 232.313
5/KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdZzwigkowe z ptyt styropianowych gr.10cm poziome na m2
d.1/0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho
poz.3 m?2 232.313
RAZEM 232.313
6/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome |m?2
d.1/0607-01 podposadzkowe
9.64+145.97+80.58 m?2 236.190
RAZEM 236.190
7/KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1/1101-01
(9.64+145.97+80.58)*0.15 m3 35.429
RAZEM 35.429
8/KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1/1101-07
(9.64+145.97+80.58)*0.15 m3 35.429
RAZEM 35.429
9/KNR 2-02 |Dopfata za zbrojenie siatkg stalowg m?2
d.1/1106-07
poz.3 m?2 232.313
RAZEM 232.313
2 Roboty rozbiorkowe wewnetrzne
10/ KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m?2
d.2|/0811-07
analogia
12.99+21.31 m2 34.300
5.4+3.58+5.71+5.43 m2 20.120
RAZEM 54.420
11/KNR 4-01 Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokotow m?2
d.2|/0816-06
analogia
145.41+47.46+10.87+9.64 m?2 213.380
RAZEM 213.380
12|KNR 4-01 Rozebranie legaréw m
d.2|0428-04
623 m 623.000
RAZEM 623.000
13/KNR 4-01  |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.2|0349-02
0.24*0.5*0.24*110 m3 3.168
RAZEM 3.168
14|KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej m2
d.2|/0804-07
5.4+3.58+5.71+5.43 m?2 20.120
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 20.120
15|KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - m3
d.2|0106-04 usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
(5.4+3.58+5.71+5.43)*0.32 m3 6.438
RAZEM 6.438
16| KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitek z desek nieotynkowa- m?2
d.2|0429-05 nych oraz boazerie PCV
analogia
145.40+47.52+21.31 m?2 214.230
(5.30+6.11)*2*3.09 m2 70.514
RAZEM 284.744
17|KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi ponad |m?
d.2/1202-09 5m2
351.2 m?2 351.200
RAZEM 351.200
18/ KNR 4-01  |kugowanie farby olejnej z tynkéw $cian m2
d.2/1208-02
98.5 m?2 98.500
RAZEM 98.500
19|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
d.2|/0819-15
(3.22+2.89+5.30)*1.50 m?2 17.115
(3.55+1.53*2)*1.60 m2 10.576
0.96*2.0 m2 1.920
RAZEM 29.611
20/KNR 4-01 Rozebranie boazerii PCV m?2
d.2|0426-02
analogia
21.31+2.92*0.25*2+(3.44+3.22+5.30+2.89+6.11)*1.60 m?2 56.306
RAZEM 56.306
21/KNR 4-01 Rozebranie listew odbojowych m?2
d.2|0426-02
analogia
0.14*2*(15.22*2+9.57*2-0.97-0.75) m?2 13.401
RAZEM 13.401
22|KNR 4-01 |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m2
d.2|0348-03
(3.55*2+2.79*2+1.07*2+1.31)*2.80 m2 45.164
3.16*3.09 m2 9.764
6.11*3.09+3.17*3.09 m2 28.675
RAZEM 83.603
23|KNR-W 4- |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubo$ci ponad 1/2 ceg. na zaprawie ce- |m?3
d.2|01 0331-05 |mentowej dla otworéw drzwiowych i okiennych
(0.25*2.10+0.35*2.10)*0.42 m3 0.529
(0.33+0.48)*2.10*0.42 m3 0.714
1.25*0.85*0.42 m3 0.446
1.50%1.71*0.42 m3 1.077
2.07*2.10*0.42 m3 1.826
1.80%1.71*0.42 m3 1.293
0.39*1.71*0.42 m3 0.280
0.65*1.71*0.42 m3 0.467
0.36*0.42*1.22*2 m3 0.369
(0.35+0.45)*2.10*0.29 m3 0.487
(0.42+0.25)*0.42*2.10 m3 0.591
(0.25+0.77)*0.29*2.10 m3 0.621
0.37*2.10*0.40 m3 0.311
(0.37+0.53)*0.42*2.10 m3 0.794
RAZEM 9.805
24| KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |szt.
d.2|0333-10 wo-wapiennej
2+4 szt. 6.000
RAZEM 6.000
25/KNR 4-01 Rozebranie nadprozy z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.2|0349-03
1.4*0.4*0.25*9+2.25*0.29*0.25 m3 1.423
RAZEM 1.423
26|KNR 4-01 | Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.2|0354-11
1.16*2+2.02*4+1.28*2+2.06*2+0.87+1.16*5 m 23.750
RAZEM 23.750
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
27|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg-  |m3
d.2/0108-11 tos§¢ do 1 km
poz.10*0.03 m3 1.633
poz.11*0.02 m3 4.268
poz.12*0.04*0.06 m3 1.495
poz.13 m3 3.168
poz.14*0.05 m3 1.006
poz.15 m3 6.438
poz.16*0.02 m3 5.695
p0z.22*0.15 m3 12.540
poz.23 m3 9.805
RAZEM 46.048
28|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy |m?3
d.2/0108-12 nastepny 1 km
Krotnos¢ = 5
poz.27 m3 46.048
RAZEM 46.048
3/SST 36 Montaz stolarki wewnetrznej
29|KNR 4-01  |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.3/0354-04
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
30|KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.3/0354-05
1.63*1.91 m?2 3.113
RAZEM 3.113
31/KNR 4-01 |Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cianach szt.
d.3/0318-02 wewnetrznych z cegiet
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
32|KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne peine o powierzchni ponad m2
d.3/1017-02 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
6*0.9*2.0 m?2 10.800
RAZEM 10.800
33|KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne peine o powierzchni ponad m2
d.3/1017-02 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
5%0.9*2.0 m?2 9.000
RAZEM 9.000
34/KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 |m?2
d.3/1017-03 m2 oszklone szybg o powierzchni do 0.2 m2 fabrycznie wykofnczone
analogia
0.8*2.0*2 m?2 3.200
RAZEM 3.200
35|KNR 0-19  |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych wewnetrznych m2
d.3/1024-06
1.10*2.10*2 m?2 4.620
RAZEM 4.620
36|KNR 0-19  |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych wewnetrznych m2
d.3/1024-08
2.0*21 m?2 4.200
RAZEM 4.200
37|KNR 0-19  |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obréb- |m?2
d.3|1023-05 kg obsadzenia o pow. do 1.0 m2 - okno podawcze
0.88*0.98 m?2 0.862
RAZEM 0.862
38|KNR 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m szt
d.3/0129-02
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
4|SST 32, Roboty konstrukcyjne
SST 03,
SST 04
39|KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla belek |m?3
d.4/0313-02
1.52*0.40*0.20*2 m3 0.243
1.40*0.42*0.20 m3 0.118
1.40*0.40*0.20 m3 0.112
1.40*0.40*0.20*2 m3 0.224
1.92*0.40*0.22 m3 0.169
1.70*0.40*0.22 m3 0.150
1.05*0.40*0.20 m3 0.084
1.05*0.40*0.20 m3 0.084
1.40*0.40*0.20*2 m3 0.224
1.70*0.40*0.22 m3 0.150
1.40*0.25*0.20 m3 0.070
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2.50*0.25*0.20 m3 0.125
RAZEM 1.753
40/KNR 4-01  |Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie |m
d.4|0313-04 belek stalowych do | NP 180 mm -dwuteownik 140
1.92*3 m 5.760
1.7*3 m 5.100
1.7*3 m 5.100
2.5*3 m 7.500
RAZEM 23.460
41/KNR 4-01  |Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie |m
d.4|0313-04 belek stalowych do | NP 180 mm -dwuteownik 120
1.52*3*2 m 9.120
1.40*3 m 4.200
1.40*3 m 4.200
1.40*3*2 m 8.400
1.05*3 m 3.150
1.05*3 m 3.150
1.4*3*2 m 8.400
1.4*2 m 2.800
RAZEM 43.420
42/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-|m3
d.4/0304-01 wapiennej cegtami
0.25*2.10*0.40*2 m3 0.420
0.28*0.40%1.38 m3 0.155
0.25*0.40*0.85 m3 0.085
0.48*2.10*0.40 m3 0.403
0.25*2%1.71*0.42 m3 0.359
(0.25+0.3)*0.40*2.10 m3 0.462
0.25*1.71*0.40 m3 0.171
1.16*1.71*0.40 m3 0.793
0.25*2%1.71*0.40 m3 0.342
0.90*0.40*1.78 m3 0.641
0.26*0.58*0.40 m3 0.060
1.16*0.40*1.78 m3 0.826
0.25*1.71*0.40 m3 0.171
1.16*0.4%1.78-0.65*0.4*1.21 m3 0.511
1.16*0.4%1.78-0.65*0.4*1.21 m3 0.511
0.25*2*2.10*0.25 m3 0.263
0.67*0.25*1.13+0.9*0.25*0.15 m3 0.223
0.25*2*2.10*0.40 m3 0.420
1.09*0.40*2.0 m3 0.872
0.7*3.0*0.40 m3 0.840
1.19*0.25*2.10 m3 0.625
0.25*0.40*2.10 m3 0.210
(0.25+0.25)*0.40*2.10 m3 0.420
0.25*0.40*2.10 m3 0.210
0.79*0.25*0.90 m3 0.178
0.3*0.3*0.4*2 m3 0.072
0.97*0.42*0.34 m3 0.139
RAZEM 10.382
43|KNR 4-01  |Uzupelnienie scian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo- | m3
d.4|0304-02 wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
analogia
15*1.38*0.08*0.40 m3 0.662
RAZEM 0.662
44|/KNR 2-02 |Wentylacyjne kanaty z pustakéw ceramicznych m
d.4/0122-05
4*0.75 m 3.000
RAZEM 3.000
45/KNR 4-01  |Wzmocnienie kratownic przez nabicie desek grub. 25 mm m
d.4/0414-11
analogia
9*0.5*4 m 18.000
RAZEM 18.000
46/KNR 4-01  |Wzmocnienie stelazu drewnianego do ocieplenia stropodachu przez nabicie desekim
d.4/0414-11 grub. 25 mm - po 2szt wzdtuz kazdej kratownicy
analogia
9*2*6.19 m 111.420
16*2%9.91 m 317.120
RAZEM 428.540
47/KNR 4-01  |Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.4|0336-03 wo-wapiennej
(10.41+1.20*2)*2 m 25.620
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RAZEM 25.620
48/ KNR 4-01 Uzupetnienie niezbrojonych $cian o grubosci ponad 20 cm z betonu monolityczne- |m3
d.4/0203-03 go
analogia
(10.41+1.20*2)*2*0.10*0.10 m3 0.256
RAZEM 0.256
49/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.4/0290-02 ne
(10.41+1.20*2)*2*2*0.888/1000 t 0.046
RAZEM 0.046
50/KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.4/0290-01
(10.41+1.20*2)*2/0.25%0.12*0.222/1000 t 0.003
RAZEM 0.003
51/KNR 4-01 Spawanie pretéw okragtych do ksztattownikéw lub ptaskownikéow m spoi-
d.4/1304-03 ny
4*2*0.25 m Spoi- 2.000
ny
RAZEM 2.000
52|KNR 2-02 |Blachy osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 szt.
d.4/1215-01
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5/SST 32 Wykonanie $cianek dziatowych
53|KNR 0-27 |Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 migr.8,0cmz |m2
d.5/0162-01 pustakéw ceramicznych POROTHERM P+W (piéro i wpust)
1.55*3.10+1.10*3.0-0.9*2.10*2 m?2 4.325
RAZEM 4.325
54/KNR 0-27 |Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 migr. 11,5 cm z |m2
d.5/0162-02 pustakéw ceramicznych POROTHERM P+W (piéro i wpust)
(2.38+3.92+2.26+3.44+0.45+0.33+3.17)*3.09-4%1.01*2.1 m2 40.802
(2.50*3+2.35+5.79+2.11+1.30+2.95)*3.0-(5*1.01*2.1+1.11*2.1+0.8*2.0) m2 51.464
3.55*2*2.80-1.01*2.1 m?2 17.759
RAZEM 110.025
55|KNR 0-19 |Montaz kabin ustepowych prefabrykowanych kpl
d.5/1024-10
analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
6/SSTO05, Tynki wewnetrzne, oktadziny scienne i sufitowe, malowanie
SSTO06,
SSTO09,
SST10,
SST16
56|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- m2
d.6/0711-03 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty i pustakéw (do 5
m2 w 1 miejscu)
56.5 m?2 56.500
RAZEM 56.500
57|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- m2
d.6/0711-15 piennej na stropach, belkach, podciggach, biegach i spocznikach na podtozu z
cegty i pustakéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
15.2 m?2 15.200
RAZEM 15.200
58|KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.6/0803-03
poz.53*2 m?2 8.650
poz.54*2 m?2 220.050
RAZEM 228.700
59|KNR 2-02 | Szpachlowanie $cian masg szpachlowg cienkowarstwowag m?2
d.6/2009-02
analogia
poz.64 m?2 342.229
poz.65 m?2 143.580
RAZEM 485.809
60|KNR 2-02 |Szpachlowanie stropéw masg szpachlowg cienkowarstwowg m?2
d.6/2009-03
analogia
poz.63 m?2 67.420
RAZEM 67.420
61/NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy- powierzchnie pionowe m2
d.6/202 1134-02
poz.59 m?2 485.809
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RAZEM 485.809
62|NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.6/202 1134-01
poz.60 m?2 67.420
RAZEM 67.420
63|KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw m2
d.6|1505-01 gtadkich bez gruntowania
stropy
18.61+4.67+4.62+8.83+7.11+23.58 m2 67.420
RAZEM 67.420
64/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw m2
d.6|1505-01 gtadkich bez gruntowania
Sciany
1-01,1-02
(6.11*2+7.45*2)*1.49 m2 40.409
1-03
(1.10*2+1.55*2)*0.8+(1.08*2+1.55*2)*0.8 m2 8.448
1-04
(2.26*2+2.25*2)*0.8 m2 7.216
1-05
(3.17*2+1.20*2)*0.8+(3.17*2+2.23*2)*0.8 m2 15.632
1-06
(15.22*2+9.57*2+0.14*3)*2.10 m2 105.000
1-07
(5.35*2+1.30*2)*1.20 m2 15.960
1-08
(3.55*2+2.49*2)*2.70-1.0*2.0 m2 30.616
1-09
(3.55*2+2.0*2)*2.70 m2 29.970
1-10
(7.45*2+3.17*2-1.09-1.0)*1.09 m2 20.874
(6.39*2+3.41*2)*0.95 m2 18.620
1-11
(2.50*2+1.42*2)*1.20 m2 9.408
1-12
(1.67*2+2.50*2)*1.20 m2 10.008
1-13
(1.28*2+2.35*2)*1.20 m2 8.712
1-14
(1.12*2+1.10*2)*0.8+(1.15*2+1.0*2)*0.8 m2 6.992
1-15
(2.95*2+4.61*2)*0.95 m2 14.364
RAZEM 342.229
65|KNR-W 2- |Malowanie technologig natrysku kroplowego (tapety natryskowe) farbg templowg - | m?2
d.6/02 1521-03 |kolor biaty, natrysk kroplowy z podktadem i lakierowaniem (R+M)
+ KNR-W 2-
02 1521-06
analogia
1-01,1-02
(6.11*2+7.45*2-1.0*4)*1.5-1.56*1.5-2.05*1.5+1.5*0.42*2+1.5*0.29*2 m2 31.395
1-06
(15.22*2+9.57*2+0.14*3-2.05)*1.5 m2 71.925
1-07
(5.35*2+1.30*2-1.0-1.11-1.11)*1.50 m2 15.120
1-11
(2.50*2+1.42*2-1.0)*1.50 m2 10.260
1-12
(1.67*2+2.50*2-1.0*3)*1.50-1.52*1.5+1.5*0.42*2 m2 6.990
1-13
(1.28*2+2.35*2-1.0*2)*1.50 m?2 7.890
RAZEM 143.580
66|KNR 0-12 | Cokaliki, z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci cokolika réwnej 10 cm m
d.6/1119-01
1-01, 1-02
6.11*2+7.45*2-1.0*4-1.56-2.05+0.42*2*2 m 21.190
1-06
15.22*2+9.57*2+0.14*5-2.05-1.11*2+0.42*2*2 m 47.690
1-07
5.35*2+1.30*2-1.0-1.11-1.11 m 10.080
1-08
3.55*2+2.49*2-1.0 m 11.080
1-09
3.55*2+2.0*2-1.0+0.42*2 m 10.940




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
2.50*2+1.42*2-1.0 m 6.840
1-12
1.67*2+2.50*2-1.0*3-1.52+0.42*2 m 4.660
1-13
1.28*2+2.35*2-1.0*2 m 5.260
RAZEM 117.740
67|KNR 0-12  |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m2
d.6/0829-03
1-03
(1.10*2+1.55*2)*2.0-0.9*2.0+(1.08*2+1.55*2)*2.0-0.9*2.0-1.0*2.0 m2 15.520
1-04
(2.26*2+2.25*2)*2.0-1.0*2.0 m2 16.040
1-05
(3.17*2+1.20*2)*2.0-1.0*2.0+(3.17*2+2.23*2)*2.0-1.0*2.0 m2 35.080
1-10
(7.45*2+3.17*2-1.09-1.0)*2.0+0.42*2*2.0*2-1.0*2.0 m? 39.660
(6.39*2+3.41*2)*2.0-1.0*2.0-1.1*2.0 m2 35.000
1-14
(1.12*2+1.10*2)*2.0-1.0*2.0-0.9*2.0+(1.15*2+1.0*2)*2.0-0.9*2.0 m2 11.880
1-15
(2.95*2+4.61*2)*2.0-1.0*2.0 m2 28.240
RAZEM 181.420
68/NNRNKB  |(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien |m?2
d.6/202 2702-01| mineralnych z zast.profili poprz.o dtug. 60 cm
145.40+3.55+4.17+3.01 m?2 156.130
RAZEM 156.130
69NNRNKB  |(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien |m?2
d.6/202 2702-01| mineralnych z zast.profili poprz.o dtug. 60 cm - pom. mokre
3.5+5.07+10.99+2.58 m?2 22.140
RAZEM 22.140
70/KNR 0-14 | Oktadziny stropow ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwdéjnym, podwie- |m?2
d.6/2012-03 szanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
18.44+11.29 m?2 29.730
RAZEM 29.730
71/KNR 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe,jednowarstwowe na sufitach z ptyt gipsowych m2
d.6/0815-01
analogia
poz.70 m?2 29.730
RAZEM 29.730
72|KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podiozy | m?2
d.6|1505-03 gipsowych z gruntowaniem
poz.71 m?2 29.730
RAZEM 29.730
73|KNR 2-02 |lIzolacje ciepine i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych |m?2
d.6/0613-03 na sucho - jedna warstwa
145.40+47.52+21.41 m?2 214.330
RAZEM 214.330
74/KNR 2-02 |Izolacje ciepine i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych |m?2
d.6/0613-04 na sucho - kazda nastepna warstwa
poz.73 m?2 214.330
RAZEM 214.330
75/KNR K-05 | Mocowanie folii w suficie podwieszonym m2
d.6/0102-01
analogia
poz.73 m?2 214.330
RAZEM 214.330
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