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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRA WDZAJACEGO

Oswiadczam, ze projekt budowlany instalacii elektrycznej wewnetrznej zasilania,
instalacji gniazd 1-fazowych i instalacji 3-fazowej, instalacji o$wietlenia, instalacji
odgromowej oraz tablicy rozdzielczej Rozbudowy budynku Sali wiejskiej w miejscowosci
Rokutéw dz. geod. nr 67/8 obreb 0020 Rokutéw, jednostka ewidencyjna 302006 5 Pleszew
zostal opracdwany zgodnie z obowiqzujgcym i normami, przepisami i stanem wiedzy
technicznej.

Opracowanie jest kompletne i zapewnia spetnienie celéw dla ktérych zostalo wykonane.

mgr ing. elakirvk TOMAS
Farawniznic hodowinge d

w spedalnadl koo resie siad, Instalogi

¢ vrzqdzes clelirycuth el fsnssaetycenych,
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA-

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJNA
sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-99/2012 Poznan, dnia 20 czerwca 2012 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. pkt 1, art. 12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pdzn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgeji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z pbzn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Karol Piotr Janczak

magister inzynier elektryk
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 11 pazdziernika 1966 r. w Jarocinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0167/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtéwnego Inspekiora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Klomisji Kwalifikacyjnej WOIIB

W/\ |

dr inz. Daniel Pawlicki




WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznan, dnia 7 maja 2002 roku

Nr uprawn. 7131-7132/71/PW/2002

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1-6, art. 13 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt.5 i ust.3 pkt. 1i3
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 20001. Nr 106, poz. 1126 z poZniejszymi
zmianami} w zwiazku z § 3 i § 9 ust. | rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dria 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U, Nr 8,
poz. 38) stwierdza sie, e

Pan Tomasz DUSZYNSKI

magister inZynier
kierunek: Elektrotechnika

syn Wojciecha i Ireny
urodzony 23 czerwca 1973 1. w Shupey

zdal egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwiazku z czym nadajg Panu uprawnienia budowlane
do projektowania i kiecrowania bez ograniczen w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalagji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Pan Tomasz Duszynski

Jjest uprawniony do:

— projektowania i sprawdzania projektow budowlanych w specjalnogci objetej tymi uprawnieniami
oraz sprawowania nadzoru autorskiego,

- Kierowania budows i robotami budowlanymi,

~ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej tych elementow, -

— wykonywania nadzeru inwestorskiego,

~ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

~ wykonywania nadzoru budowlanego — w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych,

Z ug, W%ODY

mgr inz. arch, Andrzej? 1. Nowak

Dyrektor
Wydzialu Réewoju Regionalnego

Gldwny Architekt Wojewddzki
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Zaswiadczenie

¢ numerze weryfikacyjnym:

WKP-GTG-1D9-9GX *

Pan Karol Jariczak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/1686/01

adres zamieszkania ul. Bolestawa §miafego 8, 63-200 Jarocin

jest czfonkiem Wielkopolskiej Okregdwej Izby inZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane el.ektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowarega certyfikatu w dniu 2016-12-07 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatezone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mona sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

Stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-9B3-TXY-6X8 *

Pan Tomasz Duszyriski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0006,/03

adres zamieszkania ul. Czarnieckiego 50, 62-400 Stupca

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne do dnia 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-10 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopoiskiej Okregowej Izby Inzynierdéw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 1. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasthiorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnodci danych w nintejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
P ki p

stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa. )
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2, PODSTAWA OPRACOWANIA.
Niniejsza dokumentacja zostata opracowana w oparciu o :

- zlecenie przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta pomigdzy wiodacym
biurem architektonicznym a Inwestorem,

- Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 2 pézniejszymi zmianami oraz przepisy
wykonawcze:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z
pozniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie,

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 (Dz. U.
Nr 109 poz. 719} w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw,

-obowiazujace przepisy budowy i normy

3. ZAKRES PROJEKTU.

- w.l.z. z rozdzielnia,

- instalacja o$wietlenia ogdlnego,

- instalacja gniazd 1-fazowych,

- instalacja 3-fazowa,

- instalacja odgromowa

- instalacja przepieciowa

- instalacja ochrony od porazen pradem elektrycznym
4.ZASILANIE

Zasilanie budynku $wietlicy wigjskiej zlokalizowanego z miejscowosci Rokutéw dz. geod.
nr 67/8 bedzie realizowane z istniejacego przylacza, z istniejacego ukladu pomiarowego
zlokalizowanego w budynku ochotniczej strazy pozZarne;j.

3. WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA

Wewnetrzna Lini¢ Zasilajaca od tablicy pomiarowej do projektowanej rozdzielni gléwnej
RG budynku $wietlicy wiejskiej wykonaé przewodem YKY 5x16 mm? utozonym w
ziemi wg. schematu i planu. W rozdzielni gléwnej RG zaprojektowano wylacznik ghowny
FRX 63 A z wyzwalaczem wzrostowym. Przycisk wylacznika glownego zlokalizowano
przy wejsciu do budynku.

6. ROZDZIELNI GEOWNA RG

Tablice rozdzielcza TR zaprojektowano typows rozdzielnice podtynkowa wnekows typ
XL3 160 5x24 995x670x178 firmy Legrand IP40, zlokalizowane w pomieszczeniu szatni
sali . W rozdzielni gléwnej RG zlokalizowany bedzie wylacznik gléwnym FRX 63 A z
wyzwalaczem wzrostowym oraz przyciskiem sterowniczym ST 22 w obudowie
p.pozarowej firmy Spamel Twardogéra zlokalizowanym przy wejsciu do budynku
spetniajacy role wylacznika p.pozarowego i ochronniki przepie¢ oraz zabezpieczenia
zwarciowe 1 przecigzeniowe obwoddw instalacii.
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7. INSTALACJA OSWIETLENIA I GNIAZD 1-FAZOWYCH

Instalacje o$wietleniowa w pomieszczeniach budynku $wietlicy wiejskiej nalezy wykonaé
przewodami YDYp 3x1,5 mm?2/750 V ukfadanymi podtynkowo. Osprzet podtynkowy
firmy Legrand typu Cariva. Dane dotyczace zastosowanych opraw oznaczono na
tysunkach. Zaprojektowano przy wyjsciu z sal oraz przy wyjsciu z budynku $wietlicy
o$wietlenie kierunkowe. Dobrano oprawy w oparciu o obliczenia dla natezenia
o$wictlenia okreslonego norma PN-84/E-02033. Obliczedi dokonano przy pomocy
programu RELUX.

Zaprojektowano wydzielone oprawy o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego na drogach
ewakuacyjnych o natezeniu o$wietlenia podlogi w osi drogi komunikacyjnej o wartosci 1
lux. Zaprojektowano oprawy typ wg. rysunkéw z modutem awaryjnym 1 h posiadajace
atest CNBOP. Zgodnie z normami dotyczacymi znakéw ewakuacyjnych oraz norma
ofwietleniowa przewiduje sie instalacje o$wictlenia kierunkowego. O$wietlenie
kierunkowe ma za zadanie wskazanie najkrotszej drogi ewakuacyjnej do wyjscia dla osoby
znajdujacej sie w danym punkcie drogi ewakuacyjnej w przypadku zaniku napiecia.

Zaprojektowano oprawy o$wietlenia kierunkowego z piktogramem kierunku typu LED o
mocy 2 W posiadajace atest CNBOP modulem awaryjnym 1 h $wiecenia. Instalacja dla
opraw oswietlenia ewakuacyjnego nalezy wykonaé przewodem kabelkowym YDYp
4x1,5mm (450/750V). '
Instalacje gniazd wtyczkowych wykonaé przewodami YDYp 3x2,5 mm2/750 V, gniazda
1-fazowe w pomieszczeniach sali instalowaé na wysokosel 0,3 m od podiogi, natomiast w
pomieszczeniach zaplecza, kuchni, kottowni oraz w.c. na wysokosci 1,4 m. Obwody do
gniazd wtyczkowych w pomieszczeniach wykona¢ pt. w ukladzie magistralnym, W czesci
pomieszczen przeznaczonych dla osob niepetnosprawnych wysokosci tacznikéw do
zataczania o$wietlenia zabudowaé na wysokosci 1,0 m,

W pomieszezeniach kuchnia, w.c., kottownia zastosowaé osprzgt hermetyczny. Celem
zachowania stref ogniowych nalezy przejScia przez $ciany ogniowe (przewierty)
zabezpieczy¢ odpowiednia masa ognioodporng.

Na planach przy oprawach oswietleniowych, gniazdach wtyczkowych i tacznikach podano
numery obwoddw rozdzielnicy.

8. INSTALACJA 3-FAZOWA

Instalacjg zasilania gniazda 3-fazowego nalezy wykonaé przewodami YDY 5 x 6 mm?®. .
Gniazdo zakonczyé zestawem instalacyjnym ZI 32 A prod. Spamel Twardogéra w
wylacznikiem 32 A.

Przewdd zasilajacy patelnie elektryczny YDY 5 x 10 mm? zakonficzy¢ zestawem
instalacyjnym ZI 32 A prod. Spamel Twardogora w wylacznikiem 32 A, natomiast
przewod zasilajacy piec elekiryczny wykonac przewodem YDY 5x4 mm? zakonczy¢
puszka przylaczeniows z listwa zaciskows. Szczegoty dotyczace zabezpieczen i przekroju
przewodow zasilajacych na planach i schematach.

Przejs$cia instalacji przez §ciany stref pozarowych zabezpieczy¢ naleiy mas3a
ogniotrwalg firmy HILTI o odpornosci ogniowej materiatu réwnej odpornosci
ogniowej przegrody (Sciany).

9. OSWIETLENIE TERENIU.

Zaprojektowano o$wietlenie zewnetrzne terenu z oprawami zlokalizowanymi na budynku.
Projektuje si¢ pobudowaé instalacje wewnetrzng oswietlenia terenu przewodem YKY
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3x2,5 mm’. Oswietlenie wykona¢ jako 1-fazowe. Kabel zasilajacy oprawy prowadzi¢ w
rurkach ostonowych niepalnych w izolacji budynku Iub rurkach PVC podtynkowo.
Projektuje zastosowa¢ oprawy LED o mocy do 30 W. Oprawa powinna zapewnié pylo- i
strugoodpornos¢ 1P 65 dla komory lampy i komory osprzetu. Oprawa ta jest II klasy
ochronnodci.  Uktad sterowania o$wietlenia zewngtrznego umieszczony bedzie w .
rozdzielni RG. Projektowane oprawy projektuje sie zabudowaé na wysiggniku typu
rurowego, wykonany z rury ocynkowanej fi 60 mocowany do sciany poprzez uchwyty
dystansowe o dhugosci 20 cm umozliwiajace trwaty montaz do konstrukeji $ciany poprzez
warstwe izolacji. Do sterowania o$wietlenia zastosowaé zegar astronomiczny.

10. INSTALACJA ODGROMOWA.

Dla ochrony budynku przed wytadowaniami atmosferycznymi nalezy wykona¢ instalacje
odgromowa zgodnie z PN-86/E-05003/01, PN-86/E-05003/2 oraz PN-IEC 61021-1. Calg
instalacje odgromowa nalezy wykonaé drutem stalowym ocynkowanym ¢ 8 na
wspornikach dystansowych. Odleglogé zwodow poziomych od dachu niepalnego lub
trudno zapalnego nie powinna byé mniejsza niz 2 cm. Nalezy polaczy¢ przy réznych
wysokoSciach budynku zwody nizszej czeéci do przewodéw odprowadzajacych czesci
wyzszej. Nalezy ponadto polaczyé wszystkie clementy budowlane nie przewodzace
znajdujace si¢ nad powierzchnia dachu z siatkg zwodéw zamontowanych na powierzchni
dachu. W przypadku wystepowania czesci metalowych znajdujacych siec na powierzchni
dachu nalezy je réwniez polaczyé z najblizszym zwodem lub przewodem
odprowadzajacym. Przewody odprowadzajace nalezy uktadaé na zewngtrznych écianach
obiektu pod tynkiem lub w rurach ostonowych niepalnych pod warstwa ocieplenia. Zwody
pionowe mocowaé za pomoca $rub naciggowych po zewngtrznych $cianach budynku
wprowadzajac do studzienek kontrolno-pomiarowych .

Przewod uziemiajacy wykona¢ tasmg stalowa ocynkowana 30x4 mm i polaczyé z
przewodem odprowadzajacym za pomoca zaciskéw probierczych. Zaciski probiercze
nalezy umieszeza¢ w miejscach latwo dostepnych przy pomiarach rezystancji uziemienia
w studniach kontrolno-pomiarowych zabudowanych na $cianie budynku ok. 0,3 m od
podioza. Zacisk probierczy powinien mie¢ dwic stuby o gwincie co najmniej M6 lub
jedna $rube o gwincie M 10. W calej instalacji odgromowej nalezy polaczenie $rubowe
stosowa ocynkowane zabezpieczone dodatkowo przed korozjg smarem. Uziom
zaprojektowano jako otokowy. Polaczenia miedzy uziomami nalezy wykonaé poprzez
spawanie i zabezpieczenie antykorozyjne. Wypadkowa rezystancja uziemienia nie
powinna przekraczaé¢ 10 Q.

11.0CHRONA PRZEZ PRZEPIECIAMI

Dla ochrony przed przepi¢ciami wywolanymi przez wyladowania atmosferyczne oraz
operacje taczeniowe w instalacji niskiego napiecia projektuje sig zastosowaé ograniczniki
przepie¢ klasy 1. Projektuje sie zastosowaé dwustopniowa ochrone przepieciowa poprzez
zastosowanic ogranicznikéw iskiernikowych typu Dehnguard M TNC 275 M firmy Dehn,
Montowaé w rozdzielni RG.

12.INSTALACJA POLACZEN WYROWNACZYCH

W pomieszczeniu kottowni, w.c. zaplecza nalezy wykona¢ instalacje polaczen
wyrdwnawezych. Nalezy zabudowaé GSW (Gléwna Szyna Wyréwnawcza) i polaczyé do
tasm FeZn 30x4  polaczonych z uziomem otokowym. Polaczenia wyréwnawcze
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dodatkowe (miejscowe) powinny obejmowaé wszystkie czesei przewodzace jednoczesnie
dostepne, takie jak:

» czgdei przewodzace dostepne,

* cz¢sel przewodzace obcee,

* przewody ochronne wszystkich urzadzen, w tym réwniez gniazd wtyczkowych

1 wypustéw o$wietleniowych,

* metalowe konstrukcje i zbrojenia budowlane.
W pomieszezeniach w.c., kuchni wykonaé instalacje potaczen wyréwnawczych
dodatkowych. Do dodatkowej szyny wyrownawcezej zainstalowanej w puszeze rozgalezne;
taczyé rury i urzadzenia metalowe wg. plandw instalacji oraz metalowe instalacje
sanitarne. Polgezenia wykonaé przewodami miedzianymi min. 4 mm2 wt.

13.0CHRONA PRZECIWPORAZENI_OWA

Zgodnie z normg PN/E-05009 zaprojektowano system TN-S dla rozdzielni i calej
instalacji odbiorczej. Ochrona przed dotykiem bezposrednim przez calkowite
izolowanie czgsci czynnych.

Ochrona przed dotykiem posrednim przez zastosowanic :

-wylacznikéw réznicowo-pradowych

-wylacznikéw nadpradowych

-potaczen wyréwnawczych

Nalezy zwréci¢ szezegdlng uwage aby nie taczy¢ przewoddw ochronnych i
neutralnych ze sobg za wylacznikami réznicowo-pradowymi.

Uwaga :

Urzadzenia pracujace w/w ochronie przeciwporazeniowej nie nalezy instalowaé w
innych systemach .

14 UWAGI KONCOWE

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowy urzadzen
elektrycznych oraz PN-IEC 60364 oraz N SEP-E-002.
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OBLICZENIA ELEKTRYCZNE

Dobér zabezpieczenia zasilajacego RG

Zestawienie mocy szczytowej:
-moc zainstalowana RG: kj = 0,38 Pz=42 8 kW
Ps=16,5 kW

Prad szczytowy ( przy cos =0,93 )

P, 16500 -10°

[S_:'- = =
i \/§'Up - COS (@ \/5-400-0,93

25,634

Dla zabezpieczenia obwodu w.1z. zasilajacego projektowana rozdzielnie RG przyjmuje w
tablicy licznikowej zabezpieczenie przelicznikowe nadpradowe typu C 32A.

Dobor wewngtrznej linii zasilajacej
Dobrano przewdd YKY 5x16 mm2 Idd =67 A sposob utozenia D

Obciazalnosé pradowa diugotrwata kabla o zylach miedzianych, o izolacji z PCV i
dopuszczalnej temperaturze zyt 70 st. C ufozonego bezposrednio w ziemi w temperaturze
otoczenia 20 st. C skorygowana o wspdlczynnik k=0,94

Idd = 67,0%0,94 = 62,98 A
In<Iba<Idd
25,63<32<62,98
1,6*Tbn<1,45*1dd
SI2A<91,32A

Warunek doboru przewodu zostat spelniony.
-obwdd oswietlenia po 1,0 kW
Przyjmuje ze Ps=1,0 kW

Prad szczytowy obwodu zasilajacego o$wietlenie wynosi :

3
I, = £ _ _L0-10 =4,674
U,-cosp 230093

Dla zabezpieczenia obwodu jednofazowego oswietlenia w rozdzielniach przyjmuje
zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe S 301 B 10 A.

- obwdd gniazd wtykowych
Przyjmuje Ps =2 kW

Prad szezytowy obwodu zasilajacego gniazda Wynosi :
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P 20-10°

I = -
= U,-cosp 230-0,93

=9,354

Dla zabezpieczenia obwodu jednofazowego tablicach rozdzielczych przyjmuje
zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe S 301 B 10 A.

- zasilanie pieca elektrycznego 3-fazowego
Przyjmuje Ps =10,0 kW

Prad szczytowy obwodu wynosi :

P _10,0-10°

.[,,: = =
Y VBU,cosp /3400093

15,534

Dla zabezpieczenia obwodu tréjfazowego tablicach rozdzielezych zasilania 3-fazowego
pieca elektrycznego przyjmuje zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe S 303 C 25 A.

- zasilanie patelni elektrycznej
Przyjmuje Ps = 8,0 kW

Prad szczytowy obwodu wynosi :

P 8,0-10°

I,Z s = =
Y 3U, cosp  J3-400-0,93

12,434

Dla zabezpieczenia obwodu tréjfazowego tablicach rozdzielezych zasilania 3-fazowego
patelni elektrycznej przyimuje zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe S 303 B 16 A.

Obliczenia ochrony przeciwporazeniowej

Zgodnie z norma PN-HD 60364-4-41 maksymalny czas wylaczenia w sieci TN wynosi
0,4s dla obwodoéw koncowych o pradzie nieprzekraczajacym 32A w pozostalych
przypadkach 5s,
Zastosowano samoczynne wylaczenie poprzez zastosowanie wylacznikow
nadpradowych oraz wylaeznikéw réznicowopradowych.
Dla gniazd zastosowano wylgczniki nadpradowe B16

I,=1,%k
I,=16A

k — gwarantowana krotno$¢ wylaczenia (B-5; C-10; D-20)




ZS S%'
I,
Zg < 230, Zs <2,875Q
16-5

Zs . wymagana maksymalna impedancja petli zwarcia

Iy Prad wytaczeniowy podczas automatycznego wyltaczenia

Uo - napiecie fazowe

Maksymalna wartos$é impedancji zwarcia nie moze przekroczyé 2,875 Q
Dla o$wietlenia zastosowano wylaczniki nadpradowe B 10

| I,=1,k

I,=10A

k — gwarantowana krotno$¢ wytaczenia (B-5; C-10; D-20)

7, <Y
]A
P
10-5

Zs. wymagana maksymalna impedancja petli zwarcia

L. Prad wylaczeniowy podczas automatycznego wylaczenia
U

© - napigcie fazowe

Maksymalna warto$¢ impedancji zwarcia nie moze przekroczyé 4,60 Q
Dla urzadzen pompy ciepla zastosowano wylaczniki nadpradowe C 25

I,=1I,k
I,=25A

k ~ gwarantowana krotnos¢ wytaczenia (B-5; C-10; D-20)

7, <Y

{

A

Z, < 230
10-25

= Z, <0920

Zs - wymagana maksymalna impedancja petli zwarcia

14 - Prad wylaczeniowy podezas automatycznego wylaczenia

Uo - napiecie fazowe

Maksymalna warto$é impedancji zwarcia nie moze przekrgezyé 0,92 Q mgr inz. £
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SPIS RYSUNKOW

Rys. nrEl

RZUT PRZYZIEMIA — INSTALACIA WEWNETRZNA

1:100

Rys. nr E2

RZUT PRZYZIEMIA — INSTALACJA OSWIETLENIA

1:100

Rys. nr E3

RZUT DACH - INSTALACJIA ODGROMOWA

1:100

Rys. nr E4

SCHEMAT ROZDZIELNI GLOWNEJ RG




