OPIS TECHNICZNY

Do projektu termomodernizacji budynku ZSP

w Taczanowie Drugim

Inwestor: Miasto i Gmina Pleszew

Miejsce budowy: Taczanéw Drugi 32C dz. nr 249

1. Opis warunkow istniej acych:
Dziatka 249 jest wtasnoscig Miasta i Gminy Pleszew. Przedmiotowa dziatka
zabudowana jest budynkiem szkolnym skiadajgcym sie z budynku
gtéwnego, tgcznika z bibliotekg, sali sportowej, Przedszkolem i kottownig.
Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja budynku ZSP

w Taczanowie Drugim.

2. Parametry budynku:

2.1 |powierzchnia zabudowy 1861,10m °
2.2 |kubatura 16 160m°
2.3 |llosé kondygnacji nadziemnych 3

2.4 | Dhugo $¢€ x szeroko $¢ x wysoko $é
57,67 x 52,08 m x 14,72m

3. Zakres prac termomodernizacyjnych do wykonania:

3.1 Sciany zewnetrzne budynku:

Na podstawie wykonanego audytu energetycznego wykonac docieplenie scian
budynkow szkolnych z piyt styropianowych gr. 10 cm oraz gr. 9cm na
Scianach poddasza 1 wykuszy Docieplenie wykonaé w bezspoinowym
systemie ocieplen. Do docieplen nalezy zastosowac piyty styropianowe EPS —

70 040 o wspotczynniku przewodnosci A=0,04 W/mK.



Wykonczenie elewacji powyzej cokotu z tynku mineralnego o grubosci ziarna
2mm. Tynk malowany farbami silikatowymi..

Oscieza okien i drzwi ociepli¢ ptytami styropianowymi gr. 3 cm.

Na cokole jako warstwe elewacyjng zastosowac tynk mozaikowy o gr. 1,2 mm.
Na wysokosci cokotu zastosowa¢ podwojng siatke zbrojgcg. Do docieplen
nalezy zastosowac¢ piyty styropianowe EPS 100 -040 o wsp6iczynniku
przewodnosci A=0,04 W/mK.

Sktadniki systemu:

Srodek gruntujacy.

-roztwor gruntujgcy do gruntowania podiozy dostarczony w postaci gotowej
do stosowania wystepujgcy w danym systemie zgodny z PN-C-81906.2003.
Zaprawa klejgca.

-zaprawa klejowa do przyklejania piyt styropianowych do podioza,
przyczepnos¢ do podioza w stanie powietrzno — suchym > 0,30 MPa,
przyczepnos¢ do styropianu w stanie powietrzno — suchym > 0,10 MPa.

Piyta termoizolacyjna:

-ptyta styropianowa EPS 70 —040 fasada z krawedziami prostymi, ostrymi,
powierzchnia szorstka. Wymiary ptyt maksymalnie 600x1200mm. Grubosé
ptyty 10 cm.

tgczniki mechaniczne.

-tgcznik do mocowania piyt styropianowych wkrecane lub wbijane wykonane
z tworzywa sztucznego. Wyposazone w talerzyki dociskowe oraz dodatkowo
w krgzki termoizolacyjne zmniejszajgce efekt powstawania mostkéw
termicznych. Dlugos¢ zakotwienia tgcznika w murze co najmniej 6 cm.
Warstwa zbrojaca.

Mineralna zaprawa klejowa przeznaczona do wykonywania warstwy zbrojgcej.
Siatka z wiokna szklanego impregnowana s$rodkiem uodparniajgcym na
dziatanie alkalibw gramatura nie mniejsza niz 145 g/mz.

Roztwdr gruntujacy.

-roztwor gruntujgcy do gruntowania podtozy pod wyprawy tynkarskie
dostarczony w postaci gotowej wystepujgcy w danym systemie zgodny z PN-
C-81906.2003.

Tynk. mineralny



-zaprawa mineralna oparte na spoiwach mineralnych, sucha zaprawa do
wykonywania tynkéw cienkowarstwowych o fakturze ,baranek”. Grubos¢
ziarna 2.0 mm.

Powtoka malarska:

Farba elewacyjna silikatowa wg kolorystyki wyszczegolnionej na rysunkach
elewacji.

Cokot:

Przyklejenie ptyt styropianowych EPS 100 gr. 10 cm. Wykonanie podwaojnej
siatki zbrojgcej. Tynk mozaikowy o gr. 1,2 mm.

Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywacC przy spetnieniu wymagan producenta systemu
dotyczgcych dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych ( najczesciej
temperatura od +5°C do 25°C, brak opaddw, silnego nastonecznienia,
wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych
do rusztowan oston zabezpieczajgcych przed oddziatywaniem opaddéw
atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru.

Przygotowanie podtoza:

Oczysci¢ podioze z kurzu i pytu, usung¢ zanieczyszczenia. Usung¢ warstwe
zluszczen, spekan odspajajgcych sie tynkow oraz usungc¢ nieréwnosci i ubytki
podtoza (skucie , zeszlifowanie, wypetnienie zaprawa wyréwnawczg).
Gruntowanie podtoza:

Srodek gruntujgcy nanie$¢ na przygotowang wczesniej catg powierzchnie.
( nie dotyczy systemow, w ktorych nie jest konieczne gruntowania podioza).
zastosowanie systemow.

Montaz ptyt izolacyjnych:

Przed przyklejeniem piyty powinny by¢ odpowiednio wyrezonowane.
Ewentualne pozotkie powierzchnie ptyt muszg zostaé zeszlifowane i odpylone.
Docieplenie nalezy wykonac¢ w systemie klejonym i kotkowanym.

Przed rozpoczeciem montazu piyt nalezy wyznaczyC potozenie ich dolnej
krawedzi i zamocowac listwe cokotowg ( 3 kotki rozporowe na 1 mb listwy oraz
po jednym w skrajnych otworach. Zamocowa¢ réwniez profile i listwy

w miejscach krawedzi stykow i zakohczenh ocieplenia.



Nanies¢ zaprawe Kklejgcg na powierzchnie piyt izolacji termicznej metoda
pasmowo-punktowg), zaleznie od rownosci poditoza w postaci plackéw
(o srednicy 8-12 cm) i ciggtego pasma na obwodzie ptyty ( min. 3 cm) lub paca
zgbkowang na calej powierzchni piyty.. Nie nalezy dopuszczac
do zanieczyszczenia krawedzi piyty zaprawg. Caikowita powierzchnia
natozonej zaprawy klejgcej powinna wynosi¢ co najmniej 40% powierzchni
piyty.

Ptyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej
przy zastosowaniu wigzania (przesuniecie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelnos$é
warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste utozenie piyt i wypetnienie
ewentualnych szczelin paskami izolacji ( gdy szczeliny wieksze niz 2 mm)
lub piankg uszczelniajgcg. Po zwigzaniu zaprawy klejgcej, ptaszczyzne piyt
izolacji termicznej zeszlifowa¢ do uzyskania rownej powierzchni . godnie
Z wymaganiami systemowymi nie wczesniej niz 24 godziny po zakonczeniu
klejenia nalezy wykona¢ mocowanie tgcznikami mechanicznymi. Dlugos$é
kotwienia tgcznikéw w murze — 6cm. llosé fgcznikéw — 6 szt/m?.
Po nawierceniu otworow umiesci¢ w nich kotki, a nastepnie wkreci¢ lub wbic
trzpienie.

Wykonanie detali elewacji:

W nastepnej kolejnosci uksztattowaC¢ detale BSO — oscieza, krawedzie
naroznikow budynku i osciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i polgczenia- przy
zastosowaniu paskow cienkich, ptyt izolacji termicznej, naroznikow, listew,
profili, kgtownikéw, tasm i paskow siatki zbrojgce,;.

Wykonanie warstwy zbrojonej:

Warstwe wykonac¢ na uprzednio przeszlifowanych ptytach izolacji termicznej
nie wczesniej niz po trzech dniach od montaz piyt. Z paskow siatki zbrojgcej
wykonac zbrojenie ukosne przy naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych.
Na powierzchnie ptyt izolacji termicznej naciggng¢ paca warstwe zaprawy
zbrojacej (klejgcej) natozy¢ i wtopi€c w nig za pomocg pacy siatke zbrojgcag
z zachowaniem zakladdéw o szerokosci ok. 10cm. Powierzchnie warstwy
zbrojgcej wygtadzi¢. Siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.
Zuzycie zaprawy klejgcej zalezne od wymagan producenta. Na wysokosci

cokotu wykonaé warstwe zbrojgcg z zastosowaniem dwoch warstw siatki.



Przed wykonaniem warstwy zbrojgcej siatka nie moze by¢é magazynowana
w bezposrednim oddziatywaniu czynnikéw atmosferycznych
(nastonecznienie), ktore powodujg deformacje siatki.

Gruntowanie warstwy zbrojgce;j:

W zaleznosci od zastosowanego systemu na powierzchnie warstwy zbrojgce;j
naniesc srodek gruntujacy.

Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie i malowanie;

Warstwe wykonczeniowg wykona¢ po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy
zbrojgcej — nie wczesniej niz po uplywie 48 godzin od jej wykonania.
Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych) naniesc
mase tynku cienkowarstwowego za pomocg pac kierunku swiezo nalozonej
warstwy. Bezposrednio po natozeniu warstwy, jej powierzchnie nalezy poddac
obrobce poprzez przeciggniecie pacg stalowg lub z tworzywa sztucznego
w zaleznosci od tego jakg ma sie uzyska¢ fakture. Prace wykonywac
w sposOb plynny z wystarczajgca iloscig pracownikébw aby unikngc

widocznych ptaszczyzn styku miedzy wyschnietg a swiezo natlozong warstwa.

3.2 Sciany zewnetrzne wykuszy i poddasza (budynek gtowny)

Sciany dociepli¢ plytami styropianowymi gr. 9cm o wspotczynniku
przewodnosci A=0,04 W/mK. Czes¢ scian wykonanych na rusztach
Z istniejgcym ociepeniem nalezy rozebra¢é w celu wykonania dojscia do
przestrzeni pod dachem. W tym miejscu po wykonaniu docieplen nalezy
odbudowa¢ $ciany z wykonaniem docieplenia weing mineralng
0 wspotczynniku przewodnosci A=0,042 W/mK o gr. 9cm (jako odbudowa
izolacji) oraz dodatkowej izolacji o gr. 9cm ( do tgcznej grubosci 18cm). Sciany
wykona¢ na rusztach metalowych wykonaniem paroizolacji z folii
polietylenowej. Od strony dachu okiadzine wykona¢ z piyty gipsowo —
kartonowej gr. 12mm wodoodpornej, od strony pomieszczenia z pityty
gipsowo- kartonowej gr. 12mm zwykiej. Na wykonanych zabudowach od
strony pomieszczenia wykonac¢ szpachlowanie gipsem. Wykonac¢ powitoki
malarskie na wykonanych zabudowach oraz odtworzy¢ powtoki malarskie
w niezbednym zakresie w pomieszczeniach gdzie byly wykonywane

zabudowy.



3.3 Strop poddasza.(budynek biblioteki, budynek gtowny, budynek kottowni
| przedszkola)

Ocieplenie warstwg welny mineralnej gr. 18 cm o wspotczynniku
przewodnosci A=0,05 W/mK wykonanym poprzez utozenie wetny mineralnej
rolowanej przez przygotowane wczesniej otwory montazowe — technologiczne.
Wykonac¢ paroizolacje z folii polietylenowej. W czesci budynku kottowni
i przedszkola nalezy wykonaé¢ sufit podwieszony w celu utozenia izolaciji
(uzupetnienie istniejgcego sufitu). Po wykonaniu ocieplenia wykona¢ naprawe
W miejscu otworéw montazowych poprzez wykonanie nowych okfadzin sufitu z
ptyty gipsowo - kartonowej gr.12mm oraz wykonaniem czes$ciowo nowej
zabudowy $cianek z plyt karton-gips gr.12mm na rusztach metalowych
(poddasze budynku gtébwnego). Na piytach gipsowo - kartonowych wykonaé
szpachlowanie gipsem. Wykona¢ powitoki malarskie na wykonanych
zabudowach oraz odtworzy¢ powtoki malarskie w niezbednym zakresie
w pomieszczeniach gdzie byly wykonywane zabudowy. Zamontowac¢ wiazy

w sufitach.

3.4 Dach sali gimnastyczne,.

Docieplenie ptytami styropianowymi gr. 13 cm laminowanymi jednostronnie
papa typu PW11 o wspotczynniku przewodnosci A=0,04 W/mK. Na izolaciji
wykonac¢ pokrycie z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej gr. min. 5mm
modyfikowanej SBS na osnowie poliestrowej o gramaturze min. 250 g/m?
o gietkosci do temp. -20°C w kolorze czerwonym. Zastosowaé pape

termozgrzewalng przeznaczong do pokry¢ jednowarstwowych.

3.5 Skosy dachu

Wykona¢ docieplenie dachu (budynek biblioteki, poddasze budynku
glbwnego) przez utozenie warstwy wetny mineralnej gr. 18mm (pod
istniejgcymi skosami) o wspotczynniku przewodnosci A=0,05 W/mK pod
istniejacymi skosami.. Wykona¢ paroizolacje z folii polietylenowej. Wykonane
ocieplenie zabudowac piytami gipsowo - kartonowymi gr. 12mm na ruszcie
metalowym z wykonaniem szpachlowania ptyt gipsem. Wykona¢ powtoki

malarskie na wykonanych zabudowach oraz odtworzy¢ powtoki malarskie



w niezbednym zakresie w pomieszczeniach gdzie byly wykonywane

zabudowy.

3.6 Stropodach wentylowany.

Ocieplenie warstwg granulowanej wetny mineralnej gr. 18 cm o wspoétczynniku
przewodnosci A=0,05 W/mK wykonanym poprzez wdmuchiwanie przez
przygotowane wczesniej otwory montazowe - technologiczne ( dachy ptaskie —
budynek gtowny, tgcznik biblioteki, tgcznik sali, Przedszkole).. Grubos¢ izolaciji
w stanie swiezo usypanym zwiekszy¢ o wspoiczynnik osiadania okreslony
przez producenta. Na dachach papowych wykona¢ kominki wentylacyjne
w potaci dachu oraz kratki nawiewne w $cianach. Po wykonaniu ocieplenia
wykona¢ zabudowe potaci dachu w miejscu otworow montazowych. Na
dachach papowych wykona¢ nowe pokrycie dachu z jednej warstwy papy
termozgrzewalnej modyfikowanej SBS PYE 250 gr. 5mm o gietkosci do temp.

-20°C wraz z wykonaniem opierzen.

3.7 Podcien

Wykonac¢ docieplenie stropu nad podcieniem metoda bezspoinowg z uzyciem
ptyt styropianowych EPS 70040 o wspotczynniku przewodnosci A=0,04
W/mK. Wykonczenie jak dla $cian zewnetrznych.

3.8 Stolarka okienna i drzwiowa:

Czesciowa wymiana stolarki okiennej na okna uchylno — rozwieralne
trzyszybowe z profili PCV w kolorze brgzowym o wspotczynniku przenikania
ciepta U=1,1 W/m?°K dla okien ..

Wymiana drzwi do Przedszkola oraz do pomieszczenia po bytej kottowni
olejowej. Drzwi wykona¢ w kolorze brgzowym z profili PCV lub alternatywnie
z profili stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo. Drzwi wykonac
o szerokosci przejscia 120 cm po otwarciu, w tym jedno skrzydio 90cm
I wysokosci nie mniej niz 200cm. W przedszkolu drzwi przeszklone.
W pomieszczeniu bytej kottowni olejowej drzwi cate zabudowane panelem. Do
wymiany drzwi stalowe przy bramach garazowych. Nalezy zamontowac¢ drzwi
jednoskrzydtowe z profili PCV w kolorze brgzowym zabudowane panelem..

Wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi U=1,5Wm?K. Wykonaé¢ rowniez



renowacje okien drewnianych nie podlegajgcych wymianie. Nalezy uzupetnic
ubytki w ramach okiennych oraz wykona¢ dwukrotne powtoki z lakieru
w kolorze zblizonym do nowej stolarki.

Do wymiany takze bramy garazowe Nalezy zamontowac¢ bramy garazowe
i drzwi stalowe ocieplone o wspotczynniku przenikania ciepta U=1,50 W/m?K

dla bramy . Do kottowni zastosowa¢ brame czesciowo przeszklona.

3.9 Modernizacja instalacji grzewcze,.

Wymiana zaworéw termostatycznych z gtowicami.

4. Pozostate niezb edne roboty do wykonania.

4.1 Obrdébki blacharskie, rynny i rury spustowe:

Wykona¢ nowe obrobki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze brgzowym.
Istniejgce obrobki blacharskie na attykach i gzymsach, ktére nie zostang
rozebrane pomalowac¢ farbami antykorozyjnymi w kolorze brgzowym. Rowniez
pomalowaé czes¢ potaci dachu nad kottownig przy kominach w kolorze dachu.
Nalezy zdemontowac istniejgce rynny i rury spustowe i wykonaé nowe
z blachy z tytan-cynku. Przy rurach spustowych wigczonych do kanalizacji
nalezy wykonaé¢ wymiane potgczenia z rurami kanalizacyjnymi (ze wzgledu na

osuniecie rury spustowej).

4.2 Podokienniki:
Zamontowa¢ nowe podokienniki z blachy stalowej powlekanej w kolorze
brgzowym. Szerokos¢ podokiennika dobrac tak aby wystawat za sciane ok.

5cm.

4.3 Daszki nad wejsciami:

Istniejgce daszki zelbetowe do rozbidrki. Nad wejsciami zamontowac¢ tukowe
daszki z poliweglanu z systemem odprowadzania wody.

Nad schodami zdemontowac istniejgce zadaszenie i wykona¢ nowe

zadaszenia z blachy trapezowej z systemem odwodnienia.



4.4 Instalacja odgromowa.

Instalacje odgromowg nalezy zdemontowa¢é w celu wykonania prac
dociepleniowych, a po ich zakonczeniu w tym samym miejscu zamontowaé
instalacje odgromowsa.. Instalacje odgromowg na scianach budynku wykonaé
w rurkach. Zamontowaé¢ na elewacji puszki umozliwiajgce dostep dla osoby
wykonujgcej badania instalacji. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

Po wykonaniu instalacji odgromowej nalezy sporzgdzi¢ protokoty z badania

instalacji odgromowej przez uprawniong osobe.

4.5 Malowanie elementow metalowych.

Istniejgce obrobki blacharskie na attykach, ktére nie zostang rozebrane oraz
okapy dachu z ptyt warstwowych od spodu pomalowaé farbami
antykorozyjnymi. Do pomalowania rowniez czes¢ potaci dachu nad kottownig

przy kominach w kolorze dachu.

4.6 Niezbedne roboty murarskie.

Nalezy wykona¢ poszerzenie schodow do Przedszkola o 25cm poprzez
dobudowanie sciany z bloczkéw betonowych na tawie zelbetowej szerokosci
30cm z betonu C12/15 zbrojonym z pretéw zebrowanych o $r. 12mm ze stali
A-lll . Strzemiona z pretow o sr. 6mm ze stali gtadkiej A-O co 50cm.

Na schodach wykona¢ nowe ptytki antyposlizgowe oraz przestawi¢ balustrade
schodowa.

Ponadto nalezy wykona¢ nadbudowe attyki na nizszym dachu sali sportowej
od strony potnocnej na wysokos¢ 30cm ponad docieplenie dachu oraz
zabudowa¢ otwor drzwiowy w budynku kottowni i przedszkola od strony

potnocnej po zdemontowanej bramie.

4.7 Roboty demontazowe.
Demontaz obrébek blacharskich przy docieplanych scianach i dachach
Demontaz istniejgcych podokiennikow zewnetrznych oraz stolarki drzwiowej

I okiennej przewidzianej do wymiany.
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4.8 Kominy
Na istniejgcych kominach nalezy uzupetni¢ tynki, wykona¢ warstwe zbrojgca

z siatki, wykonac tynki mineralne i pomalowac farbami silikatowymi.

4.9 Na attykach od strony potaci dachu wykonaé malowanie farbami
silikatowymi wg kolorystyki obiektu.

4.10 Wykonane docieplenie scian zewnetrznych nalezy zabezpieczy¢
wykonaniem opaski z kostki betonowej o gr. 6cm o szerokosci 60cm

z obramowaniem obrzezem gr. 6cm w kolorze szarym.

5. Uwagi ko ncowe

System docieplen oraz materialy budowlane winny odpowiada¢ atestom
technicznym, aprobatom technicznym, i ustaleniom odnosnych norm
wyszczegolnionych w specyfikacji technicznej oraz spetniaé warunki ochrony
przeciwpozarowej budynkow.

Przy pracach dociepleniowych niedopuszczalne jest stosowanie skladnikow

systemu z roznych systemoéw termomodernizacyjnych.



