
 
Załącznik nr 8d do SIWZ 

 

Opis przedmiotu zamówienia 
Część nr 4 

 

Lp. Nazwa Opis przedmiotu Przykładowy wygląd Ilość 

1 SEJF 

Sejf: ognioodporna szafa antywłamaniowa z zamkiem elektronicznym i LCD, 
ognioodporna, na papiery wartościowe i inne cenne przedmioty. Posiadająca 
klasę ognioodporności 60 min bez naruszenia zawartości. Zatwierdzona zgodnie 
z normami NT Fire 17 i EN 1143-1, klasa S1. Wymiary zewnętrzne: wysokość 
845 mm, szerokość 510 mm, głębokość 580 mm. Wymiary wewnętrzne 
wysokość 700 mm, szerokość 365 mm, głębokość 385 mm. Tolerancja 
wymiarów +/- 20% z zastrzeżeniem zachowania objętości wnętrza minimum 80 
litrów. 
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Zgodność oferowanego produktu z OPZ Zamawiający będzie weryfikował na podstawie zawartych w OPZ parametrów. Powyższe zdjęcie 
ma charakter poglądowy i służy przybliżeniu wykonawcom przedmiotu zamówienia. 
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Opis przedmiotu zamówienia 
Część nr 5 

 

Lp. Nazwa Opis przedmiotu Przykładowy wygląd Ilość 

1 
DRĄŻEK 

BALETOWY 

Drążek baletowy posiadający atest dopuszczający do stosowania w budynkach 
użyteczności publicznej, ze wspornikiem obejmującym wykonanym ze stali 
nierdzewnej, malowany proszkowo, poręcz drewniana dąb lub buk, średnica 50 
mm. Całość 10 m. 

 

1kpl 

 
Zgodność oferowanego produktu z OPZ Zamawiający będzie weryfikował na podstawie zawartych w OPZ parametrów. Powyższe zdjęcie 
ma charakter poglądowy i służy przybliżeniu wykonawcom przedmiotu zamówienia. 
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Opis przedmiotu zamówienia 
Część nr 6 

 

Lp. Nazwa Opis przedmiotu Ilość 

1 
MASZYNA 
MYJĄCA 

DO PODŁOGI 

Maszyna myjąca do podłóg. Maszyna posiadająca dwie szczotki szorujące. Posiadająca przednią rurę spustową. W tylnej 
części maszyny umieszczona płoza ssąca, która śledzi ruch maszyny i dokładnie osuszająca mytą powierzchnie. Maszyna 
wyposażona w system szybkiego zdejmowania szczotki/pada. Konstrukcja wykonana z materiałów odpornych na 
chemikalia i uderzenia. W komplecie uchwyt pada, szczotka, zestaw gum (przednia, centralna, tylna). W komplecie: bateria 
trakcyjna kwasowa 24V/110Ah, Bateria trakcyjna żelowa 24V/105Ah, prostownik 24V/20A.  
Wydajność (m/h) ≥ 1700. 
Czas pracy (h) ≥ 5. 
Przybliżony czas ładowania (h) ≤ 5,5. 
Zasilanie – bateria kwasowa lub żelowa. 
Rozmiar szczotki (cale) – 18” +/- 10%. 
Zbiornik roztworu (L) ≥ 50. 
Zbiornik zanieczyszczeń (L) ≥ 55. 
Wymiary maszyny (dł/wys/szer) – 1300 mm x 1010 mm x 500 mm (+/- 10%). 
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Część nr 7 

 

Lp. Nazwa Opis przedmiotu Ilość 

1 
PIEC DO 

WYPALANIA 
CERAMIKI 

Piec do wypalania ceramiki o pojemności minimum 70 litrów, wymiary wew.: 50/46cm +/- 20%,  wymiary zewn.: 55/63/67 
+/- 20%, Temp. Max: 1200 ℃ lub wyższa, Moc w zakresie: 3-6 kW, Zasilanie: 230 V (3-fazy). Natężenie: 16 A. Masa 
maksymalna: 100 kg. Piec wyposażony w programator bezprzyciskowy z komendami błędów i ostrzeżeń (minimum 9 
programów i minimum 9 segmentów), zestaw półek i słupków dystansowych. Emulsja ochronna do konserwacji półek w 
komplecie. Piec posadowiony na kółkach/rolkach jezdnych umożliwiających ustawienie pieca w dogodnym miejscu. 
Instrukcja obsługi pieca i programatora w języku polskim. Elementy grzewcze umieszczone w rowkach - grzanie dookoła. 
Cicha praca układu grzewczego dzięki przekaźnikowi półprzewodnikowemu. Stykowy wyłącznik bezpieczeństwa pokrywy. 
Wielowarstwowa izolacja wpływająca na zmniejszenie zużycia prądu i niską temperaturę zewnętrzną. Energooszczędna 
izolacja części tylnej. Wyłożenie wnętrza pieca cegłami ogniotrwałymi umożliwiające wypalanie bez zanieczyszczenia 
produktu. Pokrywa z regulowanym elementem szybko zamykającym. Trwałe uszczelnienie pokrywy. Otwieranie pokrywy 
wspomagane sprężynami gazowymi. Otwór gazów odlotowych z boku pieca z króćcem przyłączeniowym do przewodu 
sztywnego. Znak sprawdzonego bezpieczeństwa GS i CE. 

1 

 



 
 

Załącznik nr 8h do SIWZ 
 

Opis przedmiotu zamówienia 
Część nr 8 

 

Lp. Nazwa Opis przedmiotu Ilość 

1 
PRASA DO 
GRAFIKI 

Prasa z zastosowaniem do grafiki, linorytów i miedziorytów. Napęd ręczny, wymiary płyty (odbitki) nie mniejsza niż 25 x 50 
cm, średnica wałka 8,5 cm +/- 0,5 cm. Szerokość nie mniejsza niż 37 cm. Długość bez płyty 40-50 cm. Długość z płytą 45-55 
cm. Wysokość nie mniejsza niż 30 cm. Masa 20-35 kg. 
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Lp. Nazwa Opis przedmiotu Ilość 

1 
SYSTEM 

PODWIESZANIA 
WYSTAW 

System podwieszania wystaw. Szyna galeryjna (kolor czarny mat) z podwójna funkcją: Z jednej strony możliwość 
zamocowania dłuższej krawędzi do sufitu, z drugiej strony możliwość zamontowania wydłużonej krawędzi szyny odwrotnie, 
dzięki czemu haczyki ślizgowe lub zaciski linek nie będą widoczne. Szyna galeryjna format 200 cm - 28 sztuk. Zestaw 
montażowy do szyny galeryjnej - 28 sztuk. Łącznik do szyn 24 sztuki. Zaślepka 8 sztuk. Linki stalowe o grubości ≥ 1,8 mm i 
długości 2,0 m, haczyki blokujące (do zawieszenie 2 antyram, obrazów na każdym metrze ekspozycji), o łącznej długości 58 
metrowej ekspozycji w 4 odcinkach po 14 m każdy. 
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Opis przedmiotu zamówienia 
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Lp. Nazwa Opis przedmiotu Ilość 

1 LUSTRA 

Lustra do sali tanecznej, nietłukące się (np. podklejone folią bezpieczną). Panele lustrzane na stałe przyklejone do 
przygotowanych gładkich pięciu ścian o wymiarach: 
1. ściana – 3,72 m x 2,0 m, 
2. ściana – 1,85 m x 2,0 m, 
3. ściana – 2,45 m x 2,0 m, 
4. ściana – 5,20 m x 2,0 m, 
5. ściana – 2,60 m x 2,0 m. 
Razem: 31,64 m2. 
Wymiary luster mogą nieznacznie różnić się od podanych powyżej. Ostateczne powierzchnie do ustalenia 
w miejscu montażu. 

1 kpl. 

 
 


