Przedmiar Robét

Lp. | Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1|Kanalizacja deszczowa
1|Kalkul.wtas- |Rozbidrka Scianki czotowej z kamieni polnych wraz ich wywozem m2
d.1lna
1.50*1.0 m?2 1.500
RAZEM 1.500
2|KNR-W 2-18 |Komory murowane z cegly- ptyta betonowa fundamentowa m3
d.1/0519-04
1.50%1.10*0.15 m3 0.248
RAZEM 0.248
3|KNR-W 2-18 |Komory murowane z cegly- grub.muru 1 cegta m3
d.1/0519-01
(1.50+0.75*2)*0.85*0.25 m3 0.638
RAZEM 0.638
4|KNR-W 2-18 |Plyta zelbetowa wraz wlazem typu ciezkiego na komorze murowanej kpl.
d.1/0521-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR-W 2-18 |Powtoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z emul- |m2
d.1/0613-01 sji lub roztworu asfaltowego (gruntowanie) - pierwsza warstwa
(1.50+1.0*2)*0.85 m?2 2.975
RAZEM 2.975
6|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.1/0511-02
(34.0+6.0)*0.30*0.15 m3 1.800
RAZEM 1.800
7|/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC gczonych na wecisk o ér. zewn. 315 mm m
d.1/0408-05
34.0+6.0 m 40.000
RAZEM 40.000
8/KNNR 4 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.1/1424-02
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
9/KNNR 11 Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych dwusciennych o $r. nom. 200 mm m
d.1/0505-06
2.50 m 2.500
RAZEM 2.500
10|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.1/0205-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 6 km
0214-04
(34.0+6.0)*0.40*0.30 m3 4.800
RAZEM 4.800
11/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami chwytakowymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-Ill uprzed- |m3
d.1/0213-01 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowy-
0214-04 tadowczymi na odl.6 km dowdz gruntu na wymiane
(34.0+6.0)*1.50 m3 60.000
RAZEM 60.000
12|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1/0236-01
60.0 m3 60.000
RAZEM 60.000
13/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 30 cm Sciank.
d.1/0605-03
1 Sciank. 1.000
RAZEM 1.000
2|Sciek uliczny
14/KNR AT-03 |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwdch rzedach m
d.2/0402-01
34.0+6.0 m 40.000
RAZEM 40.000
3|Chodnik nawierzchnia
15/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.3|0205-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ 6 km
0214-04
(34.0+6.0)*1.30*0.10 m3 5.200
RAZEM 5.200
16|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.3/0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV
(34.0+6.0)*1.30*0.10 m?2 5.200
RAZEM 5.200
17/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3/0402-04
(34.0+6.0*2)*0.06 m3 2.760
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 2.760
18/ KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.3/0403-03 towo-piaskowej
34.0+6.0 m 40.000
RAZEM 40.000
19/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.3/0403-05 wo-piaskowej na wjezdzie
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
20|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.3/0407-02 niem spoin piaskiem
34.0+6.0 m 40.000
RAZEM 40.000
21|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - 6 cm grubos¢ po zageszczeniu m2
d.3/0106-01
34.0*1.10 m?2 37.400
RAZEM 37.400
22|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3|0114-05 niu 15 cm
6.0*1.10 m?2 6.600
RAZEM 6.600
23|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen- |mz2
d.3/0511-02 towo-piaskowej
34.0*0.30 m?2 10.200
RAZEM 10.200
24|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.3|0511-02 towo-piaskowej
34.0*1.10-10.20 m?2 27.200
RAZEM 27.200
25|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen- |mz2
d.3/0511-03 towo-piaskowej
6.0*0.30 m?2 1.800
RAZEM 1.800
26|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.3|0511-03 towo-piaskowej
6.0*1.10-1.80 m?2 4.800
RAZEM 4.800
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Lp. | Podstawa Opis im |Naktady  Koszt
jedn.
1|Kanalizacja deszczowa
1|Kalkul.wtas |Rozbiérka $cianki czotowej z kamieni polnych | m2
d.1l|na wraz ich wywozem
obmiar = 1.50*1.0 = 1.500m?2
-R -
1* robocizna r-g 1.0170
0.678r-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
2|KNR-W 2- |Komory murowane z cegty- ptyta betonowa m3
d.1/18 0519-04 |fundamentowa
obmiar = 1.50*1.10*0.15 = 0.248m3
~-R--
1* robocizna r-g 1.1656
4.7r-g/m3
M --
Al mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natu- | m3 0.2604
ralnego B-10
1.05m3/m3
3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL.111 m3 0.0143
0.0575m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kL.111 m3 0.0043
0.0175m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
- S --
6* samochod skrzyniowy 5 t m-g 0.0769
0.31m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
3|KNR-W 2- |Komory murowane z cegty- grub.muru 1 cegta | m3
d.1/18 0519-01 |obmiar = (1.50+0.75*2)*0.85*0.25 = 0.638m3
-R--
1* robocizna r-g 7.7836
12.2r-g/m3
- M --
2* cegta ceramiczna kanalizacyjna szt 278.1680
436szt/m3
3* zaprawa cementowa M 7 m3 0.1735
0.272m3/m3
4* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
- S --
5* samochéd skrzyniowy 5 t m-g 0.3318
0.52m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
4|KNR-W 2- |Plyta zelbetowa wraz wiazem typu ciezkiego | kpl.
d.1/18 0521-01 |na komorze murowanej
obmiar = 1kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 0.9900
0.99r-g/kpl.
M -
2% ptyta zelbetowa przejsciowa szt 1.0000
1szt/kpl.
3* zaprawa cementowa M 7 m3 0.0060
0.006m3/kpl.
4* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
-S -
5* samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0.2500
0.25m-g/kpl.
6* zuraw samochodowy m-g 0.3500
0.35m-g/kpl.
Razem koszty bezpo srednie:
-3-
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naklady  Koszt
jedn.
Cena jednostkowa:
5/KNR-W 2- |Powloka izolacyjna pionowych powierzchni mu-| m2
d.1/18 0613-01 [rowanych i betonowych z emuls;ji lub roztworu
asfaltowego (gruntowanie) - pierwsza warstwa
obmiar = (1.50+1.0*2)*0.85 = 2.975m2
- R -
1* robocizna r-g 0.2865
0.0963r-g/m?2
- M --
2% roztwér asfaltowy do gruntowania kg 1.0413
0.35kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 3.5000
3.5%
-8 -
4* samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0.0339
0.0114m-g/m2
5* kociot do grzania lepiku 50-100dm3 m-g 0.1592
0.0535m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
6/KNR-W 2- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow syp- | m3
d.1/18 0511-02 |kich grub. 15 cm
obmiar = (34.0+6.0)*0.30*0.15 = 1.800m3
-R--
1* robocizna r-g 3.4740
1.93r-g/m3
- M --
2* pospotka - kruszywo nienormowane m3 2.1960
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
-S -
4* zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 1.2780
0.71m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
7/KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. m
d.1/18 0408-05 |zewn. 315 mm
obmiar = 34.0+6.0 = 40.000m
- R -
1* robocizna r-g 27.2800
0.682r-g/m
- M --
2% rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 40.8000
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 315 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
- S --
4* samochod skrzyniowy m-g 0.9960
0.0249m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
8/KNNR 4 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 | szt.
d.1/1424-02 mm z osadnikiem bez syfonu
obmiar = 1szt.
~-R--
1* robocizna r-g 9.2700
9.27r-g/szt.
M --
2* osadniki betonowe $r. 500 mm szt 1.0000
1szt/szt.
3* wpusty uliczne zeliwne Sciekowe typ ciezki szt 1.0000
650x450 mm
1szt/szt.
-4 -
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0.2149+10*0.0152=0.3669m-g/m3

Lp. | Podstawa Opis jm |Naklady  Koszt
jedn.
4* cement portlandzki "25" z dodatkami kg 7.0000
7kglszt.
5* piasek do betonow zwykty m3 0.0200
0.02m3/szt.
6* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
-8 -
7* samochdd skrzyniowy m-g 1.0400
1.04m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
9/KNNR 11 Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych dwu- m
d.1/0505-06 sciennych o $r. nom. 200 mm
obmiar = 2.50m
-R--
1* robocizna r-g 2.2425
0.897r-g/m
- M --
2* rury z tworzyw dwuscienne m 2.6000
1.04m/m
3* ksztattki z tworzyw dwukielichowe do rur dwu- | szt 0.0520
$ciennych
0.0208szt/m
4* zlgczki z tworzyw do rur dwusciennych szt 0.4325
0.173szt/m
5* materiaty pomocnicze % 4.0000
4%
-8 -
6* ciggnik kotowy 29-37 kW m-g 0.0275
0.011m-g/m
7* przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 0.0275
0.011m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
10|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbierny-| m3
d.1/0205-02 mi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.lll z transp.urob-
0214-04 ku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢
6 km
obmiar = (34.0+6.0)*0.40*0.30 = 4.800m3
-R--
1* robocizna r-g 1.2000
0.25r-g/m3
-S -
2* koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 0.5693
0.1186m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 1.9354
0.2512+10*0.0152=0.4032m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
11/KNR 2-01  |Roboty ziemne wyk.koparkami chwytakowymi | m3
d.1/0213-01 0.25 m3 w ziemi kat.I-Ill uprzednio zmagazyno-
0214-04 wanej w hatdach z transportem urobku samo-
chodami samowytadowczymi na odl.6 km do-
wdz gruntu na wymiane
obmiar = (34.0+6.0)*1.50 = 60.000m3
-R--
1* robocizna r-g 2.8380
0.0473r-g/m3
-S -
2* koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 5.3820
0.0897m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 1.9560
0.0326m-g/m3
4* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 22.0140

Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naklady  Koszt R M S
jedn.

12|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicz- | m3
d.1/0236-01 nymi; grunty sypkie kat. I-ll
obmiar = 60.0m3

-R -

1* robocizna r-g 8.0220
0.1337r-g/m3
- S --

2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 4.2240

0.0704m-g/m3

Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

13/KNR 2-31  |Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czoto- | $cia
d.1/0605-03 we dla rur o $r. 30 cm nk.
obmiar = 1$ciank.

- R -

1* robocizna r-g 14.4200
14.42r-g/$ciank.
- M --

2% deski iglaste obrzynane grub. 25 mm m3 0.0310
0.031m3/$ciank.

3* lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 5.9500
5.95kg/sciank.

4* woda m3 0.1000
0.1m3/$ciank.

5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%

6* mieszanka betonowa m3 0.3700

0.37m3/$ciank.

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Kanalizacja deszczowa

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-6 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt R M S
jedn.
2|Sciek uliczny
14/KNR AT-03 |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w m
d.2|0402-01 dwoch rzedach
obmiar = 34.0+6.0 = 40.000m
-R--
1* robocizna r-g 11.0000
0.275r-g/m
- M --
2* kostka brukowa betonowa m2 8.0800
0.202m2/m
3* deski iglaste obrzynane gr.25 mm, KL11I m3 0.0240
0.0006m3/m
4* zaprawa cementowa M15 m3 0.0800
0.002ms3/m
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
6* mieszanka betonowa kl. B 10 m3 2.0600
0.0515m3/m
-S -
* koparko-spycharka na podwoziu ciggnika koto- | m-g 0.7200
wego 0-15 m3
0.018m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Sciek uliczny
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-7 -
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naklady  Koszt
jedn.
3|Chodnik nawierzchnia
15|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebierny-| m3
d.3|0205-04 mi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.lll z transp.urob-
0214-04 ku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢
6 km
obmiar = (34.0+6.0)*1.30*0.10 = 5.200m3
-R--
1* robocizna r-g 1.1960
0.23r-g/m3
-S -
2* koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 0.5117
0.0984m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 1.9776
0.2283+10*0.0152=0.3803m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
16/KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2
d.3/0103-02 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grun-
cie kat. lll-1V
obmiar = (34.0+6.0)*1.30*0.10 = 5.200m?2
-R--
1* robocizna r-g 0.9703
0.1866r-g/m?2
- M --
2* woda m3 0.0260
0.005m3/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
17/KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3/0402-04 obmiar = (34.0+6.0*2)*0.06 = 2.760m3
-R--
1* robocizna r-g 24.8952
9.02r-g/m3
- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.111 m3 0.1104
0.04m3/m3
3* piasek m3 0.7452
0.27m3/m3
4* woda m3 1.2972
0.47m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
6* mieszanka betonowa m3 2.8704
1.04m3/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
18/KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m
d.3/0403-03 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar = 34.0+6.0 = 40.000m
- R -
1* robocizna r-g 17.1600
0.429r-g/m
- M --
2% krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 40.8000
1.02m/m
3* piasek m3 0.5080
0.0127m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.1560
0.0039t/m
5* woda m3 0.1680
0.0042m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naklady  Koszt
jedn.
19|KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach m
d.3/0403-05 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej
na wjezdzie
obmiar = 6.0m
- R -
1* robocizna r-g 1.9530
0.3255r-g/m
- M --
2% krawezniki drogowe betonowe 12x25 cm m 6.1200
1.02m/m
3* piasek m3 0.0666
0.0111nm3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.0192
0.0032t/m
5* woda m3 0.0246
0.0041m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
20/KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na m
d.3|0407-02 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
obmiar = 34.0+6.0 = 40.000m
- R -
1* robocizna r-g 8.1480
0.2037r-g/m
- M --
2% obrzeza betonowe 20x6 cm m 40.8000
1.02m/m
3* piasek m3 0.1880
0.0047m3/m
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
21/KNR 2-31 |Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - 6 | m2
d.3/0106-01 cm grubosé po zageszczeniu
obmiar = 34.0*1.10 = 37.400m2
-R--
1* robocizna r-g 2.3487
0.0628r-g/m?2
- M --
2* piasek m3 2.7601
0.0738m3/m2
3* woda m3 0.1870
0.005m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
22|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.3/0114-05 dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
obmiar = 6.0*1.10 = 6.600m2
- R -
1* robocizna r-g 0.2198
0.0333r-g/m2
- M --
2% tluczen kamienny niesortowany t 2.1001
0.3182t/m2
3* woda m3 0.0990
0.015m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
-8 -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.0178
0.0027m-g/m2
-9-
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naklady  Koszt
jedn.
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.2554
0.0387m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
23|KNR 2-31  [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru- | m2
d.3/0511-02 bos¢ 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar = 34.0*0.30 = 10.200m2
-R--
1* robocizna r-g 12.5888
1.2342r-g/m2
- M --
2* kostka brukowa 6 cm kolorowa m2 10.4550
1.025m2/m2
3* piasek m3 0.8038
0.0788m3/m2
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" t 0.1193
0.0117t/m2
5* woda m3 0.2652
0.026m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
-S -
* wibrator powierzchniowy m-g 1.3260
0.13m-g/m2
8* pita do ciecia kostki m-g 0.2550
0.025m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
24/KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru- | m2
d.3/0511-02 bos$¢ 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar = 34.0*1.10-10.20 = 27.200m?2
- R -
1* robocizna r-g 33.5702
1.2342r-g/m2
- M --
2% kostka brukowa 6 cm szara m2 27.8800
1.025m2/m2
3* piasek m3 2.1434
0.0788m3/m2
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" t 0.3182
0.0117t/m2
5* woda m3 0.7072
0.026ms3/m?2
6* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
-8 -
7* wibrator powierzchniowy m-g 3.5360
0.13m-g/m?2
8* pita do cigcia kostki m-g 0.6800
0.025m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
25/KNR 2-31  [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru- | m2
d.3/0511-03 bos¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar = 6.0*0.30 = 1.800m?2
-R--
1* robocizna r-g 2.3458
1.3032r-g/m2
- M --
2* kostka brukowa 8 cm kolorowa m?2 1.8450
1.025m2/m2
3* piasek m3 0.1472
0.0818m3/m2
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" t 0.0211
0.0117t/m2
5* woda m3 0.0486
0.027m3/m2
-10 -




KOSZTORYS SLEPY

Lp. | Podstawa Opis jm |Naklady  Koszt R M S
jedn.
6* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
-8 -
7* wibrator powierzchniowy m-g 0.2340
0.13m-g/m?2
8* pita do cigcia kostki m-g 0.0450
0.025m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
26|KNR 2-31  [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru- | m2
d.3/0511-03 bos¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar = 6.0*1.10-1.80 = 4.800m2
-R--
1* robocizna r-g 6.2554
1.3032r-g/m2
- M --
2* kostka brukowa 8 cm szara m2 4.9200
1.025m2/m2
3* piasek m3 0.3926
0.0818m3/m2
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" t 0.0562
0.0117t/m2
5* woda m3 0.1296
0.027m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
-S -
* wibrator powierzchniowy m-g 0.6240
0.13m-g/m?2
8* pita do ciecia kostki m-g 0.1200
0.025m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

Stownie:

Stownie:

PODSUMOWANIE

Chodnik nawierzchnia

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]

RAZEM

PODSUMOWANIE

OGOLEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM
VAT [V]

RAZEM
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