Przedmiar Robét

Lp. | Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1|Roboty rozbiérkowe
1|KNR 2-31 Rozebranie krawegznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1/0813-03 piaskowej
18.0 m 18.000
RAZEM 18.000
2|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z z kostki brukowe betonowej m2
d.1/0810-01
3.60*1.20 m?2 4.320
RAZEM 4.320
3|KNR 2-25 Rozebranie ogrodzenia z elementéw stalowych m2
d.1/0307-03 ana-
logia
19.50*1.20 m?2 23.400
RAZEM 23.400
4/KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.1/0212-02 ana-|grubosci do 15 cm - fundament ogrodzenia
logia
19.50*0.15*0.80 m3 2.340
RAZEM 2.340
2|Roboty ziemne
5/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.2|0205-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
0214-04
8.70*19.50*0.25 m3 42.413
RAZEM 42.413
6/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
8.70*19.50 m?2 169.650
RAZEM 169.650
3|Kraw ezniki
7/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3/0402-04
19.50*0.06 m3 1.170
RAZEM 1.170
8/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.3/0403-03 towo-piaskowej
19.50 m 19.500
RAZEM 19.500
4|Sciek
9|KNR AT-03 |[Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w trzech rzedach m
d.4/0402-02
19.0 m 19.000
RAZEM 19.000
5|Nawierzchnia
10|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.5/0114-05 niu 15 cm
19.50*8.70 m?2 169.650
RAZEM 169.650
11/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.5/0511-03 towo-piaskowej grub. 5 cm
19.50*8.70 m?2 169.650
RAZEM 169.650
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KOSZTORYS SLEPY

Lp. | Podstawa Opis im |Naktady  Koszt R M S
jedn.
1|Roboty rozbiérkowe
1/KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 m
d.1/0813-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej

obmiar = 18.0m
-R--

1* robocizna r-g 4.1742
0.2319r-g/m

Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

2|KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z z kostki brukowe be- | m2
d.1/0810-01 tonowej
obmiar = 3.60*1.20 = 4.320m?2

~-R--
1* robocizna r-g 0.9024
0.2089r-g/m2

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

3|KNR 2-25 |Rozebranie ogrodzenia z elementow stalowych | m2
d.1/0307-03 obmiar = 19.50*1.20 = 23.400m2
analogia

~-R--
1* robocizna r-g 11.9340
0.51r-g/m2

-S -
2% samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.2340
0.01m-g/m2

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

4|KNR-W 4- |Mechaniczna rozbidrka elementéw konstrukcji | m3
d.1/01 0212-02 |betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm
analogia - fundament ogrodzenia

obmiar = 19.50*0.15*0.80 = 2.340m3

~-R--
1* robocizna r-g 21.3642
9.13r-g/m3

-S -
2% sprezar/ka3 m-g 6.3180
2.7m-g/m

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Roboty rozbiérkowe

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-2
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KOSZTORYS SLEPY

Lp.

Podstawa

Opis

jm | Nakfady

Koszt
jedn.

Roboty ziemne

NGNS

1*

2%

3*

KNR 2-01
0205-04
0214-04

Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbierny-
mi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.lll z transp.urob-
ku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢
5km

obmiar = 8.70*19.50*0.25 = 42.413m3

-R -
robocizna
0.23r-g/m3

- S --
koparka gasienicowa 0.25 m3
0.0984m-g/m3

samochéd samowytadowczy 5 t
0.2283+8*0.0152=0.3499m-g/m3

m3

r-g 9.7550

m-g 41734

m-g|  14.8403

Razem

koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

6
d.2

1*

2%

3*

4*

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie pod-
toza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-1V

obmiar = 8.70*19.50 = 169.650m?2

-R -
robocizna
0.0028r-g/m?2

- M --
woda
0.005m3/m?2

- S --
walec samojezdny wibracyjny 7.5 t
0.0043m-g/m2

spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM)
0.0039m-g/m2

m?2

r-g 0.4750

m3 0.8483

m-g 0.7295

m-g 0.6616

Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

Stownie:

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
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KOSZTORYS SLEPY

Lp. | Podstawa Opis jm |Naklady  Koszt R M S
jedn.
3|Kraw ezniki
7|KNR 2-31  |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3/0402-04 obmiar = 19.50*0.06 = 1.170m3
- R -
1* robocizna r-g 10.5534
9.02r-g/m3
- M --
2% deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 11| m3 0.0468
0.04m3/m3
3* piasek m3 0.3159
0.27m3/m3
4* woda m3 0.5499
0.47m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
6* mieszanka betonowa m3 1.2168
1.04m3/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
8/KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m
d.3/0403-03 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar = 19.50m
-R--
1* robocizna r-g 8.3655
0.429r-g/m
- M --
2* krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 19.8900
1.02m/m
3* piasek m3 0.2477
0.0127m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.0761
0.0039t/m
5* woda m3 0.0819
0.0042m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Krawezniki
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-4 -
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KOSZTORYS SLEPY

Lp. Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt R M S
jedn.
4|Sciek
9|/KNR AT-03 |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w m
d.4|0402-02 trzech rzedach
obmiar = 19.0m
-R--
1* robocizna r-g 5.8520
0.308r-g/m
- M --
2* kostka brukowa betonowa m2 5.7570
0.303m2/m
3* deski iglaste obrzynane gr.25 mm, KL11I m3 0.0114
0.0006m3/m
4* zaprawa cementowa M15 m3 0.0551
0.0029m3/m
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
6* mieszanka betonowa kl. B 10 m3 1.5162
0.0798m3/m
-S -
* koparko-spycharka na podwoziu ciggnika koto- | m-g 0.3990
wego 0-15 m3
0.021m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Sciek
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-5-
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KOSZTORYS SLEPY

Lp. | Podstawa Opis im |Naktady  Koszt R M S
jedn.
5|Nawierzchnia
10/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m?2
d.5/0114-05 dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
obmiar = 19.50*8.70 = 169.650m?2
-R--
1* robocizna r-g 5.6493
0.0333r-g/m?2
- M --
2* tluczen kamienny niesortowany t 53.9826
0.3182t/m2
3* woda m3 2.5448
0.015m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
- S --
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.4581
0.0027m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 6.5655
0.0387m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
11/KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru- | m2
d.5/0511-03 bos$¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
grub. 5 cm
obmiar = 19.50*8.70 = 169.650m2
-R--
1* robocizna r-g 221.0879
1.3032r-g/m2
- M --
2* kostka brukowa 8 cm szara m2 173.8913 Mi
1.025m2/m2
3* piasek m3 23.1289
0.0818/3*5=0.136333m3/m2
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" t 3.3082
0.0117/3*5=0.0195t/m2
5* woda m3 4.5806
0.027m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
-S -
* wibrator powierzchniowy m-g 36.7576
0.13/3*5=0.216667m-g/m?2
8* pita do ciecia kostki m-g 4.2413
0.025m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Nawierzchnia
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-6 -
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Zawidowice 2019 plac utwardzenie PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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