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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Remont budynku (byłej) biblioteki. Budynek administracyjno-biurowy. 
REMONT INSTALACJI SANITARNYCH

Inwestor:  Miasto i Gmina Pleszew,  63-300 Pleszew, Rynek nr 1 
Adres inwestycji: 63-300 Pleszew,  ul. Słowackiego 19A,działka nr 3598, 744/24, 744/13, 744/9, 744/10,
744/12 
Jednostka ewidencyjna :  302006_4 Miasto Pleszew  
Obręb: 0001  Pleszew - miasto    

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
przy  wykonywaniu  instalacji  wodociągowej  w  budownictwie  mieszkalnym,  uŜyteczności  publicznej,
rolniczym i przemysłowym w związku z zadaniem:

REMONT INSTALACJI SANITARNYCH

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument prztargowy przetargowy i kontraktowy, przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.
Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w  przypadkach
małych  prostych  i  drugorzędnych  robót  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  Ŝe
podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania  wynikających  z
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST
Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  podstawowe  występujące  przy
montaŜu  instalacji  wodociągowych,  ich  uzbrojenia  i  armatury,  a  takŜe  niezbędne  dla  właściwego
wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące.

1.5. Określenia podstawowe, definicje
Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami przyjętymi
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków, jakim powinny
odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie,  zeszycie  nr  7  „Warunków  Technicznych  Wykonania  i  Odbioru
(WTWiO) Instalacji Wodociągowych” wydanych przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej  INSTAL,  odpowiednimi  normami  oraz  określeniami  podanymi  w  Specyfikacji  Technicznej
Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.
Instalacja wodociągowa – instalację  wodociągową  stanowią  układy połączonych przewodów, armatury i
urządzeń,  słuŜące  do  zaopatrywania  budynków  w  zimną  i  ciepłą  wodę,  spełniającą  wymagania
jakościowe określone w przepisach odrębnych dotyczących warunków, jakim powinna odpowiadać woda
do spoŜycia przez ludzi.
Instalacja  wodociągowa  wody  zimnej  –  instalacja  zimnej  wody  doprowadzanej  z  sieci  wodociągowej
rozpoczyna się bezpośrednio za zestawem wodomierza głównego, a instalacja zimnej wody pochodzącej
z własnego ujęcia (studni) od urządzenia, za pomocą którego jest pobierana woda z tego ujęcia.
Instalacja wodociągowa wody ciepłej – instalacja ciepłej wody rozpoczyna się bezpośrednio za zaworem
na zasileniu zimną wodą  urządzenia do przygotowania ciepłej wody.
Woda do picia – woda do picia to taka woda, która jest odpowiednia do spoŜywania przez ludzi i spełnia
odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami EWG.
Zestaw wodomierzowy – składa się z wodomierza oraz połączonych kształtek.
Studzienka  wodociągowa  –  obiekt  na  przewodzie  wodociągowym  przeznaczony  do  zainstalowania
armatury – np. wodomierza.
Urządzenie  zabezpieczające  –  urządzenie  słuŜące  do  ochrony  jakości  wody do  picia,  uniemoŜliwiające
wtórne zanieczyszczenie wody (np. zawór antyskaŜeniowy, filtr).
Armatura  przepływowa  instalacji  wodociągowych  –  wszelkiego  rodzaju  zawory  przeznaczone  do
sterowania przepływem wody w instalacji wodociągowej.
Armatura  czerpalna  –  wszelkiego  rodzaju  urządzenia  przeznaczone  do  poboru  wody  z  instalacji
wodociągowej.
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1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją
projektową,  postanowieniami  zawartymi  w  zeszycie  nr  7  WTWiO  dla  instalacji  wodociągowych,
specyfikacją  techniczną  (szczegółową)  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru  oraz  ze  sztuką  budowlaną.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i  składowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2
Materiały stosowane do montaŜu instalacji wodociągowych powinny mieć:
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ŝe dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą

europejską  wprowadzoną  do  zbioru  Polskich  Norm,  z  europejską  aprobatą  techniczną  lub  krajową
specyfikacją  techniczną  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub

– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeŜeli dotyczy
ona  wyrobu  umieszczonego  w  wykazie  wyrobów  mających  niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i
bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub

– oznakowanie  znakiem  budowlanym,  co  oznacza  Ŝe  są  to  wyroby  nie  podlegające  obowiązkowemu
oznakowaniu  CE,  dla  których  dokonano  oceny  zgodności  z  Polską  Normą  lub  aprobatą  techniczną,
bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”.

2.2. Rodzaje materiałów

2.2.1. Rury i kształtki stalowe ocynkowane
Instalacja wody zimnej  z rur i kształtek stalowych ocynkowanych oraz miedzianych łaczonych przez
lutowanie, przy zestawie wodomierzowym (istniejącym)

2.2.2. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych
Instalacja wody zimnej  z rur wielowarstwowych (prop. PE-RT/AL./PE lub równowaŜne) 
Instalacja ciepłej wody uŜytkowej z  rur wielowarstwowych (prop. PE-RT/AL./PE lub równowaŜne)
Rury i kształtki z tworzyw sztucznych muszą spełniać wymagania określone w odpowiednich normach:
– z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) – PN-EN 1452-1÷5,
– z polipropylenu (PP) PN ISO 15874-1÷5, PN-C-89207,
– z polibutylenu (PB) PN-EN ISO 15876-1÷5,
– z polietylenu (PE-X) PN-EN ISO 15875-1÷5.

2.2.3. Materiały ciepłochronne, uszczelniające, tuleje ochronne, uchwyty

2.2.4. Armatura podstawowa:
Zawory  odcinajace  kulowe,  zawory  zwrotne,  zawory  przyłaczające   do  podłaczenia  przyborów
łazienkowych,  zawory  antyskaŜeniowe  EA,  zawory  pierwszeństwa  (dla  instalacji  p.poŜ.),  zawory
bezpieczeństwa  (przy  podgrzewaczach  cwu),  baterie  umywalkowe,  baterie  zlewozmywakowe,  zawory
czerpalne, zawory czerpalne ze złączką do węŜa, zawory hydrantowe dn25. 
Armatura  sieci  wodociągowej  (armatura  przepływowa  instalacji  wodociągowej)  musi  spełniać  warunki
określone w następujących normach: PN/M-75110÷11, PN/M-75113÷19, PN/M-75123÷26, PN/M-75144,
PN/M-75147, PN/M-75150, PN/M-75167, PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-75206,

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

3.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podane  zostały  w  ST  Kod  CPV  45000000-7  „Wymagania
ogólne” pkt 3
Do wykonania robót naleŜy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
jakość  robót,  zarówno  w  miejscach  ich  wykonania,  jak  teŜ  przy  wykonywaniu  czynności  pomocniczych
oraz  w  czasie  transportu,  załadunku  i  wyładunku  materiałów.  Sprzęt  uŜywany  do  robót  powinien  być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w
ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustaleń w
takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.
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Wykonawca  powinien  dostarczyć  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do
uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania
ogólne” pkt 4

4.2. Wymagania dotyczące przewozu rur i kształtek stalowych ocynkowanych 
Ze względu na specyficzne cechy rur naleŜy spełnić następujące dodatkowe wymagania:
– rury naleŜy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi 
– wysokość ładunku nie powinna przekraczać 2 warstw,
– podczas  transportu  rury  powinny  być  zabezpieczone  przed  zarysowaniem  przez  podłoŜenie  tektury

falistej i klinów pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu,
– przy załadowaniu rur nie moŜna rzucać ani przetaczać po pochylni
– przy długościach większych niŜ długość pojazdu, wielkość zwisu nie moŜe przekraczać 1m 
– podczas transportu  rury powinny być  zabezpieczone przed zmianą  połoŜenia.  Platforma samochodu

powinna być ustawiona w poziomie.
– kształtki naleŜy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroŜności jak dla rur.

4.3. Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych
Ze względu na specyficzne cechy rur naleŜy spełnić następujące dodatkowe wymagania:
– rury  naleŜy  przewozić  wyłącznie  samochodami  skrzyniowymi  lub  pojazdami  posiadającymi  boczne

wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuŜsze niŜ
1 m,

– jeŜeli  przewoŜone  są  luźno  ułoŜone  rury,  to  przy  ich  układaniu  w  stosy  na  samochodzie  wysokość
ładunku nie powinna przekraczać 1 m,

– podczas  transportu  rury  powinny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniem  przez  metalowe  części
środków transportu  jak  śruby,  łańcuchy,  itp.  Luźno układane rury powinny być  zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podłoŜenie tektury falistej  i  desek  pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni
samochodu,

– podczas transportu  rury powinny być  zabezpieczone przed zmianą  połoŜenia.  Platforma samochodu
powinna być ustawiona w poziomie.

Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia –5°C do +30°C.

4.4. Wymagania dotyczące przewozu armatury
Armaturę  naleŜy  przewozić  pakowaną  w  sposób  zabezpieczający  przed  zanieczyszczeniem,
uszkodzeniem mechanicznym i wpływami czynników atmosferycznych.

4.5. Składowanie materiałów

4.5.1. Składowanie rur stalowych ocynkowanych
Rury moŜna składować w miejscu budowy pod warunkiem, Ŝe powierzchnia gruntu jest płaska, wolna od
kamieni i innych materiałów mogących spowodować ich uszkodzenie.
Rury powinny być składowane na przekładkach drewnianych, wysokość stosu nie powinna przekraczać
dwóch warstw.
Sposób składowania nie moŜe powodować nacisku na rury, powodując ich deformację.
Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur moŜna dokonać za pomocą kołków i klinów
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania naleŜy części
uszkodzone odrzucić.
Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny być składowane w
sposób uporządkowany, z zachowaniem wyŜej wymienionych środków ostroŜności.
Rury i akcesoria winny być składowane i przemieszczane tak aby nie uległy uszkodzeniu.

4.5.2. Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem
Rury  i  kształtki  naleŜy  w  okresie  przechowywania  chronić  przed  bezpośrednim  działaniem
promieniowania słonecznego i temperaturą niŜszą niŜ 0°C lub przekraczaj ącą 40°C.
Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłuŜej) rury powinny być  chronione przed działaniem
światła  słonecznego przez przykrycie  składu  plandekami  brezentowymi  lub  innym  materiałem  (np.  folią
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nieprzeźroczystą  z  PVC lub  PE)  lub  wykonanie  zadaszenia.  NaleŜy  zapewnić  cyrkulację  powietrza  pod
powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji.
Oryginalnie  zapakowane  wiązki  rur  moŜna  składować  po  trzy,  jedna  na  drugiej  do  wysokości
maksymalnej  3  m,  przy  czym  ramki  wiązek  winny  spoczywać  na  sobie,  luźne  rury  lub  niepełne  wiązki
moŜna składować w stosach na równym podłoŜu, na podkładkach drewnianych o szerokości min. 10 cm,
grubości  min.  2,5  cm i  rozstawie  co  1-2  m.  Stosy powinny być  z  boku  zabezpieczone przez drewniane
wsporniki,  zamocowane  w  odstępach  co  1-2  m.  Wysokość  układania  rur  w  stosy  nie  powinna
przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o róŜnych średnicach winny być składowane odrębnie.

4.5.3. Składowanie armatury
Armaturę  naleŜy  składować  w  pomieszczeniach  suchych  i  temperaturze  nie  niŜszej  niŜ  0°C.  W
pomieszczeniach  składowania  nie  powinny  znajdować  się  związki  chemiczne  działające  korodująco.
Armaturę z tworzyw sztucznych naleŜy przechowywać z dala od urządzeń grzewczych.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”
pkt 5

5.1.1. Instalacja wodociągowa:
Instalacja  wody  doprowadzona  istniejącym  przyłączem  wodociągowym  z  sieci  gminnej  zakończona
zestawem wodomierzowym w budynku.
W  budynku  zaprojektowano  instalację  z.w.  i  c.w.u.  z  rur  wielowarstwowych,  z  rozprowadzeniem  na
ścianach  oraz  w  ścianach  z  płyt  g.k.   w  izolacji  z  otuliny  gr.  9mm.  Podczas  montaŜu  stosować  się  do
instrukcji  połączeń  zastosowanego  systemu.  Przewody  układać  równolegle  względem  siebie.  W
miejscach  przejścia  przez  przegrody  budowlane  naleŜy  osadzić  tuleje  osłonowe  z  rur  z  tworzywa
sztucznego.  Przestrzeń  między  tuleją  a  rurą  powinna  być  wypełniona  materiałem  plastycznym  nie
oddziaływującym  na  materiał  rury.  MontaŜ  baterii  i  zaworów  czerpalnych  wykonać  z  wykorzystaniem
płytek  montaŜowych  pojedynczych  lub  podwójnych  oraz  mocowanie  do  nich  kolan  i  trójników.  Przy
podejściach do baterii, montować zawory odcinające z zwęŜkami w metalowym oplocie, a przy płuczkach
ustępowych  odpowiednie  zawory  kątowe  dn15mm.  Armatura  odcinająca,  zwrotna  i  czerpalna  wymaga
dodatkowego mocowania (nie moŜe obciąŜać rury). 

5.2. Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do montaŜu instalacji wodociągowej z tworzyw sztucznych naleŜy:
– wyznaczyć miejsca układania rur, kształtek i armatury,
– wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia,
– wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów wodociągowych,
– wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów wodociągowych.

5.3. MontaŜ rurociągów
Po wykonaniu czynności pomocniczych określonych w pkt. 5.2. naleŜy przystąpić do właściwego montaŜu
rur, kształtek i armatury. 
Rurociągi z tworzyw sztucznych mogą  być  mocowane bezpośrednio na ścianach, w bruzdach ścian lub
warstwach podłogowych w rurach osłonowych.

5.4. Połączenia rur i kształtek z tworzyw sztucznych
Przed  przystąpieniem  do  montaŜu  rur  i  kształtek  z  tworzyw  sztucznych  naleŜy  dokonać  oględzin  tych
materiałów. Powierzchnie rur i kształtek muszą być czyste, gładkie, pozbawione porów, wgłębień i innych
wad powierzchniowych.  

5.4.1. Połączenia mechaniczne zaciskowe
Połączenia mechaniczne zaciskowe wykonuje się za pomocą złączek, które zaciskane są na końcówkach
rur. 

5.4.2. Połączenia gwintowe
Połączenia mogą być wykonane z uszczelnieniem na gwincie, lub uszczelnieniem uszczelką zaciskaną
między odpowiednio przygotowanymi powierzchniami. Wymagania dotyczące gwintów w metalu powinny
być zgodne z PN-ISO 7-1 i/lub PN-ISO-228-1.
Jako materiał uszczelniający naleŜy stosować taśmę teflonową lub pastę uszczelniającą. Stosowanie
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konopi jest dopuszczalne z wyjątkiem połączeń z gwintami wykonanymi w tworzywie (bez wkładek
metalowych) nawet gdy gwint ukształtowany w tworzywie sztucznym ma tylko jeden z łączących
elementów.  W połączeniach gwintowanych w tworzywie nie mogą być stosowane materiały pęczniejące
pod wpływem wody. Rodzaj zastosowanych połączeń rur i kształtek powinien być zgodny z instrukcjami
producentów tych materiałów.

5.4.3. Połączenia zgrzewane
Połączenia zgrzewane mogą być doczołowe lub elektrooporowe:
– zgrzewanie  doczołowe,  które  polega  na  łączeniu  rur  i  kształtek  przez  nagrzanie  ich  końcówek  do

właściwej temperatury i dociśnięcie, bez stosowania dodatkowego materiału,
– zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujące się tym, Ŝe kształtki polietylenowe (PE) zawierają jeden

lub więcej integralnych elementów grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepło,
w celu uzyskania połączenia zgrzewanego z bosym końcem lub rurą.

Po  zgrzaniu  rur  i  kształtek  na  ich  powierzchniach  wewnętrznych  i  zewnętrznych  nie  powinny  wystąpić
wypływki  stopionego  materiału  poza  obrębem  kształtek.  Przy  zgrzewaniu  elektrooporowym  Ŝadna
wypływka nie powinna powodować przemieszczenia drutu w kształtkach (elektrooporowych) co mogłoby
spowodować  zwarcie  podczas  łączenia.  Na  wewnętrznej  powierzchni  rur  nie  powinno  wystąpić
pofałdowanie.

5.4.4. Połączenia kielichowe na wcisk
MontaŜ  połączeń  kielichowych  polega  na  wsunięciu  (wciśnięciu)  końca  rury  w  kielich,  z  osadzoną
uszczelką  (pierścieniem  elastomerowym),  do  określonej  głębokości.  Dopuszczalne  jest  stosowanie
środka  smarującego  ułatwiającego  wsuwanie.  NaleŜy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  osiowe
wprowadzenie końca rury w kielich (PVC-U).

5.4.5. Połączenia klejone
Połączenia  klejone  w  montaŜu  instalacji  wodociągowych  stosowane  są  dla  rur  i  kształtek  z  PVC-U
Powierzchnie  łączonych  elementów  za  pomocą  kleju  agresywnego  muszą  być  czyste  i  odtłuszczone.
NaleŜy  bezwzględnie  przestrzegać  instrukcji  producenta  kleju.  Pomieszczenie,  w  którym  odbywa  się
klejenie musi być dobrze wietrzone oraz zabezpieczone przed otwartym ogniem z powodu tworzących się
par rozpuszczalników. Rodzaj zastosowanych połączeń rur i kształtek powinien być zgodny z instrukcjami
producentów tych materiałów.

5.5. Połączenia z armaturą
Przed  przystąpieniem  do  montaŜu  armatury  naleŜy  dokonać  oględzin  jej  powierzchni  zewnętrznej  i
wewnętrznej.
Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych 
Wysokość  ustawienia  armatury  czerpalnej  nad  podłogą  lub  przyborem  naleŜy  wykonać  zgodnie  z
wymaganiami określonymi w WTWiO dla instalacji wodociągowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL). 
Zastosowanie  rodzajów  połączeń  armatury  z  instalacją  naleŜy  wykonać  przestrzegając  instrukcji
wydanych przez producentów określonych materiałów.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podane  zostały  w  ST  Kod  CPV  45000000-7  „Wymagania
ogólne” pkt 6

6.2. Kontrolę  wykonania  instalacji  wodociągowych  naleŜy  przeprowadzić  zgodnie  z  zaleceniami
określonymi w WTWiO „Instalacji wodociągowych” (zeszyt nr 7)

6.3. Badania odbiorcze szczelności instalacji wodociągowej
Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) podlegająca badaniu
powinna być skutecznie wypłukana wodą. Czynność tę naleŜy wykonać przy dodatniej temperaturze
zewnętrznej, a budynek, w którym znajduje się instalacja nie moŜe być przemarznięty. 
Od instalacji wody ciepłej naleŜy odłączyć urządzenia zabezpieczające przed przekroczeniem ciśnienia
roboczego.
Po napełnieniu instalacji wodą zimną i odpowietrzeniu naleŜy dokonać starannego przeglądu instalacji
(szczególnie połączeń i dławic), w celu sprawdzenia, czy nie występują przecieki wody lub roszenia i czy
instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania szczelności.
Do instalacji naleŜy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa powinna być wyposaŜona
w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy.
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Podczas badania powinien być uŜywany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy min. 150mm) o
zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego w działce elementarnej: 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,
0,2 bar przy zakresie wyŜszym. 
Wartość ciśnienia próbnego 10 bar

6.3.1. Badania odbiorcze szczelności wodą zimną, instalacji wodociągowej wykonanej z przewodów
metalowych (ze stali ocynkowanej)
Podnieść  ciśnienie  w  instalacji  do  wartości  ciśnienia  próbnego  i  obserwować  przez  30min.,  czy  nie
występują przecieki i roszenia, szczególnie na połaczeniach i dławicach. JeŜeli po tym czasie ciśnienie na
manometrze nie spadnie więcej niŜ 2% instalację uznaje się za szczelną.

6.3.2. Badania odbiorcze szczelności wodą zimną, instalacji wodociągowej wykonanej z przewodów z
tworzyw sztucznych
Są  to  badania  wstępne  polegające  na  pulsacyjnym  podnoszeniu  ciśnienia  w  instalacji  do  wartości
ciśnienia próbnego (3-krotnie) i  obserwacji  tej  instalacji.  W  przypadku braku przecieków i  roszenia oraz
spadku  ciśnienia  (moŜe  wystąpić  wyłącznie  spowodowane  elastycznością  przewodów  z  tworzyw
sztucznych) obserwuje się instalację jeszcze 1/2 godziny, jeŜeli w dalszym ciągu nie występują przecieki i
roszenie oraz spadek ciśnienia nie większy niŜ 0,6 bara, przystępuje się do badania głównego.
Badanie główne polega na podniesieniu ciśnienia do wartości  ciśnienia  próbnego i  obserwacji  instalacji
przez 2 godziny.  JeŜeli  badanie główne zostało  zakończone wynikiem pozytywnym – brak  przecieków i
roszenia  oraz  spadek  ciśnienia  nie  większy  niŜ  0,2  bara  –  to  uznaje  się,  Ŝe  instalacja  wodociągowa
została  wykonana  w  sposób  prawidłowy,  chyba  Ŝe  wymagane  są  jeszcze  badania  uzupełniające  przez
producenta przewodów z tworzyw sztucznych. 

6.4. Badania odbiorcze szczelności instalacji CWU wodą ciepłą
Dla instalacji ciepłej wody, po wykonaniu badań szczelności wodą zimną z wynikiem pozytywnym, naleŜy
dodatkowo przeprowadzić badanie szczelności wodą o temp. 60°C, przy ci śnieniu roboczym.
Z przeprowadzonych badań naleŜy sporządzić protokół.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt
7

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i
dołączonymi  do  niej  specyfikacjami  technicznymi  (szczegółowymi),  w  jednostkach  ustalonych  w
kosztorysie.

• Długość rurociągów:
– naleŜy  liczyć  od  końcówki  ostatniego  łącznika  w  podejściu  do  wodomierza  (od  strony  instalacji)

bądź  od  zaworu  odcinającego  na  wprowadzeniu  rurociągów  do  budynków  (w  przypadkach,  gdy
wodomierz  jest  na  zewnątrz  budynku)  –  do  końcówki  podejścia  do  poszczególnych  punktów
czerpania wody,

– oblicza się w metrach ich długości osiowej, wyodrębniając ilości rurociągów 
w  zaleŜności  od  rodzajów  rur  i  ich  średnic  oraz  rodzajów  połączeń  bez  odliczania  długości
łączników  oraz  armatury  łączonych  na  gwint,  nie  wlicza  się  natomiast  do  długości  rurociągów
armatury kołnierzowej,

– podejścia do urządzeń i armatury wlicza się do ogólnej długości rurociągów, a niezaleŜnie od tego
do przedmiaru wprowadza się liczby podejść według średnic rurociągów i rodzajów podejść. Przy
ustalaniu liczby podejść naleŜy odrębnie liczyć podejścia wody zimnej, odrębnie – wody ciepłej,

– długość  rurociągów  w  obejściach  elementów  konstrukcyjnych  wlicza  się  do  ogólnej  długości
rurociągów,

– długość rurociągów w kompensatorach wlicza się do ogólnej długości rurociągów.

• Elementy i urządzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy się w sztukach lub kompletach.

• Próbę  szczelności  ustala  się  dla  całkowitej  długości  rur  instalacji  z uwzględnieniem podziału  według
średnic oraz rodzajów budynków.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 8
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8.2. Zakres badań odbiorczych

8.2.1. Badania  przy  odbiorze  instalacji  wodociągowej  naleŜy  przeprowadzić  zgodnie  z  ustaleniami
podanymi w pkt. 10 i pkt. 11 WTWiO Instalacji wodociągowych. 
Zakres  badań  odbiorczych  naleŜy  dostosować  do  rodzaju  i  wielkości  instalacji  wodociągowej.
Szczegółowy  zakres  badań  odbiorczych  powinien  zostać  ustalony  w  umowie  pomiędzy  inwestorem  i
wykonawcą  z  tym,  Ŝe  powinny  one  objąć  co  najmniej  badania  odbiorcze  szczelności,  zabezpieczenia
instalacji wodociągowej wody ciepłej przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury,
zabezpieczenia  przed  moŜliwością  pogorszenia  jakości  wody wodociągowej  w  instalacji  oraz  zmianami
skracającymi  trwałość  instalacji,  zabezpieczenia instalacji  wodociągowej  przed moŜliwością  przepływów
zwrotnych. Zakres tych badań określony został w pkt. 11 WTWiO.
Podczas dokonywania badań odbiorczych naleŜy wykonywać pomiary:
– temperatury wody za pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu ±0,5 C,
– spadków  ciśnienia  wody  w  instalacji  za  pomocą  manometrów  róŜnicowych  zapewniających

dokładność odczytu nie mniejszą niŜ 10 Pa.

8.2.2. Odbiór robót poprzedzających wykonanie instalacji wodociągowej 
Odbiór  robót  poprzedzających  wykonanie  instalacji  tzw.  odbiór  międzyoperacyjny  naleŜy  przeprowadzić
dla robót przykładowo wyszczególnionych w pkt. 5.2.
Z przeprowadzonego odbioru międzyoperacyjnego naleŜy sporządzić protokół odbioru 

8.2.3. Odbiór techniczny częściowy instalacji wodociągowej 
Odbiór  techniczny częściowy dotyczy części  instalacji  do których zanika dostęp w miarę  postępu robót.
Dotyczy  on  na  przykład:  przewodów  ułoŜonych  i  zaizolowanych  w  zamurowywanych  bruzdach  lub
zamykanych  kanałach  nieprzełazowych,  przewodów  układanych  w  rurach  osłonowych  w  warstwach
podłogi,  uszczelnień  przejść  przez  przegrody  budowlane,  których  sprawdzenie  będzie  niemoŜliwe  lub
utrudnione w fazie odbioru technicznego końcowego.
Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego końcowego jednak
bez oceny prawidłowości pracy instalacji.
W ramach odbioru częściowego naleŜy:
– sprawdzić  czy  odbierany  element  instalacji  lub  jej  część  jest  wykonana  zgodnie  z  dokumentacją

projektową oraz dołączonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegółowymi),
– sprawdzić  zgodność  wykonania  odbieranej  części  instalacji  z  wymaganiami  określonymi  w

odpowiednich punktach WTWiO,
– przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze.
Po  dokonaniu  odbioru  częściowego  naleŜy  sporządzić  protokół  potwierdzający  prawidłowe  wykonanie
robót  oraz  dołączyć  wyniki  niezbędnych  badań  odbiorczych.  W  protokole  naleŜy  jednoznacznie
zidentyfikować lokalizację odcinków instalacji, które były objęte odbiorem częściowym.

8.2.4. Odbiór techniczny końcowy instalacji wodociągowej
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po:
– zakończeniu wszystkich robót montaŜowych, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej,
– wypłukaniu, dezynfekcji i napełnieniu instalacji wodą,
– dokonaniu badań odbiorczych częściowych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym.
W ramach odbioru końcowego naleŜy:
– uruchomić  instalację,  sprawdzić  osiąganie  zakładanych  parametrów  zgodnie  z  dokumentacją

projektową, specyfikacjami technicznymi (szczegółowymi) i WTWiO,
– sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi 

w odpowiednich punktach WTWiO,
– sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych,
– sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych.
Z odbioru technicznego końcowego naleŜy sporządzić protokół 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

Rozliczenie  robót  nastąpi  w  trybie  i  harmonogramie  ustalonym  w  umowie  po  dokonaniu  stosownych
odbiorów robót potwierdzonych odpowiednimi dokumentami. 
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-81/B-10700.00  „Instalacje  wewnętrzne  wodociągowe.  i  kanalizacyjne.  Wymagania  i  badania  przy
odbiorze”. 
PN-B-01706/Az1 „Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. (zmiana Az1)”. 
PN-81/C-89203 „Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu„ 
PN-80/C-89205 „Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu” 
PN-EN  806-1:2004  Wymagania  dotyczące  wewnętrznych  instalacji  wodociągowych  do  przesyłu  wody
przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi. Część 1: Postanowienia ogólne.
PN-81/B-10700.00  Instalacje  wewnętrzne  wodociągowe  i  kanalizacyjne.  Wymagania  i  badania  przy
odbiorze. Wspólne wymagania i badania.
PN-83/B-10700.04  Instalacje  wewnętrzne  wodociągowe  i  kanalizacyjne.  Wymagania  i  badania  przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.
PN-B-10720:1998  Wodociągi.  Zabudowa  zestawów  wodomierzowych  w  instalacjach  wodociągowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN ISO 15875-1:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji  ciepłej  i
zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Część 1: Wymagania ogólne.
PN-EN ISO 15875-2:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji  ciepłej  i
zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Część 2: Rury.
PN-EN ISO 15875-3:2004(U)  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej
i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Część 3: Kształtki.
PN-EN  1717:2003  Ochrona  przed  wtórnym  zanieczyszczeniem  wody  w  instalacjach  wodociągowych  i
ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny.
PN-71/B-10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych – zeszyt 7 – COBRTI INSTAL.
Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montaŜowych.  Tom  II.  Instalacje  sanitarne  i
przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 
Warunki  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Rurociągów  z  Tworzyw  Sztucznych  –  Polska  Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

Uwaga: 
Dopuszcza  się  stosowanie  zamiennych  urządzeń  i  systemów  zawartych  w  projekcie  i  specyfikacji
technicznej na równowaŜne, pod warunkiem zachowania parametrów i wymagań technicznych zawartych
  w dokumentacji. 
Stosowanie zamiennych elementów naleŜy uzgodnić z projektantem. 


