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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Roboty pomiarowe i przygotowawcze
1/D-M-00.00. |Projekt organizacji ruchu szt
d.1/00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2|D-M-00.00. |Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza szt
d.1/00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3|D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1 réwninnym
0,6 km 0,600
RAZEM 0,600
2 Roboty rozbiérkowe
4|/D-01.02.01 |Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. 20-90 cm) szt.
d.2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
5|D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni (Sr. 20-90 cm) szt.
d.2
poz.4 szt. 3,000
RAZEM 3,000
6/D-01.02.04 |Roboty remontowe - cigcie pitg hawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.2
poz.14 m 474,000
RAZEM 474,000
7|D-05.03.11  |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. ok. 4-8 cm z wywiezieniem materiatu |m2
d.2 po-frezowego
967 m?2 967,000
RAZEM 967,000
8|D-01.02.04 |Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie |m2
d.2
2,6+23,7+26,8+2+2,6+22,4+245,3 m?2 325,400
RAZEM 325,400
9|D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 20cm  |m2
d.2
poz.8 m?2 325,400
RAZEM 325,400
10|D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikdw betonowych i kamiennych 20x30 cm, 15x30 cm oraz |m
d.2 30x30 cm na podsypce cem.piaskowej
32+32+35+244+14+60 m 417,000
RAZEM 417,000
11|D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej gr. 10-18 cm, betonowej gr. 8 cm, |m2
d.2 trylinki, ptytki betonowej na podsypce piaskowo - cementowe;j
35+49+144+370+62 m?2 660,000
RAZEM 660,000
12/D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2
48+196+81,3 m 325,300
RAZEM 325,300
13|D-01.02.01  |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazoéw i usuniecie stup- |szt.
d.2 kow
50 szt. 50,000
RAZEM 50,000
3 Jezdnia
3.1 Elementy ulic
14/D-02.01.01  |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie |m
d.3.1 kat.I-1l
p0z.16+p0z.17+p0z.18 m 474,000
RAZEM 474,000
15/D-08.01.01 |kawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu C12/15 m3
d.3.1
0,072*(p0oz.16+p0z.17+p0z.18) m3 34,128
RAZEM 34,128
16/D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piasko- |m
d.3.1 wej (dla promieni ponizej 10 m nalezy stosowaé krawezniki tukowe)
33+31+2*14+4*3 m 104,000
RAZEM 104,000
17/D-08.01.01 |Krawezniki kamienne wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piasko- |m
d.3.1 wej (dla promieni ponizej 10 m nalezy stosowaé krawezniki tukowe)
6,7+31,5422,9+5,2+6,7+35+208+15+7 m 338,000
RAZEM 338,000
18|D-08.01.01 |Przestawienie istniejgcych kraweznikéw wystajace o wym. 15x30 cm na pod- |m
d.3.1 sypce cem.piaskowej
16+16 m 32,000
RAZEM 32,000
3.2 Nawierzchnia jezdni
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
19|D-04.01.01  |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 50 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej sze- |m2
d.3.2 rokosci jezdni i chodnikow
25,6+35,9+29,7+28,6 m?2 119,800
RAZEM 119,800
20|D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m?2
d.3.2 nawierzchni w gr.kat.I-IV
poz.19 m?2 119,800
RAZEM 119,800
21|D-04.05.01 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 2,5MPa - grub.warst- |m?2
d.3.2 wy po zageszczeniu 15 cm
poz.20 m?2 119,800
RAZEM 119,800
22|D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) - m?2
d.3.2 warstwa dolna o grub.po zageszcz. 20 cm
poz.21 m?2 119,800
RAZEM 119,800
23|D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2 m?2
d.3.2
poz.22 m?2 119,800
RAZEM 119,800
24/D-04.07.01 |Podbudowa z Betonu Asfaltowego AC 22 P - grub.warstwy po zageszczeniu 7 |m2
d.3.2 cm
poz.23 m?2 119,800
RAZEM 119,800
25|D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2 m?2
d.3.2
poz.24 m?2 119,800
RAZEM 119,800
26|/D-05.03.05 |Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 16 W - warstwa wigzaca asfaltowa -  |m?2
d.3.2 grub.po zageszcz. 6 cm (uktadana razem z warstwg wyréwnawczg)
poz.25 m2 119,800
RAZEM 119,800
27|D-04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m?2
d.3.2
poz.32+p0oz.33 m2 985,000
RAZEM 985,000
28|D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2 m?2
d.3.2
poz.27 m2 985,000
RAZEM 985,000
29|D.03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.3.2
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
30|D.03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.3.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
31|D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2 m?2
d.3.2
poz.28 m2 985,000
RAZEM 985,000
32|D-05.03.05 |Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 11 S - warstwa Scieralna asfaltowa m?2
d.3.2 (kolor czarny) - grub.po zageszcz. 4 cm
45 m?2 45,000
RAZEM 45,000
33|D-05.03.05 |Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 11 S - warstwa Scieralna asfaltowa m?2
d.3.2 (kolor czerwony) - grub.po zageszcz. 4 cm
940 m?2 940,000
RAZEM 940,000
33 Opaski granitowe
34/D-04.01.01 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VI na catej sze- |m?2
d.3.3 rokosci jezdni i chodnikéw
poz.38 m?2 24,800
RAZEM 24,800
35|D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m?2
d.3.3 nawierzchni w gr.kat.I-IV
poz.38 m?2 24,800
RAZEM 24,800
36|D-04.05.01 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 2,5MPa - grub.warst- |m?2
d.3.3 wy po zageszczeniu 10 cm
poz.38 m?2 24,800
RAZEM 24,800
37|D-04.06.01 |Podbudowa z betonu cementowego C12/15 - warstwa dolna o grub.po za- m?2
d.3.3 geszcz. 20 cm
poz.38 m?2 24,800
RAZEM 24,800
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38|D-05.03.01 |Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wys. 10 cm na podsypce cemen- |m?2
d.3.3 towo-piaskowej
1,7+13,8+6,3+1,3+1,7 m?2 24,800
RAZEM 24,800
4 Chodniki, ciagi pieszo - rowerowe i zjazdy
4.1 Elementy Chodnikéw, ciggéw pieszo - rowerowych i zjazdoéw
39|D-02.01.01 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie |m
d.4.1 kat.I-1l
poz.41 m 523,000
RAZEM 523,000
40|D-08.03.01 |kawa pod obrzeza betonowa z oporem z betonu C12/15 m3
d.4.1
0,038*poz.41 m3 19,874
RAZEM 19,874
41|D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin |m
d.4.1 zaprawg cem.
523 m 523,000
RAZEM 523,000
42|D.03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych, zaworéw oraz studni  |szt.
d.4.1 teletechnicznych
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
4.2 Zjazdy z kostki betonowej
43|/D-04.01.01 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 40 cm w gruncie kat. |-Vl na catej sze- |m?2
d.4.2 rokosci jezdni i chodnikéw
poz.47 m?2 60,000
RAZEM 60,000
44/D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.4.2 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
poz.43 m?2 60,000
RAZEM 60,000
45|D-04.05.01 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 1,5 MPa - grub.warst- |m2
d.4.2 wy po zageszczeniu 10 cm
poz.47 m?2 60,000
RAZEM 60,000
46|D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) - m2
d.4.2 warstwa dolna o grub.po zageszcz. 20 cm
poz.47 m?2 60,000
RAZEM 60,000
47|D-05.03.23 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bez-fazowej grub. 8 cm na podsyp- |m?2
d.4.2 ce cementowo-piaskowej
60 m?2 60,000
RAZEM 60,000
4.3 Chodniki i ciggi pieszo - rowerowe
48|/D-04.01.01 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VI na catej sze- |m?2
d.4.3 rokosci jezdni i chodnikow
poz.50+poz.51 m2 718,000
RAZEM 718,000
49|/D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.4.3 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
poz.48 m2 718,000
RAZEM 718,000
50{D-04.05.01 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 1,5 MPa - grub.warst- |m2
d.4.3 wy po zageszczeniu 15 cm
244 <s$ciezka z kostki betonowej> m2 244,000
RAZEM 244,000
51|D-04.05.01 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 1,5 MPa - grub.warst- |m2
d.4.3 wy po zageszczeniu 10 cm
66 <chodniki> m?2 66,000
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 66,000
408 <$ciezka z AC 11 S> m?2 408,000
B (sumaczesciowa) | e
m?2 408,000
RAZEM 474,000
52|D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) - m?2
d.4.3 warstwa dolna o grub.po zageszcz. 20 cm
poz.51B m2 408,000
RAZEM 408,000
53|D-05.03.23 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bez-fazowej grub. 8 cm na podsyp- |m2
d.4.3 ce cementowo-piaskowej
poz.51A+p0oz.50 m2 310,000
RAZEM 310,000
54|/D-05.03.23 |Przetozenie istniejgcej nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na |m2
d.4.3 podsypce cementowo-piaskowej
24+26+33+24 m?2 107,000
RAZEM 107,000
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55|D-05.03.05 |Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 11 S - warstwa Scieralna asfaltowa m?2
d.4.3 (kolor czerwony) - grub.po zageszcz. 5 cm
poz.51B m?2 408,000
RAZEM 408,000
5 Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
56|D-07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.5
57 szt. 57,000
RAZEM 57,000
57|D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in- |szt.
d.5 formacyjnych
82 szt. 82,000
RAZEM 82,000
58/D-07.01.01 |Mechaniczne malowanie linii osiowych, znakéw na skrzyzowaniach i przej- m?2
d.5 Sciach dla pieszych farbg chlorokauczukowg
354,37 <Biate> m?2 354,370
78,05 <Czerwone> m?2 78,050
RAZEM 432,420
59|KNR AT-04 |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe metalowe |szt.
d.5/0210-02 najezdniowe osadzane w gniazdach z trzpieniem, klejone
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty pomiarowe i przygotowawcze
1/D-M-00.00.00 |Projekt organizacji ruchu szt 1
d.1
2|D-M-00.00.00 |Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza szt 1
d.1
3|D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0,6
d.1 trasa drogi w terenie réwninnym
Razem dziat: Roboty pomiarowe i przygotowawcze
2 Roboty rozbiérkowe
4|D-01.02.01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 20-90 cm) szt. 3
d.2
5|D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 20-90 cm) szt. poz.4 =
d.2 3,000
6(/D-01.02.04 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicz- m poz.14 =
d.2 nych na gt. 6-10 cm 474,000
7|D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. ok. 4-8cmz |m2 967
d.2 wywiezieniem materiatu po-frezowego
8|D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych |m?2 2,6+23,7+
d.2 gr. 8 cm mechanicznie 26,8+2+2,6+
22,4+245,3
= 325,400
9/D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka- m2 poz.8 =
d.2 miennego o grub. 20 cm 325,400
10/D-01.02.04 Rozebranie kraweznikéw betonowych i kamiennych m 32+32+35+
d.2 20x30 cm, 15x30 cm oraz 30x30 cm na podsypce cem. 244+14+60
piaskowej =417,000
11/D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej gr. 10-18 m?2 35+49+144+
d.2 cm, betonowej gr. 8 cm, trylinki, ptytki betonowej na 370+62 =
podsypce piaskowo - cementowej 660,000
12/D-01.02.04 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m 48+196+
d.2 81,3=
325,300
13|D-01.02.01 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogows- |szt. 50
d.2 kazow i usuniecie stupkéw
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe
3 Jezdnia
3.1 Elementy ulic
14|D-02.01.01 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach |m poz.16+poz.
d.3. 40x40 cm w gruncie kat.I-ll 17+p0z.18 =
1 474,000
15/D-08.01.01 tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu C12/ |m3 0,072*(poz.
d.3. 15 16+poz.17+
1 poz.18) =
34,128
16|D-08.01.01 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na m 33+31+2"
d.3. podsypce cem.piaskowej (dla promieni ponizej 10 m na- 14+4*3 =
1 lezy stosowa¢ krawezniki tukowe) 104,000
17|D-08.01.01 Krawezniki kamienne wystajgce o wym. 15x30 cm na m 6,7+31,5+
d.3. podsypce cem.piaskowej (dla promieni ponizej 10 m na- 22,9+5,2+
1 lezy stosowac krawezniki tukowe) 6,7+35+
208+15+7 =
338,000
18|D-08.01.01 Przestawienie istniejgcych kraweznikow wystajace o m 16+16 =
d.3. wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej 32,000
1
3.2 Nawierzchnia jezdni
19/D-04.01.01 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 50 cm w gruncie |m?2 25,6+35,9+
d.3. kat. I-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikow 29,7+28,6 =
2 119,800
20/D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod m2 poz.19 =
d.3. warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 119,800
2
21|D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= |m?2 p0z.20 =
d.3. 2,5MPa - grub.warstwy po zageszczeniu 15 cm 119,800
2
22|D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego me- |m?2 poz.21 =
d.3. chanicznie (0/31,5) - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 119,800
2 20 cm
23|D-04.03.01 Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa wilosci 0,5 |m2 poz.22 =
d.3. kg/m2 119,800
2
24|D-04.07.01 Podbudowa z Betonu Asfaltowego AC 22 P - grub.warst-|m2 poz.23 =
d.3. Wy po zageszczeniu 7 cm 119,800
2
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1 2 3 4 5 6 7
25|D-04.03.01 Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowag wilosci 0,3 |m2 poz.24 =
d.3. kg/m2 119,800
2
26|D-05.03.05 Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 16 W - warstwa |m2 poz.25 =
d.3. wigzgca asfaltowa - grub.po zageszcz. 6 cm (uktadana 119,800
2 razem z warstwg wyréwnawczg)
27|D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep-  |m2 poz.32+poz.
d.3. szonej (bitum) 33 =
2 985,000
28|D-04.03.01 Skropienie nawierzchni emulsja asfaltowag wilosci 0,3 |m2 poz.27 =
d.3. kg/m2 985,000
2
29|D.03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych szt. 8
d.3. ulicznych
2
30|/D.03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych |szt. 2
d.3.
2
31|D-04.03.01 Skropienie nawierzchni emulsja asfaltowag wilosci 0,3 |m2 poz.28 =
d.3. kg/m2 985,000
2
32|D-05.03.05 Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 11 S - warstwa |m2 45
d.3. $cieralna asfaltowa (kolor czarny) - grub.po zageszcz. 4
2 cm
33|D-05.03.05 Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 11 S - warstwa |m2 940
d.3. $cieralna asfaltowa (kolor czerwony) - grub.po zageszcz.
2 4cm
3.3 Opaski granitowe
34|D-04.01.01 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie |m2 poz.38 =
d.3. kat. [I-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikow 24,800
3
35/D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod m2 p0z.38 =
d.3. warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 24,800
3
36/D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= |m?2 p0z.38 =
d.3. 2,5MPa - grub.warstwy po zageszczeniu 10 cm 24,800
3
37|D-04.06.01 Podbudowa z betonu cementowego C12/15 - warstwa |m?2 p0z.38 =
d.3. dolna o grub.po zageszcz. 20 cm 24,800
3
38|D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wys. 10 cm |m2 1,7+13,8+
d.3. na podsypce cementowo-piaskowe;j 6,3+1,3+1,7
3 = 24,800
Razem dziat: Jezdnia
4 Chodniki, ciggi pieszo - rowerowe i zjazdy
41 Elementy Chodnikéw, ciggéw pieszo - rowerowych i zjazdéw
39|D-02.01.01 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach |m poz.41 =
d.4. 30x40 cm w gruncie kat.I-1l 523,000
1
40|D-08.03.01 tawa pod obrzeza betonowa z oporem z betonu C12/15 |m3 0,038"poz.
d.4. 41 =19,874
1
41|D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem. |m 523
d.4. piaskowej z wyp.spoin zaprawg cem.
1
42/D.03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych, |szt. 9
d.4. zawordw oraz studni teletechnicznych
1
4.2 Zjazdy z kostki betonowej
43|D-04.01.01 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 40 cm w gruncie |m2 poz.47 =
d.4. kat. 1I-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikéw 60,000
2
44|D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane me- |m?2 poz.43 =
d.4. chanicznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyj- 60,000
2 ne nawierzchni
45|D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= |m?2 poz.47 =
d.4. 1,5 MPa - grub.warstwy po zageszczeniu 10 cm 60,000
2
46|D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego me- |m?2 poz.47 =
d.4. chanicznie (0/31,5) - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 60,000
2 20 cm
47|D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bez-fazowej |m2 60
d.4. grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
2
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
4.3 Chodniki i ciagi pieszo - rowerowe
48|D-04.01.01 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie |m2 poz.50+poz.
d.4. kat. I-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikow 51 =
3 718,000
49|D-04.01.01 Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane me- |m?2 poz.48 =
d.4. chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj- 718,000
3 ne nawierzchni
50/D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= |m?2 244 <Sciez-
d.4. 1,5 MPa - grub.warstwy po zageszczeniu 15 cm ka z kostki
3 betonowej>
= 244,000
51|D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= |m?2 474,000
d.4. 1,5 MPa - grub.warstwy po zageszczeniu 10 cm
3
52|D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego me- |m?2 poz.51B =
d.4. chanicznie (0/31,5) - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 408,000
3 20 cm
53|D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bez-fazowej |m2 poz.51A+
d.4. grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej poz.50 =
3 310,000
54|D-05.03.23 Przetozenie istniejgcej nawierzchni z kostki brukowej be-|m?2 24+26+33+
d.4. tonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 24 =
3 107,000
55|D-05.03.05 Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 11 S - warstwa |m2 poz.51B =
d.4. $cieralna asfaltowa (kolor czerwony) - grub.po zageszcz. 408,000
3 5cm
Razem dziat: Chodniki, ciggi pieszo - rowerowe i zjazdy
5 Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
56|D-07.02.01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 szt. 57
d.5 mm
57|D-07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,naka- |szt. 82
d.5 zu,ostrzegawczych,informacyjnych
58/D-07.01.01 Mechaniczne malowanie linii osiowych, znakéw na m?2 432,420
d.5 skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych farbg chloro-
kauczukowg
59/ KNR AT-04 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - punktowe elementy |szt. 30
d.5/0210-02 odblaskowe metalowe najezdniowe osadzane w gniaz-

dach z trzpieniem, klejone

Razem dziat: Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartos¢é kosztorysowa robot

Stownie:
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Narzuty 4 RAZEM

—_

Roboty pomiarowe i przygoto-
wawcze

Roboty rozbiérkowe

Jezdnia

Elementy ulic

Nawierzchnia jezdni

Opaski granitowe

INIEINIENEIS

Chodniki, ciagi pieszo - rowerowe
i zjazdy

4.1|Elementy Chodnikéw, ciggow pie-
sz0 - rowerowych i zjazdoéw

4.2|Zjazdy z kostki betonowej

4.3|Chodniki i ciggi pieszo - rowero-
we

[$)]

Oznakowanie i urzadzenia bez-
pieczenstwa ruchu

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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