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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys obejmuje wykonanie rob6t budowlanych w ramach przebudowy pomieszczen ZSP w Kowalewie.przy ul. B. Chrobrego 36 dz.
nr 72/2 w zakresie obekmujgcym:

-roboty murarskie

-posadzki

-sufit podwieszony

-tynki i oktadziny $cienne oraz malowanie
-uzupetnienie dachu i konstrukcji dachu
-montaz stolarki drzwiowej

-montaz stolarki okiennej

-elewacje

-chodnik oraz podjazd dla niepetnosprawnych
-roboty rozbiérkowe.

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 10822



KORYTARZ PETRO -$lepy

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 PODLOGI
1/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1/0818-05
analogia
28.068 m?2 28.068
RAZEM 28.068
2|KNR 4-01 Rozebranie podtdg slepych m2
d.1/0428-01
28.068 m?2 28.068
RAZEM 28.068
3|KNR 4-01 Wymiana facenia pod podtoge z ptyt OSB m2
d.1/0414-07
poz.11 m2 28.068
RAZEM 28.068
4/KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podtdg biatych na wpust m2
d.1/0405-03
28.068 m?2 28.068
RAZEM 28.068
5/KNR 4-04 Rozebranie stropéw drewnianych - zasypki stropowe z trocin z wapnem gr. 5 |m?2
d.1/0406-01 cm
28.068 m?2 28.068
RAZEM 28.068
6/KNR 2-02 Izolacje z foli izolacyjnej gr 3mm - jedna warstwa m2
d.1/0616-01
28.068 m?2 28.068
RAZEM 28.068
7|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.1/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm
28.068 m?2 28.068
RAZEM 28.068
8/KNR 4-01 Przybicie do podtog ptyt OSB-3 m2
d.1/0820-03
analogia
poz.11 m2 28.068
RAZEM 28.068
9/NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gr. |m?2
d.1/202 1130-02 |5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
9.90*2.02+3.45*1.81 m?2 26.243
RAZEM 26.243
10|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1/202 1134-01
poz.9 m2 26.243
RAZEM 26.243
11|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m2
d.1/1112-05 PCW
poz.9 m2 26.243
(9.90*2+1.81*2+1.43-6*1.1)*0.10 m?2 1.825
RAZEM 28.068
12|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.1/1112-09 wych
poz.11 m2 28.068
RAZEM 28.068
13/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legtos¢ do 1 km
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
14/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za m3
d.1/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 4
poz.13 m3 3.000
RAZEM 3.000
2 MALOWANIE, SZPACHLOWANIE
15/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, pi- |m2
d.2|0701-04 lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
lamperie
(9.0*2+1.81*2+1.43+0.7-1.1*6)*1.50 m?2 25.725
(3.62*2+1.59+3.53+1.59+2.32)*1.50 m?2 24.405
Sciany emulsyjne
(9.0*2+1.81*2+1.43+0.7)*1.69 m?2 40.138
0.5*2.90+2.34*%(1.67+3.65)*0.5+1.59*1.67+3.53*1.67+1.59*1.67+2.32*1.25+ |m2 44,517
3.53*2.34+3.62*1.67+3.62*1.25+0.3*1.25+0.3*1.67+2.02*0.5*3
RAZEM 134.785
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KORYTARZ PETRO -$lepy

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16| KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykle kat. 11l wykonywane recznie na podiozu z cegly i pus-|m?2
d.2|0716-02 takéw na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
poz.15 m?2 134.785
RAZEM 134.785
17/KNR 4-01 Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10 mm tynkéw wewnetrznych cemento- |m?2
d.2|0719-03 wo-wapiennych na na $cianach i stupach prostokatnych (do 5 m2 w 1 miejs-
cu)
poz.15 m?2 134.785
RAZEM 134.785
18/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy- powierzchnie pionowe m2
d.2|202 1134-02
poz.16 m2 134.785
RAZEM 134.785
19/ KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m2
d.2|0830-04 brykowanych i betonéw wylewanych
poz.18 m?2 134.785
RAZEM 134.785
20|KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwaéjnym, pod- |m2
d.2|2012-03 wieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
sufity
9.90*2.02+3.45*1.81+0.7*1.53 m2 27.314
3.91*3.53+0.5*1.55 m?2 14.577
RAZEM 41.891
21/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m2
d.2|202 1134-01
poz.22 m2 41.891
RAZEM 41.891
22|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z piyt gipsowych m2
d.2|0830-02
analogia
poz.20 m2 41.891
RAZEM 41.891
23|Kalkulacja |Malowanie technologig natrysku kroplowego (tapety natryskowe) farbg templo- |m?2
d.2|wtasna wa - kolor bialy, natrysk kroplowy z podktadem i lakierowaniem (R+M)
poz.15 m2 134.785
RAZEM 134.785
24|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.2|1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
poz.19 m2 134.785
poz.22 m2 41.891
RAZEM 176.676
25|KNR K-04 Ochrona naroznikdw wypukiych prostych katownikiem m
d.2|0104-01
3.17*2+3.17*2+3.17 m 15.850
RAZEM 15.850
26|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pochwytow m
d.2|1207-02
analogia
3.80*2 m 7.600
RAZEM 7.600
27|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian m2
d.2|1206-02 bez szpachlowania - stopnie
(10*0.28+10*0.175)*1.55 m?2 7.053
(8*0.28+8*0.175)*1.53 m?2 5.569
RAZEM 12.622
28|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki okiennej o m2
d.2{1209-05 powierzchni do 1.0 m2
0.60*1.39*2 m?2 1.668
RAZEM 1.668
29|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociagowych i gazowych o $rednicy |m
d.2|1212-28 do 50 mm
3.42*2 m 6.840
RAZEM 6.840
3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
30|KNNR 9 Demontaz opraw o$wietleniowych $wietléwko- wych z kloszem szt.
d.3/0501-06
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
31/KNNR 5 Montaz nowych opraw oswietleniowych energooszczednych typu LED kpl.
d.3/0502-03
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
32|KNR-W 5-08 |Przewdd kabelkowy ptaski - taczny przekréj zyt do 7.5 mm2 (podtoze betono- |m
d.3/0209-03 we) uktadany w tynku
85 m 85.000

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 10822




KORYTARZ PETRO -$lepy

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 85.000
33|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub |szt.
d.3/0301-20 gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie w cegle
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
34|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek 75x75 z tworzywa szt. z wymiennymi wy- |szt.
d.3/0303-02 lotami o ilosci wylotéw 4 i przekroju przewoddéw do 2.5 mm2 - mocowanych
bezsrubowo
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
35|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw instala- cyjnych podtynkowych $wiecz- |szt.
d.3/0307-03 nikowych w pusz- ce instalacyjnej
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
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KORYTARZ PETRO -$lepy

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Warto $¢
przedm.
1 PODLOGI
1/KNR 4-01 0818-|Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2 28.068
d.1/05
analogia
2|KNR 4-01 0428- |Rozebranie podtog slepych m2 28.068
d.1j01
3|KNR 4-01 0414-|Wymiana tacenia pod podtoge z ptyt OSB m?2 28.068
d.1|07
4|KNR 4-04 0405-|Rozebranie drewnianych podtég biatych na wpust m2 28.068
d.1/03
5/KNR 4-04 0406- |Rozebranie stropéw drewnianych - zasypki stropowe z  |m2 28.068
d.1/01 trocin z wapnem gr. 5 cm
6|KNR 2-02 0616- |1zolacje z foli izolacyjnej gr 3mm - jedna warstwa m2 28.068
d.1j01
7|/KNR 2-02 0613- |1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej |m?2 28.068
d.1/03 poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa gr.
10cm
8|KNR 4-01 0820-|Przybicie do podtog ptyt OSB-3 m?2 28.068
d.1/03
analogia
9|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy |m?2 26.243
d.1/1130-02 samopoziomujacej gr. 5 mm wykonywane w pomiesz-
czeniach o pow. ponad 8 m2
10|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie |m2 26.243
d.1/1134-01 poziome
11|KNR 2-02 1112-|Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy |m2 28.068
d.1/05 izolacyjnej rulonowe - PCW
12|KNR 2-02 1112-|Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewa- |m?2 28.068
d.1]/09 nie wyktadzin rulonowych
13|KNR 4-01 0108-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 3.000
d.l|11 mowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
14/KNR 4-01 0108-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 3.000
d.1|12 mowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 4
Razem dziat: PODLOGI
2 MALOWANIE, SZPACHLOWANIE
15/KNR 4-01 0701-|Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na |m?2 134.785
d.2|04 Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia po-
nad 5 m2
16|KNR 4-01 0716-| Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na|m?2 134.785
d.2|02 poditozu z cegly i pustakéw na $cianach w pomieszcze-
niach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
17|KNR 4-01 0719-|Dodatkowe naktady na pogrubienie o0 10 mm tynkow m?2 134.785
d.2|03 wewnetrznych cementowo-wapiennych na na $cianach i
stupach prostokatnych (do 5 m2 w 1 miejscu)
18/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy- powierzchnie pionowe m?2 134.785
d.2|1134-02
19|KNR-W 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cia- m?2 134.785
d.2|0830-04 nach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewa-
nych
20|KNR 0-14 2012-|Oktadziny strop6w ptytami gipsowo - kartonowymi na m?2 41.891
d.2|03 ruszcie podwojnym, podwieszanym, metalowym z
ksztattownikéw CD i UD
21|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m2 41.891
d.2|1134-01
22|KNR-W 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach|m?2 41.891
d.2|/0830-02 z plyt gipsowych
analogia
23|Kalkulacja Malowanie technologig natrysku kroplowego (tapety na- |m?2 134.785
d.2|wiasna tryskowe) farbg templowa - kolor biaty, natrysk kroplowy
z podktadem i lakierowaniem (R+M)
24|KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |mz2 176.676
d.2|03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
25/KNR K-04 Ochrona naroznikéw wypukiych prostych katownikiem |m 15.850
d.2|0104-01
26|KNR 4-01 1207-|Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pochwytéw m 7.600
d.2|02
analogia
27|KNR 4-01 1206- | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw |mz2 12.622
d.2|02 wewnetrznych $cian bez szpachlowania - stopnie
28|KNR 4-01 1209- | Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej |m2 1.668
d.2|05 stolarki okiennej o powierzchni do 1.0 m2
29|KNR 4-01 1212-|Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i |m 6.840
d.2|28 gazowych o srednicy do 50 mm

-6-
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KORYTARZ PETRO -$lepy

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Warto $¢
przedm.
Razem dziat: MALOWANIE, SZPACHLOWANIE
3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
30|KNNR 9 0501- |Demontaz opraw os$wietleniowych swietléwko- wych z  |szt. 3.000
d.3/06 kloszem
31|KNNR 5 0502- |Montaz nowych opraw oswietleniowych energooszczed- |kpl. 4.000
d.3/03 nych typu LED
32|KNR-W 5-08 Przewdd kabelkowy ptaski - taczny przekréj zytdo 7.5 |m 85.000
d.3/0209-03 mm?2 (podtoze betonowe) uktadany w tynku
33|KNR-W 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na za- |szt. 4.000
d.3/0301-20 prawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem $lepych
otworéw mechanicznie w cegle
34| KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek 75x75 z tworzywa |szt. 4.000
d.3/0303-02 szt. z wymiennymi wylotami o ilosci wylotéw 4 i przekro-
ju przewoddéw do 2.5 mm2 - mocowanych bez$rubowo
35/KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podiozu tacznikéw instala- cyjnych |szt. 2.000
d.3/0307-03 podtynkowych $wiecznikowych w pusz- ce instalacyjnej

Razem dziat: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Warto $§¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:
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KORYTARZ PETRO -Slepy TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz et Kp Z RAZEM

=

PODLOGI

N

MALOWANIE, SZPACHLOWA-
NIE

w

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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KORYTARZ PETRO -$lepy

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|robocizna r-g 18.6343
2.|robocizna r-g 521.9332
RAZEM
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 10822




KORYTARZ PETRO -Slepy ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llo sé Ilinw. | llwyk. |Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- |na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|"EVI" - sucha mieszanka kg |204.695 204.695
4 4
2.|benzyna do lakieréw dm3| 0.3523 0.3523
3.|blachowkrety szt. |774.983 774.983
5 5
4./ cement portlandzki z dodatkami 25 t 1.0513 1.0513
5.|ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.9705 0.9705
6.|farba emulsyjna Polinit dm3 | 48.7626 48.7626
7.|farba olejna do gruntowania ogélnego |[dm3 | 2.7346 2.7346
stosowania
8.|farba olejna nawierzchniowa ogélnego |[dm3 | 2.1096 2.1096
stosowania
9.|folia m2 | 33.4009 33.4009
10.|gips budowlany t 0.2022 0.2022
11.|gips budowlany t 0.0001 0.0001
12.|gips budowlany kg 41.8910 41.8910
13.|gips szpachlowy t 0.3370 0.3370
14.|gips szpachlowy kg 62.8365 62.8365
15.|grunt dm3| 2.6216 2.6216
16.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 11.7886 11.7886
17.|katownik aluminiowy z siatkg m 18.2275 18.2275
18.|klej do wyktadziny' kg 11.2272 11.2272
19. ksztaltowniki stalowe przyscienne pro- |m 16.7564 16.7564
filowane UD-28/27
20. |ksztattowniki stalowe gtéwne profilo- |m 29.3237 29.3237
wane CD-60/27
21.|ksztattowniki stalowe nosne profilowa- |m 79.5929 79.5929
ne CD-60/27
22.|listwy i taty iglaste wymiarowe nasyco- |m3 0.3930 0.3930
ne kl.II
23.|tgczniki instalacyjne szt. 2.0400 2.0400
24. |tgczniki krzyzowe Ik 60/60 szt. | 55.7150 55.7150
25. |fgczniki wzdtuzne Iw 60/110 szt. | 21.7833 21.7833
26.|Malowanie technologiag natrysku krop- |m2 |134.785 134.785
lowego (tapety natryskowe) farbg tem- 0 0

plowa - kolor biaty, natrysk kroplowy z
podktadem i lakierowaniem

27.|oprawy LED szt. 4.0000 4.0000
28.|papier $cierny w arkuszach ark. 4.0502 4.0502
29.|pasta podtogowa bezbarwna' kg 2.8068 2.8068
30.|piasek do zapraw m3 5.3779 5.3779
31.|plyty gipsowo-kartonowe m2 | 43.9856 43.9856
32.|ptyty OSB-3 gr.25mm m2 | 29.4714 29.4714
33.|piyty z welny mineralnej m2 | 29.4714 29.4714
34.|preparat gruntujacy dm3 | 43.9608 43.9608
35.|pret mocujacy szt. | 38.1208 38.1208
36.|prety spawalnicze z PCW nieplastyfi- |kg 0.8420 0.8420
kowanego'
37.|przewody ptaskie - YDYp 750 V m 88.4000 88.4000
38.|puszki szt. 4.0800 4.0800
39.|rozcienczalnik do wyrobéw lakiero- dm3 | 0.7573 0.7573
wych
40.|szpachléwka celulozowa na tynki dm3 | 0.4220 0.4220
41.|szpachléwka olejno-zywiczna na tynki [dm3 | 0.1596 0.1596
biata
42.|szpachléwka Uniflot t 0.0126 0.0126
43.|tasma zbrojgca m 41.8910 41.8910
44.|wieszak w 60/100 szt. | 38.1208 38.1208
45.|\woda m3 0.3639 0.3639
46. woda m3 0.0268 0.0268
47. woda m3 0.0733 0.0733
48.|woda z rurociggu m3 1.4287 1.4287
49.|wyktadzina z zastosowaniem do szkét |m2 | 30.5941 30.5941
na ciagi komunikacyjne
50.|zaprawa klejowa STYRLEP kg 12.6800 12.6800
51.|materialy pomocnicze zt
52.|materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-10 -
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KORYTARZ PETRO -Slepy ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€

1.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 9.4350

2.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 1.7400

3.]$rodek transportowy m-g 1.1783

4.|$rodek transportowy m-g 0.0204

5.|$rodek transportowy m-g 0.2835

6.|$rodek transportu m-g 1.2106

7.|wyciag m-g 3.7141

8.|wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 9.4350

RAZEM
Stownie:
-11 -
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