Dokumentacja uproszczona

Nazwa zadania: ,,Remont budynku w ZSP nr 2 w Pleszewie”

Inwestor:

Obiekt:

— branza elektryczna — o§wietlenie pomieszczen

ZSP nr 2 w Pleszewie, ul. Ogrodowa

Zespot Szkot Publicznych Nr 2 w Pleszewie

Opracowanie dotyczy wymiany opraw oswietleniowych istniejagcych
w 3 klasach, pokoju nauczycielskim 1 korytarzu I pigtro na
energooszczedne typu LED z  natezeniem  oS$wietlenia
przedstawionym w zatgczonych obliczeniach i zestawieniach .

. Oswietlenie przewidziane w klasach musi spetnia¢ n/w parametry:

catkowita moc zainstalowana w poszczegolnych klasach nie wigksza
niZ moc opisana w tabeli,

ilos¢ opraw oswietlenia podstawowego 1 do oswietlenia tablicy nie
wieksza niz opisana w tabeli,

musi spelnia¢ wymagane warto$ci normatywne oswietlenia zgodnie
z PN-EN12464-1. Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.
Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach,

musi speti¢ istotne parametry opraw jak w zataczonej specyfikacji
opraw — zalacznik nr 2,
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przed montazem nalezy przedstawi¢ do akceptacji inspektora
nadzoru karty materiatowe, deklaracje zgodno$ci oraz obliczenia
natgzenia o$wietlenia dla kazdej z klas potwierdzajace prawidtowos¢
doboru opraw oraz urzadzen,

w zakresie instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ podziat obwodow
opraw os$wietleniowych umozliwiajagcy osobne zapalanie opraw
o$wietlenia podstawowego oraz tablicy.

. Obliczenia przyktadowe okreslajace dobor ilosci 1 mocy opraw w
zalaczeniu — zalgcznik nr 1.

. Projekt o$wietlenia pomieszczen wykonano na bazie przyktadowych
opraw oswietleniowych, dopuszcza si¢ stosowanie opraw
rownowazonych o parametrach nie gorszych od przedstawionych w
dokumentacji. Przy ewentualnym zastosowaniu opraw innego
producenta nalezy zachowac¢ parametry opisane w pkt. 2 niniejszego
opracowania.
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Tabela mocy do zainstalowania w poszczegdlnych klasach.

ilo$¢ opraw

Lp Szkota klasa Wymiary klasy Wysokos$¢ klasy (Cvietlenia
1 ZSP nr 2 Pokdj nauczycielski |5,59*5,51 3,06 6
2 ZSP nr2 Korytarz 9,9*2,02+3,45*1,81 3,06 4
3 ZSPnr 2 Klasa nr 10 5,64*5,54 3,06 6
4 ZSP nr 2 Klasa nr 9 9,43*5,33 3,06 8
5 ZSPnr 2 Klasa nr8 10,63x5,75 3,06 8
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Oprawa przyktadowa oswietlenia podstawowego klasy.
Oprawa do montazu nastropowego.

Rozsyt strumienia Swietlnego symetryczny.
Catkowita moc oprawy nie wieksza niz 38W.
Strumien swietlny oprawy nie mniejszy niz 4060Im.
Trwato$é oprawy nie mniejsza niz 50000h (L85/B50).
Temperatura barwowa 4000K.

Wskaznik oddawania barw CRI>80.

Wymiary nie wieksze niz: 1199x299x64mm.

Waga oprawy nie wieksza niz 5.2kg.

Obudowa oprawy stalowa malowana w kolorze biatym.
Uktad optyczny wykonany w wysokopolerowanego aluminium.

Wskaznik ograniczenia ol$nienia UGR<19.
Napiecie zasilania 230V, kostka przytgczeniowa przelotowa.
Stopien szczelnosci IP20.
Klasa ochrony izolaciji I.

Modut LED zabezpieczony kloszem zabezpieczajgcym przed
bezposrednim kontaktem montera z modutami LED.
Certyfikat ENEC.

Np. oprawa Compact Comfit M LED.

Oprawa przyktadowa oswietlenia tablicy.
Oprawa do montazu nastropowego.

Rozsyt strumienia Swietlnego asymetryczny.
Catkowita moc oprawy nie wieksza niz 38W.
Strumien swietlny oprawy nie mniejszy niz 3220Im.
Trwato$¢ oprawy nie mniejsza niz 50000h (L80/B50).
Temperatura barwowa 4000K.

Wskaznik oddawania barw CRI>80.

Wymiary nie wieksze niz: 1195x231x57mm.
Waga oprawy nie wieksza niz 3.9kg.
Obudowa oprawy stalowa malowana w kolorze biatym.
Napiecie zasilania 230V, kostka przytagczeniowa przelotowa.
Stopien szczelnosci IP20.

Klasa ochrony izolacji I.

Certyfikat ENEC.

Np. oprawa Compact Comfit M LED wallwasher.
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