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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys obejmuje wykonanie rob6t budowlanych w ramach przebudowy pomieszczen ZSP w Kowalewie.przy ul. B. Chrobrego 36 dz.
nr 72/2 w zakresie obekmujgcym:

-roboty murarskie

-posadzki

-sufit podwieszony

-tynki i oktadziny $cienne oraz malowanie
-uzupetnienie dachu i konstrukcji dachu
-montaz stolarki drzwiowej

-montaz stolarki okiennej

-elewacje

-chodnik oraz podjazd dla niepetnosprawnych
-roboty rozbiérkowe.

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 10822



KLASA NR 9 - $lepy

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 PODLOGI
1/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1/0818-05
analogia
54.69 m?2 54.690
RAZEM 54.690
2|KNR 4-01 Rozebranie podtdg slepych m2
d.1/0428-01
54.69 m?2 54.690
RAZEM 54.690
3|KNR 4-01 Wymiana facenia pod podtoge z ptyt OSB m2
d.1/0414-07
54.69 m?2 54.690
RAZEM 54.690
4/KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podtdg biatych na wpust m2
d.1/0405-03
54.69 m?2 54.690
RAZEM 54.690
5/KNR 4-04 Rozebranie stropéw drewnianych - zasypki stropowe z trocin z wapnem gr. 5 |m?2
d.1/0406-01 cm
54.69 m?2 54.690
RAZEM 54.690
6/KNR 2-02 Izolacje z foli izolacyjnej gr 3mm - jedna warstwa m2
d.1/0616-01
54.69 m?2 54.690
RAZEM 54.690
7|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.1/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm
54.69 m?2 54.690
RAZEM 54.690
8/KNR 4-01 Przybicie do podtog ptyt OSB-3 m2
d.1/0820-03
analogia
54.69 m?2 54.690
RAZEM 54.690
9/NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gr. |m?2
d.1/202 1130-02 |5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
50.262 m?2 50.262
RAZEM 50.262
10/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1/202 1134-01
poz.9 m2 50.262
RAZEM 50.262
11|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m2
d.1/1112-05 PCwW
54.690 m?2 54.690
RAZEM 54.690
12|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.1/1112-09 wych
poz.11 m2 54.690
RAZEM 54.690
13/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legtos¢ do 1 km
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
14/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 4
poz.13 m3 3.000
RAZEM 3.000
2 STOLARKA
15/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.2|0354-05
1.0%2.12 m?2 2.120
RAZEM 2.120
16/ KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cia- szt.
d.2|0318-02 nach wewnetrznych z cegiet
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR 2-02 Drzwi wewnetrzne plytowe z przeszkleniem jednoskrzydtowe m2
d.2|1015-06
analogia
1.0*2.12 m?2 2.120
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KLASA NR 9 - $lepy

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 2.120
3 MALOWANIE, SZPACHLOWANIE
18/KNR 4-01 tugowanie farby olejnej z tynkoéw $cian m2
d.3/1208-02
(9.43*2+5.33*2-1.1)*1.47 m?2 41.777
RAZEM 41.777
19/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.3(1202-09 ponad 5 m2
(9.43*2+5.33*2)*1.59 m?2 46.937
RAZEM 46.937
20|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m?2
d.3|0830-04 brykowanych i betonéw wylewanych
(9.43*2+5.33*2)*3.06 m?2 90.331
RAZEM 90.331
21|KNR 2-02 Jednokrotne szpachlowanie tynku po tugowanych lamperiach szpachléwka z |m?2
d.3/0815-03 widknem
analogia
poz.18 m2 41.777
RAZEM 41.777
22|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy- powierzchnie pionowe m2
d.3|202 1134-02
poz.20 m2 90.331
RAZEM 90.331
23|KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na sufitach i m2
d.3/0103-08 belkach
poz.25 m2 50.262
RAZEM 50.262
24|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m2
d.3|202 1134-01
poz.25 m2 50.262
RAZEM 50.262
25|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z ptyt gipsowych m2
d.3/0830-02
analogia
9.43*5.33 m?2 50.262
RAZEM 50.262
26|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.3/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
poz.20 m2 90.331
poz.25 m2 50.262
RAZEM 140.593
27|KNR-W 2-02 |2 krotne Lakierowanie tzw. lamperii, podktadu z farby emulsyjnej m2
d.3|1521-06+
analogia
(9.43*2+5.33*2-1.1)*1.60 m?2 45.472
RAZEM 45.472
28|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociagowych i gazowych o srednicy |m
d.3|1212-28 do 50 mm
5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
29|KNR K-04 Ochrona naroznikdw wypukiych prostych katownikiem m
d.3/0104-01
1.64*3+2.16*6 m 17.880
RAZEM 17.880
30|KNR-W 2-02 |Montaz na $cianie tzw. listew odbojowych, ochronnych na wysokosci blatu ta- |m
d.3/1036-08 wek o szer 30 cm z plyty MDF
9.43*2-1.1-1.64*3 m 12.840
RAZEM 12.840
31/KNR 4-02 Demontaz i montaz grzejnika stalowego jednoptytowego GP-2 kpl.
d.3/0516-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
32|KNNR 9 Demontaz opraw o$wietleniowych $wietléwko- wych z kloszem szt.
d.4/0501-06
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
33|KNNR 5 Montaz nowych opraw oswietleniowych energooszczednych typu LED kpl.
d.4/0502-03
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
34|KNR-W 5-08 |Przewdd kabelkowy ptaski - taczny przekréj zyt do 7.5 mm2 (podtoze betono- |m
d.4/0209-03 we) uktadany w tynku
126 m 126.000
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KLASA NR 9 - $lepy

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 126.000
35|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub |szt.
d.4/0301-20 gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie w cegle
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
36| KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek 75x75 z tworzywa szt. z wymiennymi wy- |szt.
d.4/0303-02 lotami o ilosci wylotéw 4 i przekroju przewoddéw do 2.5 mm2 - mocowanych
bezsrubowo
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
37|KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczko- wych podtynkowych 2-bieguno- |szt.
d.4/0309-03 wych z uziemie- niem 10A/2.5 mm2 przelotowych podwdjnych
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
38|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podiozu tacznikéw instala- cyjnych podtynkowych swiecz- |szt.
d.4/0307-03 nikowych w pusz- ce instalacyjnej
szt. 1.000
RAZEM 1.000
39/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.4|1207-01
126 m 126.000
RAZEM 126.000
40/KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.4/1208-05
126*0.05*0.015 m3 0.095
RAZEM 0.095
41/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.4/1208-01
126 m 126.000
RAZEM 126.000
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KLASA NR 9 - $lepy

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Warto $¢
przedm.
1 PODLOGI
1/KNR 4-01 0818-|Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2 54.690
d.1/05
analogia
2|KNR 4-01 0428- |Rozebranie podtog slepych m2 54.690
d.1j01
3|KNR 4-01 0414-|Wymiana tacenia pod podtoge z ptyt OSB m?2 54.690
d.1|07
4|KNR 4-04 0405-|Rozebranie drewnianych podtég biatych na wpust m2 54.690
d.1/03
5/KNR 4-04 0406- |Rozebranie stropéw drewnianych - zasypki stropowe z  |m2 54.690
d.1/01 trocin z wapnem gr. 5 cm
6|KNR 2-02 0616- |1zolacje z foli izolacyjnej gr 3mm - jedna warstwa m2 54.690
d.1j01
7|/KNR 2-02 0613- |1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej |m?2 54.690
d.1/03 poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa gr.
10cm
8|KNR 4-01 0820-|Przybicie do podtog ptyt OSB-3 m?2 54.690
d.1/03
analogia
9|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy |m?2 50.262
d.1/1130-02 samopoziomujacej gr. 5 mm wykonywane w pomiesz-
czeniach o pow. ponad 8 m2
10|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie |m2 50.262
d.1/1134-01 poziome
11|KNR 2-02 1112-|Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy |m2 54.690
d.1/05 izolacyjnej rulonowe - PCW
12|KNR 2-02 1112-|Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewa- |m?2 54.690
d.1]/09 nie wyktadzin rulonowych
13|KNR 4-01 0108-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 3.000
d.l|11 mowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
14/KNR 4-01 0108-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 3.000
d.1|12 mowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 4
Razem dziat: PODLOGI
2 STOLARKA
15/KNR 4-01 0354-|Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni  |m2 2.120
d.2|05 ponad 2 m2
16 KNR 4-01 0318-|Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otwo- |szt. 1.000
d.2|02 ru do 2.0 m2 w $cianach wewnetrznych z cegiet
17|KNR 2-02 1015-|Drzwi wewnetrzne ptytowe z przeszkleniem jednoskrzyd-|m2 2.120
d.2|06 towe
analogia
Razem dziat: STOLARKA
3 MALOWANIE, SZPACHLOWANIE
18/KNR 4-01 1208-|tugowanie farby olejnej z tynkdw $cian m?2 41.777
d.3|02
19|KNR 4-01 1202-|Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o |m2 46.937
d.3/09 powierzchni podtogi ponad 5 m2
20|KNR-W 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cia- m?2 90.331
d.3/0830-04 nach z element6éw prefabrykowanych i betonéw wylewa-
nych
21|KNR 2-02 0815- |Jednokrotne szpachlowanie tynku po tugowanych lam- |mz2 41.777
d.3/03 periach szpachléwka z widknem
analogia
22|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Gruntowanie podtozy- powierzchnie pionowe m2 90.331
d.3|1134-02
23|KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warst- |m2 50.262
d.3/0103-08 wy siatki na sufitach i belkach
24|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m?2 50.262
d.3|1134-01
25|KNR-W 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach|m?2 50.262
d.3/0830-02 z plyt gipsowych
analogia
26|KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |mz2 140.593
d.3|03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
27|KNR-W 2-02 2 krotne Lakierowanie tzw. lamperii, podktadu z farby m?2 45.472
d.3|1521-06+ emulsyjnej
analogia
28|KNR 4-01 1212- | Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i |m 5.000
d.3|28 gazowych o $rednicy do 50 mm
29|KNR K-04 Ochrona naroznikéw wypuktych prostych katownikiem |m 17.880
d.3/0104-01
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KLASA NR 9 - $lepy

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Warto $¢
przedm.
30|KNR-W 2-02 Montaz na $cianie tzw. listew odbojowych, ochronnych |m 12.840
d.3/1036-08 na wysokosci blatu tawek o szer 30 cm z ptyty MDF
31|KNR 4-02 0516- | Demontaz i montaz grzejnika stalowego jednoptytowego |kpl. 2.000
d.3|01 GP-2
Razem dziat: MALOWANIE, SZPACHLOWANIE
4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

32|KNNR 9 0501- |Demontaz opraw o$wietleniowych swietléwko- wych z  |szt. 6.000
d.4|06 kloszem
33|KNNR 5 0502- |Montaz nowych opraw oswietleniowych energooszczed- |kpl. 8.000
d.4|03 nych typu LED
34|KNR-W 5-08 Przewdd kabelkowy ptaski - taczny przekréj zytdo 7.5 |m 126.000
d.4/0209-03 mm?2 (podtoze betonowe) ukfadany w tynku
35|KNR-W 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na za- |szt. 8.000
d.4/0301-20 prawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem $lepych

otworéw mechanicznie w cegle
36| KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek 75x75 z tworzywa |szt. 12.000
d.4/0303-02 szt. z wymiennymi wylotami o ilosci wylotéw 4 i przekro-

ju przewoddéw do 2.5 mm2 - mocowanych bez$rubowo
37|KNR-W 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczko- wych szt. 12.000
d.4/0309-03 podtynkowych 2-biegunowych z uziemie- niem 10A/2.5

mm?2 przelotowych podwojnych
38| KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podtozu tacznikéw instala- cyjnych |szt. 1.000
d.4/0307-03 podtynkowych $wiecznikowych w pusz- ce instalacyjnej
39|KNNR 5 1207- |Wykucie bruzd dla przewod6w wtynkowych w cegle m 126.000
d.4|01
40|KNNR 5 1208- |Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy ce- |ms3 0.095
d.4|05 mentowo-wapiennej
41|/KNNR 5 1208- |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m 126.000
d.4|01

Razem dziat: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Stownie:
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KLASA NR 9 - $lepy TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz et Kp Z RAZEM

PODLOGI

STOLARKA

WIN |-

MALOWANIE, SZPACHLOWA-
NIE

N

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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KLASA NR 9 - $lepy

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|robocizna r-g 36.3087
2.|robocizna r-g 370.8989
RAZEM
Stownie:
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KLASA NR 9 - $lepy ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llo sé Ilinw. | llwyk. |Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- |na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|"EVI" - sucha mieszanka kg |392.043 392.043
6 6
2.|benzyna do lakieréw dm3| 0.0300 0.0300
3.|cement portlandzki 35 bez dodatkéw | kg 4.5600 4.5600
4.|cement portlandzki CEM 1 t 0.0181 0.0181
5.|ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0152 0.0152
6.|ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0125 0.0125
7.|drzwi wewnetrzne drewniane o wym. |szt 1.0000 1.0000
100cm x 212cm w $wietle, czesciowo
przeszklone jednoskrzydtowe, z futry-
ng na catg szerokos¢ sciany
8.|farba emulsyjna Polinit dm3 | 38.8037 38.8037
9.|farba ftalowa do gruntowania dm3 | 0.4494 0.4494
10. |farba ftalowa nawierzchniowa ogélne- |dm3 | 0.5067 0.5067
go stosowania
11.|farba olejna do gruntowania og6lnego |{dm3| 0.0700 0.0700
stosowania
12.|farba olejna nawierzchniowa ogélnego |dm3 | 0.0650 0.0650
stosowania
13.|folia m2 | 65.0811 65.0811
14.|gips budowlany t 0.1355 0.1355
15.|gips budowlany t 0.0002 0.0002
16.|gips budowlany kg 50.2620 50.2620
17.|gips szpachlowy t 0.2258 0.2258
18.|gips szpachlowy kg 75.3930 75.3930
19.|gniazda podtynkowe 2-biegunowe szt. | 12.2400 12.2400
20.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 23.1698 23.1698
21.|katownik aluminiowy z siatkg m 20.5620 20.5620
22.|klej do wyktadziny' kg 21.8760 21.8760
23.|klej gipsowy kg [251.310 251.310
0 0
24.|lakier dm3 | 7.4574 7.4574
25.|listwa progowa szt 1.0000 1.0000
26.|listwy i taty iglaste wymiarowe nasyco- |m3 0.7657 0.7657
ne Kl.1I
27.|listwy odbojowe MDF m 13.7388 13.7388
28.|taczniki instalacyjne szt. 1.0200 1.0200
29.|mydto techniczne maziste (szare) kg 1.0326 1.0326
65%
30.|oprawy LED Szt. 8.0000 8.0000
31.|papier $cierny m2 0.3180 0.3180
32.|papier $cierny w arkuszach ark. 1.0000 1.0000
33.|pasta podtogowa bezbarwna' kg 5.4690 5.4690
34.|piasek do betonéw m3 0.1045 0.1045
35.|piasek do zapraw m3 0.0709 0.0709
36.|ptyty OSB-3 gr.25mm m2 | 57.4245 57.4245
37.|piyty z welny mineralnej m2 | 57.4245 57.4245
38.|preparat gruntujgcy dm3 | 40.9829 40.9829
39.|prety spawalnicze z PCW nieplastyfi- |kg 1.6407 1.6407
kowanego'
40.|przewody ptaskie - YDYp 750 V m |131.040 131.040
0 0
41.|puszki szt. | 12.2400 12.2400
42.|rozcienczalnik dm3 | 0.2247 0.2247
43.|siatka z wtékna szklanego m2 | 56.2934 56.2934
44.|szczapy drewniane iglaste uzytkowe |m3 0.0060 0.0060
korowane
45.|szpachléwka celulozowa dm3 | 0.6996 0.6996
46.|szpachlowka z wiéknem kg [125.331 125.331
0 0
47./wapno suchogaszone t 0.0413 0.0413
48.|woda m3 0.2439 0.2439
49.|woda m3 0.0731 0.0731
50.|woda m3 0.0880 0.0880
51./woda z rurociggu m3 0.0080 0.0080
52.|wodorotlenek sodowy techniczny gra- |kg 41777 41777
nulowany (85%)
53.|wyktadzina z zastosowaniem do m2 | 59.6121 59.6121
przedszkoli wraz z wywinieciem wykta-
dziny na $ciany po 15cm"
54.|zaprawa klejowa STYRLEP kg 14.3040 14.3040

-10 -
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KLASA NR 9 - $lepy

ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llo sé Ilinw. | llwyk. |Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- |na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
55.|materiaty pomocnicze zt
56./0 zt
RAZEM
Stownie:
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Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 10822




KLASA NR 9 - $lepy

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|agregat do natrysku m-g 4.0925
2.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0300
3.|samochdéd samowytadowczy 5 t m-g 1.7400
4.|$rodek transportowy m-g 1.5180
5.|$rodek transportowy m-g 0.2714
6.|$rodek transportowy m-g 0.5524
7.|wyciag m-g 2.2632
8.|wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 0.1900
RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 10822
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