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Instalacja domofonowa. Data: 01.20009r.

4. OPIS TECHNICZNY

4.1 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji domofonowej dla projektowanego budynku
mieszkalnego wielorodzinnego nr2 w Pleszewie ul. Malinie (dz.nr 2986/18, 2986/21)
Projekt obejmuje:
P Okablowanie i orurowanie
b Osprzet domofonowy

P  Boksy domofonowe

4.2 PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

P Projekt architektoniczno-budowlany

b Podkiady budowlane

b Uzgodnienia miedzybranzowe

b Aktualnie obowigzujace normy i przepisy

P Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkoéw, jakimi powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie.

4.3 OKABLOWANIE i ORUROWANIE

Potaczenie panelu zewnetrznego (kasety rozmownej) z kaseta elektroniki, projektuje sie wykona¢ kablem typu
YTKSY 21x2x0,5 mm? w rurce RVKL 18 uktadanej pod tynkiem.

Potaczenie unifonéw w mieszkaniach na poszczegdlnych kondygnacjach z kasetg elektroniki zaprojektowano
sie za pomocg zespotu ztgczek jednotorowych typu ZUG-G 2,5 zamontowanych w boksach (BoxD). Potaczenia te
projektuje sie wykonac skretkg typu UTP 4x2x0,5 kat. 5e w rurkach ochronnych RVKL 15. Rurki te nalezy ukfadac

od boksu do unifonu — pod tynkiem, a pomigdzy boxami w szachcie instalacyjnym w metalowym korycie kablowym.

4.4 OSPRZET DOMOFONOWY
Instalacje domofonowg projektuje sie wykona¢ w oparciu o cyfrowy system domofonowy typu CD-2501

firmy Laskomex.
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4.4.1 Kaseta elektroniki
Kasete elektroniki nalezy zamontowaé w czesci administracyjnej rozdzielnic gtéwnych w klatkach schodowych

Ai B. Projektuje sie zastosowanie kasety elektroniki typu EC-2501/U.

4.4.2 Panel zewnetrzny
Panel zewnetrzny zwany tez kasetg rozméwna nalezy zamontowac na zewnatrz budynku przy drzwiach
wejsciowych na wysokosci 1,4 m. Projektuje sie panel zewnetrzny typu CP o zwiekszonej wytrzymatosci na akty

wandalizmu z miniaturowg lista lokatoréw.

4.4.3 Unifon
Projektuje sie uzycie cyfrowego unifonu typu LT-8. Unifony nalezy zamontowaé w przedpokoju kazdego

mieszkania na wysokosci 1,3 m od podtogi.

4.5 BOKSY (BOXD)

Instalacje domofonowg projektuje sie wykona¢ poprzez uzycie boksow pietrowych (BoxD), przez ktére bedg
przebiegaly wigzki przewoddéw, montowanych w szachtach instalacyjnych na kazdy pietrze budynku. W boksach
domofonowych nalezy zamontowac zespoty ztgczek jednotorowych ZUG-G 2,5 stuzagce do wykonania potgczen
unifonéw z kasetg rozméwna.

Projektuje sie obudowy typu 2503 prod. Elektromontaz Rzeszéw. Przy montazu obudéw nalezy uwzglednié

montaz obudéw bokséw dla pozostalych instalacji.

4.6 UWAGI KONCOWE

b Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z projektem, DTR-kg producenta cyfrowego systemu domofonowego typu CD-
2501 firmy Laskomex, wymogami norm, przepiséw budowy i przepiséw bhp, Warunkami Technicznymi, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie oraz zasadami wiedzy technicznej,

b Instalacje wykona¢ w oparciu w ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych”

P Urzadzenia instalowa¢ zgodnie z przeznaczeniem wg. parametréw podanych w certyfikatach lub $wiadectwach

b Wszystkie aparaty i przewody winny posiada¢ certyfikaty zgodnosci lub aprobaty techniczne.

PROJEKTANT: inz. Roman Kubiak

SPRAWDZAJACY: inz. Ludwik Kubiak
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