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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

NAZWA ELEMENTU

STRONY

STRONA TYTULOWA , SPIS TRESCI

17

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
KONSTRUKCJI

Sy

OBLICZENIA STATYCZNE

6 - buq

RYSUNKI PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO
-RZUT FUNDAMENTOW
P0Z.71,7.2,7.3
-P0OZ.74,74,7.5
P0OZ.7.7,7.8,7.8
-STROP NAD PIWNICA
-STROP NAD PARTEREM
-STROP NAD 1 PIETREM
-STROP NAD 2 PIETREM
-STROP NAD 3 PIETREM
-P0OZ.1.3

-POZ. 1.4

-POZ. 2.1

-POZ. 2.2

-P0OZ. 2.3

-P0OZ. 2.4

-P0OZ. 2.5

-POZ. X

-P0OZ. 2.7

-POZ. 5.1

-POZ. 5.2

hz -6
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU KONSTRUKCJI BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO NR 3 W PLESZEWIE NA DZIALCE NR

260611364 O0R | B646/5; Yol 14 646/ 3646/6 [ Be sy 7

1.0. DANE OGOLNE

2.0.

3.0.

¢ 1

Podstawa opracowania:

- Zzlecenie i umowa zawarta z Inwestorem

- podktady branzy architektoniczne,

- dokumentacja geotechniczna dostarczona przez Inwestora,
- wizja lokalna dziatki,

- uzgodnienia materiatowe z Inwestorem,

- uzgodnienia miedzybranzowe,

- obowiazujace normy,

OPIS SZCZEGOLOWY

2:1.

Opis warunkoéw gruntowo — wodnych:

Warunki gruntowe przyjeto na podstawie dokumentacji geotechnicznej
wykonanej przez mgr inz. Leszka Satanowskiego w sierpniu 2001r.

W poziomie posadowienia stwierdzono piaski drobne, piaski srednie o
réznym stopniu zageszczenia. Woda gruntowa znajduje sie duzo
ponizej poziomu posadowienia. Doktadne parametry gruntowe patrz
opinia geotechniczna /kserokopia w zataczeniu/.

OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

3.1.

3.2.

3.3.

Fundamenty .

Zaprojektowano w formie zelbetowych faw o wysokosci 40 cm i stép o
wysokosci 40 cm wykonanych z betonu B15 zbrojonych stalg Alll i AO.
Pod stopy i tawy wykonac¢ podbeton gr. 10cm.

Projektowana rzedna posadowienia wynosi dla poszczegoéinych
budynkow :

Budynek 3 119.70 mnpm

Mury fundamentowe

Wykonac z bloczkéw betonowych M4 na zaprawie cementowej marki 5
Mpa. Sciane srodkowg murowac na zaprawie marki 7 Mpa.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcyjne piwnic.



3.4.

3.5.

3.6.

3.7,

3.8.

3.9.

3.10.

3.41.

Zaprojektowano z bloczkéw betonowych M4 murowanych na zaprawie
cementowej marki 5 Mpa.
Sciane srodkowa murowaé na zaprawie marki 7 Mpa.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcyjne pozostatych
kondygnaciji.

Zaprojektowano z cegty silikatowej kl. 15 Mpa na zaprawie cem. — wap.
marki 3 Mpa. Lub z cegty ceramicznej U220

Stupy

Zaprojektowano jako murowane z cegty silikatowej kl 15 Mpa na
zaprawie cementowej kl. 5 Mpa. Lub z cegly petnej kl.15 Mpa

Podciggi

Zaprojektowano jako wylewane na budowie z betonu B25 zbrojone
stalg Alll, AO.

Stropy

Zaprojektowano stropy gestozebrowe typu Teriva |.

Uktadanie belek stropowych rozpocza¢ od miejsc usytuowania scianek
dziatowych. W stropie wykonacé zebra rozdzielcze ( patrz rysunek ).
Pod stupki wiezby dachowej uktada¢ po dwie belki obok siebie.
Zaprojektowano jako wylewane na budowie z betonu B15 zbrojone
stalg Alll, AO.

Ptyty balkonowe

Zaprojektowano jako wylewne na budowie gr. 15cm z betonu B15
zbrojone stalg Alll, AO.

Wiezba dachowa

Konstrukcje dachu wykonac€ z elementéw drewnianych wg projektu
architektury. Drewno przed wbudowaniem zabezpieczy¢ srodkami
owado- i grzybobdjczymi posiadajacymi atest do stosowania w
budownictwie mieszkaniowym.

Nadproza

Prefabrykowane L19.

Wience




W poziomie stropu kazdej kondygnacji wykonaé wierice zelbetowe o
wys. 24cm i szer. 25 cm z betonu B15 zbrojone 4 o 12 Alll. Strzemiona
0 6 co 30 cm AO.

3.12. Klatka schodowa

Zaprojektowano schody ptytowe z ukrytg belkg spocznikowg wykonang
na budowie z betonu B15 zbrojone stalg Alll, AO.

3.13. Scianki dziatowe

Wykona¢ z cegty dziurawki kl 5 Mpa na zaprawie cementowej marki 5
Mpa.

UWAGI:

1. Roboty prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.

2. Wszystkie zmiany i niejasnosci konstrukcyjne uzgodni¢ z autorem
konstrukcji w ramach nadzoru autorskiego.

Opracowat:

Upr. bu a
Z dnia 5.1 - 364 nreqs,
Komitet | 5.10.1960 r. y oA 2/60
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| RM-Win

Pracownia Usiug Budowlanych

|
Nazwa
Projekt:
| Pozycja:

: thg2]l . rmt

podciag
2.3

PRZEKROJ Nr: 1

Skala 1:

CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU:

5

oo Tomasa Kukiak

P

dl 17+01.2009
: ﬂ}gurﬁﬁéﬁna:li 1
s Arkusz:™' 1

Nazwa: "B 150x250"

Material:

=X 250,0

33 Beton B15

Git.centr.osie bezwtadn. [cm]: Xc= T Yc= 12.5
alfa= D0
Momenty bezwtadnosci Jgg= 18531,2 Jy= 1031,3
Moment dewiacji Dxy= 0,0
Gi.momenty bezwladn. Ix=" 19539 2 Iy= 7031 ,3
Promienie bezwladnosci ix= T iy= 4,3
Wskazniki wytrzymakl. Wx= 1562,5 Wy= 937,5
Wx= -=1562,5 Wy= -937,5
Powierzchnia przek. 5 F= 375,0
Masa [kg/m] : m= 90,0
Moment bezwiadn.dla zginania w ptaszcz.uki. [cmd]: Jzg= 19531,3
Nr. Oznaczenie Fi: Ys: Sx: Sy: -
[deg] [cm] [cm3] [cm3] [cm2]
1 B 150x250 90 0,00 0,0 0,0 375,0
WEZLY: 12300
e s 2I630 i H=2_630




Pracownia Uslug Budowlanych

i
Tomasz Kubiak

(¥ p)

TTT e ———.
ALUVY

Nazwa : tbs2l1.rmt 17.01.2009
Projekt: podciag Stgona; 2
| Pozycja: 2.1 :amr--iﬁﬁﬁkuﬁéi 2
it
WEZLY
Nr: X [m]: ¥ s
) 0,000 0,000
2 2,630 0,000
PODPORY : Podatnoscdi
Wezel: Rodzaj: Kat Dx (Do¥*) : Dy : DFi:
[m / k N ] [rad/kNm]
1 stata 0,0 0, 000E+00 0,000E+0D0D
2 przesuwna 0,0 0,000E+00* :
OSIADANIA:
Wezel: Kat: Wx (Wo*) [m] : Wy [m] : FIo[grad]:
B ralk O s i a@'dan
PRETY: 13100

PRZEKROJE PRETOW:

4050 H=2,630

13100

|

|

—————




! RM-Win

Pracownia Uslug Budowlanych T\ Tomasz Kibiak
| 5] —
| Nazwa : tbs2l.rmt i Poznangip Bh 2009 |
| Projekt: podciag 63-200 Be#8¥a .. 41 3 |

| Pozycja: 2.1

Arkusz: 3|

PRETY UKLADU:
Typy pretéw: 00 - sztyw.-sztyw.;
10 - przegqub-sztyw.;

22 - ciegno

01 - sztyw.-przegub;
11 - przegub-przegub

EPret: Type (Rzs 08 Lx [m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJd: Przekrdj:
1 00 1 2 2,630 0,000 2,630 1,000 1 B 150250
WIELKOSCI PRZEKROJOWE:
Nr. Alcm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiat:
1 375,0 19531 7031 1563 1563 25,0 33 Beton B15
STALE MATERIAZIOWE:
Materiat: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[N/mm2 ] [N/mm2 ] [1/K]
33 Beton B15 26000 8,000 1,00E-05
OBCIAZENIA: 1:100
8.5 i
1 —_—
OBCIAZENIA: ([kN], (kNm], [kN/m])
Pret: Rodzaj: Kat: P1(Tg): P2 (Td) : a[m]: b[m]:
Grupa: A "" Zmienne yf= 1,00
o Liniowe 0,0 8,47 8,47 0,00 2, 63




iRM—Win Pracownia Usiug Budowlanych Tomasz Kubiak
il Tk ML -
Nazwa : tbs2l.rmt 17.01.2009
Projekt: podciag Strona: 4
Pozycia: 2.1 ' RfﬁﬁSZLf‘ 4
Wi NI ENEE
Tecria I-go rzedu
OBCIAZENIOWE WSPOZ. BEZPIECZ.:
Grupa: Znaczenie: yd: yE:
Ciezar wk. 1,10
A =1 Zmienne % 1708 1,00
MOMENTY : 1:100
82 S
TNACE: 12100
12,4
JiE : 41JL

NORMALNE: 1:100

SILY PRZEKROJOWE: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+A
Pret: X/t x[m]: M[kNm] : Q[kN] : N[kN] :
il 0,00 0,000 0,0 12,4 0,0
0,50 1,315 8,2% -0,0 0,0
1,00 2,630 =00 -12,4 0,0

*

Wartosci ekstremalne
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| RM-Win Pracownia Usiug Budowlanych Tomasz Kubiakf

| Nazwa : tbs2l.rmt 17.01.2009
| Projekt: podciag | Strona: 5
| Pozycja: 2.1 ' ‘“---fﬁmkﬁSZfd 5
NAPREZENIA: 1:100

==

NAPREZENIA : T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A
Pret: T - x [m] : SigmaG: SigmaD: SigmaMax/Ro:
[MPa]
33 Beton B15
1 0,00 0,000 0,0 0,0 0,000
0,50 1315 -5,2 Sy 2 0,654*
1,00 2,630 0,0 -0,0 0,000
* = Wartosci ekstremalne
REAKCJE PODPOROWE : 12100
1 2
12,4 12,4
REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+A
Wezel: H[kN]: V[kN]: Wypadkowa [kN] : M[kNm] :
1 0,0 12,4 12,4
2 0,0 12,4 12,4
PRZEMIESZCZENIA WEZEZOW: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+A
Wezekl: Ux[m] : Uy [m] : Wypadkowe [m] : Fi[rad] ([deg]):
1 0,00000 -0,00000 0,00000 -0,00141 ( -0,081)
2 0,00000 -0,00000 0,00000 O, 00142 © 0,081)

A0



|
LRM—-Win Pracownia Usiug Budowlanych Tomasz I-]ES;}_‘h;iak
| Nazwa : tbs21l.rmt 17,01.2009
'| Projekt: podciag U Steena: “ 6
' Pozycja: 2.1 Arkuszi" 6

PRZEMIESZCZENIA: 12100

DEFORMACJE : T.I rzedu

Cbciazenia obl.: Ciezar wi.+A

Pret: Wa[m]: Wb[m]: Fla[deg]: FIb[deg]: flm]: L/f:

i -0,0000 -0,0000 . 081 0,081 00,0012 2266,2

M



l i

| RM-Win Pracownia Ustug Budowlanych Tomasz'KHBiEk\
| o

| Nazwa tbs22.rmt - 1'? O@ 2009 |

' Projekt: podciag 53-300euRY . AfL

_?ozycja: LSV Arkusz:
PRZEKROJ Nr: 1 Nazwa: "B 150x250"

Skala 1:5

CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU:

~X 2500

Materiail:

33 Beton B15

Gl.centr.osie bezwtadn. [cm] : Xc= Tp5 Ye= i s
alfa= 0,0
Momenty bezwladnosci [cmd]: Jx= 19531,2 Jy= TO30003
Moment dewiaciji [cm4d]: Dxy= 0,0
Gi.momenty bezwiadn. [cmé]: Ix=" 19531,2 Iy= T2, 3
Promienie bezwtadnosci [cm]: ix= B2 iy= S
Wskazniki wytrzymat. [lcm3] = Wx= 1562, 5 Wy= 937,5
Wx= -1562,5 Wy= -937,5
Powierzchnia przek. [em2] : F= 75,0
Masa [kg/m] : m= 90,0
Moment bezwladn.dla zginania w ptaszcz.ukil. [cméd]: Jdzg= 19531,3
Nr. Oznaczenie Fi: Xs: Ys: 5% 3 Sy: F:
[deg] [cm] [cm] [cm3] [em3] [cm2]
1 B 150x250 90 0,00 0,00 0,0 0,0 375,0
WEZLY :
i 1 '430 . Hz‘] .430




N

Tomasz. Kubiak

=3

" RM-Win  Pracownia Ustug Budowlanych :
. P R L ,'u:- I
Nazwa tbs22.rmt 13;@&.%ﬂp9
Projekt: podciag Strona: 2
Pozvciay 2.2 Arkusz: 2

WEZLY
Nr X [m] Y [m]:
1 0,000 0,000
2 1,430 0,000
PODPORY : ol d 5t ons o
Wezel: Rodzaj: Kat: Dx (Do*) : Dy : DFi:
[m/ k N ] [rad/kNm]
1 stata 00 0,000E+00 0,000E+00
2 przesuwna 8.0 0,000E+00*
OSIADANIA:
Wezek: Kat: Wx (Wo*) [m] : Wy [m]: FIo[grad]:
B rak 0s i adan
PRETY
I: 1 x
1,430 H=1,430
PRZEKROJE PRETOW:
il
t 1 1
1430 H=1,430

5




| RM-Win Pracownia Uslug Budowlanych Tomasz RKubiak
| Nazwa : tbs22.rmt LT 002009,
Projekt: podciag : Strona: .8
Pazyejas 2.2 Arkusz: 3

PRETY UKZADU:

Typy pretow: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

Pret: Typ: A B: Lx[m] : Ly[m]l]: L[m]: Red.EJd: Przekréj:

1 00 1 2 1,430 0,000 1,430 1,000 1 B 150x250

WIELKOSCI PRZEKROJOWE:

Nr. Alcm2] Ix[cmd] Iy[cmd4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiat:

i 375,0 18531 7030 1563 1563 25,0 33 Beton B15

STALE MATERIALOWE:

Materiat: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[N/mm2 ] [N/mm2 ] [1/K]
33 Beton B15 26000 8,000 1, 00E~-05
OBCIAZENIA:
15,3 15,3

F o 4

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret: Rodzaj: Kat: Pl (Tg): P2 (Tck) » afm]: b[m]:
Grupa: A "" Zmienne vyf= 1,00

1 Liniowe 0,0 15,29 15,29 0,00 143

i
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Tomasz (Kubiak

RM-Win Pracownia Usiug Budowlanych
Nazwa tbs22.rmt

Projekt: podciag

Pozycijas 2.2

L77901.2009
| PigE#8nazi| 4
Arkusz: 4

w ¥ 8§ ¥ B T
Teoria I-go rzedu

OBCIAZENIOWE WSPOZ. BEZPIECZ.:

Grupa: Znaczenie: wd: vE:
Ciezar wi. 2,00
A =0 Zmienne 1,00 1,00
MOMENTY :
A 4.2 j!L
TNACE :
11,6
LT
NORMALNE :
1 e—_—
SI%Y PRZERROJOWE : T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+A
Pret: /12 X [m] : M[kNm] : Q[kN]: N[kN] :
1 0,00 0,000 0,0 1.6 0
0,50 @ TS 4,2% 0,0 0,0
1,00 1,430 0,0 s A 0,0

* =

Wartosci ekstremalne

i
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| RM-Win Pracownia Usiug Budowlanych

U Pomasz Kubiak

Nazwa tbs22.rmt l?gﬁl.z 09
. Projekt: podciag " Stronaxdl 5
Pozycja: 2.2 Arkusz: 5
NAPREZENIA:
N.hPREﬁENIA: T.1 rzedu
Obcigzenia obl.: Ciefar wi.+A
Pret % /12 x [m] : SigmaG: SigmaD: SigmaMax/Ro:
[MPa]
33 Beton B15
1 0,00 0,000 -0,0 0,0 0,000
0,50 Bl TR =200 2T 0,333%*
;08 1,430 -0,0 0,0 0,000
* = Wartosci ekstremalne
REAKCJE PODPOROWE:
1 2
11,6 11,6
REAKCJE PODPOROWE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A
Wezel: H{kN]: VIkN]: Wypadkowa [kN] : M [ kNm] :
1 0,0 106 11,6
2 0,0 11,16 1.6
PRZEMIESZCZENIA WEZLOW: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A
Wezek: Ux[m] : Uy [m] : Wypadkowe [m] : Fi[rad] ([deg]):
1 0,00000 -0,00000 0,00000 -0,00039 ( -0,022)
2 0,00000 -0,00000 0,00000 0,00039 ( 0,022)

16



| RM-Win Pracownia Usiug Budowlanych

| Nazwa : tbs22.rmt

Tomasz Kubiak

F7901 .,2Q09

' Projekt: podciag Strona: 6
Pozycja: 2.2 Arkusz: 6
PRZEMIESZCZENIA:

DEFORMACJE : T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+A
Pret: Wa[m]: Wb[m]: FIa[deg]: FIb[deg]: flm]: L/f:
1 -0,0000 0,0000 =0,022 0,0002 8192,2
it




RM-Win Pracownia Ustug Budowlanych i, L L Kubi
Ee i : S orinncTomas?, Kubigk

Nazwa : tbs23.rmt al e l7;5192009
Proje lt:t : podciag éa_au.ﬁtﬂémz i%
| Pozycja: 2.3 Arkusz:

PRZEKROJ Nr: 1 Nazwa: "B 250x400"

X = X400,0
V=400.0
2500 1 H=2500
Skala 1:5
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Material: 33 Beton B1l5
Gl.centr.osie bezwitadn. [cm] : Xc= 312; 5 Yc= 20,0
alfa= 0,0
Momenty bezwiadnosci [cmé]: Jx= 133333,3 Jy= 52083,3
Moment dewiacji [cmd] : Dxy= 0,0
Gi.momenty bezwtadn. [cmd]: Ix— 1533383;3 Iy= 52083,3
Promienie bezwladnosci [cm]: ix= 195 iy= T2
Wskazniki wytrzymail. [em3] : Wx= 6666, 7 Wy= 4166, 7
Wx= -6666,7 Wy= -4166,7
Powierzchnia przek. [cm2] : F= 1000, 0
Masa [kg/m] : m= 240,0
Moment bezwladn.dla zginania w ptaszcz.ukl. [cm4]: Jzg= 133333,3
Nr. Oznaczenie Fi: Xs: Ys: Sx: Sy: E:
[deg] [cm] [cm] [cm3] [cm3] [em2]
1 B 250x400 90 0,00 0,00 0,0 0,0 1000,0

\§




iRM~Win Pracownia Usitug Budowlanych Tomasz. Kubiak

| Nazwa : tbs23.rmt . 17.01.2009
| Projekt: podciag Stgpna;4 2
| Pozycja: 2.3 { : Arkusz® 2
WEZLY :
x 2
e H=2890
WEZLY :
Nr X [m]: Y [m]:
1 0,000 0,000
2 2,890 0,000
PODPORY : Pedatnosiecald
Wezetl: Rodzaj: Kat: Dx (Do*) : Dy : DFi:
[m / k N ] [rad/kNm]
1 staka 0,0 0, 000E+00 0, 000E+00
2 przesuwna 0,0 0,000E+00*

OSIADANIA: fift
Wezel: Kat: Wx (Wo*) [m] : Wy [m] : FIo[gréﬁj:
Brak O siadahn
PRETY:
X 1 p
%800 H=2.890

1€




RM~-Win Pracownia Usiug Budowlanych -'Tcﬁasz ﬁﬁb&ak

Nazwa : tbs23.rmt BP _;jéﬁa, qog
Projekt: podciag ' e Strona Y8 3
| Pozycja: 2.3 Arkusz: 3
PRZEKROJE PRETOW:
i
X 7 2
2990 H=2,890
PRETY UKZIADU:
Typy pretéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno
Pret: Typ: A: B: Lx([m] - Ly[ml: L[m]: Red.EJ: Przekrdj:
1 00 1 2 2,890 0,000 2,890 1,000 1 B 250x400

WIELKOSCI PRZEKROJOWE :

Nr. Alcm2] Ix[{cmd4] Iy[cmd4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiai:

1 1000,0 133333 52083 6667 6667 40,0 33 Beton B15

STALE MATERIAZOWE :

Materiaz: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[N/mm2] [N/mm2 ] [1/K]
33 Beton B15 26000 8,000 1,00E-05
OBCIAZENIA:
58,9 58,9

20




RM-Win Pracownia Usltug Budowlanych

Tomasz Kubiak

Nazwa : tbs23.rmt -l7@§5.2009
Projekt: podciag Strona: ' 4
|J?ozycja: 2.3 . Arkusz: 4
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret: Rodzaj: Kat: Pl (Tg) : B2 (Td).: a[m]: b(m]:
Grupas: A v Zmienne v£= 1,00
1 Liniowe 0,0 58,89 58,89 0,00 2,89

W ¥ N T KGE
Teoria I-go rzedu

OBCIAZENIOWE WSPOLZ. BEZPIECZ.:

Grupa: Znaczenie: wd: yE:
Ciezar wi. 110
A =un Zmienne 1 1,00 1,00
MOMENTY :

64,2
TNACE:
88,9
P‘]\L
-88.9
NORMALNE :
X : p §

21



Tomaszhﬁﬁéiak

‘RM-WlH Pracownia Usiug Budowlanych
iNazwa tbs23.rmt i _l%ﬁﬁl.ZDOQ
| Projekt: podciag i " Stronas¥ s
|Pozycja:_2.3 Arkusz: 5
SILY PRZEKROJOWE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wil.+A
Pret: L 1 x[m]: M [kNm] : Q[kN] : N[kN] :
1 0,00 0, 000 -0,0 88,9 Q50
0,50 1,445 64,2% 6.0 0,0
1,00 2,890 -0, 0 -88,9 0.0
* = Wartos$ci ekstremalne
NAPREZENIA:
NAPREZENTA : T.1 rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A
Pret: x/L: %x[m]: SigmaG: SigmaD: SigmaMax/Ro:
[MPa]
33 Beton B15
1 0,00 0,000 0,0 -0,0 0,000
0,50 1,445 -9,6 9,6 1,204+*
1,00 2,890 0,0 -0,0 0,000

REAKCJE PODPOROWE:

* = Wartos$cl ekstremalne

88,9

: 3
t

88,9

27
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. RM-Win Pracownia Usiug Budowlanych 1 Tomasz Kubiak

| Nazwa : tbs23.rmt 83.300 pradl 1. 2008

| Projekt: podciag " Strona:il 6
| Pozycija: 2.3 Arkusz: ©
REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A

Wezel: H[kN]: V[kN]: Wypadkowa [kN] : M[kNm] :
1 @0 88,9 88,9
2 0,0 88,9 88,9

PRZEMIESZCZENIA WEZI.fJW: 7.1 rzeda

Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+A

Wezel: Ux[m] : Uy [m]: Wypadkowe [m] : Fi[rad] ([deg]):
1 0,00000 -0,00000 0,00000 -0,00179 ( -0,102)
2 0,00000 -0,00000 0,00000 0,00179 ( ©0,102)
PRZEMIESZCZENIA:

M

DEFORMACJE : T.I rzedu
Obciazenia obl.: CieZzar wi.+A

Pret: Wa[m]: Wb[m]: FIa[deg]: FIb[deg]: 2l e 1] i e
1 -0,0000 O0,0000 -0,102 0,102 0,0016 1792,6
-



RM—Wi§_ Pracownia Ustug Budowlanych SIARUST Tomasz”gﬁﬁiak

INazwa : tbs24.rmt aauum lzwﬁl T09

| Projekt: podciag ' Strona:

| Pozycja: 2.4 Arkusz: 1
PRZEKROJ Nr: 1 Nazwa: "B 250x300"

X =X 3000
, =300,0
Sl ~ H=250.0
Skala 1:5
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Material: 33 Beton B15
Gt .centr.osie bezwladn. [cm]: Xe= 12,5 Yc= 15,0
alfa= 0,0
Momenty bezwladnosci [cm4]: Jx= 56250,0 Jy= 39062,5
Moment dewiacji [cmd]: Dxy= 0,0
Gi.momenty bezwtadn. [cméd]: Ix= 56250,0 Iy= 39062,5
Promienie bezwladnosci [cm]: ix= Bl iy= o L
Wskazniki wytrzymat. [cm3]: Wx= 3750,0 Wy= 3125, 0
Wx= -3750,0 Wy= -3125,0
Powierzchnia przek. [cm2] : F= 750,0
Masa [kg/m]' m= 180,0
Moment bezwladn.dla zginania w pltaszcz.ukil. [cm4]: Jzg= 56250,0
Nr. Oznaczenie P Xs: b'¢- 1 Sx: Sy: F:
[deg] [cm] [cm] [cm3] [cm3] [cm2]
1 B 250x300 90 0,00 0,00 0,0 0,0 750,0
WEZLY:
x 2
: i .
— RS A | H=6:500

N




Pracownia Usiug Budowlanych

Tomasz 'Kubiak

;RM—Win

:Nazwa tbs24 .rmt
Projekt: podciag
| Pozycja: 2.4

17.01.2009
Strona: 12
Arkusz: 2

WEZLY :

Nr X [l Y [l

1 0,000 0,000

2 6,500 0,000

3 3,250 0,000
PODPORY : Pig d 2 t nosSecaia
Wezek: Rodzaj: Kat: Dx (Do*) : Dy: DFi:

[m / k N ] [rad/kNm]
1 stata 0,0 0, 000E+00 0,000E+00
2 przesuwna 0,0 0,000E+00*
3 przesuwna 0,0 0,000E+00%*
OSIADANIA:
Wezek: Kat: Wx (Wo*) [m] : Wy [m]: FIo[grad]:
Bl a8 kK Osiadahn
PRETY:
X i X 2 p &
3.250 3,250 H=8.500
PRZEKROJE PRETOW:
i i
X 1 p : 2
28
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RM-Win
=

Pracownia Usiug Budowlanych

Tomasz Kubiak

| Nazwa tbs24.rmt 83 ”175§ﬁ_2009
| Projekt: podciag “fi SEfgna:;zlg
_Pozycja: 2.4 Arkusz: 3
PRETY UKEADU:
Typy pretow: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno
Pret: Typs &#H: B Lix [m) : Ly[m]l]: L[m]: Red.EJ: Przekrédj:
1 00 il 3 3,250 0,000 3,250 1,000 1 B 250x300
2 0o 3 2 3,250 0,000 3,250 1,000 1 B 250x300
WIELKOSCI PRZEKROJOWE :
Nr. A{cm2] Ix[cmd4] Iy[cmé4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiazi:
1 750, 0 56250 39063 3750 3750 30,0 33 Beton B1S5
STAEZE MATERIAZOWE:
Material: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[N/mm2 ] [N/rm2 ] (1/K]
33 Beton B15 26000 8,000 1, 00E-05
OBCIAZENIA:
23,0 23,0 23,0
+ 1 T TR
OBCIAZENIA: ([kN], [KNm], [kN/m])
Pret: Rodzaj: Kat: Pl (Tq): P2 (Td) : alm]: b[m]:
Grupa: A “" Zmienne yf= 1,00
1 Liniowe 0,0 23,00 23,00 0,00 225
2 Liniowe 0,0 23,00 23,00 0,00 3725
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RM-Win Pracownia Usiug Budowlanych

Q Tomasz Kubiak
| TTE W AT, ST I
| Nazwa : tbs24.rmt 17.0%52009
!Projekt: podciag 63-30strona: 4
| Qo?ycja: 2.4 5 Ll _ Arkusz: 4

;R GO - (T A <
Teoria I-go rzedu
OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:
Grupa Znaczenie: yd: vE:
Ciezar wk. 1,10
A —"w Zmienne 1 1,00 1000
MOMENTY :
-33,0 -33,0
18.6 18,6
TNACE:
50,7
30,4
i :
30,4
-50,7

NORMALNE :

X 1 P < 2 p 4

2t



e

RM-Win

Pracownia

Usiug Budowlanych

St e L e

Tomasz Kubiak

Nazwa :

tbs24.rmt

Projekt: podciag

Pozycja: 2.4

|
17.01.2009 |
Strofa:idl 5 |
Arkusz: 5

SILY PRZEKRROJOWE : T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+A
Pret %/ s x[m] : M[ kNm] : Q[kN]: N[kN]
ik 0,00 0,000 -0,0 30 4 0,0
0,38 1,219 18,6% 0-0 0,0
1,00 3,250 -33,0 =50,7 0,0
Z 0,00 0,000 -33,0 50,77 05 0
0,63 2,031 18,6%* 0,0 0,0
L0 3250 0,0 -30,4 0,0
* = Wartoséci ekstremalne
NAPREZENIA:
E <<
NAPREZENTIA: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A
Pret: x/ Lt x[m]: SigmaG: SigmaD: SigmaMax/Ro:
[MPa]
33 Beton B15
1 0,00 0,000 0,0 =0, 0 0,000
100 3,250 8,8 -8,8 1,099%*
2 0,00 0,000 8,8 -8, 8 1,099%*
1,00 3,250 -0,0 0,0 0,000
* = Wartosci ekstremalne



B

' RM-Win Pracownia Usiug Budowlanych

~~Tomasz Kubiak

Nazwa : tbs24.rmt 17.064.2009
Projekt: podciag §3-300 Strona : ,16
. Pozycj;:_Z.é Arkusz: ‘™ 6

REAKCJE PODPOROWE:

1 3 2
X X 2
30,4 I. 30,4
101,5

REAKCJE PODPOROWE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A
Wezetl: H[kN]: V[kN]: Wypadkowa [kN] : M[kNm] :

1 0,0 30,4 30,4

z 0,0 30,4 30,4

3 0,0 OIS 1042
PRZEMIESZCZENIA WEZIOW: T.I rzedu
Cbciazenia obl.: Ciezar wi.+A
Wezetl: Ux[m] : Uy [m] : Wypadkowe [m] : Fi[rad] ([deg]):

1 0,00000 -0,00000 0,00000 -0,00122 ( =-0,070)

2 0,00000 -0,00000 0,00000 0, 00122 ( 0,070)

3 0,00000 -0,00000 0,00000 -0, 00000 ( =0,000)
PRZEMIESZCZENIA:

1 A 2 g 3
DEFORMACJE : T.I rzedu
Obcigazenia obl.: Ciezar wi.+A
Pret: Wa[m]: Wb[m]: FIa[deg]: FIb[deg]: flm]: L/E:
2 -0,0000 -0,0000 -0,000 0,070 0,0010 2154,

29



RM-Win Pracownia Ustug Budowlanych S0 Tomasz [Rubiak
| Nazwa : tbs25.rmt L oenanskg {91 . 2009
| Projekt: podciag . 93000 Fgyapnaz i 1
| Pozycja: 2.5 1Y Arkusz: 1

PRZEKROJ Nr: 1 Nazwa: "B 250x400"

Y

X ==X 400,0
| v=400.0
2500 T H=2500
Skala 135
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiat: 33 Beton B1l5
Gi.centr.osie bezwladn. [cm]: Xe= 12.5 Yo= 20,0
alfa= 0,0
Momenty bezwladnosSci [cmé4]: Jx= 133333, 3 Jy= 52083,3
Moment dewiacji [cmd]: Dxy= 0,0
Gl.momenty bezwiladn. [cmd]: Ix= 133333,3 Iy= 52083,3
Promienie bezwladnosci [cm]: ix= 115 iy= T2
Wskazniki wytrzymal. [cm3] : Wx= 6666, 7 Wy= 4166,7
Wx= ~-6666,7 Wy= -4166,7
Powierzchnia przek. [cm2] : F= 1000,0
Masa [kg/m] : m= 240,0
Moment bezwladn.dla zginania w ptaszcz.uki. [cmd]: Jzg= 133333,3
Nr. Oznaczenie Fi: Xs: X¥s: §x: Sy: ¥
[deg] [cm] [em] [cm3] [cm3] [cm2]
1 B 250x400 90 0,00 0,00 0,0 0,0 1000,0




[
| RM-Win

| Nazwa

IProjekt:
Pozycja:

Pracownia Usiug Budowlanych

Tomasz| Kubiak

tbs25. rmt
podciag

Ry

172.01.2009

63-300 BeweWa: | 2

Arkusz: 2

WEZLY :
b =2
2.8% H=2,830
WEZLY :
Nr: X [m]: Y [m]:
1 0,000 0,000
2 2,890 0,000
PODPORY : Piogda tnos e i
Wezel: Rodzaj: Kat: Dx (Do*) : Dy: DFi:
[m / k N ] [rad/kNm]
1 stata 0,0 0, 000E+00 0,000E+00
2 przesuwna 0,0 0,000E+00*
OSIADANIA:
Wezekl: Kat: Wx (Wo*) [m] : Wy [m] : FlIo[grad]:
B & alk Os iadan
PRETY:
X 1 p &

5,



RM-Win Pracownia Uslug Budowlanych STARTomasz Kubiak

| Nazwa : tbs25.rmt U PE72015 2009
Projekt: podciag ‘| SoSerBriceew 3,
Pozycja: 2.5 s Arkusz: 3

PRZEKROJE PRETOW:

Fs : >3

2,890 H=2,890

PRETY UKZADU:
Typy pretow: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

Pret: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrdj:

1 00 1 e 2,890 0,000 2,890 1,000 1 B 250x400

WIELKOSCI PRZEKROJOWE:

Nr. A[cm2] Ix[cmd4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiak:

1 1000,0 - 133333 52083 6667 6667 40,0 33 Beton B15

STALE MATERIALZOWE:

Materiat: Moduz E: Naprez.gr.: AlfaT:
[N/mm2] [N/mm2 ) [1/K]
33 Beton B1l5 26000 8,000 1,00E-05
OBCIAZENIA:
38,9 38,9

3z
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Pracownia Usiug Budowlanych

Tomasz Kubiak

Nazwa : tbs25.rmt 17.01.2009
Projekt: podciag Stronaj: 2
Pozycja: 2.5 ﬁm&ugzt 4
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret: Rodzaj: Kat: P1(Tqg): P2 (Td) : a[m]: bm]:
Grupa: A "" Zmienne vf= 1,00
1 Liniowe 0,0 38,87 38,87 0,00 8
W .Y N F KE
Teoria I-go rzedu
OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:
Grupa: Znaczenie: yd: yE:
Ciezar wk. 1;10
A -"" Zmienne 1 1,00 100
MOMENTY :
M
433
TNACE:
60,0
-60,0
NORMALNE:
X 1 p &
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| RM-Win Pracownia Uslug Budowlanych STAF Tomasz Kubiak
Nazwa : tbs25.rmt 17‘;.@5’1.2009
| Projekt: podciag : ' Strona: 5
‘ quycja: 259 S, Arkusz: 5
SILY PRZEKROJOWE: T.I rzedu
ObcigZenia obl.: CieZar wil.+A
Pret: x/L: ®x[m]: M[kNm] : Q[kN]: N[kN] :
1 0,00 0,000 -0,0 60,0 0,0
0,50 1,445 43,3* 0,0 0,0
1,00 2,890 0,0 -60,0 0,0

* = Wartosci ekstremalne

=T

NAPREZENTIA: T.I rzedu
ObciaZenia obl.: CieZzar wi.+A

NAPREZENIA:

Pret: N T x[m]: SigmaG: SigmaD: SigmaMax/Ro:
[MPa]
33 Beton E15
1 0,00 0,000 0,0 -0,0 0,000
0’50 1’445 _6!5 6’5 0;813*
1,00 2,890 =0,0 0,0 0,000
* = Wartosci ekstremalne
REAKCJE PODPOROWE:
bS 2
60,0 60,0

3



| RM-Win Pracownia Usiug Budowlanych ~ Tomasz Kubiak

‘Projekt: podciag Ul F Stngﬁ. 6

Nazwa : tbs25.rmt "\ 17.0%.2009
| Pozycja: 2.5 ‘ wrSVArkusz: ' 6
REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A

Wezel: H[kN]: V[IkN]: Wypadkowa [kN] : M[kNm] :
1 0,0 60,0 60,0
2 0,0 60,0 60,0

PRZEMIESZCZENIA WEZZOW: T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A

Wezel: Ux[m] : Uy [m] : Wypadkowe [m] : Fil[rad] ([deg]):
1 0,00000 -0,00000 0,00000 -0,00120 ( -0,069)
Z 0,00000 -0,00000 0,00000 0,00120 ( 0,0869)
PRZEMIESZCZENIA:
g o §
DEFORMACJE : T.I rzedu

ObcigzZenia obl.: Ciezar wi.+A

Pret: Wa[m]: Wb[m]: Fla[deg]: FIb[deg]: flm]: L/E:

1 -0,0000 0,0000 -0,069 0,069 0,0011 2657,2

38



' RM-Win Pracownia Uslug Budowlanych

Nazwa : tbs26.rmt
Projekt: podciag
Pozycja: 2.6

E.,.A_:.. Sy N e ey

y )
et A iR

- TOmasng%biak

G301 9589% 2009
Strona: L

Arkusz: 1

PRZEKROJ Nr: 1

Nazwa: "B 250x400"

X = X400,0
' | V=400.0
2500 1 H=250,0
Skala 125
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Material: 33 Beton B15
Gi.centr.osie bezwiadn. [cm]: Xc= 12,5 Yc= 20,0
alfa= 0,0
Momenty bezwladnosci [cmd]: Jx= 133333,3 Jy= 52083,3
Moment dewiacii [cm4]: Dxy= 0,0
Gi.momenty bezwitadn. [cmd] : Ix=133333,3 Iy= 52083,3
Promienie bezwtadnosci [cm]: ix= s RS iy= 152
Wskazniki wytrzymaz. [cm3] : Wx= €666, 7 Wy= 4166, 7
Wx= -6666,7 Wy= -4166,7
Powierzchnia przek. [cm2] : F= 1000,0
Masa [kg/m] : m= 240,0
Moment bezwladn.dla zginania w piaszcz.uki. [cm4]: Jzg= 133333, 3
Nr. Oznaczenie Fi: Xs: Ys: SX3 Sy: F:
[deg] [cm] [cm] [cm3] [cm3] [cm2]
1 B 250x400 90 0,00 0,00 0,0 0,0 1000,0
30




| RM-Win Pracownia Usiug Budowlanych . Tomasz Kubiak

Nazwa : tbs26.rmt ' . 17.6?.2069

| Projekt: podciag Strona: 2
| Pozycja: 2.6 [Tl Arkusz: 2
WEZLY:
bs 2
S0 H=5.410
WEZILY
Nr X [m] Y [m]
1 0,000 0,000
2 5,410 0,000
PODPORY : Fo d & £t no 8 ca
Wezel: Rodzaj: Kat: Dx (Do*) : Dy: DFi:
P/ k¥ N [rad/kNm]
i ] stata 0,0 0, 000E+00 0,000E+00
2 przesuwna 0,0 0, 000E+00*
OSIADANTIA:
Wezel: Kat: Wx (Wo*) [m] : Wy [m] : FIo[grad]:
B ak Osiadahmn
PRETY:
X i p &
5.410 LI, H:5|410

¥
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| RM-Win Pracownia Usiug Budowlanych Tomasz Kubiak

1GELaW

Nazwa : tbs26.rmt y | 17.01.2009‘
Projekt: podciag Strona: 3
Pozycja: 2.6_ Arkusz: 3

PRZEKROJE PRETOW:

1
x 1 p &
S H=5.410
PRETY UKZEADU:
Typy pretéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;

10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub

22 - ciegno
Pret: Typ: B:  B: Lx [m] : Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrédi:

1 00 1 2 5,410 0,000 5,410 1,000 1 B 250x400

WIELKOSCI PRZEKROJOWE:

Nr. Alcm2] Ix[cmd4] Iy[cmd4d] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiat:

1 1000,0 133333 52083 6667 6667 40,0 33 Beton B15

STALE MATERIAZ.OWE:

Materiakl: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[N/mm2 ] [N/mm2 ] [1/K]
33 Beton B15 26000 8,000 1,008-05
OBCIAZENIA:
20,0 20,0

§ 3 1 1
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| RM-Win Pracownia Ustug Budowlanych Tomasz 7Kubiak
BTl i SN e T B3 W ,
' Nazwa : tbs26.rmt 17.01.2009
!Projekt: podciag Strona: 4
?Fg¥g§§F"g.6 e A Arkusz: 4
E)B_CIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret: Rodzaj: Kat: Pl (Tg): P2 (Td) : alm]: b[m]:
Grapar A W0 Zmienne yf= 1,00
1 Liniowe 0,0 20, 038 20,03 0,00 5,41
WY W OI Bad
Teoria I-go rzedu
OBCIAZENIOWE WSPOZ. BEZPIECZ.:
Grupa: Znaczenie: yd: vE:
Ciezar wi. 1,10
A ="" Zmienne 1 1, 60 1,00

MOMENTY :

\_1_,_,/

8289
TNACE :
61,3
NN
51,3

NORMALNE :

93



| RM-Win  Pracownia Ustug Budowlanych Tomasz Kubiak
| ‘ 03-500 Flegzaw =1l

Nazwa : tbs26.rmt 17.01.2009‘
Projekt: podciag Strona: 5

| Pozycja: 2.6 ¥ Arkusz: 5
SILY PRZEKROJOWE: T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A

Pret: /L b el [ M[kNm] : Q[kN]: N[kN]:
1 0,00 0,000 0,0 61,3 0,0
0,50 2,705 82,9%* 0,0 0,0
1,00 5,410 0,0 -61,3 0,0
* = Wartosci ekstremalne
NAPREZENIA:
NAPREZENTIA : 7.1 rzedu

Obcigazenia obl.: Ciezar wi.+A

Pret: > i B x[m]: SigmaG: SigmaD: SigmaMax/Ro:
[MPa]
33 Beton B15
1 0,00 0,000 =00 0,0 0,000
0,50 2, 105 ~12,4 12,4 1,555+
1,00 5,410 =0,0 0,0 0,000

* = Wartosci ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE :

1

f o i
|

I

61,3 61,3



' RM-Win Pracowniza Ustug Budowlanych ) Tomasz Kﬁbiak

7€
(R~

HNazwa : tbs26.rmt i SW~~E7;@iﬁ2009
Projekt: podciag iy Strona: 6

iPozyCJa: 2.6 Arkusz: 6
REARCJE PODPOROWE : T.I rzedu

Obeciazenia obl.: Ciezar wi.+A

Wezel: H[kN]: V[kN]: Wypadkowa [kN] : M[kNm] :
1 0,0 GlUNS , al,3
2 0,0 6.3 61,3

PRZEMIESZCZENIA WE'.ZI.GW: T.I rzedu

OCbcigzenia obl.: Ciezar wi.+A

Wezel: Ux[m] : Uy[m]: Wypadkowe [m] : Fi[rad] ([deg]):
1 0,00000 -0,00000 0,00000 -0,00431 ( -0,247)
2 0,00000 -0,00000 0,00000 0,00431 ( 0,247)
PRZEMIESZCZENIA:

e e

DEFORMACJE : T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A

Pret: Wa[m]: Wb([m]: FIa([deg]: FIbldeg]: flm]: LfE:

1 -0,0000 -0,0000 -0,247 0,247 0,0073 741,7

A ~A
inz. KAZIMIERZL ' T K
63-300 Pleszeyf\le e =
ul, Clgh A7k /
: ¢e 1 D
upr. bud, 2 ) Bk :
zcﬁ‘ua 5.10.15 3 f awie

Komitet Bud.Urban. ¢




