OPIS TECHNICZNY

do projektu zmiany sposobuyikowania i przebudowy pomieszéezbyiej

przychodni na mieszkania zlokalizowanego Sowindarialz. nr 76/2

1. Podstawa opracowania.
- zlecenie inwestora.
- dokumentacja architektoniczna projektowanego bkdy
- dokumentacja konstrukcyjna projektowanego budynku
- uzgodnienia z inwestorem;

- aktualne normy, przepisy, katalogi guizen.

2. Cel i zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje projekt budowlany bnasanitarnej obejmagy
instalacg wod — kan i instalagjc.o.

Opracowanie stanowi podstawo okrélenia planowanych kosztow realizacji robot

oraz realizacji robo6t przez wykonagvc

3. Dane ogdlne o obiekcie.

Przedmiotowy budynek jest budynkiengtpowym podpiwniczonym. Wykonany
w konstrukcji tradycyjnej murowanej z pustaka ceamego docieplonego
styropianem, ze stropami Kleina typgiiiego z dachem dwuspadowym z piyt
korytkowych pokrytym pagpi docieplonym ptyta PW-11 (styropayp

4. Instalacja wodocjgowa.

Woda do obiektu dostarczanedzie na cele socjalno — bytowe poprzez isticie]
przytacze wodocigowe z miejskiej sieci wodaggowe;.

Opomiarowanie catego budynku stanowi istgggjwodomierz gtowny
jednostrumieniowy skrzydetkowy typ JS2,5 dn20mmfirMETRON.

Istniejacy zestaw wodomierzowy zlokalizowany jest w piwnicy

Jako opomiarowanie wody poszczegoélnych lokali nkakg/ch projektuje sidwa
wodomierze mieszkaniowe jednostrumieniowe skrzyaleéktyp JS1,5 dnl5mm



firmy PoWoGaz. Projektowane wodomierze zlokalizéwepomieszczeniach

piwnicy.

Zabezpieczenie ¢ia wody przed wtdérnym zanieczyszczeniem spowodgwan
przez przeptyw zwrotny ptynow zanieczyszezgch stanowi istniacy zawor

zwrotny antyskaeniowy typ EA dn25mm produkcji Danfoss.

Projektowany lokale mieszkalne w przedmiotowym dyk:da zasilane w ciept
wodk uzytkowa poprzez pojemrigiowy podgrzewacz wody typ SB150 firmy Reflex
o pojemnéci V=150dn7 ktére naley zlokalizowa w pomieszczeniach kotlowni.

Przewody rozdzielcze w piwnicy, nalewykona z rur stalowych ze szwem z
usungtym wyptywem wg. Polskiej Normy PN-82/H-74200 podnié
ocynkowanych wg Polskiej Normy ZN-72/8640-01.

Przewody zimnej wody, ciepte] wodyytkowej, cyrkulacyjne w lokalach
mieszkalnych, nalg wykona z rur polipropylenowych typ 3 wg DIN 8078 klasy
PN 10 firmy HYDRO — PLASTdczonych poprzez zgrzewanie termiczne.

Piony W1 i W2 montowaz zgodnie z wytycznymi technologii montarur PP

szczegOlnéci zwracajc uwag na kompensagjwydtuzen cieplnych

Przewody poziome rozdzielcze w piwnicy oraz i piomezy zaizolowa otulinami
termoizolacyjnymi PE o gr. 13 mm zgodnie z naifalN-85/B-02421. Natomiast
poziome przewody w lokalach mieszkalnych zaizolowtlinami PE o gr. 9mm.

Poziome przewody rozprowadzeg¢ w piwnicy prowadzipod stropem
pomieszcza.

Piony W1 i W2 prowadZinascianach pomieszcae obudowa& w konstrukcji g-k.
Poziome przewody rozprowadzeg¢ w lokalach mieszkalnych naleprowadzé w
posadzce pomieszaze

Przewody doprowadzaje woa bezpdrednio do punktdéw czerpalnych prowatzi

w bruzdachscian.

Woda doprowadzonatizie do wszystkich punktow czerpalnych: baterii

umywalkowych, wannowych, zlewozmywkowych, ptuczetepowych, i pralek



Bezparednie podiczenie do baterii czerpalnych nalavykona z miekkich

przewodow w oplocie metalowym.

Dobrano nagiujaca armatug dla instalacji wody zimnej:

baterie sztorcowe umywalkowe, zlewozmywakowe.
bateriescienne wannowe.

zawory odcinajce kulowe na pod&giach do punktow czerpalnych,

zawory czerpalne.

Podejcia pod przybory sanitarne wykanaa odpowiednich wysokoiach mierac od

poziomu posadzki:

- zawor ktowy umywalki, zlewozmywaku - 0,70 m,
- zawor ktowy ptuczki - 0,1m.
- bateria wannowa - 0,8m,

5. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Odprowadzenigciekéw socjalno — bytowycheldzie nasipowa: do projektowanego
szczelnego bezodptywowego zbiornik (szamba) wykegarz prefabrykowanych
kregéw zelbetowych dn1500mm o pojemimdV=10nT poprzez nowo projektowany
przykanalik PVCdn160mm.

W budynku zaprojektowano 2 piony Kerzeyjne.
Catas¢ instalacji kanalizacyjnej w budynku wykaha rur PVC kanalizacyjnych dla
kanalizacji wewgtrznej, produkcji METALPLAST WAVIN BUK.

Poziome rura@i kanalizacyjne prowadgipod stropem piwnicy zgodnie

z odpowiednim spadkiem zgodnym z ifaofi podtwznymi kanalizacji.

Pion kanalizacyjny i podeja pod przybory prowadzw bruzdachscian lub nacianie
i obudowaw konstrukcji g-k.

Pion w dolnej cgci wyposay¢ w rewizg i wyprowadzé ponad dach budynku oraz

zaka@czye rurg wywiewmn.

Na przewodzie odptywowym prZgianie zewgtrznej zamontowaczyszczak rewizj
Przybory sanitarne montaws odpowiednich wysokoiach nad posadzk

-umywalka - 0,8m.
-ptuczka - 0,6m



- zlewozmywak - 0,9m

Sig zewretrzmng kanalizacji sanitarnej, natg wykona z rur kanalizacyjnych

PVC klasy S, produkcji METALPLAST WAVIN BUK.

Przewody kanalizacji zewtrznej prowadzone powgj granicy przemarzania gruntu
nalezy zaizolow& otulinami styropianowymi.

Kanaty uktada na podsypce z pospoéiki o grisomin. 15 cm.

Teren w trakcie robét nalg zabezpieczyzgodnie z obowizujacymi przepisami.

Po wykonaniu rob6t nawierzclkrterenu nalgy przywrdoct do stanu poprzedniego.

6. Instalacja centralnego ogrzewania.

6.1.Dane szczegobtowe.
Bilans cieplny pomieszazebudynku wykonany zostat dla drugiej strefy
klimatycznej z uwzgbnieniem potaenia wzgédem strorswiata, zgodnie z
obowgzujaca polsky normy PN-EN ISO 6946 i PN-EN12823 Wyniki obliacze
strat ciepta datzono do projektu.
Sezonowe zapotrzebowanie energii budynku fmoetdiczone w oparciu
0 polslg normg PN-B-02025. Wyniki obliczé sezonowego zapotrzebowania
energii dajczono do projektu.
Instalagj dla poszczegolnych lokali mieszkalnych projeksigawykona jako
dwururovd, pompowd, pracujca W uktadzie otwartym zabezpieczprotwartym
naczyniem wzbiorczym
Zrodiem ciepta dla projektowanych instalacji cppsojektowane dwie kottownie

na paliwo state miat.

Obliczeniow temperatus zasilania projektuje sina poziomie 7%, przy
nas¢pujacych wart@ciach pozostatych parametréw

wartgciach pozostatych parametrow:

Mieszkanie | parter:

e ogrzewanie pomieszcae
= Q=5,5kWAT=20 K; v=0,24 ni/h; dP=14 kPa

e C.W.uU.

Q = 4 kWAT=15 K; v=0,23 ni/h; dP=6 kPa.



Mieszkanie Il giro:

e ogrzewanie pomieszcae

=  Q=7,4kWAT=20 K; v=0,33 ni/h; dP=17 kPa

e C.W.uU.

Q = 4 KWAT=15 K; v=0,23 ni/h; dP=6 kPa.

Obieg przygotowania c.w.u. projektuje airegulacj priorytetows, tzn. podczas

poboru wody zytkowej jest ona podgrzewana nadae max strumieniem

ciepta, kosztem ogrzewania budynku (obieg.c.o.

6.2.Rurociggi.
Rurocigi technologiczne poszczegdlnych obiegdw grzewtgyojektuje si wykona:

kottownia — rurocigi technologiczne w kottowni wykokia rur stalowych
bez szwu, przewodowych wg. PN-74/H-74209 aPpénia naley wykona&
technologa spawania, za wyjkiem pohczer z uradzeniami kottowni i
armatug, gdzie naley je wykon& za pomog polaczen gwintowanych lub
kotnierzowych. Ruroaigi prowadzé nascianach. Nalgy zwroci szczegola
uwag: na estetyk wykonania paczer rurocagoéw, aby sposob ich
prowadzenia tworzyt logiczncatasc.

piony obiegu grzewczego wykoha rur miedzianych do padzen
lutowanych wg DIN17686.

Piony prowadzi nascianach, armatgr wykon& jako gwintowan,
montupc zgodm z uwagami na rysunku instalacji i wyszczegaigio

w zestawieniu materiatow zasadniczych.

instalacg rozprowadzajca w lokalach mieszkalnych wykoaa rur

Z rur tworzywowych wielowarstwowych zespolonych REAI./PE-RT w
technologii Tigris Alupex firmy Wavingczonych poprzez patzenia
zaciskowe z pigcieniem nasuwanym.

obieg przygotowania c.w.u wykoha rur miedzianych do pa¢zer lutowanych
wg DIN17686

Pokczenia z pojemnrisiowym podgrzewaczem wody wykangako

gwintowe, montujc zawory odcinage.



Catai¢ rur instalacji, za wytkiem widocznych odcinkdw pod#jpod grzejniki i

galzek grzejnikowych, izolowatermiczne zgodnie z pkt. 4.7.

6.3.Armatura.

Projektowan armatug¢ montowam na rurocigach instalacji c.o. i c.w.u. stanawi
- zawory odcinajce kulowe i zawory zwrotne do c.a#,0 MPa, t=119C,
krajowe lub z importu;

- zawory odcinajce przygrzejnikowe typu RLV dnl5atkwe, proste produkcji
Danfoss (lub podobne);

- zawory grzejnikowe termostatyczne typu RTD-N18, ltowe proste standard,
produkcji Danfoss (wraz z gtowicami termostatyymi);

- filtry siatkowe Oventrop, o oczkach siatkj6x 0,6 mm (lub podobne);

- odpowietrzniki automatyczne dnl5, produkgjgjewej lub z importu;

- termometry techniczne o zakresie wska@al2dC z tulejami ochronnymi;

- manometr techniczny tarczowy, o zakresie agak 01,0 bar;

- rozdzielacze instalacyjne zasil@y i powrotny (wyk. warsztatowe);

- zawory kulowe i zawor zwrotny do instalacjiw.u;

- sprzynowy, petnoskokowy zawor bezpiedstwa dnl5, o énieniu
otwarcia 6,0 bar dla zabezpieczenia podgrzesvacw.u.

- zawor tréjdrogowy typ HRE 3 nr kat. 065B50252bmm kv 12
z sitownikiem AMB 162 chrayoym kociot przed niskotemperaturg\worozp.

Miejsca montau w/w armatury wskazano na rysunkach techmyiciz instalacji c.o.

6.4.Urzadzenia.
Projektuje st monta nasgpujacych uradzen:

- pompy obiegowe do c.0. do c.w.u. produkcjimfgrLFP Leszno

- stogcy pojemndciowy przeptywowy podgrzewacz wodyyikowej, typu SB150
0 poj. V=150dm produkcji Reflex.

- naczynie wyrownawcze dla instalacji c.w.u. typD8 firmy Reflex.

- naczynie wzbiorcze systemu otwartego typ A stalpoj. wytkowa 10 dr
poj. catkowita 12 drh



- kociot stalowy niskotemperaturowy wody typ UKSn@cy nominalnej
Q=12kW oraz Q=14kW firmy z fabrycznym sterownikie
przeznaczonym do sterownia nhadmuchem kotkczahia pompy obiegowej i
regulowaniem ustawienia zaworu trojdrogowego cheego kociot przed

niskotemperaturogvkorozp firmy TILGNER.

6.5. Grzejniki.
Ogrzewanie pomieszczezaprojektowano grzejnikami stalowymi, ptytowymi,

serii Purmo CV, o liczbie piyt i diugoi wymiennika odpowiednio dobranych do
wielkosci strumienia strat ciepta danego pomieszczeniasvganego.

Wyjatek stanowg pomieszczenie fazienki, gdzie projektuje sionta grzejnikow
tazienkowych typu GID, produkcji firmy Instakdjekt

Podegcie do grzejnikdw serii Purmo CV oraz grzejnikowienkowych od dotu.
Projektowane grzejniki fabrycznie wypasae § w zawOr odpowietrzagy i
zawiesie. Lokalizagj i wielkasci charakterystyczne projektowanych
grzejnikbw ogrzewania pomieszézdudynku, podano na rysunku rzutu

przyziemia i rozwingcia instalacji.

6.6. Zabezpieczenie przed korogj

Przed wykonaniem izolacji termicznej, przewodyrur stalowych oczgi¢ z
brudui rdzy do drugiego stopnia czysiopowierzchni wg PN-63/K-24607,
a nasgpnie pomalowa emalg krzemianowo - cynkow NaW, lub innym
odpowiednikiem.

6.7.1zolacje termiczne.

Izolacje termiczne ruragdéw technologicznych wykotaz otulin PE o grubgiach
scianek odpowiednio réwnych:

- 9 mm dla rurocigéw osrednicy nominalnej dnl6
- 20 mm dla ruroeigdéw osrednicy nominalnej dnl8 dn28;
- 20 mm dla ruroaigéw osrednicy nominalnej dn25.



7. Kottownia.

Zrédtem ciepta dla projektowanych instalacji c.pksttownie niskotemperaturowe
na paliwo state tj. miat. Dobrano kociot c.o. nigdoperaturowy wodny stalowy typ
UKS 12 i UKS 14 o mocy nominalnej n6= 12 kW i Qom = 14 kW.
Odprowadzenie spalirczie s¢ odbywato poprzez czopuch o wymiarach
140x200mm do komina o przekroju 140x140mm.

Zabezpieczeni kalej z instalacji stanowi naczynie wzbiorcze systatwartego typ
A stalowe o poj. gytkowej 10 dni i pojemndci catkowitej 12 dm Naczynie

nalezy zamontowa na wysokeéci minimum 0,3m od goéry grzejnikow tazienkowych.
Srednica rury bezpiechstwa, rury wzbiorczej, przelewowej dn 25mm, wykéjez
rur stalowych. Naczynie wzbiorcze winnocbyyposaone w rug napowietrzajca

dn 15mm.

W kottowni naley wykona otwor wentylacji nawiewnej niezamykany o
powierzchni 200 cfip zlokalizowany nie wiej niz 1m od poziomu posadzki i jak
najdalej od kotta c.o.

Wentylacja wywiewna realizowana przez otwoér wywigwvldx1l4cm murowany

zlokalizowany pod stropem pomieszczenia.

8. Uwagi kaacowe.
Wykonanie, proby i odbidr instalacji przepemzi naley zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru ébbudowlano - mont@wych

cz. Il - Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Ponadto, przed ostatecznym napetnieniem instalagzy przeprowad4 jej
ptukanie, a

po prébie na garo, przysipi¢ do dokonania nastaw wghych zaworéw
grzejnikowych

termostatycznych.

Do zalania i uzupetniania ztadu stoséwaodce uzdatniom zgodnie z PN-93/C-
046607.

Projektant: in. Artur Chatliski.



OBLICZENIA TECHNICZNE

1. OBLICZENIE ZAPOTRZEBOWANIA NAWOD E.

¢ llo$¢ mieszkacow — 8 os.

zapotrzebowanie na miesaa— 120 dri{d

a) srednie dobowe zapotrzebowanie wody:

Qg = 120x 8 = 960 drivd
Q= 0,96 ni/d;

b) maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody:
wspotczynnik nierownomierdoi dobowej przyjto Ng = 1,4
Qmax d= Qir.d X Ng
Qmaxd=0,96% 1,4
mfRa= 1,34 niid;
¢) maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody:
wspoétczynnik nierownomieroi godzinowej przyjto Ny = 2,0
Qmax h= Qmax.dnf24 X Ng
Qmaxh=1,34/24x 2,0
m&n= 0,112 ni/h.

2. OBLICZENIE ILO SCI SCIEKOW SOCJALNO - BYTOWYCH.

llos¢ sciekow odprowadzana do kanalizacji sanitarneji@sia ilaici pobranej wody.



