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OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipcal994 r. — Prawo budowlane (teks jednolity z
2010 r. Dz.U. Nr 243, poz.1623 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany
— instalacji wewngtrzng elektryczngj, odgromows, tablic rozdzielczych w obiekcie — zmiana
sposobu uzytkowania i przebudowa pomieszczen bylel przechodni na mieszkania w
miegj scowosci Sowina Blotna gm.Pleszew, dziatka nr 76/2 sporzadzony zostat zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne).

Opracowanie jest kompletne i zapewnia spetnienie celow dla ktérych zostato wykonane.



OPIS TECHNICZNY

| .Podstawa opracowania dokumentagcji.

Ninigjsza dokumentacja zostata opracowana w oparciu o :
- Zlecenie inwestora
- inwentaryzacje przeprowadzona w terenie i podkiady geodezyjne
- obowiazujace przepisy budowy i normy

[1.Tres¢ dokumentaci.

Dokumentacja stanowi projekt techniczny na wykonanie instalacji wewngtrzne
elektryczng), tablic rozdzielczych w obiekcie — zmiana sposobu uzytkowania i
przebudowa pomieszczen bylel przechodni na mieszkania w migjscowosci Sowina
Blotna gm.Pleszew, dziatka nr 76/2. Zgodnie z przeznaczeniem obiektu energia
elektryczna uzywana bedzie do oswietlenia, zasilania obwodow gniazd wtykowych 1-
fazowych i obwodow 3-fazowych.

I11.Zaslanie obiektu.

Zasilanie w/w obiektu w energi¢ elektryczna odbywa Si¢ z projektowanego przylacza
niskiego napigcia i ztacza kablowego zlokalizowanego na projektowanym budynku.
Projektuje si¢ przy wejsciu do budynku w czesci komunikacji wspolna tablice
licznikowa TL dla czgsci administracyjnej i mieszkalng budynku.

IV.Instalacja oswietleniowa i gniazd 1-fazowych.

4.1. Oswietlenie.

Zasilanie oswietlenia w calym budynku bedzie zrealizowane z projektowanych tablic
rozdzielczych zngjdujacych si¢ w budynku w czesci mieszkalng i administracyjne.



Zainstalowane zostana oprawy kompaktowe, zarowe wewnatrz pomieszczen budynku,
metalohalogenkowe na zewnatrz budynku zgodnie z legenda podana na planie
instalacji. Zataczanie os$wietlenia odbywat sSie¢ bedzie za pomoca wytacznikdw
usytuowanych przy wejsciu do pomieszczen w/w obiektu.

Zastosowa instalacje podtynkowa, podtynkowa w rurkach instalacyjnych z osprzetem
podtynkowym i natynkowym. Wszystkie dane odnosnie rodzajéw przewodow,

osprzetu i sposobu utozenia zostaty zamieszczone takze na planie instalacji i schemacie
zasilania

4.2.0bwody 1-fazowe.

Rozmieszczenie gniazd 1-fazowych pokazano na zataczonym planie instalacji. Gniazdo
wtykowe 230 V zastosowac ze stykiem ochronnym.

Zastosowa instalacje podtynkowa, podtynkowa w rurkach instalacyjnych z osprzetem
podtynkowym. Wszystkie dane odnosnie rodzajow przewoddw, osprzetu i sposobu
utozenia zostaty zamieszczone takze na planie instalacji i schemacie zasilania.

4.3.0bwody 3-fazowe.

Rozmieszczenie obwodow 3-fazowych zasilgjacych piece elektryczne w mieszkaniach
pokazano na zataczonym planie instalacji. Obwody 3-fazowe zakonczy¢ puszka
przytaczeniowsa.

Zastosowac instalacje podtynkowa, podtynkowa w rurkach instalacyjnych z osprzetem
podtynkowym. Wszystkie dane odnosnie rodzajow przewoddw, osprzetu i sposobu
utozenia zostaty zamieszczone takze na planie instalacji i schemacie zasilania.

V. Tablice rozdzielcze TM.

Projektuje si¢ tablice rozdzielcze usytuowane w migjscach przedstawionym na planie
instalacji. Szczegdly na schemacie zasilaniaa W projektowanych tablicach
mieszkaniowych zainstalowane beda zabezpieczenia poszczegblnych obwodow,
wyltaczniki réznicowopradowe o pradzie zadziatania 30 mA i znamionowym 40A oraz
wylaczniki gtowne. Wylacznik gtowny przeciwpozarowy zainstalowa¢ w tablicy
licznikowe TL. Przycisk wytacznika przeciwpozarowego w skrzynce z szybka bedzie
zainstalowany przy wejsciu gtéwnym do budynku. W tablicach rozdzielczych
zamontowa¢ ochronniki przepigciowe. Tablice rozdzielcze wykona¢c w obudowie
metalowe), plastikowej lub podobne.
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VI. | nstalacja odgromowa.

Dla ochrony obiektu przed wytadowaniami atmosferycznymi nalezy wykona¢ instalacje
odgromowa. Projektuje sie uziom otokowy z tasmy Fe-Zn 3 x 20 mm, ktory
nalezy umiescic na gicbokosci 60 cm. Na przewody odprowadzaace i zwody
poziome nalezy wykorzysta¢ konstrukcje dachu i $cian. Odlegtosé tasmy uziemigjacej
od fundamentéw budynku wynosi¢ powinna minimum 1,5 m. Na przewodach
odprowadzajacych zainstalowat zaciski probiercze ze ziaczem pomiarowo-
kontrolnym. Wypadkowa rezystancji uziemienia nie powinna przekracza¢ 10 W. Przed
kazdym wejsciem do obiektu tasme utozy¢ w rurze ochronng PCV o srednicy 50
mm. Ztacza probiercze i potaczenia zabezpieczy¢ przeciw korozji warstwa smaru.

Czesci sktadowe urzadzenia piorunochronnego:
- zwody

- przewody odprowadzajace

- przewody uziemigace

- uziomy

Czesci urzadzenia piorunochronnego moga by¢ naturalne w postaci przewodzacych
elementow budynku lub sztuczne, zainstalowane na budynku specjalnie do jego
ochrony odgromowsj. Urzadzenia piorunochronne powinno by¢ wykonane
z wykorzystaniem w pierwszej kolgnosci wystepujacych na obiekcie czesci
naturalnych. Sztuczne czegsci urzadzenia piorunochronnego powinno by¢ wykonywane
tylko w przypadku potrzeby uzupelnienia czgsci naturalnych lub ich braku.
Wykorzystanie elementéw przewodzacych obiektéw oraz elementow metalowych
zewngtrznych jako naturalnych czgéci urzadzenia piorunochronnego. Metalowe
elementy obiektu nalezy wykorzystac, kierujac si¢ nastgpujacymi zasadami:

a) jako zwody nalezy wykorzystat

— zewngtrzne warstwy metalowe pokrycia dachowego, jezeli wewnegtrzne warstwy
pokrycia sa niepalne lub trudno zapalne,

— wewngtrzne warstwy metalowe pokrycia dachowego oraz metalowe dzwigary,
jezeli wewnetrzne warstwy pokrycia sa niepalne lub trudno zapalne,

— zbrojenia zelbetowe pokrycia dachowego
— elementy metalowe wystajace ponad dach

— zewngetrzne warstwy metalowe pokrycia scian bocznych jako zwody od uderzen
bocznych

b) jako przewody odprowadzajace nalezy wykorzystac:
- dtalowe stupy nosne
- Zbrojenia zelbetowych stupéw nosnych

- warstwy metalowe pokrycia scian zewngetrznych oraz pionowe elementy metalowe
umieszczone na zewnetrznych scianach obiektu
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C) jako uziomy naturalne nalezy wykorzystac:

- metalowe podziemne czesci chronionych obiektéw budowlanych i urzadzen
technologicznych, nie izolowane od ziemi

- nie izolowane od ziemi zelbetowe fundamenty i podziemne czesci chronionych
obiektow

- metalowe rurociagi wodne
Polqczenia elementdw urzgdzenia piorunochronnego:

Elementy przewodzace stanowia naturane | sztuczne czesci  urzadzenia
piorunochronnego powinny mie¢ zapewniona ciaglos¢ potaczen wykonanych jako
nieroztaczne lub roziaczne

Polqczenia nierozigczne:

- bez ograniczen moga by¢ stosowane polfaczenia spawane i zgrzewane, nitowane
i zaprasowywane(jezeli faczone elementy nie maja powtok izolacyjnych), prety
zbrojeniowe elementéw zelbetowych powiazane drutem wiazatkowym i zalane
betonem

Polqczenia rozigczne:

- dopuszcza si¢ z ograniczeniami podanymi w normie PN-86/E- 05003/01 Ochrona
odgromowa obiektéw budowlanych stosowanie potaczen srubowych, zaciskowych
oraz innych réwnowaznych, stykowych rowniez wtedy, gdy stykajace sie elementy
pokryte sa warstwa antykorozyjna (np. malowane) Z projektowana instalacja
odgromowa budynku nalezy potaczy¢ uziom instalacji elektrycznej wyprowadzony
z tablicy rozdzielczej do szyny potaczenia wyrownawczego instalacji elektryczney.

VI1.Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrong przed dotykiem bezposrednim /ochrona podstawowal stanowi izolacja robocza
przewodow i kabli oraz ostony zewnetrzne urzadzen.

Jako ochrone przed dotykiem posrednim /ochrona dodatkowa/ dla obwoddw
nowoprojektowanych zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania w przypadku
przekroczenia napigcia dotykowego bezpiecznego oraz potaczenia wyrownawcze.
Zgodnie z PN-92/E-05009/41 ,,Ochrona zapewnigjaca bezpieczenstwo."

Ochrona przeciwporazeniowa jako srodek ochrony przeciwporazeniowel dodatkowey
zastosowano wytaczniki przeciwporazeniowe réznicowopradowe.

Tablice rozdzielcze zostata przystosowana do uktadu sieciowego TN-C-S.

Przewiduje si¢ wykonanie uziemienia zacisku PE. Szyne uziemigjaca polaczyc
z instalacja odgromowa budynku.
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VI11.Ochrona przeciwpr zepieciowa.

Ze wzgledu na wystepujace w budynku urzadzenia elektroniczne oraz mozliwosé
niezadziatania zabezpieczen nadpradowych oraz roznicowopradowych w
przypadku wystapienia przepie¢ powodowanych migdzyinymi:

- czynnosciami taczeniowymi,
- wyladowaniami atmosferycznymi,
- elektrycznoscia statyczna,

Zastosowana zostanie ochrona przeciwporazeniowa ukladu zaslania
I sterowania urzadzen elektrycznych.

W tym celu w tablicach rozdzielczychza zabudowane zostana ochronniki
przeciwprzepigciowe.

| X.Potgczenia wyr dwnawcze,

W pomieszczeniach nalezy utozy¢é szyne migjscowych potaczen wyrownawczych
obgmujaca stalowe rury wod.-kan, i urzadzenia elektryczne. Polaczenia nalezy
sprowadzi¢ do szyny wyrownawczej lub bezposrednio do uziomu otokowego.
Polaczenia wykonat nalezy przewodem LY 16 mnv, do ktérego nalezy podtaczyé
wszystkie przytacza instalacji sanitarnych, czgsci metalowe urzadzen elektrycznych jak
rowniez obudowe i szyny ochronne PE projektowanych tablic rozdzielczych. Szyne
wyréwnawcza Fe/Zn 20 x 4 mm polaczy¢ z instalacja odgromowa budynku
i z uziemieniem rozdzielnicy. Szyng nalezy uktada¢ na scianach na wysokosci 0,3 m.
Wymagana wartos¢ rezystancji uziemieniawynos 5 omow. Jezeli wartos¢ rezystancji
uziemienia bedzie przekraczac 5 oma nalezy wbi¢ dodatkowe prety i taczy¢ je
z otokiem do czasu uzyskania pozytywnego wyniku.

Zaleca si¢ whicie 3 pretow stalowych pomiedziowanych o srednicy 17,3 mm i diugosci
3 m kazdy i polaczenie ich tasma stalowa ocynkowana 25x4 mm, a nastepnie
wykonanie pomiaru rezystancji.
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X. Uwadi korcowe .

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami w oparciu
o album opracowan typowych i ninigjszym projektem budowlanym.

Przed zalaczeniem urzadzen pod napiccie dokona¢ niezbednych préb i pomiaréw
pozwalajacych na stwierdzenie gotowosci urzadzen do eksploatacii.

W projekcie budowlanym zastosowa¢ mozna osprzet i urzadzenia elektryczne inne niz
dobrane w projekcie ale musza posiadac takie same parametry techniczne.
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OBLICZENIA ELEKTRYCZNE

|. Zestawienie mocy.

Przyjeto moc szczytowsa tablic rozdzielczych TR = Pz x kj = 44,0 kWx0,7 = 27,2 kW

I1. Dobdr przewoddw.

- od zlacza zasilajacego do tablicy licznikowe] TL

Moc szczytowa Ps = 27,2 kW

Pszczyt. 27200
| SZCZYt. = —--mmmm e D e = 42,72 A
V3 x U x cosfi 1,73x400x0,92

Dobieram kabel zasilajacy YKY 4 x 25 mnv’

ldd = 160,0 A >1s=42,72 A

- od tablicy licznikowa TL do tablicy mieszkaniowe] TM - mieszkanie

Moc szczytowa Ps = 13,65 kW

Pszczyt. 13650
| SZCZYt. = —--mmmm e D e = 2144 A
V3 x U x cosfi 1,73x400x0,92

Dobieram kabel zasilajacy YKY 5x 6 mny’

ldd =980A >1s=2144 A
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- tablicaTM obw. nr 5 — o$wietlenie - mieszkanie

Pszczyt. 1000
ey — = 435A
U 230

Dobieram przewdd YDY 3 x 1,5 mn?

ldd =22 A >1s=435A

- tablica TM obw.2- gniazd wtykowe jednofazowe — kuchnia

Pszczyt. 2000
7y o= U =8,69A
U 230

Dobieram przewdd YDY 3 x 2,5 mn?

ldd=30A>1s=869A

Dobor przewoddéw do poszczegdlnych obwoddw w/g powyzszych obliczen spetnia
obcigzalnosci dopuszczalne tych przewodow

I11.Sprawdzenie maksymalneqo spadku napiecia.

- zaslanie — od zlacza zasilajacego do tablicy licznikowe] TL

Px1 x100 27200 x 12 x 100
DUYH = ~mmmmmmmmmmmmmoe = mmmemceecceeeeec e = 014%
gxSx U 57 x 25 x 400
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- zaslanie — od tablicy TL do tablicy mieszkaniowg|TM - mieszkanie

Px1 x100 13650 x 12 x 100
D UY = =mmmmmmmmmmmmee = e = 0,18%
gx Sx U 57 x 10 x 400

- tablicaTM obw. Nr 5 — o$wietlenie — mieszkanie

2xPxl x100 2 x 1000 x 45 x 100
D U% = -mmmmmmmmmmmmmmmmmme T oo = 217%
gx Sx U 57 x 1,5 x 230°

Calkowity spadek napigcia od zlacza zasilgjacego do konca obwodu nr.5
oswietlenie wynosi:

DU% calk. =0,14 % + 0,18% + 2,17 % = 2,49 % obl. < 4% dopuszczalne

- tablica TM obw.2 - gniazd wtykowe jednofazowe — kuchnia

2xPxI| x 100 2 x 2000 x 36 x 100
D U9 = =mmmmmmmmmmmmmmmmmeee = e = 1,83%
gx Sx U 57 x 2,5 x 230°

Catkowity spadek napigcia od ztacza kablowego do konca obwodu nr.14 gniazd
wtykowych 1-fazowych - handel wynosi:

D U% calk.=0,14 % + 0,18% + 1,83 % = 2,15 % obl. < 4% dopuszczalne

Obliczony spadek napigcia w instalacji wewnetrzng miesci Sig¢ W granicy
dopuszczang.

Pozostate obwody posiadaja mnigjsze moce obciazeniowe i przy zastosowaniu
takiego samego przekroju przewoddw wartosci dopuszczalne beda miesci¢ sie w
granicach dopuszczalnych.



I V. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeni owej

Zgodnie z PN-91/E-05009/41 dla ochrony przed porazeniem przyjgto:
- szybkie wylaczenie zasilania
Na podstawie przeprowadzonych obliczen stwierdza si¢, ze ochrona jest skuteczna .



