1. Kociof stalowy niskotemperaturowy UKST2 o mocy Q=12kW firmy Tilgner PROJEKTOWANIE | NADZOR
RB-St925 Parter—lokalizacja naczynia wzbiorczego 2. Rozdzielacze stalowe dn80mm |=600mm _\_\ ZAKRESIE WQDQS\Z\QHS\L
RP-Stg25 3. Pojemnosciowy podgrzewacz wody typ SB150 poj. V=150dm3 firmy Reflex mgr inz. Grzegorz onog.mf @M\uooﬂmﬂmé. ul.Niesiolowskiego 16a
. . o . Nazwa rysunku:Rzut piwnic—instalacja c.o.
5. Naczynie wzbiorcze systemy otwartego typ A poj. uzyt. 10dmd i catk.12dm3 Obiekt - . b Skala: 1: 50
. , . ) : m. sp. uz. i prz. p. b. przy. ha m. 21
Noczynia montowac pod stropem wskazanych pomieszczen Adres budowy:Sowina Bfotna dz. nr 76/2 Data: 04.2012
6. Czopuch stalowy o wymiarach 140x200mm Inwestor: Miasto i Gmina Pleszew Nr.rys.: 9
7. Kociot stalowy niskotemperaturowy UKS14 o mocy Q=14kW firmy Tilgner
8. Otwor nawiewny 140x140mm PROJEKTANT PROJEKTANT
9. Studzienka schfadzajgeca bezodptywowa bet dndS00mm I=1000mm
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