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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje koszto- Nazwa Wartos¢ Udziat
rysowe procen-
towy
1 2 3 4 5
1 1-85 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 1-11 Robotyrozbidrkowe
1.2 12 - 17 Roboty murowe
1.3 18 - 27 Pokrycia dachowe
1.4 28 - 37 Tynkii oktadziny wewnetrzne
15 38-48 Stolarka
1.6 49 - 50 Malowanie
1.7 51-59 Podtozai posadzki
1.8 60 - 78 Ocieplenie scian
1.9 79 -85 Instalacjaodgromowa
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

| Ogotem wartos¢ kosztorysowa robét

W tym:

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 3225 Uzytkownik: Arkadiusz Banaszak




KOSZTORYS SLEPY

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
1] 45262700-8 |ROBOTY BUDOWLANE
1.1 Robotyrozbiérkowe
1| KNR4-01 |Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do | szt.
d.1.1] 0354-06 |1m2
przedmiar = 1,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1,0500
1,05r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2| KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. m3
d.1.1] 0329-05 |ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla
otworéw drzwiowych i okiennych
przedmiar = 0,186 m3
-R--
1* robocizna r-g 1,8116
9,74r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3| KNR 4-01 |Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do | szt.
d.1.1] 0354-07 |2m2
przedmiar = 7,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 11,0600
1,58r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4/ KNR 4-01 |Rozebranie obicia $cian z boazerii PCV m?2
d.1.1] 0426-03
przedmiar = 117,358 m?2
-R--
1* robocizna r-g 24,6452
0,21r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5/ KNR 4-01 |Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
d.1.1] 0819-15
przedmiar = 68,400 m?2
~-R--
1* robocizna r-g 94,3920
1,38r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6| KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po- Szt.
d.1.1) 0354-04 |wierzchni do2 m2
przedmiar = 16,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 18,5600
1,16r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7 Rozebranie starych posadzek bez wzgledu na ro-| m?2
d.1.1] analiza indy- |dzaj
widualna
przedmiar = 131,323 m?
-R--
1* robocizna r-g 120,8172
0,92r-g/m?

Razem koszty bezposrednie:

Razem

Z narzutami:

Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 3225 Uzytkownik: Arkadiusz Banaszak




KOSZTORYS SLEPY

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
8| KNR 4-01 |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na | m2
d.1.1) 0348-03 |zaprawie cementowo-wapiennej
przedmiar = 105,565 m?
-R--
1* robocizna r-g 100,2868
0,95r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9/ KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2| m?2
d.1.1) 0329-02 |ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wa-
piennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
przedmiar = 2,050 m?2
-R--
1* robocizna r-g 2,2140
1,08r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10| KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. m3
d.1.1] 0329-03 |ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub ce-
mentowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i
okiennych
przedmiar = 1,328 m3
-R--
1* robocizna r-g 11,4606
8,63r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11| KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi | m3
d.1.1] 0108-17 |gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na
0108-20 |odlegtos¢ 3 km
przedmiar = 23,508 m3
~-R--
1* robocizna r-g 26,3290
1,12r-g/m3
-S -
2% samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 19,0415
0,73+2*0,04=0,81m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Robotyrozbiérkowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-4 -

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 3225 Uzytkownik: Arkadiusz Banaszak




KOSZTORYS SLEPY

0,28m3/m3

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 3225 Uzytkownik: Arkadiusz Banaszak

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
1.2 Roboty murowe
12| KNR 4-01 |Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw w | m3
d.1.2| 0304-02 |S$cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
bloczkami z betonu komérkowego
przedmiar = 1,446 m3
-R--
1* robocizna r-g 10,3244
7,14r-g/m3
- M --
2% bloczki z betonu komérkowego o wym. 49x24x24 | szt. 49,8870
cm
34,5szt./m3
3* Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0,0260
0,01795t/m3
4* W apno hydratyzowane workowane, gat. | t 0,0153
0,0106t/m3
5% piasek do zapraw m3 0,1345
0,093m3/m3
6* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
-S -
* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0,1880
0,13m-g/m3
8* Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 1,3014
0,9m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13 Zamurowanie otwordw o grub. 12 cm plytkamiz | m2
d.1.2| analiza indy- | betonu komérkowego na zaprawie cementowo-
widualna |wapiennej
przedmiar = 5,535 m?2
-R--
1* robocizna r-g 5,2583
0,95r-g/m?2
- M --
2% ptytki z betonu komorkowego 49x24x12 cm szt 45,3870
8,2szt./m2
3* Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0,0132
0,00238t/m?2
4* W apno hydratyzowane workowane, gat. | t 0,0072
0,0013t/m?
5* piasek do zapraw m3 0,0664
0,012m3/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
-S -
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,0830
0,015m-g/m?
8* Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0,4428
0,08m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14| KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otwordéw w $cianach z | m3
d.1.2| 0313-02 |cegiet z wykuciem bruzd dla belek
przedmiar = 0,225 m3
-R--
1* robocizna r-g 4,7925
21,3r-g/m3
- M --
2% Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.10 szt 90,2250
401szt/m3
3* Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0,0243
0,108t/m3
4* piasek do zapraw m3 0,0630




KOSZTORYS SLEPY

1,5%(od M)

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 3225 Uzytkownik: Arkadiusz Banaszak

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
5* drewno okragte na stemple budowlane m3 0,0182
0,081m3/m3
6* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.1I m3 0,0126
0,056m3/m3
7 deski iglaste obrzynane 28-45 mm k.11 m3 0,0263
0,117m3/m?3
8* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,6030
2,68kg/m3
o* klamry ciesielskie kg 1,0553
4,69kg/m3
10* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
-S -
11* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0,1035
0,46m-g/m3
12* Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0,7830
3,48m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15| KNR 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.2| 0126-05
przedmiar = 9,000 m
-R--
1* robocizna r-g 1,8000
0,2r-g/m
- M --
2% nadproza prefabrykowane m 9,1800
1,02m/m
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
-S -
4* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 0,1800
05t
0,02m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16/ KNR 9-01 |Sciany wewnetrzne o wys. do 4,5 m z blokéw m2
d.1.2| 0104-01 |SILKA M18kI15
przedmiar = 17,188 m?2
-R--
1* robocizna r-g 18,9068
1,1r-g/m?2
- M --
2* bloki SILKA M18 34x18x19 cm szt. 252,6636
14,7szt./m?2
3* zaprawa cementowo-wapienna m3 0,1547
0,009m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17| KNR 2-02 |Scianki dziatowe z ptytek betonu komérkowego | m2
d.1.2| 0121-03 |grubosci 12 cm
przedmiar = 71,511 m2
-R--
1* robocizna r-g 56,4937
0,79r-g/m?
- M --
2% ptytki z betonu komorkowego 49x24x12 cm Szt. 586,3902
8,2szt./m2
3* zaprawa m3 0,7151
0,01m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000




KOSZTORYS SLEPY

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
-S -
5* wyciag m-g 5,0058

0,07m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Roboty murowe

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-7-

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 3225 Uzytkownik: Arkadiusz Banaszak



KOSZTORYS SLEPY

przedmiar = 104,810 m2

R -

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 3225 Uzytkownik: Arkadiusz Banaszak

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
1.3 Pokrycia dachowe
18| KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nadajacej sie do uzyt-| m
d.1.3) 0535-03 |ku
przedmiar = 41,200 m
-R--
1* robocizna r-g 9,4760
0,23r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19| KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej m
d.1.3| 0535-05 |sie do uzytku
przedmiar = 15,200 m
-R--
1* robocizna r-g 3,1920
0,21r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20| KNR 0-22 |Przygotowanie podioza przez sprawdzenie, m?2
d.1.3| 0528-01 |oczyszczenie, ewentualne przycigcie pecherzy i
podklejenie starego pokrycia papowego klejem bi-
tumicznym Vedatex
przedmiar = 104,810 m?
-R--
1* robocizna r-g 11,7911
0,1125r-g/m?2
- M --
2* klej bitumiczny VEDATEX kg 41,9240
0,40kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
-S -
4* Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0,0314
0,0003m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21| KNR-W 2- |lIzolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS100- | m?
d.1.3| 02 0608-01 |038 gr 150 mm laminowanych papg podktadowa,
P/100/1200 poziome na wierzchu konstrukcji
przyklejanych klejem bitumicznym Vedatex
przedmiar = 104,810 m?
-R--
1* robocizna r-g 23,6871
0,226r-g/m?
- M --
2% Ptyta styrop.EPS 100, lamin.1-str. gr.15cm m2 110,0505
1,05m2/m2
3* klej bitumiczny VEDATEX kg 52,4050
0,50kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
-S -
5* Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0,7651
0,0073m-g/m?2
6* $rodek transportowy m-g 1,2158
0,0116m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22| NNRNKB |Pokrycie dachow papa zgrzewalng WF PYE PV | m2
d.1.3] 202 0534-02|250 S5
analogia




KOSZTORYS SLEPY

przedmiar = 10,481 m2

R -

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 3225 Uzytkownik: Arkadiusz Banaszak

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
1* robocizna r-g 14,9878
0,13*1,1=0,143r-g/m?
- M --
2% Papa zgrzewalna modyfikowana POLBIT WF m2 123,6758
PYE PV 250 S5 wierzchniego krycia na wiokni-
nie poliestrowej
1,18m2/m2
3* Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 10,4810
0,1kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
-S -
5* Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0,2306
0,002*1,1=0,0022m-g/m?2
6* $rodek transportowy m-g 0,3459
0,003*1,1=0,0033m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
23| NNRNKB |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej poliure- | m2
d.1.3| 202 0541-02 |tanem o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm
przedmiar = 15,656 m?2
R --
1* robocizna r-g 21,1356
1,35r-g/m?
- M --
2% blacha powlekana poliuretanem ptaska m2 19,2569
1,23m2/m2
3* wkrety samogwintujace szt. 269,2832
17,2szt./m?2
4* zaprawa cementowa M 80 m3 0,0157
0,001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
-S -
6* $rodek transportowy m-g 0,1252
0,008m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
24| NNRNKB |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej poliure- | m2
d.1.3| 202 0541-01 |tanem o szer.w rozwinieciu do 25 cm
przedmiar = 8,240 m?2
-R--
1* robocizna r-g 17,7160
2,15r-g/m?2
- M --
2% blacha powlekana poliuretanem ptaska m2 10,1352
1,23m2/m2
3* wkrety samogwintujace Szt. 226,6000
27,5szt./m?2
4* zaprawa cementowa M 80 m3 0,0165
0,002m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
-S -
6* $rodek transportowy m-g 0,0659
0,008m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
25| KNR-W 4- |Obrobki z papy termozgrzewalnej wierzchniego | m?2
d.1.3| 01 0519-04 |krycia WF PYE PV 250 S5




KOSZTORYS SLEPY

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
1* robocizna r-g 7,6511
0,73r-g/m?
- M --
2% Papa zgrzewalna modyfikowana POLBIT WF m2 12,3676
PYE PV 250 S5 wierzchniego krycia na wiokni-
nie poliestrowej'
1,18m2/m2
3* roztwoér do gruntowania kg 5,2405
0,5kg/m?
4* gaz propanowo-butanowy kg 3,9828
0,38kg/m?
5* materiaty pomocnicze % 2,0000
2%(od M)
-S -
6* Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0,2096
0,02m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
26/ NNRNKB |Rynny dachowe odzysk z rozbiérki o $r. 15 cm m
d.1.3/ 202 0517-04
przedmiar = 41,200 m
-R--
1* robocizna r-g 20,1015
0,4879r-g/m
- M --
2% Rynny - odzysk z rozbiorki kg 0,0000
Okg/m
3* Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC 60 kg 0,8652
0,021kg/m
4* uchwyty do rynien dachowych ocynkowane kpl. 82,4000
2kpl./m
5* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
-S -
6* Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0,0783
0,0019m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
27| NNRNKB |Ryry spustowe z blachy ocynkowanej -odzyskz | m
d.1.3| 202 0519-03 |rozbidrki-okragtych o $r. 12 cm
analogia
przedmiar = 15,200 m
-R--
1* robocizna r-g 9,2203
0,6066r-g/m
M --
2% rury spustowe - odzysk z rozbiorki kg 0,0000
Okg/m
3* Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC 60 kg 0,3192
0,021kg/m
4* uchwyty do rur spustowych ocynkowane kpl. 5,0160
0,33kpl./m
5* materiaty pomocnicze % 1,5000

1,5%(od M)

Razem koszty bezposrednie:

Razem

Z narzutami:

Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 3225 Uzytkownik: Arkadiusz Banaszak
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PODSUMOWANIE

Pokrycia dachowe

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
11 -

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 3225 Uzytkownik: Arkadiusz Banaszak



KOSZTORYS SLEPY

12

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 3225 Uzytkownik: Arkadiusz Banaszak

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
1.4 Tynkii oktadziny wewnetrzne
28| KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. |1l wykonywane m2
d.1.4| 0803-03 |recznie na $cianach
przedmiar = 177,398 m?2
-R--
1* robocizna r-g 101,6313
0,5729r-g/m2
- M --
2% Zaprawa wapienna m3 0,4790
0,0027m3/m?2
3* Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 3,6544
0,0206m3/m?2
4* Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0,3725
0,0021m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
-S -
6* Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 6,7056
0,0378m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
29| KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat.| m?2
d.1.4| 0711-03 |lll z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach
(do 5 m2 w 1 miejscu)
przedmiar = 68,400 m?2
-R--
1* robocizna r-g 80,0280
1,17r-g/m?2
- M --
2% Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. t 0,3557
0,0052t/m?
3* W apno hydratyzowane workowane, gat. | t 0,4514
0,0066t/m?
4* piasek do zapraw m3 1,8194
0,0266m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
-S -
6* Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 3,4200
0,05m-g/m2
* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 2,7360
0,04m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
30| KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat.| m2
d.1.4| 0711-02 |lll z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach
(do 2 m2 w 1 miejscu)
przedmiar = 18,450 m?2
-R--
1* robocizna r-g 23,8005
1,29r-g/m?2
- M --
2% Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. t 0,0959
0,0052t/m?
3* W apno hydratyzowane workowane, gat. | t 0,1218
0,0066t/m?
4* piasek do zapraw m3 0,4908
0,0266m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
-S -
6* Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0,9225
0,05m-g/m2
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0,7380
0,04m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
31| KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat.| m2
d.1.4) 0711-01 |lll z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach i
stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pus-
takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1
m2 w 1 miejscu)
przedmiar = 0,640 m?2
-R--
1* robocizna r-g 0,9664
1,51r-g/m?2
- M --
2% Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. t 0,0033
0,0052t/m?
3* W apno hydratyzowane workowane, gat. | t 0,0042
0,0066t/m?
4* piasek do zapraw m3 0,0170
0,0266m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
-S -
6* Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0,0320
0,05m-g/m2
* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0,0256
0,04m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
32| KNR 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. | m
d.1.4) 0708-02 |lll zzaprawy cementowo-wapiennej na o$ciezach
szerokosci do 25 cm
przedmiar = 27,700 m
-R--
1* robocizna r-g 20,7750
0,75r-g/m
M --
2% Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. t 0,0360
0,0013t/m
3* W apno hydratyzowane workowane, gat. | t 0,0471
0,0017t/m
4* piasek do zapraw m3 0,1856
0,0067m3/m
5* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
-S -
6* Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0,2770
0,01m-g/m
* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0,5540
0,02m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
33| KNR 4-01 |Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. lll 0 sze- | m
d.1.4| 0705-01 |rokosci do 15 cm na murach z cegiet
przedmiar = 47,150 m
-R--
1* robocizna r-g 16,9740
0,36r-g/m
- M --
2% Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. t 0,0377
0,0008t/m
3* W apno hydratyzowane workowane, gat. | t 0,0472
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
4* piasek do zapraw m3 0,1886
0,004m3/m
5* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
-S -
6* Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0,4715
0,01m-g/m
7 Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0,4715
0,01m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
34| KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. | szt.
d.1.4) 0709-05 |lll zzaprawy cementowo-wapiennej o powierzch-
ni do 0.5 m2 na podtozach z cegly, pustakéw ce-
ramicznych, betonu na $cianach
przedmiar = 11,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 6,0500
0,55r-g/szt.
- M --
2% Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. t 0,0286
0,0026t/szt.
3* W apno hydratyzowane workowane, gat. | t 0,0363
0,0033t/szt.
4* piasek do zapraw m3 0,1463
0,0133m3/szt.
5* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
-S -
6* Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0,3300
0,03m-g/szt.
* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0,3300
0,03m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
35| KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. | m2
d.1.4| 2009-02 |3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recz-
nie na $cianach na podtozu z tynku
przedmiar = 356,926 m?
-R--
1* robocizna r-g 86,5902
0,2426r-g/m?2
- M --
2% gips budowlany szpachlowy t 1,1671
0,00327t/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
-S -
4* mieszarka do zapraw m-g 1,4277
0,004m-g/m?
5* Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 7,1385
0,02m-g/m?
6* $rodek transportowy m-g 1,1422
0,0032m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
36| KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. | m2
d.1.4| 2009-04 |3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recz-
nie na stropach na podtozu z tynku
przedmiar = 136,494 m?
-R--
1* robocizna r-g 37,2902




KOSZTORYS SLEPY

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.

- M --

2% gips budowlany szpachlowy t 0,4586
0,00336t/m?

3* woda m3 0,2976
0,00218m3/m?2

4* materiaty pomocnicze % 1,5000

1,5%(od M)

~-S -

5* mieszarka do zapraw m-g 0,5460
0,004m-g/m?

6* Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 2,7299
0,02m-g/m?

7* $rodek transportowy m-g 0,4504

0,0033m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
37| KNR 0-12I1 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm | m2
d.1.4) 0829-06 |na klej metoda zwyktg
przedmiar = 45,024 m2

-R--

1* robocizna r-g 68,1483
1,5136r-g/m?
- M --

2* Ptytki ceramiczne szkliw.20x20cm m2 45,9245
1,02m2/m2

3* zaprawa klejaca kg 213,8640
4,75kg/m?

4* zaprawa spoinujgca kg 27,0144
0,6kg/m?

5* materiaty pomocnicze % 1,5000

1,5%(od M)

~-S -

6* Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 1,3282
0,0295m-g/m?2

7* $rodek transportowy m-g 1,2382

0,0275m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Tynkiioktadziny wewnetrzne

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-15-

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 3225 Uzytkownik: Arkadiusz Banaszak
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
15 Stolarka
38| KNR 0-19 |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane | m2
d.1.5 0929-07 |i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow.
ponad 1.5 m2
przedmiar = 12,075 m2
-R--
1* robocizna r-g 56,5110
4,68r-g/m?
- M --
2% kotwy stalowe Szt. 57,9600
4,8szt./m?2
3* Pianka uszczelniajaca poliuretanowa dm3 3,9848
0,33dm3/m?2
4* silikon dm?3 0,7245
0,06dm3/m?2
5* gips szpachlowy kg 28,2555
2,34kg/m?2
6* mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych | kg 50,7150
4,2kg/m?
7 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* okna z PCV biate o pow ponad 1,5 m2 m?2 12,0750
1m2%/m2
-S -
o* Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0,6038
0,05m-g/m?
10* $rodek transportowy m-g 0,7245
0,06m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
39| KNR 0-19 |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane | m?2
d.1.5 0929-05 |i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow.
do 1.0 m2
przedmiar = 0,630 m?2
-R--
1* robocizna r-g 4,2840
6,8r-g/m?2
- M --
2* kotwy stalowe Szt. 6,4134
10,18szt./m?2
3* Pianka uszczelniajaca poliuretanowa dm3 0,2583
0,41dm3/m?2
4* silikon dm?3 0,0567
0,09dm3/m?2
5* gips szpachlowy kg 2,1420
3,4kg/m?
6* mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych | kg 3,8556
6,12kg/m?
7 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* okna z PCV biate o pow do 1,0 m2 m?2 0,6300
1m2%/m2
-S -
o* Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0,0315
0,05m-g/m2
10* $rodek transportowy m-g 0,0378
0,06m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
40 Parapety wewnetrzne PCW m
d.1.5| analiza indy-
widualna
przedmiar = 7,600 m
-R--
1* robocizna r-g 5,3200
0,7r-g/m
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
- M --
2* parapet wewn. PCV m 7,6000
Im/m
3* zaslepki do parapetow szt 7,6760
1,01szt/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
41 Wymiana szklenia drzwi zewnetrznych szktem m2
d.1.5| analiza indy- |bezpiecznym klejonym 1-komorowym 33.1/16/4T
widualna |MULTIFLOAT-TERMOFLOAT
przedmiar = 6,500 m?2
-R--
1* robocizna r-g 12,3500
1,9r-g/m?2
- M --
2% Szyba zespolona 33.1/16/4T MULTIFLOAT- m2 6,5000
TERMOFLOAT 1-komorowe ze szkta bezpiecz-
nego klejonego (szyby 2x3 mm + 1 warstwa folii
+ szyba grub. 4 mm termoizolacyjna)
1m2%/m2
3* materiaty pomocnicze % 5,0000
5%(od M)
-S -
4* Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0,2600
0,04m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 0,3900
0,06m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
42 Drzwi wewnegtrzne wejsciowe systemu PORTA | szt.
d.1.5| analiza indy- |typ AGAT-skrzydta ptaskie okleinowane CPL 0,2
widualna |mm wraz z o$cieznicami i montazem klamek
metalowych z szyldami, wktadkg patentowa
przedmiar = 3,000 szt.
~-R--
1* robocizna' r-g 8,4000
2,80r-g/szt.
- M --
2% Drzwi wewn.wejsciowe syst.PORTA typ AGAT, | kpl 3,0000
ptaskie okleinowane CPL 0,2 mm z o$cieznicq i
progiem
1kpl/szt.
3* klamki met..z szyldami podtuznymi szt 3,0000
1szt/szt.
4* wktadka patentowa szt 3,0000
1szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
43 Drzwi wewn.syst.PORTA typ MINIMAX-skrzydta | szt.
d.1.5| analiza indy- | ptaskie w okleinie Portadecor - kolor buk "Bawa-
widualna |ria", ptyta widérowa. Skrzydta z duzg szybg wraz z
oscieznicami MINIMAX 60 oblistwowanymi sys-
temowymi listwami prostymi, klamki metalowe z
szyldami podtuznymi
przedmiar = 3,000 szt.
-R--
1* robocizna' r-g 6,9000
2,30r-g/szt.
- M --
2% Skrzydta systemu PORTA, typ MINIMAX pfas- | szt 3,0000
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
3* OScieznica syst.PORTA , typ MINIMAX 60 mm | szt 3,0000
w okleinie Portadecor, kolor buk "Bawaria"
1szt/szt.
4* klamki met..z szyldami podtuznymi szt 3,0000
1szt/szt.
5* Listwy maskujace proste kpl 6,0000
2kpl/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
44 Drzwi wewn.syst.PORTA typ MINIMAX -skrzydta| szt.
d.1.5| analiza indy- | ptaskie w okleinine Portadecor- kolor buk "Bawa-
widualna |ria", ptyta wiérowa. Skrzydta petne wraz z oSciez-
nicami MINIMAX 60 oblistwowanymi systemowy-
mi listwami prostymi, klamki metalowe z szyldami
podtuznymi
przedmiar = 1,000 szt.
-R--
1* robocizna' r-g 2,3000
2,30r-g/szt.
- M --
2% Skrzydta systemu PORTA, typ MINIMAX ptaskie | szt 1,0000
w okleinie Portadecor kolor buk "Bawaria", petne
1szt/szt.
3* OS$cieznica syst.PORTA , typ MINIMAX 60 mm | szt 1,0000
w okleinie Portadecor, kolor buk "Bawaria"
1szt/szt.
4* klamki met..z szyldami podtuznymi szt 1,0000
1szt/szt.
5* Listwy maskujace proste kpl 1,0000
1kpl/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
45 Drzwi wewn.syst.PORTA typ MINIMAX -skrzydta| szt.
d.1.5| analiza indy- | ptaskie w okleinie Portadecor- kolor buk "
widualna |Bawaria", ptyta widrowa. Skrzydta z matg szybq i
tulejami wentylacyjnymi | rzad wraz z oScieznica-
mi MINIMAX 60 oblistwowanymi systemowymi
listwami prostymi, klamki metalowe z szyldami
podtuznymi z blokadg WC
przedmiar = 2,000 szt.
-R--
1* robocizna' r-g 4,6000
2,30r-g/szt.
- M --
2% Skrzydta systemu PORTA, typ MINIMAX ptaskie | szt 2,0000
w okleinie Portadecor kolor buk "Bawaria", szklo-
ne - mata ramka
1szt/szt.
3* OS$cieznica syst.PORTA , typ MINIMAX 60 mm | szt 2,0000
w okleinie Portadecor, kolor buk "Bawaria"
1szt/szt.
4* klamki met.z szyldami podtuznymi , z blokadg szt 2,0000
wcC
1szt/szt.
5* Listwy maskujace proste kpl 2,0000
1kpl/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
46 Brama zewnetrzna segmentowa ocieplona m2
d.1.5| analiza indy-
widualna
przedmiar = 4,560 m?2
~-R--
1* robocizna’ r-g 25,0800
5,5r-g/m2
M --
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0,48m-g/m

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
2% Bramy zewnetrzne segmentowe, ocieplona m2 4,5600
1m%m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
47 Drzwi stalowe przeciwpozarowe o wym. szt
d.1.5| analiza indy- | 90x200cm, ocynkowane, malowane proszkowo
widualna |na kol.bialy.
przedmiar = 3,000 szt
-R--
1* robocizna r-g 19,5000
6,5r-g/szt
- M --
2% Drzwi stalowe przeciwpozarowe H8-5 HOR- szt 3,0000
MANN, ocynkowane, malowane proszkowo na
kolor biaty o wymiarach (w $wietle oscieznicy)
900x2000 mm
1szt/szt
3* Zaprawa cementowa M-7 m3 0,1080
0,036m3/szt
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
-S -
5* $rodek transportowy m-g 0,3600
0,12m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
48| KNR 4-01 |Przedtuzenie mocowan drabiny zewngtrznej z m
d.1.5| 1301-09 |demontazem i ponownym montazem po przerdb-
ce
przedmiar = 7,000 m
-R--
1* robocizna r-g 5,2500
0,75r-g/m
M --
2% tlen techniczny gat. | 99,5-98 % m3 1,4700
0,21m3/m
3* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,5600
0,08kg/m
4* elektrody stalowe do spawania stali weglowych i | kg 0,1400
niskostopowych $r. 6 mm
0,02kg/m
5* prety stalowe okragte walcowane na goraco kg 21,1400
3,02kg/m
6* materiaty pomocnicze % 2,0000
2%(od M)
-S -
7* spawarka elektryczna wirujgca do 300 A m-g 3,3600

Razem

Razem koszty bezposrednie:

Z narzutami:

Cena jednostkowa:
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PODSUMOWANIE

Stolarka
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-20-

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 3225 Uzytkownik: Arkadiusz Banaszak
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1.6 Malowanie
49| KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- | m2
d.1.6| 1505-03 |wierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem
przedmiar = 493,420 m?
-R--
1* robocizna r-g 86,6446
0,1756r-g/m?
- M --
2% farba emulsyjna Polinit dm?3 136,1839
0,276dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
-S -
4* $rodek transportowy m-g 0,1480
0,0003m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
50| KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng balustrady m2
d.1.6| 1212-05 |oraz drabiny zewnetrznej
przedmiar = 7,080 m?2
-R--
1* robocizna r-g 6,6552
0,94r-g/m?
- M --
2% farba olejna nawierzchniowa ogdélnego stosowa- | dm?3 0,5452
nia
0,077dm3/m?2
3* farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania| dm3 0,5452
0,077dm3/m?2
4* benzyna do lakieréw dm3 0,2407
0,034dm3/m?2
5* papier $cierny w arkuszach ark. 3,9648
0,56ark./m2
6* materiaty pomocnicze % 2,0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Malowanie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-21-
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przedmiar = 129,505 m?2

R -
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
1.7 Podtozai posadzki
51| NNRNKB |Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy | m?2
d.1.7| 202 1130-02 |samopoziomujacej grubosci 5 mm wykonywane
w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
przedmiar = 129,505 m?2
-R--
1* robocizna r-g 18,1307
0,14r-g/m2
- M --
2* "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka kg | 1.055,4658
8,15kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
-S -
4* Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 1,2951
0,01m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 1,2951
0,01m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
52| KNR 2-02 |lzolacje z folii izolacyjnej gr 0,2 mm na sucho po- | m2
d.1.7| 0616-01 |zioma - jedna warstwa
przedmiar = 129,505 m?
-R--
1* robocizna r-g 10,7748
0,0832r-g/m2
- M --
2% Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,2 mm m2 154,1110
1,19m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
-S -
4* Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0,5828
0,0045m-g/m?2
5* $rodek transportowy m-g 0,1554
0,0012m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
53| KNR 2-02 |lzolacje z ptyt styropianowych do izolacji akys- m2
d.1.7| 0609-03 |tycznej gr 38 mm na konstrukcji na sucho - jedna
warstwa
przedmiar = 129,505 m?
-R--
1* robocizna r-g 11,5389
0,0891r-g/m2
- M --
2% Ptyty styrop.akust.do podiég STYROFLEX m3 5,1672
0,0399m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
-S -
4* Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0,4144
0,0032m-g/m?2
5* $rodek transportowy m-g 0,6087
0,0047m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
54| KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy | m2
d.1.7| 1102-01 |cementowej grubosci 20 mm zatarte na ostro
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0,9521*1,05"3=1,102175r-g/m?

M --
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
1* robocizna r-g 46,1556
0,3564r-g/m?2
- M --
2% Zaprawa cementowa M-12 m3 2,6678
0,0206m3/m?2
3* Masa asfaltowa kg 9,0654
0,07kg/m?
4* Drewno opatowe m3 0,0311
0,00024m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
-S -
6* Wyciag jednomaszt. elekir.0.5t m-g 4,0017
0,0309m-g/m?
7* $rodek transportowy m-g 0,0389
0,0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
55| KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy | m?2
d.1.7| 1102-03 |cementowej - dodatek za zmiane grubosci o 20
mm
przedmiar = 129,505 m?
~-R--
1* robocizna r-g 18,5451
0,0716*2=0,1432r-g/m?
- M --
2% Zaprawa cementowa M-12 m3 2,7196
0,0105*2=0,021m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
-S -
4* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 4,0924
0,0158*2=0,0316m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
56| KNR 2-02 |Doptata za zbrojenie siatkg stalowg, m2
d.1.7| 1106-07
przedmiar = 129,505 m?
-R--
1* robocizna r-g 9,5834
0,074r-g/m2
- M --
2* Siatka "Rabitza"10x10mm, fi 1,2 mm m2 132,0951
1,02m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
-S -
4* Wyciag jednomaszt. elekir.0.5t m-g 0,1425
0,0011m-g/m?
5* $rodek transportowy m-g 0,2202
0,0017m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
57| KNR 0-12Il |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki m2
d.1.7| 1118-08 z. |30x30 cm uktadane na klej metodg zwyktg Plytki
sz.5.3.e |ogrubosci 8 mm.
przedmiar = 60,016 m?2
-R--
1* robocizna r-g 66,1481




KOSZTORYS SLEPY

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
2* Ptytki gresowe nieszkliwione tech. 30x30cm m2 61,2163
1,02m2/m2
3* zaprawa klejaca do gresu kg 285,0760
4,75kg/m?
4* zaprawa spoinujgca kg 24,0064
0,4kg/m?
5* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
-S -
6* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 1,8905
0,0315m-g/m?2
7* $rodek transportowy m-g 1,6204
0,027m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
58| KNR 0-1211 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z plytek | m
d.1.7| 1120-05 |30x30 - cokolik 15 cm uktadane na klej z przeci-
naniem ptytek metoda zwykig
przedmiar = 60,000 m
-R--
1* robocizna r-g 24,0120
0,4002r-g/m
M --
2% Ptytki gresowe nieszkliwione tech. 30x30cm m2 9,4500
0,1575m2/m
3* zaprawa klejaca do gresu kg 43,2000
0,72kg/m
4* zaprawa spoinujgca kg 7,2000
0,12kg/m
5* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
-S -
6* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,3240
0,0054m-g/m
7* $rodek transportowy m-g 0,2400
0,004m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
59| NNRNKB |Posadzki z paneli podtogowych kl AC4 m2
d.1.7/ 202 1136-01
przedmiar = 69,489 m?2
-R--
1* robocizna r-g 37,5241
0,54r-g/m?
- M --
2* Panele podtogowe z ptyty HDF, kl. AC4 m?2 72,2686
1,04m2/m2
3* Listwy przyscienne z drew.igl.wym.35x23mm m 80,6072
1,16m/m?
4* klej winylowy kg 7,6438
0,11kg/m?
5* Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 1,0423
0,015kg/m?
6* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
-S -
7 Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0,5559
0,008m-g/m?
8* $rodek transportowy m-g 1,2508
0,018m-g/m?

Razem

Razem koszty bezposrednie:

Z narzutami:

Cena jednostkowa:
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Podtozai posadzki

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
1.8 Ocieplenie scian
60| KNR 4-01 |Wykopy o scianach pionowych przy odkrywaniu | m3
d.1.8/ 0104-02 |odcinkami istniejacych fundamentéw o gtebokos-
ci do 1.5 m w gruncie kat. Il
przedmiar = 32,357 m3
-R--
1* robocizna r-g 135,8994
4,2r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
61| KNR K-04 |Przygotowanie podioza - oczyszczenie i zmycie | m?2
d.1.8| 0101-01
przedmiar = 55,080 m?
-R--
1* robocizna r-g 12,3379
0,224r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
62| KNR-W 2- |Gruntowanie jednokrotne roztworem dysperbitu | m?2
d.1.8| 02 0603-01 |(rozc.z wodg w stosunku 1:1)
przedmiar = 55,080 m?
-R--
1* robocizna r-g 5,3207
0,0966r-g/m?2
- M --
2* roztwér dysperbitu kg 19,2780
0,35kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
-S -
4* $rodek transportowy m-g 0,0275
0,0005m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
63| KNR 0-29 |Docieplenie scian fundamentowych i cokotéw pty-| m?2
d.1.8| 0642-02 |tami ekstrudowanymi XPS 30, frezowanymi, grub
analogia |10cm mocowanymi catopowierzchniowo dysper-
syjng masa bitumiczno-kauczukowag Styrbit 2000
przedmiar = 55,080 m?
-R--
1* robocizna r-g 13,8251
0,251r-g/m2
- M --
2% dyspersyjna masa bitumiczno-kauczukowa kg 291,9240
STYRBIT 2000
5,30kg/m?
3* Plyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS30 m3 5,7834
0,105m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
-S -
5* $rodek transportowy m-g 0,5943
0,01079m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
64| KNR 4-01 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzu- | m3
d.1.8) 0105-02 |tem ziemi na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warst-
wami co 15 cm w gruncie kat. |11
przedmiar = 32,357 m3
-R--
1* robocizna r-g 45,6234
1,41r-g/m3
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przedmiar = 291,699 m?

R -
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
65| KNR K-04 |Przygotowanie podfoza - jednokrotne gruntowa- | m?2
d.1.8) 0101-05 |nie
przedmiar = 291,699 m?2
-R--
1* robocizna r-g 17,5019
0,06r-g/m?
- M --
2% $rodek gruntujagcy GRUNTOLIT-W dm3 58,3398
0,2dm3/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
66/ KNR K-04 |Przyklejenie ptyt styropianowych frezowanych m2
d.1.8/ 0102-01 |EPS 100-038 gr.10cm na $cianach
przedmiar = 27,540 m2
-R--
1* robocizna r-g 38,0052
1,38r-g/m?
- M --
2* zaprawa klejowa LEPSTYR kg 110,1600
4kg/m?2
3* Ptyty styrop.frez.EPS 100-038 (PS-E FS 20) m3 2,8917
0,105m3/m?2
4* Pianka uszczelniajaca poliuretanowa dm?3 0,2203
0,008dm3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
-S -
6* Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0,6059
0,022m-g/m2
7* $rodek transportowy m-g 0,4406
0,016m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
67| KNR K-04 |Przyklejenie ptyt styropianowych frezowanych m2
d.1.8/ 0102-01 |EPS 100-038 gr.12cm na $cianach
przedmiar = 264,159 m?2
-R--
1* robocizna r-g 364,5394
1,38r-g/m?
M --
2% zaprawa klejowa LEPSTYR kg | 1.056,6360
4kg/m?2
3* Ptyty styrop.frez.EPS 100-038 (PS-E FS 20) m3 27,7367
0,105m3/m?2
4* Pianka uszczelniajaca poliuretanowa dm3 2,1133
0,008dm3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
-S -
6* Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 5,8115
0,022m-g/m2
7* $rodek transportowy m-g 4,2265
0,016m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
68| KNR K-04 |Mocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli | m?2
d.1.8) 0103-02 |plastykowych (6 szt/m2) do podioza z cegly
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
1* robocizna r-g 74,6749
0,256r-g/m?
- M --
2% dyble z grzybkami, ze stalowym trzpieniem roz- | szt | 1.820,2018
porowym KI 200 M
6,24szt/m?
3* materiaty pomocnicze % 2,0000
2%(od M)
-S -
4* Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 2,0419
0,007m-g/m?
5* $rodek transportowy m-g 2,0419
0,007m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
69| KNR K-04 |Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej | m2
d.1.8/ 0103-07 |warstwy siatki na $cianach
przedmiar = 291,699 m?2
-R--
1* robocizna r-g 178,2864
0,6112r-g/m2
- M --
2% zaprawa klejowa STYRLEP kg | 1.312,6455
4,5kg/m?
3* siatka z widkna szklanego m2 326,7029
1,12m2/m2
4* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5%(od M)
-S -
5* Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 1,7502
0,006m-g/m?
6* $rodek transportowy m-g 14,0016
0,048m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
70, KNR K-04 |Ochrona naroznikéw wypuktych prostych katow- | m
d.1.8/ 0104-01 |nikiem
przedmiar = 208,200 m
-R--
1* robocizna r-g 49,9680
0,24r-g/m
- M --
2% zaprawa klejowa STYRLEP kg 166,5600
0,8kg/m
3* katownik aluminiowy z siatkg m 239,4300
1,15m/m
-S -
4* Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0,1666
0,0008m-g/m
5* $rodek transportowy m-g 0,0833
0,0004m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
71| KNR K-04 |Montaz listwy cokotowej do podtoza z cegty m
d.1.8| 0104-04
przedmiar = 36,100 m
-R--
1* robocizna r-g 8,5557
0,237r-g/m
- M --
2% listwy cokotowe m 37,9050
1,05m/m
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
3* kotki rozporowe z wkretem Szt. 108,3000
3szt./m
-S -
4* $rodek transportowy m-g 0,0072
0,0002m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
72 Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej RAL m
d.1.8| analiza indy- | 7037 o szer 20 cm
widualna
przedmiar = 27,000 m
-R--
1* robocizna r-g 18,9000
0,7r-g/m
- M --
2% parapet zewn. z plachy powlekanej szer.25 cm m 27,0000
Im/m
3* zaslepki do parapetow szt 27,2700
1,01szt/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
73| KNR K-04 |Wykonanie tynkéw mineralnych cienkowarstwo- | m2
d.1.8) 0105-03 |wych na gotowym podtozu z zaprawy Poztynk SZ
0 uziarnieniu 2 mm i fakturze baranek
przedmiar = 291,699 m?
-R--
1* robocizna r-g 173,9693
0,5964r-g/m?2
- M --
2% zaprawa POZTYNK SZ 2,0 mm kg 845,9271
2,9kg/m?
3* $rodek gruntujgcy TYNKOLIT-T kg 72,9248
0,25kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
-S -
5* Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 2,4211
0,0083m-g/m?2
6* $rodek transportowy m-g 3,1503
0,0108m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
74| KNR K-04 |Malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw mi- | m?2
d.1.8/ 0202-08 |neralnych fakturowych farbg egalizacyjng bez
gruntowania
przedmiar = 291,699 m?
-R--
1* robocizna r-g 47,3719
0,1624r-g/m?2
- M --
2* farba EGALIZACYJNA dm?3 87,5097
0,3dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
-S -
4* $rodek transportowy m-g 0,0583
0,0002m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
75| KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkow zewnetrznych cementowych| m?2
d.1.8| 0727-01 |kat. Il o podtozach z z cegly ( do 1 m2 w 1 miejs-
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Cena jednostkowa:

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
przedmiar = 3,640 m?2
-R--
1* robocizna r-g 5,3508
1,47r-g/m?2
- M --
2% Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. t 0,0248
0,0068t/m?
3* Ciasto wapienne m3 0,0051
0,0014m3/m?2
4* piasek do zapraw m3 0,0932
0,0256m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
-S -
6* Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0,1092
0,03m-g/m?
* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0,1092
0,03m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
76/ KNR 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw zewnetrznych m2
d.1.8/ 0722-03 |cementowych kat. Il na $cianach, loggiach i bal-
konach
przedmiar = 16,810 m?2
-R--
1* robocizna r-g 9,0774
0,54r-g/m?2
- M --
2% Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. t 0,0353
0,0021t/m?
3* Ciasto wapienne m3 0,0067
0,0004m3/m?2
4* piasek do zapraw m3 0,1311
0,0078m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
-S -
6* Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0,1681
0,01m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
77| KNR K-04 |Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym m2
d.1.8) 0109-02 |podtozu z zaprawy MOZATYNK o wielkosci ka-
mienia 1,8 mm
przedmiar = 72,271 m2
-R--
1* robocizna r-g 38,4337
0,5318r-g/m2
- M --
2% zaprawa MOZATYNK 1,8 mm kg 346,9008
4,8kg/m?
3* $rodek gruntujgcy TYNKOLIT-T kg 18,0678
0,25kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
-S -
5* Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0,5998
0,0083m-g/m?2
6* $rodek transportowy m-g 0,7950
0,011m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
78| KNR 4-01 |Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 40 m?2
d.1.8/ 0213-01 |cm, grubosci 15 cm i wierzchniej warstwie grub.
2 cm na podiozu gruntowym przy budynku
przedmiar = 15,168 m2
-R--
1* robocizna r-g 35,3414
2,33r-g/m?
- M --
2* Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0,7432
0,049t/m?
3* piasek do betonéw zwyktych m3 1,0769
0,071m3/m?2
4* piasek do zapraw m3 0,3185
0,021m3/m?2
5* zwir do betonéw zwyktych wielofrakcyjny m3 1,8657
0,123m3/m?2
6* deski iglaste obrzynane 19-25 mm k.11l m3 0,0303
0,002m3/m?2
7* materiaty pomocnicze % 2,0000
2%(od M)
-S -
8* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 3,6403
0,24m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Ocieplenie $cian

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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2,5%(od M)

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
1.9/ 45312310-3|Instalacjaodgromowa
79/ KNR 4-03 |Demontaz wspornikéw odstepowych instalacji Szt.
d.1.9] 1138-03 |odgromowej na dachu ptaskim na papie na beto-
nie
przedmiar = 40,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 4,6200
0,1155r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
80| KNR 4-03 |Demontaz przewodow uziemiajacych i odgromo- | m
d.1.9| 1140-05 |wych z ptaskownika lub preta mocowanych na
dachu ptaskim
przedmiar = 40,000 m
-R--
1* robocizna r-g 2,1000
0,0525r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
81| KNR 5-08 |Montaz zwodéw poziomych nienaprezanych z m
d.1.9) 0604-03 |preta o $r. do 10 mm na dachu ptaskim pokrytym
papa na betonie
przedmiar = 40,000 m
-R--
1* robocizna r-g 11,2155
0,2936*0,955=0,280388r-g/m
- M --
2% prety stalowe ocynkowane m 41,6000
1,04m/m
3* wsporniki dachowe Szt. 40,4000
1,01szt./m
4* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
82| KNR 4-03 |Demontaz przewodow uziemiajacych i odgromo- | m
d.1.9) 1139-08 |wych z preta o przekroju do 120 mm2 mocowa-
nych na wspornikach na $cianie w ciggu piono-
wym
przedmiar = 15,400 m
-R--
1* robocizna r-g 2,1021
0,1365r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
83| KNR 5-08 |Montaz przewoddéw odprowadzajacych instalacji | m
d.1.9] 0607-03 |odgromowej na budynkach na cegle z wykona-
niem otworu mechanicznie - pret o $r. do 10 mm
przedmiar = 15,400 m
-R--
1* robocizna r-g 5,7857
0,3934*0,955=0,375697r-g/m
- M --
2% prety stalowe ocynkowane m 16,0160
1,04m/m
3* wsporniki $cienne Szt. 15,5540
1,01szt./m
4* materiaty pomocnicze % 2,5000

Razem

Razem koszty bezposrednie:

Z narzutami:

Cena jednostkowa:
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KOSZTORYS SLEPY

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt M S
jedn.
84| KNR 5-08 |Montaz ztaczy kontrolnych z potaczeniem drut- | szt.
d.1.9| 0619-06 |ptaskownik w instalacji uziemiajacej i odgromo-
wej
przedmiar = 2,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 0,8971
0,4697*0,955=0,448564r-g/szt.
M --
2* zlacza Szt. 2,0000
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
85 Proby pomontazowe i badania instalacji odgro- | uzio
d.1.9| analiza indy- | mowej m.
widualna
przedmiar = 2,000 uziom.
~-R--
1* robocizna r-g 2,6000
1,3r-g/uziom.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Instalacjaodgromowa
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
ROBOTY BUDOWLANE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Z RAZEM

=

ROBOTY BUDOWLA-
NE

11 Robotyrozbiodrk
owe

1.2IRoboty murowe

13/Pokrycia dacho
we

14 Tynkiioktadzin
y wewnetrzne

15/Stolarka

1.6l Malowanie

17Podtozai posad
zKi

18/0Ocieplenie s$cia
n

l19/Instalacjaodgr
omowa

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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