Zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa pomieszczen bylej przychodni na mieszkania w Sowinie Blotnej

Projektowanie i nadzor w zakresie budownictwa
Grzegorz Klonowski

ul. Ks.Niesiotowskiego 16a, 63-300 Pleszew
Tel. (062)742 90 77

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Inwestor: Miasto i Gmina Pleszew
63-300 Pleszew, Rynek nr 1

Obiekt: Zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa pomieszczen bylej
przychodni na mieszkania w Sowinie Blotnej

Sowina Blotna dz. nr 76/2, 63-300 Pleszew

Branza: ARCHITEKTURA — KONSTRUKCIJA - SANITARNA

Projektant:  mgr inz. Grzegorz Klonowski

Pleszew, marzec 2012r.



Zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa pomieszczen bylej przychodni na mieszkania w Sowinie Blotnej

ZESTAWIENIE

Inwestor:

Adres:

SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

Miasto 1 Gmina Pleszew
63-300 Pleszew, Rynek nr 1

Obiekt: Zmiana sposobu uzytkowania 1 przebudowa pomieszczen byle]
przychodni na mieszkania

Adres: Sowina Blotna dz. nr 76/2, 63-300 Pleszew

Branza: Architektura — konstrukcja - sanitarna

Przedzial

Lp. Rodzaj Nazwa Numer [los¢
stron
od do
1. | Specyfikacja techniczna | CZESC OGOLNA B.00.00.00 | 3 20 | 18
Szczegolowa ROBOTY ROZBIORKOWE
2 specyfikacja techniczna | I ZIEMNE B.01.00.00 21 26 6
g |Szcregolowa ROBOTY MUROWE B.08.00.00 | 27 | 34 | 8
specyfikacja techniczna
g, | Szczegblowa ROBOTY POKRYWCZE |B.10.00.00| 35 | 43 | 9
specyfikacja techniczna
0, | Srezegolowa TYNKI B.11.00.00 | 44 | 49 | 6
specyfikacja techniczna
1, | Srezegolowa POSADZKI B.12.00.00| 50 | 56 | 7
specyfikacja techniczna
1, | Srezegolowa STOLARKA B.13.00.00| 57 | 63 | 7
specyfikacja techniczna
13, | Srezegolowa MALOWANIE B.15.00.00 | 64 | 68 | 5
specyfikacja techniczna
14, | Szezegblowa 1ZOLACJE B.16.00.00| 69 | 73 | 5
specyfikacja techniczna
Szczegbdlowa OKLADZINY Z PLYTEK
15. specyfikacia techniczna | CERAM. B.18.00.00 | 74 89 16
15. | Szczegotowa BEZSPOINOWY SYSTEM
specyfikacja techniczna | OCIEPLENIA B.19.00.001 90 | 107 ) 18
15. | Szczegotowa INSTALACJA
specyfikacja techniczna | ODGROMOWA E.10.00.00 | 108 | 110 | 3
15. Szczegolowa . INSTALACJA WOD-KAN £03.00.00 | 111 | 120 | 10
specyfikacja techniczna
15. Szczegolowa . INSTALACIJA C.O. 106.00.00 | 121 | 154 | 34
specyfikacja techniczna
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CZESC OGOLNA B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania og6lne dotyczace
wykonania 1 odbioru robot w zakresie:

» realizacji zadania:

Zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa pomieszczen bytej przychodni na mieszkania
Adres: Sowina Blotna dz. nr 76/2, 63-300 Pleszew

Inwestor: Miasto 1 Gmina Pleszew

Adres: 63-300 Pleszew, Rynek nr 1

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdlowej
specyfikacji technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument
przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i1
realizacji oraz rozliczaniu robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspolne dla robdt
objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST) , a zwigzanymi z wykonaniem
nizej wymienionych robot:

1 Przebudowa budynku (CPV 4526700-8)
a) Roboty rozbiorkowe i ziemne (kod CPV 45111200-0)
b) Roboty murowe (kod CPV 45262500-6)
¢) Pokrycia dachowe (kod CPV 45261210-9)
d) Stolarka (kod CPV 45421000-4)
e) Tynkowanie (kod CPV 45410000-4)
f) Malowanie (kod CPV 45442100-8)
g) Izolacje  (kod CPV 45320000-6)
h) Posadzki (kod CPV 45432100-5)
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i) Instalacja odgromowa (kod CPV 45312310-3)

2. Instalacje sanitarne

a) Instalacja wod-kan (kod CPV 45332000-3)
b) Instalacja c.o (kod CPV 45331100-7)

1.4. OkreSlenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty 1 dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno
stojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, shluzacy
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w
ktorym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwodch lokali mieszkalnych albo jednego
lokalu mieszkalnego 1 lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczajacej 30%
powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem
lub obiektem matlej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejScia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, plecow przemystowych 1
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny 1 urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem
technicznym cze¢sci przedmiotow skladajacych si¢ na catos¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski 1 inne obiekty architektury ogrodowe;,

c¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej 1 utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice. hustawki,
drabinki, Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie
pol trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej 1
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wystawowe, przekrycia namiotowe 1 powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym robdt budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezacej konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym upewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $Smietniki.

1.4.11.terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12.prawie do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane — nalezy przez to
rozumie¢ tytul prawny wynikajacy z prawa wilasnos$ci, uzytkowania wieczystego, za rzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, prze widujacego
uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.

1.4.13.pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwa
zezwalajaca na rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14.dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zalagczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbiorow czesciowych i
koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki 1 opisy stuzace realizacji obiektu. operaty geodezyjne i
ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik
montazu.

1.4.15.dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.16.terenie zamknigtym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktéorym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego 1 kartograficznego:

a) obronnos$ci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych 1 Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.
1.4.17.aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng

wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18.wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19.wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o
ocenie zgodnos$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob
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pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowigcym
integralng catos$¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

1.4.21.0bszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22.0ptacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego
za okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowe] (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usuni¢cia po ich zakonczeniu.

1.4.24.dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen 1 okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce¢ robdt, upowazniona do
kierowania robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowg.

1 .4.26. rejestrze obmiarOw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzk¢ z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow 1 ewentualnie dodatkowych
zalacznikdw. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

1.4.27. laboratortum — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Za
mawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng
jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

1.4.28.materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne 1 wytwarzane jak
rowniez rdézne tworzywa 1 wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29.0dpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z
przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.4.30.poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg¢ prawng lub fizyczng
bedacg autorem dokumentacji projektowe;.

1 .4.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie 1
przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.
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1.4.33. przedmiarze robot — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do
wykonania robot wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i
podaniem ilosci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.4.34.czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetlniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych 1
mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.35.ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych 1 szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi,
poda lokalizacje 1 wspdtrzedne punktow gtownych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegélowych warunkach umowy,
uwzgledniajagcym podziat na dokumentacj¢ projektowa:

— dostarczong przez Zamawiajacego,
— sporzadzong przez Wykonawcg.
1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa 1 SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by
jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnosé
ich wazno$ci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian i1 poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa 1 SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej 1 w SST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatdow i1 elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywacé
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zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialty lub wykonane roboty nie beda zgodne z do
dokumentacja projektowa lub SST 1 maja wplyw na niezadowalajaca jakos$¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot

Wykonawca dostarczy, =zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaty i1 znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznos$ci 1 innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest
wilaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i1 norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wilasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdIny wzglad na:

1) lokalizacje baz warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdéw i drog dojazdowych.

2) srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 1
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnos$ci publicznej 1 prywatnej
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Wykonawca odpowiada za ochrone¢ instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu 1 pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wilasciwe
oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i1 zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspdipracowal,
dostarczajagc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materialdbw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob
ciggtly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki
powodujagce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bgdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace. socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia 0s6b zatrudnionych na bu dowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie 1 sg uwzglednione w cenie umowne;.

1,5.10. Ochrona 1 utrzymanie robot

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i1 innych przepisOw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod 1 w sposdb ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach. przedstawiajgc kopie zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1 - Zrodta uzyskania materiatdow do elementéw konstrukcyinych
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegélowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materialow 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggltych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrodia spetniajg wymagania SST
W czasie postepu robot.

Pozostale materialty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdélowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialdow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli 1 odno$nych wtadz na
pozyskanie materialow z jakichkolwiek z16z miejscowych, wiaczajac w to zrodla wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajagcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i1 jako$ciowych
materiatow z jakiegokolwiek zloza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialow do robodt, chyba ze postanowienia ogolne lub
szczegbltowe warunkOw umowy stanowig inaczej.

Humus 1 nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw 1 miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w haldy 1 wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja 7Zrodel materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wy
wiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.4. Przechowywanie 1 skladowanie materialdw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢
wilasciwos¢ do robot 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego skladowania materialtow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow
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Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania rdznych
rodzajow materialow do wykonywania poszczegolnych elementéw robot Wykonawca po
wiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw 1 ilosci
wskazaniom zawartym w SST. programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji
robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowacé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelial normy ochrony
srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzgt po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogbdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt 1 wiasciwosci przewozonych materia
tow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i1 innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materialtdw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1
wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw 1 elementéw
robdt beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej 1 w SST, a takze w normach 1 wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania
robdt. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

— organizacj¢ wykonania robot, w tym termin 1 sposob prowadzenia robot,
— organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

— wykaz o0sob odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli 1 sterowania jakoscig wykonywanych
robot

— wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli (opis laboratorium wiasnego
lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze
wycigganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob 1 formg przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

— wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania 1 urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje 1 ilo$¢ $rodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania 1 zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp..
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— sposob 1 procedur¢ pomiaréw 1 badan (rodzaj 1 czestotliwo$¢, pobieranie probek.
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych elementow robot

6.2. Zasady kontroli jakosci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot 1 stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek 1 badan
materiatow oraz robot

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialow oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej 1 SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich czgstotliwosci sg okreSlone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnig¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatow i1 dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialow 1 robot
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci. o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio
opisane 1 oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek 1 badania materialow u Zrddia ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i1 producenta materialow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow 1 robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialdow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wyl na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatow 1 robot z dokumentacja projektowsa

1 SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan 1 pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby 1 materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepiséw 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z
1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
* Polska Norma lub

* aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 1 ktore spelniajg wymogi SST.

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jedno
znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy




Zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa pomieszczen bylej przychodni na mieszkania w Sowinie Blotnej 15

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzegdowym obowigzujacym Zamawiajgcego
1 Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu robot
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i1 opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:
* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
* date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci 1 harmonogramoéw
robét,

* terminy rozpoczegcia 1 zakonczenia poszczego6lnych elementéw robot

* przebieg robdt, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

* uwagi 1 polecenia Inspektora nadzoru,
* daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

* zgloszenia 1 daty odbioréw robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j,

* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 1 w trakcie
wykonywania robot,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot.

* dane dotyczace jakoSci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzal,

* wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzal,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przediozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.



Zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa pomieszczen bylej przychodni na mieszkania w Sowinie Blotnej 16

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot

6.8.2. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materiatdw, recepty robocze i1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowia
zalgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach 6.8.1. do 6.8.3.
nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru roboét.

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia.
6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przed stawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢c faktyczny zakres wykonywanych robot. zgodnie z
dokumentacjg projektowa 1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robodt 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
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Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu miesigczne;
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okre$lania ilo$ci robdt 1 materialdw

Zasady okreslania iloSci robot podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych 1
KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej
1 kosztorysowe;j.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi 1 zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajagc w sposob ciaggly
zachowanie dokladnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu.

c¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikajacyeh i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych rob6t oraz ilosci tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy 1
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST 1 uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbidr cze$ciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

8.4.1 - Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot 1 przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakos$ciowe;
na podstawie przedtozonych dokumentoéw, wynikow badan 1 pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa 1 SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehiajacych i robot poprawkowych.

W  przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajagcych w poszczeg6dlnych elementach konstrukcyjnych 1 wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa 1 SST z
uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przy
jetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

2. szczegbdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy 1 ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3. recepty 1 ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy 1 ksigzki obmiarow (oryginaty),

5. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badah i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST 1
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i1 programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),
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7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i prze kazania
tych robot wlascicielom urzadzen.

8. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot 1 sieci uzbrojenia terenu,
9. kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyzna czy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda ze stawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych 1 robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad,
ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym 1 rekojmi.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6lne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w doku
dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce 1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynno$ci, wymagania 1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie. okreslone dla tej
roboty w SST 1 w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt beda obejmowac:
* robocizne¢ bezposrednig wraz z narzutami,

* warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy,

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie 1 zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku
VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy 1 organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
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(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian 1 uzgodnien wynikajacych z postepu
robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania 1 os$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier,
oznakowan 1 drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazddéw 1 organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usuni¢cie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier 1 §wiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:
(a) usunigcie wbudowanych materiatdw 1 oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i1 likwidacji objazdéw, przejazdow 1 organizacji ruchu
ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (DL U. z 2000 r. Nr 106 poz.
1126, Nr 109 poz. 1157 1 Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz.
1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 pOZ. 1800
oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
pozniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ROZBIORKOWE 1 ZIEMNE B.01.00.00 (kod CPV 45111300-1)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot w zakresie :

» robot rozbidrkowych i ziemnych przy realizacji zadania :

Zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa pomieszczen bylej przychodni na mieszkania
Adres: Sowina Blotna dz. nr 76/2, 63-300 Pleszew

Inwestor: Miasto 1 Gmina Pleszew

Adres:  63-300 Pleszew, Rynek nr 1

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robodt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie rozbiorek wystgpujacych w obiekcie.

W zakres tych robot wchodza:
B.01.01.00. — Rozbiorki
B.01.02.00. — Roboty ziemne

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Dla rob6t wg B.01.00.00 materialy nie wystepuja

2.2. Do wykonania rob6t w B.01.02.00 materialy nie wystepuja

2.3. Grunty, podklady i podbudowy oraz nawierzchnie zwirowe
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2.3.1. Do zasypywania wykopéw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarznigty 1 bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatow
budowlanych itp.

— max. Srednica ziaren d<120 mm,

— wskaznik réznoziarnistosci U>5,

— wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 -k>Sm/d,
— zawartos$¢ czesci organicznych 1<2%,

— odpornos¢ na rozpad <5%.

2.3.2. Obsypki 1 zasypki 1 warstwy filtracyjne

Zwir sortowany 2-5 mm oraz 5-31 mm, piasek zwykty

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
(kod CPV 45000000 — 7), pkt 3

Roboty rozbiorkowe i ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku 1
wyladunku materiatow.

Sprzet stosowany do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci
do pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony §rodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7)
,»Wymagania ogélne” pkt 4

Transport materialow z rozbiorki oraz ziemi z ukopdéw 1 gruzu $rodkami transportu na
wskazane przez inwestora miejsce na odl do 3 km

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem 1 przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST B.00.00.00. (kod CPV 45000000-7)
»Wymagania og6lne” pkt 5

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystagpieniem do robot rozbidorkowych 1 ziemnych , w strefie wykonywania tych robot
nalezy:

— teren ogrodzi¢ 1 oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,
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— odlaczy¢ elementy instalacji sieci gazowej, cieplnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej,
wodociggowej 1 kanalizacyjnej

5.3. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych.

(1) Sciany, rozebra¢ recznie lub mechanicznie. Materialy posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢
na miejsce sktadowania.

(2) Elementy pokry¢, obrobek blacharskich, rynien dachowych i rur spustowych, o ile
zostang zakwalifikowane przez wilasciciela obiektu do odzysku rozebraé, oczyscié, i
sktadowac.

(3) Elementy betonowe rozebra¢ recznie lub mechanicznie. Uzyskany gruz sktadowac.

(4) Niewykorzystany gruz wywiez¢ na wskazane przez inwestora miejsce skladowania na
odl. do 3 km

Zabronione jest prowadzenie robot rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrdcenia
czesci konstrukcji obiektu przez wiatr. Wszelkie roboty rozbiorkowe (na zewn.) nalezy
wstrzyma¢ w przypadku, gdy predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s. W czasie prowadzenia
robdt rozbidrkowych zabronione jest przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach.
Do usuwania gruzu nalezy stosowac zsuwnice pochyle lub rynny zsypowe, ktoére powinny
mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu. Zabronione jest przewracanie $cian lub innych
czesci obiektu przez podkopywanie 1 podcinanie.

5.4. Wykopy wg B.01.02.01

5.4.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkoéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopoéw przed budowa obiektu nalezy sprawdzié
zgodnos$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest
kontrolowanie warunkow gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.4.2. Zabezpieczenie skarp wykopow glebokosci powyzej 1,0 m

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okre$lono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:

— w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 1: 0,6
— w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
— w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace
zabezpieczenia:

— W pasie terenu przylegajacym do goérnej krawegdzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej
glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypoéw 1 materiatlow, oraz mie¢
spadki umozliwiajace odplyw wod opadowych.

— naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen.

— stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zalezno$ci od wystgpowania niekorzystnych
czynnikow.
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5.4.3. W przypadku, gdy brak miejsca nie zezwala na wykonanie wykopow ze skarpami
wykopy o glebokosci ponad 1 m nalezy wykona¢ o $cianach pionowych umocnionych
deskowaniem pelnym lub azurowym zgodnie z wymaganiami BHP.

5.4.4. Tolerancje wykonywania wykopoéw

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynosza 10 cm.

5.4.5. Postgpowanie w wypadku przegtebienia wykopow

(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponize]
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumiec¢ si¢ z inspektorem nadzoru celem
podjecia odpowiednich decyzji.

5.5. Zasypki wg B.01.02.03

5.5.1. Zezwolenie na rozpoczgcie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopoéw po uzyskaniu zezwolenia inspektora
nadzoru, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.5.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu
przewidzianych w nim robot.

(2) Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatow budowlanych i1 $§mieci.

(3) Ukladanie i zaggszczanie gruntow powinno by¢ ,,wykonane warstwami o grubosct:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakow recznych,
0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js =
0,95 wg préby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie 1 zaggszczanie gruntu w poblizu §cian powinno by¢ wykonane w sposob nic
powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej 1 termiczne;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdblne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” (kod
CPV 45000000-7), pkt 6

Wymagania dla robdt rozbiorkowych i ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.6.

6.2. Sprawdzenie 1 odbidr robdt ziemnych
6.2.1. Wykopy

Sprawdzenie 1 kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny

obejmowac:
— zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacja

— prawidtowos$¢ wytyczenie robot w terenie
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— przygotowanie terenu

— rodzaj 1 stan gruntu w podtozu

— wymiary wykopow

— zabezpieczenie 1 odwodnienie wykopow
6.2.2. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

— stan wykopu przed zasypaniem

— materiaty do zasypki

— grubos¢ 1 rownomierno$¢ warstw zasypki

— sposob 1 jakos¢ zageszczenia

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robot podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” (kod CPV 45000000-7), pkt 7

Jednostkami obmiarowymi sa:

W zaleznos$ci od rodzaju rozbieranych elementow [m’],[m?],[m],[szt] [t]

Dla robdt ziemnych [m’]

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” (kod CPV
45000000-7) pkt 8.

Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” (kod CPV 45000000-7) pkt 9

9.2. Placi si¢ za roboty rozbiérkowe wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie
5 1 odebrane przez kierownika budowy, mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

9.3. Placi si¢ za roboty ziemne wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 1
odebrane przez kierownika budowy, mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7., a w
szczegolnosci:

9.3.1. Wykopy — placi si¢ za m’ gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuje:
— wyznaczenie zarysu wykopu,

— odspojenie gruntu ze zlozeniem na odktad lub zaladowaniem na samochody i
odwiezieniem,

— odwodnienie i1 utrzymanie wykopu.

9.3.2. Zasypki — placi si¢ za m’ zasypki po zaggszczeniu.
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Cena obejmuje:
— dostarczenie materiatow
— zasypanie, zageszczenie 1 wyrdwnanie terenu.

9.3.3. Transport gruntu (lub gruzu wg wym. rozbieranych elementow) — placi sic za m’
wywiezionego gruntu w stanie rodzimym

z uwzglednieniem odleglo$ci transportu.
Cena obejmuje:

— zaladowanie gruntu na Srodki transportu
— przewdz na wskazang odlegltos¢

— wyltadunek

— utrzymanie drog na terenie budowy, drog zewnetrznych 1 na zwalce
10. UWAGI SZCZEGOLOWE 1 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje inspektor
nadzoru.

10.2. Tlosci robdt rozbidrkowych 1 ziemnych moga ulec zmianie na podstawie decyzji
inspektora nadzoru.

10.3. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.
PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

1 jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MUROWE B.08.00.00 (kod CPV 45262500 - 6)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specytfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot w zakresie :

» robot murarskich przy realizacji zadania:

Zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa pomieszczen bytej przychodni na mieszkania
Adres: Sowina Blotna dz. nr 76/2, 63-300 Pleszew

Inwestor: Miasto 1 Gmina Pleszew

Adres:  63-300 Pleszew, Rynek nr 1

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robodt objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie i uzupehienie $cian 1 przesklepienia otwordw wewnatrz obiektow.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7) ,,Wymagania ogdlne” pkt 2

2.2. Woda zarobowa do betonu PN-BN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych thluszcze organiczne, oleje i mut.
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2.3. Wyroby ceramiczne

2.3.1. Cegla budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996 — szpaldowanie konstrukcji,
uzupetnienie 1 przebudowa $cianek dzialowych

* Wymiary 1=250mm, s= 120mm, h=65mm
* Masa 3,3-4,0kg
* Cegla budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;.

* Dopuszczalna liczba cegiet potdwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknigciem
przechodzacym przez cala grubos¢ cegly o dlugosci powyzej 6 mm nie moze przekracza¢ dla
cegly - 10% cegiet badanych.

* Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

* Wytrzymatos¢ na $ciskanie 10,0 MPa

* Gesto$é pozorna 1,7-1,9 kg/dm’

* Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

* Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C 1 odmrazania
— brak uszkodzen po badaniu.

* Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla puszczona z wysokosci 1,5m na inne
cegly nie rozpadia sig.

2.3.2. Cegla budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050: 1996 — budowa 1 uzupetnienie $cian
nosnych.

* Wymiary jak poz. 2.2.1.

* Masa 4,0-4,5 kg.

* Dopuszczalna ilo$¢ cegiel potdwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiel badanych
* Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.

* Wytrzymatos¢ na $ciskanie 15 MPa.

* Odporno$¢ na dziatanie mrozu jak dla cegtly klasy 10 MPa.

* Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na
inne cegly nie rozpadta si¢ na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wy szczerbienie lub jej
pekniecie. Tlo$¢ cegiet nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza
niz:

— 2 na 15 sprawdzanych cegiet

— 3 na 25 sprawdzanych cegiet

— 5 na 40 sprawdzanych cegiet

2.3.4. Bloczki SILKA M18 — do wykonania wewnetrznej Sciany - przegrody akustyczne;j
* Wymiary 1= 340 mm, s = 180 mm, h = 190 mm

* Gesto$¢é objetosciowa < 1,9 kg/dm?

* Nasigkliwos$¢ < 16,0%.

* Wytrzymatos¢ na $ciskanie 15,0 MP
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* Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach zamrazania do -15°C 1 odmrazania

— brak uszkodzen po badaniu.

2.3.5. Bloczki z betonu komorkowego

Wymiary: 59(49)x24x24 cm, 59(49)x24x12 cm. — do zamurowania otworéw wewnetrznych i
wykonywania $cianek dzialowych.

Odmiany: 05, 07, 09 w zaleznosci od cigzaru objetosciowego 1 wytrzymatosci na Sciskanie.
Beton komorkowy do produkcji bloczkow wg PN-80/B-06258

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka 1 sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnik6w zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane:  piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikdéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4.5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4.5

— Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

— Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotdéw lotnych 25 1 35 Iub bez dodatkow oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢
jednolitag 1 jednobarwng masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
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Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu 1 wapna.

2.5. Gotowe zaprawy murarskie.

Dopuszcza si¢ stosowanie gotowych zapraw murarskich. Zaprawe przygotowuje si¢ zgodnie z
instrukcja producenta.

3. SPRZET

3.1.Wymagania og6lne dotyczace sprz¢tu podano w ST B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7)
»Wymagania og6lne” pkt 3.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu podano ST B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7)
,»Wymagania ogélne” pkt 4

Materialy 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST B.00.00.00 (kod CPV45000000-7)
»Wymagania og6lne” pkt 5

Wymagania ogolne:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania 1 grubosci
spoin, do pionu 1 sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow 1
otworow.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury no$ne. §cianki dzialowe grubosci ponizej
1 cegly nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtdéwnych.

¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu polaczenia
murow wykonanych niejednoczes$nie nalezy stosowaé strzepia zazebione koncowe. W
przypadku uzupelnienia murdéw 1 Scianek dzialowych oraz zamurowania otwordw strzepia
nalezy wyku¢ w istniejgcym murze odpowiednio w plaszczyznie $Scian lub w przekroju w
zalezno$ci od miejsca uzupetnienia lub zamurowania.

d) Cegtly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste 1 wolne od kurzu.

Przy murowaniu ceglg sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w
murze polewac lub moczy¢ w wodzie.

e) Wngki 1 bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem murdéw.
f) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej
0°C.

g) W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow
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atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robot po dhuzszej
przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw
cegiet 1 uszkodzonej zaprawy.

5.2. Mury z cegly pelnej

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

— 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekraczac¢
17 mm, a minimalna 10 mm,

— 10 mm w spoinach pionowych podhuznych 1 poprzecznych, przy czym grubos¢
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 m a minimalna —5 mm.

Spoiny powinny by¢ dokladnie wypetnione zaprawg. W S$cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10
mm.

5.2.2. Stosowanie potowek 1 cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potdéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wigksza niz 15%
catkowitej liczby cegiel.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegly (np. cegla nowa i1 rozbiérkowa), nalezy
przestrzega¢ zasady, ze kazda §ciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.

b) Polaczenie muréw stykajacych si¢ pod katem prostym 1 wykonanych z cegiet o grubosci
roznigcej si¢ wigcej niz o Smm nalezy wykonywac na strzgpia zazgbione boczne.
5.3. Nadproza

5.3.1. Nadproza z belek stalowych lub prefabrykowanych typu L nalezy wykona¢ zgodnie z
projektem technicznym.

5.3.2. W istniejacych $cianach przed wykuciem otworu nalezy po wykonaniu niezbgdnych
zabezpieczen 1 steplowan wyku¢ bruzde z jednej strony $ciany i osadzi¢ belk¢ nadprozowa,
nastepnie analogicznie czynno$¢ powtorzy¢ z drugiej strony $ciany. Dopiero po catkowitym
obrobieniu nadproza mozna przystapi¢ do wykucia otworu.

5.4. Mury z bloczkdéw z betonu komdrkowego

* Grubos$¢ spoin poziomych powinna wynosi¢ 12 mm, a spoin pionowych 10 mm,
dopuszczalne odchytki nie mogg przekracza¢ + 2 mm. Mury nalezy wykonywac¢ na spoinach
petnych.

* Dopuszczalne odchytki dla §cian przyjmuje si¢ jak dla Scian z cegly pehne;.

* W $cianach nie wolno wykonywac¢ bruzd, przebi¢ 1 wnek z wyjatkiem bruzd skrobanych i
przebi¢ rozwiercanych dla przewoddéw instalacyjnych.

5.5. Mury z bloczké6w SILKA M18

* Grubos$¢ spoin poziomych powinna wynosi¢ 12 mm, a spoin pionowych 10 mm,
dopuszczalne odchytki nie moga przekracza¢ + 2 mm. Mury nalezy wykonywac na spoinach
petnych.

* Dopuszczalne odchytki dla §cian przyjmuje si¢ jak dla Scian z cegly pehne;.
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” (kod
CPV 45000000-7), pkt 6

Przy odbiorze cegly przeprowadzi¢ na budowie:

* sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zamowieniem 1 wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,

* proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie 1 mierzenie:

— wymiarow 1 ksztattu cegly,

— liczby szczerb 1 peknig,

— odpornosci na uderzenia,

— przelomu ze zwroceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemoznos$ci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy ja poddaé
badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy 1 odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow materialow i
wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchyiki wymiaréw dla murdéw przyimowaé wg ponizszej tabeli.

Dopuszczalne odchytki mm
Lp. Rodzaj odchytek mury spoinowane mury niespoinowane
1.  Zwichrowania i skrzywienia:
— na 1 metrze dlugosci 3 6

— na calej powierzchni 10 20

2. Odchylenia od pionu

— na wysokos$ci I m 3 6
— na wys. kondygnacji 6 10
— na catej wysokosci 20 30

3. Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

—na 1m dhugosci 1 2

— na calej dtugosci 15 30
4.  Odchylenia gornej warstwy od poziomu

—na | m dlugosci 1 2

— na calej dtugosci 10 20

5. Odchylenia wymiaréw otworow w $wietle o wymiarach:

do 100cm szeroko$¢ +6, -3 +6, -3
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wysokos$¢ +15, -1 +15, -10
ponad 100cm szeroko$¢ +10, -5 +10, -5
wysokos$¢ +15, -10 +15, -10

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robot podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” (kod CPV 45000000-7), pkt 7

Jednostka obmiarowa robét jest — m” dla $cianek dzialowych oraz m> lub m’ dla $cian o
grub. ponad 1/2c. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” (kod CPV
45000000-7) pkt 8.

8.2. Odbidr robot murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robdt

wykonczeniowych

Podstawe do odbioru rob6ét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c¢) zaswiadczenia o jakos$ci materiatow 1 wyroboéw dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robdt zanikajacych,

e) protokoty odbioru materialow 1 wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
8.3. Wszystkie roboty objete B.08.00.00. podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” (kod CPV 45000000-7) pkt 9

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania 1 badania przy odbiorze.
PN-B- 12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-881B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
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PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i1 kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-S8/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY POKRYWCZE B.10.00.00 (kod CPV 4561000-4)
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot w zakresie :

» robot pokrywczych, docieplenia stropodachu wraz z obrobkami blacharskimi przy
realizacji zadania :

Zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa pomieszczen bylej przychodni na mieszkania
Adres: Sowina Blotna dz. nr 76/2, 63-300 Pleszew

Inwestor: Miasto 1 Gmina Pleszew

Adres:  63-300 Pleszew, Rynek nr 1

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i ma-
jace na celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami
wystajagcymi ponad dach budynku tzn.:

B.10.01.00 Pokrycie dachu. papg termozgrzewalng

B.10.02.00 Obrébki blacharskie

B.10.03.00 Rynny dachowe 1 rury spustowe.

B.10.04.00 Docieplenie stropodachu

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z

dokumentacja projektowa, SST 1 inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1. Wymagania og0lne

Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
B.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” (kod CPV 45000000-7) pkt 2
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2.3. Pana termozgrzewalna na osnowie z widkniny poliestrowej nawierzchniowa

2.3.1.Podstawowe wymagania

Papa termozgrzewalna nawierzchniowa WF PYE PV250 S5 modyfikowana SBS na osnowie
z widkniny poliestrowe;:

- gramatura osnowy (wloknina poliestrowa) 250 g/m?

- zawartos$¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min 3000 g/m?

- sila zrywajaca przy rozcigg. paska o szer 5 cm wzdhiz/poprzek, min  800/600 N
- zakres elastycznos$ci -25°C do 100 °C

- wydhuzenie przy maks. sile rozciag. wzdtuz/poprzek  40/40%

- grubos¢ 5,2 mm

2.3.2. Pakowanie

Papy powinny by¢ zwijane na nieulegajace odksztalceniom rdzenie lub gilzy o $rednicy nie
mniejszej niz 50 mm.

Rolki powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru, tekturg lub folig szerokosci co
najmniej 20 cm 1 zabezpieczone przed rozwijaniem si€.

Na kazdej rolce powinna znajdowac si¢ nalepka o powierzchni co najmniej 80 cm zawierajaca
co najmniej nastepujace dane:

a) nazwe wyrobu,

b) nazwe 1 adres producenta,

¢) wymiary: szeroko$¢, dlugos¢ lub powierzchnia,

d) date produkc;ji,

e) numer aprobaty technicznej, znak bezpieczenstwa, znak budowlany,

f) znak bezpieczenstwa 1 znak budowlany

g) podstawowe informacje odno$nie warunkow stosowania, magazynowania 1 transportu
wyrobu.

Rolki papy owiniete wstega papieru szerokosci co najmniej 60 cm powinny zawiera¢ nadruk
zawierajacy dane jak na nalepce z wyjatkiem daty produkcji.

W przypadku stosowania paletyzacji rolki papy nalezy uktada¢ na paletach o wymiarach 800
mm x 1200 mm.

Dopuszcza si¢ mozliwos¢ stosowania innego rodzaju pakowania uzgodnionego pomiedzy
producentem 1 odbiorca.

2.3.3. Przechowywanie

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem, zabezpieczonych przed dzialaniem promieni stonecznych 1 w odleglosci co
najmniej 120 cm od grzejnikow.
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Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy na rdwnym podlozu w pozycji stojacej w jednej warstwie.
Stosy powinny zawiera¢ nie wigcej niz 1200 szt. rolek papy a odleglo$¢ miedzy sto sami
powinna wynosi¢ nie mniej niz 80 cm.

2.4. Materiaty do izolacii termicznych

2.4.1. Styropian do izolacji dachu

Styropian odmiany EPS 100-038 samogasnacy, laminowany papa jednostronnie typ PWS-Al
a) Wymagania

* gestos$¢ pozorna min. 20 kg/m3

* plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie
spienionych,

* wymiary:

— dhugos¢ 1500,1000, mm — dopuszczalne odchytki +0,5%

— szeroko$¢ 1200,1000 mm — dopuszczalne odchyltki 1,5 mm
— grubos$¢ - 10 mm mm - dopuszczalne odchytki £0,5%

b) Pakowanie:

Plyty styropianowe uklada sie w stosy o pojemnosci 0,5—3,6 m’ przy czym wysoko$é stosu
nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta
zawierajaca nazwe zakltadu, oznaczenie, nr partii, dat¢ produkcji, ilos¢ 1 pieczatke pakowacza.

c¢) Przechowywanie
Plyty styropianowe nalezy przechowywa¢ w opakowaniu j.w z dala od Zrodet ognia.
d) Transport.

Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP 1 ruchu
drogowego.

2.5.Klej do klejenia ptyt

Klej bitumiczny VEDATEX ADHESIV do klejenia plyt styropianowych do istniejgcego
pokrycia papowego oraz do podklejania 1 wykonywania drobnych napraw starego pokrycia
papowego stanowigcego podkiad pod uktadane ptyty ze styropapy

2.6. Wyroby z blachy powlekanej

2.3.1. Obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej powlokami poliestrowymi gr
0,5-0,55 mm

2.7. Rynny dachowe i rury spustowe

Podstawowy material — rynny dachowe i rury spustowe ocynkowane do odzyskania z
demontazu starych, lecz nadajacych si¢ do ponownego uzytku.

3. Sprzet

3.1. Ogdblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
(kod CPV 45000000 — 7), pkt 3

Roboty mozna wykona¢ r¢cznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.
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4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B.00.00.00 ”Wymagania ogdlne”
(kod CPV 45000000-7), pkt 4

4.2. Transport materialow

4.2.1. Materiaty bitumiczne — lepiki asfaltowe, emulsje, kleje oraz papy nalezy transportowac
zgodnie z wymaganiami producentOw materialdw, aprobaty technicznej oraz zgodnie z
zasadami eksploatacji sSrodkow transportowych przepisami ruchu drogowego.

4.2.2. Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, ukltadane w jedne;j
warstwie, w pozycji stojacej zabezpieczone przed przewracaniem si¢ 1 uszkodzeniem. Rolki
papy nalezy uktada¢ tak, aby uniemozliwi¢ przemieszczanie si¢ rolek papy podczas jazdy.
Rolki papy moga by¢ przewozone w kontenerach lub na paletach.

4.2.3. Analogiczne zasady jak w pkt 4.2.1. dotycza transportu blach powlekanych

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” (kod
CPV 45000000-7), pkt 5

5.2. Izolacja termiczna ze styropapy

Styropian laminowany papa podktadowg klejony klejem bitumicznym VEDATEX ADHESIV
do uprzednio przygotowanego, naprawionego podioza. Ptyty nalezy uktada¢ w taki sposéb,
aby unikng¢ gromadzenia si¢ wody we wglebieniach lub jej wnikania pod przyklejone
pokrycie. Prace prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C oraz zgodnie z instrukcjami
stosowania producenta i z obowigzujgcymi normami i przepisami.

5.3. Izolacje papowe

5.3.1. Polaczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajacymi z dachu
elementami powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby umozliwi¢ wyeliminowanie wplywu
odksztalcen dachu na tynk,

5.4. Pokrycia papowe

5.4.1 Do wykonywania pokry¢ papowych mozna przystapic:

— po sprawdzeniu zgodnoSci wykonania podloza z dokumentacjq techniczng oraz
wymaganiami szczegdlowymi dla danego rodzaju podloza,

— po zakonczeniu robot budowlanych wykonywanych na powierzchni potaci, np. tynkowaniu
komindéw, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych,
na ktére beda wyprowadzone (wywijane) warstwy pokrycia papowego, osadzeniu listew lub
klockéw do mocowania obrobek blacharskich, uchwytow rynnowych (rynhakow) itp., z
wyjatkiem robot, ktore ze wzgledéw technologicznych powinny by¢ wykonane w trakcie
uktadania pokrycia papowego lub po jego catkowitym zakonczeniu,

— po oczyszczeniu podkladu z zanieczyszczen, odpadow materialdw 1 elementow, po
sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjq techniczng materialow pokrywczych 1 sprzgtu do
wykonywania pokry¢ papowych.

5.3.2. Roboty pokrywcze papa powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie
nizszej niz +5°C, z tym ze w przypadku stosowania lepikdéw na zimno temperatura powietrza
nie powinna by¢ nizsza niz + 10°C. Robdt pokrywczych nie nalezy wykonywa¢ w warunkach
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szkodliwego oddzialywania czynnikow atmosferycznych na jakos$¢ pokrycia, takich jak
temperatura ponizej +5°C, rosa, opady deszczu lub $niegu, oblodzenie oraz wiatr
utrudniajacy krycie.

5.3.3.Sposoby potaczenia pokrycia pap zgrzewalnych z elementami budynku wystajagcymi po-
nad powierzchni¢ potaci.

— Polgczenia pokrycia papowego z elementami budynku wystajgcymi ponad dach lub ograni-
czajacymi go powinny by¢ wodoszczelne, podobnie jak polaczenia pokrycia z wpustami da-
chowymi. Polaczenie pokrycia ze §wietlikami dachowymi, wlazami oraz w obrebie dylatacji
powinno by¢ wykonane w sposdb zabezpieczajacy przed przenikaniem wody pod pokrycie.

— Wodoszczelnos¢ polgczenia nalezy uzyskaé przez wywinigcie poszczegdlnych warstw
papy pokrycia na wystajace pionowe elementy. Wysunigte warstwy papy powinny by¢
zabezpieczone przed osuwaniem si¢ poprzez zamocowanie mechaniczne i1 zabezpieczone
przed wnikaniem wody od gory, np. za pomocg obrobki blacharskiej.

—Polgczenie pokrycia dachowego z pionowymi elementami budynku za pomocg obrobek bla-
charskich wklejanych miedzy warstwy papy moze by¢ stosowane przy pochyleniu potaci
dachowych wiekszych niz 10%. Przy pochyleniu potaci dachowych mniejszym niz 10% ob-
robki blacharskiej w miejscu omowionym wyzej nie nalezy wkleja¢ w pokrycie, lecz utozy¢
na wierzchu pokrycia, wykonujac ja w przypadku braku ,wydr" jako dwuczesciows.
Szczelno$¢ polaczenia powinny zapewni¢ wywinigte na pionowg powierzchni¢ warstwy
pokrycia, a obrébka blacharska zabezpiecza¢ pokrycia przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5.3.4. Celem odprowadzenia wilgoci z pokrycia i1 zapobiezeniu powstaniu pecherzy w
pokryciu nalezy zamontowa¢ kominki wentylacyjne w ilosci 1 szt na 40 n.

5.4. Obrébki blacharskie

* obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia polaci,

* roboty blacharskie z blachy stalowej powlekanej mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C.

Robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach,

5.5. Rynny dachowe z odzysku — po stwierdzeniu przez inspektora nadzoru przydatnosci do
ponownego uzycia.

* rynny powinny by¢ mocowane do krawedzi okapu za pomocg uchwytdéw, rozstawionych w
odstgpach nie wigkszych niz 50 cm,

* spadki rynien regulowac na uchwytach w zakresie 0,05 do 0,2 %
* rynny powinny mie¢ wmontowane wpusty do rur spustowych,

5.4. Rury spustowe z odzysku - po stwierdzeniu przez inspektora nadzoru przydatnosci do
ponownego uzycia.

* rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie
wigkszych niz 3 m 1 w ilo$ci min. 2 szt

* uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru
lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, rury spustowe odprowadzajace
wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na glebokos¢ kielicha,
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6. Kontrola jakosci

6.1. Ogdblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” (kod
CPV 45000000-7), pkt 6

6.2. Materiaty do izolacji i pokry¢

a) Wymagana jako$¢ materialow izolacyjnych i pokrywczych powinna by¢ potwierdzona
przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakos$ci zamieszczonym
na opakowaniu lub innym réwno rzgdnym dokumentem.

b) Materialy izolacyjne 1 pokrywcze dostarczone na budowe bez dokumentow
potwierdzajacych przez producenta ich jakos¢ nie moge by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbioér materiatdw izolacyjnych 1 pokrywczych powinien obejmowaé zgodnos$¢ z
dokumentacje projektowag oraz sprawdzenie witasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku =zastrzezen, co do zgodnoSci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowe;.

d) Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow izolacyjnych 1 pokrywczych, ktorych
wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowac rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

f) Wyniki odbioré6w materialdbw 1 wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robot podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” (kod CPV 45000000-7) pkt 7

Jednostka obmiarowg robdt jest:
—dla robot B.10.01.00 oraz B.10.04.00— m” pokrytej powierzchni,

—dla rob6t B.10.02.00 — m® powierzchni w rozwinieciu
—dla robot B.10.03.00 — 1 m wykonanych rynien dachowych lub rur spustowych.

[los¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych

przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior roboét

8.1. Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” (kod CPV
45000000-7) pkt 8

8.2. Odbidr podloza

* badania podloza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej
pogody, przed przystgpieniem do krycia potaci dachowych,

* sprawdzenie rownosci powierzchni podloza nalezy przeprowadza¢ za po moca taty
kontrolnej o dlugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit migdzy
sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm,
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8.3. Odbidr robdt pokrywcezych

* roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow cze¢sciowych. Badania w
czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac¢ dla tych robot, do ktorych dostep pdznie;j
jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbior czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

— podtoza

— jakosci zastosowanych materiatow,

— doktadnos$ci wykonania poszczegoInych warstw pokrycia,

— doktadnosci wykonania obrobek blacharskich 1 ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
* badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzac po zakonczeniu robdt, po deszczu.
Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy z =zapisem stwierdzajacym odbior czg¢sciowy podloza oraz
poszczegdlnych warstw lub fragmentow pokrycia,

— zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i1 rodzaju zastosowanych materiatow,
— protokoty odbioru materialow i wyrobow.

Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3.1. Odbiodr pokrycia z papy

* sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez nacigcie 1 odrywa nie
paska papy szerokosci nie wigkszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacig¢ nad
miejscem przyklejenia papy,

* sprawdzenie szerokosci zakladow papy nalezy dokona¢ w trakcie odbiorow czesciowych i

koncowego przez pomiar szerokosci zakladow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100
m’” Dokladno$¢ pomiaréw powinna wynosié¢ do 2 cm.

8.3.2. Odbiodr obrobek blacharskich, rynien 1 rur spustowych powinien obejmowac:
* sprawdzenie prawidlowosci polaczen poziomych 1 pionowych

* sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian

* sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien

* sprawdzenie szczelno$ci polaczen rur spustowych z wpustami

8.3.3 Sposoby sprawdzania

— Zgodnosc¢ z dokumentacjq techniczng sprawdza si¢ przez pordwnanie wykonanych robdt z
dokumentacja opisowa 1 rysunkowg oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnos$ci przez ogledziny
zewngetrzne, pomiary oraz konieczne proby.

— Materiaty kontroluje si¢ bezposrednio lub posrednio, tzn. na podstawie zapisow w dzien-
niku budowy lub protokotach odbioru materiatow stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych ma-
terialow z wymaganiami dokumentacji techniczne;j.
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— Wyglgd zewnetrznego pokrycia ocenia si¢ przez ogledziny pokrycia i stwierdzenie niewy-
stepowania takich wad jak dziury i pgknigcia oraz pomiary ewentualnej nieprostopadtosci.
Wielko$¢ tych odchylen nalezy sprawdzi¢, mierzac przymiarem z doktadnoscig do 5 mm
odchylenia od sznurka naciagnietego od okapu do kalenicy, a od linii prostopadtej do okapu
(rowniez z doktadnos$cig do 5 mm) za pomocg sznurka 1 kgtownika murarskiego.

— Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnego z projektem wykonania uchwytow,
denek 1 wpustow rynnowych oraz polaczen poszczegdlnych odcinkdéw rynien za pomoca
elementow zlacznych, a przede wszystkim ich szczelnos$ci. nalezy takze sprawdzi¢, czy rynny
nie maja dziur, wgniecen i pekniec.

— Ocena wykonania rur spustowych polega na kontroli zgodno$ci wykonania z projektem:
potaczen, umocowan rur w uchwytach, odchylen rur od prostoliniowosci 1 pionowosci; nalezy
takze sprawdzi¢, czy rury nie maja dziur, wgniecen i peknigé. Pionowos¢ sprawdza sie
pionem murarskim i przymiarem z dokladnoscig do 5 mm.

— Ocena zabezpieczen elewacyjnych polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem wyko-
nania polaczen arkuszy, umocowania zabezpieczen 1 odgi¢¢ przy murach.

— Ocena zabezpieczen dachowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem wykonania
zabezpieczen komindw 1 muré6w ogniowych oraz innych elementow dachu, jak: wywietrzniki,
wiazy, kolierze masztow, kotpaki rur wentylacyjnych i nasady kominowe.

— Szczelnosé pokrycia nalezy sprawdzi¢ w wybranych przez inspektora nadzoru miejscach
szczegoOlnie narazonych na zatrzymywanie si¢ 1 przeciekanie wody, najlepiej po ulewnym
deszczu. Jesli nie jest to mozliwe, to te wybrane miejsca nalezy polewa¢ wodg przez 10 minut
w sposob podobny do dziatania deszczu, obserwujac, czy sptywajaca woda nie zatrzymuje si¢
na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki
nalezy oznaczy¢ w sposob umozliwiajacy odszukanie ich po wyschnieciu pokrycia.

— Ocena koncowa. Jesli wszystkie ogledziny, sprawdzania 1 pomiary wykaza zgodno$¢ wy-
konania z projektem 1 wymaganiami, wykonane roboty nalezy uzna¢ za prawidlowe. Gdy
chociaz jedno z badan da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robdt uznaje si¢ za niezgodne z
wymaganiami projektu 1 nie przyjmuje si¢. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z projektem
wykonane roboty moga by¢ zakwalifikowane do ponownego wykonania w calosci lub
czgsciowych napraw. W obu przypadkach pokrycie podlega ponownemu sprawdzeniu i
odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajacych si¢ do usunigcia, ale nie wptywajacych na
szczelnos¢ pokrycia, roboty pokrywcze mogg by¢ przyjete z rownoczesnym odpowiednim
procentowym obnizeniem wartosci robot.

9. Podstawa platnosci

9.1 Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” (kod CPV 45000000-7) pkt 9

B.10.01.00 oraz B.10.04.00 Pokrycie z papy oraz izolacja termiczna styropapa

Placi si¢ za ustalona iloé¢ m’ izolacji z wykonaniem podloza i warstwy wierzchnie;.
B.10.02.00 Obroébki blacharskie.

Placi si¢ za ustalona ilo$¢ m” obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

— przygotowanie,

— zmontowanie 1 umocowanie w podlozu, zalutowanie polaczen,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

B.10.03.00 Rynny 1 ruty spustowe
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Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
— przygotowanie,
— zmontowanie, umocowanie i zalutowanie polaczen,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane
PN  Papa asfaltowa na welonie z wiokien szklanych.

PN.61 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej 1 cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-BN 1107-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe cto izolacji
wodochronnej dachow. Okreslanie stabilnosci

PN-BN 1109:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji
wodochronnej dachow. Okreslanie gietkosci w niskiej temperaturze

PN-BN 12039:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji
wodochronnej dachow. Okreslanie przyczepnosci posypki

PN-BN 12311-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne - cz¢s¢ 1: Wyroby asfaltowe do
izolacji wodochronnej dachéw. Okreslanie wtasciwosci mechanicznych przy rozcigganiu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TYNKI B.11.00.00 (kod CPV 45410000-4)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot w zakresie :

» tynkéw i okladzin przy realizacji zadania:

Zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa pomieszczen bylej przychodni na mieszkania
Adres: Sowina Blotna dz. nr 76/2, 63-300 Pleszew

Inwestor: Miasto 1 Gmina Pleszew

Adres:  63-300 Pleszew, Rynek nr 1

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.L

1.3. Zakres robodt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie tynkow wewnetrznych 1 zewnetrznych obiektu .

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robdt

»Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z doku
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7) ,,Wymagania ogdlne” pkt 2

2.2. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wodg z rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Piasek (PN-EN 13139:2003)
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2.3.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe,
a w szczegbdlnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje roznych wymiaré6w, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.3.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowal piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich — §rednioziarnisty

2.3.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i1 przechodzi¢ calkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

* Marka 1 sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

* Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

* Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

* Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zapraw cementowo-wapiennych mozna stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla

lub popiotow lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢
jednolitg 1 jednobarwng masg, bez grudek niegaszonego wapna 1 zanieczyszczen obcych.
Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu 1 wapna.

2.5. Gotowe zaprawy tynkarskie

Dopuszcza si¢ stosowanie gotowych zapraw tynkarskich. Zaprawe przygotowuje si¢ zgodnie
z instrukcja producenta.

* MOZATYNK-S - akrylowy tynk mozaikowy do recznego wykonania dekoracyjnych,
pocienionych wypraw tynkarskich

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprz¢tu podano w ST B.00.00.00. (kod CPV45000000-7)
,Wymagania ogélne” pkt 3

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano ST B.00.00.00 (kod CPV45000000-7)
,»Wymagania ogélne” pkt 4
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Materialy 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznos$ci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot podano w ST B.00.00.00 (kod45000000-7)
»Wymagania og6lne” pkt 5

5.2. Ogblne zasady wykonywania tynkow

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe 1 okienne.

b) Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania 1 skurczoOw murow
tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

c¢) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

d) Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur
swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia,
zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podlozy

5.3.1. Spoiny w murach.

W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelia¢ zaprawag spoin przy
zewngetrznych licach na glgbokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy 1 substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usung¢ przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podioza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Wykonywania tynkéw 1 podkladdéw pod wyprawy szlachetne

5.4.1. Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z:

- obrzutki z zaprawy cem-wap M12,

- narzutu z zaprawy cem-wap. M7 (podkiady zewnetrzne) 1 M2 (tynki wewngtrzne)
- gladzi z zaprawy wap. MO,6.

Narzut tynkow nalezy wykona¢ wedtug pasow 1 listew kierunkowych.

5.4.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
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5.4.3. Wykonanie gtadzi przy uzupetianiu istniejgcych tynkow np. po zamurowaniu otworow
nalezy wykona¢ w taki sposdb, aby wykonane polaczenie z istniejacym tynkiem stanowito
jednolitg plaszczyzne.

5.4.4. Warstwy wykonczeniowe — tynki ozdobne 1 malowanie

Po wyschnigciu podkiadu tynkarskiego t.j. po uptywie ok. 24h mozna przystapi¢ do
naktadania tynku.

* Tynki mozaikowe nalezy wykona¢ z masy tynkarskiej np.MOZATYNK-S o uziarnieniu 1,8
mm. Masg tynkarska nalezy nanosi¢ przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej, na ok. podwojng
grubos$¢ ziarna. Po $ciggnigciu nadmiaru zaprawy, powierzchni¢ nalezy wyrdéwnaé pacg
stalowg. Prace tynkarskie na jednej wydzielonej powierzchni nalezy prowadzi¢ w sposob
ciggly, aby unikng¢ nieréwnomiernosci struktury i barwy tynku. W zwigzku z tym,
wykonywania wyprawy nie nalezy przerywa¢ na czas dhuzszy niz 10 minut — kazda nowa
porcja masy musi taczy¢ si¢ z jeszcze Swiezg masg naniesiong poprzednio. W celu
wyréwnania barwy 1 struktury tynkow zaleca si¢, aby w trakcie ich nanoszenia nie
dopuszcza¢ do catkowitego oprozniania kubla z masg tynkarska, lecz uzupelia¢ go po
oproznieniu do polowy $wiezg masg z nowego kubla i1 starannie wymiesza¢ obie czesci.
Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opadow atmosferycznych, podczas silnego
wiatru 1 przy duzym nastonecznieniu elewacji, bez specjalnych oston ograniczajacych wptyw
czynnikow atmosferycznych. Swiezo wykonane tynki nalezy chroni¢ przed woda uzytkowa,
deszczem, mrozem i zbyt szybkim wysychaniem.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdblne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” (kod
CPV 45000000-7), pkt 6

6.2. Opis badan odbiorowych

* sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng utozenia wyktadzin

* sprawdzenie odbiorow miedzyoperacyjnych podtoza i materiatow,

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke 1
konsystencje w sposdb podany w obowigzujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatdéw 1 wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

W trakcie dokonywania odbioru robdt nalezy dokona¢ oceny wykonanych robot tynkarskich.
Zgodnie z trescig Warunkow technicznych wykonania 1 odbioru robdt budowlanych” dla tych
robot nalezy stosowa¢ wymagania normy PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle.
Wymagania przy odbiorze”.

Wedlug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢ si¢ w
nastepujacych granicach:



Zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa pomieszczen bylej przychodni na mieszkania w Sowinie Blotnej

48

Odchylenie po-

linii prostej

Odchylenie powierzchni

pionowego

peziomego

Odchylenie

Kate- wierzchni tynku od N ) . przecinajacych sie
goria phaszczyzny i odchy- i krawedzi od kierunku ptaszczyzn od kata
tynku lenie krawedzi od przewidzianego

w dokumentac]i

nie wigksze niz 3
mm i w liczbie nie
wigkszej niz 3 na

nie wieksze niz
2mmnplm
i ogotem nie wicce]

nie wieksze niz
3mmnaim
i ogdlem nie wigcej

nie wigksze niz
Gmmnpalm

hiz & mm na catej
powierzchni mig-
dzy przegrodami
pianowymi ($ciany,
belki itp.}

niz 4 mm w po-
mieszczeniach do
3,5 m wysokosci
oraz nie wigcej niz
& mm w pomiesz-
czeniach powyiej
3,5 m wysokoidci

cate] diugosci faty
kentrolnej 2 m

Obowiazuja takze wymagania:
— odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia
nie powinny by¢ wigksze niz 7 mm,

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym 1 ewentualnie malowana powierzchnia powinna
posiada¢ jednorodny i staty kolor 1 faktur¢. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej
powierzchni lokalnych wypuklosci wklestosci, mozliwych do wykrycia w $wietle
rozproszonym.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robot podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” (kod CPV 45000000-7), pkt 7

Jednostka obmiarowa robot jest m’. Ilo§¢ robot okresla sic na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” (kod CPV
45000000-7) pkt 8.

8.2. Odbidr podloza

Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystagpieniem do robot
tynkowych. Jezeli odbidr podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podloze oczysci¢ 1 zmy¢ woda.

8.3. Odbidr tynkdéw

8.3.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng.

8.3.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od plaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej — nie wigksze niz 3 mm 1 w liczbie nie wigkszej niz 3 na ca- lej
dtugosci faty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni 1 krawedzi od kierunku:
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— pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m 1 ogoélem nie wigcej niz 4 mm w po
mieszczeniu,
— poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m 1 ogélem nie wigcej niz 6 mm na calej

powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
8.3.3. Niedopuszczalne sg nastgpujace wady

— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajacych z podtoza, plesni itp.,

— trwale slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia 1 pg¢cherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podloza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” (kod CPV 45000000-7) pkt 9

Placi si¢ za ustalona ilo$¢ m” powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

— przygotowanie zaprawy,

— dostarczenie materialow 1 sprzetu,

— ustawienie 1 rozbiorke rusztowan,

— umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

— osiatkowanie bruzd,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
— reperacje tynkow po dziurach 1 hakach,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatlow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

1 wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i1 badania

przy odbiorze.

PN-UN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-UN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-UN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-UN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementow murowych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
POSADZKI B.12.00.00 (kod CPV 45430000-0)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot w zakresie :

» posadzek przy realizacji zadania:

Zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa pomieszczen bylej przychodni na mieszkania
Adres: Sowina Blotna dz. nr 76/2, 63-300 Pleszew

Inwestor: Miasto 1 Gmina Pleszew

Adres:  63-300 Pleszew, Rynek nr 1

1.2. Zakres stosowania SSE

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SSE

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

B.12.01.00 Warstwy wyrownawcze pod posadzki.
B.12.02.00 Podloga z paneli

1.4, OkreSlenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIAL

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7) ,,Wymagania ogdlne” pkt 2

2.2. Warstwy wyrOwnawcze z zaprawy cementowe]

2.2.1. Woda ( 1008:2004)
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Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wodd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.2. Piasek (PN-BN 13139:2003)

* Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe,

a w szczegbdlnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje réznych wymiar6w, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

* Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

a) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra
Komunikacji wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowatly si¢ nastepujagcym
sktadem:

— Zawartos$¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60%

— Zawartos¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

— Zawarto$¢ alkaliow do 0,6%

— Zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
— Zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

b) Opakowanie

Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co
najmniej trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.

Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajacy nastgpujace dane:
— oznaczenie

— nazwa wytworni 1 miejscowosci

— masa worka z cementem

— data wysyiki

— termin trwato$ci cementu

¢) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli
jakosci zgodnie z PN-BN 147-2.

d) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac¢ akceptacje Inspektora
nadzoru.

e) Magazynowanie i okres sktadowania

— Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:



Zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa pomieszczen bylej przychodni na mieszkania w Sowinie Blotnej 52

— dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokow
przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu 1
scianach)

— Podloza sktadow otwartych powinny by¢ twarde 1 suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajace cement przed scickaniem wody deszczowej 1 zanieczyszczeniem.

— Podlogi magazynow zamknietych powinny by¢ suche i czyste) zabezpieczajace cement
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

— Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
— Cement nie moze by¢ uzyty do zapraw i betondw po okresie:
* 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

* po uptywie okresu trwalosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych.

— Kazda partia cementu posiadajagca oddzielne s$wiadectwo jakosci powinno byc¢
przechowywana w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

2.3. Masy szpachlowe samopoziomujace

Nalezy stosowa¢ rodzaj masy szpachlowej samopoziomujacej zaleznie od rodzaju uktadanej
posadzki, wedlug zalecen producenta posadzki lub w przypadku podktadu pod plytki
ceramiczne - dowolnego rodzaju spelniajagcego wymagania minimum, jak dla warstwy
WyroOwnawczej z zaprawy cementowe;.

2.4. Posadzki z plytek ceramicznych
Wg SST B.18.00.00

2.5. Podloga z paneli podlogowych

2.5.1. Panele podtogowe — podstawowe, minimalne wymagania:
— gatunek [

— klasa $cieralnosci AC4

— grubos$¢ 8§ mm

— odpornos$¢ na zar papierosowy, zaplamienia, blaknigcie

— struktura drewna

2.6.2.Klej

Do klejenia paneli dopuszcza si¢ kleje poliuretanowe 1 syntetyczne, ktore zalecane sg przez
producenta , dopuszcza si¢ rowniez zastosowanie podidg panelowych w systemach bez
koniecznos$ci stosowania klejow.

2.6.3. Listwy wykonczeniowe
— przyScienne z drewna litego lub systemowe dostosowane do koloru paneli

— progowe aluminiowe lub z MDF-u dostosowane do koloru paneli
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3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7)
»Wymagania og6lne” pkt 3.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano ST B.00.00.00 (kod CPV45000000-7)
»Wymagania og6lne” pkt 4.

Materialy 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

Nalezy stosowac si¢ do zalecen producentow wyrobéw w sprawie warunkoéw transportu 1
sktadowania

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonywania robot podano w ST B-00.00.00. (kod CPV
45000000-7) ,,Wymagania ogdlne” pkt 5

5.2. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gladko oraz wykonaniem 1 wypelnieniem masg asfaltowg szczelin
dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

* Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymaganag
wytrzymato$¢ 1 grubos¢ podkiadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

* Wytrzymato$¢ podkiadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢
mniejsza niz: na Sciskanie — 12 MPa, na zginanie—3 MPa.

* Podloze, na ktorym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyrownawczej powinno by¢ wolne od
kurzu 1 zanieczyszczen oraz nasycone woda.

* Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementow budynku
paskiem papy.

* W podkiadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

* Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkladow cementowych oraz w ciggu co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

* Zaprawe cementowg nalezy przygotowywac¢ mechanicznie.
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Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

* Tlos¢ spoiwa w podkladach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilo$ci niezbednej,
ilo§¢ cementu nie powinna by¢ wicksza niz 400 kg/m’

* Zaprawg¢ cementowg nalezy uklada¢ niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podkladu z zastosowaniem rgcznego lub
mechanicznego zageszczenia z rOwnoczesnym wyrdwnaniem 1 zatarciem.

* Podklad powinien mie¢ powierzchni¢ rowng, stanowigca plaszczyzne lub pochylong,
zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tata przyktadang w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywac¢ przeswitow wiekszych niz 2 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od
plaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i1 5 mm na calej
dtugosci lub szerokos$ci pomieszczenia.

* W ciggu pierwszych 7 dni podklad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np.
przez pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie
powierzchni woda.

5.3. Masy szpachlowe samopoziomujace pod plytki ceramiczne i podlogi panelowe oraz pod
izolacje

* Stosowane w przypadku, gdy podkiad nie spelnia wymogdéw wg pkt 5.2. szczegdlnie w
zakresie ptaskosci 1réwnosci powierzchni podktadu.

* Podloze pod plytki ceramiczne posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢
naprawione przez wypeknienie ubytkdw zaprawg cementowg nast¢pnie na catej powierzchni
nalezy wykona¢ gladz z masy samopoziomujacej gr. 2-15 mm do uzyskania poziomu
zgodnego z poziomem istniejacych posadzek sgsiednich pomieszczen, z uwzglednieniem
grubosci wierzchniego wykonczenia posadzki (ptytek ceramicznych).

* Wykonanie podloza z masy samopoziomujacej pod plytki ceramiczne nalezy wykonaé
zgodnie z instrukcjg producenta masy.

* W przypadku konieczno$ci wykonania warstwy wyrownawczej grub. powyzej 15 cm,
nalezy ja wykona¢ z zaprawy cementowej wg pkt. 5.2.

5.4. Posadzka z paneli

5.4.1. Przygotowanie podtoza

* Podloze dokladnie oczysci¢ z resztek zanieczyszczen (lepiku, kleju), odkurzyé, w razie
potrzeby uzupetnic ubytki zaprawa cementows.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tata przyktadang w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywac przeswitow wiekszych niz 2 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od
plaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i1 5 mm na calej
dtugosci lub szerokos$ci pomieszczenia.

Przed utozeniem wiasciwej posadzki nalezy utozy¢ izolacj¢ z folii grubosci 0,2 mm na zaktad
ca 20 cm. Na folii nalezy ulozy¢ podkiad wyciszajacy z pianki polipropylenowej grubosci
3mm na styk (bez zaktadu)

5.5.2. Montaz podtogi
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* Podloge mozna uktada¢ w czystym i suchym pomieszczeniu

* Dostarczone panele skladowa¢ minimum 2 dni przed montazem w pomieszczeniu, w
ktorym beda montowane, celem przystosowania do panujacej temperatury 1 wilgotnosci .

* Nalezy pamigta¢ o zachowaniu wilasciwych szczelin dylatacyjnych migdzy podioga, a
Sciang szer. 10 do 15 mm przy pomocy kotkéw dylatacyjnych , usuwanych po ulozeniu
podlogi. Szczeliny te sg maskowane listwami przysciennymi, a w miejscach, gdzie nie mozna
potozy¢ listwy nalezy uzy¢ wypetnienia specjalng masg elastyczng w kolorze zblizonym do
paneli.

* Zaleca si¢ aby kierunek ukfadanych paneli byt rownoleglty z padaniem promieni
stonecznych. (prostopadle do plaszczyzny okna)

* Ze wzgledu na wystepowanie na rynku roznych systemow laczenia, uktadanie paneli nalezy
wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta wybranego ostatecznie dla calego obiektu typu
paneli spetniajacych przede wszystkim parametry okreslone w punkcie 2.6. SST B.12.00.00

* Ukladanie podlogi konczy montaz listew przysciennych, ktore po usunigciu klindbw ze
szczelin dylatacyjnych mocuje si¢ do $ciany przy pomocy kotkdéw rozporowych i wkretéw lub
do uprzednio zmocowanych listew montazowych.

* Nie wolno montowac listew przys$ciennych do podiogi

* (Calo$¢ prac montazowych powinna odbywaé si¢ zgodnie z instrukcjg producenta z
wykorzystaniem odpowiednich narzedzi pomocniczych zalecanych przez producenta

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdblne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” (kod
CPV 45000000-7), pkt 6

6.2. Wymagana jako$¢ materialdow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za
swiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.

6.3. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow. ktérych wiasciwos$ci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

6.4. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robdt
(cieplnych, wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robot podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” (kod CPV 45000000-7), pkt 7

Jednostka obmiarowa robot jest m’. Ilo§¢ robot okresla sic na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” (kod CPV
45000000-7) pkt 8.

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

8.2. Odbior materiatdéw 1 robdt powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowa
oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakos$ci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.3. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materialéw, ktérych wlasciwos$ci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym

Nie nalezy stosowac rowniez materialdow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.4. Wyniki odbioréw materialdw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

8.5. Odbidér powinien obejmowaé

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac¢ przez ocen¢ wzrokowa,

— sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy
wykona¢ przez oceng wzrokowa,

— sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materialow posadzkowych; badania
prostoliniowo$ci nalezy wykona¢ za pomoca naciggnig¢tego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnos$cig 1 mm, a szerokos$ci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

— sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy
wykona¢ przez oceng wzrokowa,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” (kod CPV 45000000-7) pkt 9

Platnosc.

Placi sie za ustalona ilo§¢ m® powierzchni ulozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje przygotowanie podloza, dostarczenie materiatlow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska

pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-BN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-BN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementoOw powszechnego uzytku.

PN-BN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy 1 okreslenia.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STOLARKA B.13.00.00 (kod CPV 45421000-4)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot w zakresie :

» stolarki przy realizacji zadania:

Zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa pomieszczen bylej przychodni na mieszkania
Adres: Sowina Blotna dz. nr 76/2, 63-300 Pleszew

Inwestor: Miasto 1 Gmina Pleszew

Adres:  63-300 Pleszew, Rynek nr 1

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace 1 majace
na celu wymiane stolarki drzwiowe;.

W sktad tych robot wchodzi:
B.13.00.00. Stolarka okienna i drzwiowa PCV

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne zobowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7) ,,Wymagania ogdlne” pkt 2

Wbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami

2.2. Stolarka okienna z PCW wg instrukcii producenta

Stolarka PCV powinna posiadac:
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— Atest Higieniczny PZH
— Aprobate Techniczng ITB
— Orzeczenie o Niepalnosci wyd. przez CNBOP

— Wyr6b musi posiada¢ oznakowanie znakiem budowlanym B

2.2.1. Stolarka okienna powinna speinia¢ nastepujace wymagania:
— Grubosci wypehien.
Skrzydto (max.) : 65 mm
Rama (max.) : 54 mm
— Parametry techniczne
- wodoszczelno$¢ : klasa 9A, zgodnie z normg EN 12208
- infiltracja powietrza : klasa 4, zgodnie z normg EN 12207
- izolacyjno$¢ termiczna : U pw, zgodnie z normg EN ISO 10077-2, 1,9 W/m’K

- wskaznik izolacyjnos$ci akustycznej w granicach Rw=35 + 45 dB,
- ramy okienne w kolorze biatym,
- szyby zespolone 4/16/4 z ,,ciepla” ramka eliminujgca mostki termiczne
1 kondensacje pary wodnej,
- wspotczynnik U=1.1 W (m? x K)-dla szyb,
— Pozostale wymagania

- okucia rozwieralne 1 uchylne z dwoma punktami antywywazeniowymi,
blokada nieprawidlowej obstugi i blokadg antyprzeciggowa,

- podzial okna: zgodnie z zalagczonymi schematami: w kazdym oknie min.
1 skrzydto rozwierano - uchylne z mikrowentylacja,

- profil pieciokomorowy,

- usuwanie skroplin 1 wody z okien oraz wentylacja mozliwe jest przez
komore drenazowa profilu poprzez wycigte otwory o wymiarze 30x5
mm lub o $rednicy 6mm. Kazdy poziomy profil powinien posiadac
minimum dwa takie otwory w odleglosci nie wigkszej niz 1300 mm od
siebie po zewnetrznej stronie 1 nie mniejszej niz 600mm po stronie
szklenia. Otwory znajdujace si¢ po stronie szklenia jak 1 na zewnatrz nie
powinny by¢ potozone w odleglosci mniejszej niz 50 mm. Wszelkie
otwory znajdujace si¢ po stronie zewngtrznej muszg by¢ chronione
przed wiatrem poprzez zamontowanie odpowiednich zatyczek

dopasowanych do koloru profilu.

2.2.2. Okucia stolarki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku
braku takich norm — wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajagcym do
stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostala
ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ =zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami
antykorozyjnymi lub wykonane ze stali nierdzewnej

2.2.4. Materialy do montazu to:
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kotwy stalowe, pianka montazowa, silikon, gips
szpachlowy, szpachldéwka mineralna do tynkéw zewnetrznych.
2.2.5 Podokienniki zewn. z blachy powlekanej z zatyczkami., podokienniki

wewnetrzne z PCV

2.2.6. Skladowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome 1 réwne.
Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzadzen grzejnych i1 zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.3. Stolarka drewniana drzwiowa

2.3.1. Stolarka drewniana powinna posiadac:

— Atest Higieniczny PZH

— Aprobate Techniczng ITB

— Wyr6b musi posiada¢ oznakowanie znakiem budowlanym B

Dopuszczalne wady i1 odchytki wymiarow stolarki drewnianej drzwiowej nie powinny by¢
wieksze niz podano ponize;j.

R&zZnice wymiar6w w mm drzwi
wymiary zewn. o$cieznicy do 1 m 3
powyzej I m 4
roznica dlugosci przeciwleglych elementéw do 1 m 1
oscieznicy mierzona w swietle powyzej 1 m 2
przekatnych skrzydet we wrebie 1 do 2 m 3

powyzej 2 m 3

2.3.2. Dzwi wewnetrzne - typ PORTA DECOR kol. Buk Bawaria

Wypehienie skrzydla ptyta widrowa petna w ramie z klejonki drewna iglastego, rama wraz z
wypehieniem obustronnie oblozona ptyta HDF.

Profil krawedzi skrzydta ,,K”. Oba boki oraz gora skrzydta sg okleinowane tasmg obrzezowsg
w kol. skrzydta.

Skrzydto pokryte okleing Portadecor

2.3.3 Drzwi do WC pelne, wyposazone dodatkowo w blokade WC oraz w dolnej czgsci 1 rzad
tule1i wentylacyjnych.

2.3.4. Oscieznice systemowe MINIMA 60, w okleinie jak skrzydia drzwiowe uzupetnione o
opaski 1 listwy maskujace proste.

2.3.5.Drzwi wewnetrzne wejsciowe systemu PORTA typu AGAT w okleinie CPL HQ 0,2
mm w kol. Buk — odpowiadajacym pozostatej stolarce drzwiowej. Drzwi wejsciowe
wyposazone w systemowg oscieznice stalowg oraz okucia.
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2.3.6. Dopuszcza si¢ za zgoda inwestora potwierdzong przez inspektora nadzoru zastosowanie
innego systemu drzwiowego o rownowaznych lub wyzszych parametrach technicznych i
uzytkowych.

2.4. Okucia budowlane

2.4.1. Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace,
faczace, zabezpieczajace 1 uchwytowo-ostonowe.

2.4.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku
takich norm — wymaganiom okre§lonym w $wiadectwie ITB dopuszczajagcym do stosowania
wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktdre nie zostata ustanowiona norma.

2.4.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami
antykorozyjnymi lub wykonane ze stali nierdzewnej

2.5. Skladowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome 1 rowne.
Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odleglo$ci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzadzen grzejnych i1 zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne dotyczace sprzgtu podano w ST B.00.00.00 (kod CPV45000000-7)
»Wymagania og6lne” pkt 3.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprze¢tu zaakceptowanego przez
inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano ST B.00.00.00 (kod CPV45000000-7)
»Wymagania og6lne” pkt 4.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu
palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéblne zasady wykonywania robot podano w ST B.00.00.00. (kod 45000000-01)
»Wymagania og6lne” pkt 5

5.1. Przygotowanie oSciezy
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5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktorego
ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub
zabrudzenia powierzchni o$cieza, oscieze nalezy naprawic 1 oczyscic.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z
wymaganiami podanymi w tabeli ponize;.

Wymiary zewngtrzne (cm) Liczba punktow Rozmieszczenie
zamocowan punktow zamocowan
wysokos¢ szeroko$¢ w nadprozu i progu  na stojaka
do 150 4 nie mocuje si¢ po 2
Dol150 150+£200 6 po 2 po 2
powyzej200 8 po 3 po 2
do 150 6 nie mocuje si¢ po 3
Powyzej150 150+200 8 po 1 po 3
powyzej200 100 po 2 po 3

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki

* W sprawdzone i1 przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podkladkach Iub
listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w o$ciezach.

* Uszczelnienie oSciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢
listwa.

* Ustawienie stolarki nalezy sprawdzi¢ w pionie 1 w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna,
nie wigcej niz 3 mm.

Ro&zZnice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:
— 2 mm przy dhugosci przekatnej do 1 m,

— 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

— 4 mm przy dhugosci przekatnej powyzej 2 m.

* Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypehnienie
szczeliny migdzy o$ciezem a o$cieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu swiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywacé do tego celu materialow
wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

* Osadzone okno po zmontowaniu nalezy dokladnie zamknac¢.
* Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu 1 uszczelnieniu okien.

5.3. Elementy powinny byv¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczna oraz instrukcia
montazu producenta zaakceptowana przez inspektora nadzoru

5.4. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku

Zamiast kotwienia dopuszcza si¢ osadzanie elementow za pomocg kotkdw rozporowych lub
kotkow wstrzeliwanych.
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5.5. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem a oScieznicg lub Sciang
tak aby nie nastgpowalo przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowe;.
Uszczelnienia wykonywac z elastycznej masy uszczelniajace;.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdblne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” (kod
CPV 45000000-7), pkt 6

6.2. Ocena jakosSci powinna obejmowac

— sprawdzenie zgodnosci wymiardow,

— sprawdzenie jakos$ci materialow z ktérych zostata wykonana stolarka,

— sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtdw konstrukcyjnych,
— sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
— sprawdzenie prawidlowosci zmontowania 1 uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robot podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” (kod CPV 45000000-7), pkt 7

Jednostkg obmiarowg robot jest:

— szt lub m2 wbudowanej stolarki

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” (kod CPV
45000000-7) pkt 8.

Wszystkie roboty wymienione w podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

Odbior obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione
w punkcie 5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” (kod CPV 45000000-7) pkt 9

Platnos¢.

Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ wykonanych robdt w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena
obejmuje:

— dostarczenie gotowej stolarki,

— osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem

— dopasowanie 1 wyregulowanie

— ewentualng naprawe powstalych uszkodzen.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna 1 drzwi. Wymagania 1 badania.

PN-72/B-biBO Roboty szklarskie. Warunki i1 badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szklo ptaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat

63
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
MALOWANIE B.15.00.00 (kod CPV 45440000-3)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot w zakresie :

» malowania tynkow wewngtrznych przy realizacji zadania:

Zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa pomieszczen bylej przychodni na mieszkania
Adres: Sowina Blotna dz. nr 76/2, 63-300 Pleszew

Inwestor: Miasto 1 Gmina Pleszew

Adres:  63-300 Pleszew, Rynek nr 1

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie robot malarskich obiektu wg ponizszego.

B.15.02.00 Malowanie tynkow

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Ogdblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7) ,,Wymagania ogdlne” pkt 2

2.1. Woda ( PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze
organiczne, oleje 1 mut.
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2.2. Rozcienczalniki

W zaleznos$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:
— wode¢ — do farb wapiennych i1 emulsyjnych

— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o
jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.3. Farby budowlane gotowe

2.3.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.3.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Nalezy zastosowaé farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych. Moga to by¢ farby na
spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami
podanymi w normach 1 $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5. Srodki gruntujace

2.5.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile
swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

— na chlonnych podlozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong
woda w stosunku 1: 3—5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie
powloki malarskiej,

3. SPRZET

3.1. Wymagania og6lne dotyczace sprzetu podano w ST B.00.00.00. (kod CPV 45000000-7)
»Wymagania og6lne” pkt 3.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli, watkow

4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano ST B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7)
,»Wymagania ogélne” pkt 4

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST B.00.00.00. (kod CPV 45000000-7)
»Wymagania og6lne” pkt 5

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz

+ 8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak
przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej + 1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
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powietrzem od przewodoéw wentylacyjnych 1 urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie 1 dwukrotne malowanie $cian 1 sufitbw mozna wykonac¢ po:

— calkowitym ukonczeniu roboét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

— calkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,
— usuni¢ciu usterek na stropach 1 tynkach.

5.1. Przygotowanie podlozy

5.1.1. Podloze posiadajagce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypetnienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki
nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ 1 ponownie wypetic¢ zaprawg cementowo- wapienna.

5.2 Gruntowanie

5.2.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farb¢ emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3—
5.

5.3. Wykonywania powlok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny rownomiernie pokrywac¢ podioze, bez przeswitow, plam 1
odpryskow.

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam 1 §ladow pedzla.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdblne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” (kod
CPV 45000000-7), pkt 6

6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschniecia podioza

— sprawdzenie czystosci, Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy
wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez
spryskiwanie powierzchni

przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej po
wierzchni powinna nastapi¢ nie wezesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania:
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— dla farb emulsyjnych nie wczes$niej niz po 7 dniach,

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnos$ci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:
— sprawdzenie wygladu zewnetrznego
— sprawdzenie zgodnos$ci barwy ze wzorcem

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidlowo. Gdy ktorekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy usungé¢ wykonane
powtoki czesciowo lub catkowicie 1 wykonaé powtornie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robot podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” (kod CPV 45000000-7), pkt 7

Jednostka obmiarowa robot jest m* powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru 1 sprawdzonych
W naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” (kod CPV
45000000-7) pkt 8.

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedluig zasad podanych ponize;.
8.2. Odbidr podtoza

8.2.1. Zastosowane do przygotowania podioza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig
szpachlowka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbior podioza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze
przed gruntowaniem oczyscic.

8.3. Odbidr robdt malarskich

8.3.1. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego rozlozenia farby, jednolitego natezenia barwy 1 zgodno$ci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nierostartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych platéw powloki,
widocznych okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujagcym powierzchni¢ malowang do
powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.3.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni migkka, welniang lub bawelniang szmatkg kontrastowego koloru.

8.3.3. Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.
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8.3.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podioza polegajace na probie poderwania
ostrym narzedziem powtoki od podloza.

Wyniki odbioréw materialdow i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” (kod CPV 45000000-7) pkt 9

Platnos¢.

Placi si¢ za ustalona ilo$¢é m*> powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przy
gotowaniem do malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo§¢ robot okresla
si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru
1 sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
I1ZOLACJE B.16.00.00  (kod CPV 45320000-6)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot w zakresie :

» izolacji przy realizacji obiektu:

Zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa pomieszczen bylej przychodni na mieszkania
Adres: Sowina Blotna dz. nr 76/2, 63-300 Pleszew

Inwestor: Miasto 1 Gmina Pleszew

Adres:  63-300 Pleszew, Rynek nr 1

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robodt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej 1 termicznej w obiektach
objetych przetargiem.

B.16.01.00 Izolacje przeciwwodne 1 przeciwwilgociowe
B.16.02.00 Izolacje termiczne 1 akustyczne

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7) ,,Wymagania ogdlne” pkt 2
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2.1.1. Wszelkie materialy do ,,wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach
ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowac papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktorych zalicza si¢ papy na tkaninie z wiokien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na widknie.

2.1.3. Lepiki 1 kleje nie powinny dziala¢ destrukcyjnie na tgczone materialty 1 powinny
wykazywac¢ dostateczng odporno$¢ w srodowisku, w ktorym zostaja uzyte oraz nalezy ta
przyczepnos$¢ do sklejanych materiatow, okreslong wg metod badan podanych w normach
panstwowych 1 §wiadectwach ITR.

2.1.4. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w
sposOb wskazany w normach panstwowych i swiadectwach ITR.

2.2. Materiaty do izolacii przeciwwilgociowych

2.3. Folie budowlane

2.3.1. Folia izolacyjna do izolacji przeciwwilgociowych grub. > 0,2 mm

2.4. Materiaty do izolacji termicznych i akustycznych

2.4.1. Styropian akustyczny
a) Styropian odmiany EPS-EN-T3-L1-W1-S1-P3-BS50-DS.(N)5-SD15-CP3

— plyty o krawedziach prostych gesto$§¢ grubosci 38/35 mm (przed obcigzeniem/po
obcigzeniu)

— wsp. przewodzenia ciepta < 0,045 W/mK

— opor cieplny RD 0,80 m?K/W

— klasa reakcjina ogien E

— obcigzenie uzytkowe na warstwie wyrownawczej < 5 kPa
— zmniejszenie poziomu uderzeniowego L,, 32 dB

b) Pakowanie.

Ptyty styropianowe uklada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5—3,6 m przy czym wysokos¢ stosu
nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta
zawierajaca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii, dat¢ produkcji, ilos¢ 1 pieczatke pakowacza.

c¢) Przechowywanie
Plyty styropianowe nalezy przechowywa¢ w opakowaniu z dala od Zrodet ognia.
d) Transport.

Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP 1 ruchu
drogowego.

3. SPRZET
Wymagania og6élne dotyczace sprzgtu podano w ST B.00.00.00. (kod CPV
45000000- 7) ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
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Roboty mozna wykona¢ r¢cznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu

4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano ST B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7)
»Wymagania og6lne” pkt 4.

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji 1 zgodnie z instrukcja producenta

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania rob6t podano w ST B.00.00.00. (kod
45000000-7) ,,Wymagania ogdlne” pkt 5

5.2. Podkiad

5.2.1. Przygotowanie podkladu.

a) Podklad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie
dzialajace nan obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.3. Izolacje akustyczne z ptyt styropianowych akustycznych w podiodze plywajacej pod
podktadem posadzkowym

5.3.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.3.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Plyty styropianowe
nalezy ukfada¢ na styk bez szczelin.

5.3.3. Nalezy stosowac¢ zgodnie z instrukcjg producenta

5.4. Izolacja z folii ukladana na sucho, zaklady taczone za pomoca obustronnej tasmy
przylepnej, minimalna szerokos¢ zakladow 10 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” (kod
CPV 45000000-7), pkt 6

6.2. Materialy izolacyjne

— Wymagana jako$¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub makiem kontroli jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.

— Materialy izolacyjne dostarczone na budowe¢ bez dokumentow potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie mogag by¢ dopuszczone do stosowania.

— Odbior materialow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wilasciwosci technicznych tych materiatlow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie
Z postanowieniami normy panstwowej.
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— Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow izolacyjnych, ktoérych wlasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych normy.

Nie nalezy stosowac rOwniez materialdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robot podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” (kod CPV 45000000-7), pkt 7

Jednostka obmiarowa robot jest m” powierzchni zaizolowanej.

[lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” (kod CPV
45000000-7), pkt 8

Jednostka obmiarowa robot jest m” powierzchni zaizolowane;.

8.2. Odbidr robdt izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow 1 innych robot

wykonczeniowych.

8.3. Podstawe do odbioru robot izolacyjnych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jakos$ci materiatdw 1 wyrobdw dostarczonych na budoweg,
d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,

e) protokoty odbioru materialow 1 wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.
8.4. Roboty wg B.16.00.00 podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” (kod CPV 45000000-7) pkt 9

Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ m izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

— dostarczenie materiatow,
— przygotowanie 1 oczyszczenie podloza,
— zagruntowanie podloza 1 potozenie podktadu,

— wykonanie izolacji wraz z ochrona,
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— uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-20130:19991Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Plyty styropianowe.

73
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OKELADZINY Z PLYTEK CERAMICZNYCH B.18.00.00
(kod CPV 45430000 — 0)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot w zakresie :

» uktadania ptytek ceramicznych na podlogach i na $cianach przy realizacji zadania:
Zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa pomieszczen bylej przychodni na mieszkania
Adres: Sowina Blotna dz. nr 76/2, 63-300 Pleszew

Inwestor: Miasto 1 Gmina Pleszew

Adres:  63-300 Pleszew, Rynek nr 1

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu
wykonanie:

— pokrycie podtdég plytkami (wyktadziny, posadzki), ktore stanowig wierzchni element
warstw podfogowych,

— pokrycie $cian ptytkami (oktadziny), ktore stanowia warstwe ochronng 1 ksztattujaca forme
architektoniczng okladanych elementow.

Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin 1 oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z
mieszanek przygotowanych fabrycznie.
Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wlasnosci materialow, wymagan

1 sposobow oceny podiozy, wykonanie wyktadzin i oktadzin wewnetrznych 1 zewnetrznych,
oraz ich odbiory.

Specyfikacja nie obejmuje wyktadzin i1 oktadzin chemoodpornych oraz wykonywanych
wedlug metod patentowych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego
obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST s3a zgodne z obowigzujagcymi normami oraz
okresleniami podanymi w ST B-00.00.00 (kod 45000000) ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robét
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania
dotyczace robot podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

1.6. Dokumentacija robdt wykladzinowych i okladzinowych

Dokumentacj¢ robdt wyktadzinowych 1 oktadzinowych stanowia:

— dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzagdzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 1. nr 2, poz. 29),

— aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnos$ci §wiadczace o dopuszczeniu do
obrotu 1 powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobow budowlanych,
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z
pozniejszymi zmianami),

— protokot odbioréw czesciowych, koncowych 1 robot zanikajacych, z zalgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7) ,,Wymagania ogdlne” pkt 2

Ponadto materialy stosowane do wykonywania rob6t wykladzinowych i okladzinowych z
plytek ceramicznych powinny miec:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN
— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich.

— na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu 1 sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami 1 wymaganiami
podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacj¢ dotyczaca
sktadowanych na budowie materialdw przeznaczonych do wykonania robot wyktadzinowych
1 okfadzinowych.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Wszelkie materialty do wykonania wyktadzin 1 okladzin powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2.Rodzaj ptytek 1 ich parametry techniczne

Plytki podlogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a) Wilasciwosci plytek posadzkowych terakotowych do stosowania wewnatrz budynku:
— gatunek [
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— barwa: wg wzorca producenta
— grubos¢ > 8 mm
— $cieralnos¢ wg klasy PEI (w skali 1-5) > 1V klasa $cieralno$ci
— antyposlizgowos¢  >R9
— kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%
— tugoodpornos¢ nie mniej niz 90%
b) Wiasciwosci ptytek posadzkowych gresowych stosowane wewnatrz budynku:
— gatunek [
— barwa: wg wzorca producenta
— grubos¢ > 8 mm
— nasigkliwos¢ <1 % - dla zastosowania
— $cieralnos¢ wg klasy PEI (w skali 1-5) IV klasa $cieralno$ci
— twardos$¢ wg skali Mahsa > 8
— antyposlizgowos¢ -.>R9
— wytrzymato$¢ na zginanie > 25,0 MPa
Ptytki gresowe 1 terakotowe muszg by¢ uzupetnione nastgpujacymi elementami:
— listwy przypodtogowe,
— katowniki,

— narozniki.

Plytki ceramiczne Scienne szkliwione
Gatunek |
Grubo$¢ > 6 mm

Nasigkliwos¢ < 10 %

Identyfikacja plytek

Na kazdym opakowaniu powinny by¢ nastepujace dane:
— nazwa producenta

— wymiar nominalny

— kaliber wraz z tabelg kalibracji (niedopuszczalne jest stosowanie ptytek z fabryk nie
posiadajacych kalibracji)

— numer koloru/odcien
— oznaczenie fabryczne serii
— data produkcji

2.2.3. Kompozycje klejace 1 zaprawy do spoinowania
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Kompozycje klejace do mocowania plytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub
norm.

2.2.4. Materiaty pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania wyktadzin 1 okfadzin to:
— listwy dylatacyjne 1 wykonczeniowe.

— $rodki ochrony ptytek i spoin,

— srodki do usuwania zanieczyszczen,

— srodki do konserwacji wykladzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wlasnos$ci techniczne okre$lone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

2.2.5. Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych 1 mas do spoinowania stosowac
nalezy wode¢ odpowiadajacag wymaganiom normy PN-881B-32250 ,,Materiaty budowlane.
Woda do betondéw 1 zapraw.” Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa
woda pitna.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w ST B.00.00.00. (kod CPV 45000000-7)
,Wymagania ogélne” pkt 3

3.2. Sprzet 1 narzedzia do wykonywania wykladzin i okladzin

Do wykonywania robot wyktadzinowych 1 oktadzinowych nalezy stosowac:
— szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podioza,

— szpachle 1 pace metalowe lub z tworzyw sztucznych.

— narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia ptytek.

— pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokos$ci zagbkow 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozycji klejacych.

— taty do sprawdzania rownos$ci powierzchni,
— poziomnice,

— mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji klejacych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
— gabk4 do mycia 1 czyszczenia.

— wkiadki (krzyzyki) dystansowe.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano ST B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7)
,»Wymagania og6lne” pkt 4

4.2. Transport i sklfadowanie materialow

Sktadowanie materialow podlogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach
zamknigtych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Ptytki pakowane w pudla tekturowe zawierajagce ok. 1 m plytek. Na opakowaniu umieszcza
sie:
— nazwe 1 adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli

jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo thukacych si¢ oraz napis ,,Wyrob
dopuszczony do stosowania w budownictwie $wiadectwem ITR nr...”.

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu. Podloge wylozy¢ materialem
wysciotkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uklada¢ $ciSle obok siebie. Na s$rodkach transportu umiesci¢ nalepki
ostrzegawcze dotyczace wyrobdw tatwo ttukacych.

Ptytki sktadowaé w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos$¢
sktadowania do 1,8 m.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST B.00.00.00. (kod CPV 45000000-7)
»Wymagania og6lne” pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robdt

1) Przed przystagpieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:

— wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podlozy, warstw konstrukcyjnych
11zolacji podiog,

— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych 1 innych np.
technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodiogowych).

— wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiane 1 wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.

2) Przystapienie do robot wykladzinowych powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i1 skurczu
elementéw konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesigcy po zakonczeniu budowy stanu
surowego.

3) Roboty wykladzinowe 1 oktadzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz
+5°C 1 temperatura ta powinna utrzymywac si¢ w ciggu calej doby.

4) Wykonane wyktadziny i okladziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni chroni¢ przed
naslonecznieniem i przewiewem.

5.3. Wykonanie wykladziny

5.3.1. Podloza pod wyktadziny

Podloza pod wykladziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.
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Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci
minimum 50 mm.

Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymato$¢ na $ciskanie minimum 12
MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.

Minimalna grubos$ci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

— podklady zwigzane z podlozem —25 mm

— podktady na izolacji przcciwwilgociowej] — 35 mm

— podklady ,,plywajace” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm

Powierzchnia podkiadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, peknie¢ 1 ubytkéw, czysta,
pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami,
farbami 1 sSrodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od plaszczyzny poziomej nie moze przekraczaé
5 mm na calej dlugosci taty kontrolnej o dlugosci 2 m.

W podkiadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki 1 szczeliny dylatacji
konstrukcyjnej 1 przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych p6l nie
powinna przekracza¢ 10 m a maksymalna dtugos$¢ boku nie wigksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m.
Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokoét fundamentéw pod
maszyny, shupéw konstrukcyjnych oraz w styku r6znych rodzajow wyktadzin

Dla poprawienia jakosci 1 zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca si¢
zbrojenie podktadow betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnie nie
podktadéw cementowych widoknem polipropylenowym.

5.3.2. Wykonanie wyktadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt wyktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia 1 sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i
odcieni oraz rozplanowac sposob uktadania plytek.

Polozenie plytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielko$¢ 1 szeroko$¢ spoin. Na jednej
plaszczyznie plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny miec
jednakowa szerokos$¢ wigksza niz polowa plytki. Szczegodlnie starannego rozplanowania
wymaga wykladzina zawierajgca okre§lone w dokumentacji wzory lub skladajaca si¢ z
roznego rodzaju 1 wielkosSci ptytek.

Wybdr kompozycji klejacych zalezy od rodzaju plytek 1 podloza oraz wymagan stawianych
wykladzinie. Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg
producenta.

Ukladanie ptytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu
lub od wyznaczonej linii.

Kompozycje klejaca naktada si¢ na podloze gladka krawedzig pacy a nastgpnie ,,przeczesuje”
si¢ zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca po winna by¢
natozona rOwnomiernie 1 pokrywac calg powierzchnie podioza. Wielko$¢ zgbow pacy zalezy
od wielkosci ptytek Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebow 1 konsystencja kompozycji klejace;j
sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod plytek 1 pokrywa minimum 65% powierzchni
plytki.
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Zaleta si¢ stosowac nastepujace wielkosci zebow pacy w zaleznos$ci od wielkosci phytek:

— 50x50mm — 3mm
— 100x100mm — 4mm
— 150x150mm — 6mm
— 200x200mm — 6mm
— 250x250mm — 8mm
— 300x300mm — 10mm
— 400x400mm — 12 mm.

Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m lub
pozwoli¢ na wykonanie wykladziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i
wielkosci ptytek 1 wynosi $rednio okoto 6-8 mm.

Po nalozeniu kompozycji klejacej uktada si¢ ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego
naroznika. Naktadajac pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesungé po podtozu (okoto 1 cm),
ustawi¢ w zadanej pozycji 1 docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do plytki. Nastepne
plytki nalezy dotozy¢ do sgsiednich, docisng¢ 1 mikroruchami odsungé na szeroko$¢ spoiny.
Dzigki duzej przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej po docisnigciu ptytki uzyskuje sie
efekt ,,przyssania”. Wieksze ptytki zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym.

Dla uzyskania jednakowej wielkos$ci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zaleca si¢ nastgpujace szerokosci spoin przy ptytkach o dlugosci boku:

— do 100 mm  — okoto 2 mm

— 0d 100 do 200 mm  — okoto 3 mm

— 0d200 do 600 mm  — okolo 4 mm

— powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomigdzy plytkami nalezy usunaé jego
nadmiar, mozna tez usung¢ wkiladki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne 1 wykonczeniowe.

Po ulozeniu plytek na podltodze wykonuje si¢ cokoty. Szczegdty cokotu powinna okreslac
dokumentacja projektowa. Dla cokolow wykonywanych z ptytek identycznych jak dla
wyktadziny podiogi stosuje si¢ takie same kleje 1 zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od ulozenie
plytek. Dokladny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania
zaprawy klejowe;j.

W przypadku gdy krawedzie plytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je
wodg mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe¢ fugowg) po
powierzchni wyktadziny paca gumowa. Zaprawe nalezy dokladnie wcisngé¢ w przestrzenie
miedzy ptytkami ruchami prostopadle 1 ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera
si¢ z powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygladzié
zaokraglonym narzedziem 1 uzyska¢ wklesty ksztalt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje sie
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poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gladka gabka. Jezeli w pomieszczeniach
wystepuje wysoka temperatura 1 niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.

Przed przystagpieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni plytek. Szczegdlnie dotyczy to plytek nieszkliwionych 1 innych o
powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakosci wyktadziny 1 zwigkszenia odpornosci na czynniki zewngtrzne po
stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi.
Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

5.4. Wykonanie okladzin $ciennych
5.4.1. Podloza pod oktadzine

Podlozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:
— $ciany betonowe

— otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

— plyty gipsowo kartonowe.

Przed przystgpieniem do robot okladzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidlowosé
przygotowania podtoza.

Podloza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek Srodkow
antyadhezyjnych i starych powlok bez rakow, peknie¢ 1 ubytkow.

Polaczenia 1 spoiny migdzy elementami pref. powinny by¢ ptaskie i rowne. W przypadku
wystajagcych nieréwnosci nalezy je zeszlifowa¢, a ubytki 1 uskoki wyréwnaé zaprawg
cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy
(obrzutka 1 narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-
wapiennej marki M4-M7. W przypadku okladzin wewnetrznych $ciana z elementow
drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki

M4-M7.

W przypadku podidz nasigkliwych zaleca si¢ zagruntowanie preparatem gruntujacym
(zgodnie z instrukcjg producenta).

W ukresie wykonania powierzchni i1 krawedzi podloze powinno speinia¢ nastepujace
wymagania:

— powierzchnia czysta, nie pylaca, bez ubytkow 1 thustych plam, oczyszczona ze starych
powtok malarskich,

— odchylenie powierzchni tynku od plaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej,
mierzone fatg kontrolng o dlugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie
wiekszej niz 3 na dlugosci laty,

— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na
wysokosci kondygnacji.

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m.
Nie dopuszcza si¢ wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach

klejacych na podlozach pokrytych starymi powlokami malarskimi, tynkiem z zaprawy
cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej 1 gipsowej marki nizszej niz M4.
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5.4.2. Wykonanie oktadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt okladzinowych nalezy przygotowacé wszystkie
niezbedne materialy, narzedzia 1 sprzet, posegregowac plytki wedtug, wymiardéw, gatunku i
odcieni oraz rozplanowa¢ sposéb ukladania ptytek. Polozenie ptytek nalezy rozplanowac
uwzgledniajac ich wielkos¢ 1 przyjeta szerokos$¢ spoin. Na jednej $cianie ptytki powinny by¢
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢, wieksza niz
potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga okladzina zawierajaca
okreslone w dokumentacji wzory lub sktada si¢ z r6znego rodzaju 1 wielkos$ci phytek.

Przed uktadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowac prosta, gladka tate drewniang lub
aluminiowg. Do usytuowania laty nalezy uzy¢ poziomnicy. Lat¢ mocuje si¢ na wysokosci
cokotu lub drugiego rzedu plytek.

Nastepnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejaca. Wybor
kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podloza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

Kompozycje klejaca naktada si¢ na podloze gladka krawedzig pacy a nastgpnie ,,przeczesuje”
si¢ powierzchni¢ zebata krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca
powinna by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywac calg powierzchni¢ podtoza. Wielo$¢ zebow
pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidlowo dobrane wielkos¢ zebow 1 konsystencja
kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod plytek 1 pokrywa minimum 65%
powierzchni plytki.

5.4.3.Zalecane wielkosci zgbow pacy w zaleznosci od wymiarow plytek podano w pkt.5.3.2

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m lub
pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju 1 réwnosci podioza oraz
rodzaju 1 wielkos$ci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Ukladanie ptytek rozpoczyna si¢ od dolu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z
rozplanowania. ze powinna znalez¢ si¢ tam cata plytka. Jes§li pierwsza plytka ma by¢
docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej calej ptytki w odpowiednim dla
niej miejscu.

Ukladanie ptytek polega na ulozeniu plytki na S$cianie, doci$nigciu i1 ,,mikroruchami”
ustawieniu na wilasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzigki
duzej przyczepnosci swiezej zaprawy klejowej po docisnigciu ptytki uzyskuje si¢ efekt
przyssania”. Plytki o duzych wymiarach zaleca si¢ dobija¢ mlotkiem gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokolowy, uklada si¢ zazwyczaj po ulozeniu wyktadziny pod
fogowej. Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokos$¢.

Dla uzyskania jednakowej wielkos$ci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe.
Zalecane szerokos$ci spoin w zalezno$ci od wymiardéw plytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez
usung¢ wktadki dystansowe.

W trakcie ukfadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy
jak np. drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych.

Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sa powierzchnig licowa naklejane na papier przez co
mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wigkszej ilosci. W trakcie klejenia plytki te
dociska si¢ do $Sciany deszczutka do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku
okfadania powierzchni krzywych (np. slupow) nalezy uzywac¢ odpowiednich szablonow
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dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa si¢ po uprzednim namoczeniu
woda.

Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od ulozenia ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowe;j.

W przypadku gdy krawedzie plytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je
wodg mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zapraw¢ fugowa) po
powierzchni okladziny pocag gumowsa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie
miedzy ptytkami ruchami prostopadle 1 ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera
si¢ z powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygladzi¢
zaokraglonym narzedziem 1 uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje si¢
poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilZenie ich wilgotng gabka.
Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi

trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nie szkliwionych 1 innych o
powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakosci okladziny 1 zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Dobor
preparatdw powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktéorych znajdujg sie
okfadziny i stawianym im wymaganiom.

Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdblne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B.00.00.00. (kod CPV 45000000-7)
»Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonanie wykladzin i1 okladzin badaniom
powinny podlega¢ materialy, ktore beda wykorzystane do wykonania robot oraz podtoza.

Wszystkie materialy — plytki, kompozycje klejace, jak rOwniez materiaty pomocnicze muszg
spelnia¢  wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadac
parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materialow dostarczona na budow¢ musi posiadaé certyfikat lub deklaracje
zgodnosci stwierdzajaca zgodnos¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i
aprobatach.

Badanie podkfadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania robot wykladzinowych 1 oktadzinowych. Zakres czynnos$ci kontrolnych
powinien obejmowac:

— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymagane;j
szorstkos$ci, wystepowania ubytkow 1 porowatosci, czystosci 1 zawilgocenia,

— sprawdzenie rownosci podkiadu, ktore przeprowadza si¢ przykladajac w dowolnych
miejscach 1 kierunkach 2-metrowg fate,
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— sprawdzenie spadkow podkiadu pod wykladziny (posadzki) za pomoca 2-metrowej taty i
poziomnicy; pomiary rownosci 1 spadkow nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1 mm

— sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podkladzie szczelin dylatacyjnych i przeciw
skurczowych dokonujac pomiardéw szerokosci 1 prostoliniowosci

— sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. 1 5.4.1..
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonywania wyktadzin 1
okfadzin z dokumentacja projektowa 1 ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowos¢
ich wykonania wywiera wplyw na prawidlowos$¢ dalszych prac. Badania te szczegolnie
powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robot, rodzaju 1 grubosci
kompozycji klejacej oraz innych robdt ,,zanikajacych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny speilnienia wszystkich
wymagan dotyczacych wykonanych wyktadzin 1 oktadzin a w szczegdlnosci:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa 1 wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow 1 wyrobow.

— prawidtowosci przygotowania podlozy,

— jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin 1 oktadzin,

— prawidfowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i1 dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem robodt 1 w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podldég i okladzin $cian powinien
obejmowac:

— sprawdzenie prawidlowosci utozenia ptytek; ulozenie plytek oraz ich barweg i1 odcien
nalezy sprawdza¢ wizualnie 1 pordwna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem

plytek

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomocg faty kontrolnej dtugosci 2
m przykladane; w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a
badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z dokladnosci do 1 mm,

— sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdiuz
spoin na calej ich dlugosci (dla spoin wyktadzin podlogowych 1 poziomych oktadzin $cian)
oraz pionu (dla spoin pionowych okladzin $cian) 1 dokonanie pomiaru odchylen z
doktadnos$cig do 1 mm,

— sprawdzenie zwigzania plytek z podkladem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
miotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gluchy dzwigk jest
dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

— sprawdzenie szeroko$ci spoin 1 ich wypehienia za pomoc ogledzin zewngtrznych 1
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin
suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm
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— grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji
robdt lub grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego
opracowania 1 opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajgcego) 1 wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wyktadzin i okladzin

6.5.1. Prawidlowo wykonana wyktadzina powinna speinia¢ nastgpujace wymagania:

— cala powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie
dotyczy wyktadzin dla ktorych réznorodno$¢ barw jest zamierzona),

— cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej
przyczepnos$¢) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac ghuchego od glosu,

— grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

— dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od plaszczyzny poziomej (mierzone tatg
dtugosci 2 m) nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dlugosci laty 1 nie wigksze niz 5 mm na
catej dtugosci lub szerokos$ci posadzki,

— spoiny na calej dlugosci 1 szerokosci musza by¢ wypehione zaprawg do spoinowania,

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na
dtugosci 1 m 1 3 mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki dla plytek gatunku pierwszego
1 odpowiednio 3 mm i1 5 mm dla ptytek gatunku drugiego 1 trzeciego,

— listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg produ
centa.

6.5.2. Prawidlowo wykonana oktadzina powinna spelia¢ nastgpujace wymagania:

— cata powierzchnia okladziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie
dotyczy okfadzin dla ktorych ré6znorodnos¢ barw jest zamierzona).

— cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu plytki nie powinny wydawaé gluchego od glosu,

— grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcjg producenta,

— dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dlugosci 2 m,

— odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na
dtugosci 2 m,

— spoiny na calej dlugosci 1 szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na
dlugosci 1 m 13 mm na dlugosci catej okladziny,

— elementy wykonczeniowe okladzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i1
instrukcja producenta.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robot jest: m’

[lo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
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przez inspektora nadzoru 1 sprawdzonych w naturze.

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w ST B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7)
»Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie wykladzin i okladzin oblicza sic w m” na podstawie dokumentacji projektowej
przyjmujac wymiary w §wietle §cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢
powierzchnie shupow, pilastrow, fundamentoéw i innych elementow wicksze od 0,25 m’

W przypadku rozbiezno$¢ pomiedzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie
oblicza si¢ wedtug stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogéblne zasady odbioru robdt podano w ST B.00.00.00. (kod CPV 45000000-7)
»Wymagania og6lne” pkt 8.

8.2. Odbidr robdt zanikajacyeh i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wykladzin 1 oktadzin elementem ulegajagcym
zakryciu sg podiloza. Odbidor podiéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot
wykladzinowych 1 okfadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt 6.2. niniejszego
opracowania. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podioz i
okreslonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla wyktadzin 1 w pkt. 5.4. dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary 1 badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podfoza za wykonane
prawidlowo tj. zgodnie z dokumentacja 1 ST 1 zezwoli¢ do przystagpienia do robdt
wykladzinowych 1 okfadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podioze nie powinno by¢
odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podioza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie 1 ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegbdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podloze musi by¢ skute 1 wykonane
ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu (podtoza)
oraz materialow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokédle podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr cze$ciowy

Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanej czesci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach 1 ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbior czesciowy robodt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokot odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czg$ciowego rozliczenia robot
jezeli umowa takg forme przewiduje.
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8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacja projektows.

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ nastepujace dokumenty:
— projekt budowlany,

— projekty wykonawcze

— dokumentacj¢ powykonawczg,

— szczegdlowe specyfikacje techniczne.

— dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robot

— aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow 1
wyrobow.

— protokoty odbioru podtoze.

— protokoty odbiorow czesciowych,

— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,
— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

Roboty wyktadzinowe 1 okladzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i
pomiarow s3 pozytywne 1 dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i
prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny wykladzina lub okladzina nie powinna
by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzing lub okladzing i przedstawi¢ ja ponownie do
odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika 1 trwatosci
wykladziny lub okladziny zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgod¢e na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartoSci wynagrodzenia w stosunku ustalen
umownych..

— w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
do usunigcia wadliwie wykonanych wyktadzin lub okfadzin, wykona¢ je ponownie i
powtornie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocen¢ wynikow badan,

— wykaz wad 1 usterek ze wskaznikiem mozliwo$ci ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania wyktadzin 1 okladzin z zamowieniem.

Protokoét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego po migdzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbidér pogwarancyjny




Zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa pomieszczen bylej przychodni na mieszkania w Sowinie Blotnej 88

Odbior pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uplywie okresu gwarancji, ktoérego dlugos¢ jest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin i oktadzin
po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych
robdt poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbioér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wyktadzin i okladzin
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.,,0dbidr ostateczny robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potragcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych wyktadzinach 1 okfadzinach.

Roboty wyktadzinowe 1 okladzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan 1
pomiarow s3 pozytywne 1 dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i
prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny wykladzina lub oktadzina nie powinna
by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzing lub okladzing i przedstawi¢ ja ponownie do
odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika 1 trwalosci
wykladziny lub okladziny zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartoSci wynagrodzenia w stosunku ustalen
umownych..

— w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
do usunigcia wadliwie wykonanych wyktadzin lub oktadzin, wykona¢ je ponownie 1
powtornie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocen¢ wynikow badan,

— wykaz wad 1 usterek ze wskaznikiem mozliwo$ci ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin 1 oktadzin z zaméwieniem.

Protokoét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego po migdzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uplywie okresu gwarancji, ktoérego dlugos¢ jest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykladzin i okladzin
po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych
robdt poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbior pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wyktadzin 1 okladzin
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.,,0dbior ostateczny robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potragcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot
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Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych wyktadzinach 1 oktadzinach

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST B.00.00.00 (kod CPV
45000000-7) ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i platno$ci

Placi si¢ za ustalona ilo$¢é m”> powierzchni utozonej okfadziny wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

— przygotowanie zaprawy,

— przygotowanie podioza,

— dostarczenie materiatow 1 sprzetu,

— moczenie ptytek, docinanie plytek,

— wykonanie oktadziny z wypehieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
— zamurowanie przebic,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych 1 innych drobnych elementoéw,

— reperacje tynkow,

— oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje. klasyfikacja; wtasciwosci 1 znakowanie.

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje. klasyfikacja; wtasciwosci 1 znakowanie
PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wglgbne $cieranie plytek nie
szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na $cieranie powierzchni plytek
szkliwionych..

PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek Oznaczenie odksztalcenia poprzecznego dla klejow cementowych i zapraw
do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA SCIAN B.19.00.00
(kod CPV 45450000-6)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot w zakresie :

» ocieplenia $cian w systemach bezspoinowych przy realizacji zadania :

Zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa pomieszczen bytej przychodni na mieszkania
Adres: Sowina Blotna dz. nr 76/2, 63-300 Pleszew

Inwestor: Miasto 1 Gmina Pleszew

Adres:  63-300 Pleszew, Rynek nr 1

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robodt objetych SST

Przedmiotem opracowania jest okreSlenie wymagan odnos$nie wlasciwosci materialow,
wymagan w zakresie sposoboéw oceny i1 przygotowania podlozy i wymagan dotyczacych
wykonania bezspoinowych systeméw ociepleniowych oraz ich odbiorow.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie bezspoinowych systeméw ociepleniowych, wykonywanych na
zewnetrznych  powierzchniach  $cian  (przegréd) budynkéw w  ramach  robot
termomodernizacyjnych.

SST w szczegolnosci obejmuje:
B.19.00.00. Bezspoinowe systemy ocieplania $cian budynkoéw
B.19.01.01. Ocieplenie $cian fundamentowych i cokotow

1.4. Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST B.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 14.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nast¢pujace terminy:

Bezspoinowy system ocieplania scian zewnetrznych (BSO) — wykonywany na budowie
zestaw wyrobow produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sktadajacy
si¢, minimum, z nast¢pujacych sktadnikow:
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— zaprawy klejacej 1 facznikow mechanicznych systemu,
— materiatu do izolacji cieplnej,

— jednej lub wiekszej liczby okre$lonych warstw systemu, w ktorych co najmniej jedna
warstwa zawiera zbrojenie,

— warstwy wykonczeniowej systemu,
Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza.
Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:

— rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian, wetna mineralna (zwykta, lamelowa),

— sposob mocowania — klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie
mechaniczne,
— rodzaj warstwy wykonczeniowe] — tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy,

krzemianowy, silikonowy),

— stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajace, slabo rozprzestrzeniajace,
silnie rozprzestrzeniajace.

Podloze — powierzchnia nowej lub istniejacej $ciany lub stropu. Moze by¢ w stanie
surowym, pokryta tynkiem mineralnym, organicznymi powtokami farb.

Srodek gruntujgcy — material nanoszony na podloze lub — warstwe zbrojona, celem
regulacji (wyro6wnania, redukcji) nasigkliwosci lub zwigkszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — material o niskiej warto$ci wspdlczynnika przewodzenia ciepla, jako
sktadnik BSO mocowany w formie plyt na $cianach (przegrodach) zewnetrznych nadajacy im
wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejgca — materiat systemu do przyklejania materialu izolacyjnego do
podloza.

Lgczniki mechaniczne — okreslone taczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do
podltoza, na przyktad kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okre$lona warstwa systemu stosowana bezposrednio na po wierzchni
materialu do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwigkszy wpltyw na
wiasciwosci mechaniczne systemu.

Siatki 7 wlékna szklanego — okreSlone tkaniny systemu sktadajace si¢ z przedzy z cigglych
wiokien szklanych w obu kierunkach watku 1 osnowy, z wykonczeniem odpornym na
dzialanie alkaliow.

Zbrojenie — okreslone materialy systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia
jej wytrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z wiokien szklanych lub
siatki metalowe.

Warstwa wykonczeniowa — okre$lony material mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny
systemu, tworzacy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w polaczeniu z
warstwg  zbrojong stanowi  zabezpieczenie przed oddzialywaniem = warunkow
atmosferycznych; nadaje rowniez systemowi fakture 1 barwe

Systemowe elementy uzupelniajgce — listwy (profile) cokotowe (startowe). katowniki
narozne (ochronne). profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki —
shuza do zapewnienia funkcji technicznych BSO uksztattowania jego powierzchni.
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1.5. Ogblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogoblne wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robot podano w ST B.00.00.00
»Wymagania og6lne” (kod CPV 45000000-7) pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja robdt ociepleniowych

Dokumentacj¢ robot ociepleniowych stanowig;

— projekt budowlany 1 wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 02.092004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6Zn. zmianami).

— specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robot (obligatoryjne w przypadku zamoéwien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegOlowego zakresu 1 formy doku mentacji projektowe;.
specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot budow lanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zmianami).

— dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i1 powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub
zalecenia producentow, dotyczace stosowania wyrobow,

— protokoly odbioréw czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zalagczonymi
protokofami z badan kontrolnych.

— dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wczesniej czesci skladowe dokumentacji
robdt z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt
14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pozniejszymi zmianami).

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
B.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” (kod CPV 45000000-7) pkt 2

Materialy stosowane do wykonania rob6t ociepleniowych powinny miec;

— oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo
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— oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci z Polska Norma
lub aprobatg techniczng, badZ uznano za regionalny wyréb budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkc;ji.

2.2. Rodzaje materialdw ..elementéw systemu”

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Srodek gruntujacy — material wodorozcieficzalny (np. dyspersja akrylowa, wodny
roztwor szkla wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podioza, do jego
przygotowania przed klejeniem plyt izolacji termiczne; lub na powierzchni warstwy
zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowe;j.

2.2.2. Zaprawa (masa) klejagca — gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg materiat (na
bazie cementu modyfikowany polimerami. polimerowy/akrylowy mieszany z cementem,
zbrojony wioknem szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej do podtozg zroznicowany
zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetlna mineralna). Wybor zaprawy ma wplyw na
klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektorych systemach zaprawa klejaca stosowana jest takze
do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagania konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy):
10£1 cm.

* STYRBIT 2000 — dyspersyjna masa bitumiczno-kauczukowa do wykonywania trwale
elastycznych hydroizolacji czgsci podziemnych budowli, do przyklejania ptyt ze styropianu
ekstrudowanego przy ocieplaniu $cian fundamentowych i cokotow.

2.2.3. Piyty termoizolacyjne:
— piyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego

odmiany EPS 100-038 majg zastosowanie jako izolacja termiczna BSO. Mocowane s3,
zaleznie od rodzaju podioza, wysokosci budynku i1 polozenia na Scianie — metoda klejenia, za
pomoca facznikdéw mechanicznych lub metodg tagczong. Do wykonania BSO nalezy stosowac
plyty o krawedziach frezowanych (pidro/wpust, przylga), poprawiajace szczelnos$¢ polaczen.

a) Wymagania

Szczegdtlowe wymagania dla plyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN
13163,

* plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie
spienionych,

* wymiary:

— dhugos¢ 3000,2000,1500,1000,500 mm — dopuszczalne odchytki +0,5%
— szeroko$¢ 1200,1000,600,500 mm — dopuszczalne odchyltki 1,5 mm
— grubos¢ - 100 mm - dopuszczalne odchytki +£0,5%

b) Pakowanie:

Plyty styropianowe uklada sie w stosy o pojemnosci 0,5—3,6 m’ przy czym wysoko$é stosu
nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta
zawierajaca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii, dat¢ produkcji, ilos¢ 1 pieczatke pakowacza.

c¢) Przechowywanie
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Plyty styropianowe nalezy przechowywa¢ w opakowaniu j.w z dala od Zrodet ognia.

— Phyty 7 polistyrenu ekstrudowanego

Polistyren ekstrudowany odmiany XPS do izolacji fundamentéw 1 cokotow
a) Wymagania

* gestos$¢ pozorna min. 30 kg/m3

* chtonnos$¢ wody po 24 h 0,1 %

* wspotczynnik oporu dyfuzyjnego m 100

* naprezenia $ciskajace przy 10% odksztatceniu 0,426 N/mm’
* naprezenia $ciskajace przy 2% odksztalceniu 0,27 N/mm®

* modut sprezystosci 12 N/mm?

b) Wymiary ptyt

— dlugos¢ 1250, 1000 mm

— szerokos¢ 600, 500 mm

— grubos$¢ 100 mm

c) Pakowanie, przechowywanie jak styropian

* Plyty ze styropianu ekstrudowanego — ze wzgledu na nizszag w porownaniu ze styropianem
ekspandowanym nasigkliwo$¢, maja zastosowanie w strefach o podwyzszonym
oddziatywaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np. na cokofach budynkoéw i
$cianach fundamentowych. Szczegdlowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekstrudowanego
okresla norma PN-EN 13164,

2.2.4. Laczniki mechaniczne:

kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon.
polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym Ilub
tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo — w krazki termoizolacyjne,
zmniejszajace efekt powstawania mostkow termicznych,

— profile mocujagce — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, shuzace do
mocowania ptyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

2.2.5. Zaprawa zbrojaca — oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja
akrylowo-kopolimerowa), zawierajagca wypeitniacze (takze wiokna) masa, nanoszona na
powierzchni¢ ptyt izolacyjnych, w ktorej zatapiana jest siatka zbrojaca. W niektérych
systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojong.

2.2.6. Siatka zbrojgca — siatka z widkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o
gramaturze min. 145 g/m’, wtapiana w zaprawe zbrojaca.

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie

— zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralnych (mineralno — polimerowych)
suche zaprawy do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Mimo mozliwos$ci barwienia,
zgodnie z zaleceniami producentow, dla poprawy cech optycznych, nasigkliwosci i
odporno$ci na zanieczyszczenia wymagaja zwykle malowania farbami elewacyjnymi.
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Zaleznie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane sg w rdznych grubosciach i1 fakturach
powierzchni — typu baranek lub rowkowy (,,kornik”, Ztobiony),

* MOZATYNK-S - akrylowy tynk mozaikowy do recznego wykonania dekoracyjnych,
pocienionych wypraw tynkarskich w systemie ocieplen cokoldéw na warstwie zbrojonej
(firmy KREISEL)

2.2.8. Farby — farby elewacyjne stosowane systemowo lub uzupehiajgco na powierzchniach
tynkow cienkowarstwowych

2.2.9. Elementy uzupetniajace (akcesoria systemowe):

— narozniki ochronne — elementy: z widkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej 1
aluminiowe] (z ramionami z siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi
(naroznikow budynkéw, osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

— listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) sluzace do
wykonywania stykoéw BSO z innymi materiatami (np. o$cieznicami),

— profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z wldkna szklanego, shizace do
ksztattowania szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,

— taSmy uszczelniajace — rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki
(poliuretanowej) do wypetniania szczelin dylatacyjnych. polaczen BSO z o$cieznicami,
obrobkami blacharskimi 1 innymi detalami elewacyjnymi,

— pianka uszczelniajagca — material do wypehiania nieszczelnych potaczen migdzy ptytami
izolacji termicznej

— siatka pancerna — siatka z wldkna szklanego o wzmocnione strukturze (gramatura

—500 g/m2 do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o
podwyzszonym oddzialywaniu mechanicznym (np. do wysokosci 2 m ponad poziomem te
renu),

— siatka do detali — siatka z wtdkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura
—50 g/m2 do ksztattowania detali elewacji (boniowanie, profile),

— profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztaltowania elewacji (gzymsy,
obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane
ewentualnie warstwg zbrojong i malowane,

podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej
(stalowej, aluminiowej), dostosowane do montazu z BSO.

2.2.10. Materiaty do zabezpieczenia 1 naprawy budowli wykonywanych z plyt
prefabrykowanych (tréjwarstwowych) — nie dotyczy

2.3. Wariantowe stosowanie materialow

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
bezspoinowe systemy ocieplania s3 wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane
zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymog konieczno$ci wyltacznego
stosowania sktadnikow systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Techniczne;.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajagcym BSO do obrotu s3
Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich
Aprobat Technicznych — ETAG nr 004, na rynku krajowym — Aprobaty Techniczne ITB,
udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).
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2.4. Warunki przyjecia na budowe wyroboéw ociepleniowych

Wyroby do systemow ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli speiniajg
nastepujace warunki:

— s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe;
1 specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

— sg wlasciwie oznakowane 1 opakowane,
— spelniajg wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyl dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu 1 powszechnego
lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot ociepleniowych wyrobdéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materialow 1 wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.5. Warunki przechowywania i sklfadowania wyrobéw do robdt ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach 1
przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng.

Podstawowe zasady przechowywania:

— ¢$rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywaé¢ w szczelnie
zamknigtych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i
dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

— materialy suche — przechowywa¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach
suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

— 1zolacja termiczna — plyty ze styropianu i welny mineralnej przechowywaé¢ w warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem 1 oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,

— siatki zbrojace, listwy, profile, okladziny — przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

2.6. Dopuszcza sie, za zgoda Inspektora nadzoru zastosowanie dowolnego systemu BSO o
rownowaznych lub wyzszych parametrach technicznych i uzytkowych.

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
(kod CPV 45000000 — 7), pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia robot na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu
pionowego, stosowanych do robot elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas 1 zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe),
stosowane do mieszania mas, zapraw 1 klejow budowlanych,

3.2.3. Do transportu 1 przechowywania materialow — opakowania fabryczne, duze pojemniki
(silosy, opakowania typu big bag”’) do materiatdw suchych i o konsystencji past,
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3.2.4, Do naktadania mas zapraw — tradycyjny sprzet 1 narzedzia do naktadania r¢cznego
(pace, kielnie, szpachelki, faty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy,
pompy mieszajace, agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu
pojemnikami na materiaty,

3.2.5. Do cigcia ptyt izolacji termicznej ksztattowania ich powierzchni 1 krawedzi — szlifierki
reczne, pily reczne elektryczne, frezarki do ksztaltowania krawedzi 1 powierzchni ptyt
(boniowanie),

3.2.8. Do mocowania ptyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania
otworow (zaglebianie talerzykow 1 krazkéw termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztaltowania powierzchni tynkow — pace stalowe. z tworzywa sztucznego,
narzedzia do modelowania powierzchni.

3.2.8. Sprzet do wykonania zabezpieczenia budowli z ptyt prefabrykowanych — zgodny z
zaleceniami producenta zastosowanej technologii.

3.2.9. Pozostaty sprzet— przyrzady miernicze, poziomnice, faty, niwelatory, sznury traserskie
itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B.00.00.00 "Wymagania ogdlne”
(kod CPV 45000000-7), pkt 4

4.2. Transport materialow

Materialy wchodzace w skltad BSO nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami
producentéw materiatdw, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i
transport) zasadami eksploatacji sSrodkow transportowych przepisami ruchu drogowego.

Zatadunek 1 wytadunek wyrobow w jednostkach fadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widlowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek 1 wyladunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje si¢ reczne. Reczny
zaladunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i1 narzedzi
pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobdéw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania peinej tadownosci
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem 1 uszkodzeniem
jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory 1 bariery.

Do zabezpieczenia wyrobéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty
wysciotkowe, amortyzujace, takie, jak: maty stlomiane, wiory drzewne, plyty styropianowe,
$cinki pianki poliuretanowe;.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” (kod
CPV 45000000-7), pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét ociepleniowych

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

— wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac¢ 1 wypeti¢ przebicia, bruzdy i
ubytki,



Zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa pomieszczen bylej przychodni na mieszkania w Sowinie Blotnej 08

— wykona¢ caty zakres robot dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrobki blacharskie),
wymiany stolarki okiennej 1 drzwiowej zewnetrznej, przejs¢ 1 przylaczy instalacyjnych na
powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

— wykona¢ roboty, majace wplyw na sytuacje wilgotnosciowa podtoza, przede wszystkim
tynki wewnetrzne jastrychy,

— wykona¢ zabezpieczenia stolarki, §lusarki, oktadzin innych elementoéw elewacji.

5.4. Przygotowanie podloza

Zaleznie od typu 1 stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robot zasadniczych:

— oczysci¢ podloze z kurzu pylu, usung¢ zanieczyszczenia, pozostatosci Ssrodkow
antyadhezyjnych (olejow szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki
materiatu podloza,

— usung¢ nierOwnosci 1 ubytki podloza (skucie, zeszlifowanie, wypelnienie zaprawg
wyréwnawcza),

— usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczeka¢ do jego wyschnigcia,

— w przypadku istniejacych podlozy usunaé warstwe ztluszczen, spgkan. odspajajacych sie
tynkow 1 warstw malarskich. Sposdb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi
szczotkami, metoda strumieniowa (rozne rodzaje $cierniw), ciSnieniowa) nalezy dostosowac
do rodzaju 1 wielkosci powierzchni podloza, powstate ubytki wypeli¢ zaprawa
wyrownawcza,

— wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

— sku¢ tynki na zewnetrznych powierzchniach osciezy drzwiowych 1 okiennych, aby mozna
bylo je ociepli¢ bez nadmiernego zastaniania o$cieznic.

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywa¢ przy spelnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych
dopuszczalnych warunkow atmosferycznych (najczgsciej — temperatura od +5 do +25°C,
brak opadow, silnego naslonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest
stosowanie mocowanych do rusztowan oslon, zabezpieczajacych przed oddzialywaniem
opadow atmosferycznych, promieniowania stonecznego 1 wiatru.

5.5.1. Gruntowanie podioza

Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ srodek
gruntujacy na catg jego powierzchnig.

5.5.2. Montaz plyt izolacji termiczne;j

Przed rozpoczgciem montazu plyt nalezy wyznaczy¢ polozenie ich dolnej krawedzi i
zamocowac¢ wzdhuz niej listwe cokotowg - 3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w
skrajnych otworach (nie dotyczy montazu bezposrednio nad wczesniej przyklejonymi ptytami
izolacji $cian fundamentowych 1 cokotéw) Zamocowac takze profile listew)” w miejscach
krawedzi BSO — zakonczen lub stykow z innymi elementami elewacji. Za pomocg sznurow
wyznaczy¢ plaszczyzne plyt izolacji termiczne;.

W przypadku nier6wnosci podloza wigkszej niz 1 cm nalezy powierzchni¢ wyréwnaé przy
uzyciu zaprawy wyrownujacej lub zastosowac styropian o roznej grubosci.
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Nanies¢ zaprawe klejaca na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci
podloza, w postaci plackéw o srednicy 8-12 cm 1 ciggltego pasma na obwodzie ptyty- tagczna
powierzchnia natozonej zaprawy klejowej powinna obejmowaé co najmniej 40% plyty
(metoda pasmowo — punktowa) lub paca zabkowang na calej powierzchni plyty
(powlokowo) w przypadku rownych 1 gtadkich podtozy.

Plyty nakleja¢ w kierunku poziomym przy zastosowaniu wigzania (przesuni¢cie min. 15 cm).
ZapewniC szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste utozenie ptyt 1 wypehienie
— pianka uszczelniajacy. Po zwigzaniu zaprawy klejacej, plaszczyzne plyt izolacji termicznej
zeszlifowa¢ do uzyskania rownej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie
wcezesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy wykona¢ ewentualnie
przewidziane projektem mocowanie tacznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi).
Dhugo$¢ tacznikow zalezna jest od grubosci plyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza.
Ich rozstaw (min. 6 szt/m2). Po nawierceniu otworow umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a
nastepnie wkreci¢ lub wbic trzpienie.

* Otwory dla kotew w $cianach z betonu komérkowego nalezy nawierca¢ wiertarkami bez
uzycia udaru.

Przyklejanie ptyt styropianowych (styropian ekstrudowany) przy docieplaniu $cian
fundamentowych, piwnic 1 cokotéw nalezy rozpocza¢ od dna wykopu (od poziomu taw
fundamentowych). W przypadku wystawania zewnetrznej krawedzi plyty poza obrgb fawy
fundamentowej . Przyklejanie ptyt styropianowych wykona¢ masa klejaca STYRBIT 2000 (pkt
2.2.2) powlokowo (catlopowierzchniowo) dla uzyskania dodatkowo jednolitej warstwy
hydroizolacji. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na doktadne dopasowanie plyt w narozniku
budynku. Po zwigzaniu masy klejacej ptyty izolacyjne fundamentow 1 piwnic (czg$¢
podziemna) mozna przystagpi¢ do zasypania wykopu gruntem rodzimym (z odkladu)
uzupetniajgc w razie potrzeby piaskiem, jednoczesnie zaggszczajac kolejne warstwy. Z gruntu
nalezy usung¢ kamienie, gruz i inne zanieczyszczenia mogace spowodowac uszkodzenie
izolacji.

* Przy ocieplaniu $cian fundamentowych, piwnic - czeéci podziemnej (do poziomu 30 cm
ponad teren), nie nalezy montowac plyt termoizolacji mechanicznie tj. za pomocg acznikéw,
1 kotew, gdyz nastepuje wtedy uszkodzenie powtoki hydroizolacyjne;.

* W przypadku zastosowania plyt ze styropianu ekstrudowanego zaleca si¢ do izolacji cokotow
zastosowaé plyty o powierzchni chropowatej.

5.5.3. Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztattowaé detale BSO — os$cieza, krawedzie naroznikow budynku
1 08ciezy, szczeliny dylatacyjne, styki 1 potaczenia — przy zastosowaniu paskow cienkich ptyt
izolacji termicznej, naroznikow, listew, profili, katownikow tasm i paskow siatki zbrojace;.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojone;]

Z paskow siatki zbrojacej wykona¢ zbrojenie ukosne przy naroznikach otworéw okiennych i
drzwiowych. Na powierzchni¢ ptyt izolacji termicznej naciggnaé pacg warstwe zaprawy
zbrojacej (klejacej), natozy¢ 1 wtopi¢ w nig za pomoca pacy siatke zbrojaca, w pierwsze]
kolejnosci ewentualng siatke pancerng. Powierzchni¢ warstwy zbrojonej wygladzi¢ - siatka
zbrojaca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa. Warstwa zbrojona pojedyncza tkaning
powinna mie¢ grubo$¢ 3 — 5 mm. Sgsiednie pasy tkaniny nalezy uklada¢ na zaktad ok. 10
mm.

5.55, Gruntowanie warstwy zbrojonej
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Po zwigzaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojacej — nie wczesniej, niz po uplywie 48 godzin od
jej wykonania, zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ $rodek
gruntujacy.

5.5.6. Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie i malowanie

Po wyschnigciu podkiadu tynkarskiego t.j. po uptywie ok. 24h mozna przystapi¢ do
naktadania tynku.

* Tynki cokotoéw nalezy wykona¢ z masy tynku mozaikowego np. MOZATYNK-S (pkt 2.2.7)
o uziarnieniu 1,8 mm. Mas¢ tynkarskg nalezy nanosi¢ przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej,
na ok. podwojng grubos¢ ziarna. Po $ciggnigciu nadmiaru zaprawy, powierzchni¢ nalezy
wyrowna¢ pacg stalowg. Prace tynkarskie na jednej wydzielonej powierzchni nalezy
prowadzi¢ w sposob ciaggly, aby unikng¢ nieréwnomiernosci struktury i barwy tynku. W
zwigzku z tym, wykonywania wyprawy nie nalezy przerywac na czas dtuzszy niz 10 minut —
kazda nowa porcja masy musi fgczy¢ si¢ z jeszcze $wiezg masg naniesiong poprzednio. W
celu wyréwnania barwy 1 struktury tynkéw zaleca si¢, aby w trakcie ich nanoszenia nie
dopuszcza¢ do catkowitego oprdzniania kubla z masg tynkarska, lecz uzupeliaé¢ go po
oproznieniu do polowy $wiezag masg z nowego kubta i starannie wymiesza¢ obie czesci.
Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opadow atmosferycznych, podczas silnego
wiatru 1 przy duzym nastonecznieniu elewacji, bez specjalnych oston ograniczajacych wplyw
czynnikow atmosferycznych. Swiezo wykonane tynki nalezy chroni¢ przed woda uzytkowa,
deszczem, mrozem i zbyt szybkim wysychaniem.

* Pozostate tynki nalezy wykona¢ z masy tynkarskiej tynku mineralnego w zagdanym kolorze
o uziarnieniu 2 mm. Mase tynkarska nalezy nanosi¢ przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej,
warstwa na grubos¢ ziarna. Po $ciggnieciu nadmiaru zaprawy, powierzchni¢ tynku nalezy
zaciera¢ koliscie dla uzyskania tynku o fakturze baranka przy uzyciu pacy z tworzywa
sztucznego. Fakturowanie nalezy przeprowadzi¢ nie pdzniej niz po 15 minutach od nalozenia
zaprawy. W czasie wykonywania tej czynno$ci zaprawy nie mozna zwilza¢é wodg. Prace
tynkarskie na jednej wydzielonej powierzchni nalezy prowadzi¢ w sposéb ciggty, aby uniknaé
nierownomierno$ci struktury 1 barwy tynku. W zwigzku z tym, wykonywania tynku nie
nalezy przerywac na dluzej niz na 10 minut - kazda nowa porcja masy musi laczy¢ si¢ z
jeszcze $wieza masg naniesiong poprzednio. Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie
opadow atmosferycznych, podczas silnego wiatru i przy duzym nastonecznieniu elewacji, bez
specjalnych oston ograniczajacych wpltyw czynnikéw atmosferycznych. Swiezo wykonane
tynki nalezy chroni¢ przed wilgocia, deszczem, spadkiem temperatury ponizej 5°C .

* Malowanie tynkow fakturowych mineralnych nalezy wykonaé tylko wtedy gdy wymaga
tego technologia zastosowanego systemu. Prace malarskie na jednej wydzielonej powierzchni
nalezy prowadzi¢ w sposob ciaggly, aby unikng¢ nierownomiernosci barwy. Kazda nowa
porcja farby musi taczy¢ si¢ z jeszcze swiezg farbg naniesiong poprzednio. Niedopuszczalne
jest prowadzenie prac w czasie opadow atmosferycznych, podczas silnego wiatru i1 przy
duzym naslonecznieniu elewacji, bez specjalnych oston ograniczajacych wplyw czynnikow
atmosferycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogdblne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
(kod CPV 45000000-7) pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt ociepleniowych
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Przed przystapieniem do robot ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow,
ktore beda wykorzystane do wykonywania rob6t oraz dokonac oceny podtoza.

6.2.1. Badania materialow

Badanie materialow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisOw w dzienniku budowy.
dotyczacych przyjecia materiatdbw na budowe oraz dokumentdéw towarzyszacych wysylce
materiatow przez producenta, potwierdzajagcych zgodno$¢ uzytych materialow z
wymaganiami dokumentacji projektowej 1 szczegdtowej specyfikacji technicznej pokrycia,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia oraz normami powolanymi w pkt
2.2. niniejszej SST.

6.2.2. Ocena podtoza

Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedlug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz
5.4. niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot

Jakos¢ 1 funkcjonalnos¢ BSO zalezy od prawidlowosci wykonania wszystkich kolejnych
etapow systemowo okreslonych robot Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot
szczegolnie wazna jest biezaca kontrola robot zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy
to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podioza — nos$nosci, czystosci, wilgotnosci nasigkliwos$ci
(wykonania warstw)” gruntujacej), rdwnosci powierzchni,

6.3.2. Kontroli jakosci klejenia plyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przy
klejenia pltyt na powierzchni 1 krawedziach, szczelnosci stykow ptyt, wypetnienia szczelin,
czystosci krawedzi ptyt, uksztattowania detali elewacji — dylatacji, stykow 1 potaczen,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkow
rozporowych, potozenia talerzykéw (krazkéw) wobec plaszczyzny ptyt (w plaszczyznie lub
do 1 mm poza nig),

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia uko$nego otworow,
zabezpieczenia krawedzi, wielkosci zakladow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci
warstwy jakosci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania
profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowaé szkodliwych pgknig¢ w warstwie
zbrojonej, tzn. peknie¢ na potaczeniach ptyt 1 peknig¢ o szerokosci wigkszej niz 0,2 mm,

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie
zakresu wykonania,

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej;
— tynku — pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury,
— malowania — pod wzgledem jednolitosci 1 koloru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres 1 warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny speilnienia wszystkich
wymagan, dotyczacych robdt ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa 1 szczegdtowa specyfikacja techniczng wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow 1 wyrobow,
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— prawidlowosci przygotowania podioza,
— prawidlowos$ci wykonania ocieplenia i1 szczegd6tow systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych
przed przystgpieniem do robdt w trakcie ich wykonywania.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie
dokumentow czy zalgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robot
potwierdzaja, ze przygotowane podloza nadawaty si¢ do wykonania robot ociepleniowych,
uzyte materiaty spelnialy wymagania pkt. 2 niniejszej SST.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po calkowitym zakonczeniu robot.
6.4.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robot nalezy dokona¢ oceny wykonanych robot
elewacyjnych z zastosowaniem systemOw ocieplania $cian poprzez porOwnanie z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej SST. ktére powinny uwzglednia¢ wymagania
producenta systemu docieplenia, normy dotyczace warunkéw odbioru a podane dalej w pkt.
10.1. Zgodnie z trescig Warunkéw technicznych wykonania i1 odbioru robot budowlanych”
dla tynkéw o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem
cienkowarstwowym, nalezy stosowa¢ wymagania normy PN-70/B-10100 Roboty tynkowe.
Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze”.

Wedlug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢ si¢ w
nastepujacych granicach:

Odchylenie po- Odchylenie

Odchylenie powierzchni

linii prostej

pionowego

peziomego

Kate- wierzchni tynku od - ) j przecinajacych sie
goria phaszczyzny i odchy- i krawedzi od kierunku ptaszczyzn od kata
tynku lenie krawedzi od przewidzianego

w dokumentac]i

nie wigksze niz 3
mm i w liczbie nie
wigkszej niz 3 na
cate] diugosci faty
kentrolnej 2 m

nie wieksze niz
2mmnpalm

i ogotem nie wicce]
niz 4 mm w po-
mieszczeniach do
3,5 m wysokosci
oraz nie wigcej niz
& mm w pomiesz-
czeniach powyiej
3,5 m wysokoidci

nie wieksze niz
3mmnpaim

i ogdlem nie wigcej
hiz & mm na catej
powierzchni mig-
dzy przegrodami
pianowymi ($ciany,
belki itp.}

nie wigksze niz
Gmmnpalm

Obowiazuja takze wymagania:

— odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia
nie powinny by¢ wigksze niz 7 mm,

— dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni 1 krawedzi zewngtrznych tynkoéw nie
powinny by¢ wieksze niz 10 mm na calej wysokosci kondygnacji 1 30 mm na calej wysokosci
budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym 1 ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna
posiada¢ jednorodny i staty kolor i faktur¢. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej
powierzchni lokalnych wypuklosci wklestosci, mozliwych do wykrycia w Swietle
rozproszonym.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robot podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” (kod CPV 45000000-7) pkt 7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1. Powierzchni¢ ocieplenia $cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako
iloczyn dtugosci Scian w rozwinigciu po ociepleniu przez wysokos¢ mierzong od wierzchu
cokotu (dolnej krawedzi) do gornej krawedzi warstwy ocieplane;.

7.2.2. Z powierzchni potraca si¢ powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworow wigksze
od 1 m’> doliczajac w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie o$ciezy,
obliczong w metrach kwadratowych, jako iloczyn dlugosci osciezy mierzonych w $wietle ich
krawedzi 1 szerokosci, wraz z grubos$cig ocieplenia.

7.2.3 Powierzchnie plaszczyzn elementow takich jak pilastry, wneki zalicza si¢ do oSciezy,
jezeli ich szeroko$¢ nie przekracza 30 cm, w przeciwnym wypadku zalicza si¢ je do
powierzchni $cian.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” (kod CPV
45000000-7) pkt 8

8.2. Odbidr robdt zanikajacyeh i ulegajacych zakryciu

Do roboét zanikajacych przy wykonywaniu robot ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz
z ewentualnym gruntowaniem podloza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie
warstwy zbrojonej 1 ewentualne jej gruntowanie.

Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastgpnego etapu. Nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt 6.3. niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacja projektowsq
szczegbtowa specyfikacjg techniczne mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania
nastepnych etapow robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj
materiatow koniecznych do usunigcia nieprawidlowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy
powtorzyc.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) 1 wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr cze$ciowy

Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czgsci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest weczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach ich usunigcie przed odbiorem koncowym.
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Odbiodr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy

Protokot odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czg$ciowego rozliczenia robot
jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich zakresu (ilosci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacijg projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja, powolana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan oraz dokonane oceny wizualne;j.

Zasady 1 terminy powolywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okre§la¢ umowa.
Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

— dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot

— szczegbdlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robot,

— dziennik budowy 1 ksigzki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robdt protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu 1 powszechnego zastosowania uzytych
materiatow 1 wyrobow budowlanych.

— protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu odbioréw czgsciowych.
— instrukcje producenta systemu ociepleniowego,
— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé si¢ z przedlozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt 6.4. niniejszej SST poroéwnac
je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej 1 szczegdtowej specyfikacji
technicznej robdt ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia
oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne 1 prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢
odebrane. W takim przypadku nalezy wybrac jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jJezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnos$ci
wykonanego ocieplenia z wymaganiami okreSlonymi w dokumentacji projektowej 1
szczegdtowej specyfikacji technicznej 1 przedstawic je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwalosci 1
szczelnoS$ci ocieplenia, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany
jest do usunigcia wadliwie wykonanych robot ociepleniowych, wykona¢ je ponownie 1
powtornie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnos$ci dokumentéw odbidor moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.



Zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa pomieszczen bylej przychodni na mieszkania w Sowinie Blotnej 105

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
— ocen¢ wynikow badan,
— wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamowieniem. Protokot
odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uplywie okresu rekojmii gwarancii

Celem odbioru po okresie rekojmi 1 gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rgkojmi i1 gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej ocieplenia, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. Odbiér ostateczny

(koncowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” (kod CPV 45000000-7) pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platno$ci

Rozliczenie rob6t ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego
zakresu robot 1 ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz platnosci za wykonany odebrany zakres ociepienia stanowi warto$¢
tych robdt obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych 1 ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty
ociepleniowe uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie do stanowiska roboczego materialow, narzedzi 1 sprzgtu,

— obsluge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,



Zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa pomieszczen bylej przychodni na mieszkania w Sowinie Blotnej 106

— ustawienie rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4 m,
— oceng 1 przygotowanie podioza.

— zabezpieczenie stolarki okiennej 1 drzwiowej, oktadzin 1 innych elementoéw elewacyjnych
przed zanieczyszczeniem 1 uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

— wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokdt, styki z plaszczyznami innych materiatow
elewacyjnych, krawedzie powierzchni) oraz lica plaszczyzny ptyt izolacji termiczne;.

— gruntowanie podioza,

— przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podloza lub mocowanie za pomoca profili
mocujacych, wypehienie ewentualnych nieszczelnosci,

— szlifowanie powierzchni ptyt

— mocowanie mechaniczne ptyt za pomocg kotkow rozporowych — zaleznie od systemu i
projektu robot ociepleniowych,

— ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy 1 wyrownanie jej.
— wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko$nym otworow,
— gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy),

— wyznaczenie przebiegu 1 montaz profili. listew naroznikowych. ochronnych, brzegowych,
dylatacyjnych itp., wraz z docigciem polaczen na naroznikach wklegstych 1 wypuktych,
wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasow
siatki zbrojacej itp.,

— wyznaczenie przebiegu 1 montaz (klejenie) profil dekoracyjnych, wraz z uksztalttowaniem
polaczen w naroznikach wklestych 1 wypuklych, ewent. zbrojeniem powierzchni,
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem,
malowaniem.

— wykonanie warstwy wykonczeniowe] (po Wwyznaczeniu ewent. plaszczyzn
kolorystycznych) — tynki, okfadziny. ewent. malowanie,

— usuni¢cie zabezpieczen stolarki, okladzin 1 innych elementéw elewacyjnych 1
ewentualnych zanieczyszczen,

— uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

— usunigcie pozostato$ci resztek 1 odpadow materialdow w sposob uzgodniony ze
Zleceniodawcg 1 zgodnie z zaleceniami producenta,

— likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specytfikacja.

PN-EN 13164:2003/ A1:2005(LJ) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).
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PN-EN 1 3499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

10.2. Inne dokumenty, instrukcie i1 przepisy

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.
201612003 roku z pdZniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia
30 kwietnia 2004 1j.

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19!
pot 177 z p6Zn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowe specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2004 r., Nr 202, poz 2072 + zmiana Da Uz 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pdzn, zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

— Wytyczne wykonawstwa, oceny 1 odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem
zewngetrznych zespolonych systemow ocieplania §cian — Stowarzyszenie na Rzecz Systemow
Ocieplen, Warszawa 2004 r.

Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewngtrznych budynkow
Warszawa 2002 r.

ZUAT 15N.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem
styropianu jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

— Warunki techniczne wykonania i1 odbioru robdt budowlanych Czgs¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 1 30, poz. 1386).
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INSTALACJA ODGROMOWA E.10.00.00 (kod CPV 45312310-3)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot w zakresie :

» przetozenie instalacji odgromowej przy realizacji zadania :

Zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa pomieszczen bytej przychodni na mieszkania
Adres: Sowina Blotna dz. nr 76/2, 63-300 Pleszew

Inwestor: Miasto 1 Gmina Pleszew

Adres:  63-300 Pleszew, Rynek nr 1

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robodt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie rozbiorek wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robot wchodza:
E.10.00.00. — Instalacja odgromowa

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami 1
wytycznymi.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z doku-
mentacjg projektowa, SST 1 poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERRIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
(kod CPV 45000000 - 7), pkt 2

2.2. Materialy do instalacji odgromowej

Wszystkie materialy stalowe instalacji z galwanicznym pokryciem ochronnym — cynkowane.
Konstrukcje wsporcze instalacji zabezpieczone przed korozja: cynkowane
Minimalne przekroje poprzeczne elementdw instalacji (zwody, przewody odprowadzajace)

Stal: 50 mm? - prety stal.ocynk. @ 8§ mm

3. SPRZET
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3.1. Ogdblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
(kod CPV 45000000 - 7), pkt 3

Roboty mozna wykona¢ r¢cznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

Przy mechanicznym wykonywaniu robot wykonawca powinien dysponowacé sprzetem
sprawnym technicznie, a pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w jego obstudze 1
przestrzeganiu warunkOw bezpieczenstwa pracy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
(kod CPV 45000000-7), pkt 4

Materialy przewidziane do wykonania robot moga by¢ przewozone dowolnym Srodkiem
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem 1 przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” (kod
CPV 45000000-7), pkt 5

Wszystkie polaczenia roziaczne instalacji zwodow 1 przewoddéw odprowadzajacych
zabezpieczy¢ smarem statym.

Wykona¢ naciag przewodow biorgc pod uwage naprezenia instalacji w okresie zimowym i
zwigzane z tym obcigzenia konstr. wsporczych. Zwody poziome nie mogg niszczy¢ pokrycia
dachowego w okresie letnim przez nadmierne zwisy.

Mocowania wszystkich konstrukcji wsporczych do pofaci dachowych i czapek kominowych
uszczelni¢ przed przedostaniem si¢ wody.

Elementy ztaczne (Sruby, nakretki, podkiadki) powinny by¢ w wykonaniu galwanicznym
pokryciem ochronnym — cynkowane.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” (kod
CPV 45000000-7), pkt 6

Wszystkie elementy robdt instalacji odgromowej podlegaja sprawdzeniu w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja
- poprawnos$ci montazu

- kompletnosci wyposazenia
- poprawnos$ci oznaczenia

Wszystkie materiaty musza posiada¢ $wiadectwa dopuszczalno$ci do stosowania oraz
niezbedne, wymagane certyfikaty i gwarancje.

Badania i pomiary pomontazowe dotycza:

- Sprawdzenia rezystancji instalacji odgromowej
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robot podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” (kod CPV 45000000-7), pkt 7

Jednostkami obmiarowymi sa:

Jednostki wynikajace z przedmiaru robdt (szt lub m)
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” (kod CPV
45000000-7) pkt 8.

Do odbioru nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

- Dziennik Budowy

- Dokumenty powykonawcze z naniesionymi zmianami 1 uzupetnieniami podpisane przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru

- Protokoly pomiar6w 1 badan nowych instalacji
- Swiadectwa jako$ci materiatow
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” (kod CPV 45000000-7) pkt 9

Ptaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 1 odebrane
przez kierownika budowy, mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz.U.02.75.690

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dn 16.06.2003r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych 1 terenow -—
Dz.U.03.121.1138

PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady og6lne

PN-IEC 61024-1-1 Ochrona odgromowa obiektoéw budowlanych. Zasady ogodlne. Wybor
poziomoOw ochrony dla urzadzen piorunochronnych

PN-IEC 61024-1-2 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogolne.
Przewodnik B- projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie.

PN-IEC 61312-1 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady
ogolne

PN-IEC 61312-1 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Czes$¢ 2.
Ekranowanie obiektow, polagczenia wewnatrz obiektoOw 1 uziemienia

PN-86/E 05003.1 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogdlne.
PN-86/E 05003.3 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona obostrzona.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INSTALACJA WODOCIAGOWA 1 KANALIZACYJNA 1.03.00.00. (kod CPV
45332000 — 3)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot w zakresie :

» instalacji wod-kan przy realizacji zadania:

Zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa pomieszczen bytej przychodni na mieszkania
Adres: Sowina Blotna dz. nr 76/2, 63-300 Pleszew

Inwestor: Miasto 1 Gmina Pleszew

Adres:  63-300 Pleszew, Rynek nr 1

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robodt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej. Niniejsza specyfikacja techniczna
zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

* montaz rurociggdw,

* montaz armatury,

* montaz urzadzen,

* badania instalacji,

* wykonanie izolacji termicznej,
* regulacja dziatania instalacji.

1.4. Ogdlne wymagania

* Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa
specyfikacja techniczng poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5, 22,23 128 ustawy Prawo budowlane.

1.5. Definicje
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—  Instalacja wodociggowa

Instalacje¢ wodociggowa stanowia uktady polaczonych przewoddéw, armatury i urzadzen,
stuzace do zaopatrywania budynku w zimng i1 ciepla wode, speiniajaca wymagania
jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych warunkéw, jakim powinna
odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

—  Woda do spogycia przez ludzi
Woda spehiajgca wymagania jakoSciowe okreslone w rozporzadzeniu

—  Instalacja wodociggowa wody zimnej

Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej rozpoczyna si¢ bezposrednio
za zestawem wodomierza glownego, a instalacja zimnej wody pochodzacej z wlasnego ujgcia
(studni) - od urzadzenia, za pomocg ktorego jest pobierana woda z tego ujecia.

—  Instalacja wodociggowa wody cieplej
Instalacja cieplej wody rozpoczyna si¢ bezposrednio za zaworem na zasileniu zimng wodg
urzadzenia do przygotowania cieplej wody.

—  Cisnienie robocze instalacji, p,ob (lub p,,.)

Obliczeniowe (projektowe) ci$nienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji
projektowe;j, ktore dla zachowania zaktadanej trwalos$ci instalacji nie moze by¢ przekroczone
w zadnym jej punkcie.

—  Cisnienie dopuszczalne instalacji
Najwyzsza warto$¢ ci$nienia statycznego wody w najnizszym punkcie instalacji.

—  Cisnienie probne, P
Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane jest badanie jej
szczelnosci.

—  Cisnienie nominalne PN
Ci$nienie charakteryzujace wymiary i wytrzymato$¢ elementu instalacji w temperaturze
odniesienia rownej 20 °C.

—  Temperatura robocza

Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji
projektowe;j, ktora dla zachowania zaktadanej trwato$ci instalacji nie moze by¢ przekroczona
w zadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20 °C, a instalacji
wody cieptej 60 °C.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
B.00.00.00 (kod PCV 45000000-7) ,,Wymagania ogdlne” pkt 2

* Do wykonania instalacji wodociggowej 1 kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych 1 zagranicznych.

* Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie

aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatlow
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan 1 w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.2. Przewody
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* Instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur wodociggowych, z polietylenu tgczonych
przez zgrzewanie, klejenie lub skrecanie za uprzednig zgoda projektanta.

* Dopuszcza si¢ wykonanie instalacji z rur stalowych ocynkowanych o polaczeniach
gwintowanych, za uprzednig zgodg projektanta.

* Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych

z PVC, uszczelnionych w kielichach gumowymi pier§cieniami.

* Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzeréw 1 ubytkow spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

2.3. Armatura

* Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armatur¢ odcinajgcg oraz armatur¢ wyptywowa
zgodnie z dokumentacja

2.4. Izolacja termiczna

* Izolacje cieptochronng rurociaggéw nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej grub. 13 mm,

* Otuliny muszag posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie, wydang przez Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprze¢tu podano w ST B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7)
»Wymagania og6lne” pkt 3.

* Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych roboét, zarowno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku 1
wyladunku materiatow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano ST B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7)
,»Wymagania ogdlne” pkt4

4.2. Rury

* Rury w wiagzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku 1
magazynowania rur 1 ksztaltek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.3. Elementy wyposazenia

* Transport elementow wyposazenia do ,bialego montazu powinien odbywac¢ si¢ krytymi
srodkami. Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy
wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych w
pojemnikach.

4.4. Armatura
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* Dostarczong na budowe armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.

4.5. Izolacja termiczna

* Materiatly przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
Zniszczeniem.

* Wyroby 1 materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac¢ w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni stonecznych
na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

* Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplochronnej powinny mieé
plaszczyzny 1 krawedzie nie uszkodzone, a odchylki ich wymiarow w stosunku do
nominalnych ~ wymiardw produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéblne zasady wykonywania rob6t podano w ST B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7)
»Wymagania og6lne” pkt 5

5.2. Warunki ogdlne

* Rurociggi z polietylenu laczone beda przez zgrzewanie, klejenie lub skrecanie po
uprzednim skonsultowaniu z projektantem.

* Rurociggi stalowe (alternatywa) faczone beda przez skrecanie

* Przed ukladaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase¢ oraz usung¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety,
wystajace elementy zaprawy betonowej 1 muru).

* Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery 1 inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

* Kolejno$¢ wykonywania robot:

— wyznaczenie miejsca utozenia rur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
— przecinanie rur,

— zalozenie tulei ochronnych,

— ulozZenie rur z zamocowaniem wstepnym,
— wykonanie potaczen.

* W miejscach przej$¢ przewoddw przez Sciany 1 stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych
polaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury 1 wewnetrzng tulei nalezy wypehi¢ odpowiednim
materialem termoplastycznym. Wypelienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwosé
osiowego ruchu przewodu. Dhugo$¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubosci §ciany lub stropu.
Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywacé
za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych.
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* Przewody pionowe nalezy mocowac¢ do $cian za pomocg uchwytow umieszczonych co
najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15—20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢
zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

* Wykonang instalacje nalezy zaizolowac¢ zgodnie z projektem.

* Na przewodach kanalizacyjnych przed zalamaniami pionéw wykona¢ rewizje.

5.3 Prowadzenie przewodéw instalacji wodociggowych

— Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych
miejscach zataman przewodow zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji, oraz mozliwos¢
odpowietrzania przez punkty czerpalne. Dopuszcza si¢ mozliwos$¢ ukladania odcinkoéw
przewodow bez spadku jezeli oproznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie
spr¢zonym powietrzem.

— Przewody poziome prowadzone przy S$cianach, na iub pod stropami itp. powinny
spoczywac na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach,
zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan
dla materiatu z ktorego wykonane sg rury.

— Przewody podejs¢ wody zimnej 1 cieplej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy
punktach poboru wody.

— Przewody wodociggowe moga by¢ prowadzone w obudowanych wezlach sanitarnych,
przy czym nalezy zapewni¢ dostgp do wszystkich zaworow odcinajacych odgatezienia.

— Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych 1 w szlichcie podtogowe;j
powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodow powinny by¢
zinwentaryzowane 1 naniesione w dokumentacji technicznej powykonawcze;.

— Przewody w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), rurze
plaszczowej lub co najmniej z izolacja powietrzng (dopuszcza si¢ uktadanie w bruzdzie
przewodu owinigtego np. tekturg falista) w taki sposob, aby przy wydtuzeniach cieplnych:

a) powierzchnia przewodu byta zabezpieczona przed tarciem o §cianki bruzdy i1 materiat ja

zakrywajacy,
b) w potaczeniach i na odgalezieniach przewodu nie powstawaly dodatkowe naprezenia lub
sity rozrywajace polaczenia.

— Zakrycie bruzdy powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego instalacji
wodociggowe;.

— Przewody instalacji wodociggowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny by¢
prowadzone w odleglosci wiekszej niz 0,1 m od rurociaggow cieplnych, mierzac od
powierzchni rur. W przypadku gdy ta jest mniejsza nalezy stosowac izolacje cieplna.

— Przewody instalacji wodociaggowej nalezy izolowa¢, gdy dziatanie dowolnego zrddia
ciepta mogtoby spowodowac¢ podwyzszenie temperatury $cianki rurociggu powyzej + 30 °C.
— Przewody wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o
znacznej zawartosci pary wodnej, nalezy izolowa¢ przed zamarznigciem 1 wykraplaniem pary
na zewnetrznej powierzchni przewodow.

— Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplnej

— Odleglos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji
cieplnej od $ciany, stropu albo podlogi powinna wynosi¢ co najmniej:

a) dla przewodow $rednicy 25 mm - 3 cm,

b) dla przewodow $rednicy 32 do 50 mm - 5 cm,

c) dla przewodow s$rednicy 65 do 80 mm - 7 cm,

d) dla przewoddéw srednicy 100 mm - 10 cm.

— Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone rownolegle.
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— Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1 cm na kondygnacje.

— Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed
dewastacja (w szczegdInosci dotyczy to przewodow z tworzywa sztucznego).

— Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow
instalacji wody cieptej, instalacji ogrzewczej i przewodow gazowych.

— Nie wolno prowadzi¢ przewodow wodociggowych powyzej przewodow

elektrycznych.

— Minimalna odleglo$¢ przewodow wodociggowych od przewoddéw elektrycznych
powinna wynosi¢ 0,1 m.

5.4 Podpory

— Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwié¢ tatwy i trwaly montaz
przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne,
poosiowe przesuwanie przewodu.

— Przewody nalezy mocowac¢ do elementow konstrukcji budynku za pomocag uchwytow

lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytow lub wspornikdw powinna zapewni¢ tatwy i trwaty
montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania
si¢ drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomig¢dzy przewodem a
obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowaé podkladki elastyczne. Konstrukcja
uchwytoéw stosowanych do mocowania przewodow poziomych powinna zapewnia¢ swobodne
przesuwanie si¢ rur.

— Przew6d poziomy na stropie, wykonany zjednego odcinka rury, moze by¢
prowadzony w warstwach podtoza podlogi bez podpdr pod warunkiem umieszczenia go
w rurze ostonowej z tworzywa sztucznego (w ,peszlu"). Rura ostonowa powinna
by¢ montazowo zamocowana do podtoza do czasu ostatecznego jej osadzenia np. poprzez
zalanie warstwg szlichty podtogowe;j.

— W instalacji wodociagowej wody cieptej celowe jest takie prowadzenie rury
ostonowej, zeby jej o$ byla linig falistag w ptaszczyznie rownoleglej do powierzchni przegrody
na ktorej przewod jest uktadany.

— Przew6d w rurze ostonowej powinien by¢ ulozony swobodnie.

5.5. Tuleje ochronne

— Przy przejéciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego
przez S$ciang, a przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowaé przepust w
tulei ochronne;.

— Tuleja ochronna powinna by¢ w sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlane;.

— Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wigkszej od $rednicy
zewngtrznej rury przewodu:

a) co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej o 1 cm, przy przejSciu przez strop.

— Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm
z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac¢ okoto 2 cm powyzej posadzki
1 okoto I cm ponizej tynku na stropie.

— Dla rur przewodow z tworzywa sztucznego zaleca si¢ stosowac tuleje ochronne tez z
tworzywa sztucznego.

— Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona
materialem trwale plastycznym nie dzialajacym korozyjnie na rurg, umozliwiajagcym
jej wzdluzne przemieszczanie si¢ 1 utrudniajgcym powstanie w niej naprezen Scinajacych.

— W tulei ochronnej nie powinno znajdowac si¢ zadne polgczenie rury przewodu.

5.6 Montaz armatury
— Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji,
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w ktorej jest zainstalowana.

— Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej =zaSlepienia 1 ewentualne
zanieczyszczenia.

— Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak,
zeby byla dostepna do obstugi 1 konserwacji.

— Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajacego wode zimng lub ciepta do
mieszkania lub lokalu uzytkowego, w miejscu tatwo dostepnym, powinna by¢ zainstalowana
armatura odcinajaca.

— Armatura odcinajagca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajacych
wode wodociggowa do takich punktow czerpania jak urzadzenia sptukujace miski ustepowe,
pisuary, a takze pralki automatyczne, zmywarki itp. Jezeli rozwigzanie doprowadzenia wody
wodociggowej w tych przyborach lub urzadzeniach umozliwia jej przeptyw zwrotny, na
przewodzie doprowadzajagcym wode wodociggowa do nich (doprowadzenie indywidualne lub
do grupy tego samego typu punktdéw czerpania), nalezy =zainstalowa¢ odpowiednie
wyposazenie uniemozliwiajace przeptyw zwrotny' .

— Armatur¢ na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

— Armatura odcinajgca grzybkowa powinna by¢ zainstalowana w takim potozeniu aby w
czasie rozbioru wody naplywata ona ,,pod grzybek".

— Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdéd lub konstrukcji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytow lub innych trwatych podpar¢,
zgodnie z projektem technicznym.

— Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz
na podej$ciach piondéw przed elementem zamykajagcym armatury odcinajacej (od strony
pionu), dla umozliwienia oprozniania poszczegolnych pionow z wody, po ich odcieciu.
Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i zaopatrzona
w zlaczke do weza w sposdb umozliwiajacy kierowanie usuwanej wody do kanalizacji.

— W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewdd cieplej wody powinien by¢ podtaczony

z lewej strony.

— Montaz armatury i1 osprz¢tu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i
dostawcy.

5.7. _1zolacja cieplna

— Przewody instalacji wodociggowej wody cieptej powinny by¢ izolowanie cieplnie.
Dopuszcza si¢ nie stosowanie izolacji cieplnej przewodow instalacji wodociggowe;j
wody cieptej, w ktorych nie ma cyrkulacji.

— Przewody instalacji wodociggowej wody zimnej powinny by¢ izolowane cieplnie w
zakresie okreslonym w projekcie technicznym tej instalacji.

— Jezeli istnieje potrzeba zabezpieczenia przewodow lub elementéw instalacji wodocig-
gowej przed zamarznigciem powinny by¢ one izolowane cieplnie.

— Armatura instalacji wodociggowej wody cieptej powinna by¢ izolowana cieplnie,
jezeli wymaganie to wynika z projektu technicznego tej instalacji.

— Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczaé¢ po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz potwierdzeniu
prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokdtem odbioru.

— Materiat z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubos$¢ oraz rodzaj ptaszcza
ostaniajacego, powinny by¢ zgodne z projektem technicznym instalacji wodociggowe;.

— Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny by¢ w
sianie suchym, czyste 1 nie uszkodzone, a sposdéb skladowania materialdw na
stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia

— Powierzchnia na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta
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1 sucha. Nie dopuszcza si¢ wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach
zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchni z
niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtoka antykorozyjna.

—Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem.

5.10 Oznaczanie

—Przewody, armatura 1 urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewngtrznej ochrony
antykorozyjnej 1 wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami
oznaczania podanymi w projekcie technicznym 1 uwzglednionymi w instrukcji  obstugi
instalacji wodociggowe;.

—Oznaczenia nalezy wykona¢ na  przewodach, armaturze 1 urzadzeniach
zlokalizowanych:

a) na S$cianach w pomieszczeniach technicznych 1 gospodarczych w budynku, w
tym
w piwnicach nie bedacych lokalami uzytkowymi,

b) w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknigtych przestrzeniach w mieszkaniach
1 lokalach uzytkowych a takze w pomieszczeniach technicznych 1 gospodarczych
w budynku, oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach dost¢pu do armatury i
urzadzen, zwigzanych z uzytkowaniem 1 obstugg tych elementow instalacji.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” (kod
CPV 45000000-7), pkt 6

* Kontrola jako$ci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wod-kan powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot.

* Kazda dostarczona partia materialdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakosci producenta.

* Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spelione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato speinione,
nalezy dang fazg robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady przedmiaru i obmiaru rob6ét podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” (kod CPV 45000000-7), pkt 7

* Jednostka obmiarowi jest m dla rurociggéw oraz szt dla pozostatych elementow instalacji z
uwzglednieniem wszelkich prac towarzyszacych. Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych
W naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” (kod CPV
45000000-7) pkt 8.
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* Odbioru robdt polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ wg zasad podanych
ponizej:

* W stosunku do nastepujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

— przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie 1 wymiary otworow),

— bruzdy w $cianach: — wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem 1 zgodno$¢

z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkow poziomych.

* Z odbioréw migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania
oraz przydatnos$¢ robo6t 1 elementow do prawidlowego montazu.

* Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢gpujace dokumenty:

— Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robot,

— Dziennik budowy,

— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow ($wiadectwa jakosci wy dane
przez dostawcOow materialow),

— protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
— protokot przeprowadzenia proby szczelnos$ci calej instalacji,
* Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

— zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczacymi zmian 1 odstepstw od dokumentacji projektowe;,

— protokoty z odbiorow czgsciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

— aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany 1
uzupeknienia),

— protokoty badan szczelnosci instalacji.

8.2. Badania odbiorcze

8.2.1. Zakres badan odbiorczych

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci instalacji wodociggowe;.
Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomigdzy
inwestorem 1 wykonawca z tym, ze powinny one obja¢ co najmniej badania odbiorcze
szczelnosci (11.3), zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej przed
przekroczeniem granicznych warto$ci ci$nienia i1 temperatury (11.8), zabezpieczenia przed
mozliwo$cig pogorszenia jakosci wody wodociggowe] w instalacji oraz zmianami
skracajacymi trwato$¢ instalacji (11.10), zabezpieczenia instalacji wodociggowe]j
przed mozliwoscig przeptywow zwrotnych (11. 12),

8.2.2. Pomiary

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywa¢ pomiary:

a) temperatury wody za pomocg termometréw zapewniajacych doktadno$¢ odczytu + 0,5 K.
Dopuszcza si¢ dokonywanie tego pomiaru za pomoca termometréw dotykowych na
metalowym elemencie instalacji (np. na ztaczce lub S$rubunku itp.) po uprzednim
oczyszczeniu powierzchni w miejscu przytozenia czujnika z ewentualnie natozonej farby
lub innych zanieczyszczen.

b) spadkow cisnienia wody w instalacji za pomocg manometrow rdéznicowych
zapewniajacych doktadnos$¢ odczytu nie mniejszg niz 10 Pa.
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8.2.3. Badania odbiorcze oznakowania instalacji wodociggowej

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji wodociggowej polega na sprawdzeniu czy
poszczegolne odgalezienia przewodow, przewody zasilajace 1 odpowiadajgce im przewody
powrotne, rozdzielacze, pompy, armatura przewodowa itp. sg czytelnie oznakowane w sposdb
widoczny, trwaty 1 odpowiadajacy oznakowaniu na schematach instrukcji obstugi.

Po przeprowadzeniu badan powinien zosta¢ sporzadzony protokot zawierajacy wyniki badan.
Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole natezy okresli¢ termin w ktorym instalacja
powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

8.2.4. Badania armatury przy odbiorze instalacji wodociggowe;]

— Badania armatury odcinajacej
Badania armatury odcinajace;j, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:
a) doboru armatury, co wykonuje si¢ przez jej identyfikacje i porOwnanie z
projektem
(dokumentacjg),
b) szczelnosci zamknigcia 1 polgczen armatury,
¢) poprawnosci 1 szczelno$¢ montazu glowicy armatury.
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktéorym armatura powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

— Badania armatury odcinajacej z regulacjag montazowg
Badania armatury odcinajacej z regulacja montazows, przy odbiorze instalacji, obejmuja
sprawdzenie:
a) doboru armatury odcinajacej, co wykonuje si¢ przez jej identyfikacje 1
poréwnanie
z projektem (dokumentacja),
b) szczelnosci zamknigcia 1 potgczen armatury,
¢) poprawnosci 1 szczelnosci montazu glowicy armatury,
d) regulacji (ustawienia nastaw montazowych armatury), po rozruchu instalacji.
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokol. Jezeli wynik badania
byl negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktéorym armatura powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” (kod CPV 45000000-7) pkt 9

* Placi si¢ za ustalong ilo$¢ (ilo$¢, szt) wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje dostarczenie
materiatow 1 sprzetu wykonanie pelnego zakresu prac przygotowawczych, podstawowych i
towarzyszacych, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* ,,Warunki techniczne wykonania i1 odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne 1 przemystowe w. Arkady, Warszawa 1988.

* Warunki techniczne wykonania 1 odbioru sieci wodociggowych. COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA OGRZEWCZA 1.06.00.00 (kod CPV 45331100 —7)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot w zakresie :

» instalacji ogrzewczej przy realizacji obiektu:

Zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa pomieszczen bylej przychodni na mieszkania
Adres: Sowina Blotna dz. nr 76/2, 63-300 Pleszew

Inwestor: Miasto 1 Gmina Pleszew

Adres:  63-300 Pleszew, Rynek nr 1

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robodt objetych Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie instalacji c.o. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z
wykonaniem nizej wymienionych robot:

* montaz rurociggdw,

* montaz armatury,

* montaz urzadzen grzejnych

* montaz urzadzen kotlowni

* badania instalacji,

* wykonanie izolacji termicznej,
* regulacja dziatania instalacji.

1.3. Ogblne wymagania

* Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacja projektowa
specyfikacja techniczng poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5, 22,23 128 ustawy Prawo budowlane.

2. MATERIALY
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2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
B.00.00.00 (kod CPV 45000000 - 7) ,,Wymagania ogolne” pkt 2

2.2. Wymagania dotyczace wyrobow stosowanych w instalacjach ogrzewczych

* Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowaé wyroby

budowlane, ktére zostaly dopuszczone do obrotu 1 powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.

* Wyrobami dopuszczonymi do obrotu 1 powszechnego stosowania w budownictwie sg
wiasciwie oznaczone:

— wyroby budowlane dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw 1 dokumentéw technicznych - w odniesieniu
do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji (wsréd wyrobéw budowlanych stosowanych w
instalacjach ogrzewczych, obowiazkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa podlegaja tylko
mate pompy obiegowe centralnego ogrzewania o mocy silnika nie wigkszej niz 2,5 kW;
pozostale wyroby moga podlega¢ certyfikacji dobrowolne;.),

— wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci 1 wydano certyfikat zgodnosci
lub deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub z aprobatg techniczng (system oceny zgodnosci
dla poszczegdlnych rodzajow wyroboéw budowlanych, wzory deklaracji zgodnosci oraz
sposob znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu 1 powszechnego
stosowania w budownictwie), majace istotny wpltyw na spetlienie co najmniej jednego z
wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacjag na znak
bezpieczenstwa,

— wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na
spelnianie wymagan podstawowych oraz wyroboéw wytwarzanych 1 stosowanych wedlug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedagcym zalgcznikiem do rozporzadzenia,

— wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi
przepisami dokonano oceny zgodnos$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong
do zbioru Polskich Norm z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja
techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi,

— wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisje¢ Europejska wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa dla ktorych producent
wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

* Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie wskazujace, ze
zapewniono zgodno$¢ wyrobu z ta dokumentacjg oraz z przepisami 1 obowigzujacymi
normami.

* Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie
nie jest wymagane — inwestor, obowigzany jest przez okres wykonywania robdt
budowlanych przechowywaé¢ o$wiadczenia wymienione wyzej, oraz udostgpniaé je
przedstawicielom uprawnionych organow..

2.3. Materiaty, z ktérych moga by¢ wykonane przewody instalacji ogrzewczych wodnych.
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Materialy, z ktéorych moga by¢ wykonane przewody instalacji ogrzewczych wodnych
zestawiono w tablicy 1.

Zalecany zakres stosowania w instalacjach ogrzewczych wodnych przewodow z wybranych
tworzyw sztucznych zestawiono w tablicy 2, a przewodow metalowych w tablicy 3.

Tablica 1
Materialy, z ktorych moga by¢ wyvkonywane przewody instalacji ogrzewczych
Poz Oznaczenie Nazwa lub opis materialy Uwagi
1 2 3 4

PB polibutylen
PE-X pohetylen wysoklgj_gqs.tosm usieciowany z ochrona
PP-B kopolimer blokowy polipropylenu .

- - antydyfuzyjna
PP-H homopolimer polipropylenu
PP-R kopolimer statystyczny polipropylenu (random)
PE-X/Al/PE-HD warstwy: polietylenu usieciowanego, aluminium,
polietylenu wysokiej gestosci (wlasnosei
techniczne 1 wlasciwosci uzytkowe jak dla
materialu wielowarstwowego — nierozdzielnego)
warstwy: polietylenu usieciowanego, aluminium,
polietylenu usieciowanego (wlasnosci techniczne
i wlasciwosci uzytkowe jak dla materiatu
wielowarstwowego — nierozdzielnego)
warstwy: kopolimeru statystycznego polipropylenu,
aluminium, kopolimeru statystycznego
polipropylenu (wtasnosci techniczne i wlasciwosci
uzytkowe jak dla jednorodnego materialu warstwy
wewnetrznej z ograniczeniem wydhuzen cieplnych
warstwa aluminium)
9 - inne materiaty, jezeli przewody z nich wykonane
zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie
stal weglowa zwvkla
stal odporna na korozje
miedz

NN B WD f—

7 |PE-X/Al/PE-X

8 | PP-R/AL/PP-R

tWorzywo sztuczne

10 -
11 -
12|Cu
UWAGA:
w instalacjach ogrzewczych zabrania sig stosowania stali weglowej zwyklej ocynkowanej

metal

* Dostarczone na budowg rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz 1 wewnatrz, bez
widocznych wzeréw 1 ubytkow spowodowanych uszkodzeniami.

2.4. Grzejniki

* Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowaé grzejniki zgodnie ze specyfikacja
zawartg w dokumentacji techniczne;

2.5. Armatura

* Wedhug specyfikacji zawartej w dokumentacji techniczne;
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2.6. Urzadzenia kotlowni

* Wedhug specyfikacji zawartej w dokumentacji technicznej

Tablica 2
Zalecany zakres stosowania przewodow z PE-X, PP-R i PB

w instalacjach ogrzewczych wodnych" >
UWAGA: odmienny zakres moze by¢ przyjety tylko wtedy gdy wynika to z warunkow
stosowania podanych w aprobacie technicznej.

. Ci$nienie Temperatura robocza
Materiat - R o
Poz robocze trob > 80°C | ,,£80°C | tps60°C | <40 °C
przewodéw
w barach
1 2 3 4 5 6 . 7
1| PE-X" P S 4 S<76 | S<76 $<76
4<p<6 §<54 56,6 §<e6,6
6<pp <8 5<40 S<50 S$<£50
8<pwms 10 §<3,.2 §<40 | S<4,0
10 < Pron, nie stosowac
3| PP-R” Prop S 4 $<48 $<69 $<69
4<prnb56 853,2 SSS,S SSS,S
6 <ppor=8 §<24 §<4,1 §<4,1
8<pons 10 §<1,9 §<33 §$<33
10 < Pras nie stosowad
4[PB” Prop S 4 S<109 | S<109 | S<109
4<pws6 $<72 S<9.1 $<9,1
6<puw=8 §5<54 5<68 §<6,8
8 < th 10 S 2 4,3 S S 5,4 S S 5,4
10 < pron nie stosowac
S= d,-e, . d, - §rednica rury nominalna
T 2e, gdzie: o - gruboéé cianki rury nominalna
" Inne elementy stosowanc w instalacji powinny odpowiada¢ kryteriom doboru materialow na te instalacje na
podstawie oceny wody (patrz tablica 12).
vow instalacji ogrzewczych powinien by¢ speiniony warunek nie przekroczenia sezenia 0.1 mg/l tlenu w wodzie
instalacyjnej, a przewody powinny mie¢ ograniczon zdolnodé dyfuzji tlenu atmosferycznego
Y Wiasnosci techniczne i whasciwosci uzytkowe rur peddanych obrobee opraniczajacej intensywnoéé dyfuzji tienu
sg identyczne jak ‘dla rur jednorodnych z tego samego surowca. Wissciwosé ograniczenia intensywnodci dyfuzji
tlenu jest cechy dodatkowa i jako taka jest deklarowana przez producenta i potwierdzana odpowiednimi badaniami.

Tablica 3
Zalecany zakres stosowania przewodéw metalowych
w instalacjach ogrzewczych wodnych"

Poz Materiat przewodow oraz Cr:)s;: ;zn;e > 00 °C <90 °C <60 °C
dla miedzi typ zlac £ ob > tob = Lo <
typ ztaczy w barach
1 2 3 4 5 6
1 | stal weglowa zwykla 2 2
2 [ stal odporna na korozje 2 B
3 | miedz — zlgcza lutowane Prob < 10 dion £ 108 | dpum £ 108
kapilarnie
10 < Pion nic stosowac
4 | mied? — zlacza zaciskowe Prob < 4 Ay £ 108 | dpiun < 108
1< Prob <6 dnum <54 dn{;m <108
6 < Py < 10 nie stosowac o < 54
._.....I'..‘_._—___
- 10< Prob
’  Stosowanie przewoddw w instalacji powinny odpowiadaé kryteriom doboru materialow na te instalacje
na podstawie oceny wody (patrz tablica 12)
»  Stosowaé zpodnie z warunkami podanymi w polskiej normie lub aprobacie technicznej

124
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* Dostarczone na budowg¢ rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz 1 wewnatrz, bez
widocznych wzeréw 1 ubytkow spowodowanych uszkodzeniami.

2.7. 1zolacja termiczna

* Izolacje cieptochronng rurociggéw nalezy wykonac z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej grub. 9 mm.

* Otuliny muszag posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie, wydang przez Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST B.00.00.00. (kod CPV45000000 - 7)
»Wymagania og6lne” pkt 3.

* Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku 1
wyladunku materiatow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano ST B.00.00.00 (kod CPV45000000 - 7)
,Wymagania og6lne” pkt. 4.

4.2. Rury

* Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku 1
magazynowania rur 1 ksztaltek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.3. Grzejniki

* Transport grzejnikow powinien odbywac si¢ krytymi §rodkami. Zaleca si¢ transportowanie
grzejnikOw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie po winny by¢
pakowane grzejniki jednego typu 1 wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione 1
zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastgpilo ich przemieszczanie i
uszkodzenie grzejnikow. Dopuszcza si¢ transportowanie grzejnikow luzem, ulozonych w
warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem 1 uszkodzeniem.

4.3. Armatura

* Dostarczong na budowe armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory

termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.
Armature, Iaczniki 1 materialy pomocnicze nalezy przechowywaé¢ w magazynach lub
pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.4. Urzadzenia kotlowni
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Urzadzenia powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach, a ich transport wg
zalecen producenta.

4.5. Izolacja termiczna

* Materiatly przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
Zniszczeniem.

* Wyroby 1 materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac¢ w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni stonecznych
na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

* Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mieé
plaszczyzny 1 krawedzie nie uszkodzone, a odchylki ich wymiar6w w stosunku do
nominalnych wymiar6w produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot podano w ST B.00.00.00. (kod CPV45000000 - 7)
»Wymagania og6lne” pkt 5

5.2. Wymagania og6lne

5.2.1 Instalacja ogrzewcza powinna, zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktorym ja
wykonano, mozliwo$¢ spelnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegoInosci:

a) bezpieczenstwa konstrukeji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

¢) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony §rodowiska,
e) ochrony przed hatasem i1 drganiami,

f) oszczednosci energii 1 odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

5.2.2 Instalacja ogrzewcza powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spehieniu
we wlasciwym zakresie wymagan przepisu techniczno — budowlanego wydanego w drodze
rozporzadzenia zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, a takze zgodnie z zasadami
wiedzy techniczne;.

5.2.3 Ponadto instalacja ogrzewcza powinna by¢ wykonana, przy wzigciu pod uwage
przewidywanego okresu uzytkowania, w sposéb umozliwiajacy zapewnienie jej
prawidlowego uzytkowania w zakresie ogrzewania 1 wentylacji, zgodnych z przeznaczeniem
obiektu 1 zalozeniami projektu budowlanego tej instalacji oraz we wlasciwym zakresie
zgodnych z wymaganiami przepisow techniczno — budowlanych dotyczacych warunkow
technicznych uzytkowania obiektow budowlanych, wydanych w drodze rozporzadzen,
zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy Prawo budowlane.

5.3. Montaz rurociagdw

5.3.1. Prowadzenie przewodoéw

* Przed ukladaniem przewodoéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usuna¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowa¢ uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace
elementy zaprawy betonowej 1 muru).
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* Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery 1 inne elementy). Rur peknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

* kolejnos¢ wykonywania robot:

— wyznaczenie miejsca utozenia rur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
— przecinanie rur,

— zalozenie tulei ochronnych,

— ulozZenie rur z zamocowaniem wstepnym,
— wykonanie potaczen.

* Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych
miejscach zataman przewodow zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych
miejscach zalaman przewodéw mozliwos¢ odpowietrzania instalacji. Dopuszcza si¢
mozliwo$¢ ukladania odcinkow przewodow bez spadku jezeli predkos¢ przeptywu wody
zapewni ich samoodpowietrzenie, a oproznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie
sprezonym powietrzem.

* Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac
na podporach stalych (w uchwytach) 1 ruchomych (w uchwytach, na wspornikach,
zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie niniejszych niz wynika to z wymagan dla
materiatu z ktorego wykonane sg rury.

* Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych i w szlichcie podtogowej powinny
by¢ ukladane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodow powinny by¢
zinwentaryzowane 1 naniesione w dokumentacji technicznej powykonawcze;.

* Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy wlasciwg kompensacje wydtuzen
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwo$ci samokompensacji),

* Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy wykonanie izolacji antykorozyjnej
(przewody ze stali weglowej zwyktej) 1 cieplne;.

* Nie dopuszcza si¢ prowadzenia przewodow bez stosowania kompensacji wydtuzen
cieplnych.

* Przewody zasilajacy 1 powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ ulozone
rownolegle.

* Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1 cm na kondygnacje.

* Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktada¢ zachowujac stala odleglo$¢ miedzy
osiami wynoszacg 8 cm (£ 0,5 cm) przy S$rednicy pionu nie przekraczajacej DN 40;.
Odlegltos¢ miedzy przewodami pionu o wigkszej sSrednicy powinna by¢ taka, aby mozliwy byt
dogodny montaz tych przewodow.

* Przewdd zasilajacy pionu dwururowego powinien si¢ znajdowac z prawej strony, powrotny
za$ z lewej (dla patrzacego na $ciang).

* W przypadku pionéw dwururowych, obejscie pionéw galgzkami grzejnikowymi nalezy
wykona¢ od strony pomieszczenia.
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* Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja
(szczegblnie dotyczy to przewoddw z tworzywa sztucznego 1 miedzi).

* Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewodow instalacji wody zimnej i
przewodow gazowych.

* Rozdzielacz, wykonany na budowie, powinien mie¢ wewnetrzny przekrdj poprzeczny co
najmniej rowny sumie wewnetrznych przekrojow poprzecznych przewoddéw doprowadzonych
do rozdzielacza 1 jednoczes$nie jego Srednica wewnetrzna powinna by¢ wigksza od $rednicy
wewnetrzne] najwigkszego przewodu przytaczonego co najmniej o 10 %.

5.3.2. Podpory
* Podpory state 1 przesuwne

— Rozwigzanie i1 rozmieszczenie podpodr statych 1 podpdr przesuwnych (wspornikow i
wieszakow) powinno by¢ zgodne z projektem technicznym. Nie nalezy zmieniac
rozmieszczenia 1 rodzaju podpor bez akceptacji projektanta instalacji, nawet jezeli nie zmienia
to zaprojektowanego ukfadu kompensacji wydtuzen cieplnych przewodow 1 nie wywotuje
powstawania dodatkowych naprezen 1 odksztatcen przewodow.

— Konstrukcja 1 rozmieszczenie podpor powinny umozliwi¢ tatwy 1 trwaty montaz
przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny,
poosiowy przesuw przewodu.

— Maksymalny odstep migdzy podporami przewodow podano w tablicach 4, 5. 61 7.

Tablica 4

Maksymalny odste¢p migdzy podporami przewodéw z PE-X, PP-R i PB
w instalacji ogrzewczej wodnej

Przew6d montowany w instalacji
Poz Maieriat rury Srednica nominalna rury .GOOC < bun SOOC . o < 600(.: .
pronowo macze) pionowo mnacze)
m m mn m
i 2 3 4 5 6 7
1 [PE-X; DN 12 do DN 25 1,0 0,8 1,0 0,8
2 [PP-R; DN 16 0,6 0,5 0,9 0,7
DN 20 0,8 0,6 1,0 0,8
DN 25 0,9 0,7 1,0 0,8
DN 32 0,9 0,7 1,3 1,0
DN 40 1,0 0,8 14 1,1
DN 50 1,2 0,9 1,5 1,2
DN 63 1,3 1,0 1,8" 14
DN 75 1,4 1,1 1,9" 1,5
DN 90 1,5 1,2 2,17 1,6
DN 110 18" 1,4 2,3" 1,8
3 [PB; DN 16 do DN 25 1,0 0,4 1,0 0,4
DN 32 do DN 50 1,2 0,7 1,2 0,7
\ od DN 63 13 0,9 1,3 09
" Lecz nie mniej niz jedna podpora na kazda kondygnacie
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Tablica 5

Maksymalny odstep miedzy podporami przewodow z rur wielowarstwowych

Przewdd montowany w instalacji
Poz Matenal Srednica rury Ogrzi:c;?o\:'codne_] Ogrztemwhcszcgo\:fgdnej
pionowo inaczej pionowo inaczej
1 2 3 4 5 6 7

1 |PE-X/Al/PE-X; DN 12 do DN 20 1,0 0,5 jakwkol.4 | jak wkol. 5
PE-X/AI/PE-HD; DN 25 1,2 0,7 jok wkol. 4 | jak wkol. 5

2 |PP-R/AI/PP-R; DN 16 1,0 0,8 1,3 1,0

DN 20 1,3 1,0 1,5 1,2

DN 25 1,4 1,1 1,7 1,3

DN 32 1,7 1,3 19" 1,5

DN 40 1,9" 1,5 2,27 1,7

DN 50 2,27 1,7 2,5" 1,9

DN 63 2,5 1,9 2,70 2,1

DN 75 26" 2,0 287 1 22

DN 90 2,7" 2,1 3,0 2,3

DN 110 26" 2,0 3,27 2,5
3 [PE-RT/AI/PE-RT; Dz 14 do D7 16 1,5 1,2 jak wkol.4 [ jak wkol. 5
Dz 18 do Dy 20 1,7 1,3 jak wkol. 4 | jak wkol. 5
Dz 25 1,9" 1,5 jok wkol. 4 | jak wkol. $
Dz 32 2,11) 1,6 jak w kol 4 | jak w kol 5
D7 40 2,21) 1,7 jakwkol. 4 | jak wkol.5
Dz 50 2,6') 2,0 jak wkol. 4 | jak w kol &
DZ_63 2,8” 2,2 jakwkol. 4 | jak wkol. 5
~ Dz 75do Dz 110 3,1° 2.4 jak wkol. 4 | jak wkol.5

" Lecz nie mniej niz jedna podpora na kazda kondygnacje

Tablica 6

Maksymalny odst¢p mi¢dzy podporami przewodéw stalowych
w instalacji ogrzewczej wodnej

. Przewdd montowany
. Srednica : 1) . .
Material . pionowo inaczej
nominalna rury
m m
i 2 3 4
stal niestopowa DN 10 do DN 20 2,0 1,5
(stal weglowa zwykla); DN 235 2,9 2,2
stal odporna na korozjg; DN 32 3.4 2,6
DN 40 3.9 3,0
DN 50 4,6 3,5
DN 65 4,9 3,8
DN 80 5,2 4,0
DN 100 5,9 4,5
" Lecz nie mniej niz jedna podpora na kazda kondygnacje
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5.3.3. Prowadzenie przewodow bez podpor

* Przewod poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, moze by¢ prowadzony bez
podp6r pod warunkiem umieszczenia go w rurze ostonowej z tworzywa sztucznego (w
»peszlu”) osadzonej w warstwach podloza podtogi.

* Celowe jest takie utozenie rury ostonowej, zZeby jej o$ byla linig falista w plaszczyznie
rownolegtej do powierzchni przegrody na ktorej przewdd jest uktadany.

* Przewod w rurze ostonowej powinien by¢ prowadzony swobodnie.

5.3.4. Tuleje ochronne

* Przy przejSciach rurg przez przegrod¢ budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciang,
a przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.

* W tulei ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne polaczenie rury.

* Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wigkszej od srednicy
zewngtrznej rury przewodu:

a) co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,
b) co najmniej o I cm, przy przejsciu przez strop.

* Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z
kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac¢ okoto 2 cm powyzej posadzki.
Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przylaczy grzejnikowych (galazek), ktorych wylot
ze Sciany powinien by¢ ostoniety tarczka ochronng.

* Przestrzen migdzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypeliona materialem
trwale plastycznym nie dzialajacym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdluzne
przemieszczanie si¢ i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen Scinajacych.

* Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinien by¢ wykonany w sposdb zapewniajacy przepustowi odpowiednig klas¢ odpornosci
ogniowej (szczelnosci ogniowej E; 1zolacyjnosci ogniowej 1) wymagang dla tych elementéw
zgodnie z rozwigzaniem szczegdtowym znajdujacym si¢ w projekcie technicznym.

* Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewngtrznej Scianie budynku ponizej
poziomu terenu, powinien by¢ wykonany w sposob zapewniajacy przepustowi uzyskanie

gazoszczelno$ci 1 wodoszezelno$ci, zgodnie z rozwigzaniem szczegdlowym znajdujacym sig¢
w projekcie technicznym.

* Wodoszczelny przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien by¢ wykonany zgodnie z
rozwigzaniem szczegdétowym znajdujacym si¢ w projekcie technicznym.

* PrzejScie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podpora przesuwng tego
przewodu.

5.4. Montaz grzejnikOw

* Grzejniki pltytowe nalezy montowac do Sciany zgodnie z instrukcja producenta.
* Kolejno$¢ wykonywania robot:
— wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

— wykonanie otwordéw 1 osadzenie uchwytow,
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— zawieszenie grzejnika,
— podiaczenie grzejnika z rurami przytacznymi.

* QGrzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewac budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by
go osuszaé, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostalo zniszczone,
grzejnik nalezy w inny sposob zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca si¢, aby opakowanie
byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

* QGalazki grzejnika powinny by¢ tak uksztaltowane, aby po polaczeniu z grzejnikiem 1
skreceniu zlaczek w grzejniku nie nastgpowaly zadne napre¢zenia. Niedopuszczalne sg
dziatania mogace powodowac¢ deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakiernicze;.

* Grzejnik ustawiany przy Scianie nalezy montowac albo w plaszczyznie pionowej albo w
plaszczyznie réwnolegtej do powierzchni $ciany lub wneki.

* Grzejnik w poziomie nalezy montowac¢ z uwzglednieniem mozliwosci jego odpowietrzania.

* Grzejniki plytowe stalowe nalezy mocowac do $ciany zgodnie z instrukcjg producenta
grzejnika.

* Grzejniki rurowe gladkie w ukfadzie pionowym nalezy mocowa¢ do $ciany przynajmniej w
dwoch miejscach wspornikami lub uchwytami.

* Grzejniki mozna montowac¢ na dostosowanych do nich stojakach podtogowych, stosujac
odpowiednio wymienione powyzej zasady.

* Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie
budowlanej sposob trwaty. Grzejnik powinien opierac si¢ catkowicie na wszystkich
wspornikach lub stojakach.

* Minimalne odstepy zamontowanego grzejnika od elementow budowlanych zestawiono w
tablicy 8.

* Grzejnik, ktorego budowa to umozliwia, mozna taczy¢ krzyzowo (zasilanie 1 powrot po
przeciwnych stronach grzejnika). Krzyzowo nalezy faczy¢ grzejnik dla ktorego taki sposob
faczenia jest wymagany w projekcie technicznym oraz grzejnik dtugi (np. czlonowy grzejnik
sktadajacy si¢ z wiecej niz 20 czlonow), jezeli jest to technicznie mozliwe.

* Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu
zakonczenia robot wykonczeniowych. W przypadku kiedy takie zabezpieczenie nie jest
mozliwe, zamiast grzejnika nalezy zainstalowa¢ grzejnikowy szablon montazowy potaczony z
gatazkami grzejnikowymi w celu umozliwienia przeprowadzenia badania szczelnosci
instalacji. Jezeli badanie to bedzie przeprowadzane woda grzejnikowe szablony montazowe
powinny by¢ wyposazone w odpowietrzniki miejscowe.

* Grzejnik lub szablon montazowy grzejnika nalezy taczy¢ z galazkami grzejnikowymi w
sposob umozliwiajacy montaz i demontaz bez uszkodzenia gatgzek i1 naruszenia wykonczenia
przegrod budowlanych, w ktorych lub na ktorych gatazki te sa prowadzone.

* Przylaczenie grzejnika w zasyfonowaniu instalacji (np. w piwnicy ponizej przewodow
rozdzielczych) nalezy wyposazy¢ w armaturg spustowa.
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Tablica 8
Minimalne odstepy grzejnika od elementow budowlanyc h
Qdstep minimalny grzejnika
od bocznej $ciany
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czlonowy zeliwny, stalowy 5
lub aluminiowy 7 15
1
plytowy stalowy sPP ] 7P 30 25
rurowy ghadki lub 5 10 15
ozZebrowany

I

2)

w pomieszczeniach zakladu opieki zdrowotnej grzejniki powinny by<¢ instalowane
nie nizej niz 12 cm od podlogi i nie blizej niz 6 cm od lica §ciany wykonczonej,
a w pomieszczeniach o podwyzszonej aseptyce minimum 10 cm od lica Sciany
wykonczonej; grzejniki powinny by¢ gladkie, latwe do czyszczenia [10]

dopuszcza si¢ mniejsza odleglo$é grzejnika plytowego stalowego od Sciany, jezeli
odiegloé¢ ta wynika z zamocowania grzejnika na wieszakach i wspornikach
zaakceptowanych przez producenta grzejnika

5.5. Montaz armatury 1 osprzetu

132

* Rurociagi taczone beda z armaturg i osprzetem za pomoca polaczen gwintowanych, z
zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych polagczen wykona¢ za pomocg np. konopi oraz

pasty miniowe;.
* Kolejno$¢ wykonywania robot:
— sprawdzenie dziatania zaworu,

— nagwintowanie koncowek,

— wkrecenie pot-Srubunkéw w zawodr 1 na rure, z uszczelnieniem gwintdéw materialem

uszczelniajacym,

— skrecenie polaczenia.

* Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej

jest zainstalowana.
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* Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.

* Armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby
byta dostgpna do obstugi 1 konserwacji.

* Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

* Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdod lub konstrukeji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytow lub innych trwatych podpar¢,
zgodnie z projektem technicznym.

* Zawory grzejnikowe polaczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagaja dodatkowego
zamocowania.

* Armatura odcinajaca grzybkowa montowana na podejSciu piondw, a takze na gateziach
powinna by¢ zainstalowana w takim potozeniu aby przy napetnianiu instalacji woda
naptywata ,,pod grzybek”. Nie dotyczy to zaworow grzybkowych dla ktérych producent
dopuscit przepltyw wody w obu kierunkach.

* Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na
podejsciach piondw przed elementem zamykajacym armatury odcinajacej (od strony pionu),
dla umozliwienia oprdzniania poszczegdlnych piondow z wody, po ich odcigciu. Armatura
spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i1 by¢ zaopatrzona w
zlaczke do weza w sposob umozliwiajacy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w
zbiornikach (statych lub przeno$nych) wykonanych z materiatu (tworzywa sztucznego) nie
powodujacego zanieczyszczenia wody.

* Kazdy pion o wysokosci ponad 3 kondygnacje lub grupa pionow w budynku o wysokosci 2
+ 3 kondygnacji, lecz obstugujace nie wiecej niz 20 + 25 grzejnikéw, powinny by¢
wyposazone w armatur¢ odcinajacg z armaturg spustowa, montowang na podejsciu przewodu
zasilajacego 1 powrotnego.

5.6. Montaz urzadzen kotlowni

Montaz urzadzen kotlowni nalezy wykona¢ wg dokumentacji technicznej stosujac si¢ $cisle
do instrukcji 1 zalecen producenta.

5.7. Wykonanie regulacii instalacji ogrzewczej

* Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej
armatury regulacyjnej (w uzasadnionych przypadkach montaz kryz regulacyjnych), nastawy
regulatorow roéznicy cisnienia, nastawy montazowe zaworow grzejnikowych i nastawy
eksploatacyjne termostatycznych zawordw grzejnikowych, powinny by¢ przeprowadzone po
zakonczeniu montazu, ptukaniu 1 badaniu szczelnosci instalacji wstanie zimnym.

* Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie wynikami
obliczen hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji.

* Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworéw grzejnikowych
powinien by¢ ustawiony na kazdym zaworze przy pomocy fabrycznych oston roboczych.
Czynno$¢ ustawienia nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcja producenta zaworow.

5.8 Zabezpieczenie antykorozyine zewnetrzne przewodow i innych elementéw

instalacji
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Zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrzne przewodow i innych elementdéw instalacji
wykonanych ze stali weglowej, powinno by¢ wykonane w zakresie 1 w sposob okreslony w
projekcie technicznym instalacji.

5.9. Instalacja do dozowania inhibitora korozji

Instalacja do dozowania inhibitora korozji, w przypadkach gdy wprowadzenie inhibitora jest
wymagane, powinna by¢ wykonana w zakresie 1 w sposob okreslony w projekcie
technicznym instalacji,

5.10 Izolacja cieplna

* Przewody instalacji ogrzewczej powinny by¢ izolowanie cieplnie. Dopuszcza si¢
nie stosowanie izolacji cieplnej przewodow instalacji ogrzewczej, jezeli:

a) sa nimi gatazki grzejnikowe prowadzone po wierzchu przegrody w pomieszczeniu w
ktérym znajduje si¢ grzejnik przylaczony tymi galgzkami,

b) prowadzone sg w rurze ostlonowej w warstwach podiogi i projektowana temperatura
powierzchni podiogi nad przewodem w warunkach obliczeniowych nie przekracza 26 °C,

¢) z projektu technicznego tej instalacji wynika wymaganie nie stosowania izolacji cieplnej
okreslonych przewodow.

* Armatura instalacji ogrzewczej powinna by¢ izolowana cieplnie, jezeli wymaganie to
wynika z projektu technicznego tej instalacji.

* Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci
wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

* Materiat z ktorego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubos¢ oraz rodzaj plaszcza
ostaniajacego, powinny by¢ zgodne z projektem technicznym instalacji ogrzewcze;.

* Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste 1 nie
uszkodzone, a sposéb sktadowania materialdw na stanowisku pracy powinien wykluczaé
mozliwos$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

* Powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i1 sucha. Nie
dopuszcza si¢ wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia
cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg tub uszkodzong
powtoka antykorozyjna.

* Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem.

* Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie si¢
ognia —

5.11. Oznaczanie

* Przewody 1 urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjne;j 1
wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami

oznaczania podanymi w projekcie technicznym 1 uwzglednionymi w instrukcji obstugi
instalacji ogrzewczej.

* Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze 1 urzadzeniach zlokalizowanych:
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a) na $cianach w pomieszczeniach technicznych 1 gospodarczych w budynku, w tym w
piwnicach nie bedacych lokatami uzytkowymi,

b) w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknigtych przestrzeniach - w mieszkaniach 1 loka
lach uzytkowych a takze w pomieszczeniach technicznych 1 gospodarczych w budynku.
Oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach dostepu, zwigzanych z uzytkowaniem i
obstugg tych elementow instalacji.

5.12. Wykonywanie polaczen

5.12.1. Polaczenia kielichowe lutowane
Polaczenie powinno by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami producenta elementow
faczonych.
Polaczenie lutowane nalezy wykona¢ przez lutowanie kapilarne odpowiednio kalibrowanego:
bosego konca rury i tgcznika. Do faczenia kapilarnego rur miedzianych stosuje si¢ luty
migkkie, luty twarde, a takze topniki. Luty migkkie stosowane sg w postaci drutu 1 pasty
(pasta jest mieszaning topnika 1 sproszkowanego metalu). Lutowanie migkkie prowadzone
jest w temperaturze ponizej 450 °C, lutowanie twarde powyzej tej temperatury. Do lutowania
facznikow z mosiadzu 1 brazu nie nalezy stosowac¢ lutow z fosforem. Do lutowania
kapilarnego stosowane sg takze ksztattki w ktorych wewnatrz kielichdw znajduje si¢ lut
integralny.
Wytrzymato$¢ 1 odporno$¢ na korozje polaczen lutowanych warunkujg nastepujace
podstawowe czynniki:
prawidlowa konstrukcja potgczenia (lut powinien pracowac na $ciskanie lub S$cinanie),
czystos$¢ taczonych powierzchni (wplywajaca na dobre wilasnosci kapilarne potaczenia),
dobra zwilzalno$¢ faczonych powierzchni ptynnym lutem ,
dobra zdolno$¢ dyfuzyjna lutu i metali fgczonych (wlasciwy dobor topnika 1 lutu)
zwigkszajgca si¢ ze stopniem nagrzania lutu 1 metali laczonych oraz zalezna od
przewodnosci cieplnej tych metali 1 jednorodno$¢ potaczenia lutowanego (polaczenie
lutowane powinno by¢ wykonane bez poréw 1 zazuzlen).

5.12.2. Polaczenia kielichowe klejone

Polaczenie powinno by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami producenta elementow
faczonych.

Polaczenie klejone nalezy wykona¢é na odpowiednio uformowanych zakonczeniach
elementéw laczonych. Zewnetrzna cze¢s$¢ cylindryczna jednego elementu jest wsunigta w
gladka mufe drugiego elementu. Powierzchnie klejone obu tgczonych elementéw powinny
by¢ czyste, odtluszczone 1 pokryte rownomiernie klejem. Do czyszczenia 1 odtluszczania
nalezy stosowac $rodki zalecane przez producenta. Kleje stosowane do taczenia powinny by¢
odpowiednie do materialu tgczonych elementow, zgodne z zaleceniami producenta (objete
specyfikacja systemu laczenia dopuszczonego do obrotu i stosowania w budownictwie).
Oczyszczone 1 odtluszczone powierzchnie klejone faczonych elementow pokrywa sie
rownomiernie klejem i po odczekaniu czasu przewidzianego instrukcja taczy ze sobg, poprzez
wsunigcie na odpowiednig giebokos$¢, a nastgpnie unieruchamia w stosunku do siebie na czas
rowniez okreslony instrukcja. Obcigzenie potaczenia klejonego moze nastagpi¢ po czasie
przewidzianym instrukcjg. Nalezy przestrzega¢ ewentualnych korekt powyzszych czasow,
wynikajacych z temperatury otoczenia w jakiej] wykonywane jest klejenie (nalezy wydtuzac
czasy przy temperaturze nizszej, mozna skraca¢ czasy przy temperaturze wyzszej od
optymalnej). Instrukcje klejenia okreslaja szczegdélowo minimalng temperature w jakiej
dopuszcza si¢ wykonywanie polaczen klejonych. Generalnie mozna przyjaé, ze polaczenia
klejone nie powinny by¢ wykonywane w temperaturze ponizej + 5 °C.
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Niedopuszczalne jest uzywanie dodatkowych materiatbw w polaczeniu z klejem oraz
rozcienczanie kleju. Niedopuszczalne jest uzywanie kleju o przekroczonym terminie
przydatnosci do stosowania.

Polaczenia klejone powinny spelnia¢ nastepujagce warunki techniczne: naprgzenia
przenoszone przez potaczenie klejone powinny by¢ mozliwie najmniejsze, polaczenie klejone
powinno by¢ obcigzone w kierunku najwigkszej wytrzymatosci, stosunek powierzchni
klejenia do wielko$ci wystepujacych naprezen powinien by¢ mozliwie najwigkszy,
potaczenie klejone powinno by¢ nieprzerwane (zachowana cigglos¢ blony klejowej).

5.12.3. Pofgczenia gwintowe

Polagczenie gwintowe moze by¢ wykonywane 2z uszczelnieniem na gwincie

lub z uszczelnieniem  uszczelkg  zaciskang miedzy  odpowiednio

przygotowanymi powierzchniami. Wymagania dotyczace gwintow wykonanych w metalu
oraz zasady ich stosowania powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-ISO 7-1" /lub PN-ISO
228-1 '. Gwint moze by¢ wykonany w materiale rodzimym elementu faczonego
(uformowany metodg obrébki mechanicznej lub w trakcie wtrysku) albo z innego
materiatu w postaci pierscieniowej wktadki, stanowigcej integralng czes$¢ taczonego
elementu. Gwinty powinny by¢ réwno nacigte 1 odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej
normy. Dokladnos$¢ nacigcia gwintu sprawdza si¢ przez nakrecenie zlaczki.

Polaczenie skreca si¢ wstepnie recznie, a nastepnie dokrgca za pomocg narzedzi specjalnych
(przewidzianych przez producenta elementéw polaczenia) lub za pomoca narzedzi
uniwersalnych. Bez wzgledu na sposob dokrecania, niedopuszczalne jest dokrecanie zbyt
stabe, zbyt mocne, a takze powodowanie mechanicznego uszkodzenia taczonych elementow.
Jako materiat uszczelniajacy nalezy stosowac tasme¢ teflonowa lub paste uszczelniajacay.
Stosowanie konopi w polaczeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczone z
wyjatkiem polaczen z gwintami wykonanymi w tworzywie (bez wkladek metalowych), nawet
gdy gwint uksztattowany w tworzywie sztucznym ma tylko jeden z faczonych elementow (w
polaczeniach z gwintami wykonanymi w tworzywie nie mogg by¢ stosowane materiaty
peczniejace pod wplywem wody).

Potagczenia gwintowe rur moga by¢ wykonywane w instalacjach, w ktorych cisnienie robocze
nie przekracza 1 O bar 1 temperatura robocza nie przekracza 120°C. Polaczenia gwintowe
moga by¢ stosowane do polgczen rur z armaturg oraz urzadzeniami kontrolno - pomiarowymi
o parametrach roboczych przekraczajacych powyzsze wartosci, jezeli gwintowane krdcce
polaczeniowe armatury lub urzadzenia, wykonane sg w ich materiale rodzimym.

5.12.4. Polaczenia kotnierzowe
Polaczenie kolierzowe wykonywane jest przy zastosowaniu uszczelki plaskiej miedzy
plaszczyznami przylgowymi, uszczelki ksztaltowej miedzy odpowiednio uformowanymi
powierzchniami, lub bez uszczelki z odpowiednio uksztaltowanymi powierzchniami
ksztattowymi.
Kotnierz moze stanowi¢ integralny fragment elementu laczonego lub by¢ kotierzem luZznym,
wykonanym z tego samego lub innego materiatu, nalozonym na odpowiednio uksztaltowang
koncowke elementu Iaczonego. Polaczenie koinierzowe nalezy tak wykonywaé, aby
wykluczy¢ mozliwos¢ wydostawania si¢ miedzy taczonymi elementami, czynnika
znajdujacego si¢ w przewodzie.
Wymiary kotnierzy laczonych elementow powinny by¢ zgodne ze sobg. W polaczeniu
powinny byé zastosowane wszystkie przewidziane $ruby. Sruby te powinny byé jednakowej
dtugosci, dostosowanej do wymiarow kotnierzy. Po skrgceniu potaczenia kohierzowego
wszystkie wystajace z nakrgtek nagwintowane odcinki $rub, powinny by¢ jednakowej
dtugosci. Zaleca si¢ aby dlugos¢ ta wynosita okoto 1,5 do 2 zwojow gwintu. Niedopuszczalne
jest:

przesunigcie osi taczonych elementow,
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przestonigcie uszczelkg otwordw faczonych przewodow.

5.12.5. Polaczenia spawane
Polaczenie spawane moze by¢ wykonywane réznymi metodami:
spawanie gazowe z dodatkiem lub bez dodatku spoiwa, spawanie
tlukowe elektrodami otulonymi, inne nie stosowane powszechnie w
warunkach budowy. Przy potaczeniu spawanym nalezy:
mozliwie ograniczy¢ powierzchni¢ spoiny stykajaca si¢ z czynnikiem znajdujacym si¢ w
przewodzie,
stosowac spoiny czolowe ciagle z pelnym przetopem,
nie stosowac jednostronnych potaczen spawanych na zaktadka 1 spoin punktowych, nie
stosowac centrowania z zastosowaniem nie dajacych si¢ usung¢ wktadek. Spawanie gazowe
wykonuje si¢ mieszaning tlenu i acetylenu. Stosowanie spawania gazowego jest zalecane do
wykonywania pofgczen obwodowych na rurach o grubosci $cianek do 4 mm 1 to niezaleznie
od $rednicy rury oraz o grubosci §cianek wiekszej od 4 mm, lecz o $rednicy nie
przekraczajacej 100 mm.
Sposoby ukosowania brzegdw do potaczen czotowych ujete s3 w normie PN-M-69013 . Do
spawania stali weglowych 1 niskostopowych nalezy stosowa¢ druty wedlug PN-
M-69420**'. Spawanie innych materiatéw nalezy wykonywa¢ zgodnie z odpowiednimi
szczegolowymi instrukcjami spawania.
Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stosuje si¢ do aczenia wyrobow zar6wno ze stali
weglowych jak 1 niskostopowych. Sposoby przygotowania brzegéw do spawania przy
wykonywaniu spoin czotowych 1 pachwinowych o réznych grubosciach podaje norma PN-M-
69014 . Uzyskanie poprawnego potaczenia spawanego zalezy w znacznym stopniu od:
sposobu ukosowania taczonych brzegdéw, srednic elektrod stosowanych
do wykonywania $ciegdw spoiny.

5.12.6. Pofaczenia zgrzewane w instalacji z tworzywa sztucznego

Polaczenie powinno by¢ wykonywane zgodnie z ponizszymi wymaganiami ogélnymi i

wymaganiami producenta elementow polaczenia. Wymagania producenta elementow

polaczenia nie moga by¢ sprzeczne z ponizszymi wymaganiami ogolnymi. Pofgczenie

zgrzewane wykonywane jest przez polgczenie rozgrzanych 1 nadtopionych powierzchni

faczonych elementéw, w wyniku czego nastepuje polidyfuzyjne polaczenie materiatow.

Mozna rozrézni¢ nastepujace rodzaje zgrzewania:

a) zgrzewanie mufowe
Fragmenty faczonych elementow - elementu z cylindryczng powierzchnig zewnetrzng (np.
koncoéwka rury lub ksztaltki) 1 elementu z cylindryczng powierzchnig wewnetrzng (np.
mufa ksztaltki), sa jednocze$nie nagrzewane odpowiadajagcymi im wymiarowo
koncowkami grzewczymi zgrzewarki. Nagrzane elementy odejmowane sg od koncoéwek
grzewczych, laczone ze soba przez wsunigcie w nagrzang mufe czeSci z nagrzang
cylindryczng powierzchnig zewnetrzng 1 przez chwile przetrzymywane bez wzajemnych
przemieszczen. Czas 1 temperatura nagrzewania obu zgrzewanych elementow jest
okreslona instrukcja producenta. Nalezy przestrzega¢ ewentualnych korekt powyzszego
czasu, wynikajacych np. z obnizonej temperatury zewnetrznej lub zréznicowanego czasu
nagrzewania taczonych elementow w przypadkach znacznych réznic grubosci Scianek
(np. taczenie rur z ksztattkami, ktore majg grubsze S$cianki). Rozpoczgcie nagrzewania
nalezy tak dobra¢, aby nagrzewanie obu elementow zostalo zakonczone jednoczes$nie.
Koncowki grzewcze zgrzewarki sg elementami wymiennymi, dobieranymi do ksztaltu 1
wymiarow taczonych elementow.

b) zgrzewanie przy pomocy polaczen elektrooporowych
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Jest to odmiana zgrzewania mufowcgo, polegajaca na zastosowaniu zamiast zgrzewarki
specjalnych ksztattek, stanowigcych jednocze$nie element laczacy, z zatopionym w nim
oporowym przewodem grzejnym. Po nasuni¢ciu tego elementu faczacego na cylindryczne
powierzchnie zewngtrzne taczonych elementdéw, grzejny przewdd oporowy zostaje
podlaczony do zewnetrznego zrodla pradu 1 nastepuje odpowiednie rozgrzanie i
nadtopienie materialu elementu taczacego i rur taczonych. Zrddlo pradu powinno byé
sterowane w sposOb pozwafajacy na ustalenie parametréw zgrzewania odpowiednich d/a
danego potaczenia. Laczone elementy powinny by¢ unieruchomione wzgledem siebie
przed wylaczeniem zasilania i przez okreslony czas po jego wytaczeniu.

c) zgrzewanie doczolowe w celu potaczenia elementéw
Uciete prostopadle konce tgczonych elementow nagrzewane sa przez okreslony instrukcja
czas plaskim elementem grzejnym zgrzewarki, a nastepnie po jego wysuni¢ciu, dociskane
do siebie doczotowe za pomoca specjalnego oprzyrzadowania, az do wystgpienia
odpowiednio formujacej si¢ wyptywki i unieruchamiane na okreslony czas.

d) zgrzewanie doczolowe elementow ksztalttowych

W niektorych systemach potaczen oferowane sg specjalne elementy ksztaltowe, np. tak

zwane siodetka do zgrzewania z zewnetrzng powierzchnig rury. Zasada wykonywania

polaczenia zgrzewanego jest identyczna jak omdéwione wyzej zgrzewanie doczolowe, z tym

ze stosowane sg koncowki grzewcze o ksztalcie odpowiadajacym taczonym elementom.

5.12.7. Polaczenia zaciskowe

Polaczenie powinno by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami producenta elementow
polaczenia.

Polaczenie zaciskowe wykonywane jest przez zaciskanie w okreslony sposéb ztgczki na
rurze. W celu uzyskania szczelnosci potaczenia, w jednym z elementdéw taczonych znajduja
si¢ pierscieniowe uszczelki elastyczne.

Wzajemne zacis$nigcie rury 1 ztgczki moze by¢ wykonane albo przez dokregcenie nakretki
facznika, wywotujac odpowiedni zacisk, albo przez zaprasowanie pierscieniowe, za pomoca
praski, facznika na rurze. Zaci$nigcie stanowi jednoczesnie uszczelnienie 1 zamocowanie
mechaniczne.

Wobec stosowania bardzo duzej ilosci roznych rozwigzan konstrukeyjnych tych polaczen.
wykonywanie ich powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta elementéw taczonych.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdblne zasady kontroli jakosci podano w ST B.00.00.00. (kod CPV45000000 - 7)
,»Wymagania og6lne” pkt 6

* Kontrola jako$ci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot.

» Kazda dostarczona partia materialow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakosci producenta.

* Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie

zostalo spelnione, nalezy dang faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy

1 po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru robot podano w ST B.00.00.00. (kod CPV45000000 - 7)
,»Wymagania og6lne” pkt 7

Po zakofczeniu robdt instalacyjnych natezy dokona¢ obmiaru powykonawczego instalacji
ogrzewczej. Obmiar ten powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami
przyjetymi w kosztorysowaniu, w tym:

a) dlugos¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi,

b) do ogolnej dlugosci przewodu nalezy wliczy¢ dlugos¢ armatury taczonej na gwint i
facznikow,

c¢) dlugos¢ zwezki (redukcji) nalezy wliczy¢ do dlugosci przewodu o wigkszej srednicy,

d) calkowitg dtugos¢ przewodow przy badaniach instalacji ogrzewczej na szczelnos¢ lub przy
badaniach na goragco powinna stanowi¢ suma dlugosci przewodow zasilajacych 1 powrotnych.

Obmiar robot dla przewodow w m, dla armatury 1 urzadzen w szt
—dlugos$¢ nalezy mierzy¢ wzdhuz osi wliczajac dtugos¢ armatury, facznikow 1 przylaczy

—ilos¢ i1zolacji termicznej oblicza¢ w m

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robot podano w ST B.00.00.00. (kod CPV45000000 - 7)
,»Wymagania og6lne” pkt 8

8.1.1 Sprawdzenie przygotowania budynku do badan odbiorczych instalacji ogrzewcze;j
Sprawdzenie przygotowania budynku do odbioru instalacji ogrzewczej polega na:

a) sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawcow zakonczenia
wszystkich robdt przy wykonywaniu instalacji ogrzewczej,

b) sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawcdédw zakonczenia
wszystkich robot budowlanych 1 wykonczeniowych, majacych wptyw na spetnienie przez
przegrody budowlane wymagan dotyczacych izolacyjnos$ci cieplnej 1 innych wymagan
okreslonych w zataczniku do rozporzadzenia [ w tym wymagan dotyczacych szczelnosci
przegrod zewngtrznych na przenikanie powietrza.

8.1.2 Dokumentacja techniczna powykonawcza
Zakres 1 zawartos¢ dokumentacji technicznej powykonawczej instalacji ogrzewczej okreslaja
niniejsze WTWiO. W szczegolnosci dokumentacja ta powinna zawierac:

1) plan sytuacyjny w skali wystarczajacej dla zobrazowania potozenia obiektu z wykonang
instalacja oraz dojazdu do niego,

2) opis techniczny wykonanej instalacji z charakterystyka ogotng Zrodla ciepta 1 nominalnymi
parametrami pracy instalacji,

3) projekt techniczny powykonawczy instalacji ogrzewczej, to znaczy projekt, ktorego
realizacj¢ potwierdzili kierownik robot instalacyjnych i inspektor nadzoru, odpowiedzialni za
prawidlowos$¢ wykonania instalacji, na ktorym naniesiono dokonane w trakcie montazu
zmiany 1 uzupehienia instalacji (rysunki powykonawcze instalacji jak: rzuty powtarzalnych 1
nietypowych kondygnacji, rozwinigcia, konieczne schematy, rysunki umozliwiajace
lokalizacj¢ obudowanych i zastonigtych przewoddéw i urzadzen, itp.),
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4) obliczenia powykonawcze szczytowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynku, a takze obliczenia cieplno — hydrauliczne, w tym regulacyjne (np. dane okreslajace
nastawy armatury 1 innych urzadzen regulacyjnych); obliczenia powinny by¢ dostarczone w
formie elektronicznej (pliki komputerowe wraz z programem umozliwiajacym korzystanie z
nich) z niezbednymi wydrukami; dopuszcza si¢ obliczenia w formie pisemnej, jezeli tak
wynika z umowy na wykonanie projektu.

5) dokumentacje koncesyjng na urzadzenia podlegajace UDT,

6) oswiadczenia wskazujace, ze ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone do
jednostkowego stosowania w instalacji ogrzewczej, s3 zgodne z projektem technicznym oraz
przepisami i obowigzujagcymi normami,

7) instrukcja obstugi instalacji wraz z dokumentacjami techniczno - ruchowymi tych
wyrobow zastosowanych w instalacji, dla ktérych jest to niezbedne,

8) na wyroby objete gwarancjami, dokumenty potwierdzajace gwarancje producenta lub
dystrybutora.

9) obmiar robot powykonawczy.

8.2. Odbidér miedzyoperacyjny robdt poprzedzajacych wykonanie instalacji ogrzewczej

8.2.1. Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jako$ci robot poprzedzajacych
wykonywanie instalacji 1 w szczegdlnosci powinny im podlega¢ prace, ktorych wykonanie ma
istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpltyw na zgodne z
projektem 1 prawidlowe wykonanie elementow tej instalacji.

8.2.2. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegolnie, jezeli dalsze roboty beda
wykonywane przez innych pracownikow.

8.2.3. Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przykladowo w stosunku do
nastepujacych rodzajow robot:

a) wykonanie przejs¢ dla przewodow przez $ciany i stropy — umiejscowienie 1 wymiary
otworu,

b) wykonanie bruzd w $cianach — wymiary bruzdy; czysto$¢ bruzdy; w przypadku odcinka
pionowego instalacji - zgodno$¢ kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka pozio mego
instalacji - zgodnos$¢ kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem; w przypadku odcinka
instalacji w przegrodzie zewn¢trznej — projektowana izolacja cieplna bruzdy,

c) wykonanie kanalow w budynku dla podpodlogowego prowadzenia przewoddéw czesci
wewnetrzne] instalacji ogrzewczej lub kanaldéw dla prowadzenia przewodow czesci
zewngetrznej tej instalacji — wymiary wewnetrzne, wykonanie dna 1 $cian, spadek,
odwodnienie,

d) wykonanie studzienek rewizyjnych i komér — wymiary wewnetrzne, wykonanie dna 1
$cian, osadzenie stopni wlazowych i drabinek, odwodnienie.

8.2.4. Po dokonaniu odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajacy
jakos¢ wykonania robdt oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidlowego wykonania
instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca 1 zakres robot objetych
odbiorem.

8.2.5. W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robdt albo ich przydatnosci do
prawidlowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i1 termin wykonania
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prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé
odbioru migdzyoperacyjnego.

8.3. Odbidr techniczny-cze$ciowy instalacji ogrzewczej

8.3.1. Odbidr techniczny-czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub
czesci instalacji ogrzewczej, do ktorych zanika dostep w wyniku postepu robot. Dotyczy on
na przyklad: przewodow ulozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach Iub
zamykanych kanatach nieprzetazowych, przewodow ukladanych w rurach ptaszczowych w
warstwach budowlanych podlogi, wezownic grzejnikéw ogrzewania podtogowego utozonych
1 zalewanych jastrychem, uszczelnien przejS¢ w przepustach przez przegrody budowlane,
ktorych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego
(technicznego).

8.3.2. Odbidr czesciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego
(technicznego) jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

8.3.3. W ramach odbioru czgsciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czg$¢ jest wykonana zgodnie z
projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi
zmian w tym projekcie,

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej cz¢$ci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstgpstw, sprawdzi¢ uzasadnienie
koniecznosci odstgpstwa wprowadzone do dziennika budowy,

¢) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

8.3.4. Po dokonaniu odbioru czeg$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajacy
prawidlowe wykonanie robdt, zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym 1
pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokédle nalezy jednoznaczni¢
zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementow lub lokalizacje czesci instalacji, ktore byty
objete odbiorem czesciowym. Do protokdtu nalezy zalaczy¢ protokdty niezbednych badan
odbiorczych.

8.3.5. W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢
zakres 1 termin wykonania prac naprawczych lub uzupehiajacych. Po wykonaniu tych prac
nalezy ponownie dokona¢ odbioru czgsciowego.

8.4. Odbidr techniczny-koncowy instalacji ogrzewczej

8.4.1. Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koncowego po
spelieniu nastepujacych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji
cieplnej,

b) instalacje wyptukano, napetniono woda i odpowietrzono,

c¢) dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem pozytywnym,

d) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegdlnosci regulacje montazowg oraz
badanie na goragco w ruchu cigglym podczas ktérych zr6dlo ciepta bezposrednio zasilajace
instalacje zapewniatlo uzyskanie zalozonych parametrow czynnika grzejnego (temperatura
zasilenia, przeplyw, ci$nienie dyspozycyjne),

e) zakonczono roboty budowlano — konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majagce wplyw na
efekt ogrzewania w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacj¢ i spelnienie wymagan
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rozporzadzenia [ w zakresie izolacyjnosci cieplnej 1 innych wymagan zwigzanych z
oszczednos$cig energii.

8.4.2. Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

b) dziennik budowy,

c) potwierdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowg 1 przepisami,

d) obmiary powykonawcze,

e) protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych (patrz 10.1),

f) protokoty odbioréw technicznych-czesciowych (patrz 10.2),
g) protokoty wykonanych badan odbiorczych (patrz 11),

h) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktorych
wykonano instalacje,

1) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,
J) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

k) instrukcj¢ obstugi instalacji.

8.4.3. W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym,

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre§lonymi w
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy
uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstepstwa,

¢) sprawdzi¢ protokoty odbiorow migdzyoperacyjnych,

d) sprawdzi¢ protokdty odbiorow technicznych czesciowych,

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

f) uruchomic¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

8.4.4. Odbior koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do
uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

8.4.5. Protokot odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W
przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji
do uzytkowania, po usunig¢ciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny
odbior instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie
pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly destrukcji spowodowanej korozja,
zamarzni¢ciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

8.5. Badania i uruchomienie instalacji
8.5.1. Zakres badan odbiorczych
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Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju 1 wielkos$ci instalacji ogrzewczej.
Szczegolowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomig¢dzy
inwestorem 1 wykonawcg z tym, ze powinny one obja¢ co najmniej badania odbiorcze
szczelnosci (6.2), odpowietrzenia (6.6), zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych
warto$ci cisnienia 1 temperatury (6.8), zabezpieczenia przed korozja wewnetrzng (6.10),
zabezpieczenia przed mozliwoscig wtornego zanieczyszczenia wody wodociggowej (6 .12).

8.5.2 Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji ogrzewczej
8.5.2.1. Warunki wykonania badania szczelnosci

— Badanie szczelnos$ci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd 1 kanatow, przed
pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplne;.

— Jezeli postgp robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatow, w ktorych
zmontowano cze$¢ przewodow instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu calej
instalacji, wowczas badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w
ramach odbioréw czgsciowych.

— Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas odbioréw czesciowych
instalacji, w przypadkach wuzasadnionych mozliwoscia zamarznigcia instalacji lub
spowodowania nadmiernej jej korozji, dopuszcza si¢ wykonanie badania szczelnosci
sprezonym powietrzem.

— Podczas badania szczelnoSci zabrania sig, nawet krotkotrwalego podnoszenia ci$nienia
ponad warto$¢ ciSnienia probnego.

— Podczas badania szczelnos$ci instalacja powinna by¢ odiaczona od zrodta ciepta lub zrédio
ciepta powinno by¢ skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem.

8.5.2.2. Przygotowanie do badania szczelnosci wodg zimna

— Przed przystgpieniem do badania szczelno$ci woda, instalacja (lub jej cze$¢) podle gajaca
badaniu, powinna by¢ skutecznie wyptukana woda. Czynno$¢ t¢ nalezy wykonywac przy
dodatniej temperaturze zewngtrznej, a budynek w ktérym jest instalacja nie moze by¢
przemarzni¢ty. Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe 1 grzejnikowe
powinny by¢ catkowicie otwarte, natomiast zawory obejsciowe catkowicie zamknigte.

— Przed napelieniem wodg instalacji wyposazanej w odpowietrzniki automatyczne 1 nie
wyptukanej, nie nalezy wkreca¢ kompletnych automatycznych odpowietrznikéw, lecz je
dynie ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego wyplukania instalacja taka powinna by¢ od
odpowietrzana poprzez regczne otwieranie zaworoOw stopowych. Zaleca si¢ polgczenie, z
elementem otwierajagcym zawor stopowy, weza elastycznego, umozliwiajacego
odprowadzenie wody phuczacej do przenosnego zbiornika lub kanalizacji. Dopiero po
skutecznym wyptlukaniu instalacji, w zawor stopowy nalezy wkreci¢ automatyczny
odpowietrznik.

— Bezposrednio po plukaniu nalezy instalacje napetni¢ woda uwzgledniajac jednoczesnie
potrzebe zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji, jezeli wyniki badania wody
stosowane] do napelniania 1 uzupelniania instalacji oraz uzyte materialy instalacyjne
wymagaja wprowadzenia go do instalacji, zgodnie z tablicg 12.

— Nalezy od instalacji odiagczy¢ naczynie wzbiorcze, zaslepi¢ rur¢ wzbiorczg i inne rury
zabezpieczajace. Jezeli instalacja jest zasilana z kotta z wbudowanym naczyniem wzbiorczym
przeponowym, nalezy odlaczy¢ kociot od instalacji.

— Po napehieniu instalacji woda zimng 1 po dokladnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy
ci$nieniu statycznym stupa wody, dokona¢ starannego przegladu instalacji (szczegdlnie
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potaczen i dlawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepuja przecieki wody lub roszenie i czy
instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.

— Instalacje lub jej czes¢, ktora po napetnieniu woda nie bedzie uruchomiona przed okresem
wystepowania ujemnej temperatury zewnetrznej, zaleca si¢ alternatywnie:

a) zabezpieczy¢ przed skutkami zamarzni¢cia przez zastosowanie wody instalacyjnej ze
srodkiem obnizajacym temperatur¢ jej zamarzania 1 nie oddzialtywujacym szkodliwie na
elementy instalacji,

b) nie wyposaza¢ w grzejniki, zastepujac je grzejnikowymi szablonami montazowymi z
odpowietrznikami miejscowymi, co po badaniu umozliwi spuszczenie wody z instalacji przy
minimalizacji skutkow korozji.

8.5.2.3. Przebieg badania szczelno$ci wodg zimnag

— Do instalacji nalezy podigczy¢ rgczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢
wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawor zwrotny i Spustowy

— Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica
ci$nienia probnego 1 dzialce tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50% wiekszym od
ci$nienia probnego i dzialce elementarne;:

a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,
b) 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

— Badanie szczelnos$ci instalacji woda mozemy rozpoczaé po okresie co najmniej jednej
doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania 1 nie wystgpienia w tym czasie
przeciekow wody lub roszenia.

— Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelno$ci nalezy zwiekszy¢

ci$nienie w instalacji za pomocg pompy do badania szczelnos$ci, kontrolujac jego warto$¢ w
najnizszym punkcie instalacji.

— Warto$¢ ci$nienia probnego nalezy przyjmowac na podstawie tablicy 9, a badanie nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w tablicach 10.

— Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢
taka sama (rdznica temperatury nie powinna przekracza¢ = 3 K) 1 nie powinno wystgpowac
promieniowanie stoneczne.

— Po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimng, powinien by¢ sporzadzony protokot
badania okreslajagcy cisnienie probne, przy ktérym bylo wykonywane badanie, oraz
stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z
wynikiem negatywnym. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te czes$¢ instalacii,
ktora byla objeta badaniem szczelnosci.

— Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy
minimum 150 mm) o zakresie o 50 % wigkszym od ci$nienia probnego i dzialce elementarne;]
0,1 bar.

— Sprezarka, uzywana podczas badania szczelnosci instalacji powietrzem, powinna by¢
wyposazona w zawOr bezpieczenstwa, ktorego otwarcie nastapi przy przekroczeniu wartosci
ci$nienia badania szczelnos$ci o nie wigcej niz 10 %.

— Podczas badania szczelnoS$ci instalacji sprezonym powietrzem nalezy zwroci¢ szczegdlng
uwage na niebezpieczenstwo wynikajace z zagrozenia wypadkiem, spowodowanym
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mozliwoscig wypchnigcia przez sprezone powietrze elementu instalacji (np. nie nalezy
stosowac jako zaslepek wciskanych korkdéw z tworzywa sztucznego).

— W przypadku ujawnienia si¢ podczas badania nieszczelno$ci instalacji mozna je
lokalizowa¢ akustycznie lub z uzyciem roztworu pienigcego.

— Podczas dokonywania odczytow wskazan manometru na poczatku i na koncu badania oraz
w okresie co najmniej pot godziny przed odczytem, temperatura otoczenia powinna by¢ taka
sama (réznica temperatury nie powinna przekracza¢ £ 3 K) 1 nie powinno wystepowac
promieniowanie stoneczne.

— Warunkami uznania wynikoOw badania za pozytywne jest nie wykazanie przez manometr
spadku ci$nienia oraz nie stwierdzenie nieszczelnosci instalacji.

— Po przeprowadzeniu badania szczelno$ci sprezonym powietrzem, powinien by¢
sporzadzony protokot badania okreslajacy ci$nienie probne przy ktorym bylo wykonywane
badanie, czas trwania badania, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i1 zakonczono
z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowac te cze$¢ instalacji, ktéra byla objeta badaniem szczelnosci. Jezeli wynik
badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja ogrzewania
powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

8.5.3. Badanie odbiorcze dzialania na zimno instalacji ogrzewcze;j

Po zakonczeniu badania szczelno$ci na zimno nalezy:

— ponownie dotaczy¢ instalacj¢ do zrodia ciepta (jezeli byta odigczona),

— podiaczy¢ naczynie wzbiorcze,

— sprawdzi¢ dziatanie instalacji do dozowania inhibitora korozji — o ile jest ona wykonana,
— sprawdzi¢ napehienie instalacji wodg oraz:

— w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym otwartym — sprawdzi¢ czy wiasciwy jest
poziom wody w naczyniu,

— w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym zamknietym — sprawdzi¢ czy ci$nienie
poczatkowe w naczyniu jest zgodne z projektem technicznym,

— uruchomi¢ pompy obiegowe, a nastepnie przeprowadzi¢ badanie dziatania na zimno, to
znaczy we wskazanych w projekcie

punktach instalacji, sprawdzi¢ zgodno$¢ wartosci cisnienia 1 rdznicy ciSnienia z wartosciami
zaprojektowanymi.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokot zawierajacy wyniki badan.

Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktorym instalacja
powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.
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Tablica 9

Badanie odbiorcze szczelnosci woda zimna —~ ciSnienie prébne instalacji ogrzewczej

Rodzaj Sposéb . . Cisnienie probne
. . , . Rodzaje urzadzen N .
Lp. | instalacji lub | zabezpieczeni o . w najnizszym punkcie
e . s odbierajacych cieplo . b
grzejnika a instalacji instalacji
_ - - - bar
1 | instalacja zgodnie a) dowolne, z ograniczeniami Pr*) + 2 lecz nie mniej
ogrzewcza Z wymaganiami: wynikajacymi z wlasciwej niz 4 bary
o obliczeniowej PN-B-02413 polskiej normy lub aprobaty (wezownice grzejnika plaszczyz-
temperaturze lub technicznej nowego nalezy przed zalaniem
zasilenia PN-B-02414 b) grz,e_]mlp p{aszczyzpowe_ jastrychem, poddaé badaniu
t, < 100°C (z whasciwym ograniczeniem szezelnodei na ciénienie pr') +2
temperatury) lecz nie mniej niz 9 bar)
2 | instalacja zgodnie dowolne, z ograniczeniami
OgrZewcza z odpowiednimi | wynikajacymi z wiasciwej polskiej
0 obliczeniowej wymaganiami normy lub aprobaty technicznej 9
temperaturze normatywnymi
zasilenia
1005t < 120°C
3 [ instalacja zgodnie dowolne, w zakresie wynikajacym
OgIZewcza z odpowiednimi | z wladciwej polskiej normy
o obliczeniowej wymaganiami lub aprobaty technicznej, w tym
temperaturze normatywnymi | w szczegdlnosci grzejniki: 1.5 p.
zasilenia a) z rur gladkich i ozebrowanych, = Pr
L > 120°C stalowych,
b) tasmy promieniujace
. ¢) _ z mur Zebrowych Zeliwnych
) cisnienie robocze w najnizszym punkcie instalacji

Tablica 10

Badanie odbiorcze szczelnosci woda zimna,
instalacji ogrzewczej wykonanej z przewodéw metalowych (ze stali lub miedzi)

. Przebieg badania
Polaczenia ; . T
< . Czas Warunki uznania wynikéw
przewodéw Nazwa czynnosci . .
trwania badania za pozytywne
L . .. brak przeciekdw i roszenia,
spawane, podniesienie ci$nienia w instalacji e .
SR , - szczegdlnie na polaczeniach
lutowane, do warto$ci ciSnienia probnego . .
. *) i dtawnicach
zaciskane /| - m .
. . .. . .w. ponadto manometr
kolnierzowe |obserwacja instalacji ¥4 godziny |1 POnac e
nie wykaze spadku cisnienia,
T . . brak przeciekéw i roszenia,
. podniesienie ciSnienia w instalacji P .
gwintowane it ia - \ - szczegblnie na potaczeniach
do wartosci cisnienia probnego . .
i dlawnicach
j.w. ponadto ci$nienie
obserwacja instalacji 14 godziny |na manometrze nie spadnie

wigce] niz 2 %,

") polaczenia przewodow zaciskane przez dokrecanie lub zaprasowywanie
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: Tablica 11
Badanie odbiorcze szczelnosci wody zimna,
instalac)i ogrzewcze} wykonanej z przewoddéw z tworzywa sztucznego

Przebieg badania
C Warunki zakonczenia
Nazwa czynnoéci trwz?usia badania z wynikiem
pozytywnym

Badanie wstepne
podniesienie ci$nienia w instalacji do wartodci cifnienia
prébnego j
obserwacja instalacji 1 podniesienie cifnienia 10 minut brak przeciekéw i roszenia,
w instalacji do wartodci ci§nienia prébnego spadek cisnienia
obserwacja instalacji i podniesienie cidnienia 10 minut spowodowaqy jest wylacznie
w instalacji do wartosci ci$nienia prébnego elastycznoseig przewoddw
obserwacija instalacii 10 minut |2 tworzywa sztucznego
podniesienie cisnienia w instalacji do wartosci cisnienia
prébnego )

s brak przecie'kd\_,v i r_osze_nia,
obserwacija instalacji . spadek cis$nienia nie wigkszy
godziny |,
niz 0,6 bar

UWAGA: w przypadku nie spelnienia chociaz jednego warunku uznania badania wstgpnego za
zakoficzone z wynikiem pozytywnym, wynik badania ocenia sig negatywnie. W takim przypadku
nalezy usunaé przyczvne wyniku negatywnego i ponownie wykonaé badanie wstepne od poczatku.
Badanie gtéwne
(do badania gléwnego nalezy przystapic bezpasrednio po badaniu wstepnym
zakoriczonym wynikiem pozytywnym)

podniesienie ciSnienia w instalacji do wartosci cisnienia - brak przeciekéw i roszenia,
prébnego spadek ci$nienia nie wigkszy
obserwacia instalacji 2 godziny |niz 0,2 bar

UWAGA 1: w przypadku nie spelnienia chociaz jednego warunku uznania badania glownego za
zakoficzone z wynikiem pozytywnym, wynik badania ocenia si¢ negatywnie. W takim przypadku
nalezy usunaé przyczyng wyniku negatywnego i ponownie wykona¢ cate badanie, poczynajac od
peczatku badania wstepnego
UWAGA 2: badanie glowne zakonczone wynikiem pozytywnym konczy badanie odbiorcze
szczelnosci, z wyjatkiem instalacji z przewodéw z tworzywa sztucznego, dla ktérych producent
wymaga przeprowadzenia takze innych badas, nazwanych w WTWiO badaniami uzupehiajacymi.
Badanie uzupelniajace
(do badania uzupelnigjqcego

Jezeli takie badanie jest wymagane przez producenta przewoddw z tworzywa sztucznego,

nalezy przystqpié bezposrednio po badaniu glownym zakoriczonym wynikiem pozytywnym)
Przebieg badania (czynnogci i czas ich trwania) oraz warunki uznania wynikéw badania za zakoficzone
wynikiem pozytywnym, powinny byé zgodne z wymaganiami producenta przewodéw ztworzywa
S$ZRICZnego

8.5.4. Czynnosci po badaniach zwigzanych z napetnieniem instalacji woda

Po pierwszym napehieniu instalacji wodg (z odpowiednim inhibitorem — jezeli istnieje taka
koniecznos$¢) nie nalezy jej oproznia¢, z wyjatkiem przypadkow gdy zachodzi koniecznosé
dokonania naprawy. W celu dokonania naprawy dopuszcza si¢ oprdznianie tylko tej czesci
zladu, w ktorej wykonywane sg prace naprawcze 1 tylko na okres niezbgdny do wykonania
tych prac. Upuszczanie wody powinno odbywac¢ si¢ do zbiornika retencyjnego, jest to
szczegblnie istotne w przypadku wody z inhibitorem korozji. Wymaganie powyzsze dotyczy
kazdej instalacji ogrzewczej, niezaleznie od rodzaju materiatu z ktérego wykonane sg rury i
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grzejniki. Instalacje napetniong woda 1 unieruchomiong w okresie ujemnej temperatury
zewngetrznej nalezy zabezpieczy¢ przed skutkami zamarznigcia wody.

Jezeli badanie szczelno$ci przeprowadzane jest w ramach odbioru czesciowego, to badanie
nalezy przeprowadzi¢ woda odpowiednio uzdatniona aby ta cze$¢ instalacji, ktora zostata
poddana prébie 1 po tej probie bedzie oprdézniona z wody do momentu wiaczenia do
pozostalej czesci instalacji (moze to by¢ okres nawet wielu miesigcy), nie ulegata koroz;i.

8.5.5 Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji
0grzewczej

Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewngtrznych instalacji
powinny by¢ przeprowadzone po calkowitym zakonczeniu wykonywania zabezpieczen
antykorozyjnych, a przed wykonaniem izolacji cieplnej 1 zakryciem przewodow. Polegaja one
na poroOwnaniu jakosci wykonanego zabezpieczenia z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji technicznej instalacji. Podczas odbioru nalezy oceni¢, wyglad zewngtrzny
izolacji 1 ich szczelnos¢.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokot zawierajacy wyniki badan.
Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktorym instalacja
powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

8.5.6. Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji ogrzewczej

Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia nalezy sprawdzi¢, czy w instalacji z armaturg
automatycznej regulacji (np. z termostatycznymi zaworami grzejnikowymi), odpowietrzanie
odbywa si¢ przez urzadzenia do odpowietrzania miejscowego”. Nastgpnie, po co najmniej
dwéch dobach cigglego dziatania instalacji na goragco mozna przeprowadzi¢ badanie
odbiorcze skutecznosci odpowietrzania instalacji. Badanie przeprowadza si¢ w sposob
posredni, sprawdzajac ,,na dotyk™ czy grzejniki i przewody nie sg zapowietrzone.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokot zawierajacy wyniki badan.
Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktorym instalacja
powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

8.5.7. Badania odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczej

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczej polega na sprawdzeniu czy
poszczegbdlne odgalezienia przewodow, przewody zasilajace 1 odpowiadajace im przewody
powrotne, rozdzielacze, pompy, armatura przewodowa itp. sg czytelnie oznakowane w sposob
widoczny, trwaly 1 odpowiadajacy oznakowaniu na schematach instrukcji obstugi.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokot zawierajagcy wyniki badan.
Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktorym instalacja
powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

8.5.8. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem
granicznych wartosci ci$nienia 1 temperatury

— Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem
granicznych warto$ci cis$nienia 1 temperatury nalezy przeprowadzi¢ godnie z wymaganiami
normy PN-B-024 19.

— Podczas badania nalezy sprawdzi¢, czy w odbieranej instalacji przestrzegany jest zakaz
zasilania z kotla na paliwo stale instalacji ogrzewczej wodnej systemu zamknigtego z
naczyniem wzbiorczym przeponowym.
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— Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokdt zawierajacy wyniki badan.
Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktorym instalacja
powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

8.5.9. Badania odbiorcze poprawnosci dziatania i1 szczelnos$ci na gorgco instalacji ogrzewcze;j
8.5.9.1. Prowadzenie badania

— Przed przystapieniem do badania nalezy sprawdzi¢ czy wykonane przegrody zewnetrzne
budynku spetlniajag wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ okien 1 drzwi
oraz spowodowa¢ usunigcie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny by¢
udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wplyw na warunki regulacji
uwzglednione w protokole odbioru.

— Badanie dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy przeprowadzié:

a) po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelno$ci na zimno,

b) po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalacji,

¢) po przeprowadzeniu regulacji montazowej 1 eksploatacyjnej w niezbgdnym zakresie,

— Badanie dziatania 1 szczelno$ci na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrddta
ciepla w miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego,
lecz nie przekraczajacych parametréw obliczeniowych.

— Przed przystgpieniem do badania dziatania i szczelnos$ci na goraco, budynek powinien by¢
ogrzewany co najmniej przez trzy doby.

— Podczas badania dziatania 1 szczelnosci na gorgco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich
polaczen, uszczelnien, dlawnic itp. oraz skontrolowac zdolnos¢ wydtuzania kompensatorow.
Wszystkie zauwazone nieszczelnosci 1 inne usterki nalezy usung¢. Wynik badania uwaza si¢
za pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekéw ani roszenia, a po ochtodzeniu
nie stwierdzono uszkodzen 1 innych trwatych odksztatcen.

— W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej nalezy, po badaniu
szczelno$ci na gorgco zakonczonej wynikiem pozytywnym, poddac instalacje dodatkowe;j
obserwacji. Instalacj¢ taka mozna uzna¢ =za spelniajagca wymagania szczelnosci
eksploatacyjnej, jezeli wczasie trzy dobowej obserwacji ubytki wody w zladzie nie
przekroczyty 0,1 % jego pojemnosci.

— Zaleca sig¢, aby podczas badania dziatania 1 szczelnosci na gorgco instalacji z naczyniem
wzbiorczym przeponowym z hermetyczng przestrzenig gazowa, sporzadzi¢ dla celow
eksploatacyjnych nomogram umozliwiajacy okreslenie stopnia napehienia instalacji woda w
funkcji ci$nienia 1 Sredniej temperatury wody w instalacji.

— Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokédt zawierajacy wyniki badan.
Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktorym instalacja
powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

8.5.9.2. Pomiary

Podczas dokonywania odbioru poprawnosci dzialania instalacji, pomiary nalezy wykonywacé
W nastepujacy sposob:

a) pomiar temperatury zewnetrznej za pomocg termometréw zapewniajacych doktadnosé
odczytu + 0,5 K. Pomiary nalezy dokonywa¢ w miejscach zacienionych na wysokosci 1,5 m
nad ziemig 1 w odlegtosci nie mniejszej niz 2 m od budynku.

b) pomiar temperatury wody za pomocg termometrow zapewniajacych doktadno$¢ odczytu
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+0,5 K.

c) pomiar spadkdéw cisnienia wody w instalacji za pomoca manometrow roéznicowych
zapewniajacych doktadnos$¢ odczytu nie mniejsza niz 10 Pa.

d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocg termometrow
zapewniajacych doktadno$¢ odczytu + 0,5 K. Pomiar6w nalezy dokonywac¢ na wysokosci

0,75 m nad podloga, w $rodku pomieszczenia, a w wigkszych pomieszczeniach w kilku
miejscach w taki sposob, aby odleglo$¢ punktu pomiaru od S$ciany zewnetrznej nie
przekraczata 2,5 m, a odleglo$¢ migdzy punktami pomiarowymi nie przekraczata 10 m.

e) pomiar spadku temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach za
pomocag termometrow zapewniajacych doktadnos¢ odczytu + 0,5 K. Dopuszcza si¢
dokonywanie tego pomiaru za pomocg termometréw dotykowych na metalowym elemencie
instalacji (np. na ztgczce grzejnikowej, na srubunku zaworu itp.) po uprzednim oczyszczeniu
powierzchni w miejscu przylozenia czujnika z ewentualnie natozonej farby lub innych
zanieczyszczen. Jezeli pomiar bedzie wykonywany na powierzchni grzejnika, nie dopuszcza
si¢ usuwania farby z tej powierzchni, jezeli zostala ona natozona fabrycznie.

8.5.9.3. Dopuszczalne odchyltki temperatury powietrza w ogrzewanym pomieszczeniu

— Dopuszcza si¢ odchytke rzeczywiste] temperatury w pomieszczeniu od temperatury
zalozonej w projekcie (ustalonej z uwzglednieniem wpltywu uzytkowania pomieszczen):

a) £ I K przy automatycznej regulacji temperatury powietrza w pomieszczeniu,
b) £ 2 K w pozostatych przypadkach.

— Pomiar ochlodzenia wody w pojedynczych grzejnikach nie moze by¢ kryterium
skutecznos$ci dziatania instalacji ogrzewczej 1 prawidlowych wartosci temperatury dziatania
grzejnika. Ochtodzenie wody moze wahac¢ si¢ w do$¢ znacznych granicach. Wynika to:

— z wystepujacego schtodzenia wody w pionie zasilajagcym,
— z zaokraglen w doborze mocy cieplnej grzejnikow,

— ze zrdéznicowan jednostkowego przydzialu wody do grzejnika (ktérych wptyw na
zroznicowanie ochlodzenia wystepuje szczegolnie w instalacjach dostosowywanych, bez
zmiany grzejnikow, do zmniejszonego zapotrzebowania na ciepto po ociepleniu budynku)

— W czasie odbioru instalacji ogrzewczej wartosci temperatury wody instalacyjnej powinny
by¢ dostosowane do rzeczywiste] temperatury zewnetrznej. Wartosci liczbowe tych
temperatur podajag wykresy regulacyjne dla okreslonych typow grzejnikow.

Nalezy przyjmowac nastg¢pujace odchytki temperatury wody instalacyjnej od wartosci
wynikajacych z wykresu regulacyjnego:

a) woda zasilajgca instalacje ogrzewcza:
— przy wiatrach o predkosci do 5 mis, odchytka temperatury &+ 1 K,
— przy wiatrach o predkosci ponad 5 mis, temperatura wyzsza o 1 K do 2 K,

b) woda powrotna z instalacji ogrzewczej: temperatura nie wyzsza niz o 1 K 1 nie nizsza niz
02K.

8.5.9.4. Badania efektow regulacji instalacji ogrzewczej
— Warunki przy dokonywaniu badan efektow regulacji

Oceny efektow regulacji montazowej instalacji ogrzewczej nalezy dokonywac:
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a) po uplywie co najmniej trzech dob od rozpoczecia ogrzewania budynku, przy czym
temperatura zasilania 1 powrotu w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinna odbiega¢ od
warto$ci z wykresu regulacyjnego o wiecej niz = [ K, przy temperaturze zewnetrznej:

b) w przypadku ogrzewania pompowego - mozliwie najnizszej lecz nie nizszej niz
obliczeniowa i nie wyzszej niz + 6 °C,

c) w przypadku ogrzewania grawitacyjnego - nie nizszej od O °C i nie wyzszej niz + 6 °C,
— Przebieg oceny efektow regulacji

Ocena prawidlowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania wodnego
polega na:

a) zmierzeniu temperatury zasilenia 1 powrotu na gldwnych rozdzielaczach 1 na
rozdzielaczach wydzielonych obiegéw o zr6znicowanych warto$ciach temperatury zasilenia i
powrotu; porownaniu zmierzonych wartosci temperatury z wlasciwymi wykresami regulacji
eksploatacyjnej dla aktualnej temperatury zewnetrznej,

b) skontrolowaniu pracy grzejnikow w budynku:

— wszystkich grzejnikdbw w sposob przyblizony, przez sprawdzenie co najmniej reka ,,na
dotyk”

— w przypadkach watpliwych przez pomiar temperatury na zasileniu i powrocie,

c) skontrolowanie temperatury powietrza w pomieszczeniu (przy odbiorze poprawnosci
dziatania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach), W przypadku przeprowadzania badania
w pomieszczeniach uzytkowanych konieczne jest uwzglednienie wpltywu warunkéw
uzytkowania (dodatkowych zrddet ciepta, intensywnos$ci wentylacji itp.),

d) skontrolowaniu spadkow cisnienia wody w instalacji z obiegiem pompowym mierzonych
na gtownych rozdzielaczach i na rozdzielaczach wydzielonych obiegdw 1 poréwnaniu ich

z wartos$ciami okreslonymi w dokumentacji. Dopuszczalna odchytka powinna miescic¢ si¢
w granicach = 10 % obliczeniowego spadku cis$nienia,

e) skontrolowaniu spadkow temperatury wody w poszczegdlnych gateziach na wszystkich
rozdzielaczach.

— Czynno$ci po negatywnej ocenie efektow regulacji
W pomieszczeniach, w ktorych temperatura powietrza nie spetnia wymagan nalezy:

— przeprowadzi¢ korekte dzialania ogrzewania przez odpowiednie wyregulowanie
przeptywow wody w poszczegdlnych obiegach wody 1 przez grzejniki,

— okresli¢ inne wlasciwe przyczyny niedogrzewania lub przegrzewania (np. blad w doborze
wielkosci grzejnika lub obliczeniu zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania, nieprawidlowe
wykonanie elementoéw budowlanych decydujacych o rzeczywistym zapotrzebowaniu na
ciepto do ogrzewania itp.)

8.5.10. Badania odbiorcze zabezpieczenia przed korozjg od strony wody instalacyjnej

Badania odbiorcze zabezpieczenia przed korozja od strony wody instalacyjnej nalezy
przeprowadzi¢ sprawdzajac zgodnos¢ jakosci wody stosowanej do napeiania i uzupetiania
instalacji ogrzewczej z wymaganiami podanymi w tablicy 12” Z przeprowadzonych badan
odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik badania byl negatywny, w protokole
nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.
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8.5.11. Badania odbiorcze natgzenia halasu wywolanego przez prace instalacji ogrzewczej

Badania odbiorcze nat¢zenia hatasu wywolanego przez prace instalacji ogrzewczej polegaja
na sprawdzeniu, wedlug PN-B-02 151, czy poziom dzwigku halasu w poszczegdlnych
pomieszczeniach, wywotanego przez dzialajacg instalacje ogrzewcza nie przekracza wartosci
dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia. Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy
sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin
w ktorym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

8.5.12. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej, przed mozliwoscig wtornego
zanieczyszczenia wody wodociggowe]

Jezeli uzupekhianie wody w instalacji ogrzewczej dokonywane jest z instalacji wodociggowe;j
niezbedne jest sprawdzenie czy polaczenie instalacji ogrzewczej z instalacja wodociggowa
dokonane jest w sposdb zapewniajacy zabezpieczenie wody wodociggowej przed wtornym
zanieczyszczeniem wodg z instalacji ogrzewczej. Badania odbiorcze takiego zabezpieczenia
obejmuja sprawdzenie czy na polaczeniu instalacji ogrzewczej z instalacja wodociaggowsa
zastosowano urzadzenie zabezpieczajace, spelniajagce wymagania normy PN-B-01706. Z
przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktorym instalacja powinna byc¢
przedstawiona do ponownych badan.

8.5.13. Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji ogrzewcze;j
Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji, obejmuja sprawdzenie:

a) doboru pompy, co wykonuje si¢ przez jej identyfikacje 1 poréwnanie z projektem
technicznym,

b) szczelnos¢ polaczenia pompy,
¢) przy pompach przewodowych, kierunek pionowy wlotu i wylotu pompy,
d) zgodnos¢ kierunku obrotéw pompy z oznaczeniem,

e) poprawnos¢ montazu pompy w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porazeniem pradem,
hatasem).

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktorym instalacja powinna byc¢
przedstawiona do ponownych badan.

8.5.14. Badania armatury przy odbiorze instalacji ogrzewczej
8.5.14.1. Badania armatury odcinajace;]
Badania armatury odcinajacej, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

a) doboru armatury, co wykonuje si¢ przez jej identyfikacj¢ i poréwnanie z projektem
technicznym,

b) szczelno$¢ polaczen armatury,
¢) poprawnos¢ 1 szczelnos¢ montazu glowicy armatury.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

8.5.14.2. Badania armatury odcinajacej z regulacja montazowa
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Badania armatury odcinajacej z regulacja montazowsg, przy odbiorze instalacji, obejmujg
sprawdzenie:

a) doboru armatury odcinajacej, co wykonuje si¢ przez jej identyfikacje 1 poroOwnanie z
projektem technicznym,

b) szczelno$¢ polaczen armatury,
¢) poprawnos¢ 1 szczelnos¢ montazu glowicy armatury,
d) regulacji (ustawienia nastaw montazowych armatury), po rozruchu instalacji.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktorym armatura powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

8.5.14.3. Badania armatury automatycznej regulacji (regulatoréw)

Badania armatury automatycznej regulacji (regulatorow), przy odbiorze instalacji, obejmuja
sprawdzenie:

a) doboru armatury automatycznej regulacji (regulatorow), co wykonuje si¢ przez ich
identyfikacj¢ (sprawdzenie cechowania) i pordwnanie z projektem technicznym,

b) poprawnos¢ 1 szczelno$¢ montazu potgczen armatury (regulatoréw),

¢) poprawnos¢ 1 szczelno$¢ montazu glowicy armatury (regulatorow),

d) poprawnos$¢ montazu elementdw i potaczen automatycznej regulacii,

e) nastaw wartosci zadanych na regulatorach 1 funkcjonowania regulatoréw podczas ruchu
f) plomb na regulatorach (jezeli s3 wymagane),

g) poprawnosci montazu regulatorow w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porazeniem
pradem, hatasem).

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna byc¢
przedstawiona do ponownych badan.

8.5.15 Badania odbiorcze innych elementéw w instalacji ogrzewcze;j

Warunki odbioru innych elementéw instalacji powinny by¢ okreslone w oparciu o projekt
techniczny instalacji 1 dokumentacje techniczno —ruchowa opracowang przez producenta. Z
przeprowadzonych badan odbiorczych innych elementow nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli
wynik badania byl negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktorym elementy te
powinny by¢ przedstawione do ponownych badan.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady ptatnosci podano w ST B.00.00.00. (kod CPV45000000 - 7) ,,Wymagania
ogolne” pkt 9

* Placi si¢ za ustalong ilos$¢ (ilos¢, szt) wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje dostarczenie
materiatow 1 sprzetu wykonanie pelnego zakresu prac przygotowawczych, podstawowych i
towarzyszacych, oczyszczenie stanowiska pracy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

* ,Warunki techniczne wykonania i1 odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne 1 przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

* PN— 64/B-1 0400 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

* PN-B-0241 4:1999 ,,Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknig¢tego z naczyniami wzbiorczymi przeponowy mi. Wymagania”.

* PN-91/B-0241 5 ,,Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych
systemow cieptowniczych. Wymagania”.

* PN— 911B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania™.

* PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogo6lne wymagania 1
badania”.

* PN-91 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i
badania”.

* PN-EN 215-1:2002 ,,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czgs¢ 1: Wymagania i badania”.
* PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania 1 warunki techniczne”.
* PN-EN 442-2:1999/A1 :2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna 1 metody badan (zmiana Al)”.

* PN-B-02421 :2000 ,,Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury
1urzadzen. Wymagania i1 badania odbiorcze”.

* PN— 931C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody”.



