ra W -
_7 L_—.:R = “r' _.7 e

PROJEKT

OBIEKT:
PROJEKT BUDOWLANY REMONTU | PRZEBUDOWY KAMIENICY

ADRES H
INWESTYCII: PLESZEW UL. KALISKA 2 (dziatka nr 1071)
INWESTOR: PLESZEWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO W
PLESZEWIE SP. Z O.0.
ADRES
INWESTORA: 63-300 PLESZEW UL. FABRYCZNA 5
BRANZA: ELEKRTYCZNA
STADIUM: i DATA EGZ.NR
projekt .
: Grudzie i 2010
budowlany OPRACOWANIA: rudzie
instalacje elektryczne podpis:
PROJEKTANT: . )
Andrzej Stanecki
upr. nr UAN-8386/23/89
instalacje elektryczne: podpis:
OPRACOWAL:
mgr in z. Wojciech G gsiorek




Spis zawartéci:
1. Strona tytutowa
2. Spis zawartxi

3. Oswiadczenie projektanta o spadzeniu projektu zgodnie z obaujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

4. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodoweggetanta

5. Zadwiadczenie o przynammosci do Polskiej lIzby Iaynierow Budownictwa
projektanta

6. Umowa sprzedey energii elektrycznej nr 43872/BN/2001
7.  Opis techniczny

8. Obliczenia techniczne

9. Rysunki

9.1. Elewacja rozdzielnicy RG/TAi TP, TR, TH rys. E-1
9.2.Schemat rozdzielnicy RG/TA i1 TP, TR, TH rEs2
9.3.Instalacja éwietlenia, zasianie uggzei i gniazd 230/400V — piwnica rys. E-3
9.4.Instalacja éwietlenia, zasianie uggzen i gniazd 230/400V — parter rys. E-4
9.5.Instalacja éwietlenia, zasianie ugdzen i gniazd 230/400V — ptro | rys. E-5

9.6.Instalacja éwietlenia, zasianie uggzen i gniazd 230/400V — poddasze | rys. E-6
9.7.Instalacja éwietlenia, zasianie uggzen i gniazd 230/400V — poddasze Il rys. E-7
9.8.Instalacja odgromowa rys. E-8

9.9.System SAP i oddymiania rys.E-9



OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowans RROJEKT BUDOWLANY REMONTU |
PRZEBUDOWY KAMIENICW miejscowdci PLESZEW, UL KALISKA 2poradzony dla
PLESZEWSKIE TOWARZYSTKOW BUDOWNICTWA SPOLECZNEBIOEBZEWIE.

2. Podstawa opracowania.

- uzgodnienia z Inwestorem dotyce budowy obiektu,
- warunki techniczne pogltzenia do sieci elektroenergetyczne,
- aktualne normy i przepisy budowlane:
PN-IEC 60364-1 pt. ,Instalacje elektryczne w @&baeh budowlanych. Zakres,

przedmiot i wymagania podstawowe.”

3. Zakres opracowania.

Zakresem niniejszego opracowaniagbdyj

- zasilanie obiektu

- rozdzielnie¢ RG

- tablice rozdzielcze TA, TH, TP, TR

- instalacg oswietlenia podstawowego

- instalacg sity i gniazd wtykowych 230V/400V.

- ochrore od poraen pradem elektrycznym — samoczynne wozenie zasilania

- wylaczniki nadmiarowo pdowe i r&nicowo-pgdowe dla poszczegolnych obwodow,

zgodnie ze schematem na rysunku E-1.
4. Zasilanie budynku mieszkalnego

Projektowany kabel YKY 5x25mm2 wyprowadz istniepcego zdcza kablowego i
wprowadzé do rozdzielnicy gtdbwnej RG. Kabel naje prowadzé w rurce DVK pod

tynkiem.



5. Rozdzielnice

Wszystkie rozdzielnice (RG, TA, TH, TR, TP) zamkipwano w oparciu o katalog firmy
Moeller. Elewacje rozdzielnic i schematy przedstawi na rysunkach E-1 i E-2. Miejsce
montau tablic przedstawiono na rysynkach E-3,4,5,6. Wikgnrozdzielnic umieszczona

bedzie aparatura modutowa:

» gtowny wylcznik zasilania

» sygnalizacja obecroi napkcia zasilania
» ochronniki przepiciowe

» wytagczniki nadmiarowo pdowe

* wytgczniki réznicowopgdowe

6. Instalacja fwietlenia.

Obwéd dwietleniowy wykoné przewodami YDY 3,4x1,5mfm przewodami
prowadzonymi pod tynkiem lub w rurkach elektroitetgjnych karbowanych. Instalacje

oswietlenionwg wykona wedtug rys. E-2,3,4,5,6
7. Instalacja gniazd wtykowych 230V i sity.

Instalaci gniazd 230/400V wykora przewodami YDY 3x2,5mfn Instalacy
wykona zgodnie z rys. E-2,3,4,5,6. Gniazdo sitowe 16A/5&silic przewodem YDY
5x2,5mm2. Obwody zabezpie@zy wytagcznikami r&nicowopgdowymi 0 pgdzie
réznicowym 30mA oraz wycznikami nadmiarowo - pdowym wg rys. E-2 stanowgymi

dodatkows ochrore od poraen oraz ochroa p.pa:.

8. Instalacja palczen wyrownawczych

Glowng szyre wyréwnawcz zlokalizowano w rozdzielnicy RG. Wymagany przekroj
przewodu do patzenia wyréwnawczego gtéwnego wynosi Cu/l6miDla wyréwnania
potencjatdbw naley pofaczy¢ wszystkie metalowe e#ci przewodzce (rury, metalowe
elementy instalacji wewitrznych, wodocigowych, kanalizacyjnych, gazu, centralnego
ogrzewania, klimatyzacji i jeli s3 dostpne metalowe elementy konstrukcyjne i zbrojenia
budynku) oraz przewdéd PE prowadzony do pomieszcgecjalnych. W tazienkach,
pomieszczeniach gdzie wypuja umywalki zamontowa lokalne szyny wyréwnawcze SWP
np. firmy Pokdj, do ktérych wykorapokczenia wyréwnawcze przewodem LgY 4fmudp

czesci obcych przewodgych zgodnie z obowzujacymi przepisami.



9. Instalacja systemu sygnalizacji alarmowaniagsowego i oddymiania
9.1. Wstkp

Projekt obejmuje instalagcjw zakresie centralki sygnalizacji fgru oraz sterowania
elementami wykonawczymi takimi jak klapy oddymiz@, automatyczne powiadomienie
jednostek stray pazarnej, klapy przeciwp@arowe, automatyczne otwarcie drzwi oraz
zamknecie drzwi paarowych lgdagcych w normalnym stanie pracy jako otwarte.

Centralk sygnalizacji pearu zlokalizowano w pomieszczeniu recepcji. Insfala
bedzie oparta na usglzeniach posiadagych certyfikaty zgodnizi do stosowania w ochronie

przeciwpaarowej.

9.2. Zadania i zakres ochrony
Zadaniem projektowanej sygnalizacji zaou jest maliwie szybkie powiadomienie
odpowiedzialnych skb oraz wygenerowanie sygnatu ostrzegawczego wewvni na
zewngtrz budynku celem zasygnalizowania stanu zagm@ i koniecznéci ewakuacii.
Informacja zawierabedzie informaat o powstaniu zage@nia paarowego.
Poza w/w central sygnalizacji paaru, do dyspozycji sib oraz stray pozarnej leda
zainstalowane nagiujace uradzenia:
* Przeciwpaarowy gtowny wyhcznik ppdu zainstalowanydunizie w poblzu wegé¢ do

budynku i odpowiednio oznakowany.

9.3. Dobor kcznych sygnalizatorow paru
Przy wegciach do klatek schodowych nazkie] kondygnaciji , przy kalym wyijsciu
na drogach ewakuacyjnych oraz na drogach komunikgcy keda instalowane gczne
ostrzegacze pmaru ROP. Rczne ostrzegacze paru naley instalowa bezpdrednio na
scianie na wys. 1,4m. od poziomu posadzki tak by lyhe widoczne i tatwo dagine,

instalacg prowadz¢ w rurkach ochronnych uktadanych p/t

9.4 Dobér elementéw kontrolno — steyayjch
Dla wysterowania wentylacji bytowej i oddymiegj oraz klap pmarowych (z

sitownikami) zaprojektowano elementy kontrolno ersjce.



9.4. Instalacja sygnalizacji paru

Instalacja sygnalizacji paru wykonana d¢zie przewodami YnTKSYekw 1x2x0,8,
HDGs 3x1,5 w rurkach winidurowych RKLG 21x25 p/ttaan gdzie s sufity podwieszone
okablowanie bdzie mocowane do konstrukcji §mej sufitu podwieszonego lub beZpednio
na stropie wiéciwym (n/t) rownie: w rurze ostonowej RKSGP. Naggach komunikacyjnych
oraz w szachcie instalacyjnym instalacja sygnajizaezaru kzdzie prowadzona w korytach
kablowych i kanatach kablowych zamktyich (dotyczy szachtu instalacyjnego). Aty i
powr6t getli do centralki naley prowadzé w oddzielnych rurkach. Instal@opalezy wykona

zgodnie z obowgzujgcymi normami i przepisami.

9.5. Centralka sygnalizacji paru
Centralka bdzie wyposaona w wewstrzng drukarke umazliwiajaca rejestrowanie
wszystkich zdarze o powstatym zager@niu paarowym i manipulowaniu przy centralce.
Centralka bdzie dostarczona z catym wypasaiem. Do centralki przgtzone kdzie
urzadzenie umaliwiajace automatyczne powiadamianie gyrapazarnej o powstatym

zagraeniu.

9.6. Zasilanie awaryjne centralki
Do zasilania awaryjnego centrali sygnalizacji zaw stey¢ beda baterie
akumulatorow bezobstugowych o pojemdcio 12Ah x 2 umieszczonych w centralce.
Pojemnd¢ baterii wystarczy na 72 godziny pracy centralkrazie zaniku napcia w sieci

elektroenergetycznej.

9.7. Zagadnienia BHP
Jako ochroa przed porazeniem pgdem elektrycznym przy dotyku centralki naje
zastosowa& samoczynne wytzenie w ukiladzie sieciowym zastosowanym w obiekcie
Obwody dozorowe ochrony dodatkowej paoone do centralki sygnalizacji faru zasilane
s3 napkeciem bezpiecznym 24V, AC.

9.8. Funkcje wykonawcze systemu sygnalizacji SSP
Sterowanie i monitorowanie klap dymowych
» System sygnalizacji paru kedzie sterowé&i monitorowa klapy dymowe
* Sygnaly do sterowania parowego klap &da doprowadzone z wy§¢ modutow

sterupcych w instalacji sygnalizacji paru,



* Monitoring potazenia klap (dwustanowy)cldzie realizowany poprzez wprowadzenie
sygnatéw bezpoednio z sitownikow klap na wéjia monitorugce w modutach

instalacji sygnalizacji paaru (moduty 2- weciowe).

9.9. Sterowanie systemu nadzoru $&ygwakuacyjnych

Dla udranienia drég ewakuacyjnych w sytuacji zaou przewiduje si
wyprowadzenie z centrali sygnalizacjizaou do systemu nadzoru odpowiednich sygnatéw
sterupcych, umaliwiajacych kontrolowane zdejmowanie blokady z drzwi zgnésvanych w
tym systemie. Sygnaly steage wyprowadzonedola z kart przekanikbw programowalnych

w centrali sygnalizacji paru i wprowadzone do systemu dozoru drzwi.

9.10. Instalacja oddymigga.

Projektowany system oddymiania w budynku ma za madazapewnienie
odpowiednich warunkow ewakuacjizytkownikow obiektu w czasie niezdnym na jej
przeprowadzenie oraz poprawvarunkOw przeprowadzenia dziataatowniczych przez
stwzby ratownicze. Klapy dymowe na klatkach schodowynbstam wyposaone w
urzadzenia do uruchamiania zarOwno automatycznego, ijakcznego. Uruchamiania
automatycznego dokonywdxdzie instalacja sygnalizacji parowej. Miejsca instalowania
przyciskow do ¢cznego uruchamiania klap dymowych na klatce schefl@aprojektowano

na parterze i na najwgzej kondygnaciji.

9.11. Monitorowanie stanu klap yerowych

W budynku projektuje siklapy paarowe z wydcznikami kraacowymi (po jednym
wytaczniku na klap). Przewody wentylacyjne w miejscu pr&@a przez elementy
oddzielenia przeciwp@rowego wyposa/¢ w przeciwpaarowe klapy odcinggce o klasie
odporngci ogniowej (EIS), rownej klasie odporftd ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpagarowego, przy czym jeli 3 prowadzone przez steefpozarowy, ktérej nie
obstugug, zostan obudowane elementami o klasie odpdon@mgniowej (EIS), wymagane]
dla klap.
Do pomieszczenia monitoringu zostanie doprowadzewgnat o zadziataniu klapy. W
systemie wizualizacyjnym sygnalizacji SSP zostamgwietlony sygnat o zadziataniu klap
pozarowych na danej klatce schodowej. Przecizgpowe klapy odcingge uruchamianegs
przez instalagj systemu sygnalizacji paru SSP, niezataie od zastosowanego wyzwalacza

termicznego.



System powinien kiysprawdzany pod wzgllem niezawodrizi co 6 miesjcy.

10. Ochrona od potan.

Jako srodek ochrony dodatkowej przed pzeaiem naley stosowé samoczynne
wytaczenie zasilania w obwodackwaetleniowych i gniazd wtyczkowych oraz vggiznik
przeciwporaeniowy, r&nicowopgdowy o pgdzie r&znicowym 30mA. Skrzynk rozdzielca
naleey zaméwé z szym neutralm N oraz ochronsp PE. Przewody neutralne N winny dw
izolacji koloru niebieskiego, a przewody ochronngé W izolacji z6tto-zielonej. Przewod
ochronny PE w obwodach odbiorczych pmah¢ do zaciskbw ochronnych gniazd
wtyczkowych, tablic, urgdzen, opraw dwietleniowych. Po zakeczeniu montau nalery

wykona pomiary skuteczriei ochrony od porgen potwierdzone protokotami.

Proby i pomiary parametrow technicznych badanejalasji elektrycznej naley
wykona& w warunkach zbkonych do warunkéw jej normalnej pracy, zgodnie z

postanowieniami normy PN-IEC 60364

Do oceny stanu technicznego badanej instalacjogastano nagpujace kryteria:
Pomiar impedancjigili zwarcia obwodu elektrycznego
Z [, <U,
Dzielac obustronnie powasza nierowna¢ przez:

- impedangj Zs warunek otrzymuje posial, <1,
- prad I, warunek otrzymuje postaZ < Z,

Gdzie:
Zs— zmierzona wartg impedancji ptli zwarcia badanego obwodQ]
Z,— dopuszczalna wadéimpedancji ptli zwarcia [(2]

la— wartg¢ pradu powoduca samoczynne zadziatanie adzenia wyhczapcego w
wymaganym czasie 0,2s [A]

Ix — warta¢ pradu zwarcia jednofazowego na drodze przewdd fazoprszewod
ochronny (ochronno-neutralny) [A]

Up — wart@¢ skuteczna naptcia znamionowego pdu przemiennego

wzgledem ziemi [V]



Wymagania dotycice czasu wylczenia § spetnione, gdy:

Z 11, <U,

10.Uwagi kaacowe

Calai¢ prac naley wykon& zgodnie z obowdizujgcymi przepisami, normami oraz
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robotdbwlano — montzaowych tom V.
Instalacja odgromowa w projekcie wykonawczym. Proeddaniem do eksploatacji naje
wykon& niezkedne pomiary wszystkich obwod6éw odbiorczych ( opécnoizolaci,
skutecznéci ochrony przeciwpotgeniowej, pomiarOw uziemie pomiardbw nagi¢ |
obcigzen, pomiarow natzenia dwietlenia oraz badania wygznikow r@&nicowopgdowych i

tablic elektrycznych po ich wykonaniu).
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Obliczenia techniczne

1. Moc zapotrzebowania dla mieszkdobrano zgonie z nogn
N SEP-002:

Tabela nr. 1 Zapotrzebowanie mocy budynku kamienicy

LP Nazwa [Ir\j)vj llos¢ Mo[ti:(\:\?]zem Wspotczynnik V\{E&TC
1 Administracja 7 1 7 1 7
2 Piwnica 12,5 1 12,5 1 12,5
3 Restauracja 12,5 1 12,5 1 12,5
4 Hotel 12,5 1 12,5 1 12,5
SUMA 45




2.Dobor linii zasilagcych i zabezpieczebudynku.

Tabela nr. 2. Dobdr linii zasilacych i zabezpieczdudynku.

Odbiornik| P, [kW] ['AB] ['AN] Tyrf’r;é’vrvzoe dkljoj ['AZ] L[A] | 12*1,45[A]
RG-TA 7 11| 16| YDYS5xémm2| 32 27 46,4
RGTP | 12,5| 18| 25| YDY5xlomm2 43 40 62,4
RGTR | 125 | 18| 25| YDY5xl0omm2 43 40 62,4
RGTH | 12,5 | 18| 25| YDY5xl0omm2 43 40 62,4

Wymagania dotycice zabezpieczeprzed skutkami zwarn przecazen

la<l,<l,

18A<25A< 4G64A

|, <145l,
25*16A< 145[32A
40A< 464A

Pz- zapotrzebowanie mocy [kKW]
Ig- prad obchzeniowy [A]
In- prad znamionowy urzdzen zabezpieczagych [A]

|z- obchzalncé¢ pradowa diugotrwata zabezpieczonych przewodow [A]

I>- prad zadziatania ugdzen zabezpieczagych [A]




