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pracownia  projektowa

sieci  i  instalacji  sanitarnych

                             62-800   Kalisz  ul. Serbinowska 1a   tel/fax (0-62)766-67-07 
   
 
 

  
 
                 

 PROJEKT    BUDOWLANY 

 
  

 
TEMAT: Remont i przebudowa kamienicy 
 
OBIEKT: Instalacja wentylacji mechanicznej 
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63-300 Pleszew ul. Kaliska 2      dz.nr 1071 
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Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego  
63-300 Pleszew  ul. Fabryczna 5 
 

BRANśA: Sanitarna 

PROJEKTANT : 
 

mgr inŜ. M. Licznerski 
upr. nr  NB/U/7342/40/98 
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upr. nr  NB/U/7342/37/98 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  wrzesień     2011 r. 
                    

 

 



 2 

 
 
 

 
 
 
 

Zawarto ść teczki 

 

 

 

1.    Strona tytułowa     str. nr 1 

2.    Zawartość teczki    str. nr 2 

3.    Oświadczenie, uprawnienia   str. nr 3-6 

4.    Opis techniczny     str. nr 7-10 

5.    Rzut piwnicy      - rys. nr 1 

6.    Rzut parteru      - rys. nr 2 

7.    Rzut piętra      - rys. nr 3 

8.    Rzut poddasza     - rys. nr 4 

9.    Przekrój       - rys. nr 5 
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Kalisz dnia 20.09.2011r. 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  – Prawo budowlane 

(jednolity tekst Dz. U. Z 2003 r. Nr 207 poz.. 2016 z późniejszymi zmianami) 

 
 

OŚWIADCZAM 
 

Ŝe projekt budowlany instalacji wentylacji w remontowanej i przebudowywanej 

kamienicy w Pleszewie ul. Kaliska 2 został  sporządzony zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
 
 
 
 
 
Projektant: ..........................................        Sprawdził  ……………………………………         
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                             OPIS  TECHNICZNY 

 

do  projektu  budowlanego wewnętrznych instalacji sanitarnych w  remontowanej i 

przebudowywanej kamienicy w Pleszewie ul. Kaliska  2 

 

1.  Podstawa opracowania 

- zlecenie inwestora 

- projekt architektoniczny i  budowlany 

- uzgodnienia międzybranŜowe 

- inwentaryzacja 

- wizja lokalna 

 

2.  Zakres opracowania 

 

W zakresie niniejszego opracowania jest projekt budowlany wewnętrznych instalacji 

sanitarnych w  remontowanej i przebudowywanej kamienicy w Pleszewie przy 

ul.Kaliskiej 2 

 

3.  Opis przyj ętych rozwi ązań technicznych 

 

3.1. Wentylacja mechaniczna  

 

W lokalu gastronomicznym znajdującym się w piwnicy budynku projektuje się 

wentylację mechaniczną wyciągową zapewniającą 4- 6 krotną wymianę powietrza w 

pomieszczeniach. Kanały wentylacyjne naleŜy wykonać z rur PVC układanych pod 

posadzką pomieszczenia. Od głównego kanału wentylacyjnego (PVC) ułoŜonego 

pod posadzką naleŜy poprowadzić w bruzdach ściennych rurociągi PVC dn 160 mm 

do 7 szt. anemostatów wywiewnych dn 160 mm zamontowanych pod stropem 

pomieszczenia. Pionowy odcinek kanału wywiewnego ponad posadzką piwnicy 

wykonać z rur typu Spiro o średnicy 400 mm. Kanał prowadzić przez poszczególne 

kondygnacje budynku i wyprowadzić ponad dach. Na dachu zamontować podstawę 

dachową B/I dn 400 mm i dwubiegowy wentylator wyciągowy dachowy RF/6-400T.  

Pionowy odcinek kanału dn 400 mm wykonany z rur spiro izolować wełną mineralną 
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i obudować ścianką z kartongipsu. Nawiew powietrza do w/w pomieszczeń naleŜy 

zapewnić za pomocą automatów nawiewnych ZLA 160. zamontowanych w ścianach 

zewnętrznych i sprowadzonych kanałem typu Z ok. 30 cm nad posadzkę. Automaty 

nawiewne otwierają się przy podciśnieniu występującym w wentylowanych 

pomieszczeniach i nie powodują nadmiernego wychłodzenia pomieszczeń.   

W pomieszczeniach sanitariatów i łazienek projektuje się zamontowanie 

wentylatorów łazienkowych z opóźnieniem czasowym 

 

4.0. Wytyczne wykonawcze. 
 

4.6. Wentylacja  

 

W instalacji wentylacji mechanicznej w piwnicy naleŜy zamontować : 

- dwubiegowy wentylator wyciągowy dachowy RF/6-400T  1 szt. 

- podstawa dachowa B/I        1 szt. 

- wentylatory łazienkowe z opóźnieniem czasowym           4 szt. 

- automat nawiewny ZLA 160       7 szt. 

 

4.9. Uwagi ko ńcowe. 

 

Całość prac wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano montaŜowych cz. II  -  Instalacje sanitarne i przemysłowe. 

 

 

 

       Opracował : 

                       mgr inŜ. M Licznerski 


