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OPIS TECHNICZNY 

 

1. Przedmiot opracowania. 

             Przedmiotem niniejszego opracowania jest PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I 

PRZEBUDOWY KAMIENICY w miejscowości PLESZEW, UL KALISKA 2 sporządzony dla 

PLESZEWSKIE TOWARZYSTKOW BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO W PLESZEWIE. 

 

2. Podstawa opracowania. 

- uzgodnienia z Inwestorem dotyczące budowy obiektu, 

- warunki techniczne podłączenia do sieci elektroenergetyczne, 

- aktualne normy i przepisy budowlane: 

· PN-IEC 60364-1 pt. „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 

przedmiot i wymagania podstawowe.” 

 

3. Zakres opracowania. 

Zakresem niniejszego opracowania objęto: 

- zasilanie obiektu 

- rozdzielnicę RG 

- tablice rozdzielcze TA, TH, TP, TR 

- instalację oświetlenia podstawowego 

- instalację siły i gniazd wtykowych 230V/400V. 

- ochronę od porażeń prądem elektrycznym – samoczynne wyłączenie zasilania 

- wyłączniki nadmiarowo prądowe i różnicowo-prądowe dla poszczególnych obwodów, 

zgodnie ze schematem na rysunku E-1. 

4. Zasilanie budynku mieszkalnego 

Projektowany kabel YKY 5x25mm2 wyprowadzić z istniejącego złącza kablowego i 

wprowadzić do rozdzielnicy głównej RG. Kabel należy prowadzić w rurce DVK pod 

tynkiem. 

  



5. Rozdzielnice 

Wszystkie rozdzielnice (RG, TA, TH, TR, TP)  zaprojektowano w oparciu o katalog firmy 

Moeller. Elewacje rozdzielnic i schematy przedstawiono na rysunkach E-1 i E-2. Miejsce 

montażu tablic przedstawiono na rysynkach E-3,4,5,6. Wewnątrz rozdzielnic umieszczona 

będzie aparatura modułowa: 

•  główny wyłącznik zasilania 

•  sygnalizacja obecności napięcia zasilania 
•  ochronniki przepięciowe 
•  wyłączniki nadmiarowo prądowe 

•  wyłączniki różnicowoprądowe 
 

6. Instalacja oświetlenia. 

Obwód oświetleniowy wykonać przewodami YDY 3,4x1,5mm2, przewodami 

prowadzonymi pod tynkiem lub w rurkach elektroinstalacyjnych karbowanych. Instalacje 

oświetleniową wykonać według rys. E-2,3,4,5,6 

7. Instalacja gniazd wtykowych 230V i siły. 

Instalację gniazd 230/400V wykonać przewodami YDY 3x2,5mm2. Instalację 

wykonać zgodnie z rys. E-2,3,4,5,6. Gniazdo siłowe 16A/5Z zasilić przewodem YDY 

5x2,5mm2. Obwody zabezpieczyć wyłącznikami różnicowoprądowymi o prądzie 

różnicowym 30mA oraz wyłącznikami nadmiarowo - prądowym wg rys. E-2 stanowiącymi 

dodatkową ochronę od porażeń oraz ochronę p.poż. 

8. Instalacja połączeń wyrównawczych. 

Główną szynę wyrównawczą zlokalizowano w rozdzielnicy RG. Wymagany przekrój 

przewodu do połączenia wyrównawczego głównego wynosi Cu/16mm2. Dla wyrównania 

potencjałów należy połączyć wszystkie metalowe części przewodzące (rury, metalowe 

elementy instalacji wewnętrznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazu, centralnego 

ogrzewania, klimatyzacji i jeżeli są dostępne metalowe elementy konstrukcyjne i zbrojenia 

budynku) oraz przewód PE prowadzony do pomieszczeń socjalnych. W łazienkach, 

pomieszczeniach gdzie występują umywalki zamontować  lokalne szyny wyrównawcze SWP 

np. firmy Pokój, do których wykonać połączenia wyrównawcze przewodem LgY 4mm2 do 

części obcych przewodzących zgodnie z obowiązującymi przepisami. 



9. Instalacja systemu sygnalizacji alarmowania pożarowego i oddymiania 

9.1. Wstęp 

Projekt obejmuje instalację w zakresie centralki sygnalizacji pożaru oraz sterowania 

elementami wykonawczymi takimi jak klapy oddymiające, automatyczne powiadomienie 

jednostek straży pożarnej, klapy przeciwpożarowe, automatyczne otwarcie drzwi oraz 

zamknięcie drzwi pożarowych będących w normalnym stanie pracy jako otwarte.  

Centralkę sygnalizacji pożaru zlokalizowano w pomieszczeniu recepcji. Instalacja 

będzie oparta na urządzeniach posiadających certyfikaty zgodności do stosowania w ochronie 

przeciwpożarowej.  

 

9.2. Zadania i zakres ochrony 

Zadaniem projektowanej sygnalizacji pożaru jest możliwie szybkie powiadomienie 

odpowiedzialnych służb oraz wygenerowanie sygnału ostrzegawczego wewnątrz i na 

zewnątrz budynku celem zasygnalizowania stanu zagrożenia i konieczności ewakuacji. 

Informacja zawierać będzie informację o powstaniu zagrożenia pożarowego.  

Poza w/w centralą sygnalizacji pożaru, do dyspozycji służb oraz straży pożarnej będą 

zainstalowane następujące urządzenia: 

•  Przeciwpożarowy główny wyłącznik prądu zainstalowany będzie w pobliżu wejść do 

budynku i odpowiednio oznakowany. 

 

9.3. Dobór ręcznych sygnalizatorów pożaru 

Przy wejściach do klatek schodowych na każdej kondygnacji , przy każdym wyjściu 

na drogach ewakuacyjnych oraz na drogach komunikacyjnych będą instalowane ręczne 

ostrzegacze pożaru ROP. Ręczne ostrzegacze pożaru należy instalować bezpośrednio na 

ścianie na wys. 1,4m. od poziomu posadzki tak by były one widoczne i łatwo dostępne, 

instalację prowadzić w rurkach ochronnych układanych p/t 

 

9.4  Dobór elementów kontrolno – sterujących 

Dla wysterowania wentylacji bytowej i oddymiającej oraz klap pożarowych (z 

siłownikami) zaprojektowano elementy kontrolno – sterujące. 

 

 

 



9.4.  Instalacja sygnalizacji pożaru 

Instalacja sygnalizacji pożaru wykonana będzie przewodami YnTKSYekw 1x2x0,8, 

HDGs 3x1,5 w rurkach winidurowych RKLG 21x25 p/t, a tam gdzie są sufity podwieszone 

okablowanie będzie mocowane do konstrukcji nośnej sufitu podwieszonego lub bezpośrednio 

na stropie właściwym (n/t) również w rurze osłonowej RKSGP. Na ciągach komunikacyjnych 

oraz w szachcie instalacyjnym instalacja sygnalizacji pożaru będzie prowadzona w korytach 

kablowych i kanałach kablowych zamkniętych (dotyczy szachtu instalacyjnego). Wyjście i 

powrót pętli do centralki należy prowadzić w oddzielnych rurkach. Instalację należy wykonać 

zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 

 

9.5. Centralka sygnalizacji pożaru 

Centralka będzie wyposażona w wewnętrzną drukarkę umożliwiającą rejestrowanie 

wszystkich zdarzeń o powstałym zagrożeniu pożarowym i manipulowaniu przy centralce. 

Centralka będzie dostarczona z całym wyposażeniem. Do centralki przyłączone będzie 

urządzenie umożliwiające automatyczne powiadamianie straży pożarnej o powstałym 

zagrożeniu. 

 

9.6. Zasilanie awaryjne centralki 

Do zasilania awaryjnego centrali sygnalizacji pożaru służyć będą baterie 

akumulatorów bezobsługowych o pojemności 12Ah x 2 umieszczonych w centralce. 

Pojemność baterii wystarczy na 72 godziny pracy centralki w razie zaniku napięcia w sieci 

elektroenergetycznej. 

 

9.7. Zagadnienia BHP 

Jako ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym przy dotyku centralki należy 

zastosować samoczynne wyłączenie w układzie sieciowym zastosowanym w obiekcie. 

Obwody dozorowe ochrony dodatkowej przyłączone do centralki sygnalizacji pożaru zasilane 

są napięciem bezpiecznym 24V, AC. 

 

9.8. Funkcje wykonawcze systemu sygnalizacji SSP 

Sterowanie i monitorowanie klap dymowych 

•  System sygnalizacji pożaru będzie sterować i monitorować klapy dymowe 

•  Sygnały do sterowania pożarowego klap będą doprowadzone z wyjść modułów 

sterujących w instalacji sygnalizacji pożaru, 



•  Monitoring położenia klap (dwustanowy) będzie realizowany poprzez wprowadzenie 

sygnałów bezpośrednio z siłowników klap na wejścia monitorujące w modułach 

instalacji sygnalizacji pożaru (moduły 2- wejściowe). 

 

9.9. Sterowanie systemu nadzoru wyjść ewakuacyjnych 

Dla udrożnienia dróg ewakuacyjnych w sytuacji pożaru przewiduje się 

wyprowadzenie z centrali sygnalizacji pożaru do systemu nadzoru odpowiednich sygnałów 

sterujących, umożliwiających kontrolowane zdejmowanie blokady z drzwi zintegrowanych w 

tym systemie. Sygnały sterujące wyprowadzone będą z kart przekaźników programowalnych 

w centrali sygnalizacji pożaru i wprowadzone do systemu dozoru drzwi. 

 

9.10. Instalacja oddymiająca. 

Projektowany system oddymiania w budynku ma za zadanie zapewnienie 

odpowiednich warunków ewakuacji użytkowników obiektu w czasie niezbędnym na jej 

przeprowadzenie oraz poprawę warunków przeprowadzenia działań ratowniczych przez 

służby ratownicze. Klapy dymowe na klatkach schodowych zostaną wyposażone w 

urządzenia do uruchamiania zarówno automatycznego, jak i ręcznego. Uruchamiania 

automatycznego dokonywać będzie instalacja sygnalizacji pożarowej. Miejsca instalowania 

przycisków do ręcznego uruchamiania klap dymowych na klatce schodowej zaprojektowano 

na parterze i na najwyższej kondygnacji. 

 

9.11. Monitorowanie stanu klap pożarowych 

W budynku projektuje się klapy pożarowe z wyłącznikami krańcowymi (po jednym 

wyłączniku na klapę). Przewody wentylacyjne w miejscu przejścia przez elementy 

oddzielenia przeciwpożarowego wyposażyć w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie 

odporności ogniowej (EIS), równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia 

przeciwpożarowego, przy czym jeżeli są prowadzone przez strefę pożarową, której nie 

obsługują, zostaną obudowane elementami o klasie odporności ogniowej (EIS), wymaganej 

dla klap. 

Do pomieszczenia monitoringu zostanie doprowadzony sygnał o zadziałaniu klapy. W 

systemie wizualizacyjnym sygnalizacji SSP zostanie wyświetlony sygnał o zadziałaniu klap 

pożarowych na danej klatce schodowej. Przeciwpożarowe klapy odcinające uruchamiane są 

przez instalację systemu sygnalizacji pożaru SSP, niezależnie od zastosowanego wyzwalacza 

termicznego. 



System powinien być sprawdzany pod względem niezawodności co 6 miesięcy.  

10. Ochrona od porażeń. 

Jako środek ochrony dodatkowej przed porażeniem należy stosować samoczynne 

wyłączenie zasilania w obwodach oświetleniowych i gniazd wtyczkowych oraz wyłącznik 

przeciwporażeniowy, różnicowoprądowy o prądzie różnicowym 30mA. Skrzynkę rozdzielczą 

należy zamówić z szyną neutralną N oraz ochronną PE. Przewody neutralne N winny być w 

izolacji koloru niebieskiego, a przewody ochronne PE w izolacji żółto-zielonej. Przewód 

ochronny PE w obwodach odbiorczych podłączyć do zacisków ochronnych gniazd 

wtyczkowych, tablic, urządzeń, opraw oświetleniowych. Po zakończeniu montażu należy 

wykonać pomiary skuteczności ochrony od porażeń potwierdzone protokółami. 

Próby i pomiary parametrów technicznych badanej instalacji elektrycznej należy 

wykonać w warunkach zbliżonych do warunków jej normalnej pracy, zgodnie z 

postanowieniami normy PN-IEC 60364 

Do oceny stanu technicznego badanej instalacji zastosowano następujące kryteria: 

Pomiar impedancji pętli zwarcia obwodu elektrycznego  

0UIZ aS ≤⋅  

Dzieląc obustronnie powyższą nierówność przez: 

  - impedancję ZS warunek otrzymuje postać: ka II ≤  

  - prąd Ia warunek otrzymuje postać: as ZZ ≤  

 Gdzie: 

 ZS – zmierzona wartość impedancji pętli zwarcia badanego obwodu [Ω] 

 Za – dopuszczalna wartość impedancji pętli zwarcia [Ω] 

Ia – wartość prądu powodująca samoczynne zadziałanie urządzenia wyłączającego w 
wymaganym czasie 0,2s [A] 

Ik – wartość prądu zwarcia jednofazowego na drodze przewód fazowy – przewód 
ochronny (ochronno-neutralny) [A] 

U0 – wartość skuteczna napięcia znamionowego prądu przemiennego  

względem ziemi [V] 

 

 



 

Wymagania dotyczące czasu wyłączenia są spełnione, gdy: 

0UIZ aS ≤⋅  
 

a
S I

U
Z 0≤⋅  

 
 
 
 

10. Uwagi końcowe 

Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz 

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych tom V. 

Instalacja odgromowa w projekcie wykonawczym. Przed oddaniem do eksploatacji należy 

wykonać niezbędne pomiary wszystkich obwodów odbiorczych ( oporności izolacji, 

skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, pomiarów uziemień, pomiarów napięć i 

obciążeń, pomiarów natężenia oświetlenia oraz badania wyłączników różnicowoprądowych i 

tablic elektrycznych po ich wykonaniu).  
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Obliczenia techniczne 

 

1. Moc zapotrzebowania dla mieszkań dobrano zgonie z normą 

 N SEP-002: 

 

Tabela nr. 1 Zapotrzebowanie mocy budynku kamienicy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LP Nazwa 
Moc 
[kW] 

Ilość 
Moc razem 

[kW] 
Współczynnik 

Wartość 
[kW] 

1 Administracja 7 1 7 1 7 
2 Piwnica 12,5 1 12,5 1 12,5 
3 Restauracja 12,5 1 12,5 1 12,5 
4 Hotel 12,5 1 12,5 1 12,5 

       
     

SUMA 45 



2.Dobór linii zasilających i zabezpieczeń budynku. 

 

Tabela nr. 2. Dobór linii zasilających i zabezpieczeń budynku. 

Odbiornik PZ[kW] 
IB 

[A] 
IN 

[A] 
Typ i przekrój 

przewodu 
IZ 

[A]  
I2 [A] I Z * 1,45 [A] 

RG-TA 7 11 16 YDY 5x6mm2 32 27 46,4 
RG-TP 12,5 18 25 YDY 5x10mm2 43 40 62,4 
RG-TR 12,5 18 25 YDY 5x10mm2 43 40 62,4 
RG-TH 12,5 18 25 YDY 5x10mm2 43 40 62,4 

 

Wymagania dotyczące zabezpieczeń przed skutkami zwarć i przeciążeń  

ZNB III ≤≤  

AAA 4,462518 ≤≤  

 

ZII 45,12 ≤  

AA 3245,16,1*25 ⋅≤  

AA 4,4640 ≤  

 

 

Pz- zapotrzebowanie mocy [kW] 

IB- prąd obciążeniowy [A] 

IN- prąd znamionowy urządzeń zabezpieczających [A] 

IZ- obciążalność prądowa długotrwała zabezpieczonych przewodów [A] 

I2- prąd zadziałania urządzeń zabezpieczających [A] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


