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1. Plan sytuacyjny w skali 1:500

Instalacja gazowa, rzut piwnics(rgr 1, skala 1:100).

Instalacja gazowa, rzut parteys.(nr 2, skala 1:100).

Instalacja gazowa, rzutdtp (rys. nr 3, skala 1:100).

Instalacja gazowa, rzut poddadgzgsl nr 4, skala 1:100).
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Instalacja gazowa, instalacja kigtgyazu — schemat (rys. nr 7).
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SONVIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 18%rawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) niniejszyréwoadczam ze projekt budowlany:

Instalacja gazu w budynku kamienicy.

Lokalizacja: 63-300 Pleszew, ul. Kaliska 2, dz. nr 1071, 10591D59/2, 1076
Inwestor: Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Spo.0.
Siedziba: 63-300 Pleszew, ul. Fabryczna 5

zostat sporadzony zgodnie z obowzujacymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant mgr inz. Daria Grzesiak
Uprawnienia nr: 124/D&/'12

Opracowat mgr inz. Jarostaw Szymczak
Uprawnienia nr: 8386/44/45/88

Sprawdzajacy mgr inz. Przemystaw Banaszak
Uprawnienia nr: BN-10.9/12/81

OPIS TECHNICZNY



do projektu instalacji gazu w budynku kamienicy wejscowaci Pleszew przy ul. Kaliska 2.
1. Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora — Pleszewskie TowarzystwooBuctwa Spotecznego Sp. z 0.0.,
- dokumentacja inwentaryzacyjna, architektoniczkonstrukcyjna budynku,

- uzgodnienia z inwestorem,

- warunki podiczenia budynku do sieci gazowej

- obowhzujace normy i przepisy w zakresie projektowania i wykevstwa instalacji gazu.

2. Instalacja gazowa.
2.1. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje projekt budowlany instalaag@vej gazu ziemnego GZ-50 dla trzech
kottéw wiszcych z zamknita komom spalania firmy BROETJE typ WHBS 22/24 o mocy 24
kW (2 szt), typ WGB 50 C o mocy 50,0 kW (1szt) Purddukcyjno pomiarowy wg.

osobnego opracowania przgta gazu (Opracowanie Zaktadu Gazowniczego w Kalisz

2.2. Opis przyjetych rozwigzan technicznych.

Przewiduje si doprowadzenie instalacji gazowej do dwoch kott@aayvych,

dwufunkcyjnych typ WHBS 22/24 0 mocy 24,0 kW i jedo typ WGB 50 C o0 mocy 50,0 kW
firmy BROETJE.

Gaz lezdzie doprowadzony pod niskimsnieniem z wzta redukcyjno — pomiarowego
zlokalizowanego w metalowej szafce umiejscowionggrodzeniu posesji..

Cisnienie wlotowe przed reduktorem - 300,0 kPa
Cisnienie wylotowe za reduktorem - 2 kPa

W celu zabezpieczenia kottéw przed niekontrolowanyyptywem gazu zaprojektowano
trzy aktywne systemy bezpiedstwa instalacji gazowej typ GX produkcji firmy GAZE
Warszawa.

W skiad jednego aktywnego systemu bezpigstea wchodz nastpujace uradzenia:

Element systemu Ikd [szt]
Zawor klapowy, kotnierzowy dn 3P 1
mm z gtowiaa MAG-3

Modut sterujcy typ MD-2.ZA 1
Detektor gazu typ DEX 12/N 1
Zasilacz dla systemu z awaryjnym 1

podtrzymaniem napcia typ PS-3 2z
akumulatorem 12V/17Ah

Sygnalizator akustyczno-optyczny typ 1
SL-21

Aktywny system bezpiecastwa powinna zainstalowa osoba posiadaga stosowne
uprawnienia. Wykonanie systemu oraz odbior zgodniastrukcy firmy GAZEX. Zawér



klapowy kotnierzowy z gtowig MAG-3 zamontowé& w skrzynce punktu redukcyjno-
pomiarowego. Detektor gazu DEX 12/N ustawna uruchamianie zaworu szybkiego
zamkngcia doptywu gazu na poziomie progu 5% DGW z jedesogm uruchomieniem
sygnalizacji alarmowej akustycznej i wizualnej (sgizator akustyczno-optyczny SL-21).
Wewretrzng instalacg gazows w budynku nalgy wykona z rur stalowych czarnych bez
szwu wg PN-80/H-74219a¢zonych przez spawanie. Odcinek instalacji pozaytkidm
nalery wykona z rur PE80O, SDR 1k¢zonych za pomacksztattek skgcanych zaciskowych
do rur PE. Przégia przez przegrody budowlane wykona tulejach ochronnych érednicy
dn instalacji plus 20 mm z wypetnieniem wolnej @izeeni piank PE. Rurocigi po
wykonaniu préby dnieniowej naley oczyci¢ do II° czyst@ci powierzchni i pomalow@a
farba krzemionkowo-cynkow Korsil 92 NaW jako podkiad i dwukrotnie farbitalowa w
kolorzezoéttym jako nawierzchniow Rurocigi nalezy oznakowa:
- czerwony napis ,GAZ” na ruroggach
- czarnymi strzatkami kierunek przeptywu gazu
- czarnymi paskami &nienie gazu
- na szafce punktu redukcyjno-pomiarowego tabliczkgmabolem oraz napisem
,GLOWNY KUREK GAZOWY”
Odprowadzenie spali wykot@a pomog ksztattek i kanatdéw systemowych dégiennych
producenta kottow. Dla kotow typu WHBS 22/24rednicy 80/125 mm. Dla kotta WGB 50
C osrednicy 110/160 mm. Kanaty wyprowadzionad dach budynku i zakczy¢ elementami
nawiewno — wywiewnymi. W kottowni na poddaszu wkénawiew (kanat nawiewny 15x20
cm)

2.3. Préba szczelnszi instalacji gazowej.

Po wykonaniu instalagjpodda& prébie szczelni. Prole szczelnéci instalacji wykona za
pomoa sprkzonego powietrza lub gazu oktiego.

Parametry proby:

- cisnienie préby 50 kPa

- czas préby 30 minut

W przypadku stwierdzenia nieszczeloianstalacji, naley usur¢ przyczyny i wykona
probe ponownie.

2.4. Wytyczne ochrony p.pe.

- §ciany wewrtrzne oraz strop wydziekgy kottownk na poddaszu wykotav klasie
odporndci ogniowej EI60, wymaganie dotyczy réwaikanatu wentylacyjnego wywiewnego
poza pomieszczeniem kottowni,

- drzwi wegciowe do kottowni wykon&o odpornéci ogniowej EI30 z zamkaciem
bezklamkowym, bezpiecznym, otwierane pod nacisloerstrony pomieszczenia kottowni

- wszelkie przéjcia przewodow instalacyjnych przez przegrody oddpiee pomieszczenie
kottowni od pozostatych pomieszéezpiwnicy uszczelrd szczeliwem o odporisoi ogniowej
wiasciwej dla danej przegrody

- przy drzwiach zewgtrznych kottowni umiéci¢ gasnicg proszkowy 6 kg, koc géniczy i
instrukcg p.pa.

Uwagi koncowe.



Calas¢ robdt wykoné zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbiinstalacji
gazowych oraz Rozpagdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkésehnicznych
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz.U nr 75 z dnia 152002 r) z
pd&zniejszymi zmianami.

Przy odbiorze inwestor powinien przeg§yd orzeczenie kominiarskie o sprawsoD
przewodow wentylacyjnych i spalinowych. Odbioru dokje wykonawca w obecka
inwestora. Potwierdzeniem dokonanego odbioru jgstasy protokot, ktéry stanowi
podstaw do zawarcia umowy o dostawazu i whczenie do czynnej sieci oraz eksploatacj
urzadzenia.

Opracowat:

OBLICZENIA TECHNICZNE



l. Instalacja gazowa.

1. Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie gazu dla kot

V = 36"Q [ni/h]
n*w
gdzie:
Q — moc kotta: 24 i 50 kW
n — sprawné¢ kotta- 0,95
W — wartaé¢ opatowa gazu — przso 31,0 MJ/m

_ 36*240 _

= > =" —29m/h
095*310

_ 36*500

= > 2 =6.1nh
095 *310

t aczne zapotrzebowanie gazu wynosi: 119 m



INFORMACJA BIOZ
Inwestor :  Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Spoteceneg
Sp. z o.0e$dew, ul. Fabryczna 5
Obiekt : Instalacja gazowa w budynku kamienicy

Adres budowy : Pleszew, ul. Kaliska 2

1. Zakres robot catego zamierzenia budowlanego oraz lk&jnos¢é realizaciji
poszczegolnych obiektéw;
- wykonanie instalacji gazowej

2. Wykaz istniejagcych budynkow obiektow budowlanych;



- budynek kamienicy

. Wskazania elementow zagospodarowania dziatki lub tenu, ktére moga
stwarza¢ zagrazenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi,
- nie wystpuja

. Wskazania dotycace przewidywanych zagrden wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skat i rodzaje zagrazen oraz
miejsce i czas ich wysgipienia;
- W czasie prowadzenia rob6t budowlanych halevzgkdnic¢
wykonanie zabezpieczee szczegdlnym uwzglnieniem
zabezpieczeprzed zaprdszeniem ognia przy pracach spawalrticzyc

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktzau pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiesych;

- instrukta pracownikow powinien przeprowadzierownik budowy
przed przyapieniem do rob6t budowlanych,

. Wskazaniesrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych w
strefach szczegdllnego zag#enia zdrowia lub w gsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczg i sprawna komunikacje, umazliwiaj aca szybka
ewakuacj na wypadek paaru, awarii i innych zagrozen.

- opracowaszczegotowy plan ewakuacji z placu budowy wsci

graficznej planu BIOZ.



