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Kalisz dnia 20.09.2011r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

(jednolity tekst Dz. U. Z 2003 r. Nr 207 poz.. 2016 z pOzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany instalacji wentylacji w remontowanej i przebudowywanej
kamienicy w Pleszewie ul. Kaliska 2 zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: ..........ooviiiiiiiiiiiin Sprawdzit ...



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego wewnetrznych instalacji sanitarnych w remontowane;j i

przebudowywanej kamienicy w Pleszewie ul. Kaliska 2

1. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora

- projekt architektoniczny i budowlany
- uzgodnienia miedzybranzowe

- inwentaryzacja

- wizja lokalna

2. Zakres opracowania

W zakresie niniejszego opracowania jest projekt budowlany wewnetrznych instalacji
sanitarnych w remontowanej i przebudowywanej kamienicy w Pleszewie przy

ul.Kaliskiej 2

3. Opis przyj etych rozwi gzan technicznych

3.1. Wentylacja mechaniczna

W lokalu gastronomicznym znajdujgcym sie w piwnicy budynku projektuje sie
wentylacje mechaniczng wyciggowg zapewniajgcg 4- 6 krotng wymiane powietrza w
pomieszczeniach. Kanaty wentylacyjne nalezy wykonac¢ z rur PVC uktadanych pod
posadzkg pomieszczenia. Od gtéwnego kanatu wentylacyjnego (PVC) utozonego
pod posadzkg nalezy poprowadzi¢ w bruzdach sciennych rurociggi PVC dn 160 mm
do 7 szt. anemostatow wywiewnych dn 160 mm zamontowanych pod stropem
pomieszczenia. Pionowy odcinek kanatu wywiewnego ponad posadzkg piwnicy
wykonac z rur typu Spiro o srednicy 400 mm. Kanat prowadzi¢ przez poszczegolne
kondygnacje budynku i wyprowadzi¢ ponad dach. Na dachu zamontowac podstawe
dachowg B/I dn 400 mm i dwubiegowy wentylator wyciggowy dachowy RF/6-400T.
Pionowy odcinek kanatu dn 400 mm wykonany z rur spiro izolowac¢ wetng mineralng



i obudowac sciankg z kartongipsu. Nawiew powietrza do w/w pomieszczen nalezy
zapewni¢ za pomocg automatoéw nawiewnych ZLA 160. zamontowanych w $cianach
zewnetrznych i sprowadzonych kanatem typu Z ok. 30 cm nad posadzke. Automaty
nawiewne otwierajg sie przy podcisnieniu wystepujgcym w wentylowanych
pomieszczeniach i nie powodujg nadmiernego wychtodzenia pomieszczen.

W pomieszczeniach sanitariatow 1 tazienek projektuje sie zamontowanie

wentylatoréw tazienkowych z opéznieniem czasowym

4.0. Wytyczne wykonawcze.

4.6. Wentylacja

W instalacji wentylacji mechanicznej w piwnicy nalezy zamontowac :

- dwubiegowy wentylator wyciggowy dachowy RF/6-400T 1 szt.
- podstawa dachowa B/I 1 szt.
- wentylatory tazienkowe z op6znieniem czasowym 4 szt.
- automat nawiewny ZLA 160 7 szt.

4.9. Uwagi ko ncowe.

Catosc¢ prac wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t

budowlano montazowych cz. Il - Instalacje sanitarne i przemystowe.
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