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ZAWARTOSC

0. ZAL ACZNIKI DO PROJEKTU

D.1. Zaswiadczenie o przynaleznosci do |zby Architektonicznej pro-
jektanta architektury

D.2. Zaswiadczenie kwalifikacyjne PSOZ w zakresie wykonywania
prac projektowych i nadzorowania rob6t w specjalnosci architek-
tonicznej przy zabytkach nieruchomych

D.3. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do petnie-
nia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w spe-
cjalnosci architektonicznej sprawdzajgcego w branzy architekto-
nicznej

D.4. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Architektonicznej pro-
jektanta architektury

D.5. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do petnie-
nia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w spe-
cjalnosci architektonicznej sprawdzajgcego w branzy architekto-
nicznej

D.6. Oswiadczenie na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1 Przedmiot inwestycji

1.2 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

1.4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania te-
renu

1.5. Dane informujace, czy dziatka lub teren na ktérym jest projektowany
obiekt budowlany sg wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegajg
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

1.6. Dane okre$lajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu goérni-
czego

1.7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywa-
nych zagrozenh dla srodowiska i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepi-
sami odrebnymi

1.8. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

2.1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

2.2. Parametry techniczne obiektu

2.3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

2.4. Uktad konstrukcyjny obiektu

2.4.1. Kategoria geotechniczna obiektu

2.4.2 Warunki i sposob posadowienia
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2.4.3. Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe wewnetrznych i zewnetrz-
nych przegrod

2.5 Zakres projektowanych zmian i robot

2.6. Sposob zapewnienia warunkow niezbednych dla korzystania z obiektu
przez osoby niepetnosprawne.

2.7. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano —

instalacyjnego
2.7.a. Zatozone parametry klimatu wewnetrznego
2.7.b. Dobor i zwymiarowanie parametrow technicznych podstawowych urzg-

dzen ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz okreslenie
wartosci mocy cieplnej i chtodniczej oraz mocy elektrycznej zwigzanej
z tymi urzgdzeniami

2.8. Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzgdzen instala-
cji technicznych

2.9. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego.

2.10. Dane techniczne obiektu charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sg-
siedni

2.11. Warunki ochrony przeciwpozarowe;j

3. INFORMACJA BIOZ

4. ZESTAWIENIE RYSUNKOW

Rys.nr 1/U Projekt zagospodarowania dziatki skala 1: 500

Rys.nr 2/U Projekt zagospodarowania dziatki skala 1: 250

Rys. nr1 rzut piwnic skala 1:50

Rys. nr 2 rzut parteru skala 1:50

Rys. nr 3 rzut 1 pietra skala 1:50

Rys. nr 4 rzut poddasza skala 1:50

Rys. nr5 rzut poddasza — kondygnacja techniczna skala 1:50

Rys. nr 6 rzut dachu skala 1:100

Rys. nr7 Przekréj pionowy AA skala 1:100

Rys. nr 8 Aksonometria przekroju pionowego AA

Rys. nr9 Przekréj pionowy BB skala 1:100

Rys. nr 10 Aksonometria przekroju pionowego BB

Rys. nr 11 Przekréj pionowy CC skala 1:100

Rys. nr 12 Aksonometria przekroju pionowego CC

Rys. nr 13 Przekréj pionowy DD skala 1:100

Rys. nr 14 Aksonometria przekroju pionowego DD

Rys. nr 15 Naroznik kamienicy - widok

Rys. nr 16 Aksonometria — widok od ulicy Krzyzowej

Rys. nr 17 Aksonometria — widok naroznika kamienicy

Rys. nr 18 Elewacja potnocna skala 1:100

Rys. nr 19 Elewacja zachodnia skala 1:100

Rys. nr 20 Elewacja potudniowa skala 1:100

Rys. nr 21 Elewacja pétnocna - kolorystyka skala 1:100

Rys. nr 22 Elewacja zachodnia - kolorystyka skala 1:100
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Rys. nr 23 Elewacja potudniowa - kolorystyka skala 1:100

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budow-
lane (Dz.U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016, z pozniejszymi zmianami)
Oswiadczam, ze projekt budowlany przebudowy i zmiany sposobu uzyt-
kowania kamienicy zlokalizowanej w Pleszewie przy ul. Kaliskiej 2 be-
dzie zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy tech-
nicznej pod warunkiem uzyskania zgody na odstepstwo od warunkow
technicznych w zakresie:

e |okalizacji poziomu podtogi pomieszczen pracy ponizej poziomu

przylegtego terenu,

e Wwysokosci pomieszczen pracy,

e osSwietlenia sSwiattem sztucznym pomieszczen pracy,

e wykorzystania do ewakuacji klatki schodowej zabiegowe;.

mgr inz. arch. Adam Gogolewski
uprawniony projektant

w specjalnosci architektonicznej.
UAN 8386/74/84

WP- 0287

Uzyskano decyzje nr DN.NS-72/19-5(2)/11 Wielkopolskiego Panstwowego Woje-
wodzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 5 kwietnia 2011 roku.

Uzyskano postanowienie Nr 77/2011 Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia 12 maja 2011 roku.
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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1. Przedmiot inwestycji

o Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy, i
zmiany sposobu uzytkowania kamienicy mieszkalnej zlokalizowanej w Pleszewie
przy ul. Kaliskiej 2.

1.2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

o Teren opracowania potozony jest w Pleszewie przy ul. Kaliskiej 2 na dziatce
0 numerze ewidencyjnym 1071. Dziatka zabudowana jest budynkami mieszkalno
ustugowymi oraz budynkami gospodarczymi. Powierzchnia dziatki wynosi 460 m?.
Na terenie dziaftki zlokalizowane sg pojemniki na odpady state.

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

o Projekt niniejszy nie wywotuje istotnych zmian w dotychczasowym zagospo-
darowaniu dziatki. Korekcie ulega powierzchnia zajeta przez schody zewnetrzne
prowadzgce na poziom parteru i piwnic. Ponadto od strony ul. Krzyzowej likwidaciji
ulegnie istniejgce zejscie do pubu, oraz wejscie do sklepu od strony ulicy Kaliskiej.
o Wg obliczenh dla obstugi projektowanych funkcji nalezy zarezerwowac 25
miejsc postojowych. Na terenie wewnetrznego dziedzinca o powierzchni okoto 90
m? zlokalizowano 1 miejsce postojowe dla 0séb niepetnosprawnych. Odlegtosé
miejsca postojowego od okien i drzwi pomieszczen mieszkalnych wynosi 5 m. Par-
kowanie pozostatych pojazdéw odbywac sie bedzie w pasie drogowym ulic Garn-
carskiej i Krzyzowej oraz na parkingach ogodlnodostepnych zlokalizowanych w Ryn-
ku.

o W projekcie utrzymano dotychczasowg lokalizacje pojemnikéw na odpady
stale. W ramach uporzgdkowania i urzgdzenia terenu przewiduje sie likwidacje ko-
morek lokatorskich oraz obudowe murkiem (wysokosci ogrodzenia) pojemnikow na
odpady state. Miejsce po komoérkach przeznaczono pod urzgdzenie zieleni.

o Projekt przewiduje wytozenie wewnetrznego dziedzinca ptytami ekologicz-
nymi — ptytami EKO | o wymiarach 20/20 cm, miejsce postojowe dla os6b niepetno-
sprawnych ptytami azurowymi. Przestrzenie wolne ptyt oraz pozostata czes¢ po-
dwdrza wysiana bedzie trawa.

1.4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospoda-
rowania terenu. (orientacyjne)

dziatka nr 1071

Przebudowany budynek 255 | m?
budynek mieszkalno - ustugowy 115 | m?
Teren niezabudowany 90 | m?
RAZEM 460 | m®

1.5. Dane informujace, czy dziatka lub teren na ktérym jest projek-
towany obiekt budowlany sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz
czy podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.
¢ Budynek objety opracowaniem potozony jest w granicach obszaru podlegajg-
cego ochronie konserwatorskiej na podstawie decyzji WKZ z dnia 15.04.1993
r. Nr 668/A wpisujgcej do rejestru zabytkow przestrzenne zatozenie miejskie
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Pleszewa.

1.6. Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub
teren zamierzenia budowlanego, znajdujgcego sie w granicach te-
renu gorniczego.
e Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w granicach terenu gorni-
czego.

1.7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i prze-
widywanych zagrozen dla srodowiska i zdrowia uzytkownikéw pro-
jektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi.

e Nie dotyczy

1.8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i
stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowla-
nych.

e Nie dotyczy

2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

2.1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu
Budynek przeznaczony jest na cele ustugowo — mieszkaniowe.
W uktadzie funkcjonalnym obiektu wydzielono 3 zespoty:
e zespot gastronomiczny zlokalizowany w piwnicy — pub
e zespot gastronomiczny zlokalizowany na parterze — kawiarnia
e zespot mieszkaniowy — zamieszkania zbiorowego - zlokalizowany na pozio-
mie 1 pietra i poddasza.

2.2. Parametry techniczne obiektu
a/. Powierzchnia zabudowy

e czes$é istniejaca 255,18 m?
e schody zewnetrzne do czesci mieszkalnej 11,89 m?
e schody zewnetrzne do piwnicy 6,68 m?
o portyk 3,32 m?
razem 277,07 m?
b/. powierzchnia uzytkowa
e piwnica 165,44 m?
e parter 173,34 m?
e 1 pietro 181,21 m?
e poddasze 105,11 m?
e poddasze — kondygnacja techniczna 26,63 m?
razem 651,73 m?
cl. Zestawienie pomieszczen
PIWNICA
e pomieszczenie gosp. 15,3 m?



BRANZA ARCHITEKTURA

pomieszczenie gosp.
pomieszczenie gosp.
wc
wc
schody
sala konsumpcyjna
schody wewnetrzne
zaplecze
szatnia
wc personelu
bufet
lada

Razem

PARTER

komunikacja
przedsionek
wc dla niepetnospraw-
nych
wc
klatka schodowa
sala konsumpcyjna
bufet
lady
komunikacja
wc personelu
pom. socjalne
zaplecze
komunikacja
Razem

1 PIETRO

klatka schodowa
pom. gospodarcze
recepcja
wc
biuro
magazynek
tazienka
przedpokoj
tazienka
pokdj
przedpokdj
tazienka
pokoj
przedpokoj
tazienka
pokdj

Razem

10,55
5,15
4,87
511
6,09

81,57
4,28

11,84
4,81
2,24

10,23
3,40

165,44

33333333,3.3,3,.3,3,

N

11,36
15,90
5,01

N

333

5,81
11,16
64,96
18,81

4,81

3,87

2,02

7,09
19,63

2,91

173,34

33333333333,

18,18
2,62
9,53
3,19

20,68
3,18
3,78
4,20
5,90

22,64
8,28

10,66

24,04
4,81
9,00

30,52

181,21

333333333.3333,33,3,3,

1
o -
1
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PODDASZE

d/. kubatura

klatka schodowa 20,29 m?
przedpokgj 6,96 m?
lazienka 8,12 m?
pokdj 20,14 m?
poddasze uzytkowe 14,55 m?
przedpokdj 7,01 m?
lazienka 6,84 m?
pokdj 15,70 m?
komunikacja 5,50 m?

Razem 105,11 m?

PODDASZE — KONDYGNACJA TECHNICZNA

kottownia 13,15 m?
poddasze uzytkowe 13,48 m?

Razem 26,63 m?
piwnice 910 m®
parter 901 m®
1 pietro 882 m?
poddasze 928 m®

RAZEM 3621 m?®

2.3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu
Obiekt 4 kondygnacyjny z uzytkowym poddaszem, catkowicie podpiwniczo-
ny, murowany z cegty, otynkowany, kryty dachowka karpidwkg podwajnie w
koronke. Rzut obiektu w ksztatcie litery L.
Projekt przewiduje adaptacje obiektu na cele mieszkaniowo - ustugowe. Na
poziomie piwnic zlokalizowano pub, na poziomie parteru kawiarnig, na po-
ziomie pietra i poddasza cze$¢ mieszkalng — zamieszkania zbiorowego.

Najwyzsza kondygnacja wydzielona z poddasza przeznaczona zostata na
kottownie gazowg — pomieszczenie techniczne.

2.4. Uktad konstrukcyjny obiektu

Projekt niniejszy zachowuije istniejgcy uktad konstrukcyjny obiektu w postaci
podtuznych i poprzecznych scian nosnych. Wymianie podlegajg wszystkie

stropy drewniane (na stropy masywne typu Kleina i Teriva). Budynek przewi-

dziany do remontu metodg tradycyjna.
2.4.1. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU
Nie dotyczy — budynek istniejgcy.

2.4.2. WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA
budynek posadowiony bezposrednio na tawach fundamentowych.

2.4.3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIALOWE

WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH PRZEGROD

przegrody wewnetrzne istniejgce:
jednorodne gr. 12- 95, cm z cegly petnej na zaprawie cementowo — wapien-

nej,

5-
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przegrody zewnetrzne istniejgce:
e jednorodne gr. 39 - 112 cm z cegly petnej na zaprawie cementowo — wa-
piennej,.

przegrody wewnetrzne projektowane:

e jednorodne gr. 12 cm z cegty dziurawki na zaprawie cementowej,

e jednorodne gr. 25 cm z pustakéw szczelinowych na zaprawie cementowo —
wapiennej

o lekkie scianki dziatowe w systemie ptyt kartonowo — gipsowych gr. 15, 25 cm.

ZAKRES PROJEKTOWANYCH ZMIAN | ROBOT

ZAKRES ROBOT W PIWNICY

e likwidacja starych posadzek;

e wykonanie nowych schodéw wewnetrznych;

¢ wykonanie kanatow wentylacyjnych do wentylowania pomieszczen uzytko-
wych;
wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej
likwidacja czesci scianek dziatowych w zwigzku z nowg aranzacjg wnetrz;
likwidacja schodéw zewnetrznych od ulicy Krzyzowej;
wymurowanie nowych Scianek dziatowych
przekucia nowych otworow drzwiowych i przejsc;
odtworzenie pierwotnych otwordw okiennych;
osadzenie nowych okien;
wykucie bruzd do prowadzenie instalacji sanitarnych;
wykonanie nowych schodéw zewnetrznych;
skucie tynkow wewnetrznych;
wykonanie tynkdw renowacyjnych na catej wysokosci $cian;
wykonanie nowych posadzek (fgcznie z izolacjg poziomg);
osadzenie drzwi o klasie odpornosci ogniowej El 60 przy schodach;
osadzenie drzwi wewnetrznych;
obnizenie poziomu posadzek w pomieszczeniach gospodarczych;
likwidacja czesci stropu nad pomieszczeniem gospodarczym;
wykonanie nowych instalacji wewnetrznych.

ZAKRES ROBOT NA POZIOMIE PARTERU

e wykucie bruzd do prowadzenie instalacji sanitarnych;

e likwidacja starych posadzek;

e wykonanie kanatow wentylacyjnych do wentylowania pomieszczen uzytko-
wych;
likwidacja czesci scianek dziatowych w zwigzku z nowg aranzacjg wnetrz;
likwidacja schoddéw zewnetrznych i dodatkowego wejscia od ulicy Kaliskiej;
wymurowanie nowych scianek dziatowych;
przekucia nowych otworéw drzwiowych i przejsc¢;
przekucie nowych otworow okiennych;
osadzenie nowych okien;
skucie tynkow wewnetrznych;

-10 -
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e wykonanie nowych tynkdbw wewnetrznych;

e wykonanie nowych posadzek;

e o0sadzenie drzwi zewnetrznych;

e o0sadzenie drzwi wewnetrznych;

e wydzielenie klatki schodowej drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30;

e wykonanie systemu sygnalizacji pozarowej z centralkg umieszczong w po-
mieszczeniu recepcji na 1 pietrze;

e wykonanie nowych schodoéw zewnetrznych (od strony wewnetrznego dzie-
dzinca,

e zastgpienie stropow drewnianych stropami masywnymi — Kleina;

e wykonanie nowych instalacji wewnetrznych;

e ocieplenie murow przybudéwki metodg lekko mokra.

ZAKRES ROBOT NA POZOMIE 1 PIETRA
e wykucie bruzd do prowadzenie instalacji sanitarnych;
e likwidacja starych posadzek;
¢ wykonanie kanatow wentylacyjnych do wentylowania pomieszczen uzytko-
wych;
likwidacja czesci scianek dziatowych w zwigzku z nowg aranzacjg wnetrz;
wymurowanie nowych scianek dziatowych;
przekucia nowych otworéw drzwiowych i przejs¢;
przekucie nowych otworow okiennych;
osadzenie nowych okien;
skucie tynkow wewnetrznych;
wykonanie nowych tynkéw wewnetrznych;
wykonanie nowych posadzek;
osadzenie drzwi wewnetrznych,;
wydzielenie klatki schodowej drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30;
wykonanie systemu sygnalizacji pozarowej z centralkg umieszczong w po-
mieszczeniu recepcji na 1 pietrze.
wykonanie nowych schodéw wewnetrznych na poddasze;
¢ wykonanie nowych instalacji wewnetrznych,;
e wykonanie systemu sygnalizacji pozarowej z centralkg umieszczong w po-
mieszczeniu recepcji;
¢ wykonanie ptyty balkonowej;
e ocieplenie murow przybuddwki metodg lekko mokrg.

ZAKRES ROBOT NA POZIOMIE PODDASZA

e ocieplenie poddasza wetng mineralng;

e wykonanie scianek dziatowych w systemie ptyt kartonowo — gipsowych zgod-
nie z projektowang aranzacjg wnetrz;
wymurowanie kanatow wentylacyjnych;
osadzenie drzwi wewnetrznych;
osadzenie nowych okien;
wykonanie posadzek;
wydzielenie klatki schodowej drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30;
wykonanie nowych schodoéw wewnetrznych na poddasze techniczne;
wykonanie nowych instalacji wewnetrznych;
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e wykonanie systemu sygnalizacji pozarowej z centralkg umieszczong w po-
mieszczeniu recepcji na 1 pietrze.

2.4.5 OCENA TECHNICZNA OBIEKTU
Ocena techniczna obiektu zawarta jest w czesci konstrukcyjnej.

2.4.6. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO- MATERIALOWE
PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY

tawy fundamentowe
e istniejgce ceglane
Mury zewnetrzne

e 7z cegly petnej

e mury przybuddwki ocieplone styropianem gr. 10 cm.
Mury wewnetrzne

e 7 cegly petnej na zaprawie cementowo - wapiennej
Nadproza i wienice

e do rozpietosci 2,70 m (w Swietle otworu) prefabrykowane L-19. Minimalne
oparcie belek na murze 9 cm. Przestrzenie wolne miedzy elementami wypet-
ni¢ chudym betonem z tlucznia ceglanego.

e powyzej rozpietosci 2,70 m — stalowe (szczegoty zawarte sg w czesci kon-
strukcyjnej).

e Wience zelbetowe o wym. 24x20 cm z betonu B-20 zbrojone stalg A-I, po-
dtuznie pretami 4 & 10 mm oraz strzemionami & 4,5 mm co 25cm.

Stropy

e nad piwnicg — sklepienie kolebkowe

e nad parterem istniejgce i projektowane stropy Kleina

e nad pietrem projektowany strop Teriva

e nad poddaszem — stropy drewniane oddzielone od czesci uzytkowej ptytami
kartonowo- gipsowymi NIDA OGIEN PLUS gr. 2 x 15 mm

Schody wewnetrzne

e do piwnicy — nowe schody Zelbetowe z betonu B-20 wylewane na mokro
zbrojone pretami & 8 i stalg A-l (szczegoty zawarte sg w czesci konstruk-
cyjnej;

e na pietro — istniejgce schody zelbetowe do zachowania;

e na poddasze — nowe schody zelbetowe z betonu B-20 wylewane na mokro
zbrojone pretami & 101 stalg A-l (szczegdty zawarte sg w czesci konstruk-
cyjnej);

e stopnie obtozone ptytami granitowymi ptomieniowanymi;

¢ istniejgca balustrada zeliwna do bezwzglednego zachowania;

e Dbalustrada nowa mocowana do Sciany, pochwyt z rurki @ 4 cm na wysokoSci
110 cm. Pochwyt przy schodach do piwnicy wpuszczony w $ciane — szero-
kos¢ uzytkowa schodow 120 cm;

e schody na kondygnacje techniczng drewniane zaimpregnowane preparatem
UNIEPAL SPECIAL FR do stopnia NRO.

_12-



BRANZA ARCHITEKTURA

Schody zewnetrzne

e Zelbetowe wylewane na gruncie. Beton B15 zbrojony krzyzowo pretami & 6
w rozstawie, co 20 cm (stal A-0).

e stopnie obtozone ptytami granitowymi ptomieniowanymi.

e balustrada metalowa — na wysokosci 110 cm.

Kominy wentylacyjne

e z cegty petnej klasy 15,0 na zaprawie cementowo- wapiennej marki 5,0 Mpa
oraz pustakéw wentylacyjnych typu P.

¢ Kominy tynkowane, z bocznymi wylotami powietrza, nakryte betonowg czap-
ka

Gzymsy

e ceglane tynkowane. Opierzone blachg cynkowo-tytanowg patynowang quartz

zinc.
Sciany dziatowe

e z cegly dziurawki klasy 7,5 na zaprawie cementowej marki 3,0 MPa lub z pu-
stakéw do scian dziatowych typu Pd-2. Przy scianach gr. 6,5 cm stosowac
zaprawe cementowg marki 5,0 Mpa

¢ lekkie Scianki dziatowe w systemie ptyt kartonowo — gipsowych o izolacyjno-
$ci akustycznej 45 i 50 dB. Scianki o pojedynczej i podwdjnej metalowej kon-
strukciji no$nej z oktadzing podwdjng z ptyt NIDA OGIEN gr. 2 x 12,5 mm.
Srodek wypetniony wetng mineralng ROCKTON gr. min. 50 mm. t.gczna gru-
bosc¢ scianek 15 cm i 25 cm.

e W sanitariatach ptyty kartonowo gipsowe wodoodporne, ogniochronne NIDA
WODA OGIEN PLUS o gr. 2 x 12,5 mm, profile NIDA C w rozstawie co 60
cm, (od strony korytarza i pokojow mieszkalnych izolacja akustyczna z wetny
mineralnej ROCKTON gr. 5 cm,

e na styku z nieuzytkowym poddaszem - ptyty kartonowo gipsowe o podwyz-
szonej odpornosci ogniowej typu NIDA OGIEN PLUS o gr. 2 x 15 mm, folia
paroizolacyjna PE gr. 0,2 mm, profile NIDA C w rozstawie co 60 cm (miedzy
stupkami izolacja termiczna z wetny mineralnej SUPERROCK gr. 20 cm, pty-
ta OSB gr. 30 mm zaimpregnowana preparatem UNIEPAL SPECIAL FR do
stopnia NRO (od strony nieuzytkowej)
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dach
ukfad warstw na poddaszu
- dachowka karpiowka,
- taty 50/40 mm co 25 - 28 cm,
- kontrtaty 50/40 mm,
- wysokoparoprzepuszczalna membrana dachowa,
- krokwie 15/17 cm,
- podbitka krokwi wys. 6,0 cm,
- miedzy krokwiami wetna mineralna SUPERROCK grubosci 20 cm,
- paraizolacja — folia PE gr. 0,2 mm,
- taty montazowe
- ptyty kartonowo- gipsowe o podwyzszonej odpornosci ogniowej typu NIDA
OGIEN o grubosci 2x 12,5 mm.

Izolacje
e pod posadzkg piwniczng papa podktadowa zgrzewalna FUNDAMENT
ANTYRADON SZYBKI PROFIL SBS
e pod posadzkami ustepu, tazienki - izolacje wodoszczelne z materiatow bitu-
micznych;
e pod pokryciem dachu - folia paroprzepuszczalna;

Stolarka okienna
e okna drewniane wykonane indywidualnie — odtworzenie pierwotnej formy
okien;
e okna wystawowe od ulicy Kaliskiej drewniane — wykonane indywidualnie;
e okna wyposazone w gornej czesci w nawiewniki;
e do oddymiania klatki schodowej 2 okna oddymiajgce Fakro FSP 0,9 o wymia-
rach 94/140 ze sterowaniem oddymiania.

Stolarka drzwiowa
e drzwi zewnetrzne do pubu - drewniane jednoskrzydtowe - szerokosci 100 cm
e drzwi zewnetrzne do kawiarni i czesci mieszkalnej — drewniane dwuskrzy-
dtowe z przeszkleniem - szerokosci 140 cm (szerokosc¢ skrzydet po 70 cm).
Odtworzenie pierwotnej formy drzwi wg wzoru drzwi od ul. Kaliskiej.

e drzwi wewnetrzne w pubie typu ENDURO (wzér 4) okleina w kolorze szarym

e w kawiarni drzwi wewnetrzne typu Porta CORDOBA (drzwi petne i szpros)
okleina w kolorze ecru, szyba matowa, oscieznice drewniane RETRO;

e W pokojach mieszkalnych drzwi typu Porta CORDOBA (drzwi petne i szpros)
okleina w kolorze limba4, oscieznice drewniane RETRO

e przy klatkach schodowych oraz drzwi wejsciowe do pokojéw - o odpornosci
ogniowej El 30 — drzwi ptaskie w kolorze palisander, oscieznice drewniane

Podtogi i posadzki

w pubie ptytki klinkierowe uktadane w jodetke;
schody wewnetrzne i zewnetrzne wytozone stopniami
klinkierowymi z noskami;

w kawiarni ptytki gresowe antyposlizgowe — kolorystyka wg odreb-
nych ustalen
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na korytarzach ptytki gresowe antyposlizgowe — kolorystyka wg odreb-
nych ustalen
w tazienkach ptytki ceramiczne — kolorystyka wg odrebnych ustalen

w pokojach hotelowych  wyktadzina dywanowa

Tynki wewnetrzne
e cementowo - wapienne kategorii IV

Tynki zewnetrzne
e cementowo - wapienne kategorii lll.

Okladziny scienne wewnetrzne
e W pomieszczeniach "mokrych" ptytki ceramiczne do wysokosci 2,0 m.
e Kolorystyka wg odrebnych ustalen.

Malowanie
e farbami emulsyjnymi.
e Kolorystyka wg odrebnych ustalen.

Opierzenia
e 7 blachy cynkowo — tytanowej (patynowanej quartz zinc).

Rynny i rury spustowe
e 7 blachy cynkowo — tytanowej (patynowanej).

Parapety podokienne
e wewnetrzne - drewniane.
e zewnetrzne — obrobione blachg cynkowo — tytanowg (patynowana).

OPIS DZIALAN TECHNICZNYCH PRZY ELEWACJACH

ZABEZPIECZENIE SCIAN PRZYZIEMIA PRZED WILGOCIA
e Sciany przyziemia w dolnych partiach wykazujg objawy zasolenia na skutek
kapilarnego podciggania wilgoci transportujgcej sol z gruntu. Konieczne prze-
prowadzenie zabiegu odsolenia murdw.
e Usuniecie przyczyn i skutkbw zawilgocenia nalezy dokonac¢ przy uzyciu prepa-
ratéw np Firmy Schomburg GmbH.

ODNOWA POWIERZCHNI ELEWACJI
e Stare tynki z catej powierzchni elewacji nalezy usung¢ przez skucie, az do cal-
kowitego odkrycia powierzchni podtoza. Ujawnione wady podtoza powinny by¢
bezwzglednie usuniete
e Podtoze pod tynki i farby musi by¢ suche, wolne od kurzu niehydrofobowe,
wolne od wykwitow i luznych czgstek.
Zalecenia
e nie prowadzi¢ prac w temperaturze ponizej +5°C,
e nie prowadzi¢ prac przy duzym nastonecznieniu, podczas deszczu lub przy
silnym wietrze,
e dla unikniecia odchytek w tonacji barw nalezy zamawia¢ materiat w ilosci wy-
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starczajgcej na caty obiekt,
e roboty elewacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg stosowania tynkow i

farb.

OPIS ROBOT BUDOWLANYCH PRZY ELEWACJI

MURY PRZYZIEMIA

odkucie tynkéw zewnetrznych w partii cokotowej;

neutralizacja soli wodnym preparatem ESCO-FLUAT,;

wykonanie warstwy szczepnej — obrzutka z zaprawy cementowej z
dodatkiem preparatu ASOPLAST-MZ

wykonanie tynku podktadowego THERMOPAL- GP 11

wykonanie tynku renowacyjnego THERMOPAL-SR22 lub
THERMOPAL-SR44 gr. 2 cm

szpachlowanie powierzchni tynku szpachlg THERMOPAL-FS33
opracowanie kolorystyczne farbami krzemianowymi.

MURY PARTII WYZSZYCH

skucie tynkow;

wykonanie nowych tynkéw o podobnym skfadzie i fakturze do tynkow
pierwotnych;

opracowanie kolorystyczne - zastosowanie farb silikatowych (krze-
mianowych).

BONIA

odtworzenie formy,

hydrofobizacja powierzchni,

opracowanie kolorystyczne - zastosowanie farb silikatowych (krze-
mianowych).

OPASKI OKIENNE

odtworzenie formy,

hydrofobizacja powierzchni,

opracowanie kolorystyczne - zastosowanie farb silikatowych (krze-
mianowych).

GZYMSY

skucie tynkow;

wykonanie nowych tynkéw o podobnym sktadzie i fakturze do tynkéw
pierwotnych;

odtworzenie formy gzymsu;

hydrofobizacja powierzchni;

montaz obrdobek blacharskich;

opracowanie kolorystyczne - zastosowanie farb silikatowych (krze-
mianowych).

ROBOTY DODATKOWE

ukrycie pod tynkiem wszelkich przewodow elektrycznych,
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e docieplenie Scian przybuddwki metodg lekko — mokrg w systemie np
ATLAS STOPTER

UKLAD WARSTW SYSTEMU ATLAS STOPTER

Sciana zewnetrzna

Mocowanie podstawowe: zaprawa klejgca ATLAS STOPTER K-20
Warstwa izolacji termicznej z ptyt styropianowych

Mocowanie dodatkowe: kotek plastikowy

Warstwa zbrojona: siatka zatopiona w zaprawie ATLAS STOPTER K-20
Podktad tynkarski

Wyprawa tynkarska

Powtoka malarska

ONOOAWNE

TERMOIZOLACJA
warstwe termoizolacyjng stanowig samogasngce ptyty styropianowe odmia-
ny EPS 70-040 lub EPS 100-038. Grubos¢ docieplenia — 10 cm.

TECHNOLOGIA WYKONANIA

Prace ociepleniowe nalezy prowadzi¢ w sprzyjajgcych warunkach atmosfe-
rycznych. Temperatura podtoza i otoczenia, zarowno w trakcie prac, jak i w
okresie wysychania poszczegolnych materiatow, powinna wynosi¢ od +5°C
do +25°C.

Podtoze

Podtoze powinno by¢ nosne, réwne i oczyszczone z wszelkich elementow
mogacych powodowac ostabienie przyczepnosci zaprawy. Luzne lub stabo
przylegajgce fragmenty nalezy skuc, a ubytki uzupetni¢ np. zaprawg tynkar-
skg lub wyréwnujgcg ATLAS.

Mocowanie plyt styropianowych

Gtéwnym elementem mocujgcym styropian do podtoza jest zaprawa klejgca
ATLAS STOPTER K-20.

Dodatkowo nalezy zastosowa¢ mocowanie w postaci kotkow plastikowych w
ilosci okoto 4+5 na 1m>2.

Dodatkowe mocowanie mozna wykonywac po uptywie 24 godzin od przykle-
jenia ptyt.

Warstwa zbrojona

Warstwe zbrojong stanowi siatka z widkna szklanego, zatopiona w zaprawie
klejacej ATLAS STOPTER K-20. Do wykonania warstwy zbrojonej mozna
przystgpi¢ nie wczesniej niz po trzech dniach od przyklejenia ptyt.

Warstwa wykonczeniowa

Warstwe wykonczeniowg systemu stanowi tynk cienkowarstwowy pomalo-
wany farbg elewacyjna.

Do wykonania warstwy wykonczeniowej mozna przystgpi¢ po okoto trzech
dniach od natozenia warstwy zbrojone;j.
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numery katalogowe kolorow farb wg wzornika CAPAROL COLOR SYSTEM

PARTIE COKOLOWE

tynki renowacyjne malo-
wane farbg silikatowg

kolor Granat O

OPASKI OKIENNE

malowane farbg silikatowg

kolor Havana 15

GZYMSY malowane farbg silikatowg | kolor Havana 15

SCIANY malowane farbg silikatowg | kolor Granat 12

BONIA malowane farbg silikatowg | kolor Granat 12
partie cofniete kolor Granat O

RYNNY | RURY blacha cynkowo — tytano- | quartz zinc

SPUSTOWE wa patynowana

STOLARKA OKIENNA malowana kolor ecru

okna piwniczne oraz wole
oczka

kolor mahoniowy mato-
wy

STOLARKA DRZWIOWA

malowana

kolor mahoniowy mato-
wy

KOMINY

malowane farbg silikatowg

kolor Granat 12

MATERIALY BUDOWLANE ORAZ ELEMENTY PREFABRYKOWANE WINNY
ODPOWIADAC ATESTOM TECHNICZNYM ORAZ USTALENIOM ODNOSNYCH

NORM.

ROBOTY BUDOWLANE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z ZASADAMI
SZTUKI BUDOWLANEJ ORAZ WG. OBOWIAZUJACYCH NORM | WARUNKOW

TECHNICZNYCH.

2.5. Sposéb zapewnienia warunkéw niezbednych dla korzystania z

obiektu przez osoby niepetnosprawne.
e Obiekt wyposazony bedzie w schodotaz ggsienicowy umozliwiajgcy dostep

0s6b niepetnosprawnych. Przy schodach zewnetrznych nalezy zlokalizowac¢

dzwonek przywotawczy. Na parteru zlokalizowano sanitariat przystosowany

dla oséb poruszajgcych sie na wozkach.

2.6. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowla-

no - instalacyjnego
a/. instalacje sanitarne

e wody zimnej - podtgczenie do sieci miejskiej
e wody cieptej - z wtasnej kottowni,
e kanalizacja sanitarna - podtgczenie do sieci miejskiej
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e kanalizacja deszczowa - podtgczenie do sieci miejskiej

b/. instalacje grzewcze
e centralne ogrzewanie z wtasnej kottowni gazowej zlokalizowanej na podda-
szu — kondygnacja techniczna

c/. instalacje wentylacyjne
e wentylacja grawitacyjna
e wentylacja mechaniczna — nawiewno-wywiewna w czesci piwnicznej

d/. instalacje klimatyzacyjne
e nie przewiduje sie

el. instalacje gazowe
e podfgczenie do sieci miejskiej

f/. instalacje elektryczne
o oSwietlenie ogolne, oswietlenie miejscowe, oswietlenie ewakuacyjne, gniazda
wtykowe, sita

2.6.a Zatozone parametry klimatu wewnetrznego.
e Temperatura pomieszczen zgodna z § 134.2 rozporzgdzenia Ministra Infra-
struktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, ja-
kim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

2.6.b Dobér i zwymiarowanie parametréw technicznych podstawo-
wych urzadzen ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych
oraz okreslenie wartosci mocy cieplnej i chtodniczej oraz mocy
elektrycznej zwigzanej z tymi urzadzeniami.

e \Wg odrebnego projektu branzowego

2.7. Rozwiazania i sposo6b funkcjonowania zasadniczych urzadzen
instalacji technicznych.
e Wg odrebnego projektu branzowego

2.8. Charakterystyka energetyczna obiektu
Wymagana maksymalna wartos¢ wspoétczynnika przenikania ciepta:
e Sciany zewnetrzne — 0,30;
dachy, stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub przejazdami — 0,25;
okna ( z wyjatkiem potfaciowych) — 1,8;
okna potaciowe — 1,7;
drzwi zewnetrzne wejsciowe — 2,6;

Sciany zewnetrzne kamienicy nie spetniajg wymagan wspétczynnika przenikania
ciepta. Z uwagi na zabytkowy charakter i istniejgcy detal architektoniczny (bonia,
profilowane opaski okienne, profilowane gzymsy) budynku nie mozna dociepli¢.

-19-



BRANZA ARCHITEKTURA

Dociepleniu scian zewnetrznych podlega wytgcznie dobuddéwka (obiekt pozbawiony
detalu architektonicznego).

Budowa przegrody — istniejagca Sciana zewnetrzna parteru

Nr Nazwa warstwy >
[m] [W/mK] [-] [W/mK] [m]
Strona zewnetrzna R 0.040
1 | Tynklub gadz cementowo- 0.02 0.820 16 0.024 0.3
wapienna
2 | Mur z cegly ceramicznej peinej 0.87 0.770 7 1.130 6.0
3 | Tynk lub gtadz cementowo- 0.02 0.820 16 0.024 0.3
wapienna
Strona wewnetrzna R 0.130
Catkowity opor cieplny przegrody R, = 1.349W/m°K
Wspotczynnik przenikania przegrody (bez uwzglednienia dodatkéw na mostki AU,) U, = 0.741W/m?K
Warto$¢ wspotczynnika temperaturowego przegrody frsi = 0.904W/m°K
Wartos¢ wspotczynnika temperatury dla krytycznego miesigca frsjmax = 0.685W/m°K
1ERsi 2 fRsi.max
0.904W/m’K > 0.685W/m°K
Warunek spetniony. Przegroda zaprojektowana prawidtowo pod kagtem unikniecia
rozwoju plesni.
Budowa przegrody — $ciana zewnetrzna przybudoéwki
d A u R Sd
Nr Nazwa warstwy >
[m] [W/mK] [-] [(W/mK] [m]
Strona zewnetrzna R 0.040 -
1 Tynk cienkowarstwowy 0.00 1.000 51 0.004 0.2
Ptyta styropianowa EPS 80-036
2 FASADA 0.10 0.036 60 2.778 6.0
3 Zaprawa klejgca 0.01 1.000 75 0.005 0.4
4 Mur z cegty ceramicznej petnej 0.38 0.770 7 0.494 2.6
5  |Tynklub gladz cementowo- 0.02 0.820 16 0.024 0.3
wapienna
Strona wewnetrzna R 0.130 -

Catkowity opér ciepiny przegrody R, = 3.475W/m°K

Wspdtczynnik przenikania przegrody (bez uwzglednienia dodatkéw na mostki AU,) U, = 0.288W/m°K

Warto$¢ wspétczynnika temperaturowego przegrody frsi = 0.963W/m°K
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Wartos¢ wspotczynnika temperatury dla krytycznego miesigca frgmax = 0.685W/m°K

fRsi 2 fRsi.max

0.963W/m?K > 0.685W/m>K

Warunek spetniony. Przegroda zaprojektowana prawidtowo pod katem unikniecia
rozwoju plesni.

Budowa przegrody — sciana oddzielajgca poddasze uzytkowe od nieuzytkowe-
go

d A o R Sd
Nr Nazwa warstwy >

[m] [W/mK] [-] [W/m“K] [m]

Strona zewnetrzna R 0.040 -
1 Dob_rze wentylowane warstwy 0.10 0.000 1 0.000 0.1

powietrza

2 ptyta OSB 0.03 0.160 36 0.156 0.9
3 wetna mineralna 0.20 0.037 1 5.405 0.2
4 Folia polietylenowa 0.00 0.200 1 0.001 0.0
5 | gipsowo-kartonowa 2 x 15| 43, 0.250 5 0.100 0.1

Strona wewnetrzna R 0.130 -

Catkowity opor cieplny przegrody R, = 5.833W/m°K

Wspoitczynnik przenikania przegrody (bez uwzglednienia dodatkéw na mostki AU,) U, = 0.171W/m?K

Warto$¢ wspétczynnika temperaturowego przegrody frgi = 0.978W/m°K

Warto$é wspotczynnika temperatury dla krytycznego miesigca freimax = 0.685W/m°K

1:Rsi 2 fRsi,max

0.978W/m?K > 0.685W/m?K

Warunek spetniony. Przegroda zaprojektowana prawidtowo pod kgtem unikniecia
rozwoju pleséni.

Budowa przegrody - poddasze

d A H R Sd
Nr Nazwa warstwy >
[m] [W/mK] [-] [W/m?K] [m]
Strona zewnetrzna R 0.040 -
1 Dobrze wentylowane warstwy 0.04 0.000 1 0.000 0.0
powietrza
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2 Wetna mineralna 0.20 0.037 1 5.405 0.2

3 Folia polietylenowa 0.00 0.200 1 0.010 0.0

4 |Phvta gipsowo-kartonowa 2 x 0.025 0.250 5 0.100 0.1
12,5 mm

Strona wewnetrzna R 0.100 -

Catkowity opor cieplny przegrody R, = 5.655W/m°K
Wspoiczynnik przenikania przegrody (bez uwzglednienia dodatkow na mostki AU,) U, = 0.177W/m°K

Warto$¢ wspotczynnika temperaturowego przegrody frsi = 0.977W/m°K

Wartos¢ wspotczynnika temperatury dla krytycznego miesigca frgjmax = 0.685W/m°K

1:Rsi 2 1:Rsi,me\x

0.977W/m?K > 0.685W/m?K

Warunek spetniony. Przegroda zaprojektowana prawidtowo pod katem unikniecia rozwoju
plesni.

Budowa przegrody — strop pod nieogrzewanym pomieszczeniem

d A o R Sd
Nr Nazwa warstwy >
[m] [W/mK] [-] [W/m“K] [m]
Strona zewnetrzna R 0.040 -
1 Dobrze wentylowane war- | ;4 0.000 1 0.000 0.1
stwy powietrza
2 Wetna mineralna 0.20 0.037 1 5.405 0.2
3 Strop Teriva 4.0 0.24 0.650 8 0.369 2.0
4 Tynk lub gtadz cemento- 0.02 0.820 16 0.024 0.3
wo-wapienna
Strona wewnetrzna R 0.100 -

Catkowity opor cieplny przegrody R, = 5.939W/m°K
Wspodiczynnik przenikania przegrody (bez uwzglednienia dodatkow na mostki AU,) U, = 0.168W/m°K

Warto$é wspotczynnika temperaturowego przegrody frsi = 0.978W/m°K
Warto$é wspotczynnika temperatury dla krytycznego miesigca freimax = 0.685W/m’K

fRsi 2 fRsi,ma\x

0.978W/m?K > 0.685W/m?K

Warunek spetniony. Przegroda zaprojektowana prawidtowo pod katem unikniecia
rozwoju plesni.

2.9. Dane techniczne obiektu charakteryzujgce wptyw obiektu bu-
dowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sgsiednie.
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Zapotrzebowanie wody oraz sposéb odprowadzenia sciekéw
¢ woda dla celéw bytowych, odprowadzenie sciekdw do istniejgcej kanalizacji
sanitarnej
Emisja zanieczyszczen gazowych
e nie dotyczy
Rodzaj i ilos¢é wytwarzanych odpadoéw
e odpadki socjalno — bytowe usuwane w sposob zorganizowany (gromadzenie
w pojemnikach do selektywnej zbiorki odpadow i ich wywdz do miejsc odzy-
sku lub unieszkodliwiania.
Emisja hatasu
e nie dotyczy
Wptyw obiektu na istniejgcy drzewostan
e nie dotyczy
Wptyw obiektu na powierzchnie ziemi
e nie dotyczy
Wykazanie, ze zastosowane w projekcie rozwigzania ograniczajg wptyw na
srodowisko przyrodnicze
e projektowany obiekt nie oddziatywuje negatywnie na srodowisko.

2.10. Warunki ochrony przeciwpozarowej

powierzchnia uzytkowa obiektu

e piwnica 165,44 m?
e parter 173,34 m?
e 1 pietro 181,21 m?
e 2 pietro 105,11 m?
e poddasze 26,63 m?
razem 651,73 m?
e \Wysokos¢ obiektu — 13,80 m  Budynek sredniowysoki
¢ liczba kondygnaciji 4 kondygnacje nadziemne w tym uzytkowe

poddasze

odlegtosé od obiektow sgsiednich
e obiekt usytuowany w zwartej zabudowie srodmiejskiej — zabudowa pierzejowa

parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
e nie dotyczy

przewidywana wielkos¢ obcigzenia ogniowego
e nie dotyczy

kategoria zagrozenia ludzi — generalnie ZL I, ZL lll i ZL V (obiekt uzytecznosci
publicznej i zbiorowego zamieszkania).

e pub, kawiarnia o ZL I, ZL 1
e czes¢ mieszkalna - za- o ZLV
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mieszkania zbiorowego

e Piwnica o ZLI

e Parter o ZL I
e 1 pietro o ZLV
e poddasze o ZLV

liczba os6b w poszczegdlnych pomieszczeniach

e pub 81,57 m?/1,2 68 0séb
o kawiarnia 64,96 m?/ 1,4 (obstuga 46 0séb
kelnerska)
e pokoje mieszkalne na pie- 3 pokoje 6 oséb
trze
e pokoje mieszkalne na 2 pokoje 4 osoby
poddaszu

ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen
e nie dotyczy

podziat obiektu na strefy pozarowe

e o0biekt podzielono na dwie strefy pozarowe — piwnica wydzielona drzwiami o
odpornosci ogniowej El 60 stanowi jedng strefe pozarowg, pozostate kondygna-
cje stanowig drugg strefe pozarows.

o dopuzszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla obiektow ZL I, ZL Ill, ZL V =
5000 m-.

klasa odpornosci pozarowej budynku
e wymagana klasa odpornosci pozarowej - B

odpornosé ogniowa i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budow-
lanych
minimalna odpornosc¢
ogniowa
gtéwna konstrukcja R 120 o
nosna

konstrukcja dachu

Z cegty ceramicznej gr. min.

25cm

dach konstrukcji drewnianej

zabezpieczony preparatem

FOBOS M4 oraz oddzielony

od czesci uzytkowej ptytami

kartonowo- gipsowymi NIDA

OGIEN 2 x 12,5 mm

nad piwnicg — sklepienia ce-

glane

e nad parterem strop Kleina -
ptyta ceglana na belkach sta-
lowych

e nad pietrem strop Teriva

e nad pomieszczeniami podda-

Sza strop drewniany oddzie-

R 30 o

strop RE160 .
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lony od czeséci uzytkowej pty-
tami kartonowo- gipsowymi
NIDA OGIEN PLUS 2x 15
mm
Sciana zewnetrzna E 160 e budynek gtowny — z cegty

petnej gr. 48 - 112 cm

e przybudowka - z cegly petnej
gr. 42 cm ocieplona od strony
zewnetrznej styropianem gr.
10 cm.

Sciana wewnetrzna E130 e z cegty dziurawki gr. 12 cm,
e lekkie scianki w systemie ptyt
kartonowo- gipsowych gr. 15
—25cm (2 x ptyty NIDA
OGIEN 12,5 mm)

przekrycie dachu RE 30 e Dachoéwka ceramiczna kar-
piowka uktadana w koronke
Elementy drewniane konstrukcji dachu nalezy zabezpieczy¢ preparatem ognio-
chronnym FOBOS M4 do stopnia niezapalny.
Preparat nanosic¢ zgodnie z instrukcjg stosowania.

warunki ewakuaciji

e ewakuacja z budynku:
. z pubu — wyjscie ewakuacyjne na wewnetrzny dziedziniec schodami
zewnetrznymi szerokosci 154 cm, stopnie wysokosci 16,5 cm i szerokos$ci 35
cm. Dodatkowo wyjscie schodami wewnetrznymi na poziom parteru i dalej
schodami zewnetrznymi na wewnetrzny dziedziniec
o z kawiarni — wyjscie ewakuacyjne na wewnetrzny dziedziniec schodami
zewnetrznymi szerokosci 150 cm, stopnie wysokosci 17,5 cm i szerokosci 35
cm. Dodatkowe wyjscie schodami zewnetrznymi na ulice Kaliskg.
o Z czesci zamieszkania zbiorowego ewakuacja jedng klatkg schodowg
zabiegowg. Z poziomu pietra schodami zabiegowymi istniejgcymi (schody
masywne - 19 stopni zabiegowych o wysokosci 18,5 cm). Ewakuacja z po-
ziomu poddasza projektowanymi schodami zabiegowymi zelbetowymi (zastg-
pienie schodéw drewnianych) 20 stopni zabiegowych o wysokosci 17 cm i
szerokosci 25 cm w odlegtosci 40 cm od wewnetrznej strony schoddw.
o Klatka schodowa obudowana i zamykana drzwiami o odpornosci EIl 30
oraz wyposazona w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu (samoczynne
urzgdzenia oddymiajgce uruchamiane za pomocg systemu wykrywania dymu.

. Powierzchnia rzutu klatki schodowej = 22,52 m?
o Wymagana minimalna powierzchnia okien 22,52 x 5% = 1,126 m?
o zastosowano dwa okna potaciowe FSP 94/140 cm o tgcznej po-
wierzchni oddymiania 1,30 m? .
o na drogach ewakuacyjnych oswietlenie ewakuacyjne

UWAGA

Wymagane odstepstwo od warunkéw technicznych w zakresie:
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e ewakuacji z czesci zamieszkania zbiorowego klatkag schodowg zabie-
gowa;

e zastosowania w jednym biegu powyzej 17 stopni;

e wysokosci stopni powyzej 17,5 cm (schody istniejagce 18,5 cm);

e szerokosci stopni ponizej 25 cm przy wewnetrznej stronie biegu.

sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

e W wykonaniu standardowym

¢ instalacja odgromowa

e przeciwpozarowy wytgcznik pradu

e przepusty instalacyjne pomiedzy strefami pozarowymi muszg mie¢ odpornosc
ogniowg EI 120

dobér urzadzen przeciwpozarowych

e hydranty wewnetrzne & 25 z wezem potsztywnym dt. 30 m na kazdej kondy-
gnacji;

e elektroniczny system sterowania oddymianiem i przewietrzaniem klatki scho-
dowej;

e system sygnalizacji pozarowej z centralkg umieszczong w pomieszczeniu ca-
todobowego nadzoru (recepcja na poziomie 1 pietra).

wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy i urzadzenia ratownicze

e wszystkie pokoje goscinne wyposazone w gasnice proszkowe GPr 2 kg ABC

e dwie jednostki sprzetu o masie $rodka gasniczego 2 kg lub 3 dm? na kazde
100 m? powierzchni strefy pozarowej

e piwnica - 1 gasnica proszkowa GP 4x ABC na drodze ewakuacyjnej

e pozostate kondygnacje — fgcznie 5 gasnic proszkowych GP 4x ABC na dro-
gach ewakuacyjnych na kazdej kondygnaciji.

zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

e ilos¢ wody do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru —
10 dm®/s z co najmniej jednego hydrantu o $rednicy 80 mm. Hydrant zlokali-
zowany jest na Rynku w odlegtosci okoto 38 m od chronionego obiektu bu-
dowlanego.

drogi pozarowe
e dojazd pozarowy stanowi ulica Kaliska oraz ulica Krzyzowa.

UWAGA
e W pokojach goscinnych nalezy umiescic instrukcje przeciwpozarowe oraz ma-
teriaty informacyjne w zakresie ochrony przeciwpozarowej;
e nalezy wdrozyC w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego odpowiednie proce-
dury dla personelu hotelu w zakresie ogtaszania i prowadzenia ewakuacji
0s0Ob z budynku;

Opracowat
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mgr inz. arch. Adam Gogolewski
uprawniony projektant
w specjalnosci architektoniczne;.
WP- 0287

INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Nazwa obiektu budowlanego KAMIENICA

Adres obiektu budowlanego PLESZEW UL. KALISKA 2

Inwestor PLESZEWSKIE TOWARZYSTWO ]
BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO SPOLKA Z
0.0.

PLESZEW UL. FABRYCZNA 5

Projektant mgr inz. arch. Adam Gogolewski
uprawniony projektant
w specjalnosci architektoniczne;.
WP- 0287
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Kalisz, grudzien 2011 r.

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego

Projekt przewiduje przebudowe i remont kamienicy zlokalizowanej w Plesze-
wie przy ul. Kaliskiej 2.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie posesji 1071 znajdujg sie nastepujgce obiekty:
e przebudowywany budynek ustugowy,
e przybudowka mieszkalno — ustugowa
e komorki lokatorskie.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie dziatki nie wystepujg elementy mogace stwarza¢ zagrozenie bez-
pieczenstwa.

Zagospodarowanie terenu budowy winno by¢ zgodne z przepisami rozdziatu 3
i 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6. 02. 2003r. Dz.U. nr 47 poz.
401

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystepowania

Podczas realizacji rob6t budowlanych na terenie projektowanej inwestycji
mogg wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia:

e zwigzane z robotami rozbidrkowymi,

e zwigzane z realizacjg robot na wysokosci powyzej 5 m.

W planie BIOZ nalezy uwzgledni¢ wykonanie zabezpieczen przed upad-
kiem z wysokosci powyzej 5,0 m:

e przy robotach rozbiérkowych istniejgcych elementéw konstrukcyjnych,
e wznoszeniu Scian budynku,
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e wykonaniu izolacji cieplnej czesci murow,

e wykonywaniu tynkow,

e Ponadto nalezy uwzglednic realizacje daszkéw ochronnych nad przej-
Sciami do budynku.

W planie BIOZ nalezy uwzgledni¢ srodki ochrony osobistej podczas impre-

gnacji drewna srodkami bio- i ogniochronnymi.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przy-
stapieniem do realizacji rob6t szczegodlnie niebezpiecznych

Przed rozpoczeciem prac budowlanych pracownicy winni by¢ przeszkoleni w
zakresie instruktazu stanowiskowego z uwzglednieniem postanowien rozdziatu
9 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6. 02. 2003r. Dz.U. nr 47 poz.
401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie

Srodki ochrony zbiorowe;

¢ Wykonanie balustrady ochronnej po obwodzie budynku na stropie oraz
przy otworze klatki schodowej

e Oznaczenie i zabezpieczenie strefy niebezpiecznej wokdt budynku w
trakcie wykonywania w/w robét

¢ Wykonanie wygrodzenia terenu budowy i wywieszenie tablic ostrzegaw-
czych
Srodki ochrony osobiste;

e wyposazenie pracownikow w niezbedny sprzet ochrony osobistej (kaski
ochronne, uprzaz i pasy ochronne, maseczki i rekawice ochronne itp.).

W zwigzku z wystepowaniem robét stwarzajgcych zagrozenie zdro-
wia, kierownik budowy powinien opracowaé plan bioz-u.

Opracowat:

-99.-



