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Kalisz dnia 20.12.2010r. 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  – Prawo budowlane 

(jednolity tekst Dz. U. Z 2003 r. Nr 207 poz.. 2016 z późniejszymi zmianami) 

 
 

OŚWIADCZAM 
 

Ŝe projekt budowlany wewnętrznych instalacji sanitarnych w remontowanej i 

przebudowywanej kamienicy w Pleszewie ul. Kaliska 2 został sporządzony zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
 
 
 
 
 
Projektant: ..........................................        Sprawdził ……………………………………         
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                             OPIS  TECHNICZNY 

 

do  projektu  budowlanego wewnętrznych instalacji sanitarnych w  remontowanej i 

przebudowywanej kamienicy w Pleszewie ul. Kaliska  2 

 

1.  Podstawa opracowania 

- zlecenie inwestora 

- projekt architektoniczny i  budowlany 

- uzgodnienia międzybranŜowe 

- inwentaryzacja 

- wizja lokalna 

 

2.  Zakres opracowania 

W zakresie niniejszego opracowania jest projekt budowlany wewnętrznych instalacji 

sanitarnych w  remontowanej i przebudowywanej kamienicy w Pleszewie przy 

ul.Kaliskiej 2 

 

3.  Opis przyj ętych rozwi ązań technicznych 

 

3.1. Instalacja zimnej wody. 

Zimną wodę  doprowadzić z istniejącego przyłącza wody w ulicy KrzyŜowej.  

Zalecane jest wymiana i zwiększenie średnicy przyłącza wody. Pomiar zuŜycie wody 

za pomocą wodomierza Js-10 zamontowanego w piwnicy budynku. Za wodomierzem 

naleŜy zamontować zawór antyskaŜeniowy EA 251 dn 40 mm 

Pion zimnej wody oraz indywidualne wodomierze (podliczniki) na poszczególnych 

kondygnacjach zamontować w miejscu pokazanym na rysunkach.. 

 Piony i instalację zimnej wody prowadzić w bruzdach ściennych oraz w warstwie 

izolacyjnej podłogi (styropianie). W miejscach pokazanych na rysunkach 

zamontować zawory umoŜliwiające odcięcie dopływu wody. Podejścia pod armaturę 

prowadzić w bruzdach pod tynkiem. 

Przewody wodociągowe wykonać z rur wielowarstwowych Uponor MLC łączonych 

przy pomocy złączek zaciskowych. Rury w posadzce lub bruzdach ściennych 

prowadzić w izolacji Thermaflex  6,0 mm z płaszczem PCV. 
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W budynku zaprojektowano instalację p.poŜ… wykonaną z rur stalowych 

ocynkowanych o średnicach podanych w projekcie. Na kaŜdej kondygnacji w miejscu 

pokazanym na rysunku zamontować szafkę hydrantową z zaworem dn 25 mm i 

węŜem półsztywnym o długości 30 m. Zawory hydrantowe zamontować na 

wysokości 1,35 cm od podłogi. 

 

3.2    Instalacja ciepłej wody.  

Do poszczególnych punktów poboru doprowadzić rurociągi ciepłej wody . Ciepła 

woda uŜytkowa przygotowywana będzie dla części hotelowej w pojemnościowym 

podgrzewaczu c.w o poj. 200 dm3 zamontowanym w kotłowni na poddaszu budynku. 

W lokalach uŜytkowych w piwnicy i w parterze budynku ciepła woda przygptpwywana 

będzie w elektrycznych podgrzewaczach. 

Przewody ciepłej wody wykonać z rur wielowarstwowych Uponor MLC łączonych 

przy pomocy złączek zaciskowych.  Podejścia pod armaturę prowadzić w bruzdach 

pod tynkiem. Rury w posadzce lub bruzdach ściennych prowadzić w izolacji 

Thermaflex gr. 6,0 mm z płaszczem PCV. 

 

3.3. Kanalizacja sanitarna. 

Zadaniem projektowanej kanalizacji sanitarnej jest odprowadzenie ścieków z 

pomieszczeń do sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy . Sposób odprowadzenia ścieków 

z poszczególnych urządzeń sanitarnych pokazano na rzucie i rozwinięciu instalacji 

kanalizacji sanitarnej. Budowane piony kanalizacyjne naleŜy zakończyć rurą 

wywiewną lub zaworem napowietrzającym. Rurociągi wykonać z rur kanalizacyjnych 

PCV o średnicach podanych w projekcie.  

 

3.4.  Instalacja centralnego ogrzewania. 

Dla budynku zaprojektowano centralne ogrzewanie wodne z wymuszonym 

krąŜeniem wody grzewczej. Temperatura nominalna wody wynosi 80/60 0C. . Woda 

grzewcza dostarczana będzie trzech gazowych kotłów grzewczych zamontowanych 

w kotłowni zlokalizowanej na poddaszu budynku. Pomieszczenia w piwnicy ogrzewać 

będzie kocioł gazowy WGB 20 C (prod. Broetje) o mocy 20 kW., pomieszczenia na 

parterze ogrzewać będzie kocioł WGB 28 C (prod. Broetje) o mocy 28 kW. 

Pomieszczenia części hotelowej na piętrze i poddaszu ogrzewane będą za  pomocą 
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kotła gazowego WGB 50 D (prod. Broetje) o mocy 50 kW. Z kotłem WGB 50 D 

współpracować będzie podgrzewacz pojemnościowy c.w. EAS 200 o poj. 200 dm3. 

(prod. Broetje) 

Wszystkie kotły gazowe c.o. posiadać będą zamkniętą komorę spalania. Powietrze 

do kotłów dostarczane będzie dwupłaszczowym kominem spalinowym.    

Instalację centralnego ogrzewania wykonać z rur wielowarstwowych układanych w 

warstwie izolacyjnej posadzki (styropianie). Przejścia rurociągów przez ściany i 

stropy  wykonać w rurach ochronnych. Odpowietrzenie instalacji projektuje się przy 

uŜyciu odpowietrzników automatycznych montowanych w najwyŜszych punktach 

instalacji i odpowietrzników grzejnikowych umoŜliwiających ręczne odpowietrzenie 

grzejnika. 

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki stalowe płytowe Cosmonova (lub inne 

płytowe o analogicznych parametrach) z podłączeniem od spodu grzejnika (typ KV). 

Regulacja przepływu  i  wyrównywanie ciśnień przy pomocy nastaw na zaworach 

grzejnikowych. Na zaworach naleŜy zamontować głowice termostatyczne. Wielkości 

grzejników i nastawy na zaworach termostatycznych (dla zaworów Danfos) podano 

na rysunkach.  

 

3.5. Wentylacja mechaniczna  

W lokalu gastronomicznym znajdującym się w piwnicy budynku projektuje się 

wentylację mechaniczną wyciągową zapewniającą 4- 6 krotną wymianę powietrza w 

pomieszczeniach. Pod stropem pomieszczeń lokalu gastronomicznego naleŜy 

zamontować w salach konsumpcyjnych 4 szt. wentylatorów wyciągowych Punto Filo 

typu MF 150/6’  i  w sanitariatach 4 szt. wentylatorów wyciągowych MF 100/4’  (prod. 

Alfred Moll). Wentylatory typu MF naleŜy wyposaŜyć w elektroniczne sterowniki 

prędkości typu C 1.5. Regulacja wydajności (prędkości) wentylatorów sterowana 

będzie ręcznie przez personel lokalu. Nawiew powietrza do w/w pomieszczeń naleŜy 

zapewnić za pomocą automatów nawiewnych ZLA 160. zamontowanych w ścianach 

zewnętrznych i sprowadzonych kanałem typu Z ok. 30 cm nad posadzkę. Automaty 

nawiewne otwierają się przy podciśnieniu występującym w wentylowanych 

pomieszczeniach i nie powodują nadmiernego wychłodzenia pomieszczeń.   
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4.0. Wytyczne wykonawcze. 
 

4.1. Instalacja zimnej i ciepłej wody 
Przewody zimnej i ciepłej wody projektuje się wykonać z rur wielowarstwowych 

Uponor MLC  łączonych przy pomocy złączek zaciskowych. Rury w posadzce lub 

bruzdach ściennych prowadzić w izolacji Thermaflex  z płaszczem PCV. 

Projektuje się zastosowanie następującej armatury i urządzeń : 

- zawory odcinające kulowe 

- bateria umywalkowa ,  

- bateria wannowa 

- bateria zlewozmywakowa 

- zawór kątowy do dolnopłuka 

- zawór do pisuaru 

- szafka hydrantowa z zawodem dn 25 mm i węŜem półsztywnyn 30 m 

- wodomierz Js- 10 

- zawór antyskaŜeniowy EA 251 dn 40 mm 

- przepływowy ogrzewacz c.w. OP-5 

- pojemnościowy ogrzewacz c.w. OW-E50.1 

 

4.2. Kanalizacja sanitarna 

Przewody kanalizacyjne wykonać z rur i kształtek PCV. Kanalizację sanitarną 

wyposaŜyć w następujące urządzenia : 

- miska ustępowa compact 

- umywalka fajansowa 

- zlewozmywak 

- wanna 

- brodzik z kabiną natryskową 

- zawór napowietrzający (lub rura wywiewna PCV ) 

 

4.3 . Ruroci ągi  c.o. 

Instalację centralnego ogrzewania wykonać z rur wielowarstwowych Uponor MLC 

układanych w warstwie izolacyjnej posadzki (styropianie). Przejścia rurociągów przez 

ściany i stropy  wykonać w rurach ochronnych.  
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4.4. Elementy grzejne 

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki płytowe Cosmonova. w wykonaniu 

standardowym  

 

4.5. Armatura i rz ądzenia 

W  instalacji c.o. zastosowano następującą armaturę : 

• zawory kulowe do wody gorącej 

• zawory termostatyczne z głowicą) 

• automatyczne odpowietrzniki grzejnikowe 

• kocioł gazowy WGB 20 C (prod. Broetje) o mocy 20 kW 

• kocioł WGB 28 C (prod. Broetje) o mocy 28 kW. 

• kocioł gazowy WGB 50 D (prod. Broetje) o mocy 50 kW 

• podgrzewacz pojemnościowy c.w. EAS 200 o poj. 200 dm3. (prod. Broetje) 

• przeponowe naczynie wzbiorcze  

 

4.6. Wentylacja  

W instalacji wentylacji mechanicznej w piwnicy naleŜy zamontować : 

- wentylatory wyciągowe MF 150/6”         4 szt. 

- wentylatory wyciągowe MF 100/4’         4 szt. 

- automat nawiewny ZLA 160    7 szt. 

 

4.7. Próba ci śnieniowa  

Instalację wody zimnej i ciepłej poddać próbie ciśnieniowej  0,8 MPa.  Instalację c.o. 

poddać próbie ciśnieniowej 0,4 MPa .Po otrzymaniu pozytywnego wyniku próby 

ciśnieniowej na zimno wykonać próbę działania na gorąco. W trakcie próby 

sprawdzić prawidłowość działania urządzeń automatycznych. 

 

4.8. Izolacja termiczna  

Rurociągi wody oraz c.o. w posadzce oraz bruzdach ściennych izolować termicznie 

izolacją Thermaflex w płaszczu PCV. 
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4.9. Uwagi ko ńcowe. 

 

Całość prac wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano montaŜowych cz. II  -  Instalacje sanitarne i przemysłowe. 

 

 

 

       Opracował : 

                       mgr inŜ. M Licznerski 


