
 1 

 
 
 

 

Usługi techniczne w budownictwie 
Jarosław Szymczak 

Oś. Konstytucji 3 Maja 28/40, 63-200 Jarocin 
 

 
 
               PROJEKT BUDOWLANY                                        
 
 Inwestor:               PLESZEWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA 
                                    SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. 
                                    63-300 Pleszew, ul. Fabryczna 5 
                                                               
 Adres inwestycji:  Pleszew, ul. Kaliska 2, dz. nr 1071, 1059/1, 1059/2, 1076  
 
 Obiekt:                  Budynek kamienicy 
  
 Branża:                  Sanitarna 
 
 Temat:                   Instalacja gazu.                                   
 
 
Projektant mgr inż. Daria Grzesiak 

Uprawnienia nr: 124/DOŚ/12 
 
 
 

 

Opracował mgr inż. Jarosław Szymczak 
Uprawnienia nr: 8386/44/45/88 
 
 
 

 

Sprawdzający mgr inż. Przemysław Banaszak 
Uprawnienia nr: BN-10.9/12/81 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Pleszew, listopad 2014 r. 
 

Zawartość opracowania 
 



 2 

I.  Oświadczenie projektantów i sprawdzającego projekt, uprawnienia, 
zaświadczenia WOIIB, warunki przył ączenia do sieci gazowej.  

 
           II.       Opis techniczny. 

 
1.   Podstawa opracowania. 
2.   Dane ogólne budynku. 

            3.   Instalacja technologiczna kotłowni gazowej. 
            4.   Wytyczne branżowe. 
            5.   Instalacja gazowa. 
            6.   Instalacja centralnego ogrzewania. 
            7.   Instalacja ciepłej wody użytkowej. 
                  Uwagi końcowe. 
                                           
            III. Informacja BIOZ. 
 
           IV.     Rysunki techniczne: 
 
                1.  Plan sytuacyjny w skali 1:500 
              2. Instalacja gazowa, rzut piwnic (rys. nr 1, skala 1:100).  
              3. Instalacja gazowa, rzut parteru (rys. nr 2, skala 1:100).  
              4. Instalacja gazowa, rzut I piętra (rys. nr 3, skala 1:100).  
              5. Instalacja gazowa, rzut poddasza I (rys. nr 4, skala 1:100).  
              6. Instalacja gazowa, rzut poddasza II (rys. nr 5, skala 1:100). 
              7. Instalacja gazowa, punkt redukcyjno – pomiarowy – schemat (rys. nr 6). 
              8. Instalacja gazowa, instalacja detekcji gazu – schemat (rys. nr 7). 
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                                                O Ś W I A D C Z E N I E  

 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) niniejszym oświadczam, że projekt budowlany:  

Instalacja gazu w budynku kamienicy.                                  
Lokalizacja:   63-300 Pleszew, ul. Kaliska 2, dz. nr  1071, 1059/1, 1059/2, 1076 
Inwestor:    Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 
Siedziba:     63-300 Pleszew, ul. Fabryczna 5    
 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 

 
 
Projektant mgr inż. Daria Grzesiak 

Uprawnienia nr: 124/DOŚ/12 
 
 
 

 

Opracował mgr inż. Jarosław Szymczak 
Uprawnienia nr: 8386/44/45/88 
 
 
 

 

Sprawdzający mgr inż. Przemysław Banaszak 
Uprawnienia nr: BN-10.9/12/81 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPIS  TECHNICZNY  
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do projektu instalacji gazu w budynku kamienicy w miejscowości Pleszew przy ul. Kaliska 2. 
 
1. Podstawa  opracowania. 
 
-  zlecenie inwestora – Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., 
- dokumentacja  inwentaryzacyjna, architektoniczno - konstrukcyjna budynku, 
- uzgodnienia z inwestorem,  
- warunki podłączenia budynku do sieci gazowej 
- obowiązujące normy i przepisy w zakresie projektowania i wykonawstwa instalacji gazu. 
 
2. Instalacja gazowa.  
                                                                           
 2.1. Zakres opracowania. 
 
Opracowanie obejmuje projekt budowlany instalacji gazowej gazu ziemnego GZ-50 dla trzech 
kotłów wiszących z zamkniętą komorą spalania firmy BROETJE typ WHBS 22/24 o mocy 24 
kW (2 szt), typ WGB 50 C o mocy 50,0 kW (1szt) Punkt redukcyjno pomiarowy wg. 
osobnego opracowania przyłącza gazu (Opracowanie Zakładu Gazowniczego w Kaliszu).   
 
2.2. Opis przyjętych rozwiązań technicznych. 
 
Przewiduje się doprowadzenie instalacji gazowej do dwóch kotłów gazowych, 
dwufunkcyjnych typ WHBS 22/24 o mocy 24,0 kW i jednego typ WGB 50 C o mocy 50,0 kW 
firmy BROETJE. 
Gaz będzie doprowadzony pod niskim ciśnieniem z węzła redukcyjno – pomiarowego 
zlokalizowanego w metalowej szafce umiejscowionej w ogrodzeniu posesji.. 
 
Ciśnienie wlotowe przed reduktorem  - 300,0 kPa 
Ciśnienie wylotowe za reduktorem  - 2 kPa 
 
 W celu zabezpieczenia kotłów przed niekontrolowanym wypływem gazu zaprojektowano 
trzy aktywne systemy bezpieczeństwa instalacji gazowej typ GX produkcji firmy GAZEX 
Warszawa. 
W skład jednego aktywnego systemu bezpieczeństwa wchodzą następujące urządzenia: 
 
 

Element systemu Ilość [szt] 
Zawór klapowy, kołnierzowy dn 32 
mm z głowicą MAG-3 

1 

Moduł sterujący typ MD-2.ZA 1 
Detektor gazu typ DEX 12/N 1 
Zasilacz dla systemu z awaryjnym 
podtrzymaniem napięcia  typ PS-3 z 
akumulatorem 12V/17Ah 

1 

Sygnalizator akustyczno-optyczny typ 
SL-21 

1 

 
Aktywny system bezpieczeństwa powinna zainstalować osoba posiadająca stosowne 
uprawnienia. Wykonanie systemu oraz odbiór zgodnie z instrukcją firmy GAZEX. Zawór 
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klapowy kołnierzowy z głowicą MAG-3 zamontować w skrzynce punktu redukcyjno-
pomiarowego. Detektor gazu DEX 12/N ustawić na uruchamianie zaworu szybkiego 
zamknięcia dopływu gazu na poziomie progu 5% DGW z jednoczesnym uruchomieniem 
sygnalizacji alarmowej akustycznej i wizualnej (sygnalizator akustyczno-optyczny SL-21). 
Wewnętrzną instalację gazową w budynku należy wykonać z rur stalowych czarnych bez 
szwu wg PN-80/H-74219 łączonych przez spawanie. Odcinek instalacji poza budynkiem 
należy wykonać z rur PE80, SDR 11 łączonych za pomocą kształtek skręcanych zaciskowych 
do rur PE. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych o średnicy 
dn instalacji plus 20 mm z wypełnieniem wolnej przestrzeni pianką PE. Rurociągi po 
wykonaniu próby ciśnieniowej należy oczyścić do IIo czystości powierzchni i pomalować 
farbą krzemionkowo-cynkową Korsil 92 NaW jako podkład i dwukrotnie farbą ftalową w 
kolorze żółtym jako nawierzchniową. Rurociągi należy oznakować: 
- czerwony napis „GAZ” na rurociągach 
- czarnymi strzałkami kierunek przepływu gazu 
- czarnymi paskami ciśnienie gazu 
- na szafce punktu redukcyjno-pomiarowego tabliczka z symbolem oraz napisem 

„GŁÓWNY KUREK GAZOWY”  
Odprowadzenie spali wykonać za pomocą kształtek i kanałów systemowych dwuściennych 
producenta kotłów. Dla kotów typu WHBS 22/24 o średnicy 80/125 mm. Dla kotła WGB 50 
C o średnicy 110/160 mm. Kanały wyprowadzić ponad dach budynku i zakończyć elementami 
nawiewno – wywiewnymi. W kotłowni na poddaszu wkonać nawiew  (kanał nawiewny 15x20 
cm) 
 
2.3. Próba szczelności instalacji gazowej. 
 
Po wykonaniu instalację poddać próbie szczelności. Próbę szczelności instalacji wykonać za 
pomocą sprężonego powietrza lub gazu obojętnego. 
Parametry próby: 
- ciśnienie próby 50 kPa 
- czas próby 30 minut 
 
W przypadku stwierdzenia nieszczelności instalacji, należy usunąć przyczyny i wykonać 
próbę ponownie. 
 
2.4. Wytyczne ochrony p.poż. 
 
- ściany wewnętrzne oraz strop wydzielający kotłownię na poddaszu wykonać w klasie 
odporności ogniowej EI60, wymaganie dotyczy również kanału wentylacyjnego wywiewnego 
poza pomieszczeniem kotłowni, 
- drzwi wejściowe do kotłowni wykonać o odporności ogniowej EI30 z zamknięciem 
bezklamkowym, bezpiecznym, otwierane pod naciskiem od strony pomieszczenia kotłowni 
- wszelkie przejścia przewodów instalacyjnych przez przegrody oddzielające pomieszczenie 
kotłowni od pozostałych pomieszczeń piwnicy uszczelnić szczeliwem o odporności ogniowej 
właściwej dla danej przegrody 
- przy drzwiach zewnętrznych kotłowni umieścić gaśnicę proszkową 6 kg, koc gaśniczy i 
instrukcję p.poż.  
 
Uwagi końcowe. 
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Całość robót wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji 
gazowych oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U nr 75 z dnia 15.06.2002 r) z 
późniejszymi zmianami. 
Przy odbiorze inwestor powinien przedłożyć orzeczenie kominiarskie o sprawności 
przewodów wentylacyjnych i spalinowych. Odbioru dokonuje wykonawca w obecności 
inwestora. Potwierdzeniem dokonanego odbioru jest spisany protokół, który stanowi 
podstawę do zawarcia umowy o dostawę gazu i włączenie do czynnej sieci oraz eksploatację 
urządzenia.      
 
                                                                                   Opracował: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O B L I C Z E N I A      T E C H N I C Z N E 
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I. Instalacja gazowa. 
 
1. Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie gazu dla kotłów. 

  

V = 
W

Q

*

*6,3

η
            [m3/h] 

gdzie: 
Q – moc kotła: 24 i 50 kW 
η – sprawność kotła- 0,95 
W – wartość opałowa gazu – przyjęto 31,0 MJ/m3 
 

V1 = 
0,31*95,0

0,24*6,3
= 2,9 m3/h 

 
. 

V2 = 
0,31*95,0

0,50*6,3
= 6,1 m3/h 

 
Łączne zapotrzebowanie gazu wynosi: 11,9 m3 
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INFORMACJA BIOZ 
 
 

                    Inwestor :     Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 
                                     Sp. z o.o., Pleszew, ul. Fabryczna 5 
 
                  Obiekt :     Instalacja gazowa w budynku kamienicy  
 
    Adres budowy :     Pleszew, ul. Kaliska 2 
                                             
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Zakres robót całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów; 

      - wykonanie instalacji gazowej 
 
2. Wykaz istniejących budynków obiektów budowlanych; 
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     - budynek kamienicy 
 
3. Wskazania elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi; 
      - nie występują 
 
4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 

realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz 
miejsce i czas ich wystąpienia; 
-  w czasie prowadzenia robót budowlanych należy uwzględnić    
   wykonanie zabezpieczeń ze szczególnym uwzględnieniem    
   zabezpieczeń przed zaprószeniem ognia przy pracach spawalniczych. 
 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych; 

     - instruktaż pracowników powinien przeprowadzić kierownik budowy      
      przed przystąpieniem do robót budowlanych, 
 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w 
strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w sąsiedztwie, w tym 
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiaj ącą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

      - opracować szczegółowy plan ewakuacji z placu budowy w części    
      graficznej planu BIOZ. 
 

    

 


